LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZKI Lublin, 4 stycznia 2023 .

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
WZ.52840.173.2.2022.AG

Miasto Biata Podlaska

ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 3
21-500 Biata Podlaska

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057), w zwigzku z § 2 ust. 2
pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 r. poz. 1225 - zwanego dalej ,warunkami technicznym/”),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 14 listopada 2022 r., ztozonego przez pana Andrzeja Zabijaka —
peinomocnika Prezydenta Miasta Biata Podlaska, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiege 3,
21-500 Biata Podlaska, reprezentujgcego inwestora w sprawie wyrazenia zgody
na zastosowanie rozwigzan przedstawionych w zatgczonej ,,EKSPERTYZIE STANU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ budynku Przedszkola Samorzadowego Nr 17
w Biatej Podlaskiej, zlokalizowanego na dziafce numer geodezyjny 260/35 przy
ul. Zygmunta Starego 4 w Biatej Podlaskiej, 21-500 Biata Podlaska” — zwanej dalej
.Ekspertyzg...”, opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Andrzeja Zabijaka, nr uprawnien 631/2015 oraz
rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Mirostawa Burte, nr uprawnien 70/99/R,

postanawiam wyrazi¢ zgode

na spetienie, w sposéb inny niz okreslony w ,warunkach technicznych’”, tj. w sposdb

zaproponowany w ,Ekspertyzie...”, wymagan dla budynku Przedszkola

Samorzgdowego Nr 17 w Biatej Podlaskiej, zlokalizowanego przy ul. Zygmunta Starego

4, 21-500 Biata Podlaska, na dziatce o nr 260/35, wynikajacych z postanowien:

- § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”, w zakresie wiekszej wysokos$ci stopni statych
schoddw w klatce schodowej stuzgcej celom ewakuaciji, ktéra wynosi nie wiecej niz
0,168 m, wobec dopuszczalnej do 0,15 m - miejsca wystepowania nieprawidtowosci
zostaty szczegdtowo wskazane w czesci graficznej ,Ekspertyzy...",

— § 239 ust. 1 ,warunkdéw technicznych”, w zakresie mniejszej szerokosci drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczeh na zewnatrz budynku, ktora
wynosi nie mniej niz 0,80 m, wobec wymaganej co najmniej 0,90 m - miejsca



wystepowania nieprawidtowosci zostaty szczegdtowo wskazane w czesci graficzne;
.Ekspertyzy...”,

§ 239 ust. 2 pkt 4 ,warunkéw technicznych”, w zakresie innego niz wymagany
kierunku otwierania drzwi z pomieszczen przeznaczonych na jednoczesne
przebywanie ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (drzwi otwierajg
sie do wewnatrz pomieszczenia, zamiast na zewnatrz) - miejsca wystepowania
nieprawidtowosci zostaty szczegotowo wskazane w czesci graficznej ,Ekspertyzy...”,
§ 239 ust. 4 ,warunkéw technicznych’, w zakresie mniejszej szerokosci drzwi
ewakuacyjnych prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku, ktéra
wynosi nie mniej niz 1,18 m, wobec wymaganej co najmniej 1,20 m - miejsca
wystepowania nieprawidtowosci zostaty szczegétowo wskazane w czesci graficznej
.Ekspertyzy...”, .

§ 239 ust. 5 ,warunkéw technicznych”, w zakresie mniejszej szeroko$ci drzwi
na drodze ewakuacyjnej, ktéra wynosi nie mniej niz 0,80 m, wobec wymagane;j
co najmniej 0,90 m - miejsca wystepowania nieprawidtowo$ci zostaty szczegotowo
wskazane w czesci graficznej ,Ekspertyzy...",

§ 240 ust. 1 ,warunkdéw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana
szeroko$ci pojedynczego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych, ktéra wynosi nie mniej

Mniz 0,74 m, wobec wymaganej co najmniej 0,90 m - miejsca wystepowania

nieprawidtowosci zostaty szczegdtowo wskazane w czesci graficznej ,Ekspertyzy...",
§ 256 ust. 3 ,warunkéw technicznych”, w zakresie wiekszej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL I, ktéra wynosi nie wiecej niz 11 rn, wobec
wymaganej do 10 m — miejsca wystepowania nieprawidtowosci zostaty szczegdtowo
wskazane w czesci graficznej ,Ekspertyzy...",

poprzez:

wyposazenie klatki schodowej w budynku w instalacje awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 5 Ix oraz czasie pracy awaryjnej

wynoszgcym 1 godzine,

- rozszerzenie systemu detekcji dymu w budynku o czujke dymu oraz sygnalizator

optyczno — akustyczny, ktére bedg usytuowane w korytarzu ewakuacyjnym
przylegajgcym do wydzielonej klatki schodowej (pierwsza i druga kondygnacja
nadziemna budynku),

wprowadzenie praktycznego sprawdzenia ewakuacji potgczonego ze szkoleniem
pracownikéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej wraz z praktycznym uzyciem
~.-.—glu gasdniczego, ktére bedzie odbywac sie dwa razy w ciggu jednego roku,

pod warunkiem

wyposazenia drzwi dwuskrzydtowych, wystepujacych na drodze ewakuacyjnej
w budynku, ktérych nieblokowane skrzydio drzwiowe wynosi mniej niz 0,9 m,
w rozwigzania techniczne umozliwiajgce w razie pozaru otwarcie obu skrzydet drzwi
jednoczes$nie.

(38}



Pozostate rozwigzania majgce wplyw na warunki ochrony przeciwpozarowe;j,
zastosowane w budynku bedacym przedmiotem postepowania, winny
spelniaé wymagania okreslone przepisami techniczno-budowlanymi
i przeciwpozarowymi dla tego typu budynkéw, z uwzglednieniem mozliwosci
zastosowania rozwigzan zamiennych w sposoéb okreslony w tych przepisach.

Uzasadnienie

Niniejsza sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan spetniajgcych w inny sposéb
wymagania ,warunkow technicznych” w objetym ,Ekspertyzg...” budynku Przedszkola
Samorzgdowego Nr 17 w Biatej Podlaskiej, zlokalizowanego przy ul. Zygmunta Starego
4, 21-500 Biata Podlaska, na dziatce o nr 260/35. .

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zaliczony jest do grupy budynkéw
niskich (N) o dwéch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemne;j.
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 1039,52 m?. Budynek zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz produkcyjnej i magazynowej PM. Zapewniona
klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku to klasa ,C”.

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 — dalej ,ustawa o ochronie ppoz.”)
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej wtasciwy dla miejsca lokalizacji
inwestycji na uzasadniony ekspertyzg techniczng wniosek inwestora lub wtasciciela
obiektu budowlanego lub terenu, ktérego dotyczg rozwigzania zamienne w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej, moze, w drodze postanowienia, na ktére stuzy
zazalenie:

1) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych,

2) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem spetienia
dodatkowych wymagan okreslonych w postanowieniu,

3) nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Przy czym, zgodnie z art. 6a ust. 1 ,ustawy o ochronie ppoz.”, wymagania
ochrony przeciwpozarowej dotyczace obiektow budowlanych lub terenéw mogg byé
w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
spetnione w sposéb inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczajg
mozliwo$¢ powstania bozaru, a w razie jego wystagpienia:

1) zapewniajg zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreélony czas,

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego,

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sagsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte,

4) zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Jako, ze spetnienie wszystkich wymagan przepiséw techniczno-budowlanych,
wobec planowanych w budynku robét budowlanych (przebudowa), nie jest mozliwe,
Strona zastosowata tryb okreslony w § 2 ust. 2 pkt 2 ,warunkéw technicznych”,



tj.. ztozyta ekspertyze techniczng opracowang przez uprawnione podmioty,
zawierajgcg rozwigzania speiajace wymagania rozporzadzenia w inny sposdb niz
w nim wskazany, celem ich uzgodnienia.

Po szczegotowej analizie zaproponowanych w Ekspertyzie..." rozwigzan,
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku nie
bedzie obnizony w stosunku do stanu okreslonego w przepisach prawa pod warunkiem
wyposazenia drzwi dwuskrzydtowych, wystepujacych na drodze ewakuacyjnej
w budynku, ktérych nieblokowane skrzydto drzwiowe wynosi mniej niz 0,9 m,
w rozwigzania techniczne umozliwiajgce w razie pozaru otwarcie obu skrzydet drzwi
jednoczeénie, co umozliwi swobodne przemieszczanie si¢ 0sob opuszczajgcych
pomieszczenia w sytuacii zagrozenia. W istniejgcych warunkach moze doj$¢ do sytuacii
stloczenia ludzi przy zbyt waskich drzwiach i zatrzymania ruchu, co moze doprowadzié
do paniki i irracjonalnych zachowan osdb opuszczajgcych budynek.

”

Majac na wzgledzie powyzsze, jako se zastosowanie rozwiazan wymienionych
w ,Ekspertyzie...” oraz warunku okreslonego w niniejszym postanowieniu,
pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczenstwa pozarowego, poréwnywalnego
do ustalonego w obowigzujacych przepisach techniczno - budowlanych,
postanawiam jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia $rodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi-
Wojewodzkiemu Parnstwowej Strazy Pozarnej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania postanowienie staje
sie ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.

Otrzymuja:
1. Andrzej Zabijak - petnomocnik (w zatgczeniu 3 szt. Ekspertyzy...") (ZPO)

ul. Tulipanowa 33, 08-110 Siedice
2. Aa.

Do wiadomosci:
1. Komendant Miejski PSP w Biatej Podlaskiej (w zatgczeniu ,Ekspertyza...”) (EZD)



