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1. OPIS RODZAJU, ZAKRESU | SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

STAN ISTNIEJACY:

Boisko ktdrego planuje sie remont potozone jest w miejscowosci Lubien na dziatce 689/10 zrealizowana
w ramach ogéInokrajowego programu ,Orlik 2012” i stanowi boisko gtéwne stuzace do gry w pitke nozna.
Boisko wskazane dla remontu posiada aktualnie nawierzchnie wykonang ze sztucznej trawy na odpowiednich
podbudowach. Trwa posiada wysoko$¢ 60mm. Boisko dodatkowo wyposazone jest w bramki o wymiarach
500x200cm zamocowane do tulei montazowych. Wokot boiska jest state ogrodzenie w formie pitkochwytow.
Stan boiska wskazuje na konieczno$¢ remontu z uwagi na cze$ciowe braki w nawierzchni oraz zuzycie na
przestrzeni okoto 14 lat. Ptyta boiska posiada pole gry o wymiarach 56x26m natomiast catos¢ nawierzchni fgcznie
ze strefg bezpieczenstwa posiada wymiar: 30x62m.

PRZEDMIOT INWESTYCJI - OGOLNIE:

Celem opracowania jest remont boiska pitkarskiego polegajacy na wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy
na nowg nawierzchnig. Prace poprzedzajace wymiane obejmujg; demontaz nawierzchni wraz z jej utylizacjg oraz
demontaz bramek wraz z ich wymiang (wymiana bramek wg innego opracowania). Nawierchnia poddana
demontazowi oraz utylizacji posiada powierzchnie 1860mz2.

UKSZTALTOWANIE | PODLOZE TERENU:

Teren dziatek jest ptaski nie stwierdzono wiekszych odchylen. Spadek terenu projektowanego boiska
wynosi okoto 0,8-0,6%. Obszar remontowanego boiska jest pod wzgledem uksztattowania jednolity bez
znaczacych odchylen. Niniejsze wnioski oparte sg na wizji w terenie, ewentualne réznice nalezy skorygowac wizjg
w terenie lub w razie potrzeby pomiarami na miejscu inwestycji.

REMONT PLYTY BOISKA:

Ptyta boiska zostanie utrzymana w miejscu boiska istniejacego, jako geometrie boiska przyjmuje sie
wielosci pola gry ok; 56x26m (30x62 wraz ze strefg bezpieczenstwa). Ptyta boiska posiada odpowiedni profil ktéry
zaktada spadki powierzchniowe na poziomie 0,6-0,8%. Spadki zostaty zatozone od osi boiska w kierunku linii
korcowych w 4 kierunkach w tzw. Koperte. Strefe poza polem gry projektuje sie jednakowg nawierzchnie jako
kontynuacje nawierzchni boiska ze sztucznej trawy.

Po zdemontowaniu nawierzhchni istniejacej nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu podbudowy {j:

- WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku
piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 5 cm.

Oraz jej uzupetnienie z analogicznego materiatu tak aby umozliwi¢ rozktadanie kolejnych warstw
nawierzchni. Nawierzchnia zostanie wymieniona na nowg trawe syntetyczng z zachowaniem geometrii pola gry
oraz szeroko$ci stref bezpiecznych. Nalezy wykonaé linie w kolorze biatym natomiast nawierzchnia w kolorze
zielonym.

Podczas instalacji nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage na zamontowane bramki ktére planuje sie wymienic.

PARAMETRY TRAWY:
Wskazuje sie parametry minimalne dla nowej trawy syntetycznej na ktére oferent musi posiadaé
odpowiednie dokumenty:

Wysokos$¢ wtékna 45-50mm

Dtex min: 11000

llos¢ widkien min: 100.000 szt/m2

Masa min: 2 300g/m2

Rodzaj trawy: tuftowana lub tkana

sktad wiokna: polietylen PE

rodzaj i przekroj wiokna: wiokna monofilowe 100% lub mix widkien monofil z fibrylem
- sita wyrywania peczka po starzeniu: min 30N

- przepuszczalnos¢ wody: min. 1600 mm/h




Wymagane jest aby trawa posiadata aprobate techniczng lub KOT, certyfikat zgodnosci z Aprobatg
Techniczng lub Polskg Normg oraz deklaracje zgodno$ci lub Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych z
Polska norma.

Wypetnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu (kolor czarny),
w ilosci zgodnie z wytycznymi producenta.

Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z
recyklingu/techniczny.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz

z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

W miejscach wystepowania tulei bramek nalezy przewidzie¢ ich demontaz oraz ponowne zamocowanie:

Ogdlnie przyjete roboty dla boiska ze sztucznej trawy stanowia:

Demontaz kompletny bramek oraz tulei.

Usuniecie warstwy sztucznej trawy w petnym obrysie wyznaczonym obrzezami

Sprawdzenie wysokos$ci podbudowy oraz jej uzupetnienie

Montaz tulei dla bramek, tuleje z demontazu.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej jako mieszanki skalno - piaskowej o gr. 3-5cm

UtoZenie nawierzchni ze sztucznej trawy na catosci boiska wraz z wyznaczeniem linii okre$lajacych
geometrie boiska

Zasypanie granulatem oraz piaskiem zgodnie z wytycznymi producenta

ODWODNIENIE TERENU:

Teren boiska posiada odwodnienie powierzchniowe polegajace na swobodnym sptywie wod w kierunku
nieutwardzonym poza boisko do korytek $ciekowych oraz sprawny drenaz. Planowany remont nie zmienia
aktualnego stanu zagospodarowania wod powierzchniowych.

arch. Witold Mazur
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen MPOIA/021/2022



2. SZKICE | RYSUNKI

Remont boiska ,,Orlik 2012” polegajgcy na wymianie
nawierzchni ze sztucznej trawy

Inwestor : GMINA LUBIEN
32-433 Lubien 50

Adres inwestycji : LUBIEN dz. nr ew. 689/10
w obrebie ew. LUBIEN [0001], w jednostce ew. LUBIEN [120902_2]

ZAWIERA:

01 SZKIC REMONTOWANEGO BOISKA skala 1:500
02 Detal skala 1:20
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Wskazani producenci / nazwy wiasne 3 przykiadowymi shuzacymi do okreslenia min. standarddw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowat
innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
akceptacji autora niniejszej dokumentacj projektowei. Ciezar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawey. Kryteria
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NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY - 50mm sem

WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze
skat magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4mm)
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innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej
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