projekt techniczno-wykonawczy

instalacje elektryczne

Inwestor

PGLLP Nadle$nictwo Strzelce Krajenskie, Al. Piastow 11a, 66-500 Strzelce Krajeriskie

nazwa inwestycji:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa

adres i kategoria

obiektu

budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: Dobiegniew

Numer obrebu ewidencyjnego: Lugi
Numer ewidencyjny dziatki: 402/5

Kategoria obiektu budowlanego: XVI

spis zawartosci:

Projekt techniczno-wykonawczy - branza elektryczna

generalny

projektant:

Pracowania Architektury i Wnetrz Sylwia Kozanecka
ul. Gérnoslaska 37/21 | 62-800 Kalisz | info@dobra-architektura.com | kom.880 836 404

projektant/sprawdzajacy

data
opracowania podpis
Isprawdzenia

specjalnos¢ i numer uprawnien zakres
budowlanych opracowania

POM/0314/PWBE/17
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania |nstalacje elektryczne  12.2023 .

projektant mgr inz. - . robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Pawet Wisniewski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
POM/0015/PWBE/16
. mgr inz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania - |nstalacje elektryczne 12.2023 .
sprawdzajacy ) robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoci

Jacek Janiszewski

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych




OSwiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczamy, ze projekt
techniczno-wykonawczy branzy elektrycznej pn. "Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na
kancelarie lesnictwa” zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 402/5 obreb tugi, gmina Dobiegniew zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant/sprawdzajacy

. fx s - data
specjalnos¢ i numer uprawnien . .
zakres opracowania podpis
budowlanych . :
opracowania Isprawdzenia

POM/0314/PWBE/17
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania |nstalacje elektryczne  12.2023 .

projektant g]gr m{ZW iewski robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
awet Vvisniewski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
POM/0015/PWBE/16
mgr inz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania - |nstalacje elektryczne 12.2023 .
sprawdzajacy o . robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Jacek Janiszewski

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych




Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

syen. akt. 315/POM/OKK/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22017 r. poz, 1332 z¢ #m.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
20014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania rzawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Pawel Wisniewski
magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0314/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekitroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Pawel Wisniewski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2007 r, poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryveznych i elektroenergetyeznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. NWa podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych
uprawniei,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi 2
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i framwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjme metra, wraz
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyinej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdaw.

Pouczenie
O decvzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej] Komisji Kwalifikacvine] Polskig) Tzby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzvnicrdw Budownictwa w
Gidanisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.
Zgodnie 7 trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. UL z 2017 v, poz. 1257}
§ 1. W trakeie bicgu terminu do wniesicnia odwolania strona mose zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyije.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicene) odwisdezenia o srzeczeniu sig prawa do waiesienia odwolania
preez oslalnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna | prawomocna.
W przvpadku zlozenia preez strong oswiadczenia o Zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronic
nie preyshaguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PREZEWODNICZACEGO
Okregowej Koghigi Kwalifikacvine

Otreymuja:
1. Pan Pawel Wisnicwski

2.Okrgpowa Rada Txby
3.Glowny Inspekior Nadeoru Budowlanego
4aa



POMORS
IZBA INZYNIER

Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 r.

sygn. akt. 271/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK JANISZEWSKI
magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0015/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Jacek Janiszewski upowainiony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2016 r., poz. 290), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE
Okregowej Komjjj Kwalifikacyjnej

dr inz. esplowski

Otrzymuja:
1.Pan Jacek Janiszewski

2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-F9F-98R-MBZ *

Pan Pawet Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0071/18

adres zamieszkania N

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadezeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-W1R-WTC-31C *

Pan Jacek Janiszewski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0137/16

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadezenie woli ztotone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadezeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] |zby Inzynierow
Budownictwa.
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Zatgczniki:
1. Karta katalogowa paneli fotowoltaicznych LONGI LR5-66HIH — 500Wp
2. Karta katalogowa falownika Sofar Solar 5.5 KTLX-G3
Karty katalogowe zalaczono jako karty referencyjne. Na etapie wykonawstwa mozna uzy¢ innych

produktéw rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jakos$ciowego nie gorszego niz przywolany w dokumentacji.

Rysunki:

IEO1 — Plan sytuacyjno — wysokosciowy Skala 1:500
IE02 — Rzut przyziemia — instalacja o$wietlenia Skala 1:50
IEO3 — Rzut przyziemia — instalacja gniazd Skala 1:50

[E04 — Schemat elektryczny Tablicy Rozdzielczej TR cz.1/3
IEO5 — Schemat elektryczny Tablicy Rozdzielczej TR cz.2/3
[E06 — Schemat elektryczny Tablicy Rozdzielczej TR cz.3/3

IEO7 — Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
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I. DANE OGOLNE

1. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow technicznych, ktore
umozliwig budowg¢ wewngtrznych instalacji elektrycznych: o$wietlenia, gniazda 230V oraz
zasilania urzadzen technologicznych, a takze wskaza lokalizacje¢ instalacji zewnetrznych:
fotowoltaicznej dla tematu:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie
lesnictwa, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 402/5 obrgb Lugi, gm. Dobiegniew

Celem opracowania jest okreslenie lokalizacji elementéw projektowanych instalacji
oraz sposobu ich wykonania.

2. Inwestor
PGLLP Nadle$nictwo Strzelce Krajenskie

AL. Piastow 11a

66-500 Strzelce Krajenskie

3. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej wykorzystano nastepujgce materiaty:
— mapa do celow projektowych,
— obowigzujgce normy i przepisy.

4. Zakres opracowania

Projekt niniejszy swym zakresem obejmuje:

— zewnetrzng instalacje zasilajaca dla paneli fotowoltaicznych,
— wewngetrzng instalacje o§wietleniowa,

— wewnetrzng instalacje gniazd 230V,

— wewngetrzng instalacje zasilajaca podgrzewacze przeptywowe,
— wewnetrzng instalacje dla centrali alarmowej,

— instalacj¢ zasilajaca dla ogrzewania elektrycznego,

— instalacje¢ zasilajacg dla wentylacji hybrydowe;.

5. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na dziatce 402/5 obreb Lugi gm. Dobiegniew usytuowany jest budynek wolnostojacy

objety niniejszym opracowaniem.

Teren dzialki jest uzbrojony, budynek posiada przylgcze do sieci elektroenergetycznej
oraz sieci wodociggowe;j.
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II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Zasilanie budynku

Projektowany budynek zasilany jest z istniejgcego zlacza napowietrznego kablem YAKY
S5x16mm?2. Kabel zasilajacy pozostaje bez zmian.

2. Tablica Rozdzielcza TR

Istniejgca Tablice rozdzielcza zlokalizowang w pom. 0.4 nalezy wymieni¢. Tablicg TR nalezy
wykona¢ jako podtynkowa, np. ERP-245 (5x24) lub rownowazna. Na rys. IE04-IE06 podano
wyposazenie 1 uktad potgczen w projektowanej TR.

3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami YnDYp 3(4,5)x1,5mm?. Przewody
uktada¢ pod tynkiem. Wszystkie obwody o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami
nadpradowymi typu s301 BI0A. Laczniki instalacyjne nalezy zamontowa¢ na wysokosci
h=1,2m (Srednica puszki p/t). Wysokosci nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie realizacji
inwestycji. Instalacj¢ o$wietleniowg wykona¢ bez puszek rozgateznych. Wyboru typu opraw
i osprzetu dokona Inwestor w trakcie wyposazania budynku z uwzglednieniem odpowiedniego
stopnia ochrony IP. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet szczelny
przynajmniej IP44. Zaleca si¢ stosowanie osprze¢tu ramkowego, 2,3,4,5- krotnego w celu
zaoszczgdzenia miejsca jak rowniez dajacego mozliwos¢ taczenia osprzetu o$wietleniowego
z gniazdami 230V.

4. Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YnDYp 3x2,5mm? Przewody
uktada¢ pod tynkiem. Wszystkie gniazda musza by¢é wyposazone w styk ochronny.
W pomieszczeniach biurowych gniazda montowa¢ na wysokosci h=0,3m od posadzki.
W pomieszczeni kuchnia gniazda podblatowe montowaé na wysokosci 0,4m. Gniazda w kuchni
nadblatowe oraz w tazienkach montowac na wysokosci 1,2m. Obwody te zostaly zabezpieczone
grupowo wylgcznikiem roznicowo-pradowym p304 25A i 30mA oraz indywidualnie
wylacznikami nadpragdowymi s301 B16A. Wyboru osprzetu dokona Inwestor w trakcie
wyposazania budynku z uwzglgdnieniem odpowiedniego stopnie ochrony IP.
W pomieszczeniach wilgotnych (kuchnia, tazienka) nalezy stosowac osprzet szczelny
przynajmniej IP44. Gniazda w pomieszczeniach biurowych montowaé w ramkach
wielokrotnych, dajacych mozliwo$¢ pozniejszego zamontowania osprzetu telewizyjnego
i internetowego (RTV-SAT i RJ45). W biurach zaprojektowana rowniez gniazda 230V DATA
przeznaczone do podlaczenia urzadzen komputerowych.

5. Instalacja urzadzen technologicznych

Wg wytycznych branzy sanitarnej w budynku projektuje si¢ ogrzewanie pomieszczen
grzejnikami elektrycznymi. Typ i moce zgodnie ze schematem elektrycznym TR. Zasilanie do
grzejnikow wykona¢ przewodami YnDYp 3x2,5mm?2. W tazience i kuchni zaprojektowane sg
przeplywowe podgrzewacze wody. Typ i moce zgodnie ze schematem elektrycznym TR.
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Zasilanie do podgrzewaczy wykona¢ przewodami YnDY 3x4mm?2 oraz YnDY 5x4mm2. W
budynku zaprojektowana jest rowniez wentylacja hybrydowa dla pomieszczen kuchni i tazienki.
Typ 1 moce zgodnie ze schematem elektrycznym TR. Wentylatory hybrydowe zamontowane
bgda na dachu budynku. Zasilanie do wentylatorow wykona¢ kablami YKY 3x1,5mm?2.
Przewody uktada¢ pod tynkiem. Przejscie kabli przez dach do wentylatorow hybrydowych
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ wody do wewnatrz budynku. Urzadzenia podiaczy¢
zgodnie z wytycznymi DTR producenta. Nie zastosowanie si¢ do wytycznych moze
powodowac utrate gwarancji.

. Instalacja komputerowa i telewizyjna

W biurach zaprojektowano gniazda telewizyjne TV oraz gniazda komputerowe RJ45. Do
gniazd telewizyjnych nalezy doprowadzi¢ przewody 750hm RG6. Do gniazd komputerowych
nalezy doprowadzi¢ po dwa przewody UTP 4x2x0,5 kat. Se. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem
do szafy rack-owej zamontowanej w pomieszczeniu technicznym (nr 0.8).

. Instalacja alarmowa

W budynku projektuje si¢ nowa instalacje alarmowa. W poszczegolnych pomieszczeniach
nalezy zamontowa¢ czujniki ruchu, wg rys. IE02. Do czujnikéw nalezy doprowadzi¢ przewody
YTDY 6x0,5. Manipulator nalezy zamontowa¢ we wiatrotapie. Do manipulatora nalezy
doprowadzi¢ przewdd UTP 4x2x0,5. Przewody nalezy doprowadzi¢ z centrali alarmowej
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym (nr 0.8). Centralg zasili¢ przewodem YnDY
3x1,5mm2 z TR.

. Instalacja uziemiajaca

Na etapie realizacji zadania nalezy zweryfikowac istniejgcy uziom w Tablicy Rozdzielczej TR.
W przypadku gdy pomiar bedzie wyzszy niz 10Q2 nalezy wykona¢ nowy uziom szpilkowy z
pretow B16. Ilos¢ pretdw uzalezniona jest od wyniku pomiaru, ktory powinien wynie$¢ mniej
niz 10Q2. W miejscu wbijania preta nalezy zamontowaé skrzynke gruntowg odgromows
(uziemiajaca), w ktdrej to nalezy potaczy¢ pret z przewodem uziemiajgcym LgY 16mm?2 (PE).

. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 5500 Wp zostanie wykonana na konstrukcji
gruntowej firmy CORAB, dedykowanej dla tego typu instalacji lub réwnowaznej. Przed
zamowieniem konstrukcji u producenta nalezy poda¢ wszystkie parametry paneli
fotowoltaicznych i ich ilo§¢ w celu prawidlowego dobrania konstrukcji. Jako zrodto energii
odnawialnej zastosowane zostang moduly fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 500
Wp/modul. System montazowy powinien by¢ dobrany do warunkéw zewngtrznych,
charakterystycznych dla konkretnej lokalizacji (wytrzymato$¢ na obcigzenia). Konstrukcja pod
panele stoneczne musi by¢ wykonana z materialow odpornych na szkodliwe dziatanie
czynnikow zewngtrznych (atmosferycznych), m.in. na korozje. Moduly PV nalezy potaczy¢ ze
soba w odpowiednio dobrane tancuchy (stringi). Zaprojektowano uktad 1-tancuchowy, ktory
bedzie tworzyt generator stoneczny i zostanie podtgczony do falownika trojfazowego mocy
znamionowej 5,5 kW. Moduly fotowoltaiczne potaczy¢ ze sobg za pomocg przewodow typu
PV1-F o przekroju 6mm?.

Wymagania stawiane modutom fotowoltaicznym:
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Parametry Wartosci

Moc nominalna modutu Pmax min. 500 Wp

Typ modutu - Monokrystaliczny
Maksymalne napiecie pracy Vbc 1500 Vbc
Szerokos$¢é modutu - 1134 mm (+/- 2mm)
Wysokos¢ modutu - 2094 mm (+/- 2mm)
Waga - Maks. 26 kg
Odpornosé na obcigzenia (nacisk), sita ssgca - Min. 5400 Pa / 2400 Pa
Sprawnos¢ modutu H Min. 21,1 %

Pmax Max. -0,340 %/ °C

Wspadtczynniki temperaturowe Voc Max. -0,265 %/ °C

Isc Max. -0,050 %/ °C

Liniowa gwarancja mocy Lata 25 lat

PN-EN61215 (moduty z
Zgodnos¢ z normami, z dyrektywami - krzemu krystalicznego)
2014/35/EU

Ponadto do celéw projektowych zatozono parametry:

Parametry Wartosci
Napiecie nominalne modutu Vmpp 38,38V
Napiecie przy otwartym obwodzie Voc 45,55V
Pragd nominalny modutu Impp 13,03 A
Prad zwarcie Isc 139A

Podczas pracy na modufach fotowoltaicznych, na ktére pada promieniowanie
stoneczne instalator pracuje na ,,zywych” (generujgcych napiecie) urzadzeniach. Gdy tylko
$wiatto pada na modut fotowoltaiczny, na wtyczkach kabli modutu i/lub podtgczonego
obwodu zawierajgcego kilkanascie modutéw mozna spodziewac sie petnego napiecia. Im
wiecej modutéw jest potgczonych szeregowo, tym wyzsze napiecie wystepuje na
wtyczkach obwodu. Suma napie¢ modutéow potaczonych w szeregu (patrz specyfikacja
techniczna modutu) jest réwna catkowitemu napieciu obwodu. Maksymalne dopuszczalne
napiecie generatora fotowoltaicznego nie moze przekracza¢ maksymalnego dopuszczalnego
napiecia inwertera (do 1100VDC).

Falownik zostat zaprojektowany do pracy systemu fotowoltaicznego z siecig
zewnetrzng (on-grid) i nie jest przystosowany do pracy samodzielnej (wyspowej), bez sieci
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zewnetrznej operatora. Falownik monitoruje sie¢ zewnetrzng i w przypadku wykrycia
zaktécenia (wytgczenie itp.) wytgczy sie automatycznie odcinajgc doptyw pradu do sieci.
Falownik jest w petni automatycznym urzgdzeniem, zatgcza sie samoczynnie w momencie
rozpoczecia pracy przez panele PV, a wytgcza w momencie wykrycia niedostatecznych
parametréw zasilania z modutéw fotowoltaicznych. Po uruchomieniu prébnym
mikroinstalacji nalezy wykonaé potaczenie inwertera z siecig internetowa oraz zarejestrowac
go na portalu stuzacym do monitorowania pracy mikroinstalacji. Doprowadzenie sieci
internetowej do falownika lezy po stronie Uzytkownika mikroinstalacji PV. Falownik
zabudowac¢ na konstrukcji gruntowej, w miejscu dogodnym dla Uzytkownika instalacji,
pamietajgc o zachowaniu maksymalnego 1% spadku napiecia na przewodach DCi AC.

Za falownikiem w rozdzielnicy zamontowacd zabezpieczenie réznicowopragdowe typu
IID 4p 16A 100mA typ A oraz roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami CH 10x16 gG 10 A. W
rozdzielnicy gtéwnej budynku zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami CH
10x16 gG 16 A. Potgczenie pomiedzy falownikiem a rozdzielnicg gtdwng wykonaé za
pomocg kabla YKY 5x6mm?.

W celu wyréwnania potencjatéw ram i konstrukcji mikroinstalacji PV nalezy wykona¢
potaczenia wyréwnawcze, przewodem LgY min.6 mm? Przewody te nalezy prowadzié
rownolegle i jak najblizej przewodéw instalacji AC i DC. Wartos$¢ rezystancji uziemienia
nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Urzadzenia PV strony DC nalezy traktowaé, jako urzadzenia pod napieciem nawet, jesli
uktad jest odtgczony od strony AC.

Projektowane falowniki uniemozliwiajg przeptyw pragdu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, dlatego tez dodatkowy wytgcznik réznicowoprgdowy typu B po stronie instalacji
AC w tym przypadku nie jest wymagany niemniej, aby wyeliminowaé prady uptywu
projektuje sie zabezpieczenie rdinicowo-prgdowe typu A. Wytacznik réznicowo-pradowy
nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta falownika.

Po stronie AC ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania.

Ochrone przed wyindukowanymi przepieciami spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi zaprojektowano stosujgc ochronniki przepie¢ klasy 1+2. Sg to
ograniczniki przepie¢ dedykowane do instalacji fotowoltaicznych. Ochronnik przepiec
instalacji PV zostanie zabudowany w skrzynce przytaczeniowej przed falownikiem. Do
uziemienia ogranicznikdw przepie¢ nalezy stosowac przewdd miedziany o przekroju min.
16mm?2. Nalezy pamietaé, aby strone AC réwniez zabezpieczy¢ ogranicznikiem przepieé,
przeznaczonym dla montazu po stronie AC.

ZASADY BHP

Pojedynczy panel moze generowaé napiecie pradu statego powyzej 30 V przy
wystawieniu na Swiatto, niezaleznie od jego nasilenia. Kontakt z napieciem pradu statego
wynoszgcym 30 V lub wiecej moze byc¢ niebezpieczny. Zagrozenia przy pracy z napieciem DC:

tuk elektryczny — prad staty DC jest w stanie wytworzy¢ duzo dtuzszy tuk elektryczny

15



niz prad zmienny (o dtugosci np. ponad 1cm przy okoto 200V DC). tuk pojawia sie przy
roztgczaniu pracujacego obwodu, a nie podczas jego ztgczania. Do odtgczania paneli od
inwertera stuzg dedykowane do instalacji PV roztaczniki DC. Fotowoltaiczne ztaczki — nie
wolno ich roztgcza¢ pod obcigzeniem, bo pojawiajacy sie tuk wypali styki, albo przypalone
i nie wymienione bedg sie grza¢ co tez moze doprowadzi¢ az do pozaru. Ztgcza muszg by¢
suche i czyste.

Porazenie pragdem statym DC— przy pracy z nim nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc,
zwtaszcza przy napieciach rzedu kilkuset wolt, jakie wystepujg po stronie DC instalacji
fotowoltaicznej. Porazenie pragdem statym jest bardziej niebezpieczne od porazenia prgdem
zmiennym, w ktérym intensywno$¢ uszkodzen zalezy od wysokosci napiecia elektrycznego
pradu oraz oporu elektrycznego. Odczuwalne objawy zalezne sg od wartosSci natezenia pradu
statego. Przy przeptywie pradu statego o natezeniu do 2mA nie sg odczuwalne zadne objawy
oraz brak jest zmian w uktadzie nerwowym. Jednak dtugotrwate dziatanie takiego pradu
moze doprowadzi¢ do zatrucia organizmu, spowodowanego rozktadem ptyndw ustrojowych
na drodze elektrolizy. Przy wartosci 30mA (u kobiet 20mA) jest jeszcze mozliwos¢
samouwolnienia od elektrod, mimo pojawiajgcych sie juz bolesnych skurczéw miesni rak.
Wraz ze wzrostem natezenia pragdu pojawiajg sie zaburzenia rytmu serca. Gdy natezenie
pragdu wynosi ponad 30mA, a czas przeptywu pradu jest dtuzszy niz 2 minuty, moze pojawic
sie fibrylacja komoér serca, utrata przytomnosci oraz oparzenie skory. Intensywnos¢ oparzenia
skory zalezna jest od czasu dziatania pradu na organizm oraz gestosci pragdu. Mogg pojawié
sie pecherze na skérze w miejscu dziatania pradu, ale takze zweglenie skéry, martwica skory,
martwica miesni i nerwéw oraz naczyn krwionosnych. W grozniejszych przypadkach moze
dojs¢ do uszkodzenia narzadéw wewnetrznych, zatrzymania krazenia i oddechu. Po
porazeniu pragdem, nawet juz po odtgczeniu zrddta pradu, moga pojawic sie objawy wstrzasu
pourazowego, jak blada, zimna skdra, zlewne poty, dreszcze, przy$pieszone tetno oraz lek.

Aby unikngé¢ wytadowan tukowych, nie nalezy roztgczaé paneli pod obcigzeniem.
Nie nalezy wkfadaé elementéw przewodzacych prad do gniazd i wtyczek.

Nie nalezy montowac paneli stonecznych oraz okablowania uzywajgc mokrych gniazd
i wtyczek.

Panele fotowoltaiczne mozna wytgczy¢ jedynie poprzez trzymanie ich w catkowitej
ciemnosci lub przykrycie ciemnym, nieprzepuszczajgcym Swiatto materiatem. Przy pracy
z nieprzykrytymi panelami nalezy stosowaé przepisy bezpieczenstwa dotyczace sprzetu
elektrycznego pod napieciem.

UWAGA!

Wylaczenie inwertera i zatrzymanie poboru pradu z systemu fotowoltaicznego nie
likwiduje napiecia na instalacji!

Aby unikngé porazenia elektrycznego, podczas montazu lub naprawy systemoéw
fotowoltaicznych nie nalezy nosi¢ metalowych pierscionkdw, paskow do zegarkéw,
kolczykéw w uszach, nosie lub ustach lub innych urzadzen metalowych.

Nalezy uzywac wytacznie zaizolowanych narzedzi, ktére posiadajg niezbedne atesty do
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uzytkowania przy instalacjach elektrycznych do 1000V. Nalezy przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa dotyczacych wszelkich komponentéw wykorzystanych w  systemie
fotowoltaicznym, a w szczegdlnosci instalacji elektrycznych, kabli, ztgcz, regulatoréw
tadowania, falownikow, akumulatoréw i baterii.

Nalezy uzywaé wytgcznie sprzetu, zfacz, okablowania i stelazy przeznaczonych do
elektrycznych systemodw stonecznych. W ramach jednego systemu fotowoltaicznego nalezy
zawsze uzywac paneli tego samego typu.

Nie nalezy samodzielnie probowaé¢ naprawia¢ jakiejkolwiek czesci panelu
fotowoltaicznego.

W przypadku gaszenia obiektéw z instalacjag fotowoltaiczng nalezy podjgé srodki
zapobiegawcze jak w przypadku gaszenia pomieszczenn / obiektow, w ktérym znajdujg sie
urzadzenia pod napieciem (np. akumulatorowni), przede wszystkim odtaczy¢ instalacje PV
od zewnetrznej sieci elektrycznej oraz odtgczy¢ moduty od falownika.

Nalezy przestrzega¢ odpowiednie przepisy BHP dotyczgce bezpieczenistwa pracy na
dachach. W razie potrzeby obszar inwestycji nalezy zabezpieczyé barierkami, aby unikng¢
uszkodzen przez spadajgce elementy. Podczas pracy na dachach muszg by¢ przestrzegane
odpowiednie srodki bezpieczenstwa zgodnie z odpowiednimi przepisami (wykorzystanie
szelek bezpieczenstwa, rusztowan, itp.).

Podczas instalacji i konserwacji modutéw fotowoltaicznych, nalezy postepowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i ogdlnymi zasadami technicznymi. Nalezy
stosowac¢ sie do ogdlnych przepisow BHP okreslajgcych: prace na rusztowaniach,
uszczelnianie dachéw i prace na dachach.

Przeglady i konserwacja
Przeglady:

Zaleca sig¢, aby instalacja fotowoltaiczna byla monitorowana pod katem uzyskow
energetycznych przez caly okres eksploatacji. Zaleca si¢ przeglady pracujacej instalacji
fotowoltaicznej, w nastepujacych okresach:

miesi¢czny - ogledziny wizualne — ocena pod wzglgdem zanieczyszczen lub widocznych,
mechanicznych uszkodzen np. szyby, ramy, konstrukcji montazowej;

potroczny — przeglad urzadzen pod wzgledem, wystepowania w nich wody, insektow,
sprawdzenie bezpiecznikow, przewodow;

pigcioletni — wykonanie pelnych okresowych pomiaréow elektrycznych wg
obowigzujacych norm.

Dodatkowo po wystgpieniu anomalii pogodowych (gradobicia, wichury, burze)
kazdorazowo nalezy dokona¢ ogledzin wizualnych.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidlowosci nalezy przerwaé pracg systemu i
usung¢ nieprawidtowosci/uszkodzenia. Naprawy moga by¢ wykonywane jedynie przez
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10.

osoby posiadajace odpowiednia wiedzg, doswiadczenie i kwalifikacje potwierdzone
stosownymi uprawnieniami.

W trakcie opadow S$niegu nalezy zadba¢ o regularne ods$niezanie dachu, aby nie
dopusci¢ do przekroczenia dopuszczalnych obcigzen.

Mycie modutow:

do mycia modutéw nie nalezy stosowa¢ myjek wysokocisnieniowych, pary lub $rodkoéw
chemicznych powodujacych korozje. Nie nalezy uzywac szorstkich gabek lub narzedzi,
ktore moglyby zarysowac powierzchni¢ panelu;

nalezy stosowa¢ zwykla wodg, bez dodatkéw detergentoéw. Nie zaleca si¢ stosowania
wody z duza zawarto$cig mineratow, gdyz moze ona zostawiac osad na panelach,

nie nalezy dotyka¢ czesci przewodzacych prad elektryczny;

powinno si¢ unika¢ mycia modutéw podczas stonecznych dni, kiedy temperatura modutow
przekracza 60°C;

zaleca si¢ mycie z czestotliwoscig 2 razy do roku, gtdéwnie po okresach pylenia i nawozenia
ro$lin;

w chlodniejszym klimacie, nie nalezy usuwaé zamarznigte] warstwy S$niegu lub lodu
z powierzchni panelu, gdyz moze to skutkowa¢ zarysowaniami. Mozna jedynie usuna¢ lekki
$nieg za pomoca migkkiej szczotki, aby zwigkszy¢ wydajnosc.

Nie nalezy czy$ci¢ paneli z uszkodzong, peknigta powierzchnig lub przewodow ze uszkodzong
izolacja. Moze to spowodowac uszkodzenia elektryczne lub skutkowac porazeniem.

Ochrona przeciwporazeniowa

Gltowng szyne wyrownawczg GSW projektuje si¢ nad TR. Przewod uziemiajacy LgY 16mm?2
doprowadzi¢ do GSW. GSW potaczy¢ z szyng PE tablicy rozdzielczej TR przewodem LgY
16mm?2. Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie, samoczynne
wylaczenie. Jest ono realizowane za pomocg wylgcznikow roéznicowo-pradowych
i nadmiarowo-pragdowych. Ochronie od porazen podlegaja wszystkie dostepne czgsci urzadzen
elektrycznych normalnie nie bgdace pod napigciem, a na ktorych na skutek uszkodzenia
ochrony podstawowej moze pojawié¢ si¢ napigcie. W przypadku wystepowania metalowych
elementéw wymienionych ponizej nalezy je podtaczy¢ do GSW za pomoca przewodu LgYzo
6mm?:

- pomocnicze szyny wyrownawcze, np. w tazience, kuchni,

- instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacji,

- instalacj¢ ogrzewcza wodna wykonang z przewodoéw metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

- metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,
- metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej,

- metalowe elementy konstrukcji instalacji fotowoltaiczne;j.
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11.

12.

13.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i bezawaryjnego dziatania urzadzen, oraz do ochrony
przed skutkami przepig¢ powstatymi w wyniku procesow laczeniowych w sieci elektrycznej
zaprojektowana zostala wewnetrzna ochrona odgromowa. Zaprojektowano ograniczniki
przepie¢ klasy 1+2. Poniewaz sie¢ pracuje w uktadzie sieciowym TN-C-S zaprojektowano
ograniczniki przepi¢¢ 4 biegunowe typu SPBT12-280/4. Podtaczenie wykona¢ nalezy zgodnie
ze schematem elektrycznym Tablicy Rozdzielczej TR.

Trasy Kablowe

Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem w uprzednio wykutych bruzdach. Pozwoli to unikng¢
niepozadanych przebarwien farby na §cianach w miejscach gdzie beda utozone przewody.

UWAGA
Na etapie  wykonawstwa, przebieg tras  kablowych naleiy  skoordynowaé
z innymi branZami np. instalacjami branzy sanitarnej.

Pomiary ochronne

Po zakonczeniu prac elektromontazowych nalezy wykona¢ nastgpujgce prace kontrolno-
pomiarowe w instalacji elektrycznej obiektu:

- rezystancje¢ izolacji w instalacjach elektrycznych,

- skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- nate¢zenie oswietlenia ogolnego,

- pomiar wylgcznikow roéznicowopragdowych.
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14. Bilans mocy i obliczenia techniczne

Po zakonczeniu prac elektromontazowych nalezy wykonaé nast¢pujace prace kontrolno-pomiarowe

w instalacji elektrycznej obiektu:

Bilans mocy Tablicy Rozdzielczej TR
nr ~ moc _moc
obwodu PRZEZNACZENIE OBWODU za/nst'alowana kz obliczeniowa
Pi(W) Po (W)
F1 Oswietlenie: pom. 0.1, 0.2, 0.6 160 0,60 96
F2 Oswietlenie: pom. 0.7, 0.8 240 0,60 144
F3 Oswietlenie: pom. 0.3, 0.4, 0.5 280 0,60 168
F4 Oswietlenie: zewnetrzne na elewacji 100 0,60 60
F5 Oswietlenie: awaryjne 50 0,01 0,5
F6 gn 230V pom. 0.1, 0.2 1500 0,30 450
F7 gn 230V pom. 0.3 2100 0,30 630
F8 gn 230V pom. 0.4 300 0,30 90
F9 gn 230V pom. 0.5 - mikrofala 1500 0,30 450
F10 | gn 230V pom. 0.5 - czajnik 2000 0,30 600
F11 gn 230V pom. 0.5 - lodowka + nadblatowe 600 0,30 180
F12 gn 230V pom. 0.5 - plyta indukcyjna 2500 0,30 750
F13 | gn 230V pom. 0.7 2100 0,30 630
F14 | gn 230V pom. 0.8 600 0,30 180
F15 | gn 230V DATA pom. 0.3 1200 0,30 360
F16 | gn 230V DATA pom. 0.7 1200 0,30 360
F17 | grzejnik elektryczny G_0.1 (pom. 0.1) 500 0,80 400
F18 | grzejnik elektryczny G_0.2 (pom. 0.2) 500 0,80 400
F19 grzejnik elektryczny G_0.3 (pom. 0.3) 1000 0,80 800
F20 | grzejnik elektryczny G_0.4 (pom. 0.4) 500 0,80 400
F21 grzejnik elektryczny G_0.5 (pom. 0.5) 500 0,80 400
F22 | grzejnik elektryczny G_0.6 (pom. 0.6) 500 0,80 400
F23 grzejnik elektryczny G_0.7 (pom. 0.7) 1500 0,80 1200
F24 grzejnik elektryczny G_0.8 (pom. 0.8) 500 0,80 400
F25 | podgrzewacz przeptywowy P_1 (pom. 0.5) 5500 0,10 550
F26 podgrzewacz przeptywowy P_2 (pom. 0.6) 15000 0,10 1500
F27 | szafa RACK (pom. 0.8) 300 1,00 300
F28 centrala alarmowa (pom. 0.8) 70 1,00 170
F29 klimatyzator K1 (opcja) 0 1,00 0
F30 klimatyzator K2 (opcja) 0 1,00 0
F31 wentylacja hybrydowa dach dla pom. 0.5 45 1,00 45
F32 wentylacja hybrydowa dach dla pom. 0.6 45 1,00 45
F33 rozdzielnica PV 0 1,00 0
Ogdtem (W) 42830 11999
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Sprawdzenie kabla zasilajacego

OBWOD ZASILANIA ROZDZIELNI / ODBIORNIKA

Parametry obwodu

Moc urzadzenia 12,0 kW
Cos fi 0,93
Napiecie 400 \Y
Dobér zabezpieczenia
Obliczeniowy prgd obcigzenia Ib 18,6 A
In>=1.25*Ib 18,6 A
Topikowy gG
Bezpiecznik >16A
Minimalna wymagana
obcigzalnos¢ diugotrwata 27,6 A
przewodu Iz
Dobér zabezpieczenia 25 A
Dobér przewodu
] YAKY mm?2
Dobrano przewdd 5x 16
Sposob utozenia E
Opis utozenia Wielozytowe w ziemi
Obcigzalnosé (wg Tele-Fonika) 77 A
Wsp. Zmniejszajgcy 0,9
ldd 69,3 A
Sprawdzanie przewodu na spadek napiecia
Dtugos¢ przewodu 20 m
Obliczony spadek napiecia 0,16 | %
Dopuszczalny spadek napiecia 3 %
Ocena: Prawidtowa
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III.UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace na terenie budowy powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem oraz przy
statej obecnosci Kierownika Budowy. Elementy uj¢te w opisie, nieujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujgte w opisie traktowaé nalezy w taki sposob, jakby byly ujete w obu
czgsciach (rysunkowej i opisowej). Wykonawca moze wprowadzi¢ alternatywne rozwigzania
pod warunkiem ich wcze$niejszego przedtozenia Zamawiajagcemu/Inwestorowi oraz uzyskania
jego pozytywnej akceptacji (w tej sytuacji w przypadku wskazan w niniejszym opracowaniu
nazw wlasnych, materiatdw, urzadzen i przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako
okreslenie minimalnych wymagan, parametrow technicznych lub jako$ciowych). W przypadku
btedu, pomyiki lub watpliwos$ci interpretacyjnych niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty zobowigzany jest je wyjasni¢ z Zamawiajacym/Inwestorem, ktory jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, rozstrzygajac na swoja korzys¢ wszystkie
kwestie sporne. Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa oraz spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy. Urzadzenia nalezy montowaé
zgodnie z zaleceniami producentow. Uzytkowanie wszelkich urzadzen elektrycznych
dopuszczalne jest po wykonaniu badan i prob z wynikiem pozytywnym. Instalacje w budynku
i po za nim powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i probom, obejmujgcym
niezbedny zakres pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetniaja wymagania dotyczace ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktorych mogag sta¢ si¢ przyczyng. Osoby
wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé
szczegblng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i uniknigcia uszkodzen obiektu
lub zainstalowanego wyposazenia. Wszelkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy
producenta sg przykladowe i majg na celu wylacznie wskazanie minimalnego standardu
jakosciowego przyjetych systemow elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen.
W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen i aparatury
dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywolany w
dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego
wyposazenia, materialow, urzadzen i aparatury obciazaja Wykonawce.
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