zestawienie stolarki okiennej

symbol na rzucie D01 D02 D03 D04 D05
wymiary drzwi w Swietle min. 900 x 2000 mm 80 %203 cm 90 x 203 cm 90x 203 cm 90x 203 cm
podano wymiary minimalne
otwér w murze 1020 x 2100 mm 88 x 206 cm 98 x 206 cm 98 x 206 cm 98 x 206 cm
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ilo$¢ 1-lewe 1x lewe 2 x lewe 1x prawe 2 x lewe
uwagi Slusarka aluminiowa, kolor RAL 7016, Oscieznica regulowana z listwami 60 mm, Oscieznica regulowana z listwami 60 mm, Oscieznica regulowana z listwami 60 mm, Oscieznica stata. Drzwi ptytowe, wypetnienie typu
szklo bezpieczne. kolor biaty. okleina drewnopodobna. Rodzaj o$cieznicy regulwanej | okleina drewnopodobna. plaster miodu niedopuszczalne.
Szerokosé przejécia w $wietle min. 90 cm. Drzwi ptytowe, wypetnienie typu plaster dopasowac do szerokosci $ciany (bloczki 1224 cm). | Drzwi ptytowe, wypetnienie typu plaster Szerko$¢ przejscia w $wietle min. 90 cm.
Pochwyt do drzwi dwustronny aluminiowy w miodu niedopuszczalne. Drzwi ptytowe, wypelnienie typu plaster miodu niedopuszczalne. Zamek patentowy. Okucia czarne.
kolorze drzwi, 300 mm z rury $r. 30 mm. Okleina HQ CPL 07 kolor biaty. miodu niedopuszczalne. Szerkos¢ przejscia w $wietle min. 90 cm. Okleina drewnopodobna.
Zamek z wkladka patentowa, Zamek patentowy. Okucia czarne. Szerkos¢ przejécia w $wietle min. 90 cm. Zamek tazienkowy. Okucia czame.
D6t drzwi obustronnie zabezpieczony panelem z blachy | Zamek patentowy. Okucia czarne. Okleina drewnopodobna.
stalowej obustronnie ocynkowanej. Dot drzvyi obustronqie zabezpieczqny panelem z blachy W dolnlejl czesci lthory 0 sumarycznym przekroju
stalowej, obustronnie ocynkowane;j. nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu
powietrza - dolny panel wentylacyjny z blachy
stalowej obustronnie ocynkowane;.
Nie stosowac tulei wentylacyjnych
Wymiar zewnetrzny oScieznic zalezny od wymogdw dostawcy $lusarki i stolarki drzwiowe;.

zestawienie stolarki okiennej

symbol na rzucie 005
otwor w murze 150x180
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widok
ilos¢ 2 - rozwieralno / uchylne
lokalizacja pom. 0.3,0.9
uwagi ogoéine Okna PVC osadzane w konstrukcji

noénej Sciany, Uw<=0,9(W/(m?K),
Parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej poliuretan-poliamid.
wywinigte 4cm poza lico $ciany,
parapety wewnetrzne jak istniejace.
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