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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zamierzenie budowlane polega na:

o  Robotach rozbiorkowych
¢  Robotach ogdlnobudowlanych

2. Etapy prac budowlanych

o  Roboty rozbiérkowe i demontazowe wewnatrz budynku;

o Wywdz gruzu;

e Roboty ogdlnobudowlane (wznoszenie $cian murowanych, montaz stolarki drzwiowej, malowanie,
tynkowanie, uktadanie podtdg);

3. Zakres robot dla catlego zamierzenia inwestycyjnego

Roboty rozbiérkowe i demontazowe;

Montaz $cian dziatowych;

Wymiana istniejacej stolarki okiennej;

Montaz oktadzin Sciennych i podtogowych, roboty malarskie i wykoriczeniowe;
Roboty zwigzane z ktadzeniem kostki brukowe;.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki 402/5 znajduje sie budynek kancelaryjno-gospodarczy Nadles$nictwa Strzelce Krajeniskie. Projektowane
roboty wigzg sie ze zmiang sposobu uzytkowania budynku (roboty wewnatrzlokalowe) oraz z robotami zwigzanymi z
uktadaniem kostki brukowej.

5. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi
Obecnie na terenie inwestycji nie wystepuja elementy mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, skala, rodzaje zagrozen

6.1. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej
dwa razy w roku, a ponad to:

—  przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cze$ci elektrycznych i mechanicznych,

—  przed uruchomieniem urzadzenia, je$li urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

—  przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny
by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji i urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw
higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

6.2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne-szatnie (na
odziez robocza ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

6.3. Sprzet niezbedny do gaszenia pozarow

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisdw przeciwpozarowych. 1108¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajace z potrzeb bezpieczerstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢
sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

W razie prowadzenia robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i
gazowej nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos$¢ (w pionie i poziomie) w jakiej moga byé wykonywane te roboty oraz zapewni¢
fachowy nadzér techniczny. W odlegtosci mniejszej niz 0,5m od istniejacej instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez
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uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne
powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajace. Wykop nalezy wygrodzi¢ barierkami ustawionymi
w odlegto$ci min. 1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku gdy przewiduje sie dostep 0séb postronnych do terenu budowy,
wykop nalezy zakry¢ szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do uzytego sprzetu. W przypadku ujawniania niewypatéw lub przedmiotow trudnych do identyfikacji podczas
prowadzenia rob6t ziemnych nalezy wszelkie prace przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowaé napisami
ostrzegawczymi, a nastepnie zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wtadciwym wtadzom administracyjnym i policji. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomié
wiasciwy Urzad Konserwatorski. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogq by¢
wykonywane tylko w gruntach suchych. Gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci
wykopu, wykop wykonuje sie:

e W skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do gteboko$ci 2m,

e w pozostatych gruntach —do gt. 1 m.
W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymacé roboty, zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i ustali¢
przyczyneg zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebi¢ nalezy przystapi¢ dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji.

Przewidywane zagrozenia w czasie robot drogowych wynikaja z pracy maszyn i urzadzen takich jak: dzwig, koparka,
samochody samowytadowcze, spychacz, rowniarka, ciagnik oraz z ruchu samochoddw dostarczajacych materiaty niezbedne
do budowy.

Zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac ziemnych: upadek do wykopu, przysypanie ziemia.
Roboty montazowe

Spawac elementy ztacz stalowych mogg jedynie spawacze z uprawnieniami. Niedozwolona jest praca zespotu
montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami pracujgcymi jednoczesnie na obiekcie. Przy montazu w godzinach
wieczornych lub nocnych nalezy stosowac o$wietlenie sztuczne zapewniajace petng widocznos¢ bez ostrych cieni i olsnien.
Odziez robocza montazystéw powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawow i
spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujacego ruchéw, hetmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z elastyczng
antypo$lizgowa podeszwg oraz trwatych rekawéw. Spawacze powinni mie¢ kombinezony jednoczesciowe zaopatrzone w
przedniej cze$ci we wstawki gumowe, hetmy ochronne, okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajace warunki
izolacji elekirycznej. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, rozstawié w widocznych
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane podczas montazu powinny
by¢ sprawne. Personel techniczny budowy, czionkowie brygad montazowych oraz operatorzy powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie stosowanej technologii montazowej. Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

e W czasie opaddw atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu wyschniecia montowanej
konstrukcji oraz pomostéw montazowych,

e przy gotoledzi,

e przy temperaturze ponizej —10°C.
W czasie spawania gazowego nalezy uzywacC wytgcznie butli posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego.
Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10dm3 powinno odbywacé sie zgodnie z przepisami bezpieczefstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowe;
lub pod katem nie mniejszym niz 450 od poziomu. Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna byé mniejsza niz 1 m.
Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyroznia¢ sie wymaganag kolorystyka, a ich dtugo$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 5m.
Nie stosuje sie przewodoéw uzywanych uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie przewodéw na nasadkach reduktoréw,
bezpiecznikow wodnych, palnikdw i tacznikéw wykonuije sie wylacznie za pomoca ptaskich zaciskéw. Przewody nalezy chroni¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete. Laczenia przewodow nalezy
wykonaé za pomoca specjalnych fgcznikéw metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym prze$witowi faczonego
przewodu. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen przewoddw i przytaczenia koricowki przewodu roboczego
do uchwytu.

Zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac spawalniczo — montazowych: stosowanie niesprawnego sprzetu, samowolna
reperacja palnikéw lub manometréw gazowych, nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi,
nieprzestrzeganie zasad kolejno$ci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow, lekcewazenie drobnych nieszczelnosci
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instalacji gazowych, nieuzywanie $rodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak, lekcewazenie
uszkodzen kabli elektrycznych. - wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

Roboty instalacyjne sanitarne

Rodzaje robét i zagrozen przy wykonywaniu instalacji sanitarnych mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- przenoszenie tadunkéw, urzadzen, materiatow, narzedzi, roztadunek
- roboty instalacyjne a w szczegélnosci spawalnicze - porazenie pradem przy wykonywaniu prac z uzyciem
elektronarzedzii zasilaniu urzadzen
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elekroenergetycznych — patrz roboty elektryczne
Wymagania odno$nie pracownikow

- pracownicy prowadzacy roboty gazowo-montazowe powinni posiada¢ uprawnienia eksploatacyjne gazowe
oznaczone literg ,E” ( monterzy)
- pracownicy prowadzacy roboty spawalnicze powinni posiada¢ aktualne $wiadectwo egzaminu spawacza,
- kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane stosowne do rodzaju prowadzonych robét
Rodzaj zagrozenia:

- 2zwigzany z pracg na wysoko$ci (upadek z rusztowania);

- zwigzane z przemieszczaniem sie po placu budowy (skaleczenia, urazy, sttuczenia);
- zwigzane z pracq urzadzen zasilanych energig elekiryczna (porazenie pradem);

- zwigzany z pracq w wykopach (upadek do wykopu, przysypanie ziemia)

Roboty rozbiérkowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét rozbiérkowych:

—  przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot rozbiorkowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).Przebywanie os6b na wolnych ptaszczyznach $cian, belek, stupow,
ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezpo$rednio pod kondygnacja,
na ktdrej prowadzone sg roboty rozbiérkowe, jest zabronione.

Roboty instalacyjne elektryczne

Wszystkie prace przy budowie urzadzen i instalacji elektrycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie w zaktadach przemystowych i energetycznych. Przed przystapieniem
do wykonania rob6t nalezy opracowacé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy:

- roboty wykonywane w poblizu urzadzen energetycznych o napieciu do 1 kV,

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych,

- $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczna i szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen;

- Szczegblny nacisk nalezy potozy¢ na poinformowanie pracownikéw w zakresie wykonywanych czynnosci
w przypadku porazenia pradem elektrycznym oraz udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Pracownicy powinni zna¢ miejsce przechowywania $rodkow pierwszej pomocy.

Przewidywane zagrozenia:

potkniecie, poslizgnigcie, upadek,
porazenie pradem elektrycznym,
hatas,
zaproszenie oczu,

- upadek z wysokosci.
Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien dokonaé instruktazu pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na w/w zagrozenia oraz sprawdzenia stanu technicznego sprzetu uzywanego przy robotach. Prace pomiarowe powinny by¢
przeprowadzone przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia. W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji zobowigzuje
sie wykonawce do przestrzegania obowigzujacych norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania rob6t, warunkéw
BHP oraz zasad ochrony pracy, ochrony ppoz. w stosunku do wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan, jak tez
stosowania wylgcznie materiatdw posiadajacych aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie.



Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t oraz zasady ochrony przed nimi:

Zagrozenia Stosowane $rodki ochronne

Porazenie pradem elektrycznym
wystepuje podczas podigczania
elementéw instalacji w rozdzielniach
elektrycznych oraz przeprowadzania
préb i pomiardw instalacii

aktualne kwalifikacje i uprawnienia SEP, znajomo$¢ projektu wykonawczego,

tad i porzadek w miejscu pracy, procedury bezpieczenistwa i kontroli oraz prawidtowa
organizacja prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych, zakaz wykonywania prac
pod napieciem, wiasciwy stan techniczny maszyn i urzadzen,

kontrola techniczna narzedzi przed rozpoczeciem prac - zabrania sie stosowania
Uzywanie narzedzi mechanicznych | narzedzi uszkodzonych lub niezgodnie z przeznaczeniem, fad i porzadek, prawidtowa
i elektronarzedzi odziez robocza, rekawice i obuwie ochronne, okulary lub ostony oczu,

wiasciwe o$wietlenie podczas wykonywania prac.

kontrola techniczna narzedzi przed rozpoczeciem prac - zabrania si¢ stosowania
narzedzi uszkodzonych lub niezgodnie z przeznaczeniem, tad i porzadek, prawidtowa
odziez robocza, rekawice i obuwie ochronne, okulary lub ostony oczu,

wiasciwe o$wietlenie podczas wykonywania prac

UZywanie narzedzi recznych

Hatas stosowanie osobistych ochron stuchu

Udzielenie pomocy przedlekarskiej:

Pierwsza pomoc polega na wykonywaniu czynno$ci, ktdrych celem jest ratowanie zagrozonego zycia i zdrowia osob, ktére
ulegty nieszczesliwym wypadkom. Udzielanie pierwszej pomocy powinno by¢ rozpoczete jak najszybciej, gdyz w miarg uptywu
czasu szanse na uratowanie poszkodowanego ulegajg szybkiemu zmniejszeniu. Udzielenie pierwszej pomocy na miejscu
wypadku najczesciej polega na:

- zabezpieczeniu ofiary przed dalszym dziataniem szkodliwego czynnika (np. uwolnienie spod dziatania pradu
elektrycznego, przeniesienie w bezpieczne miejsce itd.),
- przywréceniu drozno$ci drog oddechowych,
- zastosowaniu w razie potrzeby zastosowanie sztucznej wentylaciji ptuc,
- wykonaniu po$redniego masazu serca w sytuacji zatrzymania krazenia krwi,
- zatamowaniu krwotoku zewnetrznego, unieruchomieniu ztaman, zwichnie¢ i wiasciwym utoZeniu chorego,
- jak najszybsze powiadomienie os6b dozoru lub kierownictwa zaktadu w celu wezwania kwalifikowane;
pomocy medyczne;j.
Bezposrednio po uwolnieniu porazonego spod napiecia nalezy oceni¢ stan porazonego, ktdry moze by¢: przytomny lub
nieprzytomny (nie reaguje na bodzce zewnetrzne). Ocena stanu porazonego jest podstawowa czynno$cig, od ktdre;
bezposrednio zalezy sposob i zakres udzielanej pierwszej pomocy. W zakresie oceny stanu porazonego i wykonywania
czynno$ci zwigzanych z udzielaniem pomocy obowigzuje schemat ponizej. Zabiegi reanimacyjne nalezy prowadzi¢ do chwili
przywrécenia wydolnego oddechu i krgzenia lub przybycia lekarza.

Ogo6lne zagrozenia wystepujgce na placu budowy

ruch kotowy pojazdow budowy,

zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci (upadek z rusztowania);

zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem na placu budowy (skaleczenia, urazy, sttuczenia);

zagrozenia zwigzane z pracq urzadzen zasilanych energig elektryczna, niechlujne potaczenia stykowe przy
przedtuzaczach,

uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace przedmioty oraz na cze$ciach maszyn bedacych w ruchu - pity
tarczowe i taicuchowe, obracajace sie czesci betoniarek, zbrojenie konstrukcii, blachy i prety;

uderzenia spadajacymi przedmiotami,

place sktadowe materiatéw kubaturowych i liniowych — osuniecia,

place sktadowe i magazyny podreczne materiatéw i narzedzi — potkniecie, uderzenie, osuniecie,

maszyny i urzadzenia : podnos$niki, wyciagi, dzwigi — uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace czesci bedace
w ruchu,

e rusztowania — upadki z wysoko$ci, spadajgce narzedzia.

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca powinien zapewnic instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczeg6inosci:

e imienny podziat pracy,



kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czynnosciach,
dokonywa¢ prawidtowego podziatu pracy,
wiasciwie organizowa¢ stanowisko pracy,
wydawacé polecenia przemyslane, jasne i odpowiednie do sytuacji i robot,
prowadzi¢ staty nadzor nad pracownikami,
udostepnia¢ pracownikom instrukcje obstugi maszyn i urzadzen oraz instrukcje montazu urzadzen, elementéw
i technologii,
e przypomina¢ pracownikom zasady organizacji i bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych i w
warunkach budowy,
e dbac o Sciste przestrzeganie przepiséw BHP,
e poddawa¢ pracownikéw szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w zakresie BHP,
e dopuszczaé do pracy na stanowisku osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi.
Przed przystapieniem pracownikéw do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace wiw
zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany
,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujace rubryki:

e data szkolenia;

e nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

e nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajacego szkolenie ze strony
wykonawcy;

o tematyka szkolenia;

e podpis szkolonego i szkolacego.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wyposazenie pracownikéw

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni, aby $rodki ochrony zbiorowe;j jak i
indywidualnej bylty zawsze stosowane na placu budowy. Wykonawca bedzie regularnie kontrolowaé stosowanie sprzetu
bezpieczenstwa, o$wietlenia, znakowania i odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.) utrzymywac
bedzie w takim stanie, zeby zawsze byty wyrazne i tatwe do odczytania. Sprzet niesprawny, brudny, niewtasciwie umieszczony,
bedzie natychmiast naprawiony lub wymieniony.

Wszystkie instalacje i urzadzenia wykorzystywane na placu budowy lub wokét niego beda posiada¢ wymagane certyfikaty,
badz deklaracje zgodno$ci a ponadto wyposazone w odpowiednie i sprawne urzadzenia zabezpieczajace. Dla zachowania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikdw maszyny samojezdne sg wyposazone w urzadzenia sygnalizacji dzwigkowe;
i Swietlnej. Eksploatacja wszystkich maszyn i urzadzen technicznych odbywaé sie bedzie w oparciu o instrukcje
bezpieczenstwa pracy zawarte w dokumentacji techniczno- ruchowe;.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

Instruktaz pracownikdw powinien obejmowac:

szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP;

instruktaz stanowiskowy — przed przystapieniem do pracy na placu budowy — kierownik lub wyznaczona osoba;
szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

e szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.

Swiadectwa odbycia szkolenia znajduja sie w aktach osobowych pracownika lub sg odnotowane w dzienniku szkolert BHP na
budowie. Na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru $redniego ze strony Wykonawcy.
Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robdt wykonuje inspektor nadzoru ze strony Inwestora. Przestrzegaé
wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, sktadowania, posadowienia w wykopie montazu itp. W trakcie budowy
bezwzglednie przestrzegaC przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczenia
wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg
by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
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papierosow w poblizu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i ppoz. nalezy stosowa¢ niepalne ubrania,
gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenos$na.

Nadzér nad prowadzonymi pracami

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwaC wyznaczone w tym celu osoby. Dokumentacja budowy oraz
dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane beda na terenie
budowy. Prace montazowe elementéw budowlanych i rusztowan oraz wszystkie inne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, w szczegdInosci wykonaé porecze ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, uzytkowac
odziez, sprzet ochronny i asekuracyjny z atestami i homologacja. W trakcie prac budowlano-montazowych, w szczegolno$ci
na wysokosciach wykonawcy zobowigzani s do stosowania indywidualnych zabezpieczen, w szczegoinym przypadku paséw
i hetméw. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:

e warunkami pozwolenia na budowe;

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844);

o  Rozporzadzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr 13/72 poz.93);

e instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegdlnych producentow;

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren, na ktérym bezposrednio bedg prowadzone roboty budowlane nalezy oznaczy¢ i wydzieli¢ przepisowym ogrodzeniem
z odpowiednim oznaczeniem przed dostepem osob trzecich, bedacych bezposrednimi uzytkownikami budynkéw znajdujacych
sie w poblizu terenu budowy. Nalezy oznaczy¢ plac manewrowy. Na budowie powinien zosta¢ zorganizowany punkt pierwsze;
pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika. Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w widocznym
miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego,

o najblizszej strazy pozarnej,

e posterunku Policji.
Na terenie placu budowy nalezy wydzieli¢/ zlokalizowa¢ budynek biura budowy z zapleczem socjalno-higienicznym. Niezbgdne
jest zapewnienie sprawnego parku urzadzen budowlanych i transportowych.

Okres$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, na ktorych powinny by¢
podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia. Skladowiska materiatéw budowlanych i urzadzen
technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow.

9. Drogi ewakuacyjne
Nalezy zapewni¢ dojazd spetniajacy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajacej dostep stuzb ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia
oraz Strazy Pozarnej od strony drogi krajowej nr ewid. 302.

10. Uwagi koncowe
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ uwzgledni¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401). Kierownik budowy zobowigzany jest réwniez zapewni¢ nadzor zgodnie z
warunkami Art. 208 i 212 Kodeksu pracy.

Opracowata

mgr inz. arch. Sylwia Kozanecka
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