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OST - OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 45000000-7 Wymagania ogdlne

Najwazniejsze oznaczenia i skroty

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;

Bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i
odbioru robét zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa
Zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 402/5 obreb tugi, gmina Dobiegniew”.

Budynek zalicza sie do kategorii XVI obiektéw budowlanych.
Inwestor: Nadle$nictwo Strzelce Krajenskie, Al. Piastow 11a, 66-500 Strzelce Krajenskie

Oferent - Wykonawca zobowigzany jest do Oswiadczenia o szczegétowym zapoznaniu sie z dokumentami takimi
jak: dokumentacjg techniczng, przedmiarami i STWIOR okreslajacymi przedmiot umowy i sposdb jego wykonania, uznaje je
za wystarczajgce do realizacji zadania. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie wnosi do nich uwag.

W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu okre$lonego dokumentacjg techniczng, przedmiarami i STWIOR
wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, czyli robét nieprzewidzianych w przedmiarze robét, a koniecznych do
wykonania przedmiotu zadania, rozpoczecie wykonywania tych robét moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia
protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych. Wszystkie
roboty podstawowe — zasadnicze, pomocnicze i uzupetniajace oraz te, ktdre nie zostaty wymienione w niniejszej specyfikacii
badz nie ujete w obmiarze robét Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektows,
wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie remontow.

1.4.0kreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
e  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

e tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi mianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pbzn.zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie



wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

o materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancii nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

e poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

e projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii
projektowe;j.

e  czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
z16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

o inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

e istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

e przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem iloci i
wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

e  Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
rob6t i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

o  Dokumentacja projektowa



Dokumentacja projektowa zostala wykonana na zlecenie Inwestora/Zamawiajacego. Dokumentacja zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dokumentacja zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

e  Zgodnos$c¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegblnione w choéby jednym z nich sgq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okre$lone
w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

e  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, W tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w ceng umowna,.

e  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2
a

$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

(=3

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

)
)
)
)

c) mozliwoscig powstania pozaru.

e  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

e Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach i mapach.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

e  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

e  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

o  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parstwowej i samorzadowe;j,
ktore s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zrédta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny speiniaé wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robédt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacije przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatdéw. Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

6.2.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacii o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
a. Polskg Norma lub

b. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST lub

c.  znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.3.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora hadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST. W przypadku
zawarcia umowy ryczattowej, procedura ksigzki obmiaréw nie obowigzuie.

[3] Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora hadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. W przypadku zawarcia umowy ryczattowej procedura ksigzki obmiaréw nie
obowigzuje.

7.2.Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2.0dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy)

e  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia niezbednych dokumentéw. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

o Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czg$ciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnig, sie w okresie rekojmi i gwarancji i rekojmi. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny rob6t (koficowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest umowa o wykonanie robét budowlanych oraz ustalona cena ryczattowa. Koszt budowy,
utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
4

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2.Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

1.

14

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SST 1-ROBOTY ROZBIORKOWE CPV - 45111300-1

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i
odbioru robét zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa
Zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 402/5 obreb tugi, gmina Dobiegniew”.

Budynek zalicza si¢ do kategorii XVI obiektow budowlanych.
Inwestor: Nadle$nictwo Strzelce Krajeriskie, Al. Piastow 11a, 66-500 Strzelce Krajenskie
1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych i demontazowych
e Roboty demontazowe:
—  Wykonanie dwéch otworéw w $cianie nosne;.
—  Demontaz dwéch okien wraz ze zwigkszeniem wysokosci tychze otworéw.
o Wywoz i utylizacja odpadéw powstatych przy pracach rozbiérkowych/demontazowych;
1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST pkt 1.4.

Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowaé, elementow
rozbieranego obiektu.

Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do
rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikdéw nadajacych sie do utylizacji.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbidrkowych na sktadowisku odpaddw.

Wywéz odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg
zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST.00 ,Wymagania og6ine".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt 1.5.

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze, pomocnicze i uzupetniajace oraz te, ktére nie zostaty wymienione w
niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robét Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w
wycenie ofertowej robot.

W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu okreslonego dokumentacjq techniczna, przedmiarami i STWIOR wystapi
konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, czyli robét nieprzewidzianych w przedmiarze robét, a koniecznych do wykonania
przedmiotu zadania, rozpoczecie wykonywania tych rob6t moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci,
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potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST pkt 2. W robotach
rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowaC w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt.3.
3.2.Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka/demontazem moze byC wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- samochody ciezarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni.

Pracownicy pracujacy przy pracach zwigzanych z demontazem powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony drdg
oddechowych, dobrane odpowiednio do stopnia zagrozenia.

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w OST
~Wymagania ogolne" pkt. 3. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos$¢ materiatéw i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska. Rozbiérka bedzie prowadzona mechanicznie i recznie. Rodzaj
stosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania

Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w OST pkt 4.
4.2.Transport materiatow z rozbiérki i demontazu

Materialy z rozbiorki oraz demontazu mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Transport elementow
zdemontowanych, do ponownego montazu powinien odbywa¢ sie z zachowaniem szczegélnej dbato$ci i z zachowaniem
jakosci transportowanych elementéw.

Elementy do zachowania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem do robot rozbidrkowych oraz
demontazowych.

Transport materiatéw z demontazu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. PrzewoZzony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Transport odpaddéw odbywa sie zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami drogowymi. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu
po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spemiaC wymagania przepisow ruchu drogowego. Materialy z
demontazu nalezy usuwac na biezaco.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt 5.
5.2.Wykonanie robét rozbiorkowych/demontazowych

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Elementy przewidziane do ponownego zastosowania nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
5.2.1. Szczegdbtowe zasady wykonania robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlinych elementéw
sktadowych, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3.Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.4.Przebieg robot rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z pdzn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przed podjeciem prac
rozbidrkowych Kierownik Rob6t przeprowadzi instruktaz na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepiséw bhp, a do
realizacji prac rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadajgce
aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren
oznakowa¢ zgodnie z wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca robét rozbiérkowych zatrudni na czas ich
wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie stosowat sie do polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru zgodnych z
obowigzujacym prawem. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac
rozbiorkowych.

Przez caly czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktdrych nastepujg roboty nie wchodzity osoby
postronne. Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowaé program rozbiorki i zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot. Kierownik Robét powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia
zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:
—  zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

— elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych rob6t rozbiérkowych.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie zamontowanych okien z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg i atestéw jakosci materiatdw, protokotéw odbioréw czesciowych oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. np.:

—  Badanie pionowo$ci okien, drzwi,
—  Sprawdzenie szczelnosci,
—  Sprawdzenie sposobu wykonania montazu,
—  Sprawdzenie wykonania maskownic i progow,
—  Sprawdzenie kolorystyki i jakosci stolarki,
—  Sprawdzenie jako$ci zamkdw i przymykow,
—  Sprawdzenie jako$ci szyb,
7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogéline

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST pkt 8.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
Zmianami).

10.2. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcije Instytutu Techniki Budowlane;:
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SST 2 - ROBOTY MURASKIE | MUROWE CPV - 45262500-6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa
Zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 402/5 obreb tugi, gmina Dobiegniew”.

Budynek zalicza sie do kategorii XVI obiektéw budowlanych.
Inwestor: Nadle$nictwo Strzelce Krajenskie, Al. Piastow 11a, 66-500 Strzelce Krajenskie
1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robét murarskich — murowanie $cian wewnetrznych ze
wstawianiem nowych nadprozy drzwiowych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét murarskich i betonowych przewidzianych w dokumentacji, SST i
przedmiarze robdt.

1.3.Zakres robo6t objetych SST
o  Roboty murarskie:
—  Wymurowanie $cian z bloczkdw Porotherm gr. 12 cm;
o Nadproza
— Nadproze stalowe 2 x IPN 100 dt. 140 cm oraz 2 x IPN 100 dt. 155 cm ze stali S235.
o Wylewki betonowe

—  Wyréwnanie posadzek po ktadzeniu nowych instalacji oraz wyrdwnywaniu pozioméw za pomocg betonowych mas
wyréwnawczych.

1.4.Przedmiot i zakres rohoét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie $rodowiska korozyjnego. W $cianie nosnej zaprojektowano nadproze stalowe. Przedmiotem specyfikacii jest takze
okreslenie wymagan odno$nie witasciwosci materiatéw wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w OST.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry (np. Beton klasy B30 przy R,6=30 MPa).

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.

19



Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioze oraz zwigkszajgca przyczepno$¢ powtoki ochronne;.
1.6.0g6Ilne wymagania dotyczace rohat

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt. 2.
2.2.Roboty murarskie i murowe

Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

—  elementy murowe,
—  zaprawy murarskie,
—  wyroby dodatkowe,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wiasciwos$ci elementéw murowych deklarowane przez ich producentdéw i przewidywane w dokumentacji projektowe;:

o  Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

—  wartoscig $rednig (r6znica miedzy wartoscig $rednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),
—  rozpietoscig wymiardw (rdznica migdzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).
e  Ksztaft i budowa

Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatno$ci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania
przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

o Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni ktadzenia (wspornych).

o Gestosé

Gesto$¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne do
oceny izolacyjno$ci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjno$ci cieplnej $cian.

o  Wytrzymalo$é na $ciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawa¢ Srednig wytrzymato$¢ na Sciskanie elementéw murowych. Producent
moze rowniez deklarowa¢ wytrzymato$¢ znormalizowana. Konieczne jest réwniez podanie kategorii produkcji elementéw
murowych.

e  Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa¢ klase reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatow organicznych, deklarowa¢ mozna
klase A1 bez konieczno$ci przeprowadzania badan ogniowych.

o Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawarto$¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.
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e Rozszerzalno$é pod wplywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementow
murowych.

e  Przepuszczalno$é pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng wartos¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gesto$ci materiatu.

o  Wytrzymatos$¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymafo$é spoiny)

W  przypadku elementdw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja
moze by¢ oparta na warto$ciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajgcych
z badan.

e  Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badar promieniotworczo$ci naturalnej elementéw murowych. Badania te nalezy
wykonywacé zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

Zaprawy murarskie
Rozroznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

o Wiasciwo$ci i/lub zastosowanie:
- ogblnego przeznaczenia (G),
- lekka (L),
- do cienkich spoin (T).
e  Koncepcje projektowania zaprawy:
- Zzaprawa wg projektu,
- zaprawa wg przepisu.
e  Sposob produkcji:
- zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czgSciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

o Skfad materialowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju):

- zaprawa cementowa (,C"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

- zaprawa wapienna (,w”),

- zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl").

e  Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych
na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) )zaprawa wapienna (wapno : piasek)
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- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany ),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

- klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mmg,

- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mnigjszej niz 0,5 N/mmg,

- klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mma,

- klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mnigjszej niz 2,5 N/mmg,

- klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mnigjszej niz 5,0 N'mmg,

- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm,

- klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mmg,

- klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm,

- klasa M d przy wytrzymatoSci na Sciskanie wigkszy od 25,0 N/mma.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowaé klase wytrzymato$ci na Sciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujaca po niej liczbg
klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich

przeznaczenia podano w tablicy 2.

Wytrzymatos$ci na Sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol rodzaju Symbol odmiany klasa
Sciany fundamentowe konstrukcyjne C A B,C od M 10 do M 15; Md
i .écigny . zewnetrzne CcW D.E M 10; M 15
ponizej poziomu terenu ik onstrukeyjne C B,C M 10; M 15

CwW D E M 10; M 15
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne C AB,C od M 10 do M 20
powyzej poziomu Cw D,EF odM5doM15
terenu niekonstrukcyjne C B,C M 10; M 15

CwW E,F M5; M 10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B,C M 10; M 15

CwW D,EFG odM25doM15

W H M1

niekonstrukcyjne C C M 10
CwW D,EFG odM25doM5
W H I J 0odM0,25doM1

Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia narazenia

na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobdr zapraw z uwagi na trwatos$¢

Klasa Klasa $rodowiska

Zaprawy 1 2 3 5
1,0 + |- - -
3,0 + |+ - -
=50 + + + +1)
1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murdw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 N'mmz, a w
przypadku muréw zbrojonych w Srodowisku wilgotnym — o wytrzymato$ci nie nizszej niz 8 N/mm2. Do murdw zbrojonych

nalezy stosowac zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.

Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staly, wlasciwosci zapraw muszg by¢ okre$lane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw
$wiezych oraz stwardziatych. Wiasciwo$ci mieszanek suchych okre$lane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w
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zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wiasciwosci zaprawy Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robét
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jako$ci konstrukcji murowe;.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacii projektowej
A.  Wiasciwosci suchych mieszanek:

e  Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie skiadniki
powinny odpowiadac warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentaciji projektowej. W przypadku zapraw
fabrycznie wytwarzanych z regufy producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu
przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

e  Uziarnienie wypetfniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do
cienkich spoin (do 2 mm).

e  Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie
okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

o  Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okre$lajg minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszo$¢
producentdw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

e  Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy proporcje okre$la sie na podstawie badan konsystenciji Swiezego zarobu.

B. Wlasciwosci $wiezej zaprawy:
e  Konsystencja i plastyczno$c (rozptyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okre$la sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody
oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gteboko$ci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zalezno$ci od rodzaju elementow murowych, okreslana wg PN-85/B-04500,
powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci powyzej 6% do 22% — 6+8 c¢m,
3) elementy ceramiczne o nasiakliwosci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyklego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

o Gestosc objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawarto$ci powietrza w zaprawie Swiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na
okresleniu czasu, po ktdrym zaprawa zgestnieje na tyle, Ze jej konsystencja zmniejszy si¢ 0 3 cm, a plastyczno$¢ o 4 cm.

e Czas zachowania wiasciwos$ci roboczych

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byé deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego warto$¢
deklarowana.

Czas zachowania wtasciwos$ci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9,
nie powinien by¢ krétszy niz:
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1) dla zapraw cementowych — 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,
3) dla zapraw wapiennych - 8 h.
o Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogoélnie przyjmuije sie,
Ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
e  Zawarto$¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu,
wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN
1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwos¢ okre$lania zawartosci powietrza na
podstawie badania gesto$ci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana
wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
e  Zawarto$¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-
17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy
e Gestosc objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢ okre$lenia, czy
dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie
powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m3.Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okre$lana wedtug PN-EN
1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

e  Wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymato$¢ na $ciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymato$ci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci
= 25 N/mm2).

Wytrzymato$é na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie powinna
by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymato$ci na $ciskanie. Normy nie
wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie. Wytrzymato$é na Sciskanie zaprawy
wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz
podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol | Klasa zaprawy i wytrzymato$é na Sciskanie N/mm?
zaprawy odmiany | M 0,25 M 0,5 M1 M25 | M5 M10 M 15 M 20
Cementowa | A 20
B 15
C 10
Cementowo | D 15
wapienna E 10
F 5
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0,25

05

G

Wapienna H 1
I
J

0,25

Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, w
zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol | Klasa zaprawy i wytrzymato$é na $Sciskanie N/mm?
zaprawy odmiany | M 0,25 M 0,5 M1 M25 | M5 M 10 M 15 M 20
Cementowa | A 5,0
B 4,5
C 34
Cementowo | D 3,5
wapienna E 25
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
I 0,4
J 0,25

e  Absorpcja wody (nasigkliwo$c)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zalezno$ci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug PN-
85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:
- klasyM 2,51 M 5 - 14%,

- klasyM 10i M 15 -12%,

c) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych
budynku i narazonych na bezpo$rednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcije
spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badahn przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny
wykazac, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowanej.

o  Wytrzymato$é spoiny

Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku,
okrela sie jako poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny. Poczatkowa wytrzymato$¢
charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okre$lana na
podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartoSci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
- 0,15 N/mmzdla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mmzdla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng poczatkowg
wytrzymato$¢ spoiny. Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang
w PN-EN 1052-3 lub wedtug wcze$niej podanych warto$ci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

e  Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza sie
wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ te warto$¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy A1 reakcji na
ogien bez konieczno$ci przeprowadzania badania,
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2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogief na podstawie przeprowadzonych badan.

e  Przepuszczalno$é pary wodnej

Wspétczynnik przepuszczalno$ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych z PN-
EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspoétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestos¢ zaprawy kg/m?® | Wspétczynnik dyfuzji pary wodne;
do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci zaprawy,
wspotczynnik przepuszczalno$ci pary na podstawie warto$ci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-
EN 1745,

Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

— cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajq wymaganiom normy PN-EN 13139,
—  kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajace wymagania okre$lone w PN-EN 13055,

— wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich
lub aprobat technicznych.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyroboéw do robot murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegotowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

—  spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt murowych
powinien sie koriczy¢ przed zakofczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

26



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajow, typdw, odmian, klas i gatunkéw,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy
murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposab uktadania jednostek fadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wigkszej niz 10, 6 ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem
(np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwoSci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczes$niej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.3.Betonowanie

Skfadniki mieszanki betonowej

e  Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 C25/30 powinien byé stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkéw),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie
nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

- zawartos$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartos¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spemniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;

- oznaczenie wytrzymato$ci wg PN-EN 196-1

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.

- 0znaczenie zmiany objeto$ci: nie wigcej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wiekszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajacych sig rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
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- cement pakowany (workowany) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Scieckami wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podiogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny
jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

e Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacq
na wykonanie partii betonu o statej jakoSci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podfozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spetnia¢
wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym
zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odlegtodci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betondw klas B30 (C25/30) i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych — do 16%,

o dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

- nasigkliwos¢ — do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie
mie$ci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm — 33+48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
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- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,
- wkruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-
10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan wg normy
PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

o Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

e Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajacym,

- przysSpieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mieC aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw
oraz posiadac atest producenta.

Beton
Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowe)),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot betonowych
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Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a
ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
iloSci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogéline
Wymagania ogole dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
3.2. Sprzet narzedzia do wykonywania rob6t murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
—  pion murarski,
—  late murarska,
— fate wazong,
- waz wodny,
—  poziomnice uniwersalng,
— fate kierunkowa,

—  warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

—  sznur murarski,
—  katownik murarski,
- wykrgj.
B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
—  kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
—  szkopek do wody,
—  palety na elementy murowe,
—  wiadra.
C. Do obrobki elementéw murowych:
—  miotek murarski,
—  kirke,
— oskard murarski,
—  przecinak murarski,
—  packe murarska,
—  drag murarski,
—  specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
Do murowania:
—  kielnie murarska,

—  czerpak,
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— fopate do zaprawy,
—  rusztowania.
3.3.Sprzet do wykonywania robdt betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg, niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Do wykonywania robét betonowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

o  Dozowanie sktadnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

e  Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac
mieszarek wolnospadowych).

e Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaC mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki’). llo$¢
,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

e Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢
takze przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m.

e Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sig w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty
wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na cate;
diugoéci.
4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogdlne
Wymagania ogoine podano w OST pkt 4.
4.2.Transport i sktadowanie materiatéw do wykonania konstrukcji murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i
innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych luzem powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzeri mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochodow zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

e  Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-EN 197-1:2002.
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz
sygnature odbiorcza kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002.

4.4 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podfozu w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw,
marek i gatunkow.

4.5.0gdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi
(-gruszkami®). llo$¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowe;
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonania robhét

Wymagania ogoine podano w OST pkt. 5.

5.2. Zasady wykonania robdot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, niniejsza specyfikacjq techniczng i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

32

mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin
tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny by¢ uklfadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba elementdéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwyklte, moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimaine;
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy.



5.21. Organizacja robot murowych
Podstawowe zasady prawidfowej organizacji robdt murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblize]
muru wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikdw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje.
Kategorie wykonania robot murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje si¢
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikdw i
wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okre$lajace kategorie A nie sg spetnione a nadzoér nad jakoScig rob6t moze kontrolowac
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.2.2. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- naspoiny pasmowe grubo$ci od 8 do 15 mm,

- naspoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego:

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,

-z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegto$¢ elementéw o
odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otwordéw utworzonych na styku wyrobdw,

- na pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by pidra jednego elementu
weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
- murowanie na wycisk,
- murowanie na docisk.

Ogélne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

- pofozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,

- pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegolnie w przypadku bloczkéw z betonu
komorkowego,

- w celu umozliwienia rGwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci (1
do 3 mm) uktada sie jq specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru, kielnig z zabkowana krawedzig,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia
(czas korekty okresla producent zaprawy).

5.23. Ogolne zasady murowania $cianek dziatowych
Scianki dziatowe o grubosci L cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 N/mm2.
Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione
w spoinach no$nych na glebokos¢ nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za
pomoca strzepi zazebionych krytych.
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5.24. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem.

Ksztattki nadprozowe mogg byC ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komorkowego. Nadproza nalezy
wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane
zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy
murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego
betonu komérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia korica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowe;,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza
zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Nadproza prefabrykowane stalowe Zzelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia
naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je
montowa¢ bez konieczno$ci stemplowania. Dlugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych
zespolonych.

5.2.5. Wymagania jako$ciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”
wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakos$ciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
- wwymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

- wwysokosci kondygnacji £20 mm,

- wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos¢ muru

Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny byé okre$lone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe hie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci L, i 1 elementu murowego,
- 210 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.11.1.  Wymiary otworéw (w Swietle osciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;

- szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,

- wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
- szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,

- wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubo$ci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- wspoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

- wspoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetiaé spoiny poziomej zaprawag na
gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne,
na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

Prawidfowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
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Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki
Powierzchnie spoinowane Inne powierzchnie
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia | nie wigcej niz 3mm/m i ogdtem nie wiecej niz | nie wiecej niz 6mm/m i ogdtem nie wiecej niz 20mm
powierzchni 10mm na calej powierzchni  $ciany | na catej powierzchni $ciany pomieszczenia
pomieszczenia
Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 2mm/m i nie wiecej niz jedno na | nie wiecej niz 4mm/m i nie wiecej niz dwa na
dhugo$ci 2 m dhugosci 2m
Odchylenie powierzchni nie wiecej niz 3mm/m i ogolnie nie wiecej niz | nie wiecej niz 6mm/m i ogolnie nie wigcej niz 10mm
i krawedzi muru od 6mm na wysokoéci kondygnacji oraz 20mm na | na wysoko$ci kondygnacji oraz 30mm na cafej
kierunku pionowego catej wysokosci budynku wysoko$ci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego | nie wigcej niz 1mm/m i ogdtem nie wiecej niz | nie wigcej niz 2mm/m i ogdtem nie wigcej niz 30mm

gornych powierzchni kazdej 15mm na catej dtugosci budynku na catej dtugosci budynku

warstwy cegiet

Odchylenie od kierunku poziomego | nie wigcej niz 1mm/m i ogdtem nie wiecej niz | nie wiecej niz 2mm/m i ogdtem nie wigcej niz 20mm

gornej powierzchni ostatniej 10mm na catej dtugosci budynku na catej dtugosci budynku
warstwy pod stropem
Odchylenie przecinajacych sie nie wiecej niz 3mm nie wiecej niz 6mm
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie
5.2.6. Roboty uzupetniajace
- Dylatacja posadzki

Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzana i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow i otworéw.

Mury kominowe nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych nigjednocze$nie nalezy stosowaé strzepig zazebione koricowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Drabiny nalezy zamocowa¢ do $ciany na wspornikach $rubami hilti co 1m i do $ciany po dwa na strone.
5.3.Betonowanie

5.3.1. Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

sposéb transportu mieszanki betonowe;,

kolejnos¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcije (kanatéw,
wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12
godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w
ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

533. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji
po rozdeskowaniu.

5.4.Wykonanie nadprozy stalowych
o Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.
e  Podstemplowa¢ strop powyzej montowanego nadproza.
o Nad krawedzig otworu wyku¢ bruzde z jednej strony $ciany.
o W hbruzde wstawic¢ pierwszg belke stalowa. Wypoziomowac¢ na zaprawie.
o Wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany i przewierci¢ otwory montazowe fi 13.
e  Osadzi¢ druga belke stalowa z wypoziomowaniem na zaprawie.
o W potowie wysokosci belek przez nawiercone otwory potaczy¢ belki pretami nagwintowanymi.
e  Przestrzen pomiedzy belkami stalowymi a $ciang powyzej wypetni¢ zaprawg ekspansywna.
e  Po zakonczonym montazu belek przystapi¢ do rozbiérki Sciany ponizej stalowego nadproza.

o  Belki obudowac ptytami gk lub osiatkowac i otynkowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST pkt 6.

Kontrole w okresie rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonania robét murowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,
- jakosci wykonania robdt murowych.

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji
z dokumentacjgq projektowa, specyfikacjq techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej;

- sprawdzenia zgodno$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokoéci
konstrukcji przeprowadza si¢ z dokiadno$cig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z
doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé $rednig arytmetyczng z pomiardw w trzech rdznych
miejscach,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny w trakcie robét na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadno$cig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw
licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny
moze byé przekroczona; $rednig grubos¢ spoin poziomych nalezy obliczaC przez odjecie przecietnej grubosci
elementu murowego od ilorazu wysokoSci zmierzonego odcinka muru (0 wysokosci co najmniej 1 m) i liczby
warstw murowych; $Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzac poziomy odcinek muru;
w przypadku razacych roznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okre$lonych odcinkach muru, sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru
koricowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie
wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy;

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé¢
przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do
krawedzi muru, taty kontrolnej diugo$ci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci prze$witu
miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm; badanie
mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

- sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw
np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m
niwelatorem,

- sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sig ptaszczyznami dwdch sasiednich muréw — nalezy przeprowadzaé
mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony
przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaci,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych — nalezy
przeprowadzaC przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i niniejsza
specyfikacjq techniczna,

- Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

- Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg za$wiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.
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- Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogdlne
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbior zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robt murowych.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne podano w OST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z dnia 15 czerwca 2002 r.)

10.1. Normy
PN-EN 1052-1:2000 Metody badar muréw. Okreslenie wytrzymato$ci na $ciskanie
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

el

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-EN 197-1:2002 / PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.
7. PN-EN 12620:2004 / PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

8. PN-EN 934-2:2002 PN-EN 934-2:2002/A1:2005 / PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

9. PN-EN 480-1:1999 / PN-EN 480-1:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

10. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

11. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

12. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcii
kapilarnej.

13. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

14. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartoSci
alkaliéw w domieszkach.

15. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

16. PN-EN 206-1:2003 / PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 / PN-EN 206-1:2003/A1:2005 / PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton.
Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg.

17. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastapienia)
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18. PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
10.2. Ustawy

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6ézn. zmianami).

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie
I OWEOB Promocja — 2005 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

5. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr
306/91.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1997r.
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SST 3 - ROBOTY IZOLACYJNE CPV - 45320000-6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i
odbioru robét zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa
Zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 402/5 obreb tugi, gmina Dobiegniew”.

Budynek zalicza si¢ do kategorii XVI obiektow budowlanych.
Inwestor: Nadle$nictwo Strzelce Krajenskie, Al. Piastow 11a, 66-500 Strzelce Krajenskie
1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robét izolacyjnych (przeciwwilgociowe i przeciwwodne) w
budynku okreslonym w pkt. 1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot izolacyjnych przewidzianych w dokumentacji, SST i przedmiarze robot.

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych w
pomieszczeniach mokrych. Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiadciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

e Izolacja przeciwwilgociowa poditdég oraz Scian w projektowanej fazience za pomocg masy na bazie dyspersji
polimerowej.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w OST
pkt 1.4.

PodtoZe - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni poditoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronne;.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST
~Wymagania ogdine”.

1.6.Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacje rob6t hydroizolacyjnych i izolacyjnych budynku stanowig;

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czeSciowych, koficowych i robét zanikajacych,
2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow
Wymagania ogoine dotyczace materiatow poddano w OST pkt 2.

2.2.Materiaty do wykonania robét izolacyjnych w budynkach:

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych powinny mie¢:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

- okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
2.3.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych powinny  odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Masy hydroizolacyjne tzw. folie w ptynie w postaci ciektej masy na bazie dyspersji polimerowych oraz wypetiaczy i
Srodkéw modyfikujacych.

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyroboéw do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych i izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowe)),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t hydroizolacyjnych materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw
i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5.Warunki przechowywania wyrobéw do robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy
ochrony przeciwpozarowe.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania podano w OST pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonywania robé6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyroboéw hydroizolacyjnych.
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Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,

b) wilgotno$ciomierze elekiryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,
c) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

d) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatow izolacyjnych,

e) do ciecia tasm, wkiadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze.
4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania podano w OST pkt 4.
4.2.Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw izolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na cate;
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne
Zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 5.
5.2.Warunki przystapienia do robé6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych mozna przystapi¢ po zakofczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robot
mogacych stanowiC przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty
izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3.Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Przed przystapieniem do prac nalezy zadbac by $ciany i podtogi byty czyste i rowne. Nalezy pozby¢ sie kurzu i pytu,
wszelkich plam zwlaszcza tlustych. Konieczne jest takze usuniecie farby, jesli Sciany byly malowane. Nalezy sprawdzi¢ czy
nie ma wykwitéw plesni. W przypadku stwierdzenia pleéni nalezy jg usuna¢ za pomocg chemii budowlanej. przestrzegajac
zalecen producenta. Podfoze nalezy dodatkowo wyréwnaé usuwajac wszelkie rysy i ubytki. Miejsce poddawane hydroizolacii
musi by¢ suche. Podtoze chtonne nalezy najpierw zagruntowac.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastepujace wymagania

ogobine:

- powinny byé no$ne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gteboko$ci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej
niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od
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krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podioze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac dobra przyczepnos$¢ do podtoza.

e Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podfozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4.1zolacja podptytkowa

Mase nalezy starannie wymieszaé. Do jej rozprowadzenia uzywa si¢ watka lub pedzla. Hydroizolacja powinna mie¢
minimum 1 mm grubo$ci. Zaleca sie dwukrotne naniesienie masy w odstepach min. 6 h.

5.5.Uszczelnienie naroznikow

W naroznikach nalezy uzy¢ taSmy uszczelniajacej do naroznikéw z powlekanej tkaniny poliestrowej. Tasme wkleja sie w
Swiezg warstwe folii (nalezy zachowa¢ zaktadke okoto 10 cm) i zamalowywuje ptynng folia, aby nie wystawata nad
powierzchnie. Jest to szczegdlnie wazne przy taczeniach Scian z karton-gipsu, ktore czesto pekaja.

5.6.Uktadanie ptytek na zaizolowanym podiozu

Po uptywie 24 godzin mozna przystapi¢ do uktadania ptytek lub ktadzenia wyktadziny PCV. Na powtoke hydroizolacyjng
uzywa si¢ kleju klasy C2/S1, ktéry przeznaczony jest do stosowania na elastyczne podtoza o znikomej chtonnosci.

5.7.Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny byé
o najmniej 0 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

5.8.Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usunag nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),
- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne
rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST pkt 6.
6.2.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych z dokumentacjq
projektowa, szczegbtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkdw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnos$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciggtos¢ i
szczelnos¢,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
- poprawnosci obrobienia przebi€ i przej$¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatdw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadno$ci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogoine
OgolIne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogéline
Ogoline zasady odbioru rob6t podano w OST pkt 8.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sg podtoza i poszczegdine warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej
wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt.
5.3. W trakcie odbiordéw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegblnych warstw izolacji,
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdine warstwy izolaci
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do
kolejnego etapu rob6t hydroizolacyjnych.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie
z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.
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10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancii
niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 3) Arkady, Warszawa 1990
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoSci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).



SST 4 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH CPV - 45430000-0

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i
odbioru robét zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa
Zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 402/5 obreb tugi, gmina Dobiegniew”.

Budynek zalicza sie do kategorii XVI obiektéw budowlanych.
Inwestor: Nadle$nictwo Strzelce Krajeriskie, Al. Piastéw 11a, 66-500 Strzelce Krajeriskie
1.2.Przedmiot ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres stosowania ST

e  Tynkowanie
—  Tynki zwykle na $cianach;

o  Pokrywanie Scian
—  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych,

—  Licowanie $cian ptytkami;,
—  Przyklejanie luster
e  Obudowy z piyt gipsowo — kartonowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
- tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych, gipsowych i gtadzi gipsowych,
- pokrycie Scian ptytkami (oktadziny).

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z plytek, oraz ich odbiory.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w OST,
pkt 1, a takze podanymi ponizej:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wibkien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikéw (a takze z
innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci lub roznic pozioméw powierzchni
podioza.

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
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Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca przyczepnos$¢ powtoki
ochronne;.

Roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

1.6.0g6Ilne wymagania dotyczace robé6t posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogédlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot
podano w OST pkt. 1.

1.7.Dokumentacja rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w OST 1.

Dokumentacja wykonania rob6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje
i rozwigzania dotyczace:

- materiatéw do wykonywania posadzek i oktadziny z plytek,
- lokalizacji i warunkow uzytkowania,

- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podioza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow do
napraw,

- specyfikacje materiatow do wykonania posadzek i oklfadzin z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo ukfadanych ptytek,
- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,
- zasady konserwacji posadzek i oktadzin.
2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosdci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt 2.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych.

2.2.Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla piyt
gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. | Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFI
ognioodporna wodoodporna Wodo- i ognio-
odporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdéw i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
gipsowego odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubo$c 9,5+0,5; 12,5+0,5; 1540,5; 11840,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugosé [200003000] (+0; -6)
prostopadto$¢ réznica w diugosci przekatnych 15
4, Masa 1m? piyty o | 95 <95 - - -
grubosci [kg] 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
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15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 -
5. Wilgotnos¢ [%)] <10
6. Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min] - >20 >20
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
8. Oznakowanie napis na nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN ...
tylnej data produkcji
stronie
piyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
Barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubo$¢ Odlegtosé PROBA ZGINANIA
nominalna ptyty podpdr | [mm]
gipsowej [mm] Obcigzenie niszczace Ugiecie
[N] [mm]
prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku kierunku kierunku kierunku
wiokien kartonu wiékien kartonu wiékien kartonu wiokien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - B
2.3.Tynki

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy uzyé materiatdw wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej oraz
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw, ktore
przygotowuje sie na placu budowy, powinny spetnia¢ wymagania PN-90/B-14501, przy zastosowaniu do ich wytworzenia
piasku o wiasciwo$ciach zgodnych z p. 3.2. PN-70/B-10100. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny
odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-10109:1998 lub wiadciwych aprobat technicznych. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych powinny spemia¢ wymagania PN-B-10106:1997 lub wiaSciwych aprobat technicznych. Zastosowanie
poszczegolnych typdw materiatow powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych
kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad poszczegoinych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

2.5.Rodzaje materiatow do robét oktadzinowych

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

o  Phytyiplytki
Plytki powinny odpowiada¢ normie PN-EN 14411:2005 — Plytki i piyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to piytek dla
ktérych muszg byé okreslone takie parametry jak np. stopieni Scieralno$ci, mrozoodporno$¢, antyposlizgowosci i twardosé.

e  Kompozycije klejace i zaprawy
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Kompozycje klejace do mocowania plytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

e  Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwaciji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

o Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.6.Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot
posadzkowych i oktadzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowe)),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z piytek materiatdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.7.Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét posadzkowych i
oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byC kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
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3.2.Sprzet do wykonywania tynkéw i suchych tynkéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazaC sie mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania ze sprzetu i maszyn
gwarantujgcych wiasciwg jakos$¢ robét. Sprzet uzywany przez realizujgcego zadanie powinien zostaé zaakceptowany przez
Nadzér Inwestorski. Maszyny, w tym gtéwnie agregaty tynkarskie wraz z wyposazeniem, nie powinny powodowaé
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych. Zastosowanie
danego typu maszyn zalezy od potencjatu technicznego danego Wykonawcy robét. Do wykoniczenia powierzchni tynkéw
nalezy stosowa¢ narzedzia reczne w postaci np. taty ,H" do wstepnego wyréwnywania powierzchni, taty trapezowej do
wyréwnywania ostatecznego, pacy z filcem do gtadzenia, pacy z gabka do ostatecznego wygtadzenia, kielni do uzupetniania
ubytkow itp. Nie uzywac zardzewiatych, brudnych narzedzi.

3.3.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkdw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
4, TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania
Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2.Wymagania szczegdtowe
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne plyny badZ substancje mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po wcze$nie
wykonanych posadzkach.

4.3.Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza plyta
od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach
sytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkladzie. Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.4.Transport ptyt
Odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewoz
(jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubo$ci 12,5 mm lub okoto 2400m?z o grubo$ci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien
odbywaé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne
Zasady ogdlne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

- W pomieszczeniu sanitarnym na catej wysokoSci pomieszczenia, W pomieszczeniu socjalnym przy ciggu
kuchennym pomiedzy szafkami dolnymi i gérnymi oraz w pomieszczeniu badarn zgodnie z dokumentacjg
techniczng; sciany zabezpieczone przed wptywem wody

- okladzina tatwo zmywalna, odporna na szorowanie — powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wody - ptytki
ceramiczne;

- wycieraczka wewnetrzna systemowa, zagtebi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowa¢ wycieraczki
systemowe, obiektowa z gumowymi wktadami czyszczacymi i szczotkami.

- Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.Warunki przystapienia do roboét
Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoriczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykorczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystagpienie do tych robdt powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po
uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni po utozeniu chronié¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3.Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe,
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.

Podtfoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych
$ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podiozach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizsze;
niz M4.
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5.4.Tynki wewnetrzne
W projekcie przewidziano tynki wapienno-cementowe kategorii Ill i IV. Na sali sportowej oraz w pomieszczeniu
magazynowym i pomieszczeniach technicznych projektuje sie tynk cementowo-wapienny kategorii IIl. W pozostatych
pomieszczeniach — tynk cementowo-wapienny kategorii IV — tynk trojwarstwowy z gtadzig starannie wygtadzong packa.
Powyzej linii sufitow podwieszanych dopuszcza sie tynki kategorii 1l lub I (jednolicie zatarty na gtadko).

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich, wykonawca rob6t powinien zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie. Ocene
oraz ewentualng naprawe i przygotowanie podioza, zapewniajacq przyczepnos¢ tynku nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymogami normy PN-70/B-10100. Dodatkowo zaleca sie stosowaé praktyczne sposoby oceny cech podtoza takich jak: wady
materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chtonnos¢ wilgoci przy zastosowaniu préb: Scierania dtonig powierzchni,
drapania przy uzyciu ostrego narzedzia oraz zwilzania, polegajacego na zraszaniu powierzchni $ciany i obserwacji przebiegu
wsigkania wody. Podtoze pod tynk powinno by¢ réwne, no$ne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne, réwnomiernie
chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i wykwitow, nie zamarzniete i o temperaturze
powyzej +5°C.

Podstawowym wymaganiem dobrego przygotowania podtoza jest jego réwna powierzchnia i likwidacja przed
otynkowaniem wszelkich nieréwno$ci, jak np. wystajace pustaki lub cegly. Prefabrykowane elementy przewodéw
wentylacyjnych i spalinowych nalezy traktowa¢ jako samodzielne elementy budynku. Jezeli przewdd wentylacyjny w cato$ci
jest obmurowany, nie wymaga zadnych dodatkowych dziatan na etapie tynkowania. Jezeli przewdd taki stanowi przerwe w
ciggtosci Sciany (na réwni ze $ciang lub wystaje z niej), to wowczas, przy pomocy tzw. nosnika tynku, mozna uformowaé
wolng od peknie¢ powloke tynkarskg niezalezng od ruchéw skurczowych przewodu. W sytuacji, gdy nie stosuje sie
nosnikéw, nalezy zastosowaé przerwe dylatacyjna.

Wykonawca prac powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wszystkie watpliwosci dotyczace podtoza pod tynk i wskazac
mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawié pisemne propozycje rozwiazania tych probleméw. Sciana
przeznaczona do tynkowania powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi okre$lonymi w
normie PN-87/B-02355 oraz PN-ISO 3443-:1994, aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci
tynku. Zaprawa w spoinach muru nie powinna siega¢ powierzchni podtoza, a wg zalecen niektérych producentéw tynkow
powinna mie¢ gleboko$¢ okoto 5 mm. Przy uktadaniu bez spoinowym, tj. bez zaprawy murarskiej, puste szczeliny nie
powinny by¢ szersze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia powinno wypetni¢ si¢ najpdzniej 3 dni
przed rozpoczeciem tynkowania, nie nalezy w tym celu stosowa¢ obrzutki.

Wszelkiego typu wykwity, jak np. sol krystalizujacg na powierzchni $ciany, zmniejszajace przyczepno$¢ tynku do
podioza, muszg zosta¢ usuniete, przy umyciu szczotki drucianej, na suchym murze.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy skontrolowaé mur, czy nie jest zbyt suchy lub silnie chtongcy wode, oraz czy nie
wystepujg ewentualne uszkodzenia spowodowane zawilgoceniem. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich zaleca sie odkurzy¢
i oczy$cié mur, np. poprzez usunigcie zanieczyszczen przy uzyciu piaskowania lub przy uzyciu urzadzen hydrofobowych.
Luzne fragmenty muru powinny zosta¢ usuniete, a ubytki wypetnione. Zaleca sie réwniez oczy$ci¢ i ewentualnie naprawi¢
spoiny oraz w zalezno$ci od stanu technicznego i rodzaju podioza — nanie$¢ obrzutke. Metody sprawdzania i usuwania
wadliwosci podtoza przeznaczonego pod tynkowanie, nalezy przyjmowaé zgodnie z WISIOR wydanymi przez ITB cze$¢ B:
Roboty wykoriczeniowe — tynki.

Ciepfa, wietrzna pogoda lub bezposrednie nastonecznienie itp., majg zasadniczy wptyw na sposéb przeprowadzenia
prac tynkarskich. Koniecznym moje by¢ wstepne nawilzenie podioza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni. W warunkach zimowych prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych $rodkow
zabezpieczajacych tylko wéwczas, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz 5°C oraz je$li w
ciggu doby nie spadnie ona ponizej 0°C. Narzucona warstwa tynku powinna zosta¢ zabezpieczona przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschnigcia.

Jako $rodki adhezyjne, zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podioza nalezy stosowaé: obrzutke wstepna, zaprawy
i szlamy zwigkszajace przyczepnos$é oraz substancje plynne — tzw. mostki adhezyjne.

W przypadku tynkéw cementowo-wapiennych na wszystkich podiogach, z wyjatkiem betonu, jako $rodek
adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna. Na szczelnych, stabo chtonnych podiozach nalezy stosowac obrzutke
wstepna uszlachetniong zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnos¢.

Przygotowanie podioza za pomocy $rodka adhezyjnego w postaci obrzutki wyréwnuje jednocze$nie chtonno$é
catego podtoza. W przypadku zastosowania tynkéw gotowych, do wykonania obrzutki, nalezy stosowaé zaprawy z
fabrycznie przygotowanych mieszanek, a wykorzystywanie zwyklej zaprawy tynkarskiej czy murarskiej jest
niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki, Wykonawca rob6t tynkarskich, powinien przestrzegaé zalecen
dotyczacych zaréwno gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazéwek wykonawczych producentéw mieszanek
tynkarskich. Tynkowanie mozna rozpocza¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu przez nig
odpowiedniej wytrzymatosci.

Mostki adhezyjne, sa zwykle zawiesinami zywicy syntetycznej zawierajgcymi ostry piasek, okreslane sg w
instrukcjach producentow. Nanosi si¢ je za pomocg watka lub inng technika malarska. W celu utrzymania jednorodnosci
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zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jq odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku. Przed rozpoczeciem
prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest stosowanie $rodkéw adhezyjnych na
powierzchni betonowej o wilgotno$ci przekraczajacej 4%.

W przypadku tynku cementowo-wapiennego nalezy stosowaé specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajace
przyczepno$¢. Zaprawy te rozrabia sie z dodatkiem wody na budowie i rozprowadza po powierzchni $ciany zebatg
szpachla. Szlamy przygotowywane sg z zywicy syntetycznej, do ktdrej dodaje sie cement, az do uzyskania jednolite]
masy. Zaleca sie nanosi¢ takg ilos¢ szlamu, aby mozliwa byta praca metodg ,mokre na mokre". Szczegdty wykonawcze
dotyczace stosowania zapraw i szlaméw powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta. Wypetnienie bruzd i przebi¢
nalezy wykonywac nie p6zniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo
wypetnionych bruzdach i przebiciach moze powodowac wcigganie zaprawy w giab bruzdy i pogorszenie jako$ci tynku.
Bruzdy Instalacyjne w $cianach betonowych powinny by¢ catkowicie pokryte no$nikiem tynku z 20 cm zaktadkg na
sgsiadujace powierzchnie $cian. Przed przystgpieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku, tj. zacierania i
wygtadzania, nalezy wykona¢ naciecia tynku przy uzyciu kielni lub ostrza, az do podtoza, a nastepnie wykonczy¢
powierzchnie tak, aby ciecie byto widoczne. Naciecia tynku na $cianach zewnetrznych sg niedozwolone. Zaleca sie
uzycie wowczas odpowiednich profili tynkarskich. Fuge nalezy wypetniac masg elastyczng. Przed catkowitym
stwardnieniem nalezy przecig¢ tynk catkowicie, az do podtoza w taki sposob, aby szczelina pozostata widoczna. Po
przeschnigciu mozna wykona¢ spoinowanie masa elastyczna. System ten nalezy stosowa¢ przy nie wmurowanych w
$ciane kominach oraz $ciankach dziatowych, zamurowanych konstrukcjach zelbetowych, obudowach itp.

Do prawidlowego wykonczenia tynkow nalezy stosowa¢ profile tynkarskie, np. naroznikowe, prowadzace,
szczelinowe czy dylatacyjne. Dobér profilu zalezy od przysztej jego funkcji (wewnatrz czy zewnatrz), z uwzglednieniem
zgodno$ci materiatu, z ktérego wykonany jest profil z przewidywanym rodzajem tynku. W tynkach zewnetrznych oraz w
pomieszczeniach wilgotnych, a takze na powierzchniach otynkowanych zaprawa cementowo-wapienna nie nalezy
stosowa¢ gipsu do osadzania profili tynkarskich. Zaleca sie stosowanie woéwczas zaprawy na bazie cementu
szybkowigzacego. Profile osadza si¢ punktowo w odstepach co 50 cm. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do
oktadania ptytkami ceramicznymi zaleca sie tynkowac jednowarstwowo, bez zacierania i wygtadzania. Powierzchnie,
ktére zostaty zatarte lub wygtadzone, nalezy przed potozeniem plytek zmatowi i oczy$cié z pytu. Tynk cementowo-
wapienny musi mie¢ grubos¢ okoto 10 mm i wytrzymato$¢ w granicach: 2,0 N/'mm2 dla ptytek mato formatowych oraz
2,5 N/mm? dla plytek wielkoformatowych. Zasady ogdlne, ktore powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu tynkéw
zwyklych, zostaty okre$lone w p. 3.3.1 PN-70/B-10100. Zaktadane grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich
kategorii i rodzaju podioza lub podktadu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z wymaganiami p. 3.3.5 PN-70/B-10100, a
sposoby wykonywania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z zaleceniami tablicy 4
PN-70/B-10100. Tynki pocienione nalezy wykonywac¢ stosujac n/w sposoby:

e cyklinowanie — ktdre wykonuje sie przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej stwardnieniu

(po okoto 24 h) cykling zebatg o0 wysokosci zebdw odpowiadajacej wymiarom najgrubszego ziarna,

e  Zzacieranie (drobne lub rowkowane) — wykonywane poprzez zatarcie paca lub szczotkg wyprawy do uzyskania

gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zagtebien w ksztatcie rowkow,

e natryskiwanie — wykonywanie metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem

tynkarskim,

e wyttaczanie — wykonywane poprzez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy Scile przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w
zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkéw jej naktadania oraz pielegnacji. Przy
wykonywaniu tynkow jednowarstwowych i podktadowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e  zaktadane grubosci tynkow z fabrycznie przygotowanej mieszanki oraz obowigzujace procedury wykonawcze

powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

e nie wolno dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi,

o elementy wpuszczane w tynk powinny zosta¢ obsadzone réwnomiernie na catym obwodzie,

e  zaleca sie stosowanie odpowiednich tat odcinajacych w miejscach niezbednych, jak np. otwory drzwiowe itp.

Jednowarstwowe tynki cementowo-wapienne zacierane (wewnetrzne) nalezy nanosi¢ w sposéb maszynowy, na
odpowiednio przygotowane podtoze tak, aby otrzymac jednolita i gtadkg powierzchnie. Natozony, Sciggniety i lekko
stwardniaty tynk nalezy rownomiernie skropi¢ wodg, a nastepnie ,szlamowac” za pomocg pacy z gabka. W trakcie tej
czynnosci drobne czasteczki oraz spoiwo sg ,wyciggane” i gromadzone na powierzchni tynku, a mleczko réwnomiernie
rozprowadzane. Po krétkim okresie twardnienia tynk nalezy wygtadzi¢ za pomoca kielni lub pacy nierdzewnej, dzieki
temu zewnetrzna powierzchnia ulega zageszczeniu. Nie nalezy tej czynnosci wykonywaé zbyt wczesnie, aby nie
spowodowac tworzenia sie pecherzykdw powietrza. W celu obrébki powierzchni tynku konieczne jest zastosowanie
wyréwnania oraz ksztattowania tynku, np. zacierania, wygtadzania, cyklinowania, przygotowania pod oktadziny
ceramiczne, czy tez malowania. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ im odpowiednig wymiang
powietrza, ochrone przed szybkim odparowaniem wilgoci oraz bezposrednim nagrzewaniem tynku. Tynki wewnetrzne
powinny by¢ chronione w ciagu kilku pierwszych dni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. mrozem)
oraz zbyt szybkim wysychaniem, zraszajac je wodg (z wyjatkiem tynkéw kolorowych, ktdrych zraszaé nie wolno). Prace
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tynkarskie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
Polskimi Normami.

5.5.Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania plytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju
i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysoko$ci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycije klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacq naktada sie na poditoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé roziozona réwnomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie podfoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnos$ci podioza oraz
rodzaju i wielkoSci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie
tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej plytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowe;.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkoci spoin
stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny pacg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujq sie oktadziny i stawianych im
wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.6.Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
e  Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla plyt — nazywanej w dalszej czeSci ,warstwg noéng” oraz gérnej — dalej nazywanej ,warstwg
gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
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konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcii
rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
- sposbéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podiuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementéw rusztu warstwy no$nej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit;

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o
wiasnos$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

e Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5mm. Jesli tego wymagajg
warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12, 5 lub 15mm. Piyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdiuz elementdw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe na ruszczcie stalowym mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

o Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy
elementami no$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogbélne
Zasady ogdlne kontroli jako$ci robét podano w ST, pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.
Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
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Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét posadzkowych i
oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkdéw i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fate,

sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokos$ci i prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.3.Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajag na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wplyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczeg6Inosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podiozy,
jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w
trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utoZenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
(dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
cafa powierzchnia powinna mieC jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg ditugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki,
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spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetione zaprawg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
catej diugosci lub szerokoSci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa, barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktdrych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaté 2 mm na
dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$ci 2m,
spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugo$ci 1 m i 3 mm na
diugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych”. W szczegolno$ci powinna by¢ oceniana:
réwnos¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzer),
wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych, tynkéw i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania kontrolne wykonanych tynkéw zwyktych obejmujg w szczegélno$ci sprawdzenie:

zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowg z uwzglednieniem wszystkich dokonanych w niej zmian,

certyfikatdw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych,

przyczepno$ci tynkéw do podtoza,

gruboéci wykonanych tynkdw,

wygladu i innych wtadciwosci powierzchni tynku,

prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenia tynkéw na nadprozach, w miejscach stykdw i przy szczelinach dylatacyjnych.

Badania kontrolne powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z zapisami p. 4.3. PN-70/B-10100. Dopuszcza sie

pominigcie badania mrozoodpornosci w stosunku do tynku wykonywanego z uzyciem suchej mieszanki tynkarskiej, o
stwierdzonej z wymaganiami PN-B-10109:1998 lub wtasciwg, aprobatg techniczna., W stosunku do kontroli wykonania
tynkdw pocienionych, wymagania jakoSciowe sg zblizone jak dla tynkdw zwyktych. Dopuszcza sie jedynie pominigcie
badania mrozoodporno$ci w stosunku do masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej zgodnosci z
wymaganiami PN-B-10109:1998 lub wtasciwg aprobatq techniczng. Ponadto sprawdzenie grubosci tynku dokonuje sie
przy uzyciu metody obliczeniowej, przyjmujac podang przez producenta ilos¢ niezbedng do wykonania 1m2 tynku.
Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywaé w oparciu 0 wymagania ogoine, ktore zostaty przedstawione w OST,
stanowiacej odrebne opracowanie.

1.

OBMIAR ROBOT
7.1.Zasady ogélne

Zasady ogdlne obmiaru rob6t podano w OST pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zasady ogélne
Zasady ogdlne odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbi6r
podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania, a wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. ,5.4., 5.5.. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢ poditoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli€ do przystapienia do robdt posadzkowych
i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegoinie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute
i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbiér czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme
przewiduje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne
Ustalenia ogdIne dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w OST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity famigce;.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika
odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie ciepinej rozszerzalno$ci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
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PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodporno$ci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN 1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Piytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do piytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il
OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych,
wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok
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SST 5 - STOLARKA BUDOWLANA CPV - 45421000-4

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i
odbioru robét zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa
Zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 402/5 obreb tugi, gmina Dobiegniew”.

Budynek zalicza sie do kategorii XVI obiektéw budowlanych.
Inwestor: Nadle$nictwo Strzelce Krajeriskie, Al. Piastéw 11a, 66-500 Strzelce Krajeriskie
1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i drzwiowej. W sktad tych rob6t wehodzi:

e Okna.
e  Drzwi wewnetrzne
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST pkt 1. ppkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1.Wyroby stolarki budowlanej

Wykonawca moze stosowaé rozwigzanie stolarki aluminiowej w dowolnym systemie, spetniajace wymagania zawarte w
niniejszym opracowaniu oraz w dokumentacji projektowe;.

2.2.Wymagania ogélne

Dobor ksztattownikow, oku¢, akcesoridw, elementéw wchodzacych w sktad konstrukcji oraz sposob zamontowania
konstrukcji uwzglednia:
- bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporno$ci ogniowej,
- ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen,
- wiasciwosci wytrzymatosciowe,
- wymagania ochrony ciepinej,
- wymagania dotyczace szczelno$ci na przenikanie wody opadowej,
- wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,
- aspekty odpornosci na korozje.
Materiaty stosowane do wykonania $lusarki aluminiowej powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
Konstrukcje wykona¢ kompletne z okuciami, uszczelkami i powtokami lakierowanymi proszkowo. Ponadto muszg by¢
catkowicie izolowane, pozbawione mostkéw termicznych, zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych, zdylatowane w
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miejscach wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie potaczenia i zakotwienia musza by¢ pewne i stabilne, pozbawione
nieréwnos$ci i szczelin na stykach. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za
posrednictwem systemowych rozwigzan.

2.3.Wymagania szczegotowe
e  Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami;

e Stolarka okienna drewniana;

e  Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe;

e Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma;

e Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ farba;

e Szkto do szklenia okien nalezy stosowaé szyby zespolone.

2.4.Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtodci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5.Wymagania ogoélne dla aluminiowych ksztattownikéw drzwiowych

a) na elementy $lusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-
3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatoSciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN
12020-2:2004,

b) odporno$¢ na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,

c) izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min: Rw = 30-40 dB dla okien szczelnych (bez szczelin
infiltracyjnych),

d) szczelno$¢ konstrukcii

- przepuszczalno$¢ powietrza klasa 3 wg PN-EN 12207:2001,

- wodoszczelno$¢ wedtug PN EN 12208:2001 - klasa A5

e) potaczenia elementdw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych
elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

f)  kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

g) powloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN SO 2360:1998 lub PN-EN 1SO 2808:2000,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce wg PN-EN ISO
1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podioza — stopieft 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej oznaczana wg PN-
EN 1SO 7253:2000/Ap1:2001,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h
dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

h) nalezy zastosowa¢ profile o odpowiednio dobranej sztywno$ci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie
przekraczato 1/300 rozpietosci,

i) szklenie wg zestawienia stolarki,

i) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

k) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE,
spefniajace wymagania normy EN 12365-1:2003,

[)  okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej dotyczace poszczegdlnych wyrobdw powinny by¢ spetnione zgodnie z
odpowiednimi katalogami i normami przedmiotowymi. Montaz i zastosowanie danego materialu zalezy od jego
producenta, rodzaju stolarki oraz sposobu zamocowania. Wszystkie wbudowane elementy stolarki powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadaé wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty, oraz powinny
by¢ zgodne z witasciwymi normami. Przed zamowieniem kompletnych zestawdw okiennych i drzwiowych nalezy
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przedstawi¢ do akceptacji obliczenia wspétczynnika U dla catych zestawéw potwierdzajace zatozony w projekcie
poziom termoizolacyjnosci. Obliczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z Norma Europejska PN-EN ISO 10077-1:2007
— Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta. Cze$¢ 1 -
Postanowienia ogdine.

2.6.Kontrola jako$ci i odbiér wyrobow stolarskich

a) zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatdw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

c) dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw gtownych, szczegotowych i luzéw (skrzydet i elementédw ruchomych) nalezy
porowna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach
przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji techniczne;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu produkcje, montaz i odbiér
$lusarki aluminiowej: okien, drzwi, fasad zewnetrznych i wewnetrznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach niewielkich,
nieskomplikowanych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw prawa, norm, doswiadczenia i
zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
oraz SST.

Dokumentacje robot zwigzanych z wykonaniem $lusarki aluminiowej stanowig;

a) dokumentacja projektowa

b) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.u. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
c) protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan

kontrolnych,
d) dokumentacja powykonawcza.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania ww. robdt winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i
maszyn gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdt. Sprzet uzywany przez realizujgcego zadanie powinien zostaé
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Maszyny nie powinny powodowaé niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych prac, jak tez niekorzystnie wptywa¢ na czynno$ci pomocnicze i prawidtowy transport.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga byé
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania zgodnie z instrukcjg producenta.

4.1.Wymagania ogdlne

Profile aluminiowe nalezy transportowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny
by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dtugo$ci. Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki,
i inne wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zosta¢ usztywnione.

Do transportu dopuszcza sig¢ tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folie polietylenowa.
Transportowane profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wytozonych guma. llo$¢ podpor
powinna gwarantowa¢ zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas uktadania profili nalezy zwrécié uwage czy
elementy podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia wystepowania ziaren piasku, opitkéw metalu itp. nalezy je usunag.

Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu przy pomocy pasow lub tasm.
Przy uktadaniu profili w stosy nalezy zwréci¢ uwage, aby ciezar uktadanych profili nie powodowat uszkodzen przekrojow

poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca sig transportowanie profili zabezpieczonych
przed wptywem warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg).
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4.2.Sktadowanie
Profile aluminiowe winny by¢ przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z
innymi metalami. Najkorzystniej jest sktadowac je na poziomych potkach wytozonych drewnem i guma w opakowaniu z
folii lub papieru. Warstwy profili winny byé oddzielone przektadkami z migkkiego drewna lub materiatu o podobnych
wiasciwos$ciach. Punkty podparcia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaly odksztatceniom.

4.3.Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi
powloki ochronnej metalami lub ich stopami powodujg utlenianie aluminium. Korozja szczegélnie szybko postepuje w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W zwigzku z tym zaleca si¢ zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali
warstwa izolacyjna.

Powyzsze uwagi nie dotycza stali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony
jest kontakt z miedzig i jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jako$ci powierzchni moze
by¢ stosowana.

Wapno, cement oraz niektdre inne materiaty budowlane majg szkodliwy wptyw na aluminium, szczegdlnie w
warunkach duzej wilgotno$ci. Mogg one by¢ przyczyng roznych rodzajéw korozji oraz nieodwracalnych uszkodzen
powierzchni profili i akcesoriow. Takze drewno, w zalezno$ci od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moze réwniez
by¢ przyczyng powstawania korozji powierzchni aluminium.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie osciezy
e Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma przylegaé
oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
e Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;.

wymiary zewnetrzne liczba punktow rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$é szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

e Skrzydta okienne, oScieznice bez wad powierzchniowych, np. peknie¢, wyrw.

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki.

Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac piankg poliuretanowa, a szczeline przykry¢. Ustawienie
okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.
R&znice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy diugo$ci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy diugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé
do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien

Montaz slusarki okienno-drzwiowe;

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot | wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajac szczeg6lng uwage na:

- przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidlowo przygotowaé otwor do ich wprawienia, powierzchnie osciezy
nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,
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- oScieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato si¢ na wtasciwg strone; przed wstawieniem osciezy
trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng taéma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowe;
uzywanej podczas uszczelniania,

- stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje réwnolegta,

- za pomocg, poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka o$cieznicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie katy
wewnetrzne o$cieznicy musza mie¢ po 90 stopni,

- oscieznice nalezy ustabilizowac klinujac ja drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po bokach; nastepnie nalezy
- ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie ocieznicy;
- oscieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy

- (max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od gory konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew —
poziomych 950 mm, pionowych — 750 mm; gteboko$¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5¢cm od
diugosci kotka rozporowego,

- wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy,

- oScieznice uszczelni¢ piankg montazowa; przed wykonaniem tej czynnoSci mozna dobrze zwilzy¢ wodqg
powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcig¢ ostrym
nozem,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w szczegélno$ci obejmuije:

- pionowos$¢ i poziomos$¢ osadzenia, maksymalne odchytki od pionu i poziomu nie powinny przekracza¢ 1 mm na 1
m dtugosci elementu, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej diugosci,

- wystepowanie luzéw w miejscach potgczen z murem,

- prawidtowo$¢ osadzenia stolarki, maksymalne odchytki w diugo$ciach przekatnych nie powinny przekracza¢ 3 mm,
a na gtebokosci 5 mm,

- szczelno$¢ osadzenia okna. W przypadku projektowanego budynku pasywnego jest wymagana wysoka
szczelno$¢ o wartosci n50< 0,3 h-1.

- zamocowania okuc,

- jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw,

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymagania ogolne, ktére zostaty przedstawione w OST,

stanowigcej odrebne opracowanie.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiarowanie i obmiarowanie rob6t w oparciu o SIZW i umowe.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z montazem $lusarki budowlanej zaleca si¢ przeprowadza¢ w trzech etapach:

e przed wbudowaniem, sprawdzeniu podlega zgodno$¢ stolarki z aprobatg techniczng lub dokumentacjq
indywidualng oraz czy elementy sg zgodne z zaméwieniem,

o odbior robdt ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych obejmujacy w szczegdlinoSci sprawdzenie podparcia
progéw, zamocowania o$cieznic oraz uszczelnienia luzéw,

e szczelno$¢ montazu jest sprawdzana poprzez wykonanie préby szczelnosci tzw. Blower Door Test. Préba
szczelnoSci  jest przeprowadzana przez specjalistyczna firme posiadajgca niezbedne wyposazenie i
oprogramowanie do wykonywania tego rodzaju testéw. Bardziej szczegdtowe informacje dot. préby szczelnosci
zostaty umieszczone w tek$cie ponizej.

Po wbudowaniu, sprawdzeniu podlegajg w szczegdlnosci, czy zamontowanie stolarki nie przekracza odchylen
dopuszczalnych montazu.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ otwieranie i zamykanie skrzydet, ktore powinno odbywa¢ si¢ bez zacie¢, a otwarte
skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie, pod wiasnym ciezarem, zamyka¢ sie badz otwiera¢. Ponadto
zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do o$cieznicy réwnomiernie wszystkimi narodami.

Przedmiotem reklamacji sa wszystkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien i drzwi, a takze
wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i oku¢. Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy
wykonywac w oparciu 0 wymagania ogdlne, ktdre zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogéIne dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w OST pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e  PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.



specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITANRNE CPV 45330000-9

Inwestor

PGLLP Nadle$nictwo Strzelce Krajenskie, Al. Piastéw 11a, 66-500 Strzelce Krajeriskie

nazwa inwestycji:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa

adres i kategoria
obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: Dobiegniew
Numer obrebu ewidencyjnego: tugi
Numer ewidencyjny dziatki: 402/5
Kategoria obiektu budowlanego: XVI

spis zawartosci:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

generalny
projektant:

Pracowania Architektury i Wnetrz Sylwia Kozanecka
ul. Gérno$laska 37/21 | 62-800 Kalisz | info@dobra-architektura.com | kom.880 836 404

projektant/sprawdzajacy

specjalno$¢ i numer uprawnien data opracowanial

budowlanych sprawdzenia podpis

Opracowat:

mgr inz.
Wojciech Jeleniewski  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

KUP/0184/PWBS/16
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci 122023 ¢

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Kalisz, grudzien 2023 r.
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SST - 6 ROBOTY INSTLACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE CPV - 45332000-3

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego
na kancelarie lesnictwa, na dziatce nr ewid. 402/5, obreb t.ugi, jedn. ewid. Dobiegniew.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robé6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania instalacji wodno-
kanalizacyjnych w obiekcie zgodnie z punktem 1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem:

— wewnetrznej instalacji wodociggowe;j,
— wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia uzyte w ponizszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z powszechnie stosowang terminologiq w
branzy instalacyjnej, rurowej.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogélne.
2. MATERIALY
Warunki ogoine stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogélne.

Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca ma obowigzek uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.
Dopuszczalne jest stosowanie wyrobow producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajacych aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.1.Rury
a) Rurociggi wody zimnej
Instalacje wodociggowa w pomieszczeniach wykonac z rur wykonanych z polietylenu sieciowanego taczonych
przez zaciskanie oraz ksztattek mosieznych w systemie KAN-therm Ultraline prod. KAN-therm lub innej réwnorzednej,
zgodnie normg PN-EN 1SO 15874-3:2013-06.
b)  Rurociagi wody cieptej

Rurociggi wody cieptej wykona¢ z rur wykonanych z polietylenu sieciowanego faczonych przez zaciskanie oraz
ksztaltek mosieznych w systemie KAN-therm Ultraline prod. KAN-therm lub innej réwnorzednej zgodnie z aprobatg
techniczna: AT-15-8286/2016.

c) Rurociagi kanalizacji sanitarnej
Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujace materiaty:

— rury kielichowe z uszczelkami gumowymi PP Magnaplast HT lub inne réwnowazne do instalacji
wewnetrznej — podej$cia pod przybory (zgodnie z aprobatg techniczng AT-15-7461/2013),

— rury kielichowe PVC-U ze $ciankq lita, kl. S., SN > 8,0 /pomaranczowe/ - instalacja podposadzkowa
zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009,

—  ksztattki do instalacji kanalizacyjnej z PVC oraz PP.
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http://pl.kan-therm.com/kan/upload/AT-15-82862016.pdf

2.2.Armatura
Zastosowac nalezy nastepujaca:

—  zawory odcinajgce: kulowe, gwintowane, PN 16,
—  otwdr rewizyjny na pionie.
2.3.Urzadzenia przygotowania c.w.u.

Przygotowanie ¢.w.u. odbedzie sie w dwdch podgrzewaczach przeptywowych obstugujacych wszystkie przybory
sanitarne wymagajace cieptej wody. Instalacje nalezy wyposazy¢ w kompletng armature.

2.4.Przybory
Wszystkie przybory sanitarne wykonac w klasie wykonania europejskiego.

Zastosowac nalezy przybory j.n.:

umywalki — wg branzy architektonicznej,
miska WC — wg branzy architektonicznej,
natrysk — wg branzy architektonicznej,
Zlewozmywak — wg branzy architektonicznej.

2.5.1zolacja termiczna

Wszystkie przewody wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy zaizolowa¢ za pomocag otulin izolacyjnych typu
Thermaflex ThermaCompact IS wykonanych z elastycznej pianki PE. Wszystkie zastosowane otuliny izolacyjne musza
spetnia¢ wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Grubo$¢ izolacji przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi.

2.6.Sktadowanie
Warunki sktadowania winny odpowiada¢ wymaganiom Producenta danych systeméw.
a) Rury

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury powinny byé sktadowane na réwnym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Mozna je przechowywac w wigzkach lub luzem, posegregowane wg materiatu oraz $rednicy.
b)  Armatura, przybory

Armatura oraz przybory powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3. SPRZET
Warunki ogéine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej SST 1.0 Wymagania ogéine.

4. TRANSPORT
Warunki ogéine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej SST 1.0 Wymagania ogdine.
Warunki transportu $cisle wg wytycznych Producenta danego systemu.

4.1.Rury

Zwraca si¢ uwage, ze w czasie transportu rury z tworzyw sztucznych powinny spoczywa¢ mozliwie na catej swej
dlugosci i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Nalezy unika¢ wyginania, gwattownego podnoszenia i
opuszczania, rzucania lub uderzania rur i ksztattek. Przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -
5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong krucho$¢ tworzywa.

4.2.Armatura, przybory

Transport armatury oraz przyboréw winien odbywaé sie samochodem skrzyniowym o tadownosci > 1,5 T.
Elementy w trakcie transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.3.Pozostate elementy
Warunki transportu pozostatych elementdw okre$lg poszczegélni dostawcy.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogéine
Ogolne warunki wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogdine.
5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac montazowych winien byé okreslony przez uprawnionego geodete zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg przebieg poziomy oraz pionowy wewnetrznych instalacji wod-kan.

5.3.Roboty montazowe
a) Wykonanie instalacji wody zimne;
Potaczenia rurociggdw — przez zaciskanie odpowiednimi narzedziami dedykowanymi dla systemu.
e  Prowadzenie rurociggow
Podejscia do armatury czerpalnej prowadzone w bruzdach oraz wewnatrz systemowych $cian g-k, izolowane.
e  Mocowanie rurociggow
Mocowanie przewodéw wg opisu technicznego.
e Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca nalezy instalowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
e  Prdba szczelnoSci

Po zakofczonym montazu rurociggu (przed wykonaniem izolacji termicznej), rurociag nalezy poddaé probie
szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w polskich normach z
dostosowaniem do rodzaju materiatu z jakiego wykonano instalacje (tworzywo, stal).

Cisnienie prébne dla instalacji wody zimnej: 10 bar.
e lzolacja termiczna

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowa¢ za pomocg otulin izolacyjnych typu Thermaflex
wykonanych z elastycznej pianki PE. Zewnetrzna warstwa otuliny musi by¢ chroniona przez warstwe folii. Gruboci
izolacji przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi. W miejscach przej$¢ przez Sciany zastosowac
stalowe tuleje ochronne.

b) Wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowe;

Ciepta wode uzytkowq nalezy przygotowaé w przeptywowych podgrzewaczach wody. Potgczenia rurociggéw
metoda zaciskania.

e  Prowadzenie rurociggéw
Analogicznie jak wyzej.

e  Mocowanie rurociggdw
Analogicznie jak wyzej.

e Armatura odcinajaca
Analogicznie jak wyzej.

e Préba szczelnoSci

Po zakonczonym montazu rurociagu (przed wykonaniem izolacji termicznej), rurociag nalezy podda¢ probie
szczelnosci. Prébe szczelno$ci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w polskich
normach. Ciénienie prébne dla instalacji wody zimnej: 10 bar.

c) lzolacja termiczna
o Analogicznie jak wyzej.
d) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne;
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Instalacje nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych z:

PP Magnaplast HT lub réwnowazne do instalacji wewnetrznej — podej$cia pod przybory (zgodnie z
aprobata techniczng AT-15-7461/2013 lub analog).

PVC-U ze $cianka lita, kl. S., SN > 8,0 /pomaranczowe/ - instalacja podposadzkowa (zgodnie z normg
PN-EN 1401-1:2009).

Pion kanalizacyjny nalezy zaopatrzy¢ w rewizje, a wyprowadzenie nad dach zakofczy¢ wywiewka kanalizacyjna,
Przybory kanalizacyjne i armature montowa¢ na wysokosci zgodnej z branzg architektonicznag.

Instalacje poddac prébie szczelnosci poprzez obserwacje grawitacyjnego sptywu wody.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania ogdine.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna byC przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg

atestow uzytych materiatéw,

montazu uchwytow,

montazu przewodow i armatury,

odchylenia osi przewodu i jego spadku,

zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
szczelno$ci catego przewodu,

wykonania izolacji termicznej rur.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét zgodnie ze OST Wymagania ogéine.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST Wymagania ogdine.

8.1.0dbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonania robot,
dane geotechniczne,

Dziennik Budowy,

dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw.

Odbior robot obejmuje sprawdzenie:
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jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

montazu uchwytéw,

utozenia przewodow,

dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i przyboréw,

szczelnosci przewodow,

wykonania izolacji termicznej rur,

wykonanie robét ziemnych.



Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacija Projektows, i Specyfikacjg Techniczng,
uzycia wiadciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelnoSci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Wyniki z przeprowadzonych badarn powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
8.2.0dbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

—  protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci,

—  Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatow.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;,
— zgodno$¢ montazu z wymaganiami DTR obiektow, urzadzen i armatury,
— protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien, dotyczaca usuniecia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, pod wzgledem wprowadzenia wszystkich zmian i uzupetnien,
—  protokoty badan szczelno$ci instalacj,
—  protokoty badania jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogéIne dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w OST pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow wewnatrz konstrukcji budynku.

PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych.
PN-EN 736-1:1998 Armatura przemystowa. Terminologia
PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej sanitarnej
- (PE) - Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 1452-2: 2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 2: Rury

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska, Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i klimatyzacji —-Warszawa 1994

Instrukcja projektowania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
i polietylenu — wg wytycznych Producenta.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montaz. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Oprac. ,ARKADY” —'88.

Dziennik Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych (COBRT! Instal, Warszawa, lipiec 2003r)
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SST -7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
CPV 45231300-8

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowa, budynku gospodarczego
na kancelarie lesnictwa, na dziatce nr ewid. 402/5, obreb t.ugi, jedn. ewid. Dobiegniew.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq prowadzenie robdt ziemnych dla realizacji zakresu
okreslonego w pkt.1.1 SST i obejmuja;

—  wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km,

—  wykopy wykonywane recznie z zatadunkiem i transportem na odlegtos¢ do 1 km,

—  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,

— umocnienie wykopdw,

—  przywdz gruntu do wymiany,

—  zasypanie wykopow dowiezionym gruntem i obsypka rurociggéw.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Gteboko$¢ wykopu- odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym.

Odktad— miejsce sktadowania gruntéw z wykopow.

Wywdz gruntu- odlegtos¢ do miejsca sktadowania gruntéw wg ustalen oferenta, miejsce wywozu nalezy uzgodnic¢
z Zamawiajacym

Dowo6z gruntu- odlegto$¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy sie do zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z norma,

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w
OST ,Wymagania Ogoine".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace Robét podano w OST ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze nadmiar gruntu z wykopu muszg by¢
wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Na wymiane gruntu
oraz obsypke rurociggéw nalezy przywiez¢ grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do

wymaganego wskaznika. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci, powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wiasciwo$ci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,Wymagania ogdlne".
Sprzet niezbedny do wykonania robét ziemnych to:

—  koparki kotowe,
—  samochdd samowytadowczy,
—  zageszczarka wibracyjna,
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—  szalunki systemowe do wykopdw.
4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zardwno w
obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegoInosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obcigzajq Wykonawce.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST. ,Wymagania ogdine".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Kontraktem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatnych postepowac zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej Specyfikacii.

W przypadku wystapienia na trasie wykopoéw elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je
zdemontowac, a po wykonaniu rob6t odtworzy¢.

Po zasypaniu wykopdw teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
5.2.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie
terendw na skiladowisko i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony
organizacyjnej, jak i poniesionych kosztow.

W przypadku wystapienia konieczno$ci usuniecia humusu nalezy zdjgé warstwe i pryzmowaé w poblizu miejsca
prowadzenia robét ziemnych, a po zakoriczeniu rob6t rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarnigty.

5.3.Wykonanie wykopow
a. Wymagania odno$nie doktadno$ci wykonania wykopow

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz 1 cm.
Szeroko$¢ i glebokosé wykopow pod elementy kanalizacji oraz wodociggu nie powinna réznic¢ sie od projektowanych
wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowéw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadno$cig do
0,05%.

b.  Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego naplywu wéd
gruntowych, wykopy nalezy wykonywa¢ o Scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem petnym. W gruntach
suchych i pétzwartych dopuszcza sie szalunek azurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy wykonywaé roboty ziemne i montazowe, prowadzac
réwnoczesnie odwadnianie wykopdw. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopu nalezy usung¢ wierzchnig warstwe
humusu i pryzmowa¢ jq w poblizu miejsca prowadzenia robét. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawié, w
gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o
20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego.

Niewybrang warstwe gruntu usuna¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie i grudy, dno
wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podioza.

W trakcie wykonywania wykopéw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podioza dna
wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej 20 ¢cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy
wykona¢ w przypadku, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada wytycznym wg przekazanego Wykonawcy projektu. Odstoniete w wykopie istniejgce rurociagi i kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopu odwiez¢ i skladowac poza pasami drogowymi.
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Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki pomostowe dla pieszych.
W zakres wykonywania wykopow nalezy wigczyC nastepujace czynnosci:

wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanie wykopanego materiatu,
zageszczenie wykopdw,

— ochrona istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

— odwadnianie wykopow.

c. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopéw

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.
Pod rurociagi wykona¢ podtoze piaskowe gr. 0,15 m.

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na obsypke w obrebie rurociggu i 30 ¢cm ponad nim. Obsypke wykonywaé z
gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielkos¢ ziaren, w bezpo$redniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10%
minimalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm. Pod rurg nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawcza o
grubosci 10 cm nie zageszczajac jej. Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszczajac.

Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Jednoczes$nie
z wykonywaniem poszczegoinych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy
usuwacé scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy o grubosci
po zageszczeniu 30 ¢cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg zageszczaé recznie.

Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za
pomocg $redniej wielkoSci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajace mozna stosowac dopiero
przy przekryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

—  zakup i dostawe gruntu na obsypke,

—  zasypywanie i zageszczanie osypki,

—  wywoz i zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubo$ci warstwy zageszczenia nalezy uwzglednic ponizsze:

—  wskaznik sypkosci gruntu,

— wymagang grubo$¢ po zageszczeniu zgodnie ze wspdtczynnikiem zageszczenia dla materiatu obsypki.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznoSci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocg
wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia:

— dla warstw o gtebokosci do 0,2 m -1,00,

— dlawarstw o gtebokosci do 1,2 m -0,97,

—  dla warstw powyzej 1,2 m -0,95.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej

i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat. Przed zageszczeniem nalezy wyrownaé powierzchnie
najwyzszej warstwy zasypowe;.

Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi nalezy wykonaé¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni
drogowej.

d.  Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu) gruntem
no$nym (piasek, pospdtka, zwir) tatwo zageszczanym.

W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30 — 50 cm i
zageszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia 1d>0,6 lub wskaznika zageszczenia Is = 1,0.
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W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzglednic¢ nastepujgce czynnosci:

—  zakup i dostawe gruntu na wymiang,
—  zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
—  wywdz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

e. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o gr. 15 cm, a nastepnie
wyprofilowaé i wyrdwnac jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie
zabronowac, obsiac trawg i uwatowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne".
Kontrole jakosci robét ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
— Dziennika Budowy,
—  protokotow odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
7. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
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SST -8 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE CPV - 45332300-6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowg budynku gospodarczego
na kancelarie le$nictwa, na dziatce nr ewid. 402/5, obreb Lugi, jedn. ewid. Dobiegniew.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia Robdt przy wykonaniu zewnetrznej instalacii
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i obejmuja:

- wykonanie rurociggu kanalizacyjnego o srednicy ©@160.
- préby szczelno$ci kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie zbiornika na nieczystosci ciekte 0 pojemnosci 5m3
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej ujeto w SST ,Roboty Ziemne".
1.4.0kres$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, OST ,Wymagania
ogolne" oraz ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace Robét podano w OST ,Wymagania ogéine".

2. MATERIALY
2.1.Rury kanalizacyjne PVC-U

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej
SST sa;

- rury kielichowe o Sciance litej wykonane z PVC-U szeregu SDR 34 klasy S z uszczelkami wargowymi,

- ksztattki kielichowe o Sciance litej wykonane z PVC-U szeregu SDR 34 klasy S (kolana, ztaczki, nasuwki, redukcje,
trojniki) wg wymogow jak dla rur kanalizacyjnych PVC-U; ksztattki i rury musza pochodzi¢ od jednego producenta,

- rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na  wyrobach w odstepach nie  wiekszych
niz2 m.
Cechowanie powinno zawieraé:

- nazwe lub znak producenta,

- symbol surowca,

- wymiar: $rednica x grubo$¢ Scianki, seria S,

- sztywno$¢ obwodowa,

- informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data produkgii),

- numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okre$lone sg nominalng srednicg zewnetrzna, maksymalng i minimalng grubos$cig $cianki oraz
tolerancjami obu wymiaréw, owalnos$cig $rednicy zewnetrznej. Dopuszczalna owalno$¢ rur nie powinna przekraczaé
0,024 DN.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine".
Sprzet potrzebny do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od zastanych warunkéw
gruntowych to:
—  samochdd dostawczy,
—  szalunki do wykopdw,
—  zestawy do odwadniania wykopow.
4. TRANSPORT

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniag:

—  stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

—  zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,

—  kontrole zatadunku i wytadunku.

W czasie transportu i skladowania materiatow nalezy $cisle przestrzega¢ instrukciji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Montaz rurociagow

Rury ukfadaé na przygotowanym podiozu z materiatéw sypkich gr. 15 cm w temperaturze powietrza od +5 do
+30°C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz nalezy
wykonywa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Bose
konce rur nalezy wciskaC w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem utatwiajgcym poslizg. Przed przystapieniem
do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna
by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Jesli rurociag przebiega w sasiedztwie istniejacego przewodu
w odlegto$ci mniejszej od 30 cm, nalezy zabezpieczyC go rurg ostonowg z PE.

Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykona¢ préby szczelnosci rurociggu zgodnie z Polskg
Norma.

5.2.Préoby szczelnosci kanatéw

Po zmontowaniu kanatéw z czeSciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch rury i pozostawieniem
odkrytych zitaczy nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje. Probe przeprowadza¢ odcinkami pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Wode do przewodu kanalizacyjnego doprowadza¢ grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia odcinka nie
powinien by¢ krotszy niz 1 godzina dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Badany przewéd kanatowy
powinien przed probg pozostawaé przez jedng godzine catkowicie napetiony. Czas trwania préby powinien wynosi¢
15 minut.

Na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny, kiedy ilos¢
dopetnianej wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury ztacze nalezy wymienic¢, a prébe powtdrzyc.

PROBE NA INFILTRACJE WYKONAC WG PN-EN 1610:2002 BUDOWA | BADANIA PRZEWODOW
KANALIZACYJINYCH.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST. ,Wymagania ogéine".
6.1.Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej

Badanie materiatow uzytych do budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z przepisami, dokumentacja
projektowa, Polskimi Normami i poleceniami Inspektora.

7.1. Materialy przeznaczone do wbhudowania powinny posiada¢ atest producenta
Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora z wpisem do Dziennika Budowy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Odbioru robét dokonaé nalezy zgodnie z polskimi normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Instal, Warszawa 2003 r.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: zasady ogdine

PN-EN 124:2000 Zwienczenie  wpustébw i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jako$cig

PN-EN 476:2012 Wymagania  ogolne  dotyczace  elementéw  stosowanych ~w  systemach  kanalizacji
deszczowej i sanitarne;

PN-EN 1401-1:2009 Systemy  przewoddw  rurowych z  tworzyw  sztucznych do  podziemnego
bezcisnieniowego  odwaniania i kanalizacji.  Nieplastyfikowanypoli(chlorek  winylu)
(PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

DIN 4052 Studnie prefabrykowane betonowe B - 45
PN-EN 752:2017 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne
Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
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SST -9 INSTALACJE GRZEWCZE CPV 45331100-7

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowg budynku gospodarczego
na kancelarie le$nictwa, na dziatce nr ewid. 402/5, obreb Lugi, jedn. ewid. Dobiegniew.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wytacznie montaz elementéw grzejnych (grzejnikdw
elektrycznych) w wyzej wymienionym obiekcie. Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy montazu zasilania
elektrycznego elementow grzejnych.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia przyjete w ponizszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z powszechnie stosowang terminologig w
branzy instalacyjnej, rurowe;.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogdlne.
2. MATERIALY
Warunki ogoine stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogéine.

Uzyte materiaty muszg posiadac atest producenta i odpowiada¢ wymaganiom PN albo posiada¢ certyfikat zgodnie
z PN, a ponadto uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru przed wbudowaniem

W budynku przewidziano grzejniki elektryczne z wbudowanymi termostatami. Sposob podtgczenia zgodny z
czescig rysunkowg Dokumentaciji Projektowe;.

Rozmieszczenie poszczegoinych typdw grzejnikow w pomieszczeniach - zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Warunki sktadowania wg. wytycznych producenta danego systemu rur lub urzadzen.

3. SPRZET

Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogdine.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t oraz wymogow, wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Montaz elementéw
grzejnych wymaga zastosowania elektronarzedzi recznych i sprzetu drobnego.

4. TRANSPORT
Warunki ogoine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogéine.

Przy zatadunku i roztadunku elementow grzejnych nalezy zastosowac sprzet mechaniczny. Warunki transportu
$cisle wg. wytycznych producenta danego systemu.

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Elementy transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne

OgoIne warunki wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogoine.
5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét montazowych instalacji grzewczej nalezy ustali¢ usytuowanie grzejnikéw.
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5.3.Roboty montazowe

Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy stosowac sie do wymagan producenta wyrobow (DTR) oraz
obowigzujacych przepisow.

Usytuowanie i montaz grzejnikéw — zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, obowigzujacymi normami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogdine.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania:

—  zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

—  uzytych materiatow,

—  sprawdzenie montazu elementow grzejnych.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng OST Wymagania ogdine.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogdine.
Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;,

—  protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien, dotyczaca usunigcia usterek,

—  aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, w zakresie wprowadzenia wszystkich zmian i uzupetnien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w OST pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-EN 10210-1:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
PN-EN 19:2003 Armatura przemystowa. Znakowanie i rozpoznawcze, malowanie.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.

PN-EN ISO 15609-1:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawania.
Instrukcja technologiczna spawania tukowego

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wodny i innych ptyndw
wodnych — warunki techniczne dostawy.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych

PN-EN-ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja t
technologiczna spawania — Cz. 1 Spawanie tukowe
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PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

BN-75/8864-13 Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych - Wymagania.

BN-75/8864-48 Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne

BN-76/8864-49 Centralne ogrzewanie. Grzejniki rurowe gtadkie

BN-80/9052-02/01 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujace grzejniki.

Wymagania i badania
BN-76/8860-01/02 Elementy mocujace rurociggi. Wymagania i badania

PN-EN ISO 3744:2011 Akustyka. Wyznaczanie poziomdw mocy akustycznej zrédet hatasu na podstawie
pomiaréw ci$nienia akustycznego. Metoda techniczna stosowana w warunkach
zblizonych do pola swobodnego na ptaszczyzng odbijajacq dzwiek.

PN-EN 1SO 3746:2011 Akustyka. Wyznaczanie poziomdw mocy akustycznej zrédet hatasu na podstawie
pomiaréw cisnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczajace;
powierzchni pomiarowej nad ptaszczyzne odbijajaca dzwiek.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

Instrukcja Zabezpieczenia Przed Korozjg Konstrukcji Stalowych Za Pomocg Pokryé Malarskich — KOR 3-A. Komitet
Nauki i Techniki. Warszawa'71.

DIN 3230 cz.3 Warunki techniczne dla armatury. Zestawienie mozliwych badan.

DIN 4747 Urzadzenia do zdalnego przesytania ciepta. Technicznie bezpieczne wykonanie stacji domowych celem
przytaczenia do sieci zdalnego ogrzewania i zaopatrzenia w goracq wode.

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
(COBRTI Instal, Warszawa, maj 2003r)

85



86



SST - 10 INSTALOWANIE WENTYLACJI CPV 453312101

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji sanitarnych w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowg budynku gospodarczego
na kancelarie le$nictwa, na dziatce nr ewid. 402/5, obreb Lugi, jedn. ewid. Dobiegniew.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji hybrydowej w przedmiotowym.

1.4.0kre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z polskimi normami oraz obowigzujgcymi
przepisami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogoine.
2. MATERIALY
Warunki ogoine stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogéine.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru.

2.1.Urzadzenia wentylacyjne
Dwie nasady wentylacyjne hybrydowe VBP.SKY prod. Aereco, zlokalizowane na dachu budynku.
2.2.0sprzet

— nawiewniku higrosterowalne okienne typu EXR prod. Aereco,
—  kraki wywiewne higrosterowalne typu BXL prod. Aereco.
—  wyrzutnia $cienna.
Osprzet winien spetia¢ wymagania normy PN-EN 12237:2005 oraz PN-EN 1507:2007.

3. SPRZET
Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogéine.

Do montazu instalacji, ktore bedg prowadzone na wysoko$ci ponad 1,0 m nalezy stosowaé przeno$ne podesty lub
lekkie rusztowania posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa.

4. TRANSPORT

Warunki ogoine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogdine.

Warunki transportu cisle wg. wytycznych producenta okreslonych elementdw.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne

Ogélne warunki wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogélne.
5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

—  wytrasowac potozenie elementéw nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach,
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—  sprawdzi¢ potozenie otwordéw w $cianach oraz stropach dla przej$¢ wentylacyjnych.
5.3.Roboty montazowe
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
5.4.Uwagi ogdlne
Przy wykonywaniu robot montazowych nalezy stosowac sie do obowigzujgcych norm oraz przepisow.

Roboty izolacyjne z materiatéw okre$lonych w projekcie oraz w 3.4. wykonywa¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 oraz
wymaganiami Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogdine.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania:

—  zgodnosci z Dokumentacja Projektowg,
—  pomiary przeptywu strumienia zgodnie z polskimi normami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng OST Wymagania ogdlne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej OST Wymagania ogdine.
8.1.0dbiér czesciowy

Odbior czesciowy obejmuje badanie szczelnosci, przed zaizolowaniem instalacji, zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t wentylacyjnych.

8.2.0dbiér techniczny konhcowy
Odbior techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich przepisach.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
—  protokoly przeprowadzonych badan szczelno$ci instalacii,
—  protokoty pomiaru przeptywu powietrza,
—  protokét z pomiaru gtosnosci,
— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatéw,

—  atesty dopuszczajace urzadzenia do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdIne dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w OST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkdw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogolnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI Instal
Zeszyt 5, wyd. Warszawa 09.2002r.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza
W przewodzie.

PN-B-02151-3:2015 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY. 88.
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specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE CPV - 45310000-3

Inwestor

PGLLP Nadle$nictwo Strzelce Krajenskie, Al. Piastow 11a, 66-500 Strzelce Krajeniskie

nazwa inwestycji:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa

adres i kategoria
obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: Dobiegniew
Numer obrebu ewidencyjnego: tugi
Numer ewidencyjny dziatki: 402/5
Kategoria obiektu budowlanego: XVI

spis zawartosci:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

generalny
projektant:

Pracowania Architektury i Wnetrz Sylwia Kozanecka
ul. Gérnos$laska 37/21 | 62-800 Kalisz | info@dobra-architektura.com | kom.880 836 404

specjalnosé¢ i numer uprawnien data opracowanial

rojektant/sprawdzajac . odpis
proj P lacy budowlanych sprawdzenia podp
POM/0314/PWBE/17
mar inz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
Opracowat: grinz. . robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 12.2023 r.
Pawet Wisniewski

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Kalisz, grudzien 2023 r.
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SST -11 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE CPV - 45310000-3

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowg budynku
gospodarczego na kancelarie lesnictwa, na dziatce nr ewid. 402/5, obreb tugi, jedn. ewid. Dobiegniew.

Przedmiotem opracowania sg Szczegdtowe Specyfikacie Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczeg&towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Roboty budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie
wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV), ktorego stosowanie reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z
28 listopada 2007 r. W niniejszej SST przedstawiono czes¢ grupy, w skiad ktdrej wehodza;

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej (kod wg: CPV 45311100-1)
Roboty w zakresie opraw elektrycznych (kod wg: CPV 45311200-2)

Instalacje elektroenergetyczne (kod wg: CPV 45310000-3)

Instalowanie rozdzielni elektrycznych (kod wg: CPV 45315700-5)

Sieci komputerowe (kod wg: CPV 72530000-9)

Instalowanie infrastruktury okablowania (kod wg: CPV 45314300-4)

Instalacje niskiego napiecia (kod wg: CPV 45315600-4)

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Noakwh =

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét wymienionych w punkcie 1. ST nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym dla
danego zadania inwestycyjnego.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych i stabopradowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.4.0kreslenia podstawowe

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

e roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

e ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania instalacii i sieci elektrycznych.

e Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

e Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto’? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

e Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych.

Pojecia ogolne:

Rozdzielnia elekiryczna — element sieci elektrycznej (instalacji elekirycznej) zawierajacy urzadzenia i

podzespoty, stuzace do faczenia, przerywania oraz rozdziatu obwodow elektrycznych

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do zamontowania i uruchomienia zrodta $wiatfa.

Zrédto $wiatta — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietlna,.

Whytacznik — aparat stuzacy do zatgczania i wytaczania o$wietlenia.

Gniazdo wtykowe - aparat stuzacy do szybkiego przytaczenia i odtaczania odbiornika bedacego w stanie

beznapieciowym.

Trasa kablowa - cigg konstrukcji na ktérych uktada sie kable i przewody

Instalacja odgromowa - instalacja chronigca obiekty przed porazeniami wyniklymi z wytadowan

piorunowych.
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2. MATERIALY
2.1.Uwagi ogb6lne

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerdbki
projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy.

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w deklaracje
zgodnosci. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora. Osprzet
elektryczny i oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony od
czynnikéw zewnetrznych nie nizszym niz IP44.

2.2.Materiaty

* Rozdzielnice i tablice elektryczne,

* Aparatura modutowa,

+ Oprawy os$wietleniowe,

* Wytaczniki,

* Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe ze stykiem ochronnym,

+ Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk ze stykiem ochronnym hermetyczne,

* Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i koncowe, taczéwki do przewoddw, rurki ochronne,
* Przewody i kable wielozytowe o Zytach miedzianych o izolacji i powtoce polwinitowej,
* Rury ochronne na przepusty kablowe,

+ Gléwny punkt dystrybucyjny

+ Gniazda komputerowe

2.3.Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce. Miejsca
sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty drobnicowe ukfada sie w
stosy o wysokosSci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatodci tych materiatow. Stosy
materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztatcie plyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione jest
opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub
schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrob6w, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing
w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic
kabing.

Kable energetyczne nalezy przechowywa¢ na bebnach kablowych w pozycji stojacej. Dopuszcza sie
przechowywanie krotkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-krotna $rednica
zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ kabla oraz jego dtugosé. Kregi uktadaé
poziomo. Kable zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zawezenie kapturkéw z materiatéw termokurczliwych.
Rury ostonowe nalezy przechowywa¢ w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozyciji pionowej, z dala od
elementéw grzejnych.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i o$wietlonych z zachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrodta Swiatta, oprawy oswietleniowe itp. moga by¢
sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych i suchych. Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy o$wietleniowe moga by¢ sktadowane
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na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej
z zastosowaniem przekfadek z drewna.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

3. SPRZET

+ Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére spetiajg wszystkie wymagania
wynikajace z technologii robét i gwarantujg wysoka jako$¢ realizowanych robét. Sprzet musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

«Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysoka jakos¢, wykonania robét.

4. TRANSPORT

Przewozone materialy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce,
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byC zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatéw
do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogéline

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang,
jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Zestawienie rodzaju robét

Montaz rozdzielnicy elektrycznej wraz z aparatur modutowg;

Przewody instalacji o$wietleniowej, zgodne ze Specyfikacjg Techniczna;

Przewody i kable nalezy uktada¢ w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacjg;

Trasy kablowe w tynku i pod tynkiem;

Odgatezienia przewodéw wykona¢ w puszkach rozgateznych przy pomocy taczéwek, gwarantujacych pewnosé
potaczenia;

Wytgczniki montowa¢ zgodnie z Projektem;

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnoci montowanego osprzetu, podanych w Projekcie;
Oprawy o$wietleniowe nalezy montowaé w sposéb i w miejscu okreslonym w projekcie;

Zamontowane oprawy nie moggq powodowac ol$nienia osob przebywajacych w dowolnym miejscu pola
o$wietlanego przez te oprawy;

Gniazda wtykowe montowa¢ zgodnie z Projektem;

Gniazda wtykowe nalezy montowaé w sposob i w miejscu okreslonym w projekcie;

Zamontowane gniazda nie moggq stanowi¢ zagrozenia porazeniem 0séb wykonujacych czynnosci przytaczania lub
odtgczania od lub do nich odbiornikow energii elektrycznej;

Przewody uktada¢, przestrzegajac bezwzglednie postanowien PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewoddw
- Wykaz sposobdéw podstawowych - Wykaz sposobéw wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu
okreslenia obcigzalno$ci pradowej dtugotrwatej;
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Ukladajac przewody pod tynkiem lub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien PN-IEC
60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci diugotrwate przewodéw, Wykaz sposobow wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu
okres$lenia obcigzalno$ci pradowej diugotrwatej;

W przypadku konieczno$ci wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podtozu betonowym, ceglanym lub
gipsowym nalezy bezwzglednie uzywa¢ do tego celu bruzdownic;

Utozone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejSciach i wyjsciach z puszek oraz rozdzielnic
nalezy oznakowa¢, uzywajac oznacznikow adresowych.

5.3.Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen. Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z them
szesciokatnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

5.4.Potaczenie elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajacych sie elementéw tordw pradowych oraz przektadek i podkiadek metalowych,
przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic;

Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoki metalowa ogniowg lub galwaniczng nalezy
tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska;

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa;

Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposob okre$lony w projekcie technicznym;

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna;

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac¢ za pomocg spawania. Wszelkie potaczenia
elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma;
Stosowac ogdlnie przyjete systemy listew zaciskowych i zaciskow.

5.5.Trasy kablowe

Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elektryczng — wiacznie z wykonaniem bruzd i
przebic.
5.6.Uktadanie przewodow w gotowych trasach kablowych

przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg producenta kabli;
kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.;
przejscia przewodow przez Sciany nalezy uszczelnic w klasie odpornosci ogniowej dla danej przegrody
budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy pozarowej;
uktadajac przewody nalezy wyrdwnaé trase tak, aby w korytku nie bylo wybrzuszen, narazajacych izolacje
przewodéw na uszkodzenie;
przy domierzaniu przewodéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w puszkach (lub przy
montowanych urzadzeniach) koricow przewodow o dtugosci niezbednej do wykonania potaczen; przewody nalezy
ucina¢ szczypcami;
kable instalaciji zasilajacej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechniczne;
Przewody elektryczne, ktére ze wzgledu na wtasng konstrukcje lub ze wzgledu na narazenia zewnetrzne mogtyby
zosta¢ uszkodzone mechanicznie nalezy zabezpieczy¢é przed tymi narazeniami poprzez stosowanie oston,
przegrod itp.

5.7.Proby pomontazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, {j. technicznego sprawdzenia jakos$ci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiardw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, urzadzen.

5.8.Warunki szczeg6towe wykonania robét

5.8.1. Ukladanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury nalezy uktadaé i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Koryta powinny by¢
mocowane za pomocg Srub lub specjalnych uchwytdw i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtozy w sposob trwaly. Zabrania sie
uktadania rur i korytek wraz z wciggnietymi w nie przewodami. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej
gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedZz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé wymagang liczbe otworédw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gleboko$¢ do 5 mm. Puszki nalezy
osadzi¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia.
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5.8.2.  Uktadanie i mocowanie przewodow wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaC przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco
dtuzszy niz przewody fazowe. Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy
wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajq taczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok
puszki. W pokojach biurowych przewody do zasilania stanowisk poprowadzi¢ w kanatach instalowanych w
szlichcie podiogowej. Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podiogi, w zlgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur. Przed tynkowaniem korice przewodow nalezy
zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczyé je przed
zatynkowaniem.

5.8.3.  Laczenie przewodow

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych fgczenia przewoddw nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq byé narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczaC przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg
przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji
i oczyszczanie przewoddw nie moze powodowac uszkodzent mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z
zyta i wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne
nalezy zarabia¢ wytacznie specjalistycznymi narzedziami.

5.8.4.  Przej$cia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejScia obwoddw instalacji elekirycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o
réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢
wyziewdw.

5.8.5.  Rozdzielnice zasilajace
Rozdzielnice i tablice wyposazy¢ zgodnie z projektem. Z urzadzen rozdzielczych zasili¢ urzadzenia
elektryczne na obszarze przebudowywanej czesci budynku.

5.8.6.  Montaz osprzetu i przewodow

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Osprzet i faczniki nalezy mocowa¢ do podioza za pomocy kotkdw rozporowych lub klejenia.
Gniazda wtyczkowe montowaC nad posadzkg na wysokosci 0,3 m. W pozostatych pomieszczeniach wysokos$é
montowania gniazd wtyczkowych wykonaé zgodnie z dokumentacjq projektowa. taczniki mocowac na wysokos$ci
1,3-1,4 m od podiogi.

Doprowadzenia przewodow do opraw nalezy wykona¢ w sposéb nie powodujacy naprezen mechanicznych
(mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). Przewody uktada¢ pod tynkiem, w
przestrzeni miedzyptytowej w Sciankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzet zastosowaC w zaleznosci
od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:

- dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzet natynkowy w wykonaniu normalnym i
szczelnym,

- dla instalacji wykonanych pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet w wykonaniu podtynkowym.

5.9.Wymagania dotyczace rohbdét budowlanych z uwzglednieniem podziatu
szczeg6towego wg wspblnego stownika zamdowien na grupy i kategorie robét

5.9.1. Instalacje elektryczne 45310000-3

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakoriczeniu robot nalezy:

o sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robot

o sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatdéw i urzadzen

e sprawdzi¢ dziatanie instalacji
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e sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury
o wykona¢ pomiary elektryczne
o przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.9.2. Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45311000-0
Warunki wykonywania robot sa zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakoriczeniu robét nalezy:

sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania rob6t

sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiatow i urzadzen sprawdzié¢ dziatanie instalacji

sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

wykona¢ pomiary elektryczne

przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru Prowadzone roboty powinny odbywac sie
zgodnie i w warunkach okre$lonych przez Polskie Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-
sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢
ochrong zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie interesow 0sdb trzecich, a
takze nie stanowi¢ zagrozenia dl a $rodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w
dokumentaciji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

5.9.3. Wymagania dotyczace robét budowlanych z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wg
wspolnego stownika zamdwien na grupy i kategorie robét instalacji niskopradowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakoriczeniu robét nalezy:
sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot,
sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw,
wykona¢ pomiary elektryczne,
przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalacji,
przy odbiorach nawet czastkowych winien byé inspektor nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwo$ciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru .

6.3.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badar (kopie) beda

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.
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6.4.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatdw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: -Polskg Normg lub -aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete dla ktérych ww. dokumenty
sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spemiajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.6.Dokumenty budowy - Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, -stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, -dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegolnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robét.

6.7.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1) -(3), nastepujace
protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty narad i ustalen,
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e  korespondencije na budowie.
6.8.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Przedmiarowanie i obmiarowanie rob6t w oparciu o SIZW i umowe.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi korcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :
1) dokumentacjg projektowq
2) kosztorysem ofertowym
) ustaleniami z Inwestorem
) ustaleniami z Projektantem
) wiedza i sztukg budowlang,
) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacy mi danego zakresu robét
8.1.0dbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

3
4
5
6

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST . W toku
odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.2.0dbior wstepny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Robo ty dokona ich oceny jako$ciowe;.

8.3.0dbiér korficowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior wstepny Robét". W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac przyjetych w Dokumentach Umownych. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.4.0dbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdine dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w OST pkt 9.
10. PRZEPSIY ZWIAZANE

PN-E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

PN-E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobéri montaz  wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci diugotrwate przewodéw.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41  Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektrSnergetyczne. Oznaczenia barwami przewoddw gotych oraz izolacji zyt
zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03  Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.
PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogélne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2:
Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wybér pozioméw
ochrony dla urzagdzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B - Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.

Inne akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.
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