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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy budynku,
gospodarczego na kancelarie lesnictwa. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 402/5 obreb Lugi, gmina Dobiegniew.
Budynek podlegajacy przebudowie posiada cze$¢ gospodarczg oraz wydzielong kancelarig le$na z pomieszczeniem
higieniczno-sanitarnym. Cze$¢ gospodarcza stanowi proporcjonalnie wiekszg cze$¢ budynku. W zwigzku z tym, w zasobie
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej budynek okreslono jako gospodarczy.
Budynek zalicza sie do kategorii XVI obiektéw budowlanych.

2. Inwentaryzacja

Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym w technologii tradycyjnej, z
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 38°. Budynek zostat wybudowany w 2015 r. Budynek ma prostg
forme, bez detalu architektonicznego.

Budynek kancelaryjno-gospodarczy w zabudowie wolnostojacej. Budynek zaopatrzony w wode, prad oraz system
kanalizacyjny. Fundamenty bezposrednie, $ciany zewnetrzne murowane, strop drewniany, dach o dwuspadowy o konstrukc;i
jetkowej.

Na $cianach fundamentowych styropian ekstrudowany gr. 10 cm, izolacja wodochronna pionowa 2 x dysperbit,
pozioma 2 x folia izolacyjna.

Sciany zewnetrzne noéne z pustaka Porotherm, ocieplane styropianem gr. 15 cm, Uc=0,28 W/m2K.

Sciany wewnetrzne nosne Porotherm g. 24 cm, $ciany dziatowe Porotherm gr. 12 cm.

Dach kryty dachdwka ceramiczng barwiong. Przekroje krokwi 20 x 8 cm. Strop w konstrukcji drewnianej z belek o
wymiarach 22x10 cm. Nadproza okienne strunobetonowe.

Tynk elewacyjny silikonowy, malowany farbg silikonowa na siatce.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Ill, wygtadzane gipsem szpachlowym.

Okna 5-komorowe (szyby montowane prézniowo), skrzydta uchylno-otwieralne, drewniane, fabrycznie montowane
nawietrzaki higrosterowalne. Parapety zewnetrzne z ksztattek ceramicznych.

Lp. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m?]
Przed przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania

1. Wiatrofap 4,19

2 WC 1,35

3. Przedsionek WC 1,86

4. Kancelaria 14,74

5. Pomieszczenie gospodarcze 43,83
Lacznie powierzchnia uzytkowa 65,97

3. Opinia techniczna

Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii murowanej i cze$ciowo zelbetowej prefabrykowanej. Budynek
posadowiony na tawach fundamentowych betonowych. Sciany nadziemia z pustakéw Porotherm gr. 24 c¢cm. Strop nad
przyziemiem drewniany. Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jetkowej.

Nie stwierdza sie uszkodzen konstrukcji budynku. Nie zauwazono spekan, ani innych uszkodzen $cian, czy stropu.
Elementy konstrukcyjne poziome nie wykazujg ugiet.

Stan techniczny budynku jest dobry, pozwalajacy na wykonanie zmiany sposobu uzytkowania zgodnie z projektem.

4. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

4.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy budynku
gospodarczego na kancelarie le$nictwa. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 402/5 obreb t.ugi, gmina Dobiegniew.




Stan istniejgcy:

Przedmiotowy budynek jest budynkiem gospodarczym z wyodrebnionym pomieszczeniem biurowym oraz WC.
Wejscie do czesci gospodarczej znajduje sie w od strony pdtnocno-zachodniej, natomiast wejscie do biura zlokalizowane jest
od strony potudniowo-wschodniej.

Stan projektowany:

Zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa polega¢ bedzie na zmianie uktadu funkcjonalnego poprzez zmiane
czesci gospodarczej na cze$¢ administracyjno-biurowg. W wyniku przebudowy projektuje si¢ kancelarie podwéjng wraz z
pomieszczeniami przynaleznymi.

4.2.Program uzytkowy obiektu

Po zmianie sposobu uzytkowania budynek bedzie penit funkcje administracyjng. W budynku zaprojektowano dwa
niezalezne pomieszczenia biurowe dla dwdch lesnictw.
Pomieszczenia biurowe stuzg jako pomieszczenia administracyjne dla lesniczych. Kazde z pomieszczen jest
przeznczone dla dwdch oséb. Kancelarie sg przeznaczone dla pracownikéw terenowych Lasow Panstwowych. Pomieszczenie
nie beda uzywane regularnie. Stuzg gtéwnie do uméwionych spotkan z interesantami.

4.3.Toaleta ogdlnodostepna

W budynku znajduje sie toaleta ogoinodostepna z prysznicem. Toaleta dostepna jest z korytarza gtownego.
Przeznaczona jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich.

4.4 Pomieszczenie socjalne

Pomieszczenia biurowe majg dostep do wspdlnego pomieszczenia socjalnego. Pomieszczenie socjalne
wyposazono w zlew dwukomorowy, z ktérych jedna komora petni funkcje zlewu, druga funkcje umywalki.

Ponadto w pomieszczeniu znajduje sie lodéwka podblatowa, kuchenka elektryczna dwupalnikowa oraz czajnik
elektryczny.

4.5.Utrzymanie porzadku

Pracownicy samodzielnie dbajg o utrzymanie porzadku w budynku kancelarii. Do celéw porzadkowych
zaprojektowano, w pomieszczeniu gospodarczym 0.4, zlew gospodarczy. Pomieszczenie wyposazono réwniez szafe
gospodarczg do przechowywania Srodkow czystoSci.

4.6.Wymagania dotyczace instalacji i wykonczenia

Nawiew powietrza poprzez nawiewniki umieszczone w gornej ramie okna. W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym
nawiew zblokowany z o$wietleniem.

Instalacje sanitarne

—  wentylacja grawitacyjna,
—  do wszystkich umywalek i natryskdéw doprowadzona woda zimna i ciepta,

Wymagania ogdinobudowlane

—  wlazience posadzki gtadkie, tatwo zmywalne i nienasigkliwe, antyposlizgowe,

—  wrejonie umywalek Sciany pokryte materiatem gtadkim, fatwo zmywalnym i odpornym na wilgoc,

—  materialy zastosowane do wykonczenia $cian i podtog - gwarantujgce utrzymanie ich we wiadciwym stanie
sanitarnym.

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym w technologii tradycyjnej, z
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 38°. Budynek ma prostg forme, bez detalu architektonicznego.
Posiada dwa wejscia: w $cianie potnocno-wschodniej oraz pdtnocno-zachodnie;.

W wyniku przebudowy powstang dwa lokale biurowe: obecny lokal biurowy oraz lokal projektowany od strony
wschodniej. Projektuje sie réwniez wiatrotap, pomieszczenia przynalezne - gospodarcze, po jednym dla kazdej z kancelarii,
pomieszczenie socjalne, wspoine dla obu kancelarii oraz WC wsp6lne dla obu kancelarii oraz dostepne dla klientow.



Obecne wejscie do czesci gospodarczej, zlokalizowane w pdtnocno-zachodniej Scianie szczytowej, stanowi¢ bedzie
gtéwne wejscie do budynku.

Budynek posiada jasng elewacje, tynkowana, okna w kolorze brazu oraz dach kryty dachdéwka ceramiczng. Nie
planuje sie zmian kolorystycznych budynku.

6. Parametry obiektu budowlanego

6.1.Zestawienie powierzchni

Lp. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m?]
Po przebudowie i zmiang sposobu uzytkowania

0.1 Wiatrofap 2,29
0.2 Komunikacja 10,52
0.3 Pomieszczenie biurowe 14,63
0.4 Pom. gospodarcze 4,52
0.5 Pom. socjalne 6,60
0.6 WC 4,59
0.7 Pom. biurowe 15,46
0.8 Pom. gospodarcze 531
Lacznie powierzchnia uzytkowa 63,82

7. Posadowienie budynku

Istniejace — na tawach fundamentowych. Przebudowa nie wptywa na posadowienie budynku.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek nie posiada lokali mieszkalnych.

9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

10. Niezbedne warunki do korzystanie z budynku przez osoby niepeinosprawne, w
szczegdlnos$ci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

Budynek jest dostepny w catosci dla 0sdb niepetnosprawnych. Parter budynku jest dostepny bezpo$rednio z poziomu
terenu. Toaleta og6Inodostepna zostata przystosowana do uzytku przez osoby niepetnosprawne, poruszajace sie na wézkach
inwalidzkich.

11. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie, jego wptyw na $Srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

NoénosC i stateczno$¢ konstrukcji

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujq bezpieczenstwo zardwno
uzytkownikéw budynku, jak i 0s6b trzecich. Bezpieczerstwo konstrukcji podczas eksploatowania obiektu realizowane jest
poprzez przestrzeganie zapisow dotyczacych mozliwosci obcigzen konstrukcji przez uzytkownikow oraz obstuge obiektow.

Bezpieczehnstwo pozarowe

W budynku przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym. Zachowane sg wymagane
prawem odlegtosci, szeroko$ci i wysokoSci opisane w przepisach pozarowych.

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska

- obiekt zostat zaprojektowany z takich materiatow i wyrobdw, a takze w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadow;

- obiekt nie emituje gazow toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby;



obiekt jest zlokalizowany na terenie, na ktérym $rednia roczna dawka promieniowania jonizujgcego nie
przekracza dopuszczalnych wartoSci oraz gdzie nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu
oddziatywania pola elektromagnetycznego;

uniemozliwienie powstania zagrzybienia realizowane jest w projekcie poprzez rozwigzania wentylacji
grawitacyjnej;

zastosowanie materiatow i technologii wykoriczenia $cian zewnetrznych uniemozliwiajgcych zawilgocenie
budynku;

spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
$rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepiséw dotyczacych warunkéw sanitarno-higienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikéw;
wysoko$ci pomieszczen zgodne z normami i przepisami odrebnymi;

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu

okna otwierane do wewnatrz;

brak krat zewnetrznych mocowanych w otworach okiennych;

bezpieczenstwo uzytkowania podczas eksploatowania obiektéw realizowane jest poprzez przestrzeganie
przepiséw BHP przez uzytkownikow;

Ochrona przed hatasem

Rozwigzania projektowe zapewniajq bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace, nie powodujgc nadmiernego
hatasu oraz drgan.

Oszczedno$é energii i izolacyjno$é cieplna

Projektowana przebudowa wptywa korzystnie na izolacyjno$¢ cieplna. Dwa okna, ktére podlegajg wymianie, zostang
wymienione na okna o lepszych parametrach izolacyjnoSci cieplnej. Ze wspétczynnika Uw=1,1 W/m2K na okna o
wspdtczynniku Uw=0,9 W/m2/K. Zmiana wspétczynnika zostata uwzgledniona w charakterystyce energetycznej budynku.

Zréwnowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych

Przebudowa zostata zaprojektowana w taki sposéb aby wykorzystanie zasobéw naturalnych byto zrownowazone i

zapewniato;

trwato$¢ zaprojektowanych rozwigzan;

wykorzystanie przyjaznych $rodowisku surowcéw i materiatéw wtérnych;

mozliwo$¢ pozyskiwania materiatow budowlanych z wytworni znajdujacych sie w niewielkiej odlegtosci od
projektowanej inwestycji, co przy braku koniecznosci transportu materiatow i surowcow na duze odlegtosci,
wplywa pozytywnie na zmniejszenie $ladu weglowego inwestycji.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu.

Warunki uzytkowania obiektu nie ulegajg zmianie.

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano elektryczne oswietlenie zewnetrzne.

Zaopatrzenie w ciepto — zrddto wtasne — ogrzewania elektryczne.

Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng

Do obiektu zapewnione jest dostarczenie niezbednych mediéw - bez zmian.

Usuwania $ciekoéw, wody opadowej i odpadow

Usuwanie $ciekow — do istniejacego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte, bez zmian.

Zagospodarowanie wod opadowych i deszczowych z potaci dachowych i z powierzchni utwardzonych na teren
biologicznie czynny dziatki Inwestora.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob

trzecich:

Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektéw uzasadnionych intereséw o0séb trzecich.
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— dostepu do drég publicznych,

— dostepu do miejskich wodociggdw,

— dostepu do miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej lub rozdzielczej,

— dostepu do punktoéw odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

— doptywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujacych sie na dziatkach sasiednich oraz
umozliwia dalszg optymalng i prawidtowg zabudowe tych dziatek,

—  dostepu do facznosci radiowe, telewizyjnej oraz telefonicznej;

Rozwigzania techniczne w obiektach oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane w sposab:

—  chronigcy interesy 0séb trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie z wewnatrz budynku podczas
prawidtowego uzytkowania,

—  nie generujacy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracji,

—  nie generujacy ucigzliwych dla osob trzecich zakidcen elektrycznych,

— nie generujacy ucigzliwego dla oséb trzecich promieniowania,

—  ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla osob trzecich,

— ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,

— ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla osob trzecich.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe, pod kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, przestrzegajac norm
i przepisow obowigzujgcych w budownictwie oraz przepiséw BHP. Szczegéty wg informaciji BIOZ.

12. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie ciepto

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych noénikoéw energii:

- energia elektryczna

- energia odnawialna (powietrze, stofice, woda)

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek nie ma sieci cieptowniczej.

SYSTEM 1: konwencjonalny - zastosowany w projekcie - instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrodtem ciepta
jest ogrzewanie elektryczne wspomagane w 90% panelami fotowoltaicznymi. Instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja
wody cieptej, gdzie podstawowym zrodtem cieptej wody jest sieC elektryczna. Rury rozprowadzajace wode po budynku
prowadzone w posadzkach. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2 alternatywny- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrédtem ciepta jest pompa ciepta powietrze
woda. Instalacja pracujgca na parametrach 45/35°C. Instalacja ogrzewania podtogowego. - instalacja cieptej wody uzytkowej:
instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zrodtem cieptej wody jest pompa ciepta zasilajaca zasobnik izolowany stojacy.
Instalacja wyposazona w cyrkulacje. Rury rozprowadzajace wode po budynku prowadzone w posadzkach. Baterie
jednouchwytowe z mieszaczami

Ze wzgledu na dostepno$¢ oraz ekonomiczne aspekty Inwestora wybrano instalacje elektryczna.
Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systemow — wg opracowania projektu technicznego branzy sanitarnej.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Instalacja ogrzewania ptaszczyznowego elektrycznego oraz inne urzadzenia odbierajgce ciepto lub chtéd z instalacii
ogrzewczej lub chtodzacej, niezaleznie od rodzaju zrédta ciepta lub chtodu, powinny by¢ zaopatrzone w regulatory doptywu
ciepta lub chtodu dziatajace automatycznie, w zaleznosci od zmian temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktorych
sq zainstalowane. Kazda zmiana Zzrédta ciepta lub chtodu w budynku wymaga dodania funkcji automatycznej regulaci
temperatury przy kazdym odbiorniku ciepta lub chiodu, jezeli jest to mozliwe z technicznego punktu widzenia i uzasadnione
ekonomicznie.



14. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Projekt zaktada pobér wody z istniejacego przytacza wodociggowego. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie
miejscowo w przeptywowych podgrzewaczach elekirycznych. Instalacja umozliwia uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Instalacja bedzie zabezpieczona przed przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury dla zastosowanych materiatow.

Catos¢ rurociggow instalacji wodociggowej wykonaé z rur tworzywowych w technologii PERT/AI/PERT.

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cieptej wody uzytkowej prowadzone w zabudowach nalezy izolowaé za
pomoca otulin izolacyjnych wykonanych z pianki polietylenowej o grubos$ci 20mm. Przewody zimnej wody w catym zakresie
oraz przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzone w posadzce projektuje sie izolowane za pomocg otulin
izolacyjnych o grubo$ci 6mm. Preferowanym typem izolacji sg otuliny Thermaflex ThermaCompact IS wykonany z elastyczne;
pianki PE.

Wszystkie przewody instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowaC zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie Scieki grawitacyjnie z przyboréw sanitarnych za pomocg istniejacego
odcinka zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte znajdujacej sie na dziatce
inwestora.

Rurociggi kanalizacyjne zlokalizowane wewnatrz obiektu projektuje sie wykonane z rur i ksztattek PVC przystosowanych do
montazu podziemnego o sztywnosci obwodowej SN8 zgodnie z PN-EN 1452-2:2000, mocowa¢ za pomocg typowych
uchwytéw do rur i ksztattek, prowadzi¢ ponizej poziomu podiogi. Pozostata czes¢ instalacji projektuje sie jako rurociagi PP
taczone kielichowo z uszczelkami gumowymi. Wszystkie podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach $ciennych, zabudowie
lub posadzce. Wskazane w cze$ci rysunkowej opracowania piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w rure wywiewng
wyprowadzong min. 0,5m ponad dach budynku.

Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC SDR 34 SN8 @160 spetniajacych wymogi
normy PN-EN ISO 1452-2:2010. Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomocg profilowanych uszczelek gumowych
dostarczanych tacznie z rurami przez producenta.

Instalacje grzewcze

Gtéwnym zrédtem ciepta w budynku bedzie instalacja elektryczna zasilana z paneli fotowoltaicznych.

Ogrzewanie w pomieszczeniach przewidziano za pomocg grzejnikéw elektrycznych. Projektowane moce zgodnie z projektami
branzowymi.

Instalacja wentylacji

W projekcie przewidziano wentylacje grawitacyjna.

Instalacja elektryczna

Istniejace przytacze elekiryczne wykonane jest jako napowietrzne i pozostaje bez zmian. Moc przytaczeniowa do obiektu
pozostaje bez zmian, 7kW/400V.

Istniejgca instalacja elektryczna zostanie wymieniona na nowg i dostosowana do projektowanej aranzacji wnetrz oraz
projektowanych urzadzen elektrycznych.

Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku zostang zamontowane panele fotowoltaiczne (11 szt. x 500Wp) o tacznej mocy 5,5kWp. Istniejaca moc
przytaczeniowa do budynku to 7kW, wiec instalacja fotowoltaiczna miesci sie w przedziale mocy przytaczeniowej. Zgodnie z
art. 29 ust 4 pkt.3c (...) do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW stosuje sie
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obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczehi przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (...) projektu tych urzadzer oraz zawiadomienia organow Panstwowej Strazy
Pozarnej, o ktérym mowa w art. 56 ust. 1a. W zwigzku z faktem, ze moc instalacji fotowoltaicznej bedzie mniejsza niz 6,5kW,
instalacja ta nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Wymaga natomiast
zgtoszenia do Parnstwowej Strazy PoZarnej faktu jej wykonania przed jej uruchomieniem. Projekt mikroinstalacji fotowoltaiczne;
zostanie opracowany na podstawie regulacji prawnych:

a) Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych zrédtach energii z pézniejszymi zmianami,
b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z pdzniejszymi zmianami,
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

d) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej odpowiednia dla przypisanego wzgledem lokalizacji (adresu montazu
mikroinstalacji PV) Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Rozliczenie z Operatorem odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg licznika dwukierunkowego. Wymiana licznika lezy po stronie
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi, a strefa jej oddziatywania miesci¢ sie w catosci na
dziatce, na ktdrej zostanie wykonana..

15. Zakres projektowanej przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania (rozpatrywac z
rysunkiem B100)

A. Roboty demontazowe i rozbiérkowe

e Projektuje sie demontaz warstwy ocieplenia na wewnetrznej $ciennie nosnej — od strony pomieszczenie
gospodarczego;

o  Projektuje sie wykucie nowych otworéw w $cianie nodnej wraz z montazem nadprozy drzwiowych, szczegoly wg
projektu technicznego.

o Projektuje sie demontaz dwdch okien o wymiarach 150x140 cm wraz z demontazem parapetéw oraz czesciowq,
rozbiérkg Sciany zewnetrznej. Zmianie nie ulega szeroko$¢ otworu okiennego. Nadproze okienne pozostaje bez
zmian. W miejsce zdemontowanych okien projektuje sie okna wyzsze, o tej samej szerokosci.

B. Roboty budowlane

15.1. Nadproza nad wykuciami otworow drzwiowych

Nad wykuwanymi otworami drzwiowymi w $cianie wewnetrznej no$nej zaprojektowano nadproza stalowe z dwdch
potaczonych ze sobg dwuteownikow goracowalcowanych typu IPN 100 ze stali S235.

Zalecenia wykonawcze:

1. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ wymiary na budowie.

2. Podstemplowa¢ strop powyzej montowanego nadproza.

3. Nad krawedzig otworu wyku€ bruzde z jednej strony $ciany.

4. W bruzde wstawic¢ pierwsza belke stalowa. Wypoziomowaé na zaprawie.

5. Wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany i przewierci¢ otwory montazowe @13.

6. Osadzi¢ drugq belke stalowg z wypoziomowaniem na zaprawie.

7. W potowie wysoko$ci belek przez nawiercone otwory potaczy¢ belki pretami nagwintowanymi @12.

8. Przestrzer pomiedzy belkami stalowymi a $ciang powyzej belek wypetni¢ zaprawa ekspansywng

9. Po zakorczonym montazu belek przystapi¢ do rozbiodrki Sciany ponizej stalowego nadproza.

10. Belki obudowac ptytami g-k lub osiatkowaé i otynkowac.

Minimalna grubo$¢ podlewki pod belkami stalowymi z zaprawy ekspansyjnej: 2 cm. Alternatywnie mozna zastosowa¢
podlewke betonowg grubosci 10 cm.
Prety nagwintowane @12 ze stali S235 umieszczac¢ w potowie $rodnika belek w rozstawie nie wigkszym niz 0,35 m.

15.2. Sciany projektowane

W zwigzku z przebudowa projektuje sie $ciany wewnetrzne:

15.2.1.  Sciany wewnetrzne dziatowe
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1. Tynk cementowo-wapienny lub plytki $cienne w zalezno$ci od pomieszczenia
2. Bloczki Porotherm gr. 12 cm
3. Tynk cementowo-wapienny lub ptytki $cienne w zalezno$ci od pomieszczenia

15.3. Stolarka okienna i drzwiowa

a)

Projektuje sie wymiane dwdch okien w pomieszczeniu 0.3 oraz pomieszczeniu 0.7.

Stolarka okienna projektowana, drewniana, kolor ciemny braz lub PCV z okleing drewnopodobna z fakturg,
identyczny jak okna istniejace.

Okna wyposazone w nawietrzaki higrosterowane.

Wspotczynnik przenikania ciepta Umex=0,9 W/(m2K).

Wymiar stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem.

Parapety okienne zewnetrzne z ptytek klinkierowych — jak istniejace.

Parapety wewnetrzne drewnopodobne z ptyty MDF laminowanej, drewnopodobnej, jak istniejace.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna
Drzwi pomiedzy wiatrotapem i korytarzem - stolarka aluminiowa.

Drzwi do pomieszczen ptytowe, wypetnienie typu ,plaster miodu” niedopuszczalne.

Wymiary przejs¢ w Swietle, do pomieszczen podano jako minimalne.

Szeroko$¢ otworu w murze nalezy dostosowac¢ do wymogdw wybranego producenta stolarki drzwiowej i Slusarki
aluminiowe;.

Szczegoty wg zestawienia stolarki drzwiowej, kolorystyka wg wyboru Inwestora.

15.4. Schody strychowe

Istniejace schody strychowe w pomieszczeniu gospodarczym nalezy zdemontowaé i zamontowa¢ w pomieszczeniu

0.2, zgodnie z rysunkiem

15.5. Posadzki

1) Istniejacq posadzke z plytek, w pomieszczeniu 0.3 oraz 0.4 nalezy zachowac. Przy wykonywaniu prac
budowlanych zwigzanych min. z rozbiérkg Sciany dziatowej, wymurowaniem nowej $ciany dziatowej oraz
powigkszeniem otworu drzwiowego nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢, aby nie zniszczy¢ istniejacych
pytek.

2) W pomieszczeniu 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 0.7,0.8, 0.9 zaprojektowano podioge z plytek gresowych drewnopodobnym
z fakturg. Zaprojektowano ptytki rektyfikowane, odporne na plamy, o formacie 120x19 cm lub zblizonym
np. ptytki gresowe Mountain Ash Coral Tubgdzin lub podobne.

—  Plytki gatunek |
—  Klasa $cieralnosci min. IV,
—  Antyposlizgowo$¢ min. R10.

15.6. Wycieraczki

1)

Zaprojektowano wycieraczke systemowg wewnetrzng obiektowg z gumowymi wktadami czyszczacymi i szczotkami
o wymiarach 80x120 cm.

Wycieraczke zagtebi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowa¢ wytacznie wycieraczki systemowe (kompletne
rozwigzania), utozenie we wpuscie o odpowiedniej gteboko$ci — w zalezno$ci od wybranego producenta;
Zaprojektowano wycieraczke systemowg zewnetrzng metalowa ocynkowang o wymiarach 1000x500 mm: zagtebic¢
zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA!

Wycieraczki musza, licowaé swojg gormna powierzchnig wykonczeniowg z poziomem wykonczonej wierzchniej
warstwy posadzki.

UWAGA!

Wymiar zewnetrzny oraz gteboko$¢ niecki wycieraczki uzaleznione od technologii montazu przyjetej przez
wybranego dostawce wycieraczek systemowych.
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16. Warunki ochrony przeciwpozarowej

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Postanowienie Nr 406/2017 WKW PSP z dnia 12 stycznia 2018 r.;
Postanowienie Nr 406-1/2017 WKW PSP z dnia 12 stycznia 2018 r;
Postanowienie Nr 406-2/2017 WKW PSP z dnia 12 stycznia 2018 r.
Warunki pozarowe nie ulegajg zmianie.

16.1. Powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy 85,24 m2
Wysokos¢ kalenicy gtownej 6,21 m
Grupa wysoko$ciowa niski /N/
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
16.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesdéw technologicznych oraz w
zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celdw projektowych

Przedmiotowy budynek po przebudowie bedzie budynkiem administracyjnym, w ktérym lokalizowane bedg dwie
kancelarie lesnictwa.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest od strony pétnocno-zachodniej. Gtéwny ciag komunikacyjny w
budynku stanowi prosty korytarz, stanowigcy doj$cie do pomieszczen biurowych oraz do WC.

Przy wejsciu do budynku, w czesci pdinocno-wschodniej zlokalizowano cze$¢ administracyjng z niezaleznym
dostepem z zewnafrz.

16.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek kancelarii leSnictwa zakwalifikowano do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi. Na state w budynku bedg przebywac 4
osoby.

16.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktédrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

W budynku brak jest pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb lub 30 osdb o
ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

16.5. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Zestawienie pomieszczen
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
0.1 Wiatrofap 2,29
0.2 Komunikacja 10,52
0.3 Pomieszczenie biurowe 14,63
0.4 Pom. gospodarcze 4,52
0.5 Pom. socjalne 6,60
0.6 WC 4,59
0.7 Pom. biurowe 15,46
0.8 Pom. gospodarcze 531
Lacznie powierzchnia uzytkowa 63,82
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Budynek stanowi jedna strefe pozarowg ZLIII o powierzchni <10 000 m2 (powierzchnia 63,82 m?2)

16.6. Maksymalna gesto$¢é obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia

Budynek kwalifikowany do ZL — gesto$ci obcigzen ogniowych nie liczy sie. W budynku nie stosuje sie substancii
tatwozapalnych. Zastosowane materiaty oraz sprzet wyposazenia posiada¢ bedg odpowiednie certyfikaty i atesty kwalifikujace
je do uzytku w budownictwie publicznym.

16.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek jest budynkiem niskim (N) do 12 m nad poziomem terenu. Klasa odpornosci pozarowej ,D”. Budynek jest
w murowany, posiada strop drewniany.

16.8. Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

16.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnos$ci 0séb przebywajacych w obiekcie

Do celow ewakuacji z poszczegdlnych pomieszczen przewidziano poziome drogi komunikacji ogdinej z
bezposrednim wyj$ciem na zewnatrz budynku. Zachowano maksymalne dtugosci doj$¢ pozarowych, dla ZLIII - 30 m przy
jednym dojsciu. Maksymalna dtugo$¢ dojscia pozarowego wynosi 23,5 m.

16.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu ich stosowania

Hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.
W obiekcie zapewniono min. 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Zaprojektowano gasnice 2xABC w pomieszczeniu 0.2 (komunikacja).

16.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, zasadach stuzgcych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzanych przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich doj$ciach

Dojazd do budynku istniejacy, drogg z nawierzchnig szutrowg utwardzong, i wyréwnana.

a) Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:
— drogi pozarowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

—  zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
W odlegtosci 238 m od przedmiotowego budynku znajduije sie stanowisko czerpania wody przy naturalnym zbiorniku
wody.

16.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

a) Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych:

Najblizsze zabudowania zlokalizowane sg na dziatce nr ewid. 402/4 - budynek mieszkalny jednorodzinny — w
odlegtos¢ 25,61 m od przedmiotowego budynku.

b) Inne odlegtosci

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.
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16.13. Rozwigzania zamienne w_ stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projekiem
architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

Zgodnie z § 3. pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r.
przedmiotowy budynek nie zalicza si¢ do budynkoéw, ktorych projekty zagospodarowania terenu, projekty
architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagaja uzgodnienia ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem.

17. Zestawienie rysunkow

nr rys. tytut rys. skala
INO1 Rzut przyziemia - inwentaryzacja 1:50
B110 Rzut przyziemia projektowany 1:50
B120 Przekréj A-A 1:50
B130 Elewacje projektowane 1:100
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