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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] (W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,19 0,20 Tak

WSp.UC w(g WT2021 Warunek
2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m<-K] [W/m2-K] spelniony
1 Dach D1 0,30 0,70 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,32 0,30 Nie

WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] (W/m2-K] spelniony
1 Sw24 SW 24 0,92 0,30 Nie

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m=-K] (W/m2-K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,18 0,25 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m=-K] (W/m2-K] spelniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m<-K] (W/m2-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 2,00 1,30 Nie

Parametry przegrod przezroczystych
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Wsp.U wg Warunek
Wsp. i
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol sp2U Wsp. g WT2021 V\\ll\;s%%;vlg speiniony
[W/m2K] [Wim2-K] U
max g
1 | Okno zewnetrzne | 0z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dol;l;gzy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy B 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 65,6 m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 5,7 | wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 10817400| J/K
Stata czasowa budynku T 31,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 13| -
- aH 3,1 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH, nd,n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 \Y) \% VI VI VI IX X Xl Xl
Srednia t t

rednia femperaira 03| 05| 51| 83| 12,7| 17.4| 185| 186| 138| 81| 32| 06
zewnetrzna 6e, OC
E'CZba godzinwmiesiacutm, | 2,41 675\ 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,r=10" 904| 808| 684| 520| 335| 115| 69| 64| 275| 546| 746| 890
3-Hir(6j-6e)tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 125,| 113, 125,| 121,| 125,| 121,| 125,| 125,| 121,| 125,| 121, 125,
ogrzewanymi QH,zy=10" 74| 57| 74| 68| 74| 68| 74| 74| 68| 74| 68| 74
3sz(e|-e|'yz)tm kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1030| 922| 810| 641| 461| 237| 195| 190| 397| 672| 868| 1016
QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgpl, KWh/m-| 191| 254| 420| 619| 883| 943| 939| 761| 502| 340| 167| 152
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint'10-3-Aftm 277| 250| 277| 268| 277| 268| 277| 277| 268| 277| 268| 277
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn:QsoI+Qint KWh/m-c 468| 504| 697| 887|1161| 1211|1216|1038| 771| 617| 435| 429

- 11,2| 10,2

YH=QH,gn/QHht 0,33| 0,40| 0,65| 1,09| 2,20 6,67 3 7| 1.78] 0,72| 037| 031
YH,1 0,32| 0,36| 0,52| 0,87| 1,64| 0,00 0,00 0,00| 1,25| 0,54| 0,34| 0,32
YH,2 0,36| 0,52| 0,87| 1,64| 4,44| 0,00| 0,00 0,00| 6,03| 1,25| 0,54| 0,34
fH,m 1,00 1,00| 1,00| 0,72 0,00| 0,00| 0,00 0O,00| 0,07| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania 0,98| 0,96| 0,89, 0,72| 0,43| 0,15| 0,09| 0,10| 0,52| 0,86| 0,97| 0,98
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zyskow ciepta, NH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH nd,n=QHht -
NH,gn"QH,gn kWh/m-c

964,
75

785,
48

456,
77

176,

26,6
42 5

0,46| 0,06

0,07

35,8| 326,| 751,| 978,

48 83

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje

w miesigcu Qy e=10"
3-Hye'(8j-Be)tm kWh/m-c

518

463

391

297 192

66 39

37| 158| 313| 427| 510

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qht=Qtr + Qv,e KWh/m-c

1422

1271

1075

817| 527

182| 108

101

433| 859| 1173| 1400

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Z(QH,nd,n).

4503,7

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af \4 6 ciepto QH nd
strefy
- m2 m3 oC kWh/rok
1 Strefa O 65,56 163,90 20,0 4503,73
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH nd [kWh/rok] 4503,73
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qy nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pyw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspoétczynnik korekcyjny, kR 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 65,56 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,35|  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 307,06 kWh/rok
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4)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodfa Sie¢ energetyczna

Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 10 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik WH 2,50 -
Wspotczynnik We| 2,50 -
Energia uzytkowa QH nd 450,37 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania nH,g

0,99 -

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji nH,e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu nH d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji NnH s

1,00 -

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 0,90 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Ee| pom,H% 0,00 kwWh/rok
Nazwa zrodta Panele PV

Nr zrodia 2 -

Udziat procentowy 90 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspdtczynnik WH 0,00 -
Wspotczynnik We| 2,50 -
Energia uzytkowa QH nd 4053,36 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania nH g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
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konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacji nH,e 0,91 -

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesytu elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu nH d 1,00 -
Wybrany wariant akumulaciji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos¢ akumulaciji NnH s 1,00 -

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kwWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Sie¢ energetyczna

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energi Sllgftsgﬁgenergetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Wyy 2,50 -
Wspotczynnik We| 2,50 -
Energia uzytkowa Qw nd 307,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania ny,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos¢ przesytu nw,d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulaciji nyy s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika

nwi, tot

0,99

Energia na urzagdzenia pomocnicze Eg| pom, W%

0,00

kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Sie¢ energetyczna

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W 2,50

Wspotczynnik We| 2,50 -
Energia uzytkowa E| jos 875,00 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Af 65,56 m?2
Czas uzytkowania os$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tN 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzo_na do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Ee| pom,L% - kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QU,H QK,H QP,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Sie¢ energetyczna 450,37 499,91 1249,79
2 Panele PV 4053,36 |4499,23 0,00
Suma 4503,73 [4999,15 [1249,79
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta  |Nazwa zrodia Qu,w QKW QP,w
kWh/rok | kwWh/rok kWh/rok
1 Sie¢ energetyczna 307,06 310,16 775,40
Suma 307,06 310,16 775,40
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrédta Qu,L QK,L QpP,.L
kWh/rok | kwWh/rok kWh/rok
1 Sie¢ energetyczna - 875,00 2187,50
Suma - 875,00 2187,50
Chtodzenie
Nrzrodta | Nazwa zrédta Qu,c QK,C Qp,C
kWh/rok | kwWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto chtodzenia 0,00 - -
Suma 0,00 - -
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+QuU,w) / Af 73,38 kWh/(mZ2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QK H+QK W+QK,L+Eel,pom) / Af 94,33 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp wW+Qp,L+QP,C

kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
EP=Qp/Af

kWh/(mZ2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 65,56 m2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Af,C 0,00 m2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+wW 45,00 KWh/(m2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

chtodzenia AEPC 0,00 kWh/(m?2-rok)
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

o$wietlenia AEPL 25,00 KWh/(m2-rok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 70,00 KWh/(m<-rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZ-rok) EPmax kWh/(mZ-rok) Uwagi

64,26 < 70,00

Warunek spetiony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

| [sn 100 150 200 1250 350 400 50

Wymagana dia nowego budynku

l Dcaniany budynek

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensaciji pary Tak

wodnej
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