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Zalecenia wykonawcze:
1. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ wymiary na budowie.
ZESTAWIENIE STALI 2. Podstemplowaé strop powyZej montowanego nadproza.
NUMER NAZWA DLUGOSC LCZBA | DLRAZEM | MASAJEDN | MASATELEM | MASARAZEM 3. Nad krawdzia otworu wykut bruzde 2 jednej strony Sciany. |
ELENENTU ELENENTU S7TUK » ’ ’ 4. W bruzde wstawi¢ pierwszq belke stalowa. Wypoziomowa na zaprawie.
[mm] [m) lkgimi i [kl 5. Wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany i przewiercic otwory montazowe @13
1 IPN 100 1550.0 2 310 8.34 12.93 25.86 6. Osadzi¢ druga belke stalowa z wypoziomowaniem na zaprawie.
2 IPN 100 1400.0 2 280 8.34 1168 23.36 7. W potowie wysokoéci belek przez nawiercone otwory potaczy¢ belki pretami nagwintowanymi.
OGOLEM 192 8. Przestrzeh pomiedzy belkami stalowymi a $ciang powyzej belek wypelnic zaprawg ekspansywna

9. Po zakoriczonym montazu belek przystapi¢ do rozbidrki $ciany ponizej stalowego nadproza.
10. Belki obudowac plytami g-k lub osiatkowac i otynkowac.
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