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Poddasze nieuzytkowe D1 dach
1. Dachéwka ceramiczna

2. Membrana wysokoparoprzepuszczalna 0,3 cm

3. Konstrukcja dachu z izolacjg termiczng z wetny migdzy krokwiami
Konstrukcja dachu z drewna klasy C33, drewno o przekroju 20x8 cm

| +273 Y 4. Paroizolacja

5. Plyta OSB 3

@
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_ 167 387 _ $1 strop nad parterem

1. Plyta OSB 3-2,2 cm

2. Folia paroprzepuszczalna - 0,3 cm

N \ 3. Wetna mineralna migdzy belkami - 20 cm
Belki z drewna klasy C33, belki o wymiarach 22x10 cm notatki:

4. Folia paroprzepuszczalna - 0,3 cm

5. Plyta GKF 1,5 cm
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architekt Sylwia Kozanecka

okno istniejace bez zmian ul. Gérnoslaska 37/21, 62-800 Kalisz
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Q M—okno projektowane (okno wyzsze o 40 cm)

L , i ) tel. 880 836 404  sylwia@dobra-architektura.com
K , wymiar projektowany 150x180 cm P1 podtoga na gruncie projekt/adres:
] 1. Posadzka cementowa 5 cm Zmiana sposobu uzytkowania budynku kancelarii
2. Folia izolacyjna 2 x 0,3 cm na kanlcelari¢ podwojng na dz. nr ewid. 402/5 o. Lugi

3. Styropian podtogowy FS 100, 2 x 5 cm

4. Beton gr. 10 cm - -
inwestor/uzytkownik/adres:

5. Warstwa onsqczanca gr.10cm PGLLP Nadle$nctwo Strzelce Krajenskie
6. Grunt rodzimy Strzelce Krajeriskie

branza: etap:
arch PB

projektant/uprawnienia:

arch. Sylwia Kozanecka
7/ZPOIA/OKK/2010

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

sprawdzajacy/uprawnienia:
arch. Mikotaj Wower

WP-OIA/OKK/UpB./10/2009

up. bud. w specjalnoéci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

tytut rys.:

Przekroj A-A

skala: data: nrrys.:
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