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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznani
Temat nr : SK0-023-000 KOBRA wer. 16

Budowa: -

Roboty budowlane , zagospodarowanie terenu , oraz instalace sanitarne wod - kan , elektryczne

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie lesnictwa
Adres: Jednostka ewidencyjna: Dobiegniew Numer obrebu ewidencyjnego: Lugi Numer ewidencyjny dziatki: 402/5

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp Kod CPV Opis dziatu
I 45000000-7 Roboty budowlane , zagospodarowanie terenu

I.A Roboty budowlane
Aa Roboty rozbidrkowe SST 1
LAb Scianki dziatowe SST 2
lAc Tynki na $cianach , plytki $cienne , sufit podwieszany , malowanie SST 4
LAd Podtoza i posadzki SST 4
LAe Stolarka okienna i drzwiowa SST 5
LAf Odnowienie elewacji po wymianie okien SST 5
LAg Podtoze pod nawierzchnie , oraz utwrdzenia SST 4

I.B 453300009 Wewnetrzna instalacja sanitarna wod - kan
I.B.a Wewnetrzna instalacja wod - kan SST 6
I.B.b Podgrzewacze do cieptej wody SST 6
I.B.c Ogrzewnaie elektryczne SST 9

I.C 45310000-3 Wewnetrzna instalacja elektryczna SST 11
I.C.a Zewnetrzng instalacje zasilajaca dla paneli fotowoltaicznych,
I.C.b TABLICE ROZDZIELCZE , WLZ
I.Cc MONTAZ OSPRZETU INSTALACYJNEGO
I.C.d UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACYJNYCH
I.Ce UKLADANIE PRZEWODOW KABELKOWYCH
I.Cf MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
I.Cg OSWIETLENIE EWAKUACYJNE-AWARYJNE
I.C.h ROBOTY UZUPELNIAJACE
I.C.i POMIARY

I.D Wyposazenie w urzadzenia w kuchni
I.D.a Dosrawa i montaz wyposazenia w urzadzenia w kuchni

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznani
Temat nr : SK0-023-000 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane , zagospodarowanie terenu , oraz instalace sanitarne wod - kan , elektryczne
Budowa: -
Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie lesnictwa
Adres: Jednostka ewidencyjna: Dobiegniew Numer obrebu ewidencyjnego: Lugi Numer ewidencyjny dziatki: 402/5
Str.1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

Roboty budowlane , zagospodarowanie terenu
Kod CPV : 45000000-7

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacja
projektowa w celu dokfadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglediajac ewentualnych robot
koniecznych do wykonania i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora , a nie uwzglednionych w
przedmiarze robét. Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegétowych
oczekuwan i zalecen ,niezaleznie od przyjetego przedmiaru.

Oraz przed wykonaniem kalkulacji wykonawca jest zibowiazany dokona¢ wizji Ikokalnej na budowie

LA | Roboty budowlane

I.A.a | Roboty rozbiérkowe

11 KNR 401-0335-04-00 IGM Warszawa 5,800 [m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1

cegly
obustronnie: 15%2+14*2= 5,800
Razem = 5,800 | m
2| KNR 401-0346-05-00 IGM Warszawa 4,000 | gniazdo

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j, o
glebokosci: 1 cegly

3 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 5,900 [m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | INP 100 mm
25,864+23,36 = 49,224 kg

INP 100 skrecony $rubami rys KO 2: 155*2+14*2= 5,900
Razem = 5,900 | m
4 | KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 5,900 [m

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)

5 | KNR 401-0704-01-00 IGM Warszawa 0,696 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Powlekanie mlekiem cementowym siatki cietociagnionej umocowanej na $cianach i stropach

(15%2+14%2)*0.12= 0,696
Razem = 0,696 | m2
6 | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 1,372 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.$cian ponad 1/2 ceg.
115*21*0.24 = 0,580
1.0%21*0.24= 0,504
otwory przy oknach: 15%04*024*2= 0,288
Razem = 1,372 | m3
7 | KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 7,375 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly
(1.97+0.98)*2.5= 7,375
Razem = 7,375 | m2
8 | KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 4,074 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
- - z rozbieranych konstrukg;ji: stolarka , ocieplenie + utylizacja
1.372+7.375*0.15 + 63.82 % 0.025 = 4,074

Razem = 4,074 | m3
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|. Roboty budowlane , zagospodarowanie terenu
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Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
9| KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 4,074 | m3

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukeji x 14

I.A.b | Scianki dzialowe

10 | KNR 027-0162-02-00 IGM Warszawa 40,775 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 . ]

Scianki dzialowe wysokosci do 4,5 m,budynkéw jedno kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pidro i wpust) o grubosci $cianki: 11,5 cm

(6.33+2.03+24+1.75+0.12+14+15+3.9)*25= 48,575
-(1.0*20*3+0.9*20)= - 7,800
Razem = 40,775 | m2
11 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,400 | m

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Utozenie nadprozy prefabrykowanych Nadproze strunobetonowe SBN 120/120
13%4+12*1= 6,400

Razem = 6,400 | m

L.A.c | Tynki na $cianach , plytki $cienne , sufit podwieszany , malowanie

12 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 142,270 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il

na nowych $ciankach obustronnie: (6.33+2.03+24+1.75+0.12+14+15+39)*25*2= 97,150
Sciany istniejace przyjeto 40 %:
(236*2+197*2+413*2+363*2+1.7+6.33+1.87+434+14+39+14)*25%04= 45120
Razem = 142,270 | m2
13 | KNR 202-2011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,820 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych przyjeto demontaz
sufitu GK do wykonania insyalacji elektrycznej ruszt metalowy pozostawiono
dorg 0,25
63.82= 63,820
Razem = 63,820 | m2
14 | KNR 202-2007-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,764 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Konstrukcje rusztow z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z plyt gipsowych, na stropach: ruszty
pojedyncze przyjeto uzupetnienie 20 %
63.82%0.2= 12,764
Razem = 12,764 | m2
15| KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,820 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Okfadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropéw, na gotowym
ruszcie, przy grubosci plyt: 12,5 mm po wykonaniu instalac;ji elektrycznej
63.82= 63,820
Razem = 63,820 | m2
16 | KNR 0004-0305-06-00 KOPRIN Koszalin 0,638 | 100 m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podtozu z plyt gips-
kart./gtadz POZGIPS/
63.82/100 = 0,638
Razem = 0,638 | 100 m2
17 | KNR 0004-0305-08-00 KOPRIN Koszalin 0,638 | 100 m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1 mm na
stropach /gtadz szpachlowa POZGIPS/ x 2
63.82/100 = 0,638
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Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 0,638 | 100 m2
18 | KNR 0004-0305-01-10 KOPRIN Koszalin 2,100 | 100 m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 r. ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Igtadz szpach.GLADZ 601/
na nowych $ciankach obustronnie: (6.33+2.03+24+1.75+0.12+1.4+15+3.9)*25*2/100 = 0,972
Sciany istniejace: (236*2+197*2+413*2+363*2+1.7+6.33+1.87+434+14+39+14)*25/100 = 1,128
Razem = 2,100 | 100 m2
19| KNR 0004-0305-07-10 KOPRIN Koszalin 2,100 100 m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
$cianach /gtadz szpachlowa GLADZ 601/ x 2
na nowych $ciankach obustronnie: (6.33+2.03+24+1.75+0.12+14+15+3.9)*25%2/100 = 0,972
$ciany istniejace: (236*2+197*2+413*2+363*2+1.7+6.33+1.87+434+14+3.9+14)*25/100= 1,128
Razem = 2,100 | 100 m2
20 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 44,300 [m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
(10+14*2)+(15+18%2)*2+(14+15%2)+(1.5+2.0*2)+(14+20%2) +25*6 = 44,300
Razem = 44,300 | m
21| NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 63,800 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r.]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
63.8 = 63,800
Razem = 63,800 | m2
22 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 209,950 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r.]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
na nowych $ciankach obustronnie: (6.33+2.03+24+1.75+0.12+14+15+39)*25*2= 97,150
Sciany istniejace przyjeto: (236*2+1.97%2+413*2+363*2+17+6.33+1.87+434+14+39+14)*25= 112,800
Razem = 209,950 | m2
23 | KNR 202-1505-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbg emulsyjna: lateksowa biata
63.8 = 63,800
Razem = 63,800 | m2
24 | KNR 202-1505-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 209,950 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba emulsyjna: lateksowa kolorowa
na nowych $ciankach obustronnie: (6.33+2.03+24+1.75+0.12+14+15+39)*25%2= 97,150
$ciany istniejace: (236*2+197*2+413*2+3.63*2+1.7+6.33+1.87+434+14+39+14)*25= 112,800
Razem = 209,950 | m2
25 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,204 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej
we: (203*2+243%*2)*25-09*2.0= 20,500
pom soc: (1.87+06%2)*1.7= 5,219
pom 0.4: (055+1.5)*1.7= 3,485
Razem = 29,204 | m2
26 | KNR 202-0829-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,204 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm -
metoda kombinowana
we: (203*2+243%*2)*25-09*2.0= 20,500
pom soc: (1.87+06%2)*1.7= 5,219
pom 0.4: (055+1.5)*1.7= 3,485
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Razem = 29,204 | m2

L.A.d | Podtoza i posadzki

27 | KNR 001-0201-02-20 ATHENASOFT Warszawa 63,800 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podktad samopoziomujacy zespolony, na podtozu cementowym, uktadany recznie, normalnie wiazacy o
grubosci 6 mm, z zaprawy Weber.floor 4150

28 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,300 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej

29 | KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,300 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przyjeto Plytki gresowe techniczne 30x30 cm
antyposlizgowe kolor uzgodni¢ z inwestorem - metoda kombinowana

30 | KNR 202-1119-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,780 [ m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej /bez przecinania

ptytek/, o wymiarach ptytek: 15 x 15 cm
236*2+1.97+413*2+363%2+165*2+197*2+6.33*2+1.7*2+434*2+39%2+1.87*2+1.75*2+14*2

+39%2+14%2+039*2+17= 85,110
(14+10*2+098+1.15+09*2+09*6+08*2)* -1= - 14,330
Razem = 70,780 | m
31| KNR 202-1119-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,780 [ m

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x 15 cm, /bez przecinania plytek/, uktadanych metoda:

kombinowang
236*2+1.97+413*2+363%2+165*2+197*2+6.33*2+1.7*2+434*2+39%2+1.87*2+1.75*2+14*2

+39%2+14%2+039*2+17= 85,110
(14+10*2+098+1.15+09*2+09*6+08*2)* -1= - 14,330
Razem = 70,780 | m

I.A.e | Stolarka oklienna i drzwiowa

Projektuje sie okna trzy komorowe o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K. Projektuje sie okna
PCV w kolorze RAL 7016, zgodnie z zestawieniem stolarki.

32 | KNR 1901-1019-03-00 IGM Warszawa 3,500 | m2
[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.l-99 r,cz.1-96 r,cz.IlI-97 r ]

Demontaz istniejacych okien wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi do rg 1,5

15*14+10*14= 3,500
Razem = 3,500 | m2
33 | KNR 019-1023-10-00 IGM Warszawa 5,400 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni:

ponad 2,0 do 2,5 m2
005: 15*18*2= 5,400
Razem = W m2
34 | Kalkulacja ind. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz rolet zewnetrznych otwieranych elektrycznie
o wymiarach 1,5*1,8*2
35 | Kalkulacja ind. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz w istniejacych oknach nawiewnikow higrosterowalnych
36 | kalkul indyw 0,800 | m2

Dostawa materiatéw i montaz Podokienniki wewnetrzne przyjeto nawiazujac do istniejacych

Parapety z duromarmuru o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu 30 cm. Duromarmur wytwarzany z
naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc, serycyt)z dodatkiem naturalnych barwnikéw zelazowych i
zywic dwukrotnie zwigkszajacych wytrzymato$¢ wyrobow.

Parapety wewnetrze MDF, kolor dab naturalny gr. 3 cm - na szeroko$¢ okna.
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025%16*2= 0,800
Razem = 0,800 | m2
37 | NNRKB 006-0541-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1,904 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Parapety zewnetrze wystawi¢ min. 4 cm poza lico Sciany zewnetrznej. Wykonac¢ z blachy aluminiowej gr. min. 1
mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 7024.
056*1.7*2= 1,904
Razem = 1,904 | m2
38 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 2,142 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych - jednoskrzydtowych zewnetrzne malowane proszkowo + 2 zamki z wktadka
patentowa , samozamykacz szkio bezpieczne Ral 7016
DO1: 1.02*21*1= 2,142
Razem = 2,142 | m2
39| KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydita drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2 z oScieznica regulowang i okuciami
drzwi obustronnie zabezpieczone panelem z blachy stalowej obustronnie ocynkowane;j
DO2: 080%20*1= 1,600
DO3: 090*20*2= 3,600
DO5: 090%20*2= 3,600
Razem = 8,800 | m2
40 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, przeszklone , fabrycznie
wykorniczone, o powierzchni: do 1,6 m2 z oScieznica requlowang i okuciami z kratlka nawiewna
DO4: 090%20*1= 1,800
Razem = 1,800 | m2
41| KNR 202-1016-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, tylko montaz rg
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
42 | Analiza wiasna 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw Wyposazenie WC dla niepetnosprawnych - wyposazenie w umywalke specjalna, uchwyt
staly przy umywalce, muszli, uchwyt ruchomy przy muszli WC. i umywalce
L.A.f| Odnowienie elewacji po wymianie okien
43 | KNR 023-2614-07-00 IGM Warszawa 2,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie o$ciezy o szer.15-30 cm ptytami styrop. sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - oscieza: z
gazobetonu /Masy tynkarskie silikonowe "Atlas Silkon"/ uzupetnienie po osadzeniu okien
gr3cm
(1.5+18%2)*2*0.25= 2,550
Razem = 2,550 | m2
44 | KNR 023-2614-10-00 IGM Warszawa 10,200 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z gotowej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym
(1.5+18*2)*2= 10,200
Razem = 10,200 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SK0-023-000 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane , zagospodarowanie terenu , oraz instalace sanitarne wod - kan , elektryczne
|. Roboty budowlane , zagospodarowanie terenu
|.A. Roboty budowlane

Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
45 | KNR 023-2614-01-20 IGM Warszawa 2,640 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - $ciany:
Imiesz.tynk.ATLAS CERMIT R200,N200/
uzupetnienie po osadzeniou okien styropian gr 15 cm
(15*2+18%2)*02*2= 2,640
Razem = 2,640 | m2
46 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 124,220 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
e pétnocno wschodnia: 39.14= 39,140
e potudniowo zachodnia: 39.14= 39,140
e potudniowo wschodnia: 3147 = 31,470
e potnocno zachodnia: 3147= 31,470
(14*15+15%*26+15*1.8+1.0*1.4+14*20+1.0*14+15%18)* -1= - 17,000
Razem = 124,220 | m2
47 | KNR 202-1519-02-00 WACETOB Warszawa 124,220 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 .]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami: silikonowymi
malowanie catej elewacji po wymianie okien
e pétnocno wschodnia: 39.14= 39,140
e potudniowo zachodnia: 39.14= 39,140
e potudniowo wschodnia: 3147 = 31,470
e potnocno zachodnia: 3147= 31,470
(14*15+15%*26+15*1.8+1.0*1.4+14*20+1.0*14+15%18)* -1= - 17,000
Razem = 124,220 | m2
48 | KNR 202-1612-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | kolumna

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich przesuwnych o wysokosci kolumny: do 6 m

49 | KNR 202-0513-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nasady wentylacyjne blaszane - montaz z obrébkami blacharskimi z blachy ocynkowanej grub. 0,60 mm;
Srednica wlotu: do 20 cm fi 150 ( kominowe )

50 | kalkul indyw 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz wentylacji rury spiro zakonczine kratka wyjscie ponad dach
fi150

51 | kalkul indyw 2,000 | kpl

Dostawa materiatéw i montaz kratek wentylacyjnych

L.A.g | Podtoze pod nawierzchnie , oraz utwrdzenia

52 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 14,340 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:

20 cm
pod kostke: 14.34 = 14,340
Razem = 14,340 | m2
53 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 14,340 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5cm x 5
pod kostke: 14.34 = 14,340
Razem = 14,340 | m2
54 | KNR 201-0203-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,596 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 1,20 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV
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llos¢

Jedn. miary

polbruk gr 8 cm: 14.34* 0.46 =

Razem =

6,596
6,596

m3

55

KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t x4
6.977 =

Razem =

6,977

6,977
6,977

m3

m3

56

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm
pod kostke: 14.34 =

Razem =

14,340

14,340
14,340

m2

m2

57

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm;

14,340

m2

58

KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm x 7
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm;

14,340

m2

59

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem Beton zwykly C12/15 (B 15)
(0.3*0.1+0.1*0.07+0.1*0.1) *17.51 =

Razem =

0,823

0,823
0,823

m3

m3

60

KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej

17,510

61

KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym gr. 8 cm, podwdjne T z faza (jak kostka
istniejaca)., na podsypce cement-piaskowej

12,530

m2

62

KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Kostka brukowa betonowa o trzech wymiarach np. kostka brukowa
Nostalite lub podobna gr. 6 cm;j, na podsypce cementowo-piaskowej

14,340

m2

63

KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wycieraczki zew Wycieraczka metalowa ze skrzynia - 400 x 600 x 85 mm

1,000

szt

Wewnetrzna instalacja sanitarna wod - kan
Kod CPV : 45330000-9

I.B.a

Wewnetrzna instalacja wod - kan

Przewody cieptej wody uzytkowej w zabudowach nalezy izolowaé¢ za pomocg otulin izolacyjnych wykonanych

z pianki polietylenowej o grubosci 20mm. Przewody zimnej wody w calym zakresie oraz przewody cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji prowadzone w posadzce projektuje sie izolowane za pomoca otulin izolacyjnych o
grubosci 6mm. Preferowanym typem izolacji sg otuliny Thermaflex ThermaCompact IS wykonany z elastycznej
pianki PE.

Przed wykonaniem izolacji termicznej wszystkie rurociagi nalezy dwukrotnie przeptukac, a takze wykonac
probe szczelnosci na zimno przy cisnieniu 1,0MP podczas 30min. Przed uruchomieniem instalacji konieczne jest
przeptukanie ztadu. Instalacje przed oddaniem do uzytku nalezy zdezynfekowaé. Wszystkie rurociagi w
instalacji nalezy oznakowac kolorowymi opaskami zgodnie z normg PN-N-01270:1970. Strzatki na przewodach
powinny oznacza¢ kierunek przeptywu czynnika.

Instalacja kanalizacyjna ma na celu odprowadzenie $ciekow bytowych ze wszystkich przyboréw sanitarnych do
zbiornika na nieczystosci. Z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania budynku oraz konieczno$¢ spetnienia
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wytycznych zawartych w Warunkach Technicznych par. 36 pkt 1 wymagany jest montaz zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekle w odlegtosci min 15m od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. W zwiazku z tym koniczny jest montaz zbiornika o pojemnosci 5m3 w odlegtosci zgodnej z
przepisami zgodnie z cze$cia rysunkowa opracowania. Projektowana zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC SDR 34 SN8 ?160 firmy Magnaplast lub rownorzednych, spetniajacych
wymogi normy PN-EN ISO 1452-2:2010. Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomoca profilowanych
uszczelek gumowych dostarczanych tacznie z rurami przez producenta.
64 | KSNR 004-0114-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wyd. WACETOB W-wa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Demontaz istniejacego oraz zapuszczenie Zbiornik przyjeto na szambo GreenTank 5000 |
65 | KNR-W 2-15 0208-03 WACETOB wyd.| 1998 14,000 | m
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
14 = 14,000
Razem = 14,000 | m
66 | KNR-W 2-15 0208-02 WACETOB wyd.| 1998 13,000 | m
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
13= 13,000
Razem = 13,000 | m
67 | KNR-W 2-15 0208-01 WACETOB wyd.| 1998 20,000 | m
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
20= 20,000
Razem = 20,000 | m
68 | KNR-W 2-15 0211-03 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | podej.
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
1= 1,000
Razem = 1,000 | podej.
69 | KNR-W 2-15 0211-01 WACETOB wyd.| 1998 3,000 | podej.
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
3= 3,000
Razem = 3,000 | pode;j.
70 | KNR-W 2-15 0230-02 1,000 | kpl.
[(N.Z.) WACETOB wyd.| 1998 |
Umywalka porcel.dla niepetnospr. 50-60 cm
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
71| KNR 215-0220-04-17 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Montaz Zlewozmywak z bl.nierdz.1-kom.z ociek./l
72| KNR 035-0114-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Baterie umywalkowe + zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, Bateria um.i zl.stoj.chr.ORAS SAGA
s.3910
73 | KNR 035-0114-05-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym,luksusowym lub termostatycznym o $red.nominalnej 15 mm,
montowane: na $cianie w kabinie
74| KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Ustepy z ptuczka: z porcelany "Kompakt" komplet
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75| KNR 0-35 0123-01 IGM wyd.| 2002 1,000 | kpl.
Natrysk - wpust w wyprofilowanej posadzce + zatonka prysznicowa
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
76 | KNR-W 2-15 0213-05 WACETOB wyd.| 1998 2,000 | szt.
Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o $r. 110 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
77 | KNR-W 2-15 0222-02 WACETOB wyd.| 1998 2,000 | szt.
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
781999 50,000 | rg
Przyjeto wlaczenie do istniejacej instalacji wod - kan
1.B.b | Podgrzewacze do cieptej wody
79 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz podgrzewacz przeptywowy tréjfazowy K2-LCD
prod. Biawar
80 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz podgrzewacz przeptywowy tréjfazowy K2-LCD
prod. Biawar Biawar Op-9/12/15.07
1.B.c | Ogrzewnaie elektryczne
81 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz grzejnik elektryczny F120 moc 500W
82 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz - grzejnik elektryczny Galapagos moc 500W
83 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz - grzejnik elektryczny Galapagos moc 1000W
84 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz - grzejnik elektryczny F120 moc 500W
85 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz - grzejnik elektryczny F120 moc 500W
86 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz - grzejnik elektryczny GRZEJNIK LAZIENKOWY ELEKTRYCZNY ADELIS
500W 1027 x 556 mm BIALY
87 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz - Grzejnik elektryczny radiator ciepta Atlantic Galapagos 1500W 102,6/59/13,2
88 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz - grzejnik elektryczny F120 moc 500W
I.C | Wewnetrzna instalacja elektryczna
Kod CPV : 45310000-3
1.C.a | Zewnetrzng instalacje zasilajaca dla paneli fotowoltaicznych,
89 | Analiza ind. 1,000 | kpl

Dostawa materiatow i montaz

Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 5500 Wp zostanie wykonana na konstrukcji gruntowej firmy
CORAB, dedykowanej dla tego typu instalacji. Przed zamoéwieniem konstrukcji u producenta nalezy podaé¢
wszystkie parametry paneli fotowoltaicznych i ich ilos¢ w celu prawidtowego dobrania konstrukcji. Jako zrodto
energii odnawialnej zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 500 Wp/modut

wg rys

.C.b

TABLICE ROZDZIELCZE , WLZ
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90 | KNNR 5 0404-04 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg wg rys
Tablice rozdzielcza zlokalizowang w pom. 0.4 nalezy wymieni¢. Tablice TR nalezy wykonaé jako podtynkowa,
np. ERP-245 (5x24). Na rys. IE04-IE06 podano wyposazenie i uktad potaczen w projektowanej TR.
rozdzielnica RG
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
91| KNNR 5 0101-04 10,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
10 = 10,000
Razem = 10,000 | m
92 | KNNR 5 0201-05 60,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 16 mm2 wciagane do rur - zasilanie R-1
60 = 60,000
Razem = 60,000 | m
93 | KNNR 5 0205-02 25,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe - zasilanie TK
25= 25,000
Razem = 25,000 | m

.C.c | MONTAZ OSPRZETU INSTALACYJNEGO

94 | KNNR 5 0301-11 135,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
Slepych otworéw w podtozu ceglanym

135= 135,000
Razem = 135,000 | szt.
95 | KNNR 5 0302-01 30,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
30= 30,000
Razem = 30,000 | szt.
96 | KNNR 5 0302-02 20,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Puszki instalacyjne podtynkowe podwéjne o $r.do 60 mm
20= 20,000
Razem = 20,000 | szt.
97 | KNNR 5 0302-06 15,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach
15= 15,000
Razem = 15,000 | szt.
98 | KNNR 5 0304-03 15,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane
15= 15,000
Razem = 15,000 | szt.
99 | KNNR 5 0306-02 1,000 | szt.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
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1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
KNNR 5 0307-01 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
KNNR 5 0306-03 3,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Laczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
KNNR 5 0307-02 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
KNNR 5 0306-04 6,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
KNNR 5 0306-04 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
KNNR 5 0308-05 12,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o
obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
12= 12,000
Razem = 12,000 | szt.
KNNR 5 0308-02 20,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwéjne o
obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
20= 20,000
Razem = 20,000 | szt.
KNNR 5 0308-02 2,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
KNNR 5 0406-01 6,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg czujki ruchu
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
KNNR 5 0406-01 2,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg czujnik obecnosci
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
110 | KNNR 5 0307-01 2,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
przycisk p/poz. min. IP 55
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.

.C.d | UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACYJNYCH

111 KNNR 5 0205-01 450,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe

450 = 450,000
Razem = 450,000 | m
112 | KNNR 5 0205-01 120,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V"
120 = 120,000
Razem = 120,000 | m
113 | KNNR 5 0209-01 20,000 | m

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania Przewé6d kabelkowy miedziany, typu HDGs 5x2,5 mm2, 750 V

20= 20,000
Razem = 20,000 | m
114 | KNNR 5 0205-01 60,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe Przewéd HDGs 5- podtaczenie wyt. p/poz.
60 = 60,000
Razem = 60,000 | m
115 | KNNR 5 0205-01 50,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe Przewéd HDGs 5x1 mm2
50 = 50,000
Razem = 50,000 | m

I.C.e | UKLADANIE PRZEWODOW KABELKOWYCH

116 | KNNR 5 0715-01 20,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - zasilanie
wentylatorow WD Kabel Cu NYY-0/J/YKY-0,6/1kV, 3x1,5mm2

20= 20,000
Razem = 20,000 [ m
117 | KNNR 5 0715-01 70,000 [ m

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - zasilanie
jednostek zewnetrznych klimatyzacji grzejniki , podgrzewaczewody Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu
YKY 5x 6 mm2, 0,6/1 kV

70= 70,000

70,000 | m

Razem
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118 | KNNR 5 0715-01 30,000 [ m

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - jednostka

zewnetrzna klimatyzacji Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 3x 2,5 mm2, 0,6/1 kV

30= 30,000
Razem = 30,000 | m

.C.f[MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

119 | KNNR 5 0503-01 17,000 | kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawy o mocy P=20W przyjeto, np. D226 LED 40 W

OPTICOM NS+PUSZKA
17= 17,000
Razem = 17,000 | kpl.
120 | KNNR 5 0501-02 2,000 | kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Oprawy os$wietleniowe zawieszane (ledowe) - do 50 W - indeks F.1 ZW
przyjeto oprawy zwieszakowe o zwisie 1,2 m np. ATOMIC TOP LED SD1,225W
oprawa zewnetrrezna z czujnikiem zmirzchu
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.

.C.g | OSWIETLENIE EWAKUACYJNE-AWARYJNE

121 | KNNR 5 0406-01 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg jednostka centralna 20102

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
122 | KNNR 5 0406-01 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg nadajnik radiowy 20104
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.

1.C.h | ROBOTY UZUPELNIAJACE

123 | KNNR 5 1207-01 180,000 [m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

180 = 180,000
Razem = 180,000 | m
124 | KNNR 5 1208-01 180,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
180 = 180,000
Razem = 180,000 | m
125 | KNNR 5 1209-05 44,000 | otw.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
44 = 44,000
Razem = 44,000 | otw.
126 | KNNR 5 0302-02 12,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Puszki instalacyjne podtynkowe podwéjne o $r.do 60 mm

12= 12,000
12,000 | szt.

Razem
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127 | KNNR 5 0205-01 120,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
120 = 120,000
Razem = 120,000 | m
128 | KNR AT-14 0102-01 150,000 | m
[ ATHENASOFT wyd.| 2003 ]
Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany
przewod UTP 4x2x0,5 kat.6
150 = 150,000
Razem = 150,000 | m
129 | KNR AT-14 0107-03 12,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2003 ]
Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz adaptera do modutéw
12= 12,000
Razem = 12,000 | szt.
130 | KNNR 5 1303-01 1,000 | pomiar
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
131 | KNNR 5 1303-02 13,000 | pomiar
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
13= 13,000
Razem = 13,000 | pomiar
I.C.i | POMIARY
132 | KNNR 5 1301-02 1,000 | pomiar

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
133 | KNNR 5 1301-01 1,000 | pomiar
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
134 | KNNR 5 1303-01 1,000 | pomiar
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
135 | KNNR 5 1303-02 20,000 | pomiar
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
200= 20,000
Razem = 20,000 | pomiar
136 | KNNR 5 1303-03 1,000 | pomiar
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy)

1= 1,000

Razem = 1,000 | pomiar
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137 | KNNR 5 1304-05 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
138 | KNNR 5 1304-06 39,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
20+17+2= 39,000
Razem = 39,000 | szt.
139 | KNR-W 4-03 1209-01 WACETOB wyd.| 1997 1,000 | prob.
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziatania wylacznika réznicowopradowego
1= 1,000
Razem = 1,000 | prob.
140 | KNR-W 4-03 1209-02 WACETOB wyd.| 1997 1,000 | prob.
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - nastepna préba dziatania wytacznika
réznicowopradowego
1= 1,000
Razem = 1,000 | prob.
1411999 40,000 | rg
Przyjeto wlaczenie do istniejacej elektrycznej nn
1.D | Wyposazenie w urzadzenia w kuchni
1.D.a | Dosrawa i montaz wyposazenia w urzadzenia w kuchni
142 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl

Dostawa materiatéw i montaz wyposazenia w urzadzenia w kuchni wg dokumentacji

- Koniec wydruku ---




