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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczamy, ze projekt
wykonawczy pn. "Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa”

Zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 402/5 obreb tugi, gmina Dobiegniew zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy budynku,
gospodarczego na kancelarie lesnictwa. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 402/5 obreb Lugi, gmina Dobiegniew.

Budynek podlegajacy przebudowie posiada cze$¢ gospodarczg oraz wydzielong kancelarig leSna z pomieszczeniem
higieniczno-sanitarnym. Cze$¢ gospodarcza stanowi proporcjonalnie wiekszg cze$¢ budynku. W zwigzku z tym, w zasobie
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej budynek okreslono jako gospodarczy.

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie w zakresie wyposazenie projektu technicznego
architektoniczno-budowlanego.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy budynku
gospodarczego na kancelarie le$nictwa. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 402/5 obreb t.ugi, gmina Dobiegniew.

Stan istniejacy:

Przedmiotowy budynek jest budynkiem gospodarczym z wyodrebnionym pomieszczeniem biurowym oraz WC.
Wejscie do czesci gospodarczej znajduje sie w od strony pdtnocno-zachodniej, natomiast wejscie do biura zlokalizowane jest
od strony potudniowo-wschodniej.

Stan projektowany:

Zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa polega¢ bedzie na zmianie uktadu funkcjonalnego poprzez zmiane
czesci gospodarczej na czes¢ administracyjno-biurowa. W wyniku przebudowy projektuje sie kancelarie podwdjng wraz z
pomieszczeniami przynaleznymi.

2.2.Program uzytkowy obiektu

Po zmianie sposobu uzytkowania budynek bedzie penit funkcje administracyjna. W budynku zaprojektowano dwa
niezalezne pomieszczenia biurowe dla dwdch lesnictw.
Pomieszczenia biurowe stuzg jako pomieszczenia administracyjne dla le$niczych. Kazde z pomieszczen jest
przeznczone dla dwoch osob. Kancelarie sg przeznaczone dla pracownikéw terenowych Laséw Panstwowych. Pomieszczenie
nie bedg uzywane regularnie. Stuza gtéwnie do uméwionych spotkan z interesantami.

2.3.Toaleta ogdlnodostepna

W budynku znajduje sie toaleta ogdélnodostepna z prysznicem. Toaleta dostepna jest z korytarza gtéwnego.
Przeznaczona jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

2.4.Pomieszczenie socjalne

Pomieszczenia biurowe majg dostep do wspolnego pomieszczenia socjalnego. Pomieszczenie socjalne
wyposazono w zlew dwukomorowy, z ktdrych jedna komora petni funkcje zlewu, druga funkcje umywalki.

Ponadto w pomieszczeniu zaprojektowano lodéwke podblatowa, kuchenke mikrofalowa, kuchenke elekiryczng
dwupalnikowg oraz czajnik elektryczny.

2.5.Utrzymanie porzadku

Pracownicy samodzielnie dbajg o utrzymanie porzadku w budynku kancelarii. Do celdéw porzadkowych
zaprojektowano, w pomieszczeniu gospodarczym 0.4, zlew gospodarczy. Pomieszczenie wyposazono réwniez szafe
gospodarczg do przechowywania srodkéw czysto$ci.

2.6.Wymagania dotyczace instalacji i wykonczenia

Nawiew powietrza poprzez nawiewniki umieszczone w gérnej ramie okna. W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym
nawiew zblokowany z o$wietleniem.

Instalacje sanitarne

— wentylacja grawitacyjna,
—  do wszystkich umywalek i natryskow doprowadzona woda zimna i ciepta,



Wymagania ogélnobudowlane

—  wazience posadzki gtadkie, fatwo zmywalne i nienasigkliwe, antyposlizgowe,

—  wrejonie umywalek Sciany pokryte materiatem gtadkim, tatwo zmywalnym i odpornym na wilgog,

— materialy zastosowane do wykonczenia Scian i podtog - gwarantujace utrzymanie ich we wiasciwym stanie
sanitarnym.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym w technologii tradycyjnej, z
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 38°. Budynek ma prostg forme, bez detalu architektonicznego.
Posiada dwa wejscia: w $cianie potnocno-wschodniej oraz pdtnocno-zachodnie;.

W wyniku przebudowy powstang dwa lokale biurowe: obecny lokal biurowy oraz lokal projektowany od strony
wschodniej. Projektuje sie rowniez wiatrotap, pomieszczenia przynalezne - gospodarcze, po jednym dla kazdej z kancelarii,
pomieszczenie socjalne, wspoine dla obu kancelarii oraz WC wsp6lne dla obu kancelarii oraz dostepne dla klientéw.

Obecne wejscie do czesci gospodarczej, zlokalizowane w pdtnocno-zachodniej Scianie szczytowej, stanowi¢ bedzie
gtéwne wejscie do budynku.

Budynek posiada jasng elewacje, tynkowana, okna w kolorze brazu oraz dach kryty dachdéwka ceramiczng. Nie
planuje sie zmian kolorystycznych budynku.

4. Parametry obiektu budowlanego

4.1.Zestawienie powierzchni

Lp. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m?]
Po przebudowie i zmiang sposobu uzytkowania

0.1 Wiatrofap 2,29
0.2 Komunikacja 10,52
0.3 Pomieszczenie biurowe 14,63
0.4 Pom. gospodarcze 4,52
0.5 Pom. socjalne 6,60
0.6 WC 4,59
0.7 Pom. biurowe 15,46
0.8 Pom. gospodarcze 5,31
Lacznie powierzchnia uzytkowa 63,82

5. Zakres projektowanej przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania (rozpatrywaé z
rysunkiem B100)

A. Roboty demontazowe i rozbiérkowe

e Projektuje sie demontaz warstwy ocieplenia na wewnetrznej $ciennie nosnej — od strony pomieszczenie
gospodarczego;

o  Projektuje sie wykucie nowych otwordéw w Scianie no$nej wraz z montazem nadprozy drzwiowych;

o  Projektuje sie demontaz dwdch okien o wymiarach 150x140 cm wraz z demontazem parapetéw oraz czesciowq,
rozbiorka $ciany zewnetrznej. Zmianie nie ulega szeroko$¢ otworu okiennego. Nadproze okienne pozostaje bez
zmian. W miejsce zdemontowanych okien projektuje sie okna wyzsze, o tej samej szerokosci.

B. Roboty budowlane

5.1.Sciany wewnetrzne projektowane

5.1.1.  Sciany wewnetrzne dziatowe
1. Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5 min. lub ptytki $cienne w zalezno$ci od pomieszczenia
2. Bloczki Porotherm gr. 12 cm
3. Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5 min. lub ptytki cienne w zalezno$ci od pomieszczenia

51.2.  PrzedScianka 1 (Sw7)



1. Ptytki ceramiczne;
2. PhytyGK 2x12,5mm;
3. Podkonstrukcja z profili systemowych, gr. 5,0 cm;

5.2.Wykonczenie $cian

5.2.1. Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo — wapienne wykonczone gtadzig gipsowa lub tynk cienkowarstwowy po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego po sprawdzeniu jako$ci wykonania $cian.

5.2.2. Wykonczenie $cian wewnetrznych

a) Sciany pomieszczen malowane farba lateksowa, zmywalng w kolorze ustalonym z Inwestorem.

b) Sciany korytarza malowane farba lateksowa, zmywalng w kolorze ustalonym z Inwestorem, zabezpieczone
bezbarwnym lakierem zapewniajacym wysokg odpornos¢ mechaniczng na catej wysokosci Sciany;

c) W pomieszczeniu 0.6 (toaleta) oraz pomieszczeniu 0.5 (pomieszczenie socjalne) oraz w innych pomieszczeniach
w miejscach montazu umywalek lub zlewéw: $ciany zabezpieczone przed wptywem wody - okfadzina
tatwozmywalna, odporna na szorowanie — powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wody — wykonczenie
ptytkami glazurowanymi / gresowymi. Zaprojektowano:

W pomieszczeniu 0.6. (toaleta) oktadzine z ptytek ceramicznych na wysoko$¢ 2,5 m;

W pomieszczeniu 0.5 (pomieszczenie socjalne) okladzine z plytek ceramicznych:

w czesci z blatem: od poziomu podtogi do wysokosci 1,5 m,

w czesci z zabudowa kuchenna zaprojektowano ptytki nad blatem kuchennych na wysokos$¢ 60 cm (do
poziomu szafek gérnych wiszacych).

Zaprojektowano plytki o wymiarach 30 x 60 cm (lub wymiary zblizone) rektyfikowane, gatunek I, potysk, odporne na
zaplamienie. Stosowac fuge min. 2 mm w kolorze zblizonym do koloru ptytek. Kolorystyka ptytek wg odrebnego opracowania
lub po ustaleniu z Inwestorem.

Przed wykonaniem oktadziny z ptytek w pom. 0.6 (toaleta) nalezy wykona¢ hydroizolacje podtogi i $cian na catej
wysokosci pomieszczenia. Hydroizolacje wykonaé z maty uszczelniajacej, przy zastosowaniu naroznikow i taSm

uszczelniajacych.

UWAGA!

Kolorystyke $cian nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.



6. Zestawienie wyposazenia

Lp. | Opis wyposazenia | ilos¢

Pom. 0.6 WC

A Umywalka dla niepetnosprawnych np. Koto Nova Pro bez barier 55 cm z syfonem przeznaczonym | 1 szt.
do umywalek dla osdb niepetnosprawnych oraz bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych.

B Porecz dla niepetnosprawnych tukowa uchylna 70 cm, ze stali nierdzewne; 1 szt.

C Porecz tukowa stata 60 cm, ze stali nierdzewne; 1 szt.

D Dozownik na mydto w ptynie tokciowy, stal nierdzewna szczotkowana, pojemno$é 1 L 1 szt.




Dozownik dezynfekcja, stal szczotkowana, pojemno$¢ 1 L

1 szt.

Podajnik recznikow papierowych bezdotykowy, stal nierdzewna szczotkowana 1 szt.
7*_ et — |\

Lustro dla niepetnosprawnych, uchyine ze stali nierdzewnej min. 50 x 60 cm 1 szt.

Kosz na $mieci pedatowy , stal nierdzewna, matowy, poj. 12 L 1 szt.

Brodzik naposadzkowy, biaty 90x90 cm z zestawem natryskowym (stuchawka, waz gietki, 1 szt.

drazek, mydelniczka) oraz baterig natryskowa. Mozliwo$¢ dezynfekcji termicznej 75 °C, gtowica
ceramiczna.




K Miska ustepowa wiszaca dla niepetnosprawnych np. koto Nova Pro bez barier. Miska 1 szt.
bezkotierzowa z deska wolno opadajaca oraz przystosowanym zestawem podtynkowym,
przyciskiem sptukujacym dwufunkcyjnym w kolorze biatym
L Porecz $cienna stata 60 cm, ze stali nierdzewne;
M Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna, szczotkowana, wskaznik poziomu i 1 szt.
zabezpieczenie na kluczyk.
/’_" Y
“f-’ o 2 TRl E
P Wieszak metalowy, haczyk 2 szt.
Pom. 0.5 pomieszczenie socjalne
a Blat drewnopodobny mocowany do $ciany i wsparty na dwéch nogach metalowych orazblat | 25 m
nad szafkami stojacymi
b Szafka stojaca z 3 szufladami, wymiary: 60 x 60 x 80 cm na n6zkach 1 szt.

RS




c Lodéwka podblatowa w zabudowie z panelem przednim, szer. 60 cm 1 szt.
Ly o
d Szafka pod zlewozmywak, ponizej szuflada z pojemnikami do segregacji odpadéw, szer. 60cm 1 szt.
wraz z nbzkami\
= -
J A w . ;
® 9 . '
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)
Szafka wiszace 60 x 60 x 39 cm, otwierane z pétkami wewnetrznymi 2 szt.
g
N
Szafka wiszaca 60 x 60 x 39 cm z ociekaczem 1 szt.
| |
==
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g Zlew 1,5 komorowy, stalowy z wylewkg oraz syfonem 1 szt.
h Kuchenka elektryczna dwupalnikowa, ceramiczna do zabudowy 1 szt.
______—-—'—
Listwa cokotowa dostosowana do koloru szafek 1,8m
\\\.
Szafki wiszace wyposazyé w o$wietlenie podszafkowe LED (pod$wietlenie odsunaé od ptaszczyzn 1,6m
$cian bocznych 0 12 cm
Szyna do zawieszenia szafek gérnych, materiat: stal galwanizowana 1,84 m
Uwaga!
Meble stojace wyposazy¢ w nozki.
W catym pomieszczeniu socjalnym zastosowac ten sam rodzaj blatu.
Fronty z potyskiem w kolorze wybranym przez Inwestora.
Zaprojektowano fronty z frezowanym uchwytem. W przypadku wyboru innego rodzaju frontéw nalezy przewidzie¢
odpowiednig ilo$¢ uchwytéw (metalowych).
Pom. 0.4 pomieszczenie gospodarcze
1. Zestaw gospodarczy (zlew gospodarczy, bateria z wylewka i wyciggang stuchawkg, syfon) 1 szt.

1




2. Szafa gospodarcza 60 x 50 x 180 cm, metalowa 1 szt.
Pom. 0.3 0.7 pomieszczenia biurowe (wyposazenie podstawowe)

b1 Biurka min. 70 x 160 cm na nogach stalowych z mozliwoscig regulacji wysokosci, z mediaportem 4 szt

=< |

=
| ‘
| :
U

b2 Krzesta biurowe z podtokietnikami regulowanymi i zagtéwkiem regulowane, na kdtkach 4 szt
b3 | Kontener 3 szuflady zamykane na klucz, na kétkach 4 szt.
b4 2 szt
b5 2 szt.

12



b6

Szafa aktowa (80x42x189 cm)

2 szt.

7. Zestawienie rysunkéw
nrrys. tytut rys.
B110 Rzut przyziemia projektowany
W160 Pomieszczenie 0.6: rzut i rozwinigcie Scian
W161 Pomieszczenie 0.5: rzut i rozwinigcie Scian

1:25
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