projekt techniczno-wykonawczy
instalacje sanitarne

Inwestor

PGLLP Nadle$nictwo Strzelce Krajenskie, Al. Piastow 11a, 66-500 Strzelce Krajeriskie

nazwa inwestycji:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa

adres i kategoria
obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: Dobiegniew
Numer obrebu ewidencyjnego: tugi

Numer ewidencyjny dziatki: 402/5
Kategoria obiektu budowlanego: XVI

spis zawartosci:

Projekt techniczno-wykonawczy — branza sanitarna

generalny
projektant:

Pracowania Architektury i Wnetrz Sylwia Kozanecka

ul. Gérnoslaska 37/21 | 62-800 Kalisz | info@dobra-architektura.com |

kom.880 836 404

projektant/sprawdzajacy

specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych

zakres
opracowania

data
opracowania
Isprawdzenia

podpis

projektant

mgr inz.
Wojciech Jeleniewski

KUP/0184/PWBS/16
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Instalacje sanitarne

12.2023 .

sprawdzajacy

mgr inz.
Zuzanna Jeleniewska

KUP/0203/PWBS/17
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Instalacje sanitarne

12.2023 .




Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczamy, ze projekt
techniczno-wykonawczy pn. "Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa’
Zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 402/5 obreb tugi, gmina Dobiegniew zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. . specjalnos¢ i numer uprawnien data . .
projektant/sprawdzajacy zakres opracowania podpis
budowlanych . )
opracowania Isprawdzenia
KUP/0184/PWBS/16
) Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania |nstalacje sanitarne 122023 .
roiektant mgrinz. robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
proj Wojciech Jeleniewski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
KUP/0203/PWBS/17
) Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  |nstalacje sanitame ~ 12.2023 .
. mgr inz. robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sprawdzajacy Zuzanna Jeleniewska instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.




I 2 B A
INZYMNIEROW
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Zaswiadczenie
n numerze wergdikacyjmym:

KUP-B7F-BMP-EGT *

Pan Waojciech leleniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0058/17

adres zamieszkania ul. Galla Anonima 2/27, 85-792 Bydgoszcz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2024-04-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektromicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniue 2023-05-05 roku przez

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa,

ZIgodnie z art, T K.

% 1, Do zachowania elektrankczre| farmy coynnodcl prawne] wystarcza totenle odwiadczenia woll w postacl elektronicang) | opatrzenie go
lewalifikowarym podgisem elektronicznym,

§ 1. Dwiadcranie wall Hotone w formie elektroniczie| jest rdwnowatne 7 odwiadczeniem woli zhotanym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnedcl danych w ninisjseym zadwiadozeniu mokna sprawdzid ra pomecg numens werylikacyjnapgo zadwiadorenia na

stronie Polskiaj lzby Indynierdw Budownictwa wwawpiib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem whadchwe] Dkregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,



KUJAWSKO
POMORSKA

OKREGOWA
"'l | F4 B A
o INZYMNIEROW
20T BUDCWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY SHA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 .
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0021/16
KUPOIIB/KK-0055-0050/16

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych architekiow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2018 r, poz 1726, z pé#n. zm ), art 12 ust. 1 pkt 112 ust 2, ust 3 i usk 4c pkt
3, art 13 ust1, ust 2, ust 3iustd art 14 ust 1 pkt4 it b) i ust 3 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1984 r - Prawo
budowlane (Dz U. z 2016 r, poz. 280 z pdZn zm joraz § 101§ 14 ust 3 rozporzadzenia Minstra Infrastruktury |
Rozwoju 2 dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2014
r. poz. 1278) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracy|nego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23,  podn.
zm ), po ustaleniu, ze zostaty spetnicne warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zhozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pazytywnym,

Pan Wojciech Eugeniusz Jeleniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur, dnia 24 stycznia 1988 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0184/PWBS/M16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r,, poz. 23, z pé2n. zm ) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodrie z art 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzeinych funkeii
technicznych w budowmictwie stanowi wpis do centrainego rejesiru  Gidwnego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego oraz wips na liste czionkiw whadciwe] izby samarzadu zawodowego

2. Od niniejszej decyz)i stuzy odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskie) Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszezy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad Orzekajacy )
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej |
" |

/i

mgr inz Jacek Kotodzigj  Finene 1
L i /
ol L A x A |
o in¥-Wojciech Klatecki R ¥ A S
Ofrzymuja: P s Ml e . |
1. Pan Woiciech Eugensz Jeleniewski [~ /7 in% Pawel Gonczerzewics ;—#:’
ul. Galla Ananima 2027 L, = ci s
85-792 Bydgoszcz [E =l | /

2 Okrggowa Rada Izby
3, Ghdwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego



Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w

budownictwie, Pan Wojciech Eugeniusz Jeleniewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie

sieci, instalacji | urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzgdzamia projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnienami,

- kisrowania budowa lub innymi rebotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru | kontroli techniczne
wytwarzania tych elemeanidw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych,

bungrlm:zlﬁ

Zgodnie z § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz L. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalmuw]naj;

mgr inz. Jacek Kolodziej g ;_'t....‘: v, Tl
Py

inz, Waojciech Klatecki : {07

inz. Pawel Gonczerzewicz J?"' |
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

KUP-3TU-YMNA-T3A *

Pani Zuzanna Jeleniewska o numerze ewidencyjnym KUP/I15/0107/18

adres zamieszkania ul. Galla Anonima 2/27, 85-792 Bydgoszcz

jest crlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inéynierdow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-04-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniue 2023-05-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawsko-Pomorskie) Okregowe| Izby Ingynierdw Budownictwa,

Tgodnle z art, TH' E.c,

& 1, Do rachawania elekironiczne] farmy cayninodal prawne) wystarcza fofenle otwiadczenia woll w postach elektronicane | opatrzenie go
lwalifikowanym podpisem elektronicanym,

& 2. Ddwiadczenie woli dodone w formie elektronsczne] jest rdwnowaine 2 odwiadizeniem woli thadonym w formie pisemngj

* Weryfikacie poprawnodei danych w niniejszym zadwisdezeniu mokna sprawdzit za pomecg numerd werylikacyjnego tadwisdezenia na

stronie Polskie] |zby Indynierdw Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujge sie 2 biurem whadciwej Dlregowe] Ity Indyniendw
Budgwnictwa,
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0065/17
KUPOIIB/KK-0055-0151/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt1i2, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt
3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Zuzanna Jeleniewska
magister inzynier o kierunku inzynieria érodowiska
ur. dnia 24 czerwca 1988 r. w Ko&cianie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0203/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t].):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

-

Otrzymuja: /7 _———__ mgrinz. Jacek Kotodziej
1. Pani Zuzanna Jeleniewska ,./ \#
ul. Galla Anonima 2/27 i < 7= \inz. Wojciech Klatecki
85-792 Bydgoszcz s | TR oo
2. Okrggowa Rada Izby 7 /inz. Pawet Gonczerzewicz
3. Gtéwny Inspektor & N e

Nadzoru Budowlanego \\“ i
4. ala .«



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie, Pani Zuzanna Jeleniewska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zataczniki:
1. Karta katalogowa — grzejnik tazienkowy typ Adelis prod. Atlantic
2. Karta katalogowa — grzejnik Galapagos prod. Atlantic
3. Karta katalogowa — grzejnik F120 prod. Atlantic
4. Karta katalogowa — podgrzewacz przepltywowy K2-LCD prod. Biawar
5. Karta katalogowa — podgrzewacz przeptywowy Oskar OP-5C prod. Biawar
6. Karta katalogowa — system wentylacji niskoci$nieniowej prod. Aereco.

Karty katalogowe zalaczono jako karty referencyjne. Na etapie wykonawstwa mozna uzy¢
innych produktow rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem

zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywolany w dokumentacji.

Rysunki:

IS100 — Plan sytuacyjno — wysokosciowy Skala 1:500

IS110 — Rzut przyziemia projektowany Skala 1:50



I. DANE OGOLNE

1. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow technicznych, ktore
umozliwig budowe wewnetrznych instalacji sanitarnych: ogrzewania, wod-kan oraz wentylacji
hybrydowej, a takze wskaza lokalizacj¢ instalacji zewnetrznych: wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej dla tematu:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku gospodarczego na kancelarie
lesnictwa, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 402/5 obrgb Lugi, gm. Dobiegniew

Celem opracowania jest okreslenie lokalizacji elementéw projektowanych instalacji
oraz sposobu ich wykonania.

2. Inwestor
PGLLP Nadle$nictwo Strzelce Krajenskie

AL. Piastow 11a

66-500 Strzelce Krajenskie

3. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej wykorzystano nastepujgce materiaty:
— mapa do celow projektowych,
— obowigzujgce normy i przepisy.

4. Zakres opracowania

Projekt niniejszy swym zakresem obejmuje:

— wilaczenie do istniejgcej zewnetrznej instalacji wodociagowe;,

— zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci,
— wewnetrzng instalacj¢ wodociagowa,

— wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

— instalacj¢ ogrzewania elektrycznego,

— instalacj¢ wentylacji hybrydowe;.

5. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na dziatce 402/5 obreb Lugi gm. Dobiegniew usytuowany jest budynek wolnostojacy

objety niniejszym opracowaniem.

Teren dzialki jest uzbrojony, budynek posiada przylagcze do sieci elektroenergetycznej
oraz sieci wodociggowej, Brak dostgpu do sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;.
Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla planowanego zamierzenia budowlanego.



II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Podstawowe parametry projektowe

Przedmiotowy budynek, zgodnie z Zalgcznikiem Krajowym NB do normy
PN-EN 12831: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego, zlokalizowany jest I strefie klimatycznej i charakteryzuje si¢ projektowa
temperaturg zewnetrzng na poziomie -16°C oraz $rednig roczng temperaturg zewng¢trzng na
poziomie 7,7°C.

Dla pomieszczen w budynku przewidziano nastgpujace projektowe temperatury

wewnetrzne:
. Powierzchnia
. . Proj. temp. . .
Lp. | Nazwa pomieszczenia pomieszczenia
wewn. 5
[m]
0.1 Wiatrotap 20°C 2,29
0.2 Komunikacja 20°C 10,52
0.3 Pom. Biurowe 20°C 14,63
0.4 Pom. Gospodarcze 20°C 4,52
0.5 Pom. Socjalne 20°C 6,60
0.6 WC 24°C 4,59
0.7 Pom. Biurowe 20°C 15,46
0.8 Pom. techniczne 20°C 5,31
LACZNIE 63,82




. Instalacja wod. - kan.

W projektowanym obiekcie przewidziano nast¢pujace urzadzenia sanitarne:

Rodzaj punktu érednica | lloge Wyptyw SUMA
czerpalnego normatywny WYPLYWOW
) i woda woda woda woda
zimna ciepta | zimna | ciepfa
bateria dn15 1 0,07 007 | 007 | 0,07
umywalkowa
bateria dn15 1 0,07 0 0,07 0
umywalkowa
bateria dn15 1 0,15 015 | 0,15 | 0,15
natryskowa
bateria dn15 1 0,07 007 | 007 | 0,07
zlewozmywakowa
pluczka dnis 1 0,13 0 0,13 0
zbiornikowa
Razem: 0,49 0,29

Przeptyw obliczeniowy dla wskazanej instalacji wodociggowej, obliczony zgodnie z
normg PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu wynosi:

g = 0,682 * (£q,)0% — 0,14 = 0,47 dM°/_

Zaopatrzenie budynku w wod¢ do celow bytowo — gospodarczych przewidziano z
istniejacej sieci wodociagowej PVC 090, zlokalizowanej blisko budynku. Nie przewiduje si¢
zmian w obrebie studni wodomierzowe;.

Wewnatrz budynku woda doprowadzana jest do dwoch podgrzewaczy przeptywowych:

a. podgrzewacza typu Oskar OP-5C o mocy 5,5kW prod. Biawar lub réwnowazny
zlokalizowanego w pom. socjalnym 0.5 na potrzeby zlewozmywaka,

b. podgrzewacza trojfazowego typu K2-LCD 9/12/15kW prod. Biawar Ilub
rownowazny zlokalizowanego w pom. WC 0.4 na potrzeby umywalki oraz
natrysku,

a takze do poszczeg6lnych punktéw poboru wody zimne;j:

a. w pom. gospodarczym 0.4: umywalka,
b. w pom. socjalnym 0.5: zlewozmywak,
c. wpom. WC 0.4: ptuczka zbiornikowa, natrysk, umywalka.

W sktad wewngtrznej instalacji wodociggowej wchodzg przewody rozdzielcze oraz instalacja
zasilajgca podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpalnych. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest miejscowo w podgrzewaczach przeptywowych.



Przewody wewnetrzne rozprowadzajace wody zimnej oraz cieplej wody uzytkowej
zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT wykonanych w systemie KAN-
therm Ultraline lub réwnowazne. Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji
wodociggowej winny posiadac atest higieniczny.

Instalacja rozprowadzona zostala w posadzce, a wszystkie podejscia pod punkty
czerpalne nalezy montowac ,,pod tynk”. Wszystkie przewody nalezy taczy¢ oraz mocowac za
pomoca elementow systemowych. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy
montowac tuleje ochronne. Konstrukcja uchwytow i wspornikow powinna zapewnic¢ latwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowac przektadki elastyczne.

Wszystkie przewody instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowaé zgodnie z
wytycznymi Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz
grubo$ciami zgodnymi z ponizszymi wytycznymi:

Lp. Srednica rurociagu Grubos¢ izolacji
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna sredmcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5. przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody uzytkowej wg poz. 1-4, utozone w

0 - ~
6 komponentach budowlanych migdzy 50% wymagaf z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7. Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6mm

Przewody cieptej wody uzytkowej w zabudowach nalezy izolowa¢ za pomoca otulin
izolacyjnych wykonanych z pianki polietylenowej o grubosci 20mm. Przewody zimnej wody w
catym zakresie oraz przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzone w posadzce
projektuje si¢ izolowane za pomocg otulin izolacyjnych o grubosci 6mm. Preferowanym typem
izolacji sa otuliny Thermaflex ThermaCompact IS wykonany z elastycznej pianki PE lub
rOwnowazne.

Przed wykonaniem izolacji termicznej wszystkie rurociagi nalezy dwukrotnie
przeptukag, a takze wykonac¢ probe szczelno$ci na zimno przy cisnieniu 1,0MP podczas 30min.
Przed uruchomieniem instalacji konieczne jest przeptukanie ztadu. Instalacj¢ przed oddaniem
do uzytku nalezy zdezynfekowaé. Wszystkie rurociaggi w instalacji nalezy oznakowaé
kolorowymi opaskami zgodnie z norma PN-N-01270:1970. Strzalki na przewodach powinny
oznacza¢ kierunek przeptywu czynnika.



Instalacja kanalizacyjna ma na celu odprowadzenie sciekow bytowych ze wszystkich
przyborow sanitarnych do zbiornika na nieczystosci. Z uwagi na zmian¢ sposobu uzytkowania
budynku oraz koniecznos¢ spetnienia wytycznych zawartych w Warunkach Technicznych par.
36 pkt 1 wymagany jest montaz zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte w odlegtosci
min 15m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W zwigzku z tym koniczny jest
montaz zbiornika o pojemnos$ci Sm* w odleglo$ci zgodnej z przepisami zgodnie z czeScig
rysunkowg opracowania. Projektowang zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ z rur PVC SDR 34 SN8 @160 firmy Magnaplast lub rownorzednych, spetniajacych
wymogi normy PN-EN ISO 1452-2:2010. Polgczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomoca
profilowanych uszczelek gumowych dostarczanych tgcznie z rurami przez producenta.

Po wykonaniu odcinkoéw rurociggu przewod kanalizacyjny poddac probie szczelnosci.
Badanie rurociggu powinno zosta¢ przeprowadzone z uzyciem wody zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie PN-EN 1610:2002. Szczelno$¢ kanatdéw powinna by¢ zbadana na
eksfiltracje oraz infiltracje. Cisnienie probne nalezy okreslic przez wypelienie badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej badz gornej studzience, ale
nie powinno by¢ wyzsze niz 50kPa i nizsze niz 10kPa liczac od poziomu wierzchu rury.
Przewidywany czas stabilizacji to ok. 1h. Badanie powinno trwa¢ 30 minut. Probe szczelno$ci
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika rurociaggu oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

Roboty ziemne dla zewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonac
sposobem mechanicznym z dokopem recznym. Wykopy nalezy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych
rzednych z doktadnoscia +2cm przy wykopie r¢cznym oraz +5cm przy wykopie mechanicznym.
Na odcinkach wystgpowania w poziomie posadowienia rurociggu gruntéw spoistych nalezy
wykona¢ podsypke o grubosci 15 cm z gruntu piaszczystego zageszczonego lub podsypke
zwirowa. Obsypke rurociggdéw do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury nalezy wykonac recznie,
a nastepnie zasypa¢ warstwami o grubosci 30 cm z jednoczesnym doktadnym zageszczeniem
kazdej warstwy. Pozostala objetos¢ wykopu nalezy zasypaé sprz¢tem mechanicznym. W
przypadku, gdy przy glebieniu wykopu nastapi tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego
z dna wykopu ponizej projektowanej rzednej nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyréwnad
ubitym piaskiem. Nad rurociggami na glebokosci 50 cm od powierzchni terenu zastosowac
tasme ostrzegawcza. W trakcie robot ziemnych nalezy zachowa¢ ustalenia normy branzowej
PN-B-10736.:1999.

Rurociagi kanalizacyjne zlokalizowane wewnatrz obiektu wykonane z rur i ksztaltek
PVC przystosowanych do montazu podziemnego o sztywnosci obwodowej SN8 zgodnie z PN-
EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury. mocowaé za
pomoca typowych uchwytdow do rur i ksztaltek, prowadzi¢ ponizej poziomu podtogi. Pozostata
cze$¢ instalacji projektuje sie jako rurociggi PP Magnaplast HTplus lub inne rownowazne,
Iaczone kielichowo z uszczelkami gumowymi. Wszystkie podejscia pod przybory wykonaé¢ w
bruzdach $ciennych, zabudowie lub posadzce. Wskazane w czg$ci rysunkowej opracowania
piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w rure¢ wywiewna wyprowadzona min. 0,5m ponad dach
budynku.

Srednice podejs¢ instalacji kanalizacji sanitarnej pod poszczegolne przybory sanitarne
wykona¢ w zalezno$ci od rodzaju przyboru, zgodnie z normg PN-B-01707:1992:



— umywalka UM  40mm,
— zlewozmywak ZL A50mm,
— miskaustgpowa MU  3110mm,
— prysznic Pry A50mm.

. Instalacja ogrzewania elektrycznego

Wszystkie pomieszczenia w budynku ogrzewane bgda za pomocg grzejnikow
elektrycznych prod. Atlantic lub rownowaznych.

Dobrano nastepujace grzejniki:

Pom. 0.1 — grzejnik elektryczny F120 moc 500W Iub réwnowazny

Pom. 0.2 — grzejnik elektryczny Galapagos moc 500W lub réwnowazny

Pom. 0.3 — grzejnik elektryczny Galapagos moc 1000W lub rownowazny

Pom. 0.4 — grzejnik elektryczny F120 moc 500W Iub réwnowazny

Pom. 0.5 — grzejnik elektryczny F120 moc 5S00W lub rownowazny

Pom. 0.6 — grzejnik elektryczny tazienkowy Adelis moc S00W lub rownowazny
Pom. 0.7 — grzejnik elektryczny Galapagos moc 1500W lub rownowazny

P o a0 o

Pom. 0.8 — grzejnik elektryczny F120 moc S00W lub rownowazny

. Instalacja wentylacji hybrydowej

Dla budynku przewidziano instalacj¢ wentylacji higrosterowalnej opartej na
dedykowanym systemie marki Aereco lub rownowazny. System ten ma na celu zapewnienie
odpowiedniej iloSci powietrza dostosowanej do rzeczywistych potrzeb uzytkownikow. Za
regulacje ilosci $wiezego powietrza odpowiadaja higrosterowalne nawiewniki okienne oraz
kratki wyciggowe, ktorych zadaniem jest osiggnigcie optymalnej jakoSci powietrza przy
jednoczesnym ograniczeniu zuzycia energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Nawiew do pomieszczen biurowych oraz pomieszczenia socjalnego realizowany bedzie
za pomocg nawiewnikow okiennych EXR lub rownowaznych, natomiast wywiew za pomocg
kratek BXL lub rownowaznych zlokalizowanych w pomieszczeniu socjalnym, WC oraz
pomieszczeniu gospodarczym. Piony wentylacyjne z pomieszczenia socjalnego oraz WC
zakonczone zostang na dachu nasadami VBP.SKY lub réwnowaznymi.

W przypadku konieczno$ci doposazenia pomieszczen w instalacje klimatyzacji
proponuje si¢ zastosowanie dwoch uktadow klimatyzacji freonowej typu Split dla pomieszczen
biurowych pracujacych na czynniku chtodniczym R32. Dla pomieszczenia 0.3 zalecana bytaby
jednostka 2,5kW z jednostkg wewngtrzng Scienng zlokalizowanga na potudniowej $cianie
pomieszczenia oraz jednostka zewnetrzng zlokalizowang na zewnatrz budynku w bezposrednie;j
blisko$ci pomieszczenia. Dla pomieszczenia 0.7 zalecana bylaby jednostka 3,5kW z jednostka
wewngtrzng $cienng zlokalizowang nad drzwiami mi¢dzy komunikacja 0.2 a pom. biurowym
0.7. Jednostka zewnetrzna na $cianie potudniowej. Posadowienie jednostek zewnetrznych na
plytach chodnikowych badZz systemowych konstrukcjach typu bigfoot. Instalacje freonowe
wykonane jako preizolowane.



5. Wytyczne branzowe

Podgrzewacze
0.5 pom. podgrzewacz przeptywowy elektryczny Oskar OP-5C
. . 230V 5,5
socjalne prod. Biawar
0.6 WC podgrzewacz przepiywo.wy trojfazowy K2-LCD 400V 3~ 9/12/15
prod. Biawar
Grzejniki
0.1 grzejnik elektryczny F120 prod. Atlantic 230V/50Hz 0,5
0.2 grzejnik elektryczny Galapagos prod. Atlantic 230V/50Hz 0,5
0.3 grzejnik elektryczny Galapagos prod. Atlantic 230V/50Hz 1
0.4 grzejnik elektryczny F120 prod. Atlantic 230V/50Hz 0,5
0.5 grzejnik elektryczny F120 prod. Atlantic 230V/50Hz 0,5
0.6 grzejnik elektryczny tazienkowy Adelis prod. Atlantic 230V/50Hz 0,5
0.7 grzejnik elektryczny Galapagos prod. Atlantic 230V/50Hz 1,5
0.8 grzejnik elektryczny F120 prod. Atlantic 230V/50Hz 0,5
Wentylacja higrosterowalna
silnik
jednofazowy z
dach nasada VBP.SKY 2szt. elektroniczng 0,045

komutacja
230V




III.UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”
COBRTI ,Instal” 2001 z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 z 2002 r., poz.:
690 z pozniejszymi zmianami: DZ. U. 2003 Nr 33, poz.: 270; DZ. U. 2004, Nr 109 poz.: 1156)
oraz obowigzujacymi normami.

Wszystkie prace na terenie budowy powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem oraz przy
statej obecnosci Kierownika Budowy. Proby cisnieniowe oraz odbior koncowy nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przysztego uzytkownika. Przy przekazywaniu obiektu
Inwestorowi, Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawczg.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowac¢ szczegolng ostrozno$¢. Przy montazu rur
nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby nie byly one wewnatrz zanieczyszczone piaskiem, ziemia, itp.
Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych uzbrojen w trakcie realizacji projektu nalezy
zglosi¢ fakt do wilasciciela uzbrojenia i uzgodni¢ sposob jego zabezpieczenia. Zasypka
rurociggu powinna sktadac si¢ z dwoch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad
wierzch przewodu, o wskazniku zageszczenia W = 1,0 — 0,98 oraz warstwy do powierzchni
terenu lub wymaganej rzednej o wskazniku zaggszczenia W = 1,0 — 0,98. Wskaznik
zageszczenia gruntu W = 1,0 — 0,98 powinien by¢ potwierdzony badaniami laboratoryjnymi
wykonanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.
Wykonawca zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia przebiegu trasy projektowanego
odcinka oraz do geodezyjnego zinwentaryzowania wykonanego rurociggu przed zasypaniem.
Nalezy pamigta¢, aby przestrzega¢ wszystkich wytycznych dotyczacych izolacji
projektowanych kanatow oraz rurociggow.

Wszelkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producenta sa przykladowe i majg na
celu wylacznie wskazanie minimalnego standardu jakoSciowego przyjetych systemow
elementéow wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie rozwiazan, urzadzen i aparatury dowolnej firmy, rdéwnorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
jakoSciowego nie gorszego niz przywolany w dokumentacji. Ewentualne zmiany
projektowe spowodowane réznica zastosowanego wyposaZenia, materialow, urzadzen i
aparatury obcigzajg Wykonawce.
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