Wycieraczka systemowa wewnetrzna (120x80 cm)
z gumowanymi wktadkami czyszczacymi

Wycieraczka systemowa zewnetrzna,
materiat: krata pomostowa, prasowana,
cynkowana ogniowo (1000x500 mm)
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SCIANY PROJEKTOWANE SCIANY ISTNIEJACE zestawienie pomieszczef po przebudowie
(swp_1) w1 0.1 wiatrotap 2,29
- tynk cem-wap = - tynk cem-wap 0.2 komunikacja 10,52
777 -bloczki Porotherm 12 cm 7777717 -bloczki Porotherm 12 cm SSESSSZTTTR= §ciana dziatowa do rozbiorki 0.3 pom. biurowe 14,63
- tynk cem-wap - tynk cem-wap 0.4 pom. gospodarcze 4,52
0.5 pom. socjalne 6,60
———————— ) , 0.6 wc 4,59
-~ ok —K XXX~ wykucia nowych otworow 0.7 pom. biurovye 15,46
- ynk: cem-wap 0.8 pom. techniczne 5,31
- styropian gr. 15 cm tacznie powierzchnia 63,82

- bloczki Porotherm 24 ¢cm
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notatki:

architekt Sylwia Kozanecka

ul. Gérnoslaska 37/21, 62-800 Kalisz

tel. 880 836 404  sylwia@dobra-architektura.com
projekt/adres:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku kancelarii
na kanlcelari¢ podwojng na dz. nr ewid. 402/5 o. Lugi

inwestor/uzytkownik/adres:

PGLLP Nadle$nctwo Strzelce Krajenskie
Strzelce Krajenskie

branza: etap:
arch PB
projektant/uprawnienia:

arch. Sylwia Kozanecka
7/ZPOIA/OKK/2010

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

sprawdzajacy/uprawnienia:
arch. Mikotaj Wower
WP-OIA/OKK/UpB./10/2009

up. bud. w specjalnoéci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

tytut rys.:
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