Zat. nr 1 do SWZ szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest: Zakup uzywanego Sredniego samochodu ratowniczo -

gasniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Swiecku Wielkim

* Samochdd musi spetnia¢ nastepujace wymagania :

Wymagania podstawowe:
. Naped: 4x2 lub 4x4
. Podwozie typu uterenowiony,

. Rok produkcji: min 1999,

. Moc: minimum 150 KW

. Skrzynia biegdw: manualna/automatyczna
. DMC: od 13000 KG,

. Przebieg: maksymalnie do 100 tys. km.

. Kota na tylnej osi podwdjne w rozmiarze nie mniejszym niz R 19,5
. Pojazd nie przerabiany oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego.
. Pojazd zarejestrowany na terytorium kraju jako samochdd specjalny, pozarniczy,

uprzywilejowany. Badz posiadanie badania CNBOP.

. Pojazd pozostaje w ciagltej ewidencji w systemie SWD oraz spetlnia wszystkie
wymagania prawne dotyczace uzytkowania go przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej w dzialaniach ratowniczo-gasniczych na terenie RP. Zatacznik nr 1

. Pojazd musi posiada¢ powloke lakiernicza w kolorze czerwieni sygnatowej RAL 3000.

. Maksymalna wysokos$¢ pojazdu z mocowaniem sprzetu na zabudowie do 3,30 m.

Wymagania szczegotowe (kabina):

. kabina zatogowa musi by¢ wykonana w technologii jednomodutowej z czterema
drzwiami otwieranymi na obie strony pojazdu,

. kabina musi by¢ przystosowana do przewozu min 6 0s6b

. kabina musi posiada¢ mocowanie na 4 aparaty oddechowe do uzgodnienia z
zamawiajacym

. kabina musi posiada¢ izolacje cieplng $cian, sufitu i podtogi

. kabina musi by¢ wyposazona w niezalezny system ogrzewania postojowego o
mocy min 2,0kW,

. kabina musi by¢ wykonczona materiatami tatwo zmywalnymi,

. kabina musi posiada¢ siedzenia skrzynkowe, uchylne, przodem do kierunku jazdy,

. pod siedzeniami moze znajdowac si¢ miejsce na drobny sprzet i narzedzia,

. kabina musi by¢ wyposazona w stopnie wejsciowe wykonane w systemie
antyposlizgowym,

. kabina musi by¢ wyposazona w radiotelefon oraz radio samochodowe,

. kabina musi by¢ wyposazona w o$wietlenie wewngtrzne

. kabina moze by¢ wyposazona w instalacje gtosnikowa,



kabina musi by¢ wyposazona w kompletng instalacj¢ do podtaczenia radiostacji
przewoznej (zasilanie +12V oraz instalacja antenowa)

Wymagania szczegotowe (zabudowa pozarnicza)

pojazd musi posiada¢ oryginalng zabudowe pozarnicza produkcji krajowej,
zainstalowang od nowosci.

konstrukcja zabudowy musi by¢ wykonana z profili aluminiowych

poszycie zewnetrzne musi by¢ wykonane w cato$ci z aluminium lub blachy nierdzewne;,
pojazd musi posiada¢ minimum po trzy skrytki sprzetowe z prawej i lewej strony pojazdu,
pojazd musi posiada¢ skrytke przedziatu pompowego w tylnej czesci pojazdu,

skrytki sprzgtowe oraz pompowa muszg by¢ kryte zaluzjami aluminiowymi,

zaluzje skrytkowe musza posiada¢ system wspomagajacy otwarcie oraz
zapobiegajacy niekontrolowanemu zamknigciu,

zaluzje skrytkowe musza posiada¢ uszczelki boczne bryzo i pyloszczelne,

skrytki sprzgtowe muszg by¢ w cato$ci wykonane z materiatow odpornych na korozje,
skrytki sprzgtowe musza by¢ wykonczone blachg aluminiowa,

skrytki sprzgtowe muszg by¢ przystosowane do przewozenia wezy ttocznych
konstrukcja skrytek musi zapewnia¢ odprowadzanie wody z ich wnetrza,

dach pojazdu musi by¢ wykonany w formie podestu uzytkowego wytozonego
blachg aluminiowa ryflowana,

na dachu pojazdu musi znajdowac¢ si¢ uchwyt na drabine strazacka D10.

podest dachowy musi posiada¢ balustrade ochronng, wykonang z materiatow
odpornych na korozj¢, wykonang jako nieroztaczna cze$¢ z zabudowa,

na dachu zabudowy moze znajdowac si¢ skrzynia do przewozu podrecznego
sprzetu burzacego oraz narzedzi takich jak topaty, widty, thumice itp.

z tylu nadwozia musi znajdowac si¢ drabinka wejsciowa na podest dachowy,

pojazd moze by¢ wyposazony w akustyczng sygnalizacj¢ wlaczonego biegu
wstecznego,

pojazd moze by¢ oznakowany folig ostrzegawcza na bokach i z tytu pojazdu.

Wymagania szczegbdtowe (instalacja wodna)

L]

pojazd musi by¢ wyposazony w autopompg¢ o wydajnosci minimum 1600L/MIN
nap¢dzana przez przystawke wyjscia mocy,

Autopompa 2-stopniowa z zakresem niskiego ci$nienia 0-10 Bar oraz wysokiego
cisnienia 40 Bar,

pojazd musi by¢ wyposazony w zbiornik wody o pojemnosci od 2000 1 do 3000 1
kompozytowy lub ze stali nierdzewnej z falochronami i wtazem rewizyjnym,,
zbiornik wody musi by¢ wyposazony w instalacj¢ napelniania ze Zzrédla
zewngtrznego,

zbiornik wody musi by¢ wyposazony w instalacje przelewowa oraz instalacje
umozliwiajacg grawitacyjne oproznianie,

zbiornik $rodka pianotworczego musi by¢ min 2001,



uktad wodny musi by¢ wyposazony w co najmniej 1 linie ssawng zakonczong
nasada W110,

instalacja ttoczna z autopompy musi posiada¢ minimum 2 nasady W75,
instalacja tloczna musi by¢ wyposazona w lini¢ szybkiego natarcia wraz z wezem
wysokocisnieniowym o dtugosci od 40 do 60m,

linia szybkiego natarcia musi by¢ wyposazona w pradownic¢ typu TURBO-JET
z bezstopniowa regulacja strumienia wodnego oraz regulacja przeptywu,

pojazd musi posiada¢ dziatko wodno-pianowe na dachu pojazdu,

przedzial pompowy musi by¢ wyposazony w niezalezny uktad ogrzewania
postojowego o mocy min 3,0kW,

przedzial pompowy musi by¢ wyposazony w uklad sterowania pracg autopompy
wyposazony w miernik poziomu srodkéw gasniczych, regulator obrotéw silnika,
manometr ciSnienia podawania oraz manowakuometr ci$nienia ssania,

przedziat pompowy musi by¢ wyposazony w awaryjny wytacznik silnika pojazdu
»STOP”.

Wymagania szczegdtowe (instalacja elektryczna)

pojazd musi posiada¢ instalacje elektryczng 24V,
pojazd musi posiada¢ gldowny wylacznik pradu,
pojazd musi posiada¢ o$wietlenie schowkow sprzgtowych wewnatrz,
pojazd musi posiada¢ minimum 5-punktowe oswietlenie robocze pola pracy w
obrebie pojazdu w tym lampy oswietlajace teren wokot kabiny zalogi,
pojazd musi posiadaé¢ sygnal cofania z biatg lampg oraz sygnatem dzwigkowym,
pojazd moze posiada¢ lampy obrysowe i boczne,
pojazd musi by¢ wyposazony w  sygnalizacje S$wietlng pojazdu
uprzywilejowanego w sktad ktorej musi wchodzié:

- 2 lampy ostrzegawcze na kabinie

- co najmniej jedna lampa ostrzegawcza z tytu na zabudowie,

- zestaw lamp naprzemiennych na masce pojazdu,

pojazd musi by¢ wyposazony w sygnalizacj¢ dzwigkowa pojazdu

uprzywilejowanego: modulator sygnatow  ostrzegawczych z  manipulatorem
umiejscowionym w zasiegu pracy kierowcy, glosnik sygnatow ostrzegawczych, zestaw
rozgloszeniowy, zestaw sygnalow pneumatycznych modulowanych.

Wymagania szczegdtowe (dodatkowe wyposazenie) pojazd powinien posiadac:

wyciggarke samochodowa o mocy uciggu min. 6000 kg,

pneumatycznie podnoszony minimum 2 sekcyjny, aluminiowy maszt
o$wietleniowy z glowicg $wietlng LED o mocy minimum 2x100 W z
elektrycznym sterowaniem potozenia.



Zatgcznik nr 1

Warszawa, 07-02-2023 r.

~ KOMENDANT GLOWNY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

BL-1.0754.8.2023

wg rozdzielnika

W zwigzku z naptywajgcymi w ostatnim czasie informacjami i zapytaniami
dotyczacymi kwestii wycofywania lub wprowadzania do podziatu bojowego
samochodéw pozarniczych nalezgcych do jednostek OSP, informuje co nastepuije.

W poszczegolnych okresach czasu, wymagania dotyczgce wprowadzania
do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej wyrobéw, w tym pojazdoéw
pozarniczych, podlegaty zmianom formalnym i merytorycznym.

W latach 1982-1992 dla samochoddéw pozarniczych wydawane byty atesty
na podstawie zarzgadzenia nr 9/82 Komendanta Gtownego Strazy Pozarnej z dnia
30 maja 1982 roku w sprawie wymagan technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sprzet i urzgdzenia pozarnicze oraz chemiczne $rodki gasnicze.

Z kolei, w okresie od 23 maja 1992 r. do 7 kwietnia 1998 r. obowigzywaty
Swiadectwa dopuszczenia wydawane w formie decyzji administracyjnej przez
jednostke badawczo-rozwojowg Panstwowej Strazy Pozarnej, w oparciu
o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie
wydawania $wiadectwa dopuszczenia (atestu) uzytkowania wyrobow stuzgcych
do ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. poz. 172).

Idgc dalej, w okresie od 21 maja 1998 r. do 23 sierpnia 2007 r. wydawane byty
certyfikaty zgodnosci w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie
na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. z poz. 362).

Niemniej w tym okresie, zgodnie z postanowieniami § 2 ww. rozporzadzenia,
mozliwe byto takze wprowadzanie do obrotu wyrobow ,wykonanych jednostkowo
na indywidualne zamowienie uzytkownika, pod warunkiem, ze zostaty spetnione
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia,
zdrowia i S$rodowiska”. Dla pojazdow wprowadzonych do obrotu w tym trybie
certyfikatbw zgodnosci nie wydawano. Przepisy nie okreslaty rowniez sposobu
potwierdzania przez producenta pojazdu spetnienia wspomnianych powyzej wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa pracy iuzytkowania oraz ochrony Zzycia, zdrowia

AG



i Srodowiska. Na przyktad, jedng z form w tym zakresie, spotykang w praktyce, byto
wydawanie ,Swiadectwa wytwodrcy”, w ktorym zawierano dane techniczne dotyczace
danego pojazdu oraz odwotanie do przepiséw w sprawie warunkow technicznych
i badan pojazdow.

Oproécz proceséw omowionych dotychczas, w latach 2004 — 2006, w drodze
uchwaty Nr 56/9/2003 Prezydium Zarzgdu Gtéwnego Zwigzku Ochotniczych Strazy
Pozarnych RP z dnia 20 listopada 2003 roku, wprowadzono do stosowania procedure,
w Swietle ktorej, w oparciu o zatwierdzone przez Komendanta Gtownego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej ,Wymagania ogolne dla samochodow ratowniczo-gasniczych
— KG PSP — CNBOP 2002”, CNBOP wydawato ,,Opinie techniczne” dla producentow
zabudowy pojazdow, umozliwiajgce wykonywanie wspomnianym producentom
zabuddw pozarniczych na podwoziach samochodéw Star 266, pozyskiwanych
z Wojska Polskiego przez jednostki OSP. Przedmiotowe opinie wydawano z okresem
waznosci 5 lat.

W aktualnym stanie prawnym, obowigzujgcym od 23 sierpnia 2007 r., pojazdy
pozarnicze wprowadzane do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowe;j
mogg by¢ stosowane wylgcznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia
do uzytkowania w formie ,Swiadectwa dopuszczenia”, w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U. poz. 1002, z p6zn. zm.).

Ponadto, poczgwszy od 27 pazdziernika 2020 r., wraz z wejsciem w zycie
postanowien rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
26 pazdziernika 2020 r. w sprawie wprowadzania do uzytkowania w jednostkach
ochrony przeciwpozarowej pojazdow pozarniczych uzywanych poza granicami kraju
(Dz. U. poz. 1878), stworzono podstawy do weryfikacji witasciwosci uzytkowych
wspomnianych pojazdéw, nie starszych niz 30 lat i uzywanych w innym kraju
co najmniej 5 lat. W tym przypadku, dokumentem potwierdzajgcym spetnienie
wymagan, umozliwiajgcym wigczenie pojazdu do podziatu bojowego, jest opinia
techniczna wydana przez Instytut Badawczy PSP (CNBOP-PIB).

Pomimo zmieniajgcego sie na przestrzeni lat otoczenia formalnego, zmianie
nie ulegta natomiast zasada, zgodnie z ktérg wyréb raz wprowadzony do uzytkowania,
moze by¢ uzytkowany do czasu technicznego wyeksploatowania.

W zwigzku 2z powyzszym, sprawne technicznie pojazdy pozarnicze,
wprowadzone do uzytkowania (podziatu bojowego) zgodnie z jedng z omoéwionych
wczeshiej procedur, obowigzujgcg na dzien wspomnianego wprowadzenia, mogg byc¢
eksploatowane niezaleznie od osiggnietego przez dany pojazd wieku, pod warunkiem
zachowania ciggtosci jego uzytkowania w jednostce/jednostkach ochrony
przeciwpozarowej oraz nie dokonywania w nim w tym czasie istotnych zmian.

Nalezy przy tym przyjmowac, ze sam fakt przekazania lub sprzedazy pojazdu
pomiedzy jednostkami ochrony przeciwpozarowej, przy spetnieniu pozostatych



warunkow okreslonych powyzej, nie narusza warunku zachowania ciggtosci
uzytkowania.

Dodatkowo informuje, ze w celu ufatwienia procesu weryfikacji pod katem
posiadania przez dany pojazd witasciwego dokumentu dopuszczenia (atestu,
certyfikatu, Swiadectwa, opinii technicznej), na stronie internetowej CNBOP-PIB pod
adresem www.cnbop.pl, w zaktadce ,WYKAZ WYDANYCH DOKUMENTOW CNBOP-
PIB” (znajdujgcej sie na dole ww. strony internetowej) zamieszczono pliki w formacie
Excel, zawierajgce wykazy ww. dokumentow dopuszczenia, z podziatem na wskazane
W niniejszym pismie lata.

Prosze o przekazanie powyzszego stanowiska podlegtym jednostkom, w celu
wykorzystania stuzbowego.

Komendant Gtéwny
Panstwowej Strazy Pozarnej
gen. brygadier Andrzej Bartkowiak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



