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Zadanie:

,Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniéw -
Budowa drogi gminnej — ulicy Harcerskiej”

Kategoria XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe

Nazwa opracowania:

KONCEPCJA DROGOWA

Inwestor:

GMINA SUCHEDNIOW
ulica Fabryczna 5
26-130 Suchedniéw

Lokalizacja inwestycji:
Droga gminna ulica Harcerska
26-130 Suchedniow
pow. Skarzyski,
woj. Swietokrzyskie

Opracowat:
mgr inz. Marek Liwocha

Data opracowania:

Styczen 2024
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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest KONCEPCJA WIELOBRANZOWA dla zadania : ,Budowa drogi
gminnej ulicy Harcerskiej”

1.2, LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego, powiat skarzyski,
gmina Suchedniow, miejscowos$¢ Suchedniow.

1.3.  INWESTOR
GMINA SUCHEDNIOW

ulica Fabryczna 5
26-130 Suchedniow

1.4.  JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ProSpec
MAREK LIWOCHA
Sciegna 60A, 26-050 Zagnansk
NIP: 9591763271, Regon: 523316020
tel. 668 688 488

1.5.  PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje projektowa wykonano na podstawie:
- Mapa zasadnicza w skali 1:500;
- Wizji lokalnych i pomiarow;
- Norm i przepiséw prawa budowlanego;
- Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem / Zamawiajacym.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie KONCEPCJI WIELOBRANZOWEJ dla zadania
Budowa drogi gminnej ulicy Harcerskiej na dzialce nr ewid. 6692/1 (ldentyfikator dziatki:
261005_4.0001.6692/1) w km 0+000,00 do km 0+429,00 w msc. Suchedniéw wraz z budowg
odwodnienia, budowg o$wietlenia i przebudowg ewentualnych kolizji z istniejacq infrastrukturg
techniczna.

Zakres budowy drogi obejmuje wykonanie wszelkich robot budowlanych niezbednych do
zrealizowania w/w zadania miedzy innymi:
> obstuge geodezyjng budowy,
> rozbiérke istniejacej jezdni od km 0+000,00 do km 0+429,00 (zgodnie z rys. PLAN
ZAGOSPODAROWANIA TERENU);
> wykonanie nowej konstrukcji jezdni od km 0+000,00 do km 0+429,00;
> wykonanie nowej konstrukcji ciggu pieszo - jezdnego;
> budowa zjazdow;
> budowa pobocza;
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> wykonanie oznakowania drogi wraz z budowg urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

> budowa systemu odwodnienia drogi - budowa rowu, regulacja istniejagcego rowu odptywowego,
przebudowy istniejacych urzadzen wodnych;

budowa o$wietlenia ulicznego od km 0+000,00 do km 0+429,00;

przebudowa kolizji z istniejacq infrastrukturg sieciowa,

budowa kanatu technologicznego (jezeli zajdzie koniecznosc),

regulacja wysokosciowa wtazow, studni, itp.,

wycinka kolidujgcych drzew i krzewow.

YV V VYV

Precyzyjny zakres przebudéw sieci, oraz wycinek drzew i krzewdw zostanie ustalony na etapie
projektu budowlanego, po uzyskaniu warunkéw technicznych od Zarzadcow sieci.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1, FUNKCJA | SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego, powiat skarzyski, gmina
Suchedniow, miejscowos$¢ Suchedniow.

Przewidziana do przebudowy droga jest drogg gminng i ma dtugos¢ ok. 429 m. Droga jest
skomunikowana w km 0+000,00 - z drogg gminng — ul. Warszawska a w km 0+429,00 z drogg gminng
ul. Partyzantow.

Istniejaca droga gminna petni funkcje dojazdowa do zlokalizowanych wzdtuz drogi zabudowar o
charakterze mieszkaniowo zagrodowym oraz rekreacyjno - turystycznym.

Istniejacy odcinek drogi posiada jezdnie o szerokosSci ~4,5m, o nawierzchni tluczniowej. Stan
nawierzchni jest zly i ze wzgledéw bezpieczenistwa wymaga natychmiastowej modernizacji. Spadki
podtuzne drogi do$¢ zrdéznicowane od terenu catkiem ptaskiego ~2% do ~5%.

Droga nie posiada chodnikéw. Pobocza nieuregulowane, majg posta¢ pasa zielonego o szer.
0,2m-2,0m. Zjazdy o szeroko$ciach od 3-6m, majg nawierzchnie gruntowg z kruszywa, dojscia do furtek
o szer. ~1,5m, gtdwnie z nawierzchnig gruntowg oraz z kruszywa.

W bezposrednim sasiedztwie drogi zlokalizowana jest infrastruktura sieciowa taka jak:
o Kanalizacja sanitarna @200 wraz z przytaczami @160.

Sie¢ teletechniczna.

Sie¢ energetyczna.

Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ gazociggowa.

Istniejaca droga posiada odwodnienie w postaci rowdw przydroznych. Row zbiera wody opadowe
z jezdni oraz z przylegtych terenéw po stronie potnocnej drogi. Gteboko$¢ istniejacych rowdw jest od ok.
0,40 metra do 0,70 metra.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Stan projektowany nawigzuje do obecnego zagospodarowania terenu. Przewidziano kontynuacje
funkcji komunikacyjnych terenu. W ramach inwestycji planuje sie rozbiérki istniejacych utwardzen
nawierzchni drogowych, w zakresie zjazdow, oraz jezdni.

Przewidziano budowe nowej konstrukcji nawierzchni odpowiedniej dla kategorii ruchu KR2.

Przy jezdni zaprojektowano pobocze o szer. 0,5m umocnione kruszywem.
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4.1. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Droga gminna;
Klasa drogi D;
Kategoria ruchu KR 2;
Predkos$¢ projektowa: Vp=40 km/h;
Nosnos¢: 100 kN/os;
Dtugos¢ odcinka 429,00m + ok. 50,00m;
Szerokos¢ jezdni 5,0m;
Szerokos¢ ciggu pieszo - jezdnego 3,0m;
Spadek podtuzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejgcego;
Zjazdy do posesji 0 szer. dopasowanej do istniejgcych, generalnie o szer. 5,0m potgczone z jezdnig
tukami wyokraglajacymi R=5,0m;
> Row otwarty / kryty;
> Przebudowa skrzyzowan wytacznie w zakresie wigczen w drogi gminne z zastosowaniem promieni
skretnych.

VVVYVVYVVYVYYVYYYVY

4.2. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni drogowej zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2. Istniejace podtoze
gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac na podstawie aktualnego Katalogu Typowych
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

Konstrukcja nawierzchni rozbudowywanej drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+429,00:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr.4cm;
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr.8cm;
- Mieszanka niezwigzana z kruszywa Cgo3 0/31,5 — gr.22cm;
- Mieszanka zwigzana cementem (warstwa mrozoochronna) C1 52— gr.25cm;
RAZEM: 59cm

Ciag pieszo - jezdny:

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr.4cm;

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr.5¢cm;

- Mieszanka niezwigzana z kruszywa Cgos3 0/31,5 — gr.15cm;

- Mieszanka zwigzana cementem (warstwa mrozoochronna) C1 52— gr.15cm;
RAZEM: 39cm

Pobocze:
- Mieszanka niezwigzana z kruszywa Cgo3, 0/31,5 - gr.15¢cm;

Zjazdy:
- Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej — gr.8cm;
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr.5cm;
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/31,5 - gr.15¢cm;
- Mieszanka zwigzana cementem (warstwa mrozoochronna) C1,52 — gr.15¢cm;
RAZEM: 43cm
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4.3. ODWODNIENIE

Projektowany system odwodnienia nawigzuje do istniejgcego sposobu odwodnienia drogi. Tak
jak dotychczas funkcje odbiornikéw wdd z terenu pasa drogowego bedzie stanowit row przydrozny oraz
rowy odptywowe.

Projektowane zmiany bedg obejmowaty regulacje rowu, obejmujace korekty spadkow podtuznych
oraz wyprofilowanie skarp. Skarpy rowu bedg umocnione betonowymi ptytami azurowymi. Dno
umocnione prefabrykatami betonowymi (korytka typu krakowskiego i $cieki betonowe).

Na rowie bedg wykonane zabudowy rowu pod zjazdami i doj$ciami. Przepusty pod zjazdami na
rowie po stronie lewej bedg wykonane wg projektu typowego jako przepusty jednootworowe o przekroju
kotowym @500, z rur prefabrykowanych zelbetonowych z betonu C45/55, o potaczeniach na piéro-wpust
uszczelnianych na uszczelki gumowe (lub rownowazne) uktadanych na podsypce z pospotki gr. 20cm.
Wiot oraz wylot zabudowanego rowu umocniono dodatkowo Sciankami czotowymi ze skrzydetkami.

Na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu obliczen hydraulicznych i sprawdzeniu ich
dotychczasowych parametréw, przepusty zostana zakwalifikowane do wymiany.

4.4, PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU, KOLIDUJACYCH Z

PROJEKTOWANYM ROZWIAZANIEM DROGOWYM

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowg drogi.

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycjg winna by¢
przeprowadzona w oparciu 0 warunki i uzgodnienia wtascicieli tych urzadzen, ktore pozyska we wtasnym
zakresie Wykonawca. Wykonawca winien zapewni¢ nadzoér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez wiascicieli sieci.

Zaktualizowana przez Wykonawce mapa do celow projektowych winna zawiera¢ wszystkie
urzadzenia kolidujace z projektowang |nwestyc1q, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii
mapy zasadniczej. Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy/ rozbudowy lub
zabezpieczenia obiektow i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na
obszarze objetym przebudowa, w szczegoInosci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowg,

- siec teletechniczng,

- linie napowietrzne/ziemne energetyczne,

- oSwietlenie uliczne,

- kanalizacja deszczowa i urzadzenia oczyszczajace wody opadowe,

- kanalizacja sanitarna.

Inwestycja bedzie obejmowata swoim zakresem :

 budowe oswietlenia ulicznego na dtugosci okoto 430 metrow ulicy Harcerskiej;

e przebudowe sieci teletechnicznej (w przypadku kolizji z projektowang konstrukcjq jezdni, zjazdéw lub
rowow);

e przebudowe sieci energetycznej nN (w przypadku kolizji z projektowang konstrukcjg jezdni, ciagu
pieszo -jezdnego, zjazdow lub rowdw);

e przebudowe sieci gazociggowej (w przypadku kolizji z projektowang konstrukcjg jezdni, ciggu pieszo -
jezdnego, zjazddw lub rowow);

e przebudowe sieci wodociagowej (w przypadku kolizji z projektowang konstrukcjg jezdni, ciagu
pieszo -jezdnego, zjazdoéw lub rowéw);

e zabezpieczenie przejs¢ sieci doziemnych pod jezdniami i zjazdami;
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« regulacja wysokosciowa wtazéw studni, zaworow wodociggowych i gazociggowych.

4. BILANS POWIERZCHNI

o JEZDNIA ~ 2600 m2

o CIAG PIESZO - JEZDNY ~980 m2;
o ZJAZDY ~ 680 m2

e POBOCZE ~ 280 m2

6. ANALIZA FINANSOWA

ANALIZA FINANSOWA
Lp. Wyszczegolnienie Kwota netto:

1. | Dokumentacja projektowa 44 000,00
1.1. | Opracowanie PFU i koncepcii 4 000,00
1.2. | Opracowanie dokumentaciji projektowe; 40 000,00

Wywiaszczenia: 30 000,00

2. | Przewidziano konieczno$¢ pozyskania nieruchomosci

gruntowych o powierzchni ok. 375 m2 (przyjeto 80 zt/m2)

3. | Prace budowlane, zwigzane z realizacjq inwestyc;ji: 2 686 243,90
3.1 | Roboty drogowe 2 204 641,60
3.1.1 | Prace przygotowawcze 100 021,40
3.1.2 | Roboty ziemne 150 003,92
3.1.3 | Elementy drdg (krawezniki, obrzeza) 456 004,92
3.14 | Jezdnia 985 600,00
3.1.5 | Cigg pieszo - jezdny 240 001,80
3.1.6 | Zjazdy 105 000,76
3.1.7 | Odwodnienie 140 008,25
3.1.8 | Oznakowanie 28 000,55
3.2 | Roboty wykonczeniowe 35 002,50
3.3 | Roboty budowlane - przebudowa sieci teletechnicznej 100 008,90
34 Roboty budowlane - przebudowa sieci energetycznej / 286 010,40

' oswietlenie uliczne
3.5 | Roboty budowlane - przebudowa sieci gazociaggowej 21 000,00
3.6 | Roboty budowlane - zabezpieczenie sieci wodociggowej 20 000,00
3.7 | Wycinki drzew 19 580,50

RAZEM - NETTO 2760 243,90

RAZEM - VAT 634 856,10

RAZEM - BRUTTO 3395 100,00
Opracowat:
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