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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKT:

Droga gminna zlokalizowana w miejscowosciNadolce na terenie gminy Laszczéw.
Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi po wykonanej przebudowie:

0O O 0O O 0O O O O

droga gminna klasy D (dojazdowa),

pobocza obustronne o szerokosci 2x0,50m,
jezdnia z kostki betonowej o szerokosci 3,50 m,
predko$¢ projektowa VP=30 km/h,

kategoria obcigzenia ruchem KR1,

przekrdj uliczny,

spadek porzeczy poboczy - 8%,

spadek jednostronny - 2%.

Zakres robot podczas wykonywania przebudowy:

O

0O O 0O O 0O O 0O O O

Wykonanie robét stuzy¢ beda poprawie bezpieczenstwa ruchu drogowego, pieszych i pojazdéw korzystajacych z niniejszej

oznakowanie miejsca robot

roboty pomiarowe i geodezyjne tycznia krawedzi i osi elementéw zagospodarowania terenu,
rozbiorka elementéw drogowych,

odhumousowanie réwniarka,

profilowanie koryta robét ziemnych wraz z zageszczeniem,

wykonanie bitumicznych warstw konstrukcji nawierzchni,

wykonanie poboczy,

ustawienie oznakowania pionowego,

porzadkowanie terenu,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

drogi. Poprawi sie ogdlna estetyka drogi i bezposredniego otoczenia.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r (Dz.
U. 130. 1389 z dnia 08.06.2004r) w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi naktadow rzeczowych.

Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie wraz z kosztami zakupu i transportu.
Przy kalkulaciji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze:
koszt roboczogodziny - 28,20 PLN/r-g

koszty po$rednie Kp -7050%0dRiS

zysk
VAT

- 12,00 % 0dRi S
- 23% (R+Kp(R)*Z(R).M, S+Kp(S)+ Z(S))
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [ km 0,118
d.1 0119-03 | -trasa w terenie pagérkowatym
obmiar =0,1175=0,118 km
2| kalkulacja | Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji | kpl 1,000
d.1 wiasna ruchu na czas budowy
obmiar = 1,000 kpl
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
3 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas m2 237,670
d.2 | 0802-04 [ mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
obmiar = 237,670 m2
4 [ KNR 13-23 | Rozbiérka podbudowy drogi z ttucznia m3 93,311
d.2| 0108-01
obmiar = 93,3114 = 93,311 m3
5| KNK2-06 | Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki rzedowejna | m2 15,750
d.2 | 0803-05 [ podsypce piaskowej przy wypetnieniu spoin zaprawa
cementowg
obmiar = 15,750 m2
6 | KNR 19-01 | Rozbiérka kraweznikdéw m 10,000
d.2| 0106-07
obmiar = 10,000 m
7| KNR 2-09 | Transport materiatéw drogowych z rozbiorki t 130,640
d.2| 0425-06 [samochodamina odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 130,640 t
8| KNR 2-09 | Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - t 130,640
d.2 | 0425-09 [ dodatek za kazdy dalszy 1 km
obmiar = 130,640 t
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe
3 K1 Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej
9| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod | m2 388,880
d.3| 0103-05 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w
gr.kat.V-VI
obmiar = 388,880 m2
10| KSNR6 | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego m2 388,880
d.3| 0109-01 cementem C3/4 gr. 15cm
obmiar =
388,880 388,880
RAZEM 388,880 m2
11 KNNR 6 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2 388,880
d.3| 0113-05 [ niezwigzanej kruszywem C90/3 (frakcji 0/31,5) -
srednia grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 388,880 m2
12| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 388,880
d.3| 0511-03 [ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 388,880 m2
Razem dziat: K1 Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej
4 K2 Konstrukcja zjazdéw zwykly
13| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod | m2 33,780
d4 | 0103-05 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w
gr.kat.V-VI
obmiar = 33,780 m2
14| KSNR 6 | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego m2 33,780
d4 | 0109-01 cementem C3/4 gr. 15cm
obmiar =
33,78 33,780
RAZEM 33,780 m2
15| KNNRG6 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2 33,780
d4 | 0113-05 [ niezwigzanej kruszywem C90/3 (frakcji 0/31,5) -
srednia grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 33,780 m2
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena Wartos¢
16 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 33,780
d4| 0511-03 [ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 33,780 m2
Razem dziat: K2 Konstrukcja zjazdéw zwykly
5 K3 Konstrukcja poboczy
17| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod | m2 62,500
d.5| 0103-05 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w
gr.kat.V-VI
obmiar = 62,500 m2
18| KSNR6 [ Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy m2 62,500
d.5 1301-07 | grubosci $cinania 10 cm
obmiar = 62,500 m2
Razem dziat: K3 Konstrukcja poboczy
6 Elementy drogowe
19| KSNR6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m 100,000
d.6| 0403-03 [cm zwykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar = 100,000 m
20| KSNR 6 [ Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 m 134,000
d.6| 0403-03 [cm zwykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar = 134,000 m
21 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 62,000
d.6| 0404-05 [ podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawa cementowg
obmiar = 62,000 m
22 | KNR AT-03 | Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10{ m 84,000
d.6| 0401-01 cm na tawie betonowej o przekroju 0,07 m2
obmiar = 84,000 m
Razem dziat: Elementy drogowe
7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
23| KNR 2-31 | Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur szt. 4,000
d.7| 0702-01 stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm wraz z
zakupem rur
obmiar = 4,000 szt.
24 | KNR 2-31 [ Przymocowanie drogowskazow jednoramiennych szt. 4,000
d.7| 0703-04 [ wrazz zakupem tarcz znakéw i mocowan

obmiar = 4,000 szt.

Razem dziat: Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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	Roboty przygotowawcze


	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  w terenie pagórkowatym
	obmiar =  = 0,1175 = 0,118 km

	Pozycja: Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
	obmiar =  = 1,000 kpl

	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty przygotowawcze

</textleft><textright> </textright><row=0>

	Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	obmiar =  = 237,670 m2

	Pozycja: Rozbiórka podbudowy drogi z tłucznia
	obmiar =  = 93,3114 = 93,311 m3

	Pozycja: Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową
	obmiar =  = 15,750 m2

	Pozycja: Rozbiórka krawężników
	obmiar =  = 10,000 m

	Pozycja: Transport materiałów drogowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km
	obmiar =  = 130,640 t

	Pozycja: Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km
	obmiar =  = 130,640 t

	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</textleft><textright> </textright><row=0>

	K1  Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej 
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gr.kat.V-VI
	obmiar =  = 388,880 m2

	Pozycja: Podbudowa pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem C3/4  gr. 15 cm
	obmiar = 
	<edit>388,880</edit> <edit>388,880</edit>
	RAZEM = 388,880 m2

	Pozycja: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 (frakcji 0/31,5) - średnia grubości po zagęszczeniu 15 cm
	obmiar =  = 388,880 m2

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	obmiar =  = 388,880 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: K1  Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej </textleft><textright> </textright><row=0>

	K2  Konstrukcja zjazdów zwykły 
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gr.kat.V-VI
	obmiar =  = 33,780 m2

	Pozycja: Podbudowa pomocnicza  z gruntu stabilizowanego cementem C3/4  gr. 15 cm
	obmiar = 
	<edit>33,78</edit> <edit>33,780</edit>
	RAZEM = 33,780 m2

	Pozycja: Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 (frakcji 0/31,5) - średnia grubości po zagęszczeniu 15 cm
	obmiar =  = 33,780 m2

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	obmiar =  = 33,780 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: K2  Konstrukcja zjazdów zwykły </textleft><textright> </textright><row=0>

	K3  Konstrukcja poboczy
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gr.kat.V-VI
	obmiar =  = 62,500 m2

	Pozycja: Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm
	obmiar =  = 62,500 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: K3  Konstrukcja poboczy</textleft><textright> </textright><row=0>

	Elementy drogowe
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	obmiar =  = 100,000 m

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	obmiar =  = 134,000 m

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	obmiar =  = 62,000 m

	Pozycja: Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2
	obmiar =  = 84,000 m

	Działy razem: <textleft>Razem dział: Elementy drogowe</textleft><textright> </textright><row=0>

	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	Pozycja: Montaż słupków  do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60 mm wraz z zakupem rur
	obmiar =  = 4,000 szt.

	Pozycja: Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych wraz z zakupem tarcz znaków i mocowań
	obmiar =  = 4,000 szt.

	Działy razem: <textleft>Razem dział: Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</textleft><textright> </textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu



