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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych przebudowy
stupa telekomunikacyjnego w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 115504L na
dzialce ewidencyjnej 1760 w miejscowosci Tyszowce.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWIORB

Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng obejmuje czynno$ci umozliwiajgce
przebudowe stupa telekomunikacyjnego wraz z calg infrastruktura, a w szczegolnosci:

» wykonanie wykopow pod stup

» demontaz stupa drewnianego telekomunikacyjnego

 montaz stupa betonowego telekomunikacyjnego

* montaz ustoi

* montaz obejm

* demontaz oraz montaz : odciagow, kabli, puszki hermetycznej, stelazu zapasu kabla

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w pasie drogowym. Na obszarze objetym inwestycja
wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej, Sieci kanalizacji oraz
uzbrojenie napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

1.5. Nazwy i kody
D-01.03.01. Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych
1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami oraz definicjami podanymi ponizej:

Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna skltadajaca si¢ z
przewodoéw napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

Osprzet do linii napowietrznych - zestaw elementow (poprzeczniki, uchwyty odciggowe,
zawieszenia tasmowe, uchwyty do montazu kabli, napinacze, zlacza uziomowe) do
zawieszenia przewodow i1 uziemien.

Stup kablowy - stup ustawiony na zakonczeniu linii, przejmujacy jednostronny naciag
przewodow 1 przystosowany do wprowadzenia kabla.




Podbudowa linii - stup do zamocowania osprzetu.

Przesto — odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sgsiednich stupow.

Zwis f — odlegto$¢ pionowa migdzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpietosci przesta.

Kabel telekomunikacyjny — przewdd wielozylowy izolowany przeznaczony do lgczenia
miedzy sobg urzadzen telefonicznych.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Kierownika Budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy 1 terenie
przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendow, na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia
dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie
wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza
zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, §rodowiska budynkéw 1 budowli na tych obszarach w
szczegblnosci przed:

* halasem

* wibracja

* drganiami i wstrzgsami

* zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod 1 powietrza

* Zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pylow 1 dymow

* zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych 1 metalami

* ciezkimi

* znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz okreslong w umowie ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowe;j i
ST, kopi¢ decyzji zgloszenia na budowe. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez
uprawnionego geodete, wytyczy punkty gtowne.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznoséci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,Ogoélnych warunkach
umowy”’). Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Budowy, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi




wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie b¢da w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST ale osiaggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu to
Inzynier/Kierownik Budowy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktoweyj.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robodt. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych
zapor 1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Kierownika
Budowy. Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Kierownikiem Budowy oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Budowy, tablic informacyjnych, ktorych
tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
w ceng kontraktowa.

1.7.4. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtas§ciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen
uzbrojenia terenu takich jak: stupy, kable telekomunikacyjne, itp. oraz uzyska u
odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich




potozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Kierownika Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Kierownika Budowy i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych przez Zamawiajacego.

1.7.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdow, wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i1 uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie be¢dzie
powiadamial Kierownika Budowy. Kierownik Budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Budowy.

1.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 begdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.7.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Kierownika Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Budowy powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.




1.7.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Kierownik Budowy po uzgodnieniu z
Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé
kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

1.7.9. Zabezpieczenie wykopow

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi wys.
1,Im w odleglosci 1,0m od krawedzi wykopu 1 oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze
nocnej i w przypadku niedostatecznej widoczno$ci umiesci¢ $wiatta ostrzegawcze.

1.7.10. Zabezpieczenie dla pieszych

Wykonawca zapewni kladki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad
wykonanymi wykopami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i ciggto$¢ ruchu bez utrudnien.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Kierownika Budowy o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.12. Nie zastosowanie si¢ do polecen Kierownika Budowy

Polecenia Kierownika Budowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.7.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwick w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda




obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Budowy. Roéznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokltadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédlo pochodzenia materialéw

Na zadanie Kierownika Budowy, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatdéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow jak réwniez odpowiednie atesty, certyfikaty, $wiadectwa. Zatwierdzenie
partii (cze$ci) materialow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z
danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Na zgdanie Kierownika Budowy Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych w czasie realizacji robot.

2.2. Shupy i ustoje
Stupy zelbetowe powinny odpowiada¢ PN-B-19501 i BN-74/3231-24
Stup drewniane powinny odpowiada¢ BN-77/9221/09

Ustoje stupéw powinny by¢ wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20, a
stupy drewniane powinny by¢ ustawiane w szczudlach zelbetowych wg BN-77/3231-33.
Obejmy do belek ustojowych powinny odpowiada¢ BN-72/3231-21.

Stupy zelbetowe 1 ustoje nalezy skladowa¢ na wyréwnanym terenie w stosach z
zastosowaniem przektadek i podktadek drewnianych.

2.3. Osprzet do linii napowietrznych.

Osprzet do linii napowietrznych- zestaw elementow (poprzeczniki, uchwyty odciggowe,
zawieszenia tasmowe, uchwyty do montazu kabli, napinacze, ztacza uziomowe, uziomy itp.)
do zawieszania przewodow i uziemien wg wymagan normy ZN-OPL-027/06.

Osprzet do montazu linii napowietrznych powinien by¢ zgodny z normg ZN-OPL-010/16.
Materiaty takie jak skrzynki kablowe, uchwyty i haki mozna sktadowa¢ w zamykanych
pomieszczeniach.




2.4. Kable

Kabel telekomunikacyjny samono$ny typu XzTKMXpwn spelniajacy wymagania PN-T-
90333.
Kabek telekomunikacyjny swiattowodowy samonosny typu ADSS.

2.5. Skrzynki kablowe, belki ustojowe, obejmy.

Skrzynki kablowe powinny by¢ zgodne z ZN-OPL-033/17.
Belki ustojowe zelbetowe powinny odpowiada¢ BN-3231-20.
Obejmy do belek ustojowych powinny odpowiada¢ BN-3231-21

2.6. Rury i korytka

Rury HDPE 40/3,7 mm wg ZN-OPL-014/15 | PN-C-890200
2.7. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe¢ materiaty nalezy sprowadzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny
materialow dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci
odnosnie jako$ci wykonania, materialy te przed wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektorat Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

3.1. Sprz¢t do montazu linii napowietrznych

Do wykonania przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy stosowac:
* zuraw samochodowy

» ubijak spalinowy

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od
zakresu robot:

» samochod skrzyniowy do 3,5t
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* przyczepa dluzycowa

* samochdd samowyladowczy,

* samochod dostawczy do 0,9t

* przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczego6lnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB 00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Na odcinkach wzmocnien podioza gruntowego lub wymiany gruntu w podtozu przebudowe
napowietrznej linii telekomunikacyjnej nalezy skoordynowac z tymi pracami.

5.1. Odszkodowania, wejscia w teren

Dla prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien:

- ustali¢ z wlascicielem lub zarzadzajacymi warunkami szczegdélowe wejscia w teren,

- ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystgpieniem do prac
poza pasem drogowym,

- po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejsciem m.in. na podstawie
wczesniejszej dokumentacji

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do przebudowy linii, nalezy uzgodni¢ z operatorami sieci sposob
prowadzenia robot i ewentualny ich nadzor ze strony operatorow.

5.3. Trasowanie

Podstawe wytyczenia miejsca pod stup stanowi dokumentacja PZT. Wytyczenie trasy
powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe
przedsigbiorstwa wykonujacego lini¢. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem
przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac czy w terenie nie nastgpity zmiany
mogace wptyna¢ na konieczno$¢ aktualizacji tras linii.

5.4. Podbudowa linii

Podbudowe linii powinny stanowi¢ stupy drewniane oraz shupy zelbetowe.

5.5. Glebokos¢ zakopania stupow

W warunkach normalnych gleboko$¢ zakopania stupoéw powinna by¢:

- 1,4:1,5 w gruncie twardym,
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- 1,7m w gruncie §rednim
- 1,9 w gruncie miekkim

Przy zasypywaniu zaglebien wykonywanych wykopem otwartym, wszelkiego rodzaju
wykopoéw pomocniczych oraz po demontowanych stupach telekomunikacyjnych, podporach
itp. Zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia minimum 0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

Wykopy zasypywac kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co 20cm.

Ponizej podaje si¢ wymagania na kolejne warstwy zasypywanego wykopu kablem ziemnym:

- grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm,

- obsypka boczna o grubo$ci réwnej co najmniej Srednicy zewnetrznej rury, odpowiednio do
ilo$ci warstw,

- obsypka wierzchnia — grubo$¢ co najmniej 10cm,

- zsypka do wymaganej powierzchni gruntu

Dopuszcza si¢ ocen¢ prawidtowego zaggszczenia za pomocg plyty dynamicznej. Modut
dynamiczny Evd nalezy przeliczy¢ na wskaznik zageszczenia Is z uwzglgdnieniem rodzaju
gruntu zgodnie z Instrukcjg stosowania ptyty dynamicznej do oceny stanu gruntéw
niespoistych wbhudowanych warstwowo, IBDIM, Warszawa 2005r. Wymagania dla Is> 0,97 —
Evd >30.

5.6. Podpory

Powinny by¢ wykonywane z zachowaniem nast¢pujacych postanowien:

- miejsce zamocowania podpory na stupie powinno by¢ nie nizej niz % dtugosci nadziemne;j
stupa,

- kat zawarty miedzy osiami stupa 1 podpory nie powinien by¢ mniejszy od 30° 1 nie wigkszy
od 45°,

- wymiary podpory w miejscu polaczenia ze stupem powinny by¢ zblizone do wymiarow
stupa w tym miejscu,

- polaczenie podpory ze stupem prefabrykowanym powinno by¢ wykonane za pomoca
wspornikow wg 78/BN-3231-09, a ze stupem drewnianym za pomoca $sruby M20.

- glebokos¢ zakopania podpory prefabrykowanej stupa kablowego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,2m

5.7. Zabezpieczenie wprowadzen 1 wstawek kablowych.

Zabezpieczenie wprowadzen i wstawek kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normami ZN-
OPL-036/15 i ZN-OPL-037/10.

5.8 Zawieszenie kabli
Kable nadziemne miedziane/swiattowodowe nalezy zawiesza¢ na stupach teletechnicznych,

jako punktach wsporczych. W zaleznos$ci od charakteru linii jej zakonczenie moze by¢
zrealizowane w skrzynce kablowej lub puszcze kablowej. Tory linii nadziemnej powinny by¢
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zabezpieczone wg ZN-OPL-027/96. P.8. Ochrona linii kablowych oraz ZN-OPL-036/15 p.3
Ochronniki. Linka no$na powinna by¢ uziemiona na koncach linii oraz na wszystkich
stupach, na ktorych znajdujg si¢ uziemienia.

Wysokos$¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic 1 drog powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym
zwisie normalnym odleglo$¢ pionowa nie byta mniejsza niz:

- 3,5 m od powierzchni ziemi dla Inii biegngcych wzdtuz ulic i drog publicznych, w miejscach
niedostepnych dla pojazdoéw i cigzkiego sprzetu rolniczego,

- 4m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych przez pola uprawne i przy zjazdach na pola
uprawne, nad wjazdami do zabudowa¢ gospodarczych,

- Sm przy skrzyzowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram.

Elementy no$ne powinny by¢ zakonczone napr¢znikami srubowymi wg BN-65/3233-11.

W przypadku zawieszenia kabli telekomunikacyjnych na stupach elektroenergetycznych o
napieciu do 1kV nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad podanych w instrukcji TP SA
dotyczacych zwieszenia telekomunikacyjnych kablowych linii napowietrznych.

5.9 Wprowadzenie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla miedzianego/§wiattowodowego wyprowadzony do skrzynki kablowej/ mufy
na shupie linii napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony korytkiem do wysokosci 3m w gore
i 0,5m w dot od powierzchni terenu. Przy stupie powinien by¢ utozony zapas kabla zgodnie z
BN-72/8984-22. Wprowadzone na stup kable miedziane nalezy zakonczy¢ zespotami
taczowkami ( wykonanie wg ZN-OPL-032/05), mocowanymi w skrzynkach kablowych
wykonanych wg ZN-OPL-033/17. Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na stupy od
wytadowan atmosferycznych 1 oddzialywan linii elektroenergetycznych powinno odpowiadac
wymaganiom wg BN-72/8984-22 oraz ZN-OPL-027/96 p.8 Ochrona linii kablowych.

5.10 Zakonczenie kabli miedzianych na gtowicach kablowych.

Kable telefoniczne w skrzynkach powinny by¢ zakonczone w laczowkach, zespotach
taczoéwkowych lub zespotami przelacznicowymi wg ZN-OPLP-032/05. Metalowe pudia lub
konstrukcje wsporcze powinny by¢ uziemione. Sposdb wykonania uziemienia powinien by¢
zgodny z wymaganiami normy ZN-OPL-037/10. Laczowki lub zespoty taczéwkowe powinny
by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonanie prac instalacyjnych i
konserwacyjnych.

5.11 Skrzyzowania i zblizenia z liniami kablowymi elektroenergetycznymi.

Skrzyzowania i zblizenia  linii  telekomunikacyjnych ~z  kablowymi liniami
elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg wymagan N-SEP-E-004.
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5.12 Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkéw napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami uzytkowania tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania
demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaly zniszczone i
znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajagcym demontaz. Sposéb prowadzenia robot
rozbidrkowych winieni zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych oraz ruchu pojazdéw. W
przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw ich uszkodzenia lub zniszczenie. W
szczego6lnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez ich demontazu, o
ile uzyska zgod¢ Inzyniera. Wykopy powstate po demontazu stupéw powinny by¢ zasypane
gruntem zageszczonym warstwami co 20cm i wyréwnane do poziomu terenu. Wykonawca
przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty demontaz polega na:

- demontazu przewodow ze stupow,

- sprawdzeniu stanu przewodow 1 ich posegregowaniu,

- demontaz hakéow,

- wykonaniu wykopéw wokot stupow,

- wyjeciu stupoéw z wykopow,

- zasypaniu wykopow i uporzadkowanie terenu.

Odtaczone odcinki linii nalezy usungé. Materialy pochodzace z demontazu nalezy przekazad
wlascicielowi sieci telekomunikacyjnej. Wylaczone odcinki sieci nalezy rowniez ,, usuna¢” z
map geodezyjnych lub zaznaczy¢ jako ,,nieczynne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB.D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.1. Badania przed rozpoczgciem robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci , deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew.
badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynieréw do akceptacji
6.2. Kontrola jakos$ci wykonania linii telekomunikacyjne;j

Sprawdzenie prawidlowosci przebiegu linii na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa
polega na zmierzeniu w terenie domiarow do stupow 1 odlegtosci miedzy stupami. Pomiary

nalezy wykona¢ za pomoca tasmy pomiarowej, zaokraglajgc wyniki pomiaréw z
doktadnoscia do 0,5m.
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Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami polega na ogledzinach w
terenie.

Sprawdzenie wykonania i ustawienia podpor polega na sprawdzeniu doboru podpory oraz
sposobu potaczenia ze stupem.

Sprawdzenie wykonania oznakowania polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwatosci
wykonanej numeracji.

Sprawdzenie glebokosci zakopania stupéw i podpor polega na zbadaniu:

- ustoju i glebokosci zakopania stupow,

- ustoju 1 glebokosci zakopania podpor,

Sprawdzenie glebokosci zakopania stupoéw pojedynczych przelotowych powinno odbywac sie
przez pomiar cze$ci nadziemnej stupa w miejscach wskazanych przez komisje.

Sprawdzenie montazu osprzetu polega na zbadaniu:
- zastosowanego osprzgtu
- montazu osprzetu

Sprawdzenie jako$ci montazu i rodzaju zastosowanych kabli polega na zbadaniu:
- montazu kabli
- zastosowanie kabli zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie wysokos$ci zawieszenia kabli polega na pomiarach za pomocg taty mierniczej
odleglosci miedzy powierzchnia drogi a najnizszym punktem kabla lub pomigdzy
przewodami krzyzujacych si¢ linii.

6.3. Wykonanie prob i badan elektrycznych

Nalezy wykona¢ nastgpujace proby i pomiary:

- proby kabli na przerwy i1 zwarcia nalezy sprawdzi¢ miedzy zylami w kazdym kablu dla 2%
zyl, lecz nie mniej niz dla 1 pary,

- pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykonywac dla 1% zyt kazdego kabla,

- pomiar rezystancji torow wstawki kablowej

- pomiar ttumiennosci toru — 20% torow

- pomiar rezystancji uziemien

6.4. Ocena wynikéw badan
Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjng lini¢ napowietrzng nalezy uzna¢ za wykonana
zgodnie z wymogami normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne. Elementy

linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna, powinny byc¢
poprawione lub wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SSTWiORB 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi linii telekomunikacyjnej napowietrznej sa:

- Im dla montazu i ulozenia kabla, dla demontazu linii napowietrznej wraz ze stupami

- 1 kpl. Dla ustawienia slupa kablowego wraz z podpora, belka ustojowa i wyposazeniem,;
wykonania uziomu szpilkowego

- Iszt. regulacji, kabla na dlugosci 50m i uwzgledniaja wszystkie elementy skladajace si¢ na
wykonanie

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podane s3 w WWIORB.D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z WWIORB, Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik
pozytywny.
Po wykonaniu linii napowietrznej w celu przekazania do eksploatacji.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
2. Geodezyjna dokumentacje powykonawczg
3. Protokoty pomiardéw, transmisyjnych, elektrycznych i innych,
4. Protokot odbioru Robdt podpisany przez wilascicieli przebudowywanych linii i
Inspektora Nadzoru
5. Dokumenty i materialy wymagane przez wtascicieli linii ( np. inwentaryzacja cyfrowa
w systemie MAP INFO, prawo do dysponowania terenem),
6. Atesty, deklaracje i o§wiadczenia o podstawowych materiatach uzytych do budowy,
7. Protokoty nieprzydatnosci/odzysku materialow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena przebudowy 1km napowietrznej linii telekomunikacyjnej obejmuje:

- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt.9.1;

- spetnienie wymagan technologicznych dotyczacych kolejnosci robét i terminéw
- roboty przygotowawcze

- geodezyjne wytyczenie linii w terenie ze wskazaniem rzednych
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- wykonanie robot ziemnych

- zmontowanie urzadzen

- montaz linii

- wykonanie wszystkich robot montazowych

- wykonanie wszystkich robot demontazowych zgodnie z dokumentacja

- transport zdemontowanych materiatow

- przeprowadzenie wymaganych prob i sprawdzen

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- koszty uzgodnien i nadzoru witascicieli linii

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenia zagospodarowania terenu
- koszt ewentualnych odszkodowan za szkody spowodowane robotami

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub placu budowy

- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji robdt objetych niniejsza
specyfikacja, zgodnie z dokumentacjg projektowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawa - Prawo Budowlane

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw — z
dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr
120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich
usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)

10.2 Normy

BN- 74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe

BN- 76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogolne wymagania i badania.
BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznacznikowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
I wymiary.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja

I wymiary.

str.17



BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajgce. Ogolne
wymagania.

BN-78/3231-09 Wsporniki do podpor stupow zelbetowych.

BN-72/3231-20 Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.

BN-77/9221-09 Stupy drewniane.

PN-B-19501 Prefabrykaty z betonu — Prefabrykaty Zelbetowe dla telekomunikacji.
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie 1 sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i
badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

g e
mgr in:. Arkadigsz Piechota

owania

Projektant
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