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OSWIADCZENIA

Tomaszow Lubelski, Grudzien 2023 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 prawa budowlanego (Dz. U. z 1994 roku
z pozniejszymi zmianami) Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadnia:
»Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 115504L w Tyszowcach” opracowany na zlecenie
P.PHU. Nr 3 Dorota Fornalska ul. Zwirki i Wigury 6 22-600 Tomaszow Lubelski zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Branza | Podpis

Projektant mgr inz. Dorota Fornalska | LUB/0004/PBD/16 drogi
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1. Dane ogole
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pn. ,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 115504L

w Tyszowcach”.
1.2 Adres inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Wojewddztwie Lubelskim w powiecie
tomaszowskim, w gminie Tyszowce. Zestawienie nieruchomos$ci pod planowane przedsiewziecie

znajduje sie na 1 stronie niniejszego opracowania.
1.3 Podstawa opracowania projektu

[1]. Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowalne (z p6zi. zm.)

[2]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zi. zm.)

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333
z pbzniejszymi zmianami).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawnie
przepisow techniczno-budowalnych dotyczacych drog publicznych.

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[6]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471,
1087, 2338, z 2021 r. poz. 54, 720 wraz z pozniejszymi zmianami)

[7]. Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

[8]. R. Edel — ,,Odwodnienie drég”, WKit. Warszawa 2006,

[9]. WRD 22-1 Wytyczne do projektowanie odcinkéw drog zamiejskich i ulic.

[10]. WRD 22-2 Wytyczne do projektowania odcinkdéw drég zamiejskich. Ksztattowanie
geometryczne. Rekomendacije Ministerstwa Infrastruktury

[11]. WRD 22-3 Wytyczne do projektowania odcinkow drdg zamiejskich Wyposazenie

techniczne. Rekomendacje Ministerstwa Infrastruktury

4|Strona
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1.4 Inwestor

Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 8,
22-630 Tyszowce

2 Przeznaczenie obiektu budowalnego oraz jego charakterystyczne parametry

techniczne.

2.1 Ukitad drogowy
W strefie przebudowywanej drogi wystepuije ul. Kilinskiego oraz ul. Jurydyka.
2.2 Przeznaczenie obiektu

Przebudowywana droga gminna bedzie przeznaczona dla pojazdéw, rowerzystow oraz

pieszych zamieszkujacych sasiednie tereny z przedmiotowg droga.
2.3 Zakres inwestyciji

Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowac:
e przebudowe drogi,
e przebudowe zjazdow,
e przestawienie istn. stupa teletechnicznego,
e wykonania oznakowania pionowego oraz elementow bezpieczeristwa ruchu
drogowego.
Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo ruchu oraz jego pitynnos¢. Nowa
nawierzchnia drogi oraz istniejace elementy pasa drogowego poprawig komfort i bezpieczenstwo

ruchu oraz estetyke obiektu budowalnego jakim jest droga.

2.4 Charakterystyczne paramenty techniczne

Tabela 2.1 Charakterystyczne elementy obiektu

L.p. Parametry Opis
1 | Kategoria drogi D
2 | Kategoria ruchu KR1
3 | Obcigzenie (no$no$¢ nawierzchni) 115 kN/o$
4 | Predko$¢ projektowa 30 km/h
5 | Przekrgj uliczny Uliczny
6 | Jezdnia drogi Kostka betonowa — 3.50 m
7 | Pobocza Gruntowe - 0,50 m
8 | Odwodnienie Powierzchniowe — $ciek przykraweznikowy
9 | Zjazdy Kosta betonowa — 3,50m
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3 Rozwiazania okreslajace forme architektoniczna i funkcje obiektu oraz

sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Stan architektoniczny drogi zmieni sie znaczaco w stosunku do stanu istniejgcego. Nowa
jezdnia, zjazdy indywidualne zmieniajg zagospodarowanie terenu w stosunku do stanu istniejgcego.

Nowy ukfad jezdni wptynie na bezpiecznie poruszanie si¢ po przedmiotowym odcinku.
3.1 Opis terenu w otoczeniu projektowane;j trasy.

Przedmiotowy odcinek drogi administrowany jest przez gming Tyszowce 0 numerze
115504L. W stanie istniejagcym przedmiotowy odcinek posiada nawierzchnie utwardzong
0 zmiennej szerokosci od 2,50 m do 3,00 m. Istniejgca nawierzchnia posiada liczne ubytki w postaci

odfamow nawierzchni oraz kolein.
3.2 Ruch pieszy i rowerowy

W stanie istniejacym ruch pieszych i rowerowy odbywa sie przy krawedzi drogi gminne;j.
4 Stan projektowany

Projekt zaktada przebudowe istn. jezdni do 3,50 m z kostki betonowej. Na przedmiotowym
odcinku zatozono lokalny kilometraz 0+000 do 0+111.75. W km od 0+030.00 do km 0+109.23
zatozono wykonanie $cieku przykraweznikowego prefabrykowanego, ktory bedzie zbierat wody
opadowe z projektowanej nawierzchni i odprowadzat do ul. Kilinskiego.

Szczegdlowe rozwiazania zostaly przedstawione na planie graficznym, ktéry jest integralng

cze$cig projektu.

4.1 Rozwiazania projektowe ze wzgledu na trudne warunki terenowe.

Zwigzku z niewystarczajaca szerokosci pasa drogowego na przedmiotowym zadaniu ktory
wynosi niespetna 5,00 m oraz Scistq zabudowe w przekroju zastosowano pobocza o0 szerokos¢
0,50 m w km od 0+000 - do km 0+070.88 ze wzgledu na trudne warunki terenowe. Zgodnie z art. 2.
ust. 5 D.U .z 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych,
poz.1518) przestawnio uzasadnienie do powyzszych rozwigzan.

Rozwigzanie standardowe

Standardowym rozwigzaniem jest zaprojektowanie pobocza o szerokosci 0,75 m. Ze
wzgledu na niewystarczajacq szeroko$¢ pas drogowego nalezato by wykonac¢ podziatu prywatnych
dziatek pod pas drogowy zgodnie z Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (z pdzn. zm.). Zastosowanie
takiego rozwigzania wszczyna postepowanie administracyjne ZRID, w ktérym Zarzadca przejmuje

prywatne dziatki pod pas drogowy zgodnie z wykonanym podziatem przez uprawnionego geodete.
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Wykonanie standardowego rozwigzania powoduje poniesienie kosztow finansowych z tytutu
wywiaszczenie nieruchomosci pod linie rozgraniczajgce pas drogowy. Ponadto wydiuza czas
skutecznego uzyskania pozwolenia na budowe. Wykonanie brakujacego 0,25 m pobocza sg
niewspotmiernie do poniesionych kosztéw finansowych jak i czasowych. Ponadto moze dochodzi¢
do niezadowolenia mieszkancow przylegajacych do przedmiotowej drogi z faktu wykonywanych
podziatow pod pas drogowy.

Rozwigzanie alternatywne

Alternatywnym rozwigzaniem jest zastosowanie pobocza o szerokosci 0,50 m kazdej ze
stron. Zastosowanie takiego wariantu jest korzystne pod wzgledem praktycznym, finansowym oraz
nie wptywa na obnizenie bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego. Zgodnie z art. 23 ust. 10
pkt. 5 D.U .z 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

poz.1518) dopuszcza w trudnych warunkach zastosowanie pobocza nie mniej niz 0,50 m. Zwiazku

Z powyzszym zastosowano wariant alternatywny.

4.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni

K1 Konstrukcja poszerzenia drogi

o podbudowy pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 15 cm,

o warstwa gorna z kruszywa tamanego 0/31,5 — grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm,
o podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 - 4 cm,

o warstwa $cieralna z kostki betonowej (szara) 8 cm,

K2 Konstrukcja zjazddw zwykiych

o podbudowy pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 15 c¢m,

o warstwa gorna z kruszywa tamanego 0/31,5 — grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm,
o podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 -4 cm,

o warstwa $cieralna z kostki betonowej (grafitowa) 8 cm,

K3 Konstrukcja pobocza

e  pobocza gruntowe
4.3 Rozbiorki

Wszystkie nieprzydatne dla Zamawiajgcego elementy pochodzace z rozbidrki nalezy
wywiez¢ z terenu budowy i przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada zezwolenie na
gospodarowanie odpadami oraz sprzet pozwalajgcy na odbidr i transport odpaddéw w sposdb
bezpieczny dla Srodowiska. Odpady komunalne powstate w trakcie realizacji inwestycji nalezy

przekaza¢ do utylizacji lub na wlasciwe wysypiska $mieci.

4.4 Budowa zjazdow
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Projekt przewiduje przebudowe zjazddéw z kostki betonowej o szerokosci od 3,00 m do
3,50 m.

4.5 Odwodnienie

Wody opadowe (z opaddéw atmosferycznych) zostang poprowadzone powierzchniowo
poprzez spadki podiuzne i poprzeczne | odprowadzone do projektowanego Scieku
przykraweznikoego w km od 0+030.00 do km 0+109.23. Sciek zostanie wiaczony do ul. Kilinskiego

ktéra posiada kanalizacje deszczowa.
4.6 Zagospodarowanie zieleni
Nie dotyczy.
5 Infrastruktura techniczna
5.1 Infrastruktura teletechniczna

W zakresie inwestycji wystepuje sie¢ teletechniczna, ktéra koliduje z projektowanym
rozwigzanymi. W ramach zadania zachodzi konieczno$¢ przebudowy w zakresie przedstawienie
istn. stupa telekomunikacyjnego nalezacym do firmy Orange Polska S.A. ktéra koliduje
z projektowanym uktadem drogi ukazanym na rys PZT.

Szczegotowy zakres prac projektowych oraz rob6t zostat przedstawiony w opracowaniu pn.
Przebudowa stupa telekomunikacyjnego firmy ORANGE POLSKA S.A.

5.2 Zabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetycznej

W  zakresie inwestycji wystepuje sie¢ elekiroenergetyczna, ktéra nie koliduje
z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi.
5.3 Zabezpieczanie istniejacej sieci wod-kan

W zakresie inwestycji wystepuje sie¢ wodno-kanalizacyjna, ktéra nie koliduje
z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi.
5.4 Budowa kanatu technologicznego

Zgodnie z ,Ustawq z dnia 5 sierpnia 2022 r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektorych innych ustaw” art. 39 ust. 4a budowana ulica nie przekracza 1000 m oraz

projektowanych kanat nie bedzie miat kontynuacji po zadnej ze stron. Zwigzku z powyzszym

odstapiono od budowy kanatu technologicznego na przedmiotowym odcinku.
6 Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu.

Dokumentacja techniczna przewiduje nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

Tabela 6.1 Zestawienie danych charakterystycznych obiektu
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L.p | Powierzchnie projektowanych elementéw: Obmiar
1.| Jednia drogi gminnej z kostki betonowe; 388,880
2.| Zjazdy zwykte z kostki betonowe;j 33,780

7 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Ze wzgledu na brak kolizj przedmiotowego odcinka drogi z obszarami chronionymi,
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz na niewystepowanie tych obszaréw
w strefie potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko, nie przewiduje
sie negatywnego oddziatywania inwestycji na obszary chronione, tj. parki narodowe, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska

dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe.
7.1 Oddziatywanie na powietrze i klimat.

Budowa.

Zasadniczym Kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkow stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu. Planowane przedsiewzigcie nie wptynie na zwigkszenie
zanieczyszczenia powietrza w strefie inwestycji.

Eksploatacja.

W fazie eksploatacji drogi nie nastapi zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie

inwestycj.
7.2 Oddziatywanie na krajobraz, uksztaltowanie powierzchni ziemi i gleby.

Budowa
Wptyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewziecia w zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacii
réznorodnych robot ziemnych w miejscach budowy poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
drogi.
Powierzchnia ziemi bedzie:
e narazona na odksztatcenia gornej powierzchni terenu (m. in. okresowy ruch maszyn
budowlanych),
¢ |okalne zanieczyszczenia (teren budowy),
e lokalne zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszacymi

pracy sprzetu technicznego i maszyn.
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W celu szczegoinej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu
budowlanego na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢
gromadzenie zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego
ksztattowania powierzchni terenu w celu powtérnego wykorzystania do darniowania podczas
procesu rekultywacji.

Na czas budowy wystapi koniecznos¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy,
baze materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatow i paliw muszg by¢ uszczelnienie
w celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robot ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowaC w sposob zapewniajgcy zminimalizowanie okresu utrzymywania
otwartych wykopdw. Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkow zwigzanych z robotami
ziemnymi wymaga przestrzegania zasad ochrony $rodowiska oraz przepisow prawa budowlanego.

Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja

terenu polegajaca na przywroceniu do stanu pierwotnego.
7.3 Oddziatywanie na ludzi i dobra materialne.

Budowa

Czynniki, ktére mogq oddziatywaC negatywnie na ludzi w czasie budowy drogi, jest
zwiekszenie emisji hatasu oraz zapylenia powietrza oraz zajecie terendw przylegtych pod
lokalizacje sktadowisk materiatow budowlanych oraz parkingdw dla sprzetu budowlanego. Hatas
wystepujacy we wzmozonym stopniu tylko w czasie realizacji inwestycji.

Eksploatacja.

Projektowana inwestycja pozytywnie wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego
na przedmiotowym obszarze dla zmotoryzowanych oraz niechronionych uzytkownikéw tych drég.
Bedzie realizowane to przez budowe nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, budowe chodnikow,

zjazdow, zatok autobusowych oraz przej$¢ dla pieszych.
7.4 Obszar oddzialywania na sSrodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte.
Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko.

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich w rozumieniu Ustawy z dni. 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (p6zniejszymi

zmianami).
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8 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja drogowa nie zwiekszy ucigzliwosci dla srodowiska i mieszkancoéw
okolicznych domdw, lecz wrecz przeciwnie — bedzie miata pozytywny wptyw na otoczenie drogi
i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla mieszkancow okolicznych zabudowan.

Do negatywnych skutkow rozbudowy drogi zaliczy¢ mozna faze realizacji, ze wzgledu na
bliskos¢ placu budowy w stosunku do istniejacych zabudowan mieszkalnych oraz na wprowadzenie
sprzetu ciezkiego. Zwigkszenie emisji hatasu oraz zapylenia powietrza oraz zajecie terenow
przylegtych pod lokalizacje sktadowisk materiatow budowlanych oraz parkingow dla sprzetu
budowlanego. Do negatywnych skutkow rozbudowy drogi zaliczy¢ nalezy takze wycinke drzew

kolidujacych z projektowang inwestycja.
9 Obszar oddziatywania na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte.
Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr 1760, 1753/1
obreb Tyszowce : 0004

Oceny dokonano na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawnie przepiséw
techniczno-budowalnych dotyczacych drog publicznych.

o Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065);

o Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych  obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

10 Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczeg6lnymi przepisami.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.
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Uwagi koncowe
Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050
i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢
wszystkie istniejace urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem - jak rowniez w celu wtasciwego wykonania robot drogowych.

Prowadzone profilowania nalezy w strefie istniejagcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktdre w sposdb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie. Wszelkie rdznice stanu
istniejacego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowa¢ w porozumieniu z projektantem
a przed zasypaniem robot — zgtosi¢ do wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.
Nalezy SciSle przestrzegaC ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych
z wiasciwymi instytucjami, dotaczonych do niniejszej dokumentacji technicznej. Zmiany w stosunku
do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem technicznym instytucii
uzgadniajacych. W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokona¢ ich zabezpieczenia w sposob podany w uzgodnieniach
branzowych.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do realizacji wiasciwych robdt
drogowych, przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym

instytucji uzgadniajacych i Inwestora robot.

Projektant

mgr inz. Dorota Fornalska
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Obiekt:

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1156504L w Tyszowcach”.

Inwestor:
Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 8,
22-630 Tyszowce

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Grudzien 2023 r.
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1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w zwigzku z realizacjq

zadania pn: ,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 115504L w Tyszowcach”.
1.1 Inwestor

Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 8,
22-630 Tyszowce

2 Informacja BIOZ.

2.1 Zakres i kolejnos¢ robot:

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w
nastepujacej kolejnosci:
211 Wszystkie branze
roboty przygotowawcze i porzadkowe,
= roboty przygotowawcze i porzadkowe,
= zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
= rozbidrka istniejgcych obiektow kolidujacych z inwestycja,
= geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia,
= dostawa materiatow,
= wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowan trasy projektowanych
sieci, drogi z istniejacymi sieciami,
= uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z budowa,,
* inwentaryzacja powykonawcza,
21.2 Branzadrogowa

»  zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem,

roboty rozbiorkowe istniejacych konstrukcji jezdni, zjazdéw i chodnikéw wraz z
transportem,

= wykonanie wykopdw pod koryto drogowe wraz z plantowaniem skarp i transportem,

= zabezpieczenie wkopow,

= wykonanie nasypdw,

= wykonanie fundamentéw,

= ustawienie kraweznikow ulicznych i obrzezy chodnikéw,

= wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdow,
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= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow bezpieczenstwa
ruchu.
Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
2.2 Wykaz istniejac obiektow budowlanych

» sgsiadujaca zabudowa o charakterze mieszkaniowym i gospodarczym
= jezdnia drogi gminnej,
= sieci uzbrojenia terenu (teletechniczna, elektroenergetyczna, gazociggowa,

wodociggowa, kanalizacja sanitarna).

2.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

= jezdnia drogi gminnej,
= sieci uzbrojenia terenu (teletechniczna, elektroenergetyczna, gazociggowa,

wodociggowa, kanalizacja sanitarna).
2.4 Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét:

= wykonanie wykopdéw pod obiekty inzynierskie, przebudowywane sieci i koryto
drogowe,

» zatadunek, roztadunek, montaz rur - mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

= prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rbwnoczesnie wystepujacym

= ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

= nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,

= zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

= wpadniecie do wykopu (obsunigcie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sig),

= uderzenie pracownika w wykopie spadajacg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

= najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody),
2.5 Instruktaz pracownikow

Instruktaz na stanowisku pracy wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.) Celem instruktazu jest
zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami

ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania rob6t. Powinien by¢
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przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robdét oraz kazdorazowo przed
rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien byé uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot
I wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony
powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikow do
wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pisSmie wraz
z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.
Kierownik robét przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:
a) okre$lenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:
= wstrzymanie pracy,
= ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
= zabezpieczenie miejsca zagrozenia,
= ewentualne usuniecie zagrozenia.
b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualnej:
» podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami
odblaskowymi,
= specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.
Bezposredni nadzor nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster
i brygadzista.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nalezy opracowac plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia ,BIOZ” przez Kierownika budowy.

2.6 Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzig¢ nastepujace $rodki:

= oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,

= stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

= zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojécia pracownikéw,
dostawy i miejsca

= skladowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzgledni¢
mozliwo$¢ ewentualnej

= ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych),
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= wykona¢ umocnienie Scian wykopdw (typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu
= utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow i innych
obcigzen w sgsiedztwie
= wykopdw),
= ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
» przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen,
= prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
odpowiadajacych za dany
»  rodzaj sieci,
= Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i

ewentualne inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Projektant

mgr inz. Dorota Fornalska
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA |
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCIDO I1ZB INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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— LUBELSKA
OKREGOWA
sl Z B A . 1
‘Q]E' INZYHIERGOW Lublin, dnia 31 moja 2016 1.
; BUDOWMNICTWA

LOTROREY 13101200 6

DECYZJA
M poddstawie: art, 24 wek 1 pht 2 ustewy s dni 15 grodmin 2000 £ o esmoregdach zuwodawych arckitcitiw oz mdjmderdw
budormietwa /1§, D, U, 22004 ¢ pow, 1946/, ark 12 ust. 393, ark 12 usk, de plt 1, a¢t, 14 wst, 1 pkt 3b usiawy o dufa 7 lipes [994 ¢
Prawo budowlane /¢, ], Dz UL 2 2012 ¢ poz 1402 w2/ § 13 ust, 4 pht, 112 romperdzenia Minisra bfisstnalkbony § Boewaja 2 dnin

11 wrzesnia 2014 1, w sprawie samodeieinych fnkeli techaiomych w budownictwie Dz, 1, 2 2004 ¢ poe 1278 J, po ustalenin, 20 moctahy
spelnione werunki w zekresio proyeotowania savwodowsgo omz Hlodenin egramio na uprawndenia budowlnee  wymikisn pogtywym

Pani Dorota Lucja FORNALSKA
magister inzynier
urndzona dnia & lipea 1974 . w Tomagenwie Lubelslin
_ otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0004/PBD/16

do prajektowania bez ograniczer
w specinlnofel infynierpinej drogowef

UZASADNIENIE

W i 2 uweglgdniesiem w calodsl sydanin strony, na podstawls art. 107 § 4 K.p.a odsigpufe siy od vzssadniends decyzll
Znkres nedaryeh vprawnief budowlnnych wskazone nn odwerocie decyzji,

Pouczenie :
0 deayzif ninlfaze] sty odwolanie do Krajows] Komisli Kwelifikzcyjne] Polskiej Teby Insynierdw Budownistva w Warszewie, za
pedreclnichwem Chrgeowe] Komisi Kwalifikacyine) Lubelskial Okregows Trby Ingyaierdw Budewnictwn w Lishinis, w teaminie 14 doi od
daty jej doreczenia

Sldad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifilacyjnej

nelt Crlonek Przewal L33
e ,f )
/,,d e, Wieslaw Murek gr arfisz Fiak mgr . perch

Cilragrmugss
@ Pani Dorota Lucjs FORNALSKA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-KHW-AIT-MS58 *

Fani Dorota tucja Fornalska o numerze ewidencyjnym LUB/BD,/0051/13

adres zamieszkania ul. Ligowskiego 30/4, 22-600 Tomaszow Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewcdniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B K

§ 1. Do zachowania elektroniczre] formy cynnosci prawresj wystarcza ziodenie ofwisdczenis woli w postaci elektroniczne] | cpatrzenie zo
kewalifikowanym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Diwindczenie woll B3oione w formie elektroniczre] jast rownowaine 2 ofwiadozeniem woli ziofonym w formis pisemnej.

* Weryfikacis poprawnosci denych w ninisjszym Taswisdoeniy mofna sprawdzic 2a pomocy numens wenytikacyjnezo safwindczania na

stronie Polskiej by Indyrierdw Budiownictwa www.piib.orzpl lud kontsktujsc sie z biurem wiafciwe] Okregowej lzby Indgmisrow
Eudownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow

Plan orientacyjny skala 10 000
Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Profil podtuzny skala 1:50/500
Przekroje normalne skala 1:50
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