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Opinia Komendy Powiatowej Policji

(tres¢ opinii) Data i podpis
Opinia Zarzadcy Drogi
(tre$¢ opinii) Data i podpis

Zatwierdza sie do realizacji projekt statej
organizacji ruchu

Termin wprowadzania zatwierdzonej
organizacji ruchu: .................
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1 Dane ogdle

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pn. ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej na dz. ew. 54 i

28/15 w miejscowosci Kazimierdwka.”
1.2 Adres inwestycji

Projektowana inwestycja znajduje sie w Wojewddztwie Lubelskim, w powiecie tomaszowskim
w gminie Tyszowce w Kazimierowce. Zestawienie nieruchomosci pod planowane przedsiewziecie

znajduje sie na 1 stronie niniejszego opracowania.
1.3 Podstawa opracowania projektu

[1]. Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowalne (z p6zi. zm.)

[2]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o dragach publicznych (z pdzn. zm.)

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z pOzniejszymi
zmianami).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawnie
szczegGtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr. 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.),

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania na drogach:

e zatgcznik 1 (Szczegotowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach) (Dz.
U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181),

e zalgcznik 2 (szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
ich umieszczenia na drogach.

[6]. Zasady wspdiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie

projektowania i wykonawstwa przy zachowaniu nalezytej starannosci.
1.4 Inwestor

Gmina Trzeszczany
Ul. 3 Maja
22-630 Tyszowce
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2 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Na przedmiotowym odcinku ruchu odbywa sie lokalny. Poruszajg sie wiekszosci pojazdy
osobowe oraz pojazdy rolnicze. Wzmozony ruchu mozna zauwazy¢ w czasie wiosennych

i jesiennych prac polowych.
2.1 Uktad drogowy

W strefie budowanej drogi wewnetrznej wystepuje sie¢ drogowa drég gminnych.
2.2 Zakres inwestyc;ji

Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowac:
e przebudowe odcinka drogi gminnej 111523L,
¢ wykonania oznakowania pionowego oraz elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Planowana inwestycja wptynie na poprawe Zzycia mieszkaicow zlokalizowanej przy
przedmiotowej drodze gminnej poprzez dojazd do przylegtych posesji oraz pdl uprawnych. Nowa
nawierzchnia drogi oraz elementéw pasa drogowego poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu oraz

estetyke obiektu budowalnego jakim jest droga.
3 Ogolna charakterystyka zagospodarowania terenu

3.1 Opis terenu w otoczeniu projektowanej trasy.

Obszar pod planowane przedsiewziecie przebiega przez Kazimieréwke. Na przedmiotowym
odcinku drogi gminnej wystepujg pola uprawne i nieuzytki rolne. Wzdtuz drogi wystepuje las oraz
miejscowe zadrzewienia. Powierzchnia terenu jest nie znaczenie zrdéznicowana wysoko$ciowo i jej
rzedne w obrebie przedmiotowe] inwestycji wahajg sie w granicach od ok. 210.53 m do ok. 214.56

m n.p.m.
3.2 Ruch pieszy i rowerowy

Ruchu pieszych i rowerzystéw odbywa sie po istniejacej drodze wewnetrzne;.
3.3 Zadrzewienie

Szata ro$linna rosngca w pasie drogowym to przede wszystkim formacje drzew i krzewéw

w grupach o zréznicowanej powierzchni.
4 Stan projektowany

Projekt zaktada przebudowe drogi gminnej 111523L o szerokosci 3,50 m na odcinku od
0+000.00 do km 0+237,58 z betonu asfaltowego. W projekcie zatozono dowigzanie do drogi

powiatowej 3500L.
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Ponadto zatozono wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 mm o szeroko$¢ 0,75 m.

Projektujgc niwelete starano zapewni¢ minimalizacie robét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem nasypow. W oparciu o wytyczne WR-D okreslono parametry niwelety drogi
wewnetrznej. Na rysunkach niwelety zataczonej w cze$¢ rysunkowej profilu podtuznego drogi
przedstawiono charakterystyczne rzedne, pochylenia, odlegtosci i inne niezbedne elementy.

Wody opadowe (z opadéw atmosferycznych) zostang poprowadzone po przez zapewnione

spadki podtuzne i poprzeczne i odprowadzone do terenéw zielonych.
5 Projektowane oznakowanie

5.1 Projektowana organizacji ruchu

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do obowigzujac
przepisow. Ze wzgledu na budowe odcinka drogi wewnetrznej zastosowano oznakowanie pionowe.

Wszystkie zmiany przedstawiono w czesci rysunkowej ( rys 1).
5.2 Znaki pionowe

Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykonac z folii odblaskowej Il (drugiej) generaciji,
zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministrow Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnatow drogowych /Dz.U. nr 170, poz.
1393/ oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, w grupie wielkosci
znakéw S$rednich. Dla znakéw A-7, B-2, B-20, D-6 (a,b) zawsze obowigzuje stosowanie foli
odblaskowych typu 2.

Znaki pionowe umieszcza¢ na stupkach metalowych o przekroju okragtym i zalecanej
Srednicy 70 mm, na krawedzi pobocza w odlegto$ci min. 0,5 m od krawedzi jezdni (odlegtosé
mierzona od krawedzi jezdni do najblizszego jej punktu tablicy), na wysokosci 2,0 m (od poziomu
terenu do dolnej krawedzi znaku) a na odcinkach gdzie znaki ustawiane sg na chodnikach i w ich

sasiedztwie na wysoko$ci co najmniej 2,2 m.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

Z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.U. nr 177 z 2003r. poz. 1729/.
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6 Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Wedtug informacji uzyskanych od Inwestora wstepnie planuje sie¢ wprowadzenie niniejszej
organizacji ruchu — Il kwartat 2024 r.

7 Zasady umieszczania znakow
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By=. 156, Odleghosé makdw od krowgdri jeadmni:

0,50 + 2,00

min. 0,50
|
kraweinik

|

jezdnia |p0h0-:za

—
—_—
~]

Jezdnia | chodnik
a) ma dmodze ) ma uhcy
min. 1,85 ,.-_“\_~|
=
=2
=1l
rmin. 0,50 2
— ——— — _l-_l
E-l
=0
t t |
— :

|kl | b |

-
opaszka

pas dzielgcy jezdnia forowisko ramwajowa
b) w pasie dziclacym jezdnie drogi daujend mioanej d) na drodze, wadiuz ktdrej biegnie lina trammaajowa

8 Zestawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe | Sztuk | Wielkos¢
B-33 1

A-7 1

A-30 1

T-0 (koniec nawierzchni | 1 mate
bitumiczne))
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CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow
Plan orientacyjny skala1250  rys.0.1
Plan zagospodarowania terenu skala 1:500  rys. 1
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