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OSWIADCZENIA

Tomaszow Lubelski, Grudzien 2023 1,

Zgodnie z art 34 ust. 3d pkt 3 prawa budowlanego (Dz. U. z 1994 roku
z pozniejszymi zmianami} Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt zgioszenia robot dla zadnia:
wPrzebudowa odcinka drogi wewnetrznej za dz. ew. 54 i 28/15 w miejscowosci Kazimieréwka"
opracowany na zlecenie P.P.H.U. Nr 3 Dorota Fornalska ul. Zwirki i Wigury 6 22-600 Tomaszéw
Lubelski zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzyc.

Autor Imig | nazwisko Uprawnienia Branza | Podpis

Projektant mgr inZ. Dorota Fornalska | LUB/0004/PBD/16 drogi
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1 Dane ogole
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pn. ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej za dz. ew, 54 i

28/15 w migjscowosci Kazimierowka.”

1.2 Adres inwestycji

Projektowana inwestycja znajduje sie w Wojewddztwie Lubelskim, w powiecie tomaszowskim
w gminie Tyszowce w Kazimieréwce. Zestawienie nieruchomoéci pod planowane przedsiewziecie

znajduje sie na 1 stronie niniejszego opracowania.
1.3 Podstawa opracowania projektu

[1]. Ustaw z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowalne (z pozA. zm.)

[2]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzh. zm.)

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333
z pbzniejszymi zmianami),

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawnie
przepisow techniczno-budowalnych dotyczacych drog publicznych.

[51. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowe], specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowalnych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[7]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 450,
483, 694, 720),

[8]. Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych | Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170
poz.1393 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[9]. R. Edel - ,Odwodnienie drég”, WKit. Warszawa 2008,

[10]. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu WR-D.

[11]. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. fransportu WR-M
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1.4 lnﬁéstor

Gmina Tyszowce
ul 3 Maja 8
22-630 Tyszowce

2 Przeznaczenie obiektu budowalnego oraz jego charakterystyczne parametry

techniczne.

2.1 Przeznaczenie obiektu

Projektowana droga bedzie przeznaczona dla pojazdéw silnikowych, rowerzystéw oraz

pieszych zamieszkujgcych sgsiednie tereny z przedmiotows droga.
2.2 Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowaé:
¢ przebudowe odcinka drogi gminne;j,
« wykonania oznakowania pionowego oraz elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Planowana inwestycja wplynie na poprawe zycia mieszkaicow zlokalizowanej przy
przedmiotowej drodze gminnej poprzez dojazd do przyleglych posesji oraz pol uprawnych. Nowa
nawierzchnia ~ drogi  oraz  elementbw  pasa  drogowego  poprawi  komfort

I bezpieczenstwo ruchu oraz estetyke obiekiu budowalnego jakim jest droga.

2.3 Charakterystyczne paramenty techniczne

Tabela 2.1 Charakterystyczne elementy obiektu

Lp. Parametry Opis
1 | Kategoria drogi Droga gminna nr 1115231
2 | Kategoria ruchu KRt
3 | Obcigzenie (no$nos¢ nawierzchni) 115 kNfo$
4 | Predkos¢ projektowa 30 km/h
5 | Przekrj uliczny Szlakowy
6 | Jezdnia drogi Beton asfattowy — 3,50 m
7 i Pobocza Ulepszone — 0,75 m
8 | Odwodnienie Powierzchniowe

3 Rozwigzania okre$lajace forme architektoniczna i funkcje obiektu oraz

sposdb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Stan architektoniczny drogi nie zmieni sig znaczaco w stosunku do stanu istniejacego. Nowa
jezdnia zmieni zagospodarowanie terenu w stosunku do stanu istniejacego. Nowy uklad jezdni

wplynie na bezpiecznie poruszanie si¢ po przedmiotowym odcinku. Ponadto mieszkaricy
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sgsiadujacy z drogq odozujq poprawe ze wzgledu na zmnieiszenie halasu oraz zanieciyszczer‘a w

postaci pylu itp.
3.1 Zagospodarowanie terenu

Obszar pod planowane przedsigwzigcie przebiega przez Kazimierdwke. Na przedmiotowym
odcinku drogi gminnej wystepuja pola uprawne i nieuzytki rolne. Wzdiuz drogi wystepuje las oraz
miejscowe zadizewienia. Powierzchnia terenu jest nie znaczenie zréznicowana wysokosciowo i jei

rzedne w obrehie przedmiotowej inwestycji wahajg sie w granicach od ok. 210.53 m do ok, 214.56

mn.p.m.
3.2 Zadrzewienie

Szata roslinna rosngca w pasie drogowym to przede wszystkim formacje drzew i krzewow

w grupach o zréznicowanej powierzchni.

4 Stan projektowany

Projekt zaklada przebudowe drogi gminnej o szerokoéci 3,50 m na odeinku od 0+000.00 do
km 0+237,58 z betonu asfaltowego. Ponadto zaloZono wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 mm
0 szeroko$¢ 0,75 m.

Projektujac niwelete starano sie zapewnic minimalizacie robot ziemnych zwiazanych
z wykonaniem nasypow. W oparciu o wytyczne WR-D okreslono parametry niwelety drogi gminnej.
Na rysunkach niwelety zalaczonej w czes¢ rysunkowej profilu podiuznego drogi przedstawiono
charakterystyczne rzedne, pochylenia, odlegtosci i inne niezbedne elementy.

Wody opadowe (z opadéw atmosferycznych) zostang poprowadzone poprzez zapewnione
spadki podtuzne i poprzeczne i odprowadzone do terendw zielonych znajdujacych sie w granicach

pasa drogowego.
4.1 Rozbidrki

Wszystkie nieprzydatne dla Zamawiajacego elementy pochodzace z rozbiorki nalezy
wywiezé z terenu budowy i przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada zezwolenie na
gospodarowanie odpadami oraz sprzet pozwalajacy na odbior i transport odpadow w sposob
bezpieczny dia srodowiska. Odpady komunalne powstale w trakcie realizacji inwestycii nalezy

przekazaé do utylizacji lub na wiasciwe wysypiska $mieci.

4.2 Odwodnienie

Wody opadowe (z opaddw atmosferycznych) z projektowanej drogi zostang poprowadzone

powierzchniowo poprzez nadanie spadkow podiuznych i poprzecznych i odprowadzone do terenow

Zielonych w granicy pasa drogowego.
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4.3 Projektowane konstrukcje nawierzchni

K1 Konstrukgja drogi
° warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70 — grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,

o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gruboéé po zageszczeniu 5 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (frakcji 0/31,5
mm) - gr. 20 cm,
e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Cay~ 20 ¢m

K2 Konstrukcia pobocza

e warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 — grubos¢ po zageszczeniu — 10 cm,

4.4 Zagospodarowanie zieleni
Projekt nie przewiduje wycinki drzew.
5 Infrastruktura techniczna
Przedmiotowe zadania nie koliduje z istniejaca infrastrukiura.
6 Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu.

Dokumentagja techniczna przewiduje nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

Tabela 6.1 Zestawienie danych charakierystycznych obiektu

Lp | Opis Obmiar

1.| Powierzchnie projektowanych elementéw:

2.| Jezdnia drogi gminne;j 833,10

7 Wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko.

Ze wzgledu na brak kolizi przedmiotowego odcinka drogi z obszarami chronionymi,
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz na niewystepowanie tych ohszaréw
w strefie potencjalnego negatywnego oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko, nie przewiduje
sie negatywnego oddzialywania inwestycji na obszary chronione, ti. parki narodowe, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe.

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziaki sasiednie oraz tereny przylegle.
Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla Srodowiska oraz nie oddzialuje negatywnie na rodowisko.

Projektowana inwestycja bedzie spelniala wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych

interesw 0s0b trzecich w rozumieniu Ustawy z dni. 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (pozniejszymi

Zmianami).
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8 Charakterystyka ekologi.czna obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja drogowa nie zwigkszy ucigzliwosci dla Srodowiska i mieszkancow
okolicznych domow, lecz wrecz przeciwnie — bedzie miafa pozytywny wplyw na otoczenie drogi
[ przyczyni sig do zmniejszenia ucigzliwosci drogi dia mieszkancéw okolicznych zabudowan.

Do negatywnych skutkéw rozbudowy drogi zaliczyé mozna faze realizacji, ze wzgledu na
bliskos¢ placu budowy w stosunku do istnigjacych zabudowan mieszkalnych oraz na wprowadzenie
sprzgtu ciezkiego. Zwigkszenie emisji halasu oraz zapylenia powietrza oraz zajecie terenow
przyleglych pod lokalizacje skfadowisk materiatow budowlanych oraz parkingéw dla sprzetu
budowlanego. Do negatywnych skutkow rozbudowy drogi zaliczy¢ nalezy takze wycinke drzew

kolidujacych z projekiowana inwestycja,
9 Obszar oddzialywania na $rodowisko

Przedmiofowa inwestycja nie oddzialuje na dziafki sasiednie oraz tereny przylegle.
Inwestycja nie przewiduje zagrozen dia $rodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko.
Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dzialek nr 54 i 28/15 —
obreb: Kazimierdwka 00086,

Oceny dokonano na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézn, zm.)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawnie przepisow
techniczno-budowalnych dotyczacych drég publicznych,

. Rozporzadzenia Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 7 czerwea 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki f ich usytuowanie (Dz. U. 2019 1. poz. 1065);

° Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie  ochrony  przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow  budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010 1. Nr 109, poz. 719).

10 Warunki obhrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczeg6lnymi przepisami.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozZarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat robot albo przez personel Wykonawey.
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Uwagi koﬁcbwe
Calos¢é robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych”, obowigzujacymi normami  PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050
| przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyt
wszystkie istnigjace urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem - jak réwniez w celu wlasciwego wykonania robét drogowych.

Prowadzone profilowania nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktore w sposéb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie. Wszelkie réznice stanu
istniejacego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowat w porozumieniu z projektantem
a przed zasypaniem robot — zglosié do wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.
Nalezy scisle przestizegaC ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych
z wiasciwymi instytucjami, dofgczonych do niniejszej dokumentacji technicznej. Zmiany w stosunku
do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic z projektantem i nadzorem technicznym instytucji
uzgadniajacych. W strefie ewentualnie istnigjacych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego - nalezy dokona¢ ich zabezpieczenia w sposob podany w uzgodnieniach
branzowych.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ przed przystapieniem do realizacii wlasciwych robot
drogowych, przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym

instytucji uzgadniajacych i Inwestora robét.

Projektant

mgr inz. Dorota Fornalska
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Obiekt:

.Przebudowa odcinka drogi wewnelrznej za dz. ew. 54 | 28/15 w miejscowosci

Kazimieréwka”

Inwestor:
Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowee

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Grudzien 2023 .
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Zakres robét dla ca%egb zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w zwiazku z realizacjg

zadania pn: ,Przebudowa odcinka drogi wewnelrznej za dz. ew. 54 i 28/15 w migjscowosci

Kazimieréwka”

1.1 Inwestor

Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce

2 Informacja BIOZ.

2.1 Zakres i kolejnos¢ robot:

Zakres

robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujgcej kolejnoscei:

211 Wszystkie branze

roboty przygotowawcze i porzadkowe,

roboty przygotowawcze i porzadkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

rozbiorka istniejacych obiektow kolidujacych z inwestycia,

geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,

dostawa materiatow,

wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowan frasy projektowanych
sieci, drogi z istniejgcymi sieciami,

uporzadkowanie terenu budowy po wykenaniu wszystkich czynnosci (robét
budowlanych) zwigzanych z budowa,,

inwentaryzacja powykonawcza,

2.1.2 Branza drogowa

zdjecie humusu, jego zaladunek i transportem,
roboty rozbidrkowe istniejgcych konstrukeji jezdni, zjazdow i chodnikéw wraz z

transportem,

wykonanie wykopow pod koryto drogowe wraz z plantowaniem skarp i transportem,
zabezpieczenie wkopdw,

wykonanie nasypow,

wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdow,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementéw bezpieczenstwa
ruchu.
Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia budowlane.
2.2 Wykaz istniejac obiektow budowlanych

= sgsiadujaca zabudowa o charakterze mieszkaniowym i gospodarczym
« jezdnia drogi gminnej,
= sieci uzbrojenia terenu (teletechniczna, elektroenergetyczna, gazociagowa,

wodociggowa, kanalizacja sanitarna).

2.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

*  jezdnia drogi gminnej,
»  sieci uzbrojenia terenu (teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociagowa, ).

2.4 Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot;

* wykonanie wykopow pod obiekty inzynierskie, przebudowywane sieci i koryto
drogowe,

= zaladunek, rozladunek, montaz rur - mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementam,

*  prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym

= ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

* nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,

*  zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

= wpadnigcie do wykopu (obsunigcie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sig),

* uderzenie pracownika w wykopie spadajacq brylg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

= najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody),

2.5 Instruktaz pracownikow

Instruktaz na stanowisku pracy wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa I higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 1.} Celem instruktazu jest
zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpfecznego wykonywania rob6t. Powinien byé

przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo przed
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rozpoczuéciem kazdego d“r'zia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien byé uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot
| wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwafifikacie i doswiadczenie zawodowe. Zakotficzony
powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowiacymi podstawe dopuszczenia pracownikow do
wykonywania okre$lonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pismie wraz
z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.
Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym réwniez:
a} okreélenie zasad dzialania w przypadku wystapienia zagrozenia:
e wsirzymanie pracy,
* ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
»  zabezpieczenie miejsca zagrozenia,
* ewentualne usuniecie zagrozenia.
b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac Srodki ochrony indywidualne;:
= podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami
odblaskowymi,
= spedjaflistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.
Bezposredni nadzor nad robotami winien pehni¢ uprawniony kierownik budowy, majster
i brygadzista.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nalezy opracowac plan bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia ,BIOZ" przez Kierownika budowy.

2.6 Techniczno - organizacyjne $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robo6t budowlanych.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziaé nastepujace srodki:
= oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,
* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,
= zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy {wyznaczenie dojécia pracownikéw,
dostawy i miejsca
= skladowania materialéw budowlanych, zejécia do wykopdw oraz uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej

» ewakuacji 0sdb zagrozonych lub poszkodowanych),
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= wykonéé umochienie cian wykopow (typ konstrukeji dostosowaé do gi@bokosm
rodzaju gruntu, czasu
¥ utrzymania wykopu, obcigzen ftransportem, sktadowaniem materialdéw i innych
obcigzen w sasiedztwie
= wykopow),
= ograniczy¢ naplyw wéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
= przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzié stan skarp,
umocnien i zabezpieczen,
= prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
odpowiadajacych za dany
* rodzaj siec,
= 7leca sig aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwigkowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i

ewentualne inne szczegblowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Projektant

mgr inZ. Dorota Fornalska
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA |
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCIDO IZB INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
D nmerse weryREacyym:
LUB-KHW-AIT-MSB *

Pani Dorota tucja Fornalska o numerze ewidencyjrym LUB/BD/00S1/13

adres zamieszkania ul. Ligowskiege 30/4, 22-600 Tomaszdw Lubeiski

jest crlonkiem lubelskie] Okregowe] izby iniynierdw Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zeswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zmiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone berpiecraym podpisem elektronmiczrym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanege certyfikate w dniu 2023-03-30 roku praez:

loanna Gieroba, Przewedniczgey Rady Lubetskia] O¥regowe] 1zhy indyniaréw Budownichva.

Zgoanie z &t 78° Ko

§ 1. Do techowznin elekbroricane; formy crynrofcl prawne] wystarcm 2ladenia ofwisteeeriz wak w poztaci slektronicine; i opotrzenie go
kwsifikowanrym podpisem elekizonicmpm.

§ 2. ciwindczeric wod 1tofone w formie elektrariczre] st rbemawaine 7 ofaiedenicm weoli Hod ¥ ' toimis pisemnef.

* Weryfizacs pop ici donych w rinisjszym zafwindceriu modna sprawcei I pomesy aemens wesyfkacyinego aiwingczeniz na
sironiz Polikie] by inkpriordw BUCoWRICWE W DEb.Cozal Wb rontzktujec sig 1 diurem whaiciwe] Okrggowej liby infymiardw
Badownichwa.

18]Strona




etarlal Gadplomaszer. Tomaszow Lubelski, dnia 23 lutego 2024r.

UDM.4042.6.2024.DF .

Gmina Tyszowce
ul. 3 Niaja 8
22-630 Tyszowce

W dniu 22.02.2024r. Burmistrz Tyszowiec zwrocit sie do Zarzadu Drag Powiatowych o wydanie

warunkéw technicznych na wykonanie wigczenia drogi gminnej nr 111523L w miejscowosci Kazimierowka
do drogi powiatowej nr 3500L relacji Perespa - Czremno w odpowiedzi na ww. wniosek zezwalam na

wykonanie wigczenia na nastepujacych warunkach:

ZEZWALAM :

na wigczenie projektowanej drogi gminnej nr 111523L zlokalizowanej na dzialce nr 54 i 28/15 do drogi

N —

powiatowej 3500L znajdujgcej sie na dzialce 846 na nastepujacych warunkach:

Konstrukeje podbudowy i nawierzchni wykonag jak dla kategorii ruchu KR2

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg wigczenia oraz jego ewentualnym oznakowaniem beda
poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych /Dz. U. z 2022 1. poz. 1693 z pdzn. zm./

Sposoéb organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas
prowadzonych robot inwestor zapewni poprzez zatwierdzony przez Staroste Tomaszowskiego
projekt tymczasowej organizacji ruchu

O rozpoczeciu i zakonczeniu robot nalezy powiadomi¢ Zarzgd Drég Powiatowych

Szczegblowe rozwigzania projektowe powinny byé zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno- budowlanymi, normami i zasadami wiedzy techniczne.

Zarzad Drég Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim informuje, ze przedmiotowa dziatka nr 846
obreb 0011 Perespa jest wiasnoscig Gminy Tyszowce, jednakze stanowi ona pas drogi
powiatowej. W zwigzku z powyzszym Zarzad Drog Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim wyraza
zgode na dysponowanie ww nieruchomoscig celem uzyskania wiasciwych dokumentow

okreslonych prawem budowlanym.
Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Ofrzymuija :
1. Gmina Tyszowce, ul 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
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CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkdw

Plan orientacyjny skala 1250  rys. 0.1
Plan zagospodarowania terenu skala 1:500  rys. 1.1
Profil podtuzny drogi skala 1:50/500 rys 2.1
Przekroj normalny skala 1:50 rys 3.1
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