PROJEKT
WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Inwestor: PSONI Koto w Jarostawiu
ul Wilsona 6a
37-500 Jarostaw
Nazwa ,Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zaktadu Aktywnosci
opracowania: Zawodowej — Kuchnia za parkiem”
Adres ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarostaw
inwestycji: Dziatki o numerze ewid. 1496/4, 1496/24.
ZESPOL. PROJEKTOWY
Branza ELEKTRYCZNA
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Datainz. qemRm;lpl&we; Piwowar
Projektowat: o] ,,'ibLILf{. et
inz. Pawel PIWOWAR E-117/02 07.2023 Iw zqkresig sicoly instalngi i |ireqdzen
e P e e R B |
. 1t Lg;rsw_'mdd b’fhh@'ﬁg%m jektowania
ShrawoaL, mer inz. Bartosz BUDZIK E217/02. | 072023 £=psanpy Jet instatacyjng
ei ktmczn h i 'lg,tcrgigf 5;_:
lyf.‘
Ny evid, B-317/00
RZECZ0ZNAWC
A DO SPRAW 7 .
PRZEC WD ABEZPIECZE
RZECIWPOZAROYy gy 0

Mgrinz. t ukasy ain Nr upr. g4z
i Fopl
T’lmobrng )Lﬁ Ul 1’6

ZJGJHOSC 'Drohnk

ochrony py

bez Uwag

Stwierdzam j

z Ly "ga”-”-

Ty Z W \ m
Z8Ciy 'OO:‘—;r(w ya

/

an ”WCHH

pl




1. OPIS TECHNICZNY ...covrivisrisaaisssasane SO T SOOI U YPEORPRPROPOPPOT PO 4
1. Przepisy, normatywy techniczne i opracowania ProjeKtOWe .erviieiiiessssisnsncsssivesnsanse 4
2. Oswiadczenia i uprawnienia ... reseesarensssstisesisstesranaasssrnenarastases e O
3. Elementy instalacji fotowolaiczne]j .. ciiiisacrarennss vresessssssrsernssnessssssas verenine vssassonas 12
4. Opracowanie nie 0DEJMILE .oiiisisssmresssssisssisnassssnsnenssssness teersessestiassressstbssnesssesannas 12
5. Rozwigzania techniCZne.....c.oessivnicsieonse srsissssrtsasssarsentsttess resscernssnnisssans reassnrssssssssans 12
5.1. Zestawienie elementéw projektowanego systemu fotowoltaicZNego...mericsseens 12

» Moduty fotowoltaiczne — dane przyjgte do ObLCZEN. oo 12

» Falownik tréjfazowy — dane przyjgte do ObHCZE...c..oivimiiiiiineines 12

% Generator fotowoltaiczny / instalacja DO . 14

> Konstrukcje pod MOAULY ..ot st 14

» Instalacja AC — przeznaczony do napigeia do 0,4 KV . 14
5.2. Instalacja fotowoHaIcZNa AC .. 14
5.3. Instalacja fotowoltaiczna DC....... ressassessassssnassssessans cesenesen ebsessrsessanessanessseesiesssasene 15
6. OChrona PrzeciwporaZeniOWa wucecersisisisssnisnstnismssssresscssssssrssssssssssnsrssriissssssmesecsss 15
6.1.  Ochrona POUSTAWOWN uuiuiesreiaremsssissssastsnsssasnissisnsisssssirerasassssstnstsonsmsstsssissmsossessons 15
6.2. Ochrona uzupelniajaca ... pesssesssissesseesitertiesaesbsesasattebassanatse e tsniastsbes cassansane 16
6.3. Ochrona przepieciowa........ cesressssassessansniesnnese sestsssesassssansens retsssrsssasssenssssserassanssssssnas 16
6.4. Instalacja odgromowa ...eimessini caressanessnssaenns esessresstsistssanEaRtesRsaSRS NS tssrOSIALLS 16
6.5. Przeciwpozarowe wylaczenie instalacji fotowoltaicznej ........ cesrennns TR 17
7. Warunki ochrony przeciwpoZaroOwWe] cuimiimmoiissssasnsnsssssasissssosasstssess recstssesssnsssnrns 17

7.1.  Kroétka charakterystyka obiektu na ktérym bedzie zainstalowana instalacja PV,
17

7.2. Charakterystyka zagroZenia pozarowego wynikajaca z wladciwosci pozarowych

urzadzen fotowoltaieZNYeh. vuinriiiisiiniiienrnisississsstssmirssisssisisonses cessaness veeornees 17
7.3. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego fotowoltaicznej
instalacji eleKtryCZNE]. cuenisssenmosmsesmsensisssssssismasniressssssisassasisssenssissssssssiasasses resssesasssstisen 18
7.4, Informacje o Zapewnieniu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia na obiekty
T (1) 1) LTRSS B S 18
7.5. Informacje o przygotowaniu obicktu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziakan ratowniczo-gasnicZych. i inisiiimiios i, 19
8. Konfiguracja falownika.......cocviiiniinnnnisenins reresanes restiseasssssssessesassaEras e s b asataaTes w21
9, Uwagi dodatkoWe ..iecinmsmesiisisnamii cteesesssecsassensssutsssasasesanseansseness seaseans 21
10, Ochrona Srodowiska ..., reeisererneseuseeresertearsstsesEbesatastseRabasttss 21
11.Uzysk energetyczny, ograniczenie emisji CO: i innych szkodliwych substancji..... 21
12. Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.....e.ecccenee 22
13. Wskazanie sposobu przeprowadzania instruktazu ... cesresssnsstssessnnessvenses resesass 23
14.Uwagi KOACOWE..ueerrirretensimssmesssissssstsasssssanssnssssssisssacsans reessecesesertsssiastassErsassanssitesteis 23




T CZESC RYSUNKOWA orceicssssssssssesssssssssassssssssssisssssssssssssssstssssssssssssssassssssesssssssesssass 24

PV-1
PV-2
PV-3
PV-4
PV-5

Rozmieszezenie moduléw PV — rzut dachu, i 24
Rozmieszezenie rozdzielni i falownika — rzut PIWIHICY..coismiiencassionne 24
Schemat instalacji fotowoltaiCZne]. v, 24
Tablica TAC. ........ reessessenssasarsestesssrtateseisns reebsesessersenasiatsstissnnsnastessantatenes e 24
TADICA TIDC oeiitiiessecsrsosnenssrosassssssssessstssssssssssssnesatsstisestsssssssssssssssssastssassssasssntasasss 24




1. OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny projektu ,,Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zakiadu Aktywnosci

Zawodowej — Kuchnia za parkiem”, inwestycji zlokalizowanej w Jaroslawiu przy ul.

Konfederacka 13, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1496/4, 1496/24.

1. Przepisy, normatywy techniczne i opracowania projektowe

Ustawa z dnia 7 lipca 19994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351),
Ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 213),

Ustawa z 20.05.2016 r. o efektywnosei energetycznej (Dz. U. z 2020 poz. 264 7 pdin.
Zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 .
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 1. poz.
492 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne]
i wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. 2 2013 r. poz. 1129),

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje clektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze,

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. OGchrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-TEC 60364-4-46;1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie,

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. $rodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czgé¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem,




PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze¢§¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagroZenie zycia,

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeiami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownicy niskonapigciowe,

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoéci pradowe diugotrwate przewodow,
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odlaczania izolacyjnego i tgczenia,

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji, Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych,

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczefstwa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa., Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego,
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje clekiryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢
7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania,

PN-EN 61173:2002; Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow

wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik,




2. Oswiadczenia i uprawnienia

Sedziszow Matopolski 15.07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351) niniejszym o$wiadczam, jako projektant, ze projekt ,,Instalacja fotowoltaiczna
na dachu budynku Zakladu Aktywizacji Zawodowej — Kuchnia za parkiem” inwestycji
zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 1496/4, 1496/24 w miejscowosci
Jarostaw

ul. Konfederacka 13, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt wykonawczy zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnoéci instalacyjnej.

inz. elektryk Yawe! Plwowar

Projektant: adiaeda i : :
uprawnienia budowlahie flo projektowania
. ) bez ograniczan'w speglbfnosd instalacyjnej
lnz‘ Pawel, leowar w zakresie siect, in | alagli { urzqdzen
elektrycznych i elektrognergetycznych.
Nr ewid. E-117/02




Sedziszéw Matopolski 15.07.2023 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2021 r.,
poz. 2351) niniejszym o$wiadczam, jako sprawdzajgcy, ze projekt L Instalacja
fotowoltaiczna na dachu budynku Zakladu Aktywizacji Zawodowej— Kuchnia za
parkiem” inwestycji zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 1496/4, 1496/24
w miejscowosci Jarostaw, ul. Konfederacka 13, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy.

Projekt wykonawczy zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnoéci instalacyjnej.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Bartosz Budzik

Nr upr. E-217/02




WOJEWODA PODKARPACKI
39959 Rzeszdw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XTLA.~7131/42/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 20

DECYZIA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art, 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5iust3pkt 1 ustawy 7 dnia 7
lipca 1994 r, Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz, 1126z 2000r. z pbin, zm.) i art, 62
ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow , inZynicréw budownicta
orsz whanistbw  { Dz UNc3 poz42 z 2001e. izm. Dz U Nr23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust. | rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzcanej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr § poz. 33
£ 1995 £ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjoego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz, 1078
z 2000 r.), po ustaleniu, 2e speinione zostaly warunki W zakeesic preyeotowania zawoedowege oraz
po zlozeniu egzaminy z wynikiem pozytywnym.

Pan PAWEL PIWOWAR
inZynier
(kierunek studiéw elektrotechnika)
ur. 31 maja 1974r.  w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. E~ 117/02

do projektowania bez ograniczed
w specjalnofci instalacyinej w zakresie sicci,
instalacji § urzqdzen elektryczaych i elektroenergetycznych,

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego w ‘Warszawie, za
poérednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej ottzymania.

ta.
1.Pan inz. Pawel Piwowar
Osiedle Mlodych 2A/7 4
39.120 Sedziszow Mip. §

2 a8

2 up, WOIEWODY PODKARPACKIEGU

& f £




o INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WD5-8YD-NQA *

Pan Pawel Piwowar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/03

adres zamieszkania ul. Odrowazéw 9, 39-120 Sedziszow Mtp.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Iniynieréw Budownictwa.

it e s e s e o B sk = s e e g i o . o . " T
stronie Poiskie) Izby Inzynierow Budownictwa Www.pilD.org.pl lub kontaktujace sig z Diurem wiasciwe] Ukrggowej 1zoy Inzynierow
Budownictwa,




WOJEWODA PODKARPACKI
39-950 RzeszOw, skr, poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XIEA-T131/77/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 06
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic arl, 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5iust3 pkt | ustawy = dnia 7
lipca 1994 ¢, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 2 2000r. z pdén, zm.) i art, 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000c. o samorzadach zawodowych architekiow inzynieréw budownicta
oraz urbanistow  ( Dz. UNr.3 pozd2 2z 2001r. izm. Dz U. Nr.23 poz 221 z 2002r) eraz
§ 4 ust2 i §9ust. | rozporzadzenia Minisira Ciospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia
30 grudnia 19941, w sprawic samodzielnych funkeji technicznychw budownietwie (Dz. U. Nr $ poz. 38
2 1995 rz péén.zm.) i art. 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego (tokst jednotity: Dz. U. Nr 98
poz. 1071 z 2000 r), po ustalenin, 2 spelnione zostaly warunki  w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozcniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan BARTOSZ BUDZIK
magister infynier
{kierunek studidw elektrotechnika)
ur. S kwietnia 1974r.w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWEANE
Nrewid. E- 217/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéel instalacyjnej w zakresie sieri,
instalacji i urzgdzen elektryczaych i elektroenergetycznych.

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Glownego Tnspektora Nadzor: Budowlancgo w Warszawic, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackicgo, w terminic 14 dni od daty jej otrzymania,

Otrzymuja;

1.Pan mgr inz. Bartosz Budzik
ul, Sportowa 6/105
35-111 Raeszdw

2.a/a

ingr ini. afeh Wyadystary WoZniak
REKTORA WYDZIALU

ARCHITEKT WOJE
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Zaswiadczenie
o humeize weiyhkatyjoy m:

PDK-CQUG-VSB-5EE *

Pan Bartosz Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0B40/03

adres zamieszkania Storczykowa 24/7, 35-604 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-12-14 roky priez:

Grzegorz Dubik, Przewod niczacy Rady Podkarpackie] Okrggowej lzby Indynier dw Bud ownictwa.
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3. Elementy instalacji fotowoltaicznej

» Instalacja fotowoltaiczna sktada sig z:

generatora fotowoltaicznego zlozonego z monokrystalicznych
fotowoltaicznych o mocy 460 Wp w ilosci 44 sztuk,

falownika 3-fazowego o mocy znamionowej 17 kW,

instalacii elektrycznej AC,

instalacji elektrycznej DC,

> instalacji przepi¢ciowej dla ww. instalacji.

4. Opracowanie nie obejmuje

» zasilania elekirycznego dla budynku.

5. Rozwigzania techniczne

5.1. Zestawienie elementow projektowanego systemu fotowoltaicznego

» Moduty fotowoltaiczne — dane przyj¢te do obliczen

moc max: 460 Wp,

ogniwa: monokrystaliczne,

prad zwarcia: 11.01 A,

napiecie obwodu otwartego: 39,34 V,

natezenic przy mocy maksymalnej: 10,55 A,

napiecie przy mocy maksymalnej: 32,52 V,

maksymalne napigcie systemu: 1500 V DC,
temperaturowy wspéiczynnik natezenia Tcr: +0,04 %1°C,
temperaturowy wspdtezynnik napigcia Tey: - 0,25 %/°C,
maksymalne obcigzenie: 5,4 kN/mz,

wymiary (Hx W x D): 1903 x 1134 x 30 mm,

masa 20 kg,

stopien ochrony: IP 68.

% Falownik tréjfazowy ~ dane przyjete do obliczen

Weiscie (DC):

max. moc DC generatora fotowoltaicznego: 17,00 kWp,

max. napigcie wejsciowe: 1000V,

moduldw




zakres napigcia wejéciowego MPPT: 140-1000 V,
napiecie rozpoczgcia pracy: 160 V,

max. prad wejsciowy: 26 A,
max. prad zwarcia wejéciowego: 36 A,

liczba niezaleznych wejsé MPPT: 2.

Wryiscie (AC):

moc znamionowa: 17,0 kW,

napigcie znamionowe AC: 3/ N/ PE; 230V /400 V,
czestotliwo$¢ znamionowa sieci AC: 50 Hz / 60 Hz,
czestotliwosé (zakres): 45 — 65 Hz,

maks. prad wyjsciowy: 27,1 A,

wspétezynnik zawarto$ei harmonicznych: <3%,

wspétezynnik mocy (cos $): 0,85-1 ind./poj.

Dane ogdlne:

max. sprawnos¢ / europ. sprawno$é: 98,6 % /98,2 %,
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC,
pomiar izolacji DC,

koncepcija falownika: beztransformatorowa,

stopien ochrony: IP635,

dopuszczalny zakres wilgotnosei wzglednej: 0-100 %,
zakres temperatur: od -25 do +60 °C,

wymiary (H x W x D): 520 x 430 x 189 mm,

waga: 22 kg.

Dane ogdlne:

max. sprawnoéé / europ. sprawnosé: 98,40 % /97,50 %,
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC,
zabezpieczenie przed pracg wyspowa,

zabezpieczenie przed pradem uptywowym,
zabezpieczenie wykrywajgce brak uziemienia,
monitorowania bledéw stringéw PV,

wylacznik DC,

wejécie/wyjécie SPD: standard typu II,
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¢ koncepcja falownika: beztransformatorowa,

s stopien ochrony: IP65,

» dopuszczalny zakres wilgotnosci wzglednej: 0-100 %,
o zakres temperatur: od -30 do +60 °C,

o wymiary (H x W x D): 430 x 385 x 182 mm,

s waga: 17kg.

» Generator fotowoltaiczny / instalacja DC

o liczba stringdw: 3,

s liczba modutéw: 1 string z 15 modutami potgczonymi kablem przeznaczonym
do instalacji PV o przekroju min. 6 mm?, 2 string z 15 modutami polaczonymi
kablem przeznaczonym do instalacji PV o przekroju min. 6 mm’, 3 string z 14
modutami potaczonymi kablem przeznaczonym do instalacji PV o przekroju

N )
min. 6 mm-".

» Konstrukcje pod moduly

¢ Konstrukcja dachowa przeznaczona do montazu na dachu plaskim pokrytym
papa, balastowa na bloczkach betonowych umozliwiajagca zamontowanie
modutéw fotowoltaicznych pod katem 20°, wykonana z aluminium, stali
nierdzewnej, stali konstrukcyjnej, zapewniajgca odpowiednig trwalodé
mechaniczng na warunki atmosferyczne. Moduly uktadane w orientacji

poziome;j.

¥ Instalacja AC — przeznaczony do napigcia do 0,4 kV
s  Przewody: N2XH 5x16 mm?, LGY 16 mm®

5.2.Instalacja fotowoltaiczna AC
Falownik zamontowaé na $cianic w budynku w pomieszczeniu kottowni. Przy montazu
falownika zachowaé minimalne odstepy od innych urzadzen. Wokét falownika powinna by¢
zapewniona wymagana przestrzen, zgodna z zaleceniami producenta, majgca zapewnié
whadciwy odbiér ciepta z urzgdzenia. Montaz falownika wykona¢ za pomocy dotaczonych
w zestawic elementéw zgodnie zinstrukcjg producenta. W budynku kable prowadzi¢
w rurkach elektroinstalacyjnych przeznaczonych do montazu wewngtrz budynkéw lub

w korytkach kablowych.

14




Zabezpieczenia strony AC falownika tj. wylgcznik nadmiarowo-pradowy S203 B32 A
i wylacznik réznicowopradowe F204 B 40/0,3 oraz ogranicznik przepig¢ spetniajgcy

wymagania klasy Il zamontowa¢ w tablicy TAC w poblizu falownika.

5.3 Instalacja fotowoltaiczna DC
Na dachu zamontowaé elementy konstrukcji zgodnie z instrukcj producenta. Na konstrukcji
zamontowa¢ 44 modutéw fotowoltaicznych zgodnie z rysunkiem PV-1. Moduly potaczy¢ w 2
stringi po 10 modutéw. Do falownika podtaczy¢ stringi do kazdego z dwoéch wejsc¢ MPPT po
uprzednim zabezpieczeniu w rozdzielni TDC. Falownik zamontowaé z Zzachowaniem
odstepéw wymaganych przez producenta.
Polaczenia modutéw fotowoltaicznych wykonaé przewodami fotowoltaicznymi o przekroju
zyt roboczych 6 mm?>. Przewody na zewnatrz nie oslonigte modulami prowadzi¢ w rurkach
ostonowych lub korytkach kablowych przeznaczonych do pracy w zakresie temperatur od -
25% do +60°C, odpornych na promieniowanie UV. Polgczenia pomi¢dzy modutami
fotowoltaicznymi wykonaé przy pomocy zunifikowanych ztgezy MC-4. Przewody uktadac
w taki sposéb, 7ze zaréwno biegun dodatni jak ibiegun ujemny powinny zakresla¢ jak
najmniejszg powierzchni¢ zewnetrzng. Przewody mocowaé pod modutami do profilu
konstrukeji generatora fotowoltaicznego przy pomocy korytek i/lub opasek zaciskowych
wykonanych z tworzywa sztucznego. Ich montaz musi uniemozliwia¢ kontakt z powierzchnig
pod generatorem fotowoltaicznym. Przymocowaé, co 5 m opaski kablowe z opisem relacji
przewodéw. Kable DC do falownika poprowadzi¢ z dachu do budynku w migjscu
wskazanych na rysunku PV-2 zapewniajac szczelno$¢ miejsca wprowadzenia kabli.
Moduty fotowoltaiczne musza spetniaé wymogi normy IEC 61215 na obcigzenia
mechaniczne 5400 Pa (550 kg/m2) dotyczace spelnienia kryteribw w zakresie stopnia
wytrzymato§ci na obcigzenie $niegiem, szadzia oraz wiatrem i musza posiada¢ duza
odpornoéé na wiatr iobciazenie $niegiem - co winno byé potwierdzone okreslonymi
oéwiadczeniami i certyfikatami producenta i wykonawcy.
6. Ochrona przeciwporaZeniowa

6.1. Ochrona podstawowa
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowaé przez odpowiedni dla poszczegdlnych
pomieszczen stopief IP oraz zastosowanie obud6w urzgdzef w I klasie ochronnosci.
Ochrone dodatkowa od porazen pradem elektrycznym dla projektowanych urzadzen
zrealizowaé poprzez samoczynne wylgczenie zasilania. Ochrona jest skuteczna dla

projektowanych ztgcz w warunkach zasilania podstawowego.




Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy:
» wszystkie czeSci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
¢ wszedzie, gdzie to mozliwe uziemi¢ przewody ochronne PE,
e przewéd neutralny N traktowaé, jako izolowany tak jak przewody fazowe.
Charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢
nastepujacy warunek:

Zsx la<Uo

6.2. Ochrona uzupelniajaca
Stosowaé poltaczenia wyréwnawcze. Uklad potgczen wyréwnawczych powinien by¢
polaczony 1z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wlacznie z gniazdami

wtyczkowymi.

6.3. Ochrona przepi¢ciowa

Falownik fotowoltaiczny po stronie AC bedzie zabezpieczony ogranicznikiem przepigé
spetniajacymi wymagania préby klasy Il zamontowanym w rozdzielni TAC. Rozdzielnie
zaleca sie zamontowaé w istnicjacych pustych rozdzielniach RG.

Po stronie pradu stalego falownik zabezpieczony bedzie ogranicznikiem | przepiet
spelniajagcym wymagania préby klasy I zgodnie z normg PN-EN 61643-11, ki6ry
zamontowany bedzie przy falowniku w rozdzielni TDC. Ponadto w celu wyeliminowania
dostania sie przepiecia do budynku instalacja zostanie wyposazona Ww dodatkowe
ograniczniki przepigé spetniajgce wymagania préby klasy I i II przy generatorze
fotowoltaicznym. Zastosowane ograniczniki przepig¢ majg na celu zapobiegnigcie

oddziatywania na instalacj¢ przepig¢ komutacyjnych.

6.4. Instalacja odgromowa
Istnicjacy budynek posiada instalacje odgromows. Przy montazu elementéw instalacji PV
nalezy zachowaé bezpieczne odstgpy od instalacji odgromowej. Urzadzenia sysiemu
fotowoltaicznego nie zwiekszaja ryzyka wyladowania piorunowego. Zastosowane dla
instalacji fotowoltaicznych po stronie DC ograniczniki przepig¢ przeznaczone do instalacji
fotowoltaicznych, maja na celu zapobiegnigcie oddziatywania na instalacje przepi¢é
komutacyjnych. Celem zabezpieczenia falownika po stroniec AC zastosowano ogranicznik

przepigciowy zamontowany w rozdzielnicy TPV.




6.5. Przeciwpozarowe wylaczenie instalacji fotowoltaicznej
Instalowany falownik posiada funkcj¢ automatycznego wylaczenia w przypadku braku
napigcia w sieci. W takiej sytuacji falownik automatycznie i niezaleznie od czynnikéw
zewnetrznych powinien przej$¢ w stan udpienia (wylaczyé si¢) az do momentu powrotu
napiccia sieciowego. Dodatkowo instalacj¢ wyposazono w roztaczniki izolacyjne, ktore

w sytuacjach awaryjnych przerwa obwody pradu stalego instalacji PV na zewnatrz budynku.

7. Warunki ochrony przeciwpoZarowej

7.1.Krétka charakterystyka obiektu na ktérym bedzie zainstalowana instalacja PV.
Projektowana instalacja PV bedzie miata za zadanie przetwarzaé energie promieniowania
stonecznego i po odpowiednim jej przetransformowaniu oddawa¢ jg do sieci elekirycznej.
Wiaczenie do sieci elektrycznej nastapi przy zigczu i liczniku energii clektrycznej budynku.
Projektowana instalacja PV bedzie zainstalowana na dachu budynku Zaktadu Aktywnosci
Fizycznej w miejscowosci Jarostaw na dziatce o numerze ewidencyjnym 1496/4, 1496/24 1
jest urzadzeniem trwale zwigzanym z budynkiem. Przedmiotowy budynek jest budynkiem
murowanym, niskim o plaskim dachu, ma pokrycie dachu wykonane z papy, kubatura nie
budynku przekracza 1000 m’. Budynek nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7.2. Charakterystyka zagroienia pozarowego wynikajaca z wlaSciwosci pozarowych

urzadzen fotowoltaicznych.
Zastosowane moduly PV s3 niepalne lub niezapalne, co jest potwicrdzone zatgczong
deklaracja wladciwosdci uzytkowych i oznakowaniem moduiéw znakiem ,,CE”. Zastosowano
kable o podwéjnej izolacji wg PN-HD-60364-7-712, co zapewnia m.in. duzg izolacjg cieplna.
W tej sytuacji oddziatywanie cieplne zainstalowanych modutéw PV na elementy konstrukeji
budynku bedzie ograniczone, gdyz zamocowane s3 stabilnie i twale do konstrukeji dachu
akable i osprzet elektryczny prowadzone sa po niepalnej konstrukeji. W instalacji
zastosowano 44 sztuk moduléw polaczonych w trzy stringi. Tak zaprojektowana instalacja
moze wytworzy¢ prad o mocy 20,24 kW,
W sklad instalacji wchodzg: 44 modutéw PV zainstalowanych na dachu, kable o podwdinej
izolacji po stronie pradu stalego (DC), falownik zamontowany w budynku, rury ostonowe,
korytka kablowe, kable i osprzgt elektryczny po stronie pradu Zmiennego, ograniczniki
przepieé spelniajagce wymagania préby klasy 1 i II 1000V po stronie DC 1 ogranicznik
przepicé spelniajacy wymagania préby klasy I po stronie AC, majgce na celu zapobiegnigcie

oddziatywania na instalacje wewngtrzng budynku przepigé komutacyjnych. Zastosowany
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falownik posiada automatyczne urzadzenia sprawdzajace stan instalacji zapewniajgce
monitorowanie systemu, umozliwiajace identyfikacj¢ i powiadamianie o zdarzeniach
awaryjnych, ochrong przed odwrdcong polaryzacja, kontrole uziemienia, zabezpieczenie
przeciwko pracy wyspowej. Instalacja PV jest wpieta przy liczniku i ztaczu budynku.
Do wykonania instalacji zastosowano osprzet znanych i renomowanych producentow
zapewniajacy trwale i bezpieczne polaczenia. Kable instalacji PV prowadzone sg poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i poza drogami ewakuacyjnymi. Catosc jest
oznakowana znakami bezpieczefistwa wg PN. Wykonano potgczenia wyréwnawcze
metalowych elementéw konstrukeji wsporczej modutéw PV,
7.3. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego fotowoltaicznej
instalacji elektrycznej.
Instalacja fotowoltaiczna zostala zaprojektowana z zachowaniem przywolanych na wstgpie
przepiséw i zasad wiedzy technicznej. Instalacje zaprojektowano wg opisu w pkt 7.2
zapewniajgc bierne zabezpieczenia przed powstaniem iskier, zwarcia i poZarem. Zastosowane
czynne zabezpieczenia ograniczajg mozliwosé porazenia pradem elektrycznym obnizajac, po
wylgczeniu awaryjnym instalacji, napigcie do napigcia bezpiecznego wynoszacego mniej niz
60 V po stronie DC na dachu ($rodowisko mokre, gorgce) i 120 V wewnatrz budynku
(Srodowisko suche).
Wiytacznik przeciwpozarowy zlokalizowany jest przy ztaczu budynku, jest oznakowany
i dostepny dla shuzb ratowniczych przez cata noc.
Kable instalacji PV po stronie DC, gdyby przechodzily przez §ciany pomieszczefl
zamknigtych majg ochrong przejéé o klasie odpornosci EI 60, a przejécia tych instalacji przez
Sciane oddzielenia przeciw-pozarowego maja odpornosé ogniowg EI tych Scian.
7.4.Informacje o zapewnieniu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia na obiekty
sgsiednie.
Dla zapewnienia ograniczenia rozpizestrzeniania si¢ ognia na obiekty sasiednie zapewniono
moduly fotowoltaiczne potwierdzone deklaracjg wladciwodci uzytkowych i oznakowaniem
kazdego modutu znakiem ,,CE” oraz zastosowano dla strony DC kable solarne 6 mm a takze
zachowano minimalne odlegloci modutéw PV od :
- granicy dziatki co najmniej 4 m,
- §ciany oddziclenia przeciwpozarowego co najmniej 2,5 m chyba, Ze §ciana ta jest
wyprowadzona ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co najmniej 0,3m nad gémg
powierzchnig modutdow PV,

- od granicy strefy zagroZenia wybuchem co najmniej 10 m,
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- od innych sasiadujgcych obiektow.
7.5, Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialani ratowniczo-gasniczych.
Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna na dachu istniejgcego i uzytkowanego budynku w
sposéb opisany wyzej ogranicza mozliwosé zaistnienia pozaru oraz mozliwo$¢ porazenia
pradem elektrycznym po awaryjnym wylaczeniu.
Do budynku na ktérym zainstalowano moduty fotowoltaiczne zapewniony jest dostep dia
stuzb ratowniczych z drogi publiczne;.
Zastosowane wylaczniki awaryjne przeciwpozarowe zapewniajg odcigcie wszystkich
obwoddéw elektrycznych pradu statego i zachowanie napigcia bezpiecznego.
Przy falowniku pozostawiono instrukcje oraz schemat instalacji PV przedstawiajacy jej
lokalizacje oraz polozenie innego osprzgtu bezpieczenstwa tej instalacji potwierdzone przez
projektanta i wykonawce tej instalacji. Obiekt — budynek i urzgdzenia czynnej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym sg oznakowane znakami bezpieczenstwa wg PN. Budynek
wyposazono dodatkowo w gasnice proszkowe.
Lokalizacje instalacji fotowoltaicznej i lokalizacje osprzg¢tu uzgodniono w zakresie ochrony
przeciwpozarowej na rysunkach dolgczonych do projektu wskazujacych rozmieszczenie
moduléw fotowoltaicznych, lokalizacje falownika i czynnych zabezpieczen przed pozarem
i porazeniem pradem elektrycznym.
Uzytkownik ma obowigzek powiadomi¢ wiadciwego terenowo Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy PozZzarne] o rozpoczeciu uzytkowania instalacji PV. Przykiad
powiadomienia zamieszczono ponizej.
Projekt instalacji PV podlega obligatoryjnemu uzgodnieniu w zakresie ochrony

przeciwpozarowe] , wg art. 29, ust.4, pkt 3c ustawy z 7.07.1994 r prawo budowlane.




Zaklad Aktywnosci Zawodowej Jarostaw, dn. 15.07.2023 r
PSON!I Koto w Jarostawiu
ul. Konfederacka 13
37-500 Jarostaw
(16) 621 53 78
(telefon kontaktowy)

Komenda Powiatowa
Paristwowej Strazy Pozarnej
w Jarostawiu

Zawiadomienie

Na podstawie art. 56 ust 1a ~ Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351) zawiadamiam o wykonaniu
i uruchomieniu instalacii fotowoltaiczngj.

1.

2.
3.

Rodzaj instalacji . instalacja fotowoltaiczna ziokalizowana na dachu budynku
Adres instalacji. Jarostaw, ul. Konfederacka 13, dzialka o nr ewid. 1496/4, 1496/24
Wykonawca instalacji.

Projektant instalacji: Biuro Projektéw i Ustug Inzynierskich 2P-PROJEKT, projektant: Pawet Piwowar,
nr uprawnienia: E-117/02,

Dane o instalacji fotowoltaicznej zawarte w projekcie;

- moc DC instalacji fotowoltaicznej: 20,24 KWp, (44 modutdw po 460 Wp),

- migjsce lokalizacji falownika: w wewnarz budynku w pomieszczeniu wiatrotapuy,

- wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego: budynek posiada
przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- zabezpieczenie elektryczne instalacji fotowoltaicznej: instalacja zostala zabezpieczona systemami
zabezpieczen  zastosowanymi w falowniku, zabezpieczeniem obwodow, zabezpieczeniem
przeciwprzepigciowy AC, zabezpieczeniem zwarciowym, uktadem obnizajacym napiecie po stronie
DC, ochrong przeciwprzepieciowa DC, ochrong przed niewlasciwg biegunowoécia DC,

- oznakowanie budynku: piktogramy z wizetunkiem modutow PV zostaly umieszczone w migjscu

przylaczenia instalacji PV, przy liczniku oraz przy gléwnym wylaczniku zasilania.

{podpis wnioskodawcy)

Zataezniki: schemat instalacji PV
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8. Konfiguracja falownika
Falownik powinien spefnia¢ wytyczne okreslone:
- w dyrektywach: 2014/53/UE i 2011/65/UE,
- w normach: EN 62109, 61000-6-2, 610006-3.
Powinny réwniez spetniaC wszystkie wymagania okre$lone przez dystrybutoréw
w instrukcjach IRIESD tj. m.in. posiadac:
e mozliwo$é zdalnego sterowania dla falownikéw o mocy 10<P[kW]>=50 a dla
falownikéw o mocy P[kW]<10 mozliwo$¢ zdalnego odtgczenia mikroinstalacii;
» automatyczng regulacj¢ mocy czynnej £>50,2 Hz wg zadanej charakterystyki P(f);
» regulacje mocy biernej wedtug zadane] charakterystyki Q(U) i cos ¢(P);
e ukitad zabezpieczeh: komplet zabezpieczeh nad- i podnapigciowych, nad-

i podczestotliwosciowych oraz od pracy wyspowej.

9. Uwagi dodatkowe
Przed oddaniem urzadzef do eksploatacji nalezy dokonac nastepujacych pomiaréw:
¢ pomiary rezystancji uziemienia (R<10€),
e sprawdzenia skutecznodci ochrony od porazefi pOpPIZ€Z SAMOCZynne

wylgczenie.

10. Ochrona §rodowiska

Wybudowane urzadzenia, elektryczne nie beda oddziatywa¢ negatywnie na $rodowisko
naturalne. Instalacja fotowoltaiczna zalicza si¢ do Zrédel energii odnawialnej. W procesie
produkcyjnym nie wykorzystuje si¢ zadnego rodzaju paliw. Podstawowymi elementami
instalacji sa moduly fotowoltaiczne, ktore przeksztaicaja epergie promieniowania
stonecznego w energi¢ elektryczng. Wyprodukowana energia elektryczna z instalacji
fotowoltaicznych  ograniczy  produkcje  energii elektrycznych  w elektrowniach
konwencjonalnych, ktére w procesie produkeji energii emituja do atmosfery wiele

szkodliwych substancji.

11. Uzysk energetyczny, ograniczenie emisji CO,1i innych szkodliwych substancji

Wiyliczony laczny uzysk projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi 20 668,12 kWh
rocznie. Energia elektryczna wyprodukowana przez instalacje fotowoltaiczng ograniczy
produkcje energii elektryczna w konwencjonalnych elektrowniach wytwarzajacych energie

ze zrédet kopalnych. Na podstawie danych zawartych w aktualnym raporcie Krajowego
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Osrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami za rok 2021 opublikowanym w grudniu
2022 r., wyliczone zostaly wartosci CO; i szkodliwych substanciji, jakie zostalyby
wyemitowane do atmosfery przy wytworzeniu energii réwnej wyliczonemu uzyskowi

projektowanej instalacji fotowoltaicznej. W tabeli zamieszczone zostaly ww. wartosci.

Substancja Hos¢ [kg]
CO, (dwutlenck wegla) 14 731,02
SO, (dwutlenek siarki) 10,5
NO, (tlenki azotu) 10,5
CO (tlenek wegla) 4,93
Pyt calkowity 0,45

12. Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

o budowe zespolu moduléw fotowoltaicznych wraz z instalacjami DC i AC
nalezy przeprowadzié ze szczeg6lng ostroznoscia,

o ze szczegdllng ostroznos$cig prowadzic prace na wysokoécl,

o wszystkie przelgczenia w liniach niskiego napigcia w celu nawigzania
nowych, istniejagcych i projektowanych elementow sieci oraz przylgczy
wykonywa¢ zgodnie =z procedurami i zasadami okres§lonymi przez
dystrybutora w instrukcji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach,

o prace w obrebie istniejagcych i projektowanych urzadzen przeprowadzac po
wezesniejszym zgloszeniu do wlasciwego terytorialnie rejonu energetycznego
i wylgczeniu napigcia,

s wszystkie przelgczenia w liniach $redniego i niskiego napigcia w celu
nawiazania nowych istniejgcych i projektowanych urzgdzen wykonywac
zgodnie z procedurami i zasadami okreslonymi w instrukcji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach dystrybutora energii elekirycznej,

o przewidzie¢ ochrong strefy roboczej podczas prowadzonych prac,

e teren inwestycji zabezpieczy¢ przed przebywaniem osob postronnych,

e wykonaé wygrodzenia terenu.
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UWAGA:

W obrebie istniejacych urzadzen i infrastruktury energetycznej prace nalezy wykonywac ze

szczegdlna ostroznodcia i bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw prawa w tym zakresie,

obowiazujacych norm i instrukcji dystrybutora energii elektrycznej. Harmonogram wylaczen

i przelaczeh oraz innych czynnosci ruchowych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ na roboczo we

wiladciwym terytorialnic rejonie energetycznym, a prace realizowaé pod bezposrednim

nadzorem stuzb dystrybutora energii elektrycznej.

Zachowaé szczegdlne §rodki ostroznodci z uwagi na prace przy generatorze fotowoltaicznym

- drugostronne podanie napiecia.

13. Wskazanie sposobu przeprowadzania instruktazu

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzié instruktaz. Roboty budowlane prowadzi¢
powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczefi oraz posiadaé wazng
i wladciwa grupe BHP bez ograniczefi. Wykonujacy roboty réwniez powinni posiadaé

aktualne grupy BHP.

14. Uwagi koncowe
Calo§é rob6t nalezy wykonaé zgodnie 2z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz przepisami BHP pod nadzorem o0s6b
uprawnionych. Nalezy wykona¢ nastgpujgce pomiary:

e rezystancji izolacji kabla,

e rezystancji uziemienia,

 pomiary ciggtosci przewodéw ochronnych, wyréwnawczych,

e skuteczno$ci samoczynnego wyltgczenia.
Przeprowadzone pomiary nalezy udokumentowa¢ protokotami potwierdzonymi podpisami
przez osoby uprawnione.

inz. Pawel Piwowar

inz. elektryk Fawe! Piwowar

uprawnienia budew
bez ograniczen'w
w zakresie siec
elektrycznych i ele

Nr ewid. E:J 17/02
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PV-1
PV-2
PV-3
PV-4
PV-5

II. CZESC RYSUNKOWA

Rozmieszczenie moduléw PV - rzut dachu.
Rozmieszczenie rozdzielni i falownika — rzut piwnicy.
Schemat instalacji fotowoltaicznej.

Tablica TAC.

Tablica TDC
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TAC

ofofofoloTela]o]|O

o|oTo|o°°°0 ol|o

Obudowa n/t 1x12, min. IP 20

Zastzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Iysunck ninigjszy nic moze byé w catoscl lubw czgdei przerysowany,
uzupeiniony lub adstypiony kemukolwiek, bez pisemnej zgody firmy 2P Projekt

2P PROJEKT
Biuro Projektow i Uslug Inzynierskich

PAWEL PIWOWAR
UL. ODROWAZOW 9
39.120 SEDZISZOW MEP

Temat;

Tnwestor: PSONI Kolo w Jaroslawiu
ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarostaw
Adres inwestygji: ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarostaw

Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zakladu Aktywnodci Zawodowej.

Lokalizacja: dz. o nr ewid. 1496/4, 1496/24.

Skala:

Przedmiot rysunku:

Tablica TAC

Data opracowania:

Lipice 2023 r.

Projektowal: | inz. Pawet PIWOWAR upr. proj. nr E-117/02

j." Nrrysunku:

Sprawdzil: mer inz. Bartosz BUDZIK upr. proj. nr E-217/02

r— PV-4




TDC

OOOQOQIOOOOOO

Obudowa n/t 2x18, min. IP 65

Zastrzega sig wszelkic prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysuiek ninigjszy nie moze byé w catosei lub w ezgdei przerysowany,
Iniony lub i ek, bez pisemnej 2godly firmy 2P Projekt

PAWEL PIWOWAR
2P PROJEKT =~ L UL. ODROWAZOW 9
Biuro Projektow i Ustug Inzynierskich 39-120 SEDZISZOW MLP
Temat: Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zakladu Aktywnodci Zawodowe;j.
Inwestor: PSONI Koto w Jaroslawiu

ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosfaw
Adres inwestycii: ul, Konfederacka 13, 37-500 Jarostaw

Lokalizacja: dz. 0 nr ewid. 1496/4, 1496/24. Skala:

Przedmiol rysunku:

Tablica TDC Data opracowania:
Lipiec 2023 1.

L
Peojektowal: | inZ. Pawel PIWOWAR upr. proj. nr E-117/02 J’ ) EETE
Sprawdazil: mgr inz. Barlosz BUDZIK upr. proj. nr E-217/02 W <& M) PV"5




— trasa przewoddw DC

trasa String 1

trasa String 2
trasa String 3

modut fotowoltaiczny 460 Wp
Rozmiar (di. x szer.): 1900 x 1134 mm

RZECZOZNAWCA Do SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

mgr inz. Lukasz/slf?in Nr upr. 642/2015
............. Jagth

Tarnobrzeg
Zgodnosc pro

jektu z Wymaganiami

ochrony przeciwpozargwei

bez uwag

stwierdzam
2 UwW tamj

Zastrzega sic wazelkic praws wynikajgee 2 Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze bye w caloéei lub w czgsel przerysowany,
uzupeiniony lub odstypiony komukolwick, bez pisemnej zgody firmy 2P Projekt

PAWEL PIWOW,

2PPROJEKT o ) UL. ODROWAZOW 9
Biuro Projektow i Uslug Inzynierskich 39-120 SEDZISZOW MLP
Temat: Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zakladu Aktywnosci Zawodowei,
Inwestor: PSONI Koto w Jarostawiu

ul, Wilsona 6a, 37-500 Jarostaw
Adres inwestyeii: ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarostaw

Lokalizacja: dz o nr ewid. 1496/4, 1496/24. Skala: 1 ] 1 00
Przedmiot rysunku: .
ROZMIESZCZENIE MODULOW PV - RZUT DACHU Diteprmgyiity
Lipiec 2023 1.
Projektowat: | inz. Pawet PIWOWAR upr. proj. or E-117/02 Fr rvsunla
Sprawdzit: mgr inZ. Bartesz BUDZIK upr. proj. nr E-217/02 - PV._I




Miejsce przebicia /

do wnetrza budynku

1
1
!

ablica TAC

ablica TDC

ochrony prz VWeozarowej -
S
bez uwag ?%ﬂ

RZECZOZNAWCA no SPRAW ZABEZPIECZEN
PHZECM?’POZAF!OWYCH

mar inz, tukasz{i‘e(@fﬁn Nr U%/B%OSS
Tarnobrzeg H J’L‘ '

Zgodnosc proj

2P PROJEKT

Biuro Projektow i Ustug Inzynierskich

Ve Bodyaby il




tancuch 1
Modut fotoweltaiczny

tancuch 1

Modut fotowoltaiczny

Ograniczniki przepigt

Tablica TDC

- 4+ -+ Rozlacznik PPOZ
LEY 16 mmz L8Y 6 mm
s e e AOA
P
T {40}5\
~J o
gj'
= —0 | g g
\‘D ] B ADA
| 40
s s s | o)
. ~
F —P | -
= £
- T = = 44;54 g
\L4OA
b
s 520
LG\’ﬁmm! Lm:ml
tancuch 2 tancuch 2
Modut fotowoltaiczny LGY 16 mm2

Modut fotowoltaiczny

Przewody solarne &

tancuch 2
Moduf fotowoltaiczny

LY 16 mm2
tancuch 3
Modut fotowoltaiczny

==
HNHIY Kasa ]

LGY 16 mm2

We2

We2

Tablica TAC

=

Zasilanie 230V
Rozigoznika PPOZ

Zasilanie oraz zabezpieczenie
rozdzielni TAC nalezy wykona&
w istniejqcej rozdzielnicy w
korytaarzu.

YAV LU
ROWYCH

farnobrzeg ....
Zgodnose p
ocnron

bez uwag

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wWynikajgee 2 Ustawy o prawie autorskim.
Rysvnck ninicjszy nic moze by¢ w coalosci lub w czgdcei przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony knn’ kolwiek, bez pisemne] zgody firmy 2P Projekt

PAWEL PIWOWAR

2PPROJEKT o UL. ODROWAZOW 9
Biuro Projektéw i Ustug Inzynierskich 39-120 SEDZISZOW MLP
Tearink: Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zakladu Aktywnoécei Zawodowei.
Tnwestor: PSONI Koto w Jarostawiu

ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarostaw
Adres inwestycji; ul. Konfederacka 1337-500 Jarostaw

Lokalizacja: dz. o nrewid. 1496/4, 1496/24.

Skala:

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT INSTALACI FOTOWOLTAICZNE]

Data opracowania:

Lipiec 2023 r.

Projektowal: | inz. Pawel PIWOWAR upr. proj. nr E-117/02 IV — Nr rysunk:

Sprawdzil: mgr inz. Bartosz BUDZIK upr. proj. nr E-217/02 v 21 \ PV'3




