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I. OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny projektu ,,Instalacja fotowoltaiczna na dachu”, inwestycji zlokalizowanej pod

adresem ul. Wilsona 6b, 37-500 Jarostaw dziatce o numerze ewidencyjnej: 2700.

1. Przepisy, normatywy techniczne i opracowania projektowe

Ustawa z dnia 7 lipca 19994 1, - Prawo budowlane (tj. Dz. U, z 2021 r., poz. 2351
z pbzn. zm.),

Ustawa z 16.04.2004 1, o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215),

Ustawa z 20.05.2016 r. o efektywnoéci energetycznej (Dz. U. z 2020 poz, 264 z pézn.
Zim.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.03.2013 1. w sprawie bezpieczensiwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
492 7 pozn. zm.),

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 2 wirzesnia 2004 r. w sprawie
szczegGlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz.U. 22013 r. poz. 1129),

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze,

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie,

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefnstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 1: Zasady og6lne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,




PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czgs¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiekiow
i zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona edgromowa, Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne
i elektroniczne w obiektach,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepi¢eiami atmosferycznymi lub fgczeniowymi,

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne,

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownicy niskonapieciowe,

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elekirycznego. Obciazalnosci pradowe dtugotrwate przewod6w,
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych, Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzieleza i sterownicza. Urzgdzenia
do odigczania izolacyjnego i Iaczenia,

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczice
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych,

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-4-42;1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego,
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym,

PN-HD 60364-7-712:2007,; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgsé
7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania,

PN-EN 61173:2002; Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow

wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik,




2. Os$wiadczenia i uprawnienia

Sedziszow Malopolski 15.07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, jako projektant, ze projekt ,Instalacja
fotowoltaiczna na dachu budynku Grupowego Domu Rodzinnego”, inwestycji
zlokalizowanej pod adresem ul. Wilsona 6b, 37-500 Jarostaw, zostal wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt wykonawczy zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnoéci instalacyjne;j.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, jako sprawdzajacy, ze projekt ,Instalacja
fotowoltaiczna na dachu budynku Grupowego Domu Rodzinnego”, inwestycji
zlokalizowanej pod adresem ul. Wilsona 6b, 37-500 Jarostaw, zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt wykonawczy zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnosci instalacyjne;.
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Sprawdzajqcy: uprawnienia budalang do projektorania
Dez ogranicsen 1w epgbinodel instalacyjnef
- Iny ‘ 3 i w aakreste sled, iftERgilitsgad2n
gk HE. Bartosz Budzik elelctryeznych | elfictrdentrgetycanych.
W ewdd  BE-2L7 Ul
Nr upr. PDK/IE/217/02 OO .




WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XI1LA-7131/42/02 Rueszow, 2002 - 06 - 20

DECYZJIA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art, 13 ust, 1 pkt 1iust. 4art14ust 1 pkt5iust3pkt Tustawy 2z doia?
lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pdén, zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 gradnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow , inzynierbw budownicta
oraz urbanistow  ( Dz, UNr.5 poz42 =z 200Ir. izm. Dz U Nr.23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicaychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
2 1995 1.} i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (telest jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r.), po ustaleniu, 26 spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu z wynikicm pozytywnym.

Pan PAWEL PIWOWAR
inZynier
(kierunek studiéw elektrotechnika)
ur. 31 maja 1974r. w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. E- 117/02

do projektowania bez ogranicze
w specjainofci instalacyjned w zakresie sieci,
instatacji i nrzadzen elektrycznych i elektroenergetyczaych,

Od niniejszef decyzji stuzy odwolenie do Gldwnego Inspekiora Nadzoro Budowlanego w Warszawie, za
poérednictwem Wojewody Podkarpackcego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymujy,
1.Pan inz, Pawel Piwowar
Osiedle Miodych 2A/7
39-120 Sedziszow Mip.

2. 8/a
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

PDK-WDS-8YD-NQA *

Pan Pawel Piwowar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/03

adres zamieszkania ul. Odrowazéw 9, 39-120 Sedziszow Mip.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zadwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XITA-7131/77/02 Rzeszow, 2002 - 11 -06
DECYZJA
O NADANHJ UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic arl. 13 ust, § pkt 1iust. 4 an.14 vst, | pkt 5 iust 3 pkt lustawy zdnia7
lipca 1994 . Prawo budowlane (tckst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 2000, z pdin. zm) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudaia 2000r, o sarorzadach zawodowych architektéw ,  inZynierdw budownicta
oraz urbanistéw  ( Dz. UNr3 poz42 z 200lr. izm. Dz U Nr.23 poz 221 z 2002r) oraz
§4 ust2 i §9ust | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj | Budownictwa z dnia
30 grodnia 19%4r, w sprawic samoizielnych funkeji technicznychw budownictwie (Dz. U, Nt 8 poz. R
z 1995 r.z podn.zm.} i art. 104 Kodeksu posigpowania administracyinego (tekel jednolity: Dz, 13, Nr 98
poz. 1071 z 2000 1), po ustalenin, ze spelnionc zostaly warunki  w  zakresic przygotowania

zawodowspo oraz po zioZeniu egzamine z wynikiem pozytywnym.

Pan BARTOSZ BUDZIK
magister inzynier
{kierunek studiow elektrotechnika)
ur. $ kwietnia 1974r.w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nrewid. E- 217/02

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji  urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycenych.

04 niniejszej decyzii shuzy odwolanic do Gléwncgo Inspekiora Nadzoru Budewlancgo w Warszawic, za
postednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminic 14 dni od daty jej otrzymania,

Otrzymuja;

1.Pan myr inz. Bartosz Budzik
ul. Sportowa 6/105
35-111 Rzeszbéw

2.8/a

EANAG
=225 j'
mgr . nfeh. Wiadysiarw Wodnink
2-CH BYRERTORA WYDZIALY

ACEWOJU REQIONALNECGO
ARCHITEKT WOIEWODZH

10




@ POLSKA
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-E1L-494-HKM *

Pan Bartosz Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0840/03

adres zamieszkania Storczykowa 24/7, 35-604 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Werylikacjg poprawnosécl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzl¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sl z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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3. Elementy instalacji fotowoltaicznej

% Instalacja fotowoltaiczna sktada si¢ z:

-

generatora fotowoltaicznego zlozonego z monokrystalicznych modutow
fotowoltaicznych o mocy 550 Wp w ilosci 37 sztuk,

falownika 3-fazowego o mocy znamionowej 17,0 kW,

instalacji elektrycznej AC,

instalacji elektrycznej DC,

» instalacji przepigciowej dla ww. instalacji.

4. Opracowanie nie obejmuje

» zasilania elektrycznego dia budynku.

5. Rozwigzania techniczne

5.1. Zestawienie elementéw projektowanego systemu fotowoltaicznego

» Moduty fotowoltaiczne — dane przyjete do obliczen

moc max: 350 Wp,

ogniwa: monokrystaliczne,

prad zwarcia: 14,04 A,

napiecie obwodu otwartego: 49,60 'V,

natezenie przy mocy maksymalnej: 13,48 A,

napiecie przy mocy maksymalnej: 40,83 V,
maksymalne napigcie systemu: 1500 V DC,
temperaturowy wspétczynnik natezenia Ter: +0,05 %/°C,
temperaturowy wspétczynnik napigcia Tev: - 0,28 %/°C,
maksymalne obciazenie: 5,4 kN/m?,

wymiary (H x W x D): 2278 x 1134 x 45 mm,

masa 27,6 kg,

stopien ochrony: IP 68.

» Falownik tr6jfazowy — dane przyjete do obliczen

Wejécie (DC):

max. moc DC generatora fotowoltaicznego: 17,00 kWp,

max. napigcie wejsciowe: 1000 V,

12




zakres napigcia wejsciowego MPPT: 140-1000 V,
napigcie rozpoczecia pracy: 160V,
max. prad wejsciowy: 26 A,

max. prad zwarcia wejSciowego: 36 A,

liczba niezaleznych wej$¢ MPPT: 2.

Wyijscie (AC):

moc znamionowa: 17,0 kW,

napigcie znamionowe AC: 3/N/PE; 230 V /400 V,
czestotliwos¢ znamionowa sieci AC: 50 Hz / 60 Hz,
czestotliwosé (zakres): 45 — 65 Hz,

maks. prad wyjéciowy: 27,1 A,

wspotczynnik zawartosei harmonicznych: <3%,

wspélezynnik mocy (cos ¢): 0,85-1 ind./poj.

Dane ogdlne:

max. sprawnos¢ / europ. sprawnosé: 98,6 % / 98,2 %,
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC,
pomiar izolacji DC,

koncepcja falownika: beztransformatorowa,

stopief ochrony: IP65,

dopuszczalny zakres wilgotnodci wzglednej: 0-100 %,
zakres temperatur: od -25 do +60 °C,

wymiary (H x W x D): 520 x 430 x 189 mm,

waga: 22 kg.

» Generator fotowoltaiczny / instalacja DC

liczba stringdéw: 3,

liczba modutéw: 1 string z 11 modutami polaczonymi kablem przeznaczonym
do instalacji PV o przekroju min. 6 mm?, 2 string z 11 modutami potaczonymi
kablem przeznaczonym do instalacji PV o przekroju min. 6 mm?, 3 string z 15
modutami polgczonymi kablem przeznaczonym do instalacji PV o przekroju
min. mmz,

maksymalne napiecie systemu: DC 1000 V.
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» Konstrukcja pod moduly
o Konstrukcja dachowa przeznaczona do montazu na dachu skosnym pokrytym
blachg na rabek, umozliwiajgca zamontowanie moduiéw fotowoltaicznych,
wykonana z aluminium, stali nierdzewnej, stali konstrukcyjnej, zapewniajaca

odpowiednig trwato$¢ mechaniczng na warunki atmosferyczne,

» Instalacja AC - przeznaczony do napigcia do 0,4 kV
e Przewody: N2XH 5x16 mm?, LGY 16 mm®.

5.2.Instalacja fotowoltaiczna AC

Falownik zamontowaé na $cianie w pomieszczeniu kottowni zgodnie z rysunkiem PV-2. Przy
montazu falownika zachowa¢ minimalne odstgpy od innych urzgdzen. Wokét falownika
powinna byé zapewniona wymagana przestrzefi, zgodna z zaleceniami producenta, majgca
zapewni¢ wihasciwy odbidr ciepta z urzgdzenia. Montaz falownika wykona¢ za pomocy
dotaczonych w zestawie elementéw zgodnie z instrukcja producenta. W budynku kable
prowadzié w rurkach elektroinstalacyjnych przeznaczonych do montazu wewngtrz budynkow
lub w korytkach kablowych.

Zabezpieczenia strony AC falownika (j. wylacznik nadmiarowo-pradowy 5203 Bl16 A,
wylgcznik réznicowopradowe F204 B 20/0,3 oraz ogranicznik przepigé klasy II zamontowaé

w rozdzielny TAC zlokalizowanej obok falownika.

5.3. Instalacja fotowoltaiczna DC

Na dachu zamontowaé elementy konstrukeji zgodnie z instrukcjg producenta. Na konstrukeji
zamontowa¢ 37 moduléw fotowoltaicznych zgodnie z rysunkiem PV-1. Moduly polgczy¢
w trzy string i podigezyé do falownika. Falownik zamontowaé z zachowaniem odstgpow
wymaganych przez producenta. Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ po stronie DC
montujgc ogranicznik przepie¢ spelniajgcych wymagania préby klasy I+I1 w tablicy TDC,
Polgczenia modutéw fotowoltaicznych wykonaé przewodami fotowoltaicznymi o przekroju
zyt roboczych min. 6 mm?. Przewody na zewnatrz nie ostoniete modutami prowadzié
w rurkach ostonowych przeznaczonych do pracy w zakresie temperatur od -25°C do +60°C,
odpornych na promieniowanie UV. Polgczenia pomi¢dzy modutami fotowoltaicznymi
wykonaé przy pomocy zunifikowanych ztagczy MC-4. Przewody ukfadaé w taki sposéb, ze
zaréwno biegun dodatni jak i biegun ujemny powinny zakre§la¢ jak najmniejszg powierzchnig
zewnetrzng, Przewody mocowaé pod modutami do profilu konstrukcji generatora
fotowoltaicznego przy pomocy specjalnych korytek i/lub opasek zaciskowych wykonanych

z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Ich montaz musi uniemozliwiaé
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kontakt z powierzchnia pod generatorem fotowoltaicznym. Przymocowaé, co 5 m opaski
kablowe z opisem relacji przewodéw. Kable DC do falownika poprowadzi¢ z dachu do
budynku w miejscu wskazanych na rysunku PV-1 i PV-2 zapewniajac szczelnos¢ miejsca
wprowadzenia kabli.

Moduty fotowoltaiczne musza spelniaé wymogi normy I[EC 61215 na obciazenia
mechaniczne 5400 Pa (550 kg/m2) dotyczace spelnienia kryteriéw w zakresie stopnia
wytrzymato$ci na obciazenie $niegiem, szadzig oraz wiatrem 1 musza posiadaé duzg
odporno$é na wiatr iobcigzenie $niegiem - co winno byé potwierdzone okresionymi
o$wiadczeniami i certyfikatami producenta i wykonawcy.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

6.1. Ochrona podstawowa

Ochrong przed dotykiem bezpodrednim zrealizowac przez odpowiedni dia poszczegdlnych
pomieszczen stopien IP oraz zastosowanie obudéw urzagdzen w Il klasie ochronnosci.
Ochrone dodatkowg od porazef pradem elekirycznym dla projektowanych urzgdzen
zrealizowaé poprzez samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrona jest skuteczna dla
projektowanych ztacz w warunkach zasilania podstawowego.
Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylgczenia nalezy:
o wszystkie czeici przewodzace dostgpne instalacji przytaczyé do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
e wszedzie, gdzie to mozliwe uziemi¢ przewody ochronne PE,
e przewdd neutralny N traktowad, jako izolowany tak jak przewody fazowe.
Charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spelniaé
nastepujacy warunek:

Zsx Ta<Uo

6.2. Ochrona uzupemiajaca
Stosowaé polgczenia wyréwnawcze. Uklad polaczen wyréwnawczych powinien byé
potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzefi wigcznie 7 gniazdami

wtyczkowymi.

6.3. Ochrona przepieciowa
Falownik fotowoltaiczny po stronie AC bedzie zabezpieczony ogranicznikiem przepigé, ktory

zainstalowany jest w rozdzielni TAC.
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Dla instalacji fotowoltaicznej po stronie pradu stalego zastosowaé ogranicznik przepigé
spelniajagcy wymagania préby 1+2 zgodnie z normg PN-EN 61643-11, majacy na celu

zapobiegniecie oddziatywania na instalacje przepigé komutacyjnych.

6.4. Instalacja odgromowa
Istniejgcy budynek posiada instalacji odgromowej. Urzadzenia systemu fotowoltaicznego nie
zwickszaja ryzyka wyladowania piorunowego. Zastosowany dla instalacji fotowoltaicznej po
stronie DC ogranicznik przepigé przeznaczony do instalacji fotowoltaicznych, ma na celu
zapobiegniecie oddziatywania na instalacje przepie¢ komutacyjnych. Zabezpieczenie
falownika po stronie AC stanowi ogranicznik przepieé¢ zainstalowany w istniejgce]

rozdzielnicy budynku.

6.5. Przeciwpozarowe wylaczenie instalacji fotowoltaicznej
Instalowany falownik powinien posiadaé¢ funkcj¢ automatycznego wylgczenia w przypadku
braku napiecia w sieci, W takiej sytuacji falownik automatycznie i niezaleznie od czynnikéw
zewnetrznych powinien przej$¢ w stan udpienia (wylaczy¢ sie) az do momentu powrotu

napigcia sieciowego.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.1.Krétka charakterystyka obiektu na ktérym bedzie zainstalowana instalacja PV.
Projektowana instalacja PV bedzie miata za zadanie przetwarzaé energi¢ promieniowania
stonecznego 1 po odpowiednim jej przetransformowaniu oddawaé ja do sieci elektryczne;j.
Wtaczenie do sieci elektrycznej nastapi w rozdzielnicy gtéwnej budynku,
Projektowana instalacja PV bedzie zainstalowana na dachu budynku dachu budynku
Grupowego Domu Rodzinnego”, inwestycji zlokalizowanej pod adresem ul. Wilsona 6b, 37-
500 Jarostaw dzialce o numerze ewidencyjnym 2700 i jest urzgdzeniem trwale zwigzanym z
budynkiem Budynek ma pokrycie dachu niepalne z blachy.

7.2. Charakterystyka zagrozenia poZzarowego wynikajaca z wlasciwosci pozarowych
urzadzen fotowoltaicznych.

Zastosowane moduty PV powinny by¢ niepalne lub niezapalne, co musi zostaé¢ potwierdzone
zalagczona deklaracja wiasciwosci uzytkowych ioznakowaniem moduléw znakiem ,,CE”.
Zastosowaé kable o podwdijnej izolacji wg PN-HD-60364-7-712, zapewniajgc m.in. duzg
izolacje cieplng. W tej sytuacji oddziatywanie cieplne zainstalowanych modutéw PV na
elementy konstrukcji budynku bedzie ograniczone, gdyz zamocowane sa na niepalnym

pokryciu dachu, stabilnie itrwale do jego konstrukcji akable i osprzet elekiryczny
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prowadzone bedg po niepalnej konstrukcji. W instalacji zastosowano 37 sztuk modutéw
fotowoltaicznych polgczonych w jeden string. Tak zaprojektowana instalacja moze
wytworzy¢ prad o mocy 20,35 kW,
W sklad instalacji wechodza: 37 modutéw PV zainstalowanych na dachu, kable o podwdjnej
izolacji po stronie pradu stalego (DC), falownik zamontowany w budynku, rury ostonowe,
kable i osprzet elektryczny po stronie pradu zmiennego, ogranicznik przepigé speiniajacy
wymagania préby 1+2 po stronie DC i ogranicznik przepieé spelniajagcy wymagania proby
klasy 2 po stronie AC (juz zainstalowany w rozdzielnicy budynku), majgce na celu
zapobiegnigcie oddziatywania na instalacj¢ wewngtrzng budynku przepi¢¢ komutacyjnych.
Zastosowany falownik powinien posiadaé automatyczne wurzgdzenia sprawdzajgce stan
instalacji zapewniajace monitorowanie systemu, umozliwiajace identyfikacje i powiadamianie
o zdarzeniach awaryjnych, ochrone przed odwrécong polaryzacja, konirol¢ uziemienia,
zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej. Instalacia PV bedzie wpigta w budynku
w rozdzielnicy gléwnej.
Do wykonania instalacji zastosowaé osptzgt znanych i renomowanych producentdw
zapewniajgcy trwate i bezpieczne polgczenia. Kable instalacji PV prowadzone bgda poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i poza drogami ewakuacyjnymi. Catodc
bedzie oznakowana znakami bezpieczenstwa wg PN. Nalezy wykona¢ pofaczenia
wyréwnawcze metalowych elementéw konstrukeji wsporczej modutéw PV.
7.3. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego fotowoltaicznej
instalacji elektrycznej.
Instalacja fotowoltaiczna zostata zaprojektowana z zachowaniem przywolanych na wstgpie
przepiséw i zasad wiedzy technicznej. Instalacje zaprojektowano wg opisu w pkt 7.2
zapewniajac bierne zabezpieczenia przed powstaniem iskier, zwarcia 1 pozarem. Zastosowane
czynne zabezpieczenia ograniczajg mozliwoéé porazenia pragdem elekirycznym.
Budynek nie jest wyposazony w wylgcznik przeciwpozarowy (nie jest wymagany, gdyZz
kubatura budynku jest mniejsza niz 1000 m’) natomiast posiada wylacznik gléwny
zlokalizowany w poblizu wejécia do budynku, ktéry jest oznakowany i dostepny dia stuzb
ratowniczych przez cala noc.
Kable instalacji PV po stronie DC, gdyby przechodzity przez S$ciany pomieszezef
zamknietych maja ochrone przejéé o klasie odpornodci EI 60, a przejécia tych instalacji przez

§ciane oddzielenia przeciw-pozarowego maja odpornos¢ ogniowg El tych $cian.




7.4.Informacje o zapewnieniu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia na obiekty
sasiednie.

Dla zapewnicnia ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia na obiekty sgsiednie zapewni¢
moduty fotowoltaiczne potwierdzone deklaracja wiasciwoséci uzytkowych i oznakowaniem
kazdego modutu znakiem ,,CE” oraz zastosowaé dla strony DC kable solarne 6 mm a takze
zachowa¢ minimalne odleglo$ci modutéw PV od :

- granicy dziatki co najmniej 4 m,

- §ciany oddzielenia przeciwpozarowego co najmniej 2,5 m chyba, Ze $ciana ta jest
wyprowadzona ponad pokrycie dachu na wysoko§¢ co najmniej 0,3m nad gérng
powierzchni¢ modutéw PV,

- od granicy strefy zagrozenia wybuchem co najmniej 10 m,

- od innych sgsiadujacych obiektow.

7.5.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna na dachu istniejacego i uzytkowanego budynku
zaplecza sanitarno-szatniowego w sposdb opisany wyzej ogranicza mozliwosC zaistnienia
pozaru oraz mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym po awaryjnym wylgczeniu.

Do budynku na ktérym zainstalowano moduty fotowoltaiczne zapewniony jest dostep dla
stuzb ratowniczych z drogi publiczne;.

Przy falowniku pozostawi¢ instrukcje oraz schemat instalacji PV przedstawiajacy jej
lokalizacje oraz potozenie innego osprz¢tu bezpieczenstwa tej instalacji potwierdzone przez
projektanta i wykonawce tej instalacji. Obiekt — budynek i urzadzenia czynnej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym sa oznakowane znakami bezpieczenstwa wg PN. Budynek
wyposazono dodatkowo w gasnice proszkowe,

Uzytkownik ma obowigzek powiadomi¢ wiadciwego terenowo Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej] o rozpoczeciu uzytkowania instalacji PV. Przyklad
powiadomienia zamieszczono ponizej.

Projekt instalacji PV podlega obligatoryjnemu uzgodnieniu w zakresie ochrony

przeciwpozarowej , wg art. 29, ust.4, pkt 3c ustawy z 7.07.1994 r prawo budowlane.
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Zaktad Aktywnosci Zawodowej - PSONI Kofo w Jarostaw, dn. 15.07.2023 r

Jarostawiu
UL Wilsona 6b
37-500 Jarostaw
{16) 62153 78
{telefon kontaktowy)

Komenda Powiatowa

Panstwowej Strazy Pozarnej
w Jarostawiu

Zawiadomienie

Na podstawie art. 56 ust 1a — Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351) zawiadamiam o wykonaniu
i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej.

1.

2.
3.

Rodzaj instalacji: instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku

Adres insfalacji. Jarostaw, ul, Wilsona 8b, dziatka o nr ewid. 2700
Wykonawca instalacji:

Projektant instalacji: Biuro Projektéw i Ustug Inzynierskich 2P-PROJEKT, projektant. Pawel Piwowar,
nr uprawnienia; E-117/02,

Dane o instalacji fotowoltaicznej zawarte w projekcie:

- moc DC instalacji fotowoltaicznej: 20,35 kWp, {37 moduléw po 550 Wp),

- miejsce lokalizacji falownika: w wewnarz budynku w pomieszczeniu kottowni,

- wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego: budynek posiada
przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- zahezpieczenie elektryczne instalacii fotowoltaicznej: instalacja zostata zabezpieczona systemami
zabezpieczeri zastosowanymi w falowniku, zabezpieczeniem obwodéw, zabezpieczeniem
przeciwprzepigciowy AC, zabezpieczeniem zwarciowym, ukladem obnizajacym napigcie po stronie
DC, ochrong przeciwprzepieciowg DC, ochrong przed niewtasciwg biegunowoscig DC,

- oznakowanie budynku: piktogramy z wizerunkiem modutéw PV zostaly umieszczone w miejscu

przylaczenia instalacji PV, przy liczniku oraz przy giéwnym wytaczniku zasitania.

(podpis wnioskodawey)

Zalaczniki: schemat instalacji PV
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8. Konfiguracja falownika
Falownik powinien spetnia¢ wytyczne okreslone:
- w dyrektywach: 2014/53/UE i 2011/65/UE,
- w normach: EN 62109, 61000-6-2, 610006-3.
Powinny réwniez spelnia¢ wszystkie wymagania okreSlone przez dystrybutoréw
w instrukcjach IRiESD tj. m.in. posiadac:
¢ mozliwoé¢ zdalnego sterowania dla falownikéw o mocy 10<PkW[>=50 a dla
falownikéw o mocy P[kW]<10 mozliwo$¢ zdalnego odtaczenia mikroinstalacji;
¢ automaiyczng regulacje mocy czynnej £>50,2 Hz wg zadanej charakterystyki P(f);
o regulacje mocy biernej wedtug zadanej charakterystyki Q(U) i cos §(P);
o uklad =zabezpieczen: komplet zabezpicczen mnad- i podnapigciowych, nad-

i podczestotliwosciowych oraz od pracy wyspowej.

9. Uwagi dodatkowe
Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokonac nastepujacych pomiardw:
e pomiary rezystancji uziemienia (R<10£2),
e pomiary wylgczaika réznicowo-pradowego,
e sprawdzenia skuteczno§ci ochrony od porazei poprzez samoczynne

wylgczenie.

10. Ochrona $rodowiska

Wybudowane urzadzenia, elekiryczne nie beda oddziatywaé negatywnie na Srodowisko
naturalne. Instalacja fotowoltaiczna zalicza si¢ do Zrédet energii odnawialnej. W procesie
produkcyjnym nie wykorzystuje si¢ Zadnego rodzaju paliw. Podstawowymi elementami
instalacji s3 moduly fotowoltaiczne, ktére przeksztalcajg energie promieniowania
stonecznego w energie elektryczng. Wyprodukowana energia elektryczna z instalacji
fotowoltaicznych  ograniczy  produkeje  energii  elektrycznych — w elektrowniach
konwencjonalnych, ktére w procesie produkcji energii emitujg do atmosfery wiele

szkodliwych substancji.
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11. Uzysk energetyczny, ograniczenie emisji CO; i innych szkodliwych substancji

Wyliczony taczny uzysk projektowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi 17 240,10 kWh

rocznie. Energia elekiryczna wyprodukowana przez instalacje fotowoltaiczng ograniczy

produkcj¢ energii elektryczna w konwencjonalnych elektrowniach wytwarzajacych energig

ze zrédet kopalnych. Na podstawie danych zawartych w aktualnym raporcie Krajowego

Odrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami za rok 2021 opublikowanym w grudniu

2022 r.,, wyliczone zostaly wartodci CO, i szkodliwych substancji, jakie zostalyby

wyemitowane do atmosfery przy wytworzeniu energii réwnej wyliczonemu uzyskowi

projektowanej instalacji fotowoltaicznej. W tabeli zamieszczone zostaty ww. wartoSci.

Substancja Tlo$é [kg]
CO; (dwutlenek wegla) 12 275,85
SO, (dwutlenek siarki) 8,75
NO, (tlenki azotu) 8,75
CO (tlenek wegla) 4,11
Pyt catkowity 0,38

12. Wskazanie dotyczgce zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowe zespoln modutéw fotowoltaicznych wraz z instalacjami DC i AC
nalezy przeprowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia,

ze szezegding ostroznoscig prowadzi¢ prace na wysokosci,

wszystkie przelaczenia w liniach niskiego napiecia w celu nawigzania
nowych, istniejacych 1 projektowanych elementéw sieci oraz przylaczy
wykonywaé zgodnie z procedurami i zasadami okres§lonymi przez
dystrybutora w instrukcji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach,

prace w obrgbie istniejgcych i projektowanych urzadzen przeprowadzaé po
wezesniejszym zgtoszeniu do wlasciwego terytorialnie rejonu energetycznego
i wylgczeniu napigeia,

wszystkie przelgczenia w liniach éredniego i niskiego napigcia w celu

nawigzania nowych istniejgcych i projektowanych wzgdzefi wykonywad
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zgodnie z procedurami i zasadami okreslonymi w instrukcji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach dystrybutora energii elektrycznej,

e przewidzie¢ ochrong strefy roboczej podczas prowadzonych prac,

e teren inwestycji zabezpieczyé przed przebywaniem oséb postronnych,

e wykonaé wygrodzenia terenu.

UWAGA:

W obrebie istniejacych urzadzen i infrastruktury energetycznej prace nalezy wykonywaé ze

szezegdlng ostroznosdcig i bezwzglednym przestrzeganiem przepisdw prawa w_tym zakresie,

obowiazujacych norm i instrukeji dystrybutora energii elektrycznej. Harmonogram wylaczen

i przetaczen oraz innych czynnoéci ruchowych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ na roboczo we

wlasciwym tervtorialnie rejonie energetycznym, a prace realizowa¢ pod bezpos$rednim

nadzorem stuzb dystrybutora energii elektryczne;.

Zachowaé szczegdlne $rodki ostroznodcei z uwagi na prace przy generatorze fotowoltaicznym

- drugostronne podanie napiecia.

13. Wskazanie sposobu przeprowadzania instruktazu

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy przeprowadzic¢ instruktaz. Roboty budowlane prowadzi¢
powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen oraz posiada¢ wazng
i whasciwg grupe BHP bez ograniczen. Wykonujgcy roboty réwniez powinni posiadaé

aktualne grupy BHP.

14. Uwagi koncowe
Cato$¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie 2z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i1 normami oraz przepisami BHP pod nadzorem o0sé6b
uprawnionych. Nalezy wykona¢ nast¢pujace pomiary:

* rezystancji izolacji kabla,

e rezystancji uziemienia,

e pomiary cigglosci przewodéw ochronnych, wyréwnawczych,

» skutecznodci samoczynnego wyltaczenia.

Przeprowadzone pomiary nalezy udokumentowaé protokotami potwiérdzoiymiypodpisaitiivowar
uprawnienia byduw!m_i 'cicm.r_m'j,nekrow.ulda
przez osoby uprawnione. Gy e i oSt i

elektrycznych [ elekifgénergetycznych.

inz, Pawet. Biwowar
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PV-1
PV-2
PV-3
PV-4
PV-5

II. CZESC RYSUNKOWA

Rozmieszezenie moduldw PV — rzut dachu.,

Rozmieszczenie rozdzielni i falownika — rzut piwnicy.

Schemat instalacji fotowoltaicznej.
Tablica TAC.
Tablica TDC
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TAC
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Obudowa n/t 1x12, min. IP 20

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgee z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunck niniejszy nie moze by¢ w calodel lub w czgéel przerysowany,

Tub y iek. bez pisemnej zgody finny 2P Projeki

2P PROJEKT

Biuro Projektéw i Ustug Inzynierskich

PAWEL PIWOWAR
UL. ODROWAZQW 9
39-120 SEDZISZOW MLP

Inwestor: PSONI Kolo w Jarostawiu
ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosiaw
Adres inwestycji: ul. Wilsona 6b, 37-500 Jarostaw

Temnt: Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Grupowego Domu Rodzinnego

Lokalizacjn:  dz. o nr ewid. 2700.

Skala:

Praedmiot rysunku:

Tablica TAC Data opracowania:
L Lipiec 2023 r.
Projektowal: | inz. Pawel PIWOWAR upr, proj. nt E-117/02 L, Nr rysunku;

Sprawdzil: mgr inz. Bartosz BUDZIK upr. proj. nr E-217/02 ’ AT N PV‘4




TDC

Obudowa n/t 2x18, min. IP 65

Zastezega sig wszelkie prawn wynikajgee z Ustawy o prawic autorskim.
Rysunek niniejszy nic moze byé w calosei lub w ez¢dei przerysowany,
pelniony lub piony ick, bez pisemnej zgody firmy 2P Projekt
PAWEL PIWOWAR
2PPROJEKT L UL. ODROWAZOW 9
Biuro Projektéow i Ustug Inzynierskich 39-120 SEDZISZOW MLP
Temat: Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Grupowego Domu Rodzinnego
Inwestor: PSONI Kolo w Jaroslawiu
ul. Wilsona 6a, 37-500 Jaroslaw
Adres inwestycji: ul. Wilsona 6b, 37-500 Jarostaw
Lokalizacjn: dz o nr ewid. 2700. Skl .
Przedmiot rysunku: )
Tablica TDC Data opracowania:
" Lipiec 2023 r.
Projektowal: | inz, Pawet PIWOWAR upr. proj. nr E-117/02 N e rysunku:
Sprawdzil: mgr inZ. Bartosz BUDZIK upr. proj. nr E-217/02 i V'E
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| — trasa przewodow DC
trasa String 1
trasa String 2

trasa String 3

modut fotowoltaiczny 550 Wp
Rozmiar (df. x szer.): 2280 x 1134 mm

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

PRZECIWPOZAROWYCH

bez uwag

uzupelniony ub

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace 2z Ustawy o prawic sutorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czgdci preerysowany,
pi vick. bez pisemne] zgody firmy 2P Projekt

2P PROIEKT
Biuro Projektow i Uslug Inzynierskich

PAWEE PIWOWAR
UL. ODROWAZQW 9
39-120 SEDZISZOW MLP

Temat:

Tnwestor:

Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Grupowego Domu Rodzinnego

PSONI Koto w Jarostawiu
ul. Wilsona 6a, 37-500 Jaroslaw

Adres inwestyeji: ul. Wilsona 6b, 37-500 Jaroslaw

Lokalizacja:

dz. o nr ewid. 2700,

Przedmiol rysunku:

ROZMIESZCZENIE MODUELOW PV - RZUT DACHU

Skala;

100

Data opracowania:

Lipiec 2023 r.

Projektowal:

inz. Pawet PIWOWAR upr. proj. nr E-117/02 | | A

Sprawdzil:

mgr inz. Bartosz BUDZIK upr. proj. nr E-217/02 o~

Nr rysunku:

PV-1
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1
Zastrzega siy wszelkic prawh wynikajgee z Ustawy o prawie autorskim.
Rysonek niniejszy nie moze byé w calodei lubw czgiel przerysowany.
uzupeniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy 2P Projekt

2P PROJEKT
Biuro Projektéw i Ustug Inzynierskich

PAWEL PIWOWAR
UL. ODROWAZOW 9
39-120 SEDZISZOW MLP

Temat:

Inwestor:

Adres inwestycji;

Tnstalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Grupowego Domu Rodzinnego

PSONI Koto w Jarostawiu
ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarostaw
ul. Wilsona 6b, 37-500 Jarostaw

Lokalizacja: dz. o nr ewid. 2700,

Przedmiot rysunku:

ROZMIESZCZENIE Rozdzielni i Falownika - RZUT PIWNICY

Skala:

1:100

Data opracowania:

Lipiec 2023 r.

I
Projektowal: | inz, Pawet PIWOWAR upr. proj. nr E-117/02 17N
Sprawdzil: mgr inz. Bartosz BUDZIK upr. proj. ur E-217/02 v "“,'4-1 Il

Nr rysunku:

PV-2




tancuch 1
Modut fotowoltaiczny

tancuch 1
Modul fotowoltaiczny

Ograniczniki przepiec

Tablica TAC

Zasilanie oraz zabezpieczenie
rozdzielni TAC nalezy wykonat
w istniejqce] rozdzielnicy w
korytaarzu.

Tablica TDC
A =T Klasa I+l Rozlacznik PPOZ
LGY 16 rom2 mvﬁm
. s s Di'ﬂ +
\IT E-E/‘GA _
E = D] Eg L#
4%3\‘ l = 45140;\
[ \E«JA o
R \Jl o) -+
= - - _pimA _
We2
i 6w — laon +
g z
I.S’T.T:B-rrm! LG'(?M!
tancuch 2 tancuch 2

Modut fotowoltaiczny

Modut fotowoltaiczny

L6Y 16 mm2
tancuch 2

Modul fotowoltaiczny

Przewody solame 6

LGY 16 mm?
tancuch 3
Modul fotowoltaiczny

==
KLASA V0004
KLASA Ml 100DV

LGY 18 mm?

LGY 16 mm2

il

Zasilanie 230V
Rozigeznika PPOZ

Zgodnosé proj
ochrony

bez uwag

sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunck niniejszy nie moze byé w calosci lub w czgicl przerysowany,
uzupeiniony lub odstypiomy kemukolwick, bez pisemng] zgody firmy 2P Projekt

PAWEL PINOWAR
UL. ODROWAZQW 9
39-120 SEDZISZOW MLP

2P PROJEKT
Biuro Projektow i Uslug Inzynierskich

Temat: Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Grupowego Domu Rodzinnego
Inwestor: PSONI Kolo w Jarostawiu

ul. Wilsona 6a, 37-500 Jaroslaw
Adres inwestygji: ul. Wilsona 6b, 37-500 Jarostaw

Lokalizacja:  dz. o nrewid. 2700 Skala:

Przedmiot rysunku:

Data opracowania:

Lipiec 2023 r.

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE]

|
Projekiowal: | inz. Pawel PTWOWAR upr. proj. nr E-117/02 i Nezyamku:

~

o
L

PV-3

Sprawdzil: mgr inz. Bartosz BUDZIK upr. proj. nr E-217/02




