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Specyfikacja techniczna

zalacznik nr 6 do swz

Lp.

Parametry wymagane

Parametry oferowane przez
Wykonawce

nalezy uzupekié

Oznaczenie producenta, marka, model, data
produkcji, nr partii/ indywidualny numer seryjny.

Kazdy element kombinezonu przeciwwybuchowego
dostarczony przez Wykonawce powinien by¢
fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcze$niej niz
w 2024 r. oraz wolny od wad.

TAK/NIE*

Wymagania w zakresie funkcjonalnosci

Rozwigzania techniczne kombinezonu

przeciwwybuchowego musza zapewniac:

e ostong przed dzialaniem fali uderzeniowej oraz
odlamkowaniem,

¢ trudnopalnos¢,

e swobode ruchow uzytkownika w tym schylania si¢
i klegkania,

e minimalizacj¢ = mozliwosci  gromadzenia  si¢
tadunkow elektrostatycznych,

e komfort termiczny uzytkownika (w standardzie
system wentylacji kombinezonu w helmie i kurtce),

o fatwos¢ zaktadania i zdejmowania oraz mozliwos¢
szybkiego samodzielnego ratunkowego zdjecia
kombinezonu,

e mozliwos¢ ratunkowego wyciggnigcia rannego
operatora ubranego w kombinezon ze strefy dzialania
za pomoca uchwytu znajdujacego si¢ w tylnej czesci
kohnierza.

Ukompletowani

(¢

Elementy kombinezonu, w tym elementy z elektronika
oraz dolgczane do kombinezonu urzadzenia
elektroniczne sg zabezpieczone przed niekorzystnymi
warunkami  $rodowiskowymi, w tym deszczem

i pytem, a ich stopien ochrony wynosi minimum IP 55.

Helm musi by¢ wyposazony w:

e uchylng oslon¢ twarzy z funkcja chronigca przed
zaparowaniem, wyposazong w blokade dolnego
i gornego polozenia,

e zintegrowane ochronniki stuchu zapewniajace petny
cyfrowy dzwiek stereo; Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie ochronnikow stuchu jako osobnego
elementu, pod warunkiem zapewnienia pelnego
cyfrowego dzwigku stereo,

e dodatkowa  stalowa ostone  antyodtamkowa
montowang na przytbicy (wizjerze) hetmu,
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¢ zintegrowany system nadawania i odbioru,

e zintegrowany na state system wentylacji,

e system zasilania bazujagcy na zrédle zasilania
kombinezonu,

e zintegrowane oswietlenie wielopunktowe typu LED
rozproszone, o barwie biatej z regulacja w kierunkach
goéra-dot  oraz  lewo-prawo oraz  regulacja
intensywnosci §wiecenia,

e sygnaly $wietlne 1 dzwickowe ostrzegajace
uzytkownika w celu potwierdzenia ustawien,

e zintegrowany  system  sterowania  glosowego
wydawanych  przez operatora  kombinezonu
umozliwiajagcy samoczynne sterowanie niektorymi
funkcjami kombinezonu, tj.: wlaczanie i wylaczanie
oraz zmiana intensywnos$ci §wiatta LED o barwie
bialej, wlgczanie 1 wylaczanie wentylacji,
zmniejszanie i zwigkszanie poziomu nawiewu w
hetmie oraz kurtce (niezalezne), regulacja glosnosci,
wlaczanie 1 wylaczanie glo$nika; Zamawiajacy
dopuszcza zintegrowany system polecen gtosowych
w jezyku polskim lub w jezyku angielskim.

cd.

Helm musi by¢ wyposazony w tacznos¢ zapewniajaca
uzytkownikowi mozliwos¢ odbierania sygnatow
dzwiekowych z otoczenia z mozliwo$cia lokalizacji
kierunkowego zrodia hatasu.

Konstrukcja hetmu musi umozliwia¢ swobodne
podnoszenie i opuszczanie przylbicy, a takze szybky]
wymiane przylbicy podczas wykonywania czynno$ci
zwiagzanych z neutralizacjg tadunkéw wybuchowych;
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednej przyltbicy
6 |umozliwiajacej pracg zarowno w aparacie powietrznym
z maska przeciwgazowa lub bez tej aparatury.
Zamknigta  przylbica nie moze powodowac
dyskomfortu operatora np. poprzez ucisk na twarz,
a takze nie powinna by¢ integralnym elementem hetmu
(mozliwo$¢ wymiany przytbicy).

System sterowania funkcjami kombinezonu:

e za pomocg mechanicznych przyciskow na panelu
sterowania do montazu na prawym lub lewym|
rekawie, umozliwiajgcy operatorowi pracge m.in.
w przeciwchemicznych rgkawicach ochronnych lub
w deszczu, posiadajacy stopien ochrony minimum
IP 55,

e z funkcja wlaczania, wylaczania oraz regulacjg

7 | intensywnoS$ci §wiecenia, oswietlenia LED w kolorze
bialym zimnym,

e sterowanie dodatkowym o$wietleniem realizowanym
przez oswietlacze LED,

¢ 7 niezalezng regulacja nawiewu powietrza w helmie
0 zmiennej intensywnosci,

¢ 7 niezalezng regulacja nawiewu powietrza w kurtce
0 zmiennej intensywnosci,

ez funkcja kontrolowania sygnatu audio w tym:
glo§nos¢ glosnika, wzmocnienie = wewnetrzne
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cd.

mikrofonu, wyciszenia (MUTE), intensywno$¢
glo$nosci  wewngtrznego  glo$nika, niezalezne
systemy lacznosci,

e 7z mozliwoscig aktualizacji oprogramowania panelu
sterowania za pomocg wbudowanego zlacza USB,;
dopuszcza si¢ ztgcze typu USB C lub ztagcze mini USB.

Kurtka:

e przednia cze$¢ kurtki z miejscem na panel
z wyjmowanymi ptytami balistycznymi

¢ panel z ptytami balistycznymi chroniacy czesci ciata:
szyja, klatka piersiowa i pachwina

o tylna czg$¢ kurtki z zintegrowang ochrong plecow
i systemem wentylacji kurtki,

e kolnierz kombinezonu nie moze ograniczaé
widocznosci pracy operatora ubranego w kombinezon|

¢ naktadki na rece chronigce przed skutkami wybuchu.

Pelne spodnie zabezpieczajace przed odtamkami z:

e mozliwoscig dopasowania ich do rozmiaru minera
pirotechnika,

e zamkami blyskawicznymi z boku nogi, w celu
latwego zdejmowania spodni,

¢ dodatkowymi wktadkami do spodni umozliwiajace
zwigkszenie rozmiaru spodni w szerokosci,

e pelnymi nakladkami na buty w ksztalcie buta,
chronigce  stope z  kazdej strony  przed
odtamkowaniem.

10

Pelne naktadki na buty musza posiada¢ wbudowany
systemem regulacji (dopasowanie ochraniacza do
wielkosci stopy minera pirotechnika zapewniajace
komfort chodzenia) lub system roéwnowazny, tj.
polegajacy na zastosowaniu naktadki wsuwanej na butal
z ochrong balistyczng migkka i twardg zapewniajacg
pelng regulacje oraz ze zintegrowanym systemem|
uziemienia, pod warunkiem zapewnienia ochrony przed|
odtamkowaniem z kazdej strony, z wbudowanym system|
regulacji umozliwiajacym dopasowanie ochraniacza do
wielkoSci stopy.

11

System tacznosci bezprzewodowej o zasiggu min. 150 m|
kompatybilny z hetmem. Ten system lgcznos$ci musi
umozliwia¢ czytelng komunikacje¢ w warunkach|
wlaczonej maksymalnej wentylacji  w  helmie
i kombinezonie, a takze podczas pracy operatora w|
lkombinezonie przeciwwybuchowym wraz z aparatem
powietrznym i maska oddechowa.

12

System zasilania kombinezonu: jedno zrédto zasilanial
dla catego kombinezonu — brak odrebnego zrodial
zasilania w helmie. Zasobnik na baterie/akumulatory
typ AA oraz akumulator litowo — jonowy zapewniajacy
co najmniej 6h pracy z mozliwosciag zamiennego
uzytkowania zrédet zasilania. Akumulator musi
stanowi¢ jeden element. Dopuszcza si¢ rezygnacje
z dodatkowego zasobnika na bateri¢ typu AA, pod
warunkiem dostarczenia drugiego (zapasowego)
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12

zestawu  akumulatorow  litowo —  jonowych.
Kombinezon powinien zachowaé swoja pelng
funkcjonalno$¢ i mozliwo$¢ uzycia wszystkich funkcji
w aspekcie zapewnienia co najmniej 6h pracy przez
jednego uzytkownika.

13

Zestaw ladowarek do tadowania zamiennych
akumulatorow dedykowanych do kombinezonu,
tadowanych poprzez podpiecie do zmiennego zrodia
pradu.

14

Zasobnik na wkiady chlodzace kompatybilny|
z systemem wentylacji kurtki wraz min. 6 szt. wktadow
chtodzacych.

15

Zasobnik na dodatkowe akcesoria

16

Kieszen na zapasowe baterie — 20 szt.

17

Uziemienie odprowadzajace tadunek elektrostatyczny.

18

Aparat powietrzny z butlg oraz maska przystosowana do
pracy z kombinezonem do dziatan zwigzanych|
z neutralizacja zagrozenh CBRN.

19

Odziez ochronna (spodnie oraz bluza typu combat shirt)
— 24 kpl. Rozmiar i kolor poszczegdlnych elementow|
wyposazenia podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym|
przed podpisaniem umowy.

20

Buty ochronne/taktyczne z podeszwag antyposlizgowa —
24 par (rozmiar i kolor podlega uzgodnieniy|
z Zamawiajacym przed podpisaniem umowy).

21

Rekawice ochronne — 24 par. (rozmiar i kolor podlega
uzgodnieniu z Zamawiajagcym przed podpisaniem|
umowy).

22

Pas tekstylny modutowy — 24 kpl, sktadajaca si¢ z pasa
glownego 1 wewnetrznego  (rozmiar  podlegal
uzgodnieniu z Zamawiajacym przed podpisaniem|
umowy).

23

Trudnopalna szalokominiarka (rozmiar i kolor podlega
uzgodnieniu z Zamawiajacym przed podpisaniem|
umowy) — 24 szt.

Wymagania bezpieczenstwa

24

Minimalna odpornos¢ na przebicie odlamkami o masie 1,1 g wg normy STANAG 2920

Rejon chroniony (V50 - limity
balistyczne)

Odpornosé

Parametry oferowane przez
Wykonawce

Odpornosé
(V-50 — limity balistyczne)

Tutéow/brzuch (przod srodkowy)

Miednica (przod srodkowy) 1800 m/s

Szyja (przéd srodkowy)

Twarz (ostona twarzy i wizjer) 810 m/s

Glowa (powloka hetmu) 810 m/s
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Uda (przo6d) 690 m/s
Tutéw/brzuch (przéd boczny)
Miednica (przod boczny) 600 m/s
Szyja (przdd boczny)
Tutow/brzuch (tyt)
Ramiona 560 m/s
Szyja (tyt)
Golenie (przod) 620 m/s
Nogi (tyt

gl (tyh 365 m/s
Miednica (tyt)
Ostona stopy (naktadki na buty) 465 m/s
Ostona twarzy (wizjer do dziatan z aparatem
tlenowo — oddechowym — obszar 810 m/s
nieprzezroczysty)
Ostona twarzy (wizjer do dziatan z aparatem
tlenowo — oddechowym — obszar 750 m/s
przezroczysty)

Wymagania dodatkowe

25

Gwarancja:

® na wszystkie elementy kombinezonu
przeciwwybuchowego Wykonawca musi zapewni¢
bezptatny co najmniej 2-letni okres gwarancji, liczony
od dnia bezusterkowego odebrania  sprzetu
i podpisania protokotu odbioru,

e zachowanie odpornosci balistycznej deklarowanej
przez producenta — min. 7 lat od daty podpisania przez
strony protokotu odbioru,

e dostarczony kombinezon musi by¢ wolny od wad
i zgodny z poziomem technologii istniejacym|
W momencie podpisania umowy,

e sprzet musi posiada¢ ksigzke/karte gwarancyjng
(zawierajacg warunki gwarancyjne),

e obejmuje zaréwno wady niewykryte w momencie
odbioru dostawy, jak i wszelkie wady powstale
z przyczyn za ktére Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢,

e ulega przedluzeniu o czas naprawy, liczac od
momentu zgtoszenia wady lub awarii do momentu jej
usunigcia lub wymiany na nowy,

e Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnych
przegladow serwisowych kombinezonu
przeciwwybuchowego w miegjscu jego uzytkowania w
okresie gwarancji (pierwszy przeglad nie pdzniej niz
przed uptywem potowy okresu gwarancji, drugi
przeglad nie pdzniej niz przed uptywem okresu
gwarancji),

e Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienial
serwisu przez caly okres uzytkowania,
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e Wykonawca bedzie zobowigzany do odebrania
uszkodzonego  kombinezonu i  dostarczenia
naprawionego na wilasny koszt.

Pakowanie, przechowywanie i transport:

e kombinezon powinien by¢ zapakowany
w indywidualne ergonomiczne torby zabezpieczajace
przed uszkodzeniem podczas transportu

1 przechowywania (jedna torba na kombinezon, jedna
torba na helm z akcesoriami); dopuszcza sig
zastosowanie toreb i skrzyn shuzacych do transportu
i przechowywania kombinezonu wraz z jego
wyposazeniem,

e kombinezon w opakowaniu musi mie¢ mozliwo$¢
przewozenia  wszystkimi  krytymi  $rodkami
transportu,

e Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ stojak
lub  wieszak umozliwiajacy  przechowywanie
kombinezonu poza skrzyniami lub  torbami
zabezpieczajacymi.

26

Instruktaz  dla  maksymalnie 15  operatorow|
Zamawiajacego z  wystawieniem  stosownego|
27 | za§wiadczenia lub certyfikatu z zakresu obshlugi
i uzytkowania kombinezonu, w miejscu i terminie]
uzgodnionym z Zamawiajacym.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim (w wersji

28 papierowej i elektroniczne;j).

Na kombinezon oraz wszystkie elementy balistyczne
wymagana deklaracja zgodno$ci OiB zgodnie z ustawg|
29 |z dnia 17 listopada 2006 1. o systemie oceny zgodnos$ci
wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnosci
1 bezpieczenstwa panstwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 747).

* niepotrzebne skreslic
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