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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Nadlesnictwem Osno Lubuskie.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana w 2023 r. przez: Geodete uprawnionego Pana Ernesta

Kajzera z Glisna;

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajace;

= Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

=  Dokumentacja Geologiczno - Inzynierska sporzadzona przez uprawnionego geologa Pana Michata Grabowskiego
wtasciciela firmy Geotechnika Grabowski z Sulecina;

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

= Instrukcja ochrony przeciwpozarowej obszaréw lesnych — opracowana przez Zaktad Ochrony Przeciwpozarowe;j
Lasu Instytutu Badawczego LeSnictwa

= Uzgodnienia i opinie administracyjne;

=, Projektowanie i Elementy Budowy Drég Rolniczych i Wiejskich”, IBDiM, Warszawa 1986;

= Drogi Lesne — poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych.

oraz materialy pomocnicze:

® ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest budowa dojazdu pozarowego nr 3 o tgcznej dtugosci 1829 mb nalezgcej do sieci drog

lesnych Nadlesnictwa Osno Lubuskie.
Projektowana inwestycja zwiekszy bezpieczenstwo i ptynnosé ruchu, co wptynie na szybkos¢ ewentualnych
dziatan przeciwpozarowych i umozliwi réwniez wykorzystanie ciezkiego sprzetu lesnego do wykonania prac

hodowlanych i pozyskaniowych w Nadle$nictwie O$no Lubuskie.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzi branza drogowa. Zakres opracowania drogi lesnej obejmuje odcinek drogi o
tacznej dtugosci 1829 m.

Budowa dojazdu pozarowego w zakresie kompetencji Starosty Sulecinskiego zaczyna sie w km 0+000
zaczepionym w krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1292F (dz. nr ewid. 801), a konczy w km 1+829,35 w drodze
gminnej na dziatce nr ewid. 800/3.

Opracowanie obejmuje dziatki o numerach ewid.:

Obreb nr 32 Lemierzyce — 801, 800/3, 6026, 6027, 6028/1, 6041/1, 6042/1, 6043, 6044.
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W ciggu proj. drogi nalezy zapewni¢ dojazd do terendw przylegtych oraz wszystkich tych drég lesnych, ktére
beda wykorzystywane dla potrzeb Nadlesnictwa. Potgczenie drogi pozarowej z drogami bocznymi bedzie zapewnione
poprzez projektowane zjazdy i skrzyzowania o promieniach odpowiednio R5m, R11m, R15m.

Projektowanej drodze lesnej towarzyszy infrastruktura konieczna do obstugi przylegtych terendéw oraz samej

drogi, tj. przydrozne muldy trawiaste stuzgce odwodnieniu drogi lesnej powierzchniowo w przylegty teren.

5. DANE TECHNICZNE.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi pozarowej przedstawiajg sie nastepujaco:
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- szerokos¢ jezdni 3,5 m,
- szerokos$¢ jezdni z mijanka 6,5 m,
- szerokos$¢ poboczy 2 x 0,75 m,
- kategoria ruchu KR2,
- obcigzenie 100 kN/os,
- nawierzchnia utwardzona kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie,

- nawierzchnia bitumiczna na potgczeniu z drogg powiatowg nr 1292F,

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Odcinek projektowanego dojazdu pozarowego administracyjnie potozony jest na terenie wojewddztwa
lubuskiego, w powiecie sulecinskim, na terenie gminy Stonsk. Istniejgca droga gruntowa jest w ztym stanie. Na drodze
znajdujg sie liczne wyboje i nieréwnosci, w ktérych gromadzi sie woda opadowa. Nosno$¢ drogi jest znacznie
ograniczona. W stanie istniejgcym dojazd pozarowy posiada nawierzchnie gruntowa utwardzong ttuczniem w obrebie
drogi gminnej na dziatce nr 800/3 oraz DP 1292F na dziatce nr ewid. 801. Dojazd wozdéw gasniczych do zZrddta pozaru
oraz przejazd pojazdéw wywozgcych drewno z komplekséw lesnych jest bardzo utrudniony. Konieczne jest utwardzenie
dojazdu pozarowego i podniesienie jego nosnosci. Biorgc pod uwage charakterystyke wysokosciowg istn. dojazdu
pozarowego mozna zauwazy¢, ze przebiega on w terenie w wiekszosci réwninnym oraz lokalnie lekko pagérkowatym
suchym. Dodatkowo droga na niektorych odcinkach biegnie w trudnych warunkach terenowych (zawezona skrajnia,
brak mozliwosci wyminiecia sie pojazdéw). Dodatkowym elementem wptywajgcym na dewastacje istn. drogi lesnej jest
brak mozliwosci wymijania sie pojazdow co prowadzi do rozjezdzania poboczy oraz terendw przylegajacych
bezposrednio do drogi. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi od 4.0 do 10.0 m.

W obrebie planowanego przedsiewziecia znajdujg sie istniejgce drogi publiczne tj. droga powiatowa nr 1292F
relacji Lemierzyce Gaj — O$no Lubuskie oraz droga gminna — wtasno$é gmina Stonsk.

Inwestycja nie przebiega przez tereny szkéd gorniczych.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele budowlane.

7. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,00 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osaddéw

czwartorzedowych, holoceniskich o genezie fluwialnej. Osady te reprezentowane sg przez piaski drobne. Bezposrednio
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pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa gleb o migzszosci ok. 0,30 m. W miejscach nieobjetych wierceniami

wartos$é ta moze by¢ wyzsza.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach otwordw oraz na przekroju geotechnicznym (zat. 2 i
3).. Z podziatu geotechnicznego wytgczono przypowierzchniowg warstwe gleby.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zataczonych kartach otwordéw oraz na przekroju geotechnicznym (zat. 2 i
3).

Woda gruntowa nie zostata zaobserwowana do gtebokosci 2,00 m p.p.t.
Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do jednej
warstwy geotechnicznej, tj.:

— WARSTWA | — reprezentowana jest przez fluwialne piaski drobne; sg to grunty niespoiste w stenie $rednio

zageszczonym o ID = 0,40,

Wskaznik réznoziarnistosci U-3,37 < 5,0. Podtoze gruntowe wymaga doziarnienia w celu osiggniecia normowego

wskaznika zageszczenia Is>5,0.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
8.1 Elementy projektowane.

Dojazd pozarowy zaprojektowano w wiekszosci po istniejgcym sladzie gruntowe] drogi lesnej. Projektujac
geometrie drogi nawigzano sie do sugestii i potrzeb Inwestora, lokalnych uwarunkowan terenowych oraz do zapisow w

decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wojta Storiska znak: GS.Bud.6730.8.2023 z dnia 07 czerwca 2023 r.

8.1.1 Dojazd pozarowy w planie.

W opracowaniu budowy dojazdu pozarowego przyjeto parametry geometryczne predkosci projektowej Vp=30
km/h zgodnie z ,,Drogi Lesne — poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Lasow Paristwowych”.

Przebudowywany dojazd pozarowy ma dtugos¢ 1829 mb, zatamania osi w poszczegdlnych wierzchotkach
wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R1500, R2000 i R4000. Katy zwrotu trasy mniejsze od 1° nie
wyokraglono.

Przyjeto zasadniczy przekréj jednojezdniowy, jednopasowy o szerokosci jezdni 3.5 m. Przy tyczeniu punktow gtéwnych
trasy odniesiono sie do uktadu wspétrzednych panstwowych.

Szczeg6towy przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym na rys. nr 2.1-2.3.

W ciggu budowanego dojazdu pozarowego zlokalizowano mijanki w odlegtosciach nie wiekszej niz 300 m od
siebie, dtugos¢ mijanek wynosi 23 m, plus skosy najazdowy i wyjazdowy liczone w stosunku 1:7, szerokos$¢ nawierzchni
jezdni na dtugosci mijanki wynosi 6,5 m. Usytuowanie wszystkich mijanek zostato pokazane na planie sytuacyjnym,
oraz przedstawione w tabeli przedmiarowe;j.

Proj. dojazd pozarowy taczy sie z istniejgcymi drogami leSnymi oraz droge powiatowg i gminng. Dojazd do
budowanej drogi lesnej bedzie zapewniony od zachodu z drogi powiatowej nr 1292F (dz. nr 801) i od wschodu z
gminnej (dz. nr ewid. 800/3) — obreb Lemierzyce. Wszystkie zjazdy i skrzyzowania z drogg lesng nr 3 przedstawiono na

rys. nr 2.1-2.3 oraz w tabeli przedmiarowe;.
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Z przebudowq drogi wigze sie réwniez budowa elementéw powierzchniowego odwodnienia drogi lesnej

lokalnie za pomocg muld trawiastych, ktérych wykonanie ujeto w robotach ziemnych. Przy bocznych drogach
dojazdowych w km 0+677,10 i 1+398,55 zaprojektowano sktadnice przyzrebowe o dt. 75m i szer. 7,0m, oddzielone od

jezdni mijankami o szer. 5,0m.

8.1.2 Profil podtuzny proj. dojazdu pozarowego.

Projektujac niwelete drogi uwzgledniono:
e wymogi koordynacji z przebiegiem trasy w planie,
e ptynne wiaczenie do istniejacych drog,
e wiasciwe wyniesienie niwelety ponad istniejacy teren umozliwiajgce odprowadzenie wody opadowej w
teren lesny,
Niweleta drogi jest wyniesiona ponad istniejgcy teren na wysokos¢ srednio 0.2-0,3 m. Poniewaz cze$¢ odcinka
bedzie odwadniana poprzez muldy trawiaste, nalezato réwniez zachowaé odpowiednie spadki w celu zapewnienia

wtasciwego odwodnienia.

8.1.3 Przekroj poprzeczny dojazdu pozarowego.

Projektowany dojazd pozarowy bedzie posiadat przekrdj jednojezdniowy o szerokosci korony 5.0 m, w tym
jezdnia 3.5 m, pobocza gruntowe, 2x0.75 m. Przekrdj drogi o pochyleniu poprzecznym daszkowym na prostej i na
tukach — 3%. Pochylenie poboczy gruntowych 8%. Pochylenie skarp nasypu wynosi 1:1.5, przy muldach opisane na tuku

0 promieniu R100.

8.2 Konstrukcja jezdni.
8.2.1 Ustalenie kategorii ruchu.

Prognoze ruchu opracowano na podstawie danych przedstawionych przez zamawiajgcego, wynikajacych z
koncepcji oraz obserwacji w terenie. Wynika z powyzszych, ze natezenie ruchu istniejgcego samochodoéw ciezarowych
na projektowanym dojezdzie pozarowym jest znikome i wynosi do 20 poj/dobe.

Planowane oddanie drogi do eksploatacji do roku 2023, dla ustalenia kategorii ruchu przyjeto okres 10-letni (
prognoza ruchu na rok 2033 ). Przyjeto, ze prognozowany ruch w dziesigtym roku po oddaniu drogi do eksploatacji
bedzie taki sam jak ruch w roku biezagcym. Wyznaczono kategorie ruchu proj. drogi lesnej na podstawie liczby osi

obliczeniowych 100 kN na dobe na pas obliczeniowy.

L=(N1xr1+N2xr2+N3xr3) x f1 osi/pas/dobe

N1 - $redni dobowy ruch samochodéw ciezarowych bez przyczep,
N2 - jw., lecz samochodéw ciezarowych z przyczepami,
Ns - jw., lecz autobusow,
ri,rz,rs — wspotczynniki przeliczeniowe,
f1 — wspotczynnik obliczeniowy pasa ruchu,
Dane wyjsciowe:

Ni= 0 poj./dobe (z koncepcji),

BIURO DROGOWE ,, TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin



»Budowa dojazdu pozarowego nr 3 w Nadlesnictwie Osno Lubuskie”

N2 = 20 poj./dobe (z koncepciji),
N3 = 0 poj./dobe

r1=0,109,

r.=1,950,

r3=0,594

f1=0,5

L=(0x0,109 +20 x 1,950 + 0 x 0,594) x 0,5 u

L = 19 osie/pas/dobe = KR1

8.2.2 Przyjecie konstrukgji jezdni.

Bioragc pod uwage czestotliwos¢ przejazdédw samochodow ciezarowych biorgcych udziat przy pozyskaniu
drewna, a takie wozéw pozarowych, dla bezpieczenstwa przyjeto kategorie ruchu KR2. Przyjeta konstrukcja
nawierzchni uwzglednia wytyczne zawarte w tab. 9.3. ,Typowe konstrukcje nawierzchni” w ,Drogi Lesne — poradnik

techniczny”.

Konstrukcja jezdni dojazdu pozarowego:

—8 cm — warstwa gérna z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego skalnego stabilizowana mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm; C90/3 zamknieta miatem kamiennym 0/5mm o gr. 7mm;

- 17 cm — warstwa dolna z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego skalnego stabilizowana mechanicznie o

uziarnieniu 0/63 mm; C90/3;

— geotkanina polipropylenowa wzmacniajgco-separacyjna;

— Istn. podtoze gruntowe dopuszczone pod nawierzchnie drég lesnych doziarnione pospoétkg 0/31,5mm o gr. 5cm - G-
1

Konstrukcja sktadnicy drewna:

- 20 cm - nawierzchnia sktadnicy przyzrebowej z posp6tki o uziarnieniu 0/63mm,

Istn. podtoze gruntowe dopuszczone pod nawierzchnie drég lesnych,

Budowa dojazdu pozarowego wymaga przebudowy istn. zjazdu z drogi powiatowej nr 1292F (dz. nr ewid. 801).

Konstrukcja jezdni na zjezdzie z DP 1292F :

-5 cm - arstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S;

-7 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W;

- 8 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, Coo/3;
- 17 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63mm, Cooy3;

- geowtdknina polipropylenowa separacyjno-filtracyjna,

Konstrukcja zabruku na prawym tuku zjazdu:

-15/17 cm - warstwa $cieralna z kostki kamiennej;
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-5 cm - podsypka cem-piaskowa 1:4;
- 25 cm - podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, Caoy3;

- Istn. podtoze gruntowe G1;

8.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i dotyczg one gtdwnie wykonania nasypow oraz
lokalnie ptytkich wykopdéw. Do budowy nasypdw oprdécz kruszywa dowiezionego z dokopu, dopuszcza sie uzycie
kruszywa pozyskanego z wykopow. W celu doprowadzenia goérnej warstwy robot ziemnych do wartosci zageszczenia Is
— 0,99 nalezy doziarni¢ podtoze gruntowe warstwg pospotki 0/31,5 o gr. $r. 5cm i przemieszaé przed zageszczeniem
stabilizatorem samobieznym na faczng gtebokos¢ ok. 10-12cm.

Szczegdtowe obliczenia robot ziemnych przedstawiono w tabeli nr 3.

Wymagania dla geotkaniny polipropylenowej wzmacniajgco-separujgce;j:

e Gramatura: min. 200 g/m2 (+/-10 g/m2),

e Wytrzymato$¢ na rozcigganie: min. 50 kN/m wzdtuz i w poprzek wtdkien,
e Wydtuzenie przy max obcigzeniu: min. 10 %,

e Odpornos¢ na przebicie statyczne (metoda CBR): min 5 kN,

e Wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu: min 10 I/m2/s

8.4 Odwodnienie.

Odwodnienie proj. dojazdu pozarowego przewidziano powierzchniowo w teren poprzez muldy trawiaste,

zaprojektowane na Rys. nr 2 oraz zgodnie z przekrojami poprzecznymi.

8.5. Pobocza

Pobocza wzdtuz proj. dojazdu pozarowego nalezy formowac¢ z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego 0/31,5mm oraz pospotki gliniastej w stosunku 1/1, natomiast w obrebie zjazdu z DP 1292F pobocza
nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm Ceo/3 0 gr. 10cm po zageszczeniu,
zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej D-06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowdw i
Sciekow”.

9. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robét budowlanych. W planie nalezy uwzglednic¢
specyfike prowadzenia robdét budowlanych, ktére stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

® przy wykonywaniu wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.5 m,

e przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e prowadzonych przy montazu ciezkich elementdw konstrukcyjnych obiektu,
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

¢ szczegdlng uwage nalezy zachowad przy wykonywaniu robot ziemnych w wykopie oraz przy zageszczaniu

gruntu i warstw podbudowy,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:

e przed przystgpieniem do wykonywania robét kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie bhp

e przed rozpoczeciem robo6t nalezy szczegétowo zapoznac sie z dokumentacjg budowlang zwracajgc uwage na

warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt; catos¢ prac nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

Ponadto w rejonie robét ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i wykonacd je recznie z uwagi na
mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia badz to mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia
podziemnego.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wymagane jest rowniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez

rzeczoznawce w zakresie BHP.

10. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na

dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany. Ustalenie okreslono na podstawie:

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pézn. zm.) - art. 35 ust. 3;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2013 r. z pdzn. zm.).

Proj. inwestycja nie jest zaliczana do obiektéw wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 09
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

- realizowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia warunkow ochrony pozarowej dla terendéw
przylegtych,

- w trakcie budowy i uzytkowania projektowanych obiektéw budowlanych nie nastgpi niedopuszczalna emisja
substancji niebezpiecznych do srodowiska naturalnego ani wody gruntowe, Budowa nie bedzie wywierafa
niekorzystnego wptywu na stan srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci szaty roslinnej i wod gruntowych, a uzyty
materiat do budowy drogi nie bedzie szkodliwy dla Srodowiska.

W trakcie wykonywania robét drogowych wykonawca powinien przestrzegac zasad i przepisdw zawartych w
opracowaniu , Zasady ochrony s$rodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dréog - dziat 04 ,Ochrona

Srodowiska w budowie drog”.

11. WIELKOSC POTRZEBNEGO TERENU, WYWLASZCZENIA ORAZ URZADZENIA OBCE.

BIURO DROGOWE ,, TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin



»Budowa dojazdu pozarowego nr 3 w Nadlesnictwie Osno Lubuskie”

Dziatki, na ktérych ma by¢ realizowana inwestycja nalezg do Inwestora tj. Nadlesnictwa Osno Lubuskie.
Inwestycja nie przebiega przez tereny szkdd gorniczych, dziatki objete inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele budowlane.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Przytucki

BIURO DROGOWE ,, TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin



