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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

Mapa pochodna z mapy zasadnicze] Skala 1 : 500 Stan aktualizacji na dzien 18.05.2023r.
Lemierzyce
Zakres aktualizacji : e o o cmm—
wg zakresu :
Jednostka ewidencyjna: Obreb ewidencyjny: Nr ewidencyjny zgfoszenia :
080703_2 Lemierzyce 0032 Lemierzyce GK.6640.385.2023
Ukfad wspdfrzednych prostokgtnych Uktad wysokosci:
pfaskich: "2000" strefa 5 PL-EVRF 2007-NH
Ur/lagﬁ'/' i i stnenia w terenie nychie wkazanych Wykonat dnia: 19.05.2023r.
. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innychie wykazanycl . o
na mapie urzqdzen podziemnych, ktére niebyly zgtaszane 2(‘16'8' (l;J S{!Jg' kG eodezyjno-Budowlane
do inwentaryzacji w instytucjach branzowych. am gsiore

2. Zaprojektowane i uzgodnione w ZUDP siecizbrojenia : kolor zielony Geodeta Uprawniony

nr.upr.zaw. 21090 ( zakres 11 2)
Ernest Kiaser

popdpisano podpisem elektronicznym

%

3 W obszarze aktualizacji  wystepujg punkty osnowy geodezyjnej:
brak

Poswiadczam, Ze niniefszy dokument zostafopracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat technicznypozytywnie zweryfikowany .
Jednoczesnie informuje , Zejestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozZenie

fafszyweqgo oswiadczenia .

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych GK.6640.385.2023

Organ sfuzby geodezyjnej ktory otrzymat zgfoszenie Starosta Sulecifiski
Wykonawcza prac geodezynych A.G.B. Ustugi Geodezyjno—Budowlane
Nr oraz data sporzgdzeniadokumentu zawierajgcego Protokot Weryfikacji

wyniki pozytywnej weryfikacji Nr: GK.6640.385.2023_1z dnia: 22.05.2023
Imig i nazwisko oraznr uprawnieni zawodowych Ernest Kaiser

kierownika prac Nr uprawnieri . 21090 (zakres 17 2)

Legenda:

Numery dziafek objetych inwestycjq

Istniejgce granice dziafek
= = = = Proj. krawedz jezdni
— — — —  Proj. krawedz pobocza gruntowego z obsianiem

—  Proj. 0% drogi

Projektowana nawierzchnia
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Proj. skfadnica drewna z pospdtki 0/63mm

———— Istn. linia lasu
Proj. granica robot

Projektowana mulda umocniona
ziemiq urodzajng z obsianiem

%1 Lokalizacja wierceri geologicznych

PARAMETRY TECHNICZNE
DOJAZDU POZAROWEGO :

predkosé projektowa 30 km /h
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Za zgodnos¢ z oryginalem
mapy do celéw projektowych

szerokoS¢ jezdni 3.5 m,

szerokoSC jezdni wraz z mijankg 6.5 m,
szerokos¢ poboczy 2 x 0,750 m,

obcigzenie 100 kN /o8,

nawierzchnia utwardzona z kruszywa famanego,

BIURO DROGOWE 69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
"TRASA" kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483

mgr inz. Wojciech Przyhucki b.d.trasa@gmail.com
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