, BUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 3
W NADLESNICTWIE OSNO LUBUSKIE”
OD KM 0+000 DO KM 1+829,35

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Numer Opis pozycji kosztorysowych Tlos¢ J.m.
SST
1 2 3 4 5
| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8
1 D-01.01.01 Rob?ty pomiarowe p.rzy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie 1,89 -
pagorkowatym zalesionym
Oczyszczenie pasa drogi z roslinnosci (KRZAKI, KARCZE) i pozostatosci po niej z
2 D-01.02.01 |zasypaniem dotow po karpach ziemiq z przerzutu poprzecznego. RYCZALT NA CALY 1,89 km
ODCINEK
Zdjecie w-wy humusu o gr. sr. 30cm, z odwozem nadmiaru na sktadowisko Wykonawcy
3 D-01.02.02 na odl. do 15 km wraz z utylizacjg - TABELA NR 4 2477.29 m3
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia o grubosci do 20 cm - na zjezdzie z DP
4 D-01.02.04 1292F, z odwiezieniem gruzu z rozbidrki na skiadowisko Wykonawcy 143,00 m2
1 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8
Wykopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem
5 D -02.01.01 |urobku samochodami samowytadowczymi5-10 t na odl.do 15 km.Grunt kat IlI-1V - 439,01 m3
TABELANR3i 8
) Roboty ziemne z transportem urobku w obrebie budowy - PRZERZUT PODLUZNY
6 D-02.01.01 GRUNTU Z WYKOPU W NASYP - TABELA NR 3 175956 m3
) Nasypy wykonywane z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu -
! D -02.03.01 PRZERZUT POPRZECZNY - TABELA NR 3 254,88 m3
8 D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow - TABELA NR 3 1652,85 m3
) Doziarnienie gornej warstwy robot ziemnych pospotkq 0/31,5mm o gr. 5 cm grubosé
o D-02.03.01 warstwy po zageszczeniu 10-12 cm,wykonywane gruntofrezarkq. TABELA NR 8 584,42 m3
) Wykonanie sktadnicy przyzrebowej z pospotki 0/63mm o gr. 20cm, z zageszczeniem -
10 D-02.03.01 SKEADNICA NR 1 w km 0+677,10 i SKEADNICA NR 2 w km 1+398,55 207,00 m3
) Wzmocnienie nasypu w-wq geotkaniny polipropylenowej o wytrzymatosci na
1 D-02.03.01b rozcigganie w obu kierunkach min. 50kN - TABELA NR 12862,79 m2
11 D-04.00.00 PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
12 D-04.01.01 TABELA NR 7 12 862,79 m2
13 D-04.03.01 M'ec.hamczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - warstwa 236,00 m2
wigzqca
14 D-04.03.01 SI.<r0p|.en|e n§W|erzchn| droggwych asfaltem - warstwa podbudowy z mieszanki 472,00 m2
niezwigzanej oraz warstwa wigzqca
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego skalnego 0/63
15 D-04.04.02b (mm, C90/3, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 17 cm — na dojezdzie pozarowym - 10 788,78 m2
TABELA NR 2
v D-05.00.00 NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9
Gorna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiqzanego skalnego 0/31,5mm,
16 D 05.01.04a |C90/3, stabilizowanego mechanicznie,grubos¢ warstwy po uwatowaniu 8 cm - TABELA | 10 189,30 m2
NR 1
17 D 05.01.04a Mzal.owame mechaniczne nav'vt'erzchm drogi przy pomocy piaskarki, warstwg miatu 995330 m2
kamiennego 0/5 mm o grubosci warstwy 1 cm
18 D 05.03.01 N_awzerzc_hma zabrukow z kostki kamiennej rzedowej 15/17 cm,na podsypce cementowo- 2900 m2
piaskowej o gr. 5cm,
19 D 05.03.05 |Warstwa Scieralna z BA AC11S o gr. 5 cm, na zjezdzie z DK29 236,00 m2
20 D 05.03.05 | Warstwa wigzqgca z BA ACI6W o gr. 7 cm, na zjezdzie z DK29 236,00 m2




Lp. Numer Opis pozycji kosztorysowych Ilos¢ J.m.
SST
1 2 3 4 5
Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami
21 D 05.03.05 |samowytadowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km - dodatkowe 50 km transport 74,00 t
mieszanki
v  |D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod wg CPV 45100000-8
Plantowanie (obrobienie na czysto) i zageszczanie powierzchni korony drogi ,skarp,
22 D-06.01.01 przeciwskarp i muld wykonywanych recznie. Grunt kategorii I-111 - TABELA NR 4 7063,60 m2
Umocnienie poboczy mieszankq kruszywa tamanego skalnego 0/31,5mm
23 D-06.01.01 |stabilizowanego mechanicznie oraz pospotki gliniastej w stosunku 1/1 gr. 10 cm po 300,15 m3
zageszczeniu, TABELA NR 9
) Umocnienie poboczy mieszankq kruszywa tamanego skalnego 0/31,5mm
24 D-06.01.01 stabilizowanego mechanicznie - w obrebie zjazdu z DW134 570 m3
Umocnienie skarp humusem z obsianiem mieszanka traw niskich, przy grubosci
25 D-06.01.01 warstwy humusu 10 cm, TABELA NR 4 6 748,60 m2
) Humusowanie muldy z obsianiem mieszankg traw niskich, przy grubosci warstwy
26 D-08.0L.01 11 imusu 10 cm, TABELA NR 10 31500 | m2
vl  |D-08.00.00 ELEMENTY ULIC kod wg CPV 45233000-9
27 D-08.01.01 Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem taw 98,00 m

betonowych z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm




