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o spadku podłużnym do 3% - skala 1:25
przekrój poprzeczny muldy odwadniającej o spadku podłużnym powyżej 3% - skala 1:25

przekrój poprzeczny muldy odwadniającej

pas ruchu

1.75

pobocze

0.75 1.75 0.75

pobocze

szczegół "A"
0,00

szczegół "A"

3% 8%8% -0,05 -0,11

Nasyp z gruntu rodzimego

Umocnienia wg szczegółów odwodnienia

Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw niskich           -  grub. 10cm

Zdjęcie humusu                           -  grub. średn. 30cm

-0,05-0,11

Nasyp z gruntu rodzimego

Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw niskich           -  grub. 10cm

PRZEZ DROGĘ NA PROSTEJ I ŁUKU
PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 1

skala 1:50

3%

0.
30

mulda

1.40

R100

0.
30

R100

Pobocza wykonane z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm ;
C90/3 oraz pospółki gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm

mulda

1.40

Umocnienia wg szczegółów odwodnienia
Pobocza wykonane z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm ;
C90/3 oraz pospółki gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm

Pobocza wykonane z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm ;
C90/3 oraz pospółki gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm

Humusowanie skarp z obsianiem
mieszanką traw niskich           -  grub. 10cm
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Pobocza wykonane z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm ;
C90/3 oraz pospółki gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm

1.00

Umocnienie kinety muldy
kamieniem naturalnym #31,5-63mm

Darnina mocowana w gruncie
kołkami układana na warstwie
humusu gr. 5 cm

Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63mm, C90/3        -  grub. 17cm
Górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31.5mm, C90/3     -  grub.   8cm

Podłoże gruntowe rodzime dopuszczone pod konstrukcję
nawierzchni drogowych doziarnione pospółką 0/31,5mm - G1       

Warstwa wzmacniająco-separacyjna z geotkaniny polipropylenowej

Warstwa klinująca z miału kamiennego                                                  -  grub.   0,7cm

Nasyp z gruntu o współczynniku filtracji  k>8m/dobę

Nasyp z gruntu o współczynniku filtracji  k>8m/dobę

(zastosować w razie konieczności)

                       SZCZEGÓŁY ODWODNIENIA
                      SKALA 1:50; 1:25; 
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uprawnienia:BRANŻA:

  data
i podpis: nr rys.

PROJEKT:

RYSUNEK:

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
                 kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483

BIURO DROGOWE

"TRASA"
mgr inż. Wojciech Przyłucki

DROGOWA

PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Przyłucki
upr. proj. nr

LBS/0019/POOD/07
w specj. drogowej

„BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO
 NR 3 W NADLEŚNICTWIE

 OŚNO LUBUSKIE”

DATA:  GRUDZIEŃ 2023

12.2023

PARAMETRY TECHNICZNE

DOJAZDU POŻAROWEGO :

- prędkość projektowa 30 km/h

- szerokość jezdni 3.5 m,

- szerokość jezdni wraz z mijanką 6.5 m,

- szerokość poboczy 2 x 0,75 m,

- obciążenie 100 kN/oś,

- nawierzchnia utwardzona z kruszywa łamanego,


