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NASYP = 1.519 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.018 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.097 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.778 m2

WYKOP = 0.033 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.874 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.035 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.780 m2

WYKOP = 0.279 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.333 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.203 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.134 m2

ISTN. ZJAZD NA 
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NASYP = 0.589 m2

WYKOP = 0.519 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.192 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.255 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 0.553 m2

WYKOP = 0.032 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.647 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.014 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 0.474 m2

WYKOP = 0.081 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.600 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.010 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 0.617 m2

WYKOP = 0.019 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.639 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.023 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 0.782 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.605 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.035 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2

ISTN. ZJAZD NA 
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NASYP = 1.186 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.884 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.087 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2

RZĘDNE DROGI

ODSUNIĘCIA

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA

29.500

1
.
7
5

3
0
.
9
2

0
.
0
0

3
0
.
9
7

1
.
7
5

3
0
.
9
2

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5 8

.

0

%

3

.0

%

3

.0

%

8

.

0

%

30.97

0
.
0
0

1
.
1
5

4
.
6
3

1
.
2
4

3
0
.
6
3

3
0
.
6
2

3
0
.
6
0

3
0
.
6
5

1+26.82

48

NASYP = 1.371 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.984 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.084 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.885 m2

WYKOP = 0.034 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.922 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.051 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.362 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.974 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.078 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.666 m2

WYKOP = 0.119 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.863 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.022 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.668 m2

WYKOP = 0.169 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.847 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.034 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.421 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.945 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.088 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.146 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.937 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.059 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.864 m2

WYKOP = 0.032 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.891 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.054 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.345 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.966 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.076 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.909 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.555 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.033 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 1.140 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.601 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.043 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2

PROJ. MIJANKA

RZĘDNE DROGI

ODSUNIĘCIA

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA

29.500

1
.
7
5

3
1
.
7
4

0
.
0
0

3
1
.
7
9

1
.
7
5

3
1
.
7
4

31.79

3

.0

%

3

.0

%

8

.

0

%

1

:

1

.

5

0
.
0
0

1
.
4
2

1
.
2
7

3
1
.
6
6

3
1
.
6
1

3
1
.
7
0

1+258.49

59

NASYP = 0.209 m2

WYKOP = 0.586 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.934 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.177 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 0.576 m2

WYKOP = 0.122 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.785 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.011 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.136 m2
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NASYP = 1.386 m2

WYKOP = 0.013 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.890 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.061 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.685 m2

WYKOP = 0.157 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.186 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.187 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.134 m2
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NASYP = 0.622 m2

WYKOP = 0.080 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.681 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.039 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.136 m2
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NASYP = 1.170 m2

WYKOP = 0.008 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.894 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.082 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.195 m2

WYKOP = 0.265 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.283 m2
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NASYP = 1.464 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.941 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.086 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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ZDJĘCIE HUMUSU = 1.090 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.107 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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ZDJĘCIE HUMUSU = 0.980 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.086 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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POBOCZE UMOCNIONE = 0.134 m2
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ZDJĘCIE HUMUSU = 0.873 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.084 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.284 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.540 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.056 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2

PROJ. MIJANKA
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NASYP = 1.148 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.656 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.060 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 0.986 m2

WYKOP = 0.010 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.534 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.042 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 1.637 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.983 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.102 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.386 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.887 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.093 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.338 m2

WYKOP = 0.586 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.105 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.195 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.134 m2
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NASYP = 0.425 m2

WYKOP = 0.351 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.760 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.004 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.136 m2
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NASYP = 1.184 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.830 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.073 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.659 m2

WYKOP = 0.091 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.772 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.029 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.591 m2

WYKOP = 0.123 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.692 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.028 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.768 m2

WYKOP = 0.011 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.838 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.058 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.589 m2

WYKOP = 0.236 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.754 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.032 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.727 m2

WYKOP = 0.164 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.703 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.066 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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WYKOP = 0.875 m2
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             PRZEKROJE POPRZECZNE
                            TRASA GŁÓWNA    SKALA 1:100

uprawnienia:BRANŻA:
  data
i podpis: nr rys.

6.2

PROJEKT:

RYSUNEK:

DATA:  GRUDZIEŃ 2023

BIURO DROGOWE

"TRASA"
mgr inż. Wojciech Przyłucki

DROGOWA

PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Przyłucki
upr. proj. nr

LBS/0019/POOD/07
w specj. drogowej

12.2023

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
                 kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
               b.d.trasa@gmail.com

„BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO
 NR 3 W NADLEŚNICTWIE

 OŚNO LUBUSKIE”

PARAMETRY TECHNICZNE

DOJAZDU POŻAROWEGO :

- prędkość projektowa 30 km/h

- szerokość jezdni 3.5 m,

- szerokość jezdni wraz z mijanką 6.5 m,

- szerokość poboczy 2 x 0,75 m,

- obciążenie 100 kN/oś,

- nawierzchnia utwardzona z kruszywa łamanego,


