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WYKOP = 5.569 m2

SCIERALNA = 0.926 m2

WIAZACA = 1.296 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 2.296 m2
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WYKOP = 2.485 m2

SCIERALNA = 0.568 m2

WIAZACA = 0.795 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 3.335 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.067 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.147 m2

RZĘDNE DROGI

ODSUNIĘCIA

RZĘDNE TERENU

ODSUNIĘCIA

28.500

2.

0%

2.0%

8

.

0

%

1

:

1

.

5

30.33

2.0%

30.27

3
.
0
0

3
0
.
2
7

0
.
0
0

3
0
.
3
3

3
.
0
0

3
0
.
2
7

8

.

0

%

1

:

1

.

5

0
.
0
0

3
.
0
3

1
.
3
5

6
.
7
9

7
.
8
5

3
0
.
1
4

3
0
.
1
0

3
0
.
1
5

2
9
.
6
0

2
9
.
5
0

0+15.73

3

NASYP = 2.789 m2

WYKOP = 0.171 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 2.623 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.054 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 1.150 m2

WYKOP = 0.093 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.102 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.097 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.146 m2
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NASYP = 0.855 m2

WYKOP = 0.071 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.727 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.058 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.516 m2

WYKOP = 0.150 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.605 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.047 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.124 m2

WYKOP = 0.266 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.235 m2

ISTN. ZJAZD NA 

STAŁY SZLAK LEŚNY

ISTN. ZJAZD NA 

STAŁY SZLAK LEŚNY
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NASYP = 0.883 m2

WYKOP = 0.047 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.868 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.030 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.653 m2

WYKOP = 0.178 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.821 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.036 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.209 m2

WYKOP = 0.098 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.259 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.083 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.329 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.801 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.109 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.577 m2

WYKOP = 0.232 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.780 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.026 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.718 m2

WYKOP = 0.225 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.883 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.042 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.173 m2

WYKOP = 0.007 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.994 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.073 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.269 m2

WYKOP = 0.288 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.466 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.069 m2
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NASYP = 0.573 m2

WYKOP = 0.031 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.618 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.031 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 0.818 m2

WYKOP = 0.011 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.730 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.060 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 0.469 m2

WYKOP = 0.379 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.068 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.181 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.134 m2
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NASYP = 0.532 m2

WYKOP = 0.129 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.548 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.037 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.539 m2

WYKOP = 0.128 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.991 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.186 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.134 m2
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NASYP = 0.409 m2

WYKOP = 0.421 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.260 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.223 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.134 m2
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NASYP = 0.429 m2

WYKOP = 0.503 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.285 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.225 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.134 m2
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NASYP = 0.227 m2

WYKOP = 0.018 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.235 m2

ISTN. ZJAZD NA 

STAŁY SZLAK LEŚNY

ISTN. ZJAZD NA 
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NASYP = 0.986 m2

WYKOP = 0.087 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.490 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.058 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.149 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.810 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.037 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.605 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.378 m2

ISTN. ZJAZD NA 

STAŁY SZLAK LEŚNY

ISTN. SKRZYŻOWANIE Z 

DROGĄ BOCZNĄ NR 74
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NASYP = 0.937 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.191 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.028 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2

PROJ. MIJANKA
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NASYP = 1.226 m2

WYKOP = 0.101 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.957 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.054 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 0.482 m2

WYKOP = 0.131 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.536 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.025 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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NASYP = 0.310 m2

WYKOP = 0.366 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.984 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.228 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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WYKOP = 1.669 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.000 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.258 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2
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WYKOP = 2.482 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.211 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.285 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.067 m2

ISTN. SKRZYŻOWANIE Z 
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NASYP = 0.826 m2

WYKOP = 0.042 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.762 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.054 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 2.127 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 1.048 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.131 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.367 m2

WYKOP = 0.023 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.982 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.072 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 0.984 m2

WYKOP = 0.061 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.871 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.051 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.075 m2

WYKOP = 0.080 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.919 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.071 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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NASYP = 1.428 m2

ZDJĘCIE HUMUSU = 0.975 m2

NAŁOŻENIE HUMUSU = 0.088 m2

POBOCZE UMOCNIONE = 0.135 m2
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             PRZEKROJE POPRZECZNE
                            TRASA GŁÓWNA    SKALA 1:100

uprawnienia:BRANŻA:
  data
i podpis: nr rys.

6.1

PROJEKT:

RYSUNEK:

DATA:  GRUDZIEŃ 2023

BIURO DROGOWE

"TRASA"
mgr inż. Wojciech Przyłucki

DROGOWA

PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Przyłucki
upr. proj. nr

LBS/0019/POOD/07
w specj. drogowej

12.2023

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
                 kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
               b.d.trasa@gmail.com

„BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO
 NR 3 W NADLEŚNICTWIE

 OŚNO LUBUSKIE”

PARAMETRY TECHNICZNE

DOJAZDU POŻAROWEGO :

- prędkość projektowa 30 km/h

- szerokość jezdni 3.5 m,

- szerokość jezdni wraz z mijanką 6.5 m,

- szerokość poboczy 2 x 0,75 m,

- obciążenie 100 kN/oś,

- nawierzchnia utwardzona z kruszywa łamanego,


