przekroj poprzeczny muldy odwadniajgce
0 spadku podtuznym do 3% - skala 1:25

przekroj poprzeczny muldy odwadniajgce
0 spadku podtuznym powyzej 3% - skala 1:25
(zastosowac w razie koniecznosci)
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10 Darnina mocowana w gruncie 100 |\
Humusowanie Skarp z obsianiem ' | kotkami ukfadana na warstwie | 1.40
mieszankg traw niskich - grub. 10cm humusu gr. 5 cm
Pobocza wykonane z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm ;
C90/3 oraz pospdtki gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm
. T Nasyp z gruntu o wspdtczynniku filtracji k>8m/dob
Pobocza wykonane z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm ; g poiezy " ¢
C90/3 oraz pospdtki gliniaste] w stosunku 1/1 - grub. 10cm
Nasyp z gruntu o wspétczynniku filtracjik>8m/dobe
PARAMETRY TECHNICZNE
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 1 DOJAZDU POZAROWEGD
PRZEZ DROGE NA PROSTEJ | tUKU ,
skala 1:50 predkosc projektowa 30 km /h
szerokos¢ jezdni 3.0 m,
szerokoS¢ jezdni wraz z mijankg 6.5 m,
szerokos¢ poboczy 2 x 0,70 m,
— obcigzenie 100 kN /o3,
mulda pobocze pas ruchu pobocze mulda , ,
— nawierzchnia utwardzona z kruszywa famanego,
1.40 0.75 1.75 , 1.75 0.75 1.40
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Umocnienia wg szczegotow odwodnisnia /“K ~<~ - 1 ,L ety R I ‘\‘¥‘I /4/4 , o . NR 3 W NADLESNICTWIE
| R R | I | Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw niskich - grub. 10cm Os'NO LU BUSK'E”
Zdiecighumusu - grub. $redn. 30cm | Werstwa Klinujaca 2 mialu kamiennego - grub. 0.7cm RYSUNEK: ,
Humusowanie skarp z obsianiem mieszanka traw niskich - grub. 10cm ggﬂ:x:{:{x: ,’mgggmfmsszz : ::nn::gg g((})//g;r:;nmcg%sgﬁ ;5!51?5"(: ’ SZCZEGOLY ODWODNIENIA
Pobacza wykonane z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm ; Warstwa wzmacniajco-separacyjna z geotkaniny polipropylenows ] S Umocnienia wg szczegdtow odwodnienia SKALA 1:50; 1:25;
C90/3 oraz pospdt gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm Podioze gruntowe rodzime dopuszczone pod konstrukeje Pobocza wykonane z mieszanki niszwiazanej 0/31,5mm; T
Nasyp z gruntu rodzimego nawierzchni drogowych doziamione pospdtkg 0/31,5mm - G1 IC90/3 oraz pospdtki gliniaste] w stosunku 1/1 - grub. 10cm . - data
Nasyp z gruntu rodzimego BRANZA: DROGOWA uprawnienia: i podpis: nrrys.
PROJEKTANT: | mgrinz. Wojciech Przytucki Lis’,‘,’%ﬂgflofi"i’ 12202 5
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