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Budynek biurowy
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Roboty ziemne i rozbiérkowe
1 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
strona wschodnia  34,57-(0,51+4,96+0,20+5,42+5,30+1,80*4+2,90+2,67+0,45) m 4,96
strona zachodnia  34,57-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50) m 20,82
razem 25,78
2 KNR 4-01 | Rozebranie Scianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowej -$wietliki piwniczne
0348/05
strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10*2)*4)*1,50 m2 35,25
strona zachodnia  (1,34+0,40%2)*3*1,50 m2 9,63
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*1,50 m2 6,3
razem| m2 51,18
3 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m -podtoze $wietlikéw piwnicznych
0212/01
podioze $wietlikow (5,30*1,10+1,80*1,10*4+1,34*0,40*3+1,20*1,80)*0,10 m3 1,75
razem| m3 1,75
4 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuZlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0807/01
(5,46+12,34*2+5,00+1,50+1,50*2+2,43+1,20)*1,50 m2 64,91
razem| m2 64,91
5 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
0215/02
((34,57+12,34)*2-(5,42+2,43+2,90))*1,00*2,50+1,55*2*1,00*2,50+((1,88*2+5,42)*1,00+(0,50*2+2,43)*1,00+(0,21*2+2,90)*1,00)*1,00| m3 231,36
razem| m3 231,36
6 KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow wasko przestrzennych o szerokosci do 1,5m na gteboko$¢ do 3m
0107/01
((34,57+2,00+12,34+2,00)*2+1,55*2)*2,50 m2 262,3
-(2,43+5,42)*2,50 m2 -19,63
razem| m2 242,67
7 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii lll
0105/02
((34,57+2,00+12,34+2,00)*2+1,55*2)*2,50 m3 262,3
-(2,43+5,42)*2,50 m3 -19,625
razem| m3 242,675
8 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10*2)*4)*1,50*0,12 m3 4,23
strona zachodnia  (1,34+0,40%2)*3*1,50*0,12 m3 1,16
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*1,50*0,12 m3 0,76
razem| m3 6,15
9 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12  |Doptata 9x
strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10%2)*4)*1,50*0,12 m3 4,23
strona zachodnia  (1,34+0,40*2)*3*1,50*0,12 m3 1,16
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*1,50*0,12 m3 0,76
razem| m3 6,15
10 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna
strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10%2)*4)*1,50*0,12 m3 4,23
strona zachodnia  (1,34+0,40*2)*3*1,50*0,12 m3 1,16
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*1,50*0,12 m3 0,76
razem| m3 6,15
2. Hydroizolacja roboty przygotowawcze
11 | KNRAT-27 |Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie
0102/03
((34,57+12,34)*2+1,55*2+1,502+2,88*2+2,21*2)*2,50 m2 275,25
minus otwory okienne -(1,40*1,50*6+0,80*0,80*8+1,00*1,00+1,50*1,50*1,37*1,93) m2 24,67
razem| m2 250,58
12 | KNRAT-27 |Wyréwnanie podioza pionowego warstwg zaprawy o $redniej grubosci 1cm
0104/01
przyjeto 20% powierzchni  250,58*20% m2 50,12
razem| m2 50,12
3. Roboty izolacyjne
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13 | KNRAT-27 |Reczne gruntowanie mineralnych podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace KMB
0301/01
((34,57+12,34)*2+1,55*2+1,50*2+2,88*2+2,21*2)*2,50 m2 275,25
minus otwory okienne -(1,40*1,506+0,80%0,80*8+1,00*1,00+1,50*1,50*1,37*1,93) m2 -24,67
razem| m2 250,58
14 | KNRAT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubos$ci 3mm, z bitumicznych mas uszczelniajacych KMB naktadanych na wyréwnanym
0303/01 |podtozu, wykonywana recznie
((34,57+12,34)*2+1,55*2+1,50*2+2,88*2+2,21*2)*2,50 m2 275,25
minus otwory okienne -(1,40*1,506+0,80%0,80*8+1,00*1,00+1,50*1,50*1,37%1,93) m2 -24,67
razem| m2 250,58
15 | KNRAT-27 |Utozenie plyt termoizolacyjnych ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm klejonych punktowo masa bitumiczna przy wykonywaniu
0508/04 |izolacji pionowej
((34,57+12,34)*2+1,55*2+1,50*2+2,88*2+2,21*2)*2,50 m2 275,25
minus otwory okienne -(1,40*1,506+0,80%0,80*8+1,00*1,00+1,50*1,50*1,37%1,93) m2 -24,67
razem| m2 250,58
16 | KNRK-10 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna szklanego 145g/m2 i zaprawy klejowej na $cianach przy ocieplaniu
0104/01  |budynkéw w systemie ETICS
((34,57+12,34)*2+1,55*2+1,50*2+2,88*2+2,21*2)*2,50 m2 275,25
minus otwory okienne -(1,40*1,506+0,80%0,80*8+1,00*1,00+1,50*1,50*1,37%1,93) m2 -24,67
razem| m2 250,58
17 | KNRAT-27 |Utozenie folii ochronnej przy wykonywaniu izolacji pionowej
0508/02
((34,57+12,34)*2+1,55*2+1,502+2,88*2+2,21*2)*2,50 m2 275,25
minus otwory okienne -(1,40*1,506+0,80%0,80*8+1,00*1,00+1,50*1,50*1,37%1,93) m2 -24,67
razem| m2 250,58
4. Roboty odtworzeniowe
4.1. Swietliki piwniczne
18 | KNR2-02 |Podkiady na podtozu gruntowym z pospétki do betondw zwyktych
1101/07
podioze Swietlikow (5,30*1,10+1,80*1,10*4+1,34*0,40*3+1,20*1,80)*0,10 m3 1,75
razem| m3 1,75
19 | KNR2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
podioze $wietlikow (5,30*1,10+1,80*1,10*4+1,34*0,40*3+1,20*1,80)*0,10 m3 1,75
razem| m3 1,75
20 |KNR 2-02u2 |Sciany $wietlikéw z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
ciany o gr.14cm
strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10*2)*4)*1,50*0,14 m3 4,94
strona zachodnia  (1,34+0,40*2)*3*1,50%0,14 m3 1,35
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*1,50*0,14 m3 0,88
razem| m3 717
21 | KNR2-02 |Scianki dziatowe z pustakow szklanych 25x25x8cm
0121/06
(5,30-0,14*2)%(1,10-0,14) m2 4,82
(1,80-0,142)*(1,10-0,14)*4 m2 5,84
razem| m2 10,66
22 | KNR2-02 Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6¢cm
0921/02
strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10%2)*4)*(0,50%0,14) m2 1,65
strona zachodnia  (1,34+0,40%2)*3*(0,50*0,14) m2 0,45
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*(0,50*0,14) m2 0,29
razem| m2 2,39
23 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/10
strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10*2)*4)*1,50 m2 35,25
strona zachodnia (1,34+0,40%2)*3*1,50 m2 9,63
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*1,50 m2 6,3
razem| m2 51,18
4.2. Stopien przy wejsciu (strona zachodnia)
24 | KNR2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
0218/01
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(0,30*0,50+(1,20+0,30)*0,15+0,15*0,30*0,5*2)*2,43 m3 1,02
razem| m3 1,02
25 | KNR2-02 |Przygotowanie podioza pod oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowang,
1121/01
(1,20+0,30)*2,43+0,15*2*2,43+(1,20+0,30)*0,20*2 m2 4,97
razem| m2 4,97
26 | KNR2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metodg kombinowang
1121/05
(1,20+0,30)*2,43+0,15*2*2,43+(1,20+0,30)*0,20*2 m2 4,97
razem| m2 4,97
4.3. Opaska odwadniajaca
27 | KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/02
strona wschodnia  34,57-(0,51+4,96+0,20+5,42+5,30+1,80*4+2,90+2,67+0,45) m 4,96
strona zachodnia  34,57-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50) m 20,82
razem 25,78
28 | KNR2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
strona wschodnia  (34,57-(0,51+4,96+0,20+5,42+5,30+1,80*4+2,90+2,67+0,45))*0,50*0,10 m3 0,25
strona zachodnia  (34,57-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50))*0,50*0,10 m3 1,04
razem| m3 1,29
29 | KNR2-02 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -pod zwirem
0607/01
strona wschodnia  (34,57-(0,51+4,96+0,20+5,42+5,30+1,80*4+2,90+2,67+0,45))*0,50 m2 2,48
strona zachodnia  (34,57-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50))*0,50 m2 10,41
razem| m2 12,89
30 | KNRAT-09 |Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru o grubo$ci 8cm
0203/03
strona wschodnia  34,57-(0,51+4,96+0,20+5,42+5,30+1,80*4+2,90+2,67+0,45) m 4,96
strona zachodnia  34,57-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50) m 20,82
razem 25,78
4.4, Zielen i utwardzenia
31 | KNR2-21 |Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/01
strona wschodnia  34,57*2,80%0,10 m3 9,68
-((0,51+4,96+0,20+5,42)*2,80+(5,30+1,80*4)*1,10+2,90*2,21)*0,10 m3 -5,12
strona zachodnia  34,57*3,00*0,10 m3 10,37
-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50)*3,00*0,10 m3 -413
-1,34*0,40%3%0,10 m3 -0,16
razem| m3 10,64
32 | KNR2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii lll
0401/05
strona wschodnia  34,57*2,80 m2 96,8
-((0,51+4,96+0,20+5,42)*2,80+(5,30+1,80*4)*1,10+2,90%2,21) m2 -51,21
strona zachodnia  34,57*3,00 m2 103,71
-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50)*3,00 m2 -41,25
-1,34*0,40*3 m2 -1,61
razem| m2 106,44
33 |KNR 2-31u1 |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubo$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 7cm -kostka z
0400/03 | odzysku
(0,51+4,96+0,20)*2,00 m2 11,34
(12,34+2,00%2,00)*2 m2 32,68
(6,00+1,50)*2,00 m2 15
(2,70+0,62)*2,00 m2 6,64
razem| m2 65,66




Rodos 8.0.0 [12110]

Kosztorys

Strona 5/11
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Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. Roboty ziemne i rozbiérkowe
1 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m 25,78
0814/02
strona wschodnia  34,57-(0,51+4,96+0,20+5,42+5,30+1,80*4+2,90+2,67+0,45) = 4,96
strona zachodnia  34,57-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50) = 20,82
2 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowej -$wietliki piwniczne m2 51,18
0348/05
strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10*2)*4)*1,50 = 35,25
strona zachodnia  (1,34+0,40%2)*3*1,50 = 9,63
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*1,50 = 6,3
3 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m -podtoze $wietlikow m3 1,75
0212/01  |piwnicznych
podioze $wietlikow (5,30%1,10+1,80*1,10*4+1,34*0,40*3+1,20*1,80)*0,10 = 1,75
4 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z m2 64,91
0807/01 |wypetnieniem spoin piaskiem
(5,46+12,34*2+5,00+1,50+1,50*2+2,43+1,20)*1,50 = 64,91
5 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o m3 231,36
0215/02  |pojemnosci tyzki 0,15m3
((34,57+12,34)*2-(5,42+2,43+2,90))*1,00*2,50+1,55*2*1,00*2,50+((1,88*2+5,42)*1,00+(0,50*2+2,43)*1,00+(
0,21*2+2,90)*1,00)*1,00 = 231,36
6 KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow wasko przestrzennych o szeroko$ci do 1,5m na gteboko$é do 3m m2 242,67
0107/01
((34,57+2,00+12,34+2,00)*2+1,55*2)*2,50 = 262,3
-(2,43+5,42)*2,50 = -19,63
7 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie m3 242,675
0105/02  |kategorii lll
((34,57+2,00+12,34+2,00)*2+1,55*2)*2,50 = 262,3
-(2,43+5,42)*2,50 = -19,625
8 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km m3 6,15
0108/11
strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10*2)*4)*1,50*0,12 = 4,23
strona zachodnia  (1,34+0,40*2)*3*1,50*0,12 = 1,16
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*1,50*0,12 = 0,76
9 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km | m3 6,15
0108/12 |Doptata 9x
strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10*2)*4)*1,50%0,12 = 4,23
strona zachodnia  (1,34+0,40%2)*3*1,50*0,12 = 1,16
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*1,50*0,12 = 0,76
10 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu m3 6,15
indywidualna
strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10*2)*4)*1,50*0,12 = 4,23
strona zachodnia  (1,34+0,40*2)*3*1,50*0,12 = 1,16
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*1,50*0,12 = 0,76
2. Hydroizolacja roboty przygotowawcze
11 | KNRAT-27 |Usunigcie starych powfok bitumicznych przez piaskowanie m2 250,58
0102/03
((34,57+12,34)*2+1,55*2+1,50*2+2,88*2+2,21*2)*2,50 = 275,25
minus otwory okienne -(1,40*1,506+0,80%0,80*8+1,00*1,00+1,50*1,50*1,37%1,93) = -24,67
12 | KNRAT-27 |Wyréwnanie podtoza pionowego warstwg zaprawy o $redniej grubosci 1cm m2 50,12
0104/01
przyjeto 20% powierzchni  250,58*20% = 50,12
3. Roboty izolacyjne
13 | KNRAT-27 |Reczne gruntowanie mineralnych podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace KMB m2 250,58
0301/01
((34,57+12,34)*2+1,55*2+1,50*2+2,88*2+2,21*2)*2,50 = 275,25
minus otwory okienne -(1,40*1,50*6+0,80%0,80*8+1,00*1,00+1,50*1,50*1,37*1,93) = -24,67
14 | KNRAT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubos$ci 3mm, z bitumicznych mas uszczelniajacych KMB m2 250,58
0303/01 |naktadanych na wyréwnanym podtozu, wykonywana recznie
((34,57+12,34)*2+1,55*2+1,50*2+2,88*2+2,21*2)*2,50 = 275,25
minus otwory okienne -(1,40*1,50*6+0,80%0,80*8+1,00*1,00+1,50*1,50*1,37*1,93) = -24,67
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Cena
jednostkowa

Wartos¢

15

KNR AT-27
0508/04

Utozenie plyt termoizolacyjnych ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm klejonych punktowo masa,
bitumiczng przy wykonywaniu izolacji pionowej

((34,57+12,34)*2+1,55*2+1,50*2+2,88*2+2,21*2)*2,50 = 275,25
minus otwory okienne -(1,40*1,506+0,80%0,80*8+1,00*1,00+1,50*1,50*1,37%1,93) = -24,67

m2

250,58

16

KNR K-10
0104/01

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna szklanego 145g/m2 i zaprawy klejowej na
$cianach przy ocieplaniu budynkéw w systemie ETICS

((34,57+12,34)*2+1,55*2+1,50*2+2,88*2+2,21*2)*2,50 = 275,25
minus otwory okienne -(1,40*1,506+0,80%0,80*8+1,00*1,00+1,50*1,50*1,37*1,93) = -24,67

m2

250,58

17

KNR AT-27
0508/02

Utozenie folii ochronnej przy wykonywaniu izolacji pionowej

((34,57+12,34)*2+1,55*2+1,50*2+2,88*2+2,21*2)*2,50 = 275,25
minus otwory okienne -(1,40*1,50*6+0,80%0,80*8+1,00*1,00+1,50*1,50*1,37*1,93) = -24,67

m2

250,58

4. Roboty odtworzeniowe

4.1. Swietliki piwniczne

18

KNR 2-02
1101/07

Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betondw zwyktych

podioze $wietlikow (5,30%1,10+1,80*1,10*4+1,34*0,40*3+1,20*1,80)*0,10 = 1,75

m3

1,75

19

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego

podioze $wietlikow  (5,30%1,10+1,80*1,10*4+1,34*0,40*3+1,20*1,80)*0,10 = 1,75

m3

1,75

20

KNR 2-02u2
0136/02

Sciany $wietlikow z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

ciany o gr.14cm

strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10*2)*4)*1,50*0,14 = 4,94
strona zachodnia  (1,34+0,40%2)*3*1,50*0,14 = 1,35

strona potudniowa (1,80+1,20*2)*1,50*0,14 = 0,88

m3

717

21

KNR 2-02
0121/06

Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8cm

(5,30-0,14*2)*(1,10-0,14) = 4,82
(1,80-0,14*2)*(1,10-0,14)*4 = 5,84

m2

10,66

22

KNR 2-02
0921/02

Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6¢cm

strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10*2)*4)*(0,50*0,14) = 1,65
strona zachodnia  (1,34+0,40*2)*3*(0,50*0,14) = 0,45
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*(0,50*0,14) = 0,29

m2

2,39

23

KNR 2-02
1505/10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania

strona wschodnia  ((5,30+1,10*2)+(1,80+1,10*2)*4)*1,50 = 35,25
strona zachodnia  (1,34+0,40%2)*3*1,50 = 9,63
strona potudniowa (1,80+1,20*2)*1,50 = 6,3

m2

51,18

4.2. Stopien przy wejsciu (strona zachodnia)

24

KNR 2-02
0218/01

Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na gotowym
podiozu

(0,30*0,50+(1,20+0,30)*0,15+0,15*0,30*0,5*2)*2,43 = 1,02

m3

1,02

25

KNR 2-02
1121/01

Przygotowanie podfoza pod oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej metodg kombinowang

(1,20+0,30)*2,43+0,15*2*2,43+(1,20+0,30)*0,20*2 = 4,97

m2

4,97

26

KNR 2-02
1121/05

Okfadziny schodow z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metodg kombinowang

(1,20+0,30)*2,43+0,15*2*2,43+(1,20+0,30)*0,20*2 = 4,97

m2

4.3. Opaska odwadniajaca

27

KNR 2-31
0407/02

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem

strona wschodnia  34,57-(0,51+4,96+0,20+5,42+5,30+1,80*4+2,90+2,67+0,45) = 4,96
strona zachodnia  34,57-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50) = 20,82

25,78

28

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego

strona wschodnia  (34,57-(0,51+4,96+0,20+5,42+5,30+1,80%4+2,90+2,67+0,45))*0,50*0,10 = 0,25
strona zachodnia  (34,57-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50))*0,50*0,10 = 1,04

m3

1,29

29

KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -pod
Zwirem

strona wschodnia  (34,57-(0,51+4,96+0,20+5,42+5,30+1,80%4+2,90+2,67+0,45))*0,50 = 2,48

m2

12,89
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Kosztorys

Strona 7/11

Budynek biurowy
Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
strona zachodnia  (34,57-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50))*0,50 = 10,41
30 | KNRAT-09 \Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru o grubosci 8cm m 25,78
0203/03
strona wschodnia  34,57-(0,51+4,96+0,20+5,42+5,30+1,80*4+2,90+2,67+0,45) = 4,96
strona zachodnia  34,57-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50) = 20,82
4.4, Zielen i utwardzenia
31 | KNR2-21 |Reczne rozécielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3 10,64
0218/01
strona wschodnia  34,57*2,80%0,10 = 9,68
-((0,51+4,96+0,20+5,42)*2,80+(5,30+1,80*4)*1,10+2,90*2,21)*0,10 = -5,12
strona zachodnia 34,57*3,00%0,10 = 10,37
-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50)*3,00%0,10 = -4,13
-1,34*0,40*3*0,10 = -0,16
32 | KNR2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii Il m2 106,44
0401/05
strona wschodnia  34,57*2,80 = 96,8
-((0,51+4,96+0,20+5,42)*2,80+(5,30+1,80%4)*1,10+2,90*2,21) = -51,21
strona zachodnia 34,57*3,00 = 103,71
-(0,62+2,43+2,70+1,50+5,00+1,50)*3,00 = -41,25
-1,34%0,40*3 = -1,61
33 |KNR 2-31u1 |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce m2 65,66
0400/03  |cementowo-piaskowej 7cm -kostka z odzysku
(0,51+4,96+0,20)*2,00 = 11,34
(12,34+2,00*2,00)*2 = 32,68
(6,00+1,50)*2,00 = 15
(2,70+0,62)*2,00 = 6,64
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Budynek biurowy

Tabela elementow

Strona 8/11

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Ogotem

.|Roboty ziemne i rozbiérkowe

.| Hydroizolacja roboty przygotowawcze

wiIN -

.|Roboty izolacyjne

.|Roboty odtworzeniowe

41

| Swietliki piwniczne

4.2.

Stopien przy wejsciu (strona zachodnia)

4.3.

Opaska odwadniajaca

44

. Zielen i utwardzenia

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Strona 9/11

Budynek biurowy
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 10,746
2 |Brukarze gr.ll r-g 2,624
3 Cieslegr.ll r-g 16,402
4 |Dekarze gr.ll r-g 413
5 |Malarze gr.ll r-g 6,822
6 |Murarze gr.ll r-g 40,11
7 |Ogrodnicy gr.l r-g 34,358
8 |Ogrodnicy gr.ll r-g 2,977
9 |Posadzkarze gr.ll r-g 6,738
10 |Robocizna r-g 221,513
11 |Robotnicy r-g 224,673
12 |Robotnicy gr.| r-g 547,185
13 |Robotnicy gr.II r-g 115,147
14 |Tynkarze gr.ll r-g 9,125
Razem 1 242,55
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Zestawienie materiatow
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Budynek biurowy
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos¢
1 |Azofoska t 0,005
2 | Bale iglaste obrzynane nasycone kl.lll gr.50-63mm m3 0,971
3 |Beton zwykly C 8/10 m3 1,329
4 |Beton zwykly C16/20 m3 2,843
5 |Bloczki $cienne betonowe 25x12x14cm szt 336,273
6 |Bloczki Scienne betonowe 25x25x14cm szt 525,561
7 |Cement portlandzki 35 t 0,965
8 |Deski iglaste obrzynane kl.lll 25mm m3 0,07
9 |Drewno na stemple m3 0,491
10 |Drut stalowy ocynkowany 3-4mm kg 21,32
11 |Farba emulsyjna dm3 15,508
12 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 15,468
13 |Gruntownik bitumiczny pod masy KMB dm3 62,645
14 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,02
15 |Klej bitumiczny do ptyt termoizolacyjnych dm3 501,16
16 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 2,32
17 |Masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm3 967,239
18 |Membrana kubetkowa m2 263,109
19 |Nasiona traw kg 2,129
20 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 26,296
21 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 14,566
22 |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 45115
23 |Piasek m3 5,663
24 | Piasek suszony kg 110574,476
25 | Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 30x30cm m2 5,119
26 |Plytki klinkierowe 25x 6cm m2 2,055
27 |Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm m2 263,109
28 |Pospotka do betondw m3 1,89
29 |Pustaki szklane 25x25x8cm szt 171,626
30 |Siatka z wiokna szklanego 145g/m2 m2 280,65
31 Woda m3 0,551
32 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,36
33 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,074
34 |Zaprawa klejaca kg 49,452
35 |Zaprawa klejowa i zbrojaca kg 1 002,32
36 |Zaprawa naprawczo-renowacyjna kg 877,601
37 |Zaprawa spoinujaca kg 1,988
38 |Zwir m3 1,057
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Zestawienie sprzetu
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Budynek biurowy
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 15,035
2 | Koparka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 18,972
3 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 11,026
4 |Piaskarka m-g 45,104
5 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 12,529
6 | Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 5,224
7 |Samocho6d samowytadowczy 5-10t m-g 4,182
8 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 45,104
9 |Ubijak m-g 17,86
10 |Wyciag m-g 1,202
11 |Zuraw okienny przenosny m-g 0,157
Razem 176,395




	Strona tytułowa
	Przedmiar robót
	Kalkulacja uproszczona
	Tabela elementów szczegółowa
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu

