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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Naprawa izolacji pionowej w budynku gtéwnym i wymiana $wietlikow piwnicznych w O/ZHW Koszalin
przy ul. Potczynskiej 70-72 w Koszalinie.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolaciji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkdw.

1.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt.1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien

powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwo$ci materiatdw

wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz

wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajgca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie lub fazowanie pod katem 459wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i
pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
czes$ci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w
gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w
warunkach gdy:

budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija,
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cze$ciach
podziemnych i przyziemiach budynkoéw bedace materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzone
do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t hydroizolacyjnych cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowej
Do hydroizolacji powlokowej przewidziano zastosowanie dwusktadnikowej masy MDS+PMBC,
cementowo-polimerowej spetniajacej wymagania okre$lane w normach i aprobatach technicznych:

Podstawowe sktadniki: spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze
Gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 1,1 kg/dm?
Konsystencja: pasta

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu komponentéw: ok. 30 - 60 min

Wodoszczelnos¢: do 10 m stupa wody

Czas schnigcia: ok. 18 godz. (5°C/90% wilgot-nosci wzglednej powietrza)*
Badania przy ci$nieniu wg programu badan budowlanych: spetnia wymagania
szczelinowym takze bez wktadki zbrojacej

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej ininiejszej
specyfikaciji technicznej,

sq wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowanew sposéb
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lubjednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy
osubstancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
152, poz. 1222 z pdzn. zmianami),

opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
wrozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 439),

spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczeniarob6t
hydroizolacyjnych powinien sie korczy¢ przed zakoficzeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wieksze;
niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a hie poziomo.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w
opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzeniado mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

do ciecia tasm, wkiadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatdw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni fadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢
po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materiatow.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej,
w trakcie robot izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o0 30 cm
ponizej poziomu wykonywanej izolacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuije sie na
podiozach:

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub zbloczkéw
betonowych,

— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem mineralnym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetia¢
nastepujgce wymagania ogolne: — powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczkacementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, pekniec (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm
Zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosSci wiekszej niz 2 mm wypei¢ zaprawa naprawcza zalecang przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety opromieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szeroko$ci i wysokosci co
najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych), — podtoze powinno by¢:
suche (wilgotnos¢ nieprzekraczajaca 5%),

5.3.2. Wymagania szczego6towe dotyczace podtozy murowanych

Mur powinien mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa. Podtoze nalezy przygotowac¢ odpowiednio,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego: poprzez reprofilacje spoin.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +8°C i nie wyzsze
od +25°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podioza powinny by¢ co najmniej 0 3°C wyzsze od
panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci
powietrza przekraczajacej 75%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢
powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1,00
m, to wykop nalezy wykonac¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom
zwierciadia wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzyma¢ przez caly
okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa
dociskowa.
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5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw
5.5.1. Wymagania ogélne
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 5 ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, wydanie
ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania ogoine:

— stanowi€ ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary
wodnej(wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— $&cisle przylegac do izolowanego podfoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinnaby¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikaé zdokumentacji
projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-
wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby
na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtfoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacegoterenu i
zakonczona w spos6b uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujgcych na
siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinnybyé
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugo$ci
szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowg czesci podziemnych i przyziemi budynku wykonuije sie z mikrozaprawy
hydroizolacyjnej wodnej,

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” cze$¢ C, zeszyt 5 wymagania
szczegbtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w cze$ci podziemnej i przyziemiu
budynku sg nastepujace:

— izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczbauktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 3,00 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykona¢ dodatkowg warstwe ostonowg z folii kubetkowej, przed zasypaniem jej gruntem,

— folig takg nalezy traktowac rowniez jako dodatkowg warstwe drenazowg (drenaz pionowy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontr. jak. rob. podano w ST ,,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkéw:
Przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jako$ci materiatéw,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego podtoza.
6.2.1. Kontrola jakosci materiatow
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpo$rednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczaceo
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie na podstawie standardowejSEKOSpecC
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywaniamateriatow,
terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy murdw z cegty — wypetnienie spoin,

czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta

wyrobdw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni(fasety i
sfazowania),

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni€ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddéw
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow rdznych ptaszczyzn podiozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji.
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu
kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

przestrzegania warunkdw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszejST,
poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
poprawnosci obrobienia przebic i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanychprzez
izolacje,

na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatow izolacyjnych,
przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnos$ci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi wdokumentacii
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidfowos$ci przygotowania podtozy,

prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych,

sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych,dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji. Przy badaniach w czasie odbioru
rob6t niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Badania izolacji powtokowych przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych obejmuije:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebic i dylatacji orazzakoriczen
krawedzi izolacji),
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— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. ninigjszej ST.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-
20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczaca okreslong w PN-B-01814:1992.
Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.
Sprawdzenia grubo$ci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 mzizolowane;
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1
pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mnigj niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2,
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe,
oblicza si¢ w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych.

Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbi6r
kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem
kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki
badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okre$lonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi
poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegélne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz niniejszg SST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podfoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowe;
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacii.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisaC w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru konncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje
Techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okre$la umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacije projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytychmateriatow i
wyrobédw budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw cze$ciowych,

karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,— wyniki badan
laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej cze$ci i przyziemia budynku powinny byé odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji zwymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujanieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwato$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jestusungé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawiera¢: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikdw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowe; i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét hydroizolacyjnych
w podziemnej czesSci i przyziemiu budynku

Podstawe rozliczania robét hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robot obejmujacy wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemnych budynkow.

Kwota ryczattowa obejmujaca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i
przyziemiu budynkéw uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac hydroizolacyjnych oraz prac z
nimi zwigzanych takich jak:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i pracg rusztowan niezbednych do wykonania
robét hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysoko$ci ich wykonania,

zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do izolowania,

przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja,
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystepuje?),

wykonanie prac hydroizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
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10. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe

PN-B-24620:1998/Az1:2004 stosowane na zimno.
1. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypetniaczami stosowane na goraco.
12. PN-EN 13252:2002 PN-EN Geotekstylia i wyroby pokrewne -
13252:2002/A1:2006 Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw  stosowanych w  systemach
drenazowych.
13.  PN-EN 13967:2006 PN-EN Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
13967:2006/A1:2007 z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wlasciwosci.

14, PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
z tworzyw sztucznych o kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej -
Definicje i wlasciwosci.

15.  PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe do poziomej izolaci
przeciwwilgociowej -  Definicie i

wiasciwosci.
16.  PN-EN 13969:2006 PN-EN Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
13969:2006/A1:2007 asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej

tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wiasciwo$ci.
21.  PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badah — Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

22. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie —
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe — Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z
poZniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.Nr 138,
poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolityDz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pozniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowegozakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéwdeklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw ocenyzgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz
sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacjidotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkowtechnicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o
preparatachniebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010
r. Nr 109, poz. 721).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowansubstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne KodCPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ C — Zabezpieczenia iizolacje, zeszyt
5 ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, wydanie ITB — 2011 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3,wydanie
Arkady — 1990 r.

Maciej Rokiel — ,Hydroizolacie w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM,Warszawa
2009 r.
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