NAZWA OBIEKTU:

o Projekt budowlany budowy ulicy 1KZ II-gi etap.
Lokalizacja ulic zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego nr 26/8/00.
[uchwata Rady Miasta Rzeszowa Nr VI/135/2001]

z dnia 25 wrzesnia 2001 r.

W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ Nr 186301_1 RZESZOW
o w obrebie 207 Rzeszow Srédmiescie

190(;7112:)&; ;\Ir: (1909/12), 1909/15 (1907), 1907/1, (1906/1), 1906/6, (1906/2) 1906/4, (1905/2)
, 1908/2 [w nawiasach podano Nr dzialek przed podzialem, drukiem pogrubionym po
podzialach].

Nazwa Inwestora:

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
UL. RYNEK1
35-064 RZESZOW

Jednostka projektowania:

~ [PRYMASA 1000 LECIA 9/60
35-511 RZESZOW

TEL/FAX 17 854-22-34
e-mail:a.iwaszek@gmail.com

............................

do decyzji 0 zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej m,Zoff—Oé'w/ 4

wr 3 anok: fREF4OD L. 10(3.1B5%

nnnnnnnnnnnn

Imie i nazwisko projekq Zakres Nr uprawnieft | Data opracowa- Podpis
‘ tanta opraco- | Specjalnosé nia
k» wania
Andrzej lwaszek Drogi | D-29/80 / drogi 05/2011 V\ e
Y 0
Inst. N oA
Jolanta Beres elektrycz E-77178 05/2011 W
ne 5
Lidia Mach Inst. sa- | g 543/80 05/2011 - §§’“
- nitarne
Imie i nazwisko spraw- Zakres Nr uprawnien Data Podpis
dzajgcego opraco- Specjalnosé
wania

Aleksander 5262epafi-| progi | D-413/94 /drogi | 0612012

Inst.
Jerzy Kubinski elek- E-121/76 0572011
tryczne
Inst.
Eugeniusz Basiak | sanitarn S-50/79 05/2011 i¥) (-\/
e L—,——_’—'L——/ ~




URZAD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZIESZOW

Spis zawartosci projektu budowlanego: ul. Kopernika 15, lel. 17-875-43-31

1. Wykaz zatgczonych opinii i uzgodnien:

1.1 O$wiadczenie zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane
1.2 Porozumienie zawarte w dniu 21.08.2009 r.
1.3 Petnomocnictwo znak ORA/OR.1V.0113/436/09
1.4 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie znak DDOS-
18-WO0S-6612-1-59/09/kr z dnia 2010-02-02.]
1.5Warunki zabezpieczenia urzgdzen energetycznych R7-1674/0M-XXIV/2009
1.6Warunki przytgczenia do sieci energetycznej R7-231/WO-2/2010 r.
1.7 Warunki techniczne MPWiK Rzesz6éw na odprowadzenia wod opadowych

z dnia 17.02.2010 r. znak TT-401/171/2010
1.8 Opinia ZUDP Rzeszéw Nr 467/110 z dnia 06-05-2011
1.9 Protokét Nr 10/2011 z posiedzenia rady technicznej w sprawie uzgodnienia projektu
,Budowa ulicy 1KZ (boczna Podkarpackiej) — Il etap (budowa oswietlenia)

2. Projekt zagospodarowania
2.1 Opis techniczny

2.2 Orientacja

2.3 Plan zagospodarowania

3. Projekt architektoniczno budowlany

3.1 Droga
3.1.1 Opis techniczny

3.1.2 Plan sytuacyjny

3.1.3 Profil podiuzny

3.1.4 Przekroje poprzeczne

3.1.5 Przekroje charakterystyczne

3.2 Oswietlenie uliczne

3.2.1 opis techniczny
3.2.2 Plan sytuacyjny
3.2.3 Schemat ideowy zasilania oswietleniowego

3.2.4 Sylwetka stupa o$wietleniowego

3.3 Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

3.3.1 Opis techniczny
3.3.2 Profile podiuzne kanalizacji deszczowej
3.3.3 Studnia rewizyjna betonowa

3.3.4 Wpust uliczny

3.4 Dokumentacja geotechniczna

eeooe




URZAD MIASTA RZESZIOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW " =
0 SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 roku )

Inwestycja:

Projekt budowlany budowy ulicy 1K2 li-gi etap.
Lokalizacja ulic zgodnie 2 Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego nr 26/8/00.
juchwata Rady Miasta Rzeszowa Nr Vi/135/20011

z dnia 25 wrzesnia 2001 r.
W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ Nr 186301 _1 RZESZOW
w obrebie 207 Rzeszow Srédmiescie
dzialki Nr: (1909/12), 1909/15, (1907), 1907/1 (1906/1) 1906/6, (1906/2) 1906/4, (1905/2)
1905/10, 1905/11 [w nawiasach podano Nr dzialek przed podzialem].
Inwestor:

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
UL. RYNEK1
35-064 RZESZOW
Lokalizacja:

W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ Nr 186301 _1 RZESZOW
w obrebie 207 Rzeszéw Srédmiescie
dziatki Nr: (1909/12), 1909/15, (1907), 1907/1 (1906/1) 1906/6, (1906/2) 1906/4, (1905/2)
1905/10, 1905/11 [w nawiasach podano Nr dzialek przed podziatem].

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt planowanej inwestycji,
pod nazwa jak wyzej zostat sporzadzony zgodnie z przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

imie i nazwisko | Zakres | Nr uprawnien Data Podpis
projektanta opracowan Specjalnosé opracowania
ia
Andrzej lwaszek Drogi D-29/80 / drogi 05/2011
. Inst.
Jolanta Beres elektryczne E-77/78 05/2011 ’
. Inst. Sl
Lidia Mach e $-243/80 0520117 @_X
Imie i nazwisko Zakres Nr uprawnien Data Podpis
sprawdzajgcego opracowani Specjalnosc
a
Aleksander Szczepanski Drogi D-413/94 /drogi 05/2012
Jerzy Kubifiski L. E-121/76 05/2011 L
elektryczne
: . Inst. . N
Eugeniusz Basiak sanitafié S-50/79 05/2011 / ~

0000




URZAD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAL ARCHRITEKTURY
35-002 RZIESZOW
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31
/ DUPLIKAT
URZAD WOIEWODZKI Rzeszéw, dnia 17 kwietnia 1980 1.
W RZES7ZOWIE

Nr D-29/80

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW ODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 2. § 2 ust. 2 pkt 2,§7i§ 13 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwierdza Sig,
7e Obywatel(ka) ANDRZEJ IWASZEK - technik, urodzony)a) dnia 22 maja 1949 1.
we Wroctawiu posiada  przygoto anie  zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodziclnej funkeji  projektanta oraz kierownika budowy i tobdt W specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej W zokresic drég 1 lotniskowych drég startowych oraz
manipulacyjnych.

Obywatel(ka) ANDRZEJ IWASZEK jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektow budowh drég, lotmiskowych drog startowych 1 manipulacyjnych,
typowych przepustow i mostéw o powszechnic znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych,

7/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu
technicznego w zakresie budowli drég, lotniskowych drog startowych 1 manipulacyjnych
typowych przepustow 1 mostéw — o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych.

Oryginal uprawniefl budowlanych podpisal z upowaznienia Wojewody Rzeszowskiego
megr inz. arch. Czestaw Wajdowicz, Glowny Architekt Wojewodztwa.

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych w archiwum Podkarpackiego
Urzedu Wojewodzkiego w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu.

Rzeszow, 2007 — 10 - 15
JII.7132-1-29/07

Z up. WX’)IEWOD@’ PODKARPACKIEGU
1 3
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URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZTAL ARCHITEKTURY

o 3)5'.";,‘)2]‘:7‘1':52“)\}/‘,
ODKARPAGK ul. Ropernika 15, tel. 17-875-43-31
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW , : ; .
BUDOWNICTWA - ; |

Rzeszow, 2011-01-27

(mlejscowasc data).

i

Zaswiadezenie

 jest ezfonkiemn Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdw

e PD 1691/01
Budownictiva 0 humerze: EWIdencYjnym ..ocveeeeeesiereesecrrnerinserecas

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei

cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie wazne jest
~ 2011-01-01 ' 2011-12-31
. > o JRCRRIIEUSIOSPSIAN - = - ; . FOREER—

www.inzynier:rzeszow:pl,-e-mail: pdk@piib.org.pl

_ ) . Podlarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownicta e
* 35060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pel.-608, tel.: 448 17.850-77-05, +48 17.850:77-06, fax +4817 850-77-07,
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URZAD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESzow

Tl Kopumka 15, tel. 17-875-43-31

'ﬁemésmm BIGRO
PLAI\OWR"‘& PQZES:.RZENNEGG o e T 5 . :
vl Grenwaldika 16 ' T e .Rzeszéw. g Z G OF o 'Zs
85-850 Mzeszéw - .

tal, 2098
Nz ﬁ:.-fZ.’ZA.’Z’.&.M-W_"...'

DECYZJA 0 STWIERDZEVIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

' do pe}menia samodzxelngch funkcp techmcznych w budownictwie

Na podstawie § .4 nst.2, § 7 == . i§13ust I pkt 2 == 4 ==
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe;j i Qchrdny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 :

w sprawie samodzielnych funkcp techniczn ych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, Ze

-Obﬁaﬁel.(ka) ....... BERES .. Jolanta., -

( raig 1 nazwisko)

(tyiut naukowy — zawedowy)

urodzony (a) dnia ...Zlm.s'tyczﬁia...; AAAAA 189.51. r. w _Rzeszowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji ... R

projektanta =

(rnd:'.aj funkeji) -

w specjalnodei ... _imstalacyino inzynieryinej =-

(rodzaj specjialnosci techniczno-budowlanei)

’

w zakresie ~instalacgi elektrycz;lych —

. . (spe_cjalizéc’jaA zawodowa)
MA-BUA/s .

CWD MA-BUA-14 zam. 1008T-KW-W-76 WDA zam. Z218-Ki 50.060 pism. Tig
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Obywatel §§%} BR R. E.B J‘ n’lsn‘ta e _ jest upewazniony () do:

{imie 1 nazwisks)

e~

1/ sparzadzania progektaW'iﬁ%taIécai elektrycznycn,

2/ W budownictwie oséb Tizyecznych -klerowania, nadzorewan&a

K kontrclawanla bu.ﬂwy, kiarowania i kanﬁraluwanla

_._wytwarzania konstru&cygnych elementdw inst alacji OrazE

-‘*ocemiania i badania stanu teahnlcznego 1nsta1acji elek ~
tryczpych. v . B |

R i L W

ngz ini mh. h:agkaw Waldewien
GiSeay Arthideii Wajamédztwg




URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
,, 95-002 RZESZOW

trRopermkaTh, (el. 17-875-43-31

A PODKARPACKA

4 \\?\\\ OKREGOWA

/\\\\;;1 z B A

LW INZYNIEROW

/Jﬂ . BUDOWNICTWA )

Rzeszoéw, 2011-02-04
T
Zaswiadczenie

Jolanta Bere$
Pan/Pani ..o e

. _ _ ul. Nowosadecka 2/28
miejsce ZAMIESZKANIA ...coeiviveeiieeeee e

35-505 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

PDK/IE/0611/03

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ........c..ccccveevcveveeveeeennennn,

+48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.p!

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsz : nie wazne jest

2012-02-29

oddnia .....oooovvvveeeieeeenn (6 [0 o |21 1= SN

N®
ON
. S
-
1
O
b
O
(D

Podkarpacka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa

iniczacy Rady

UAr Jd

35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.:
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URZAD | mm RZESIOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY

J) 0 )02 1&/1 u/‘)\V
ul. }\ummkxl) tel. 17-875-43-31

ve ot

URZAD WOJEWODZKI R
D oo Rzeszéw .. 15,12, . 80
W. RZESZOWI1Z T

({pleczeé)

.Nr S-243/80 | o s = -

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWF;GO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczopch w budownictwie

Na podstawie § u--n."’qt 1,8 6 ust, 1, § === j§ 13 ust 1 pkt <b- g b

rozporzadzen?’a Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

(imig | narwisko)

Obywatel (ka) LIDIA MACH

e inzvnier UT‘Z’T—( ze* sani bar‘nyCh -

(\}\ul nauko“‘) - z:wodo“),

urodzony (a) dnia 25 kwietnia 1993 ¢ w . Rzeszowle

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samédiielnej funkcji

- kierownika budowy i robét —-—-

(rodza) fumnkcii)

— instalacyjno- inzynieryjneJ -

(rodza) .pec)alnoécl techniczno-budowlane})

-~ instalacji sanitarnych —-—

w specjalnosci

w zakresie

- sieci'wodoc&agong - sieci kanalizacyjnej-—
Gpeglalizach T3wodowa) -

e

MA-BUANS 3
CWD MA-BUA-1§ ram. I0T-KW-W-76 WDA 3™ 218-K1 0900 pism. Tig
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.-* e 4JDIA »MACH.
Yoywatel (ka ...3? L

Gmic § narwiskol ‘ j - upowazniony (a) do:

1/ kierowania, nadzorowania ¥ kontrolow-ahia budowy 1 robét,
kierowanla 1 kontrolo;ﬂania wytwarzanla konstrtﬂccﬁnjéh
elementcw Instalat)l oraz ocenilania 1 badania stanu tech-

oo s o nicznego’w zakresie: instalac}lsanitarnychy
- - siecl wodociagowe) - sjeci kanalizacyjnej

v 2f spor‘zadzan'i'a' w budémictwie OS5 b 'fizycznych projektow
instalacjl sanitarnychy '

sieci wodociagowe]l - sieci kanalizacyjneje.———=-"="

' . .. &;ﬂn argh, Cessten Wajdoulm (L\,

Od-ng Ar hilteh! Wojemideioe

(podpis 1 pieczel)

s 7 . 7 e




e YRTAD WIASTA RIESTOWA

' WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
s ol iy : ul. Kopcr)n(i{xa 15, tel. 17-875-43-31

"OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszdw, 2011-04-27

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Lidia Mach :
o574 222 of (e S U R S A P P
ul. Podwistocze 8A/13

FIGISCH ZAMIBSZRANIA .....cocrvosniminismiruismivsnspassimvessinmsmsssnessinsasesss

35-309 Rzeszow

......................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowsj Izby Inzynierow
PDK/1S/0900/03

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ......c.cocccoiniiciinniniinn.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pak@piib.org.pi

cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie wazne jest :
2011-05-01 2011-10-31

oc [ |17 RPN dodnia ..coooeeviiiniiiiee

Podkarpacka Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tef.: +48 17 8§50-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07.

Przewodniczgey Rady -
PODKARPALKILS OKREGOWE S
IZBY INFYNIESOWSRHDOWNIC TWA

000008




URTAD HIASTA RZFSTOWA
WYDZ!M_ ARCHHUHURY

35-062 RZESZGW
5 ul Kopumka F5," el 17 875-43-31

uncdzenyiai’ enja 27 e  do
T mmhmapmwgﬁ»mmgzmm&we ﬁmﬁﬂgﬁf.v.

ektarﬁa oraz kierownikv”bud wy:{*;:i;t;




URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31

PODKARPACKA i
OKREGOWA 1
Il z B A |
INZYNIEROW T
BUDOWNICTWA ,
I
1
|

Rzeszéw, 2010-12-09

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Aleksander Szczepanski

05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

PAN/PANT .veeveeseeereereseesssisessseesseessnassssesseesse e st s g _
- , _ Wola Dalsza 54 ' ' §87% |
MIEJSCE ZAMIESZKANIA cvvvvrrsrrsceseerres e s <5
37-100 tancut ' 3%s8
. m o
...................................................................................................... 89
NS
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow 2 =
, : PDK/BD/1848/01 ~ E
~ Budownictwa o numerze PENILS 114|114 ) EUORRS——— gﬂ _

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

www.inzynier.rzeszow.p

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
2011-01-01 C 2011-12-31
(o5 1 111 - (ESUUPEESRBRp——— (i [# 0] 11 - J————

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynierd

35.060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY I‘NZYNIERJ DOWNICTWA
mgr inz. Zbigniew Detyna

000010




HITEKTURY
7-875-43-31

:SZOW.

ul. Kopernika 15, tel.
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35-0f

URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL AR
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URZAD MIASTA RIESZOWA
WYDZIAL ARCHHEKTUR‘(
35-002 RZESZOW

ul. Kopernika 19, tel. 17-875-43-31

PODKARPACKA

x \ OKREGOWA
Nz B oA

=T INZYNIEROW
A\l | BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2010-12-07
T (miejscowost, data)
Zaswiadczenie
Jerzy Kubinski
| SEeTaV 2 T | S S S e e
= ; . Witkacego 3/56

migjsce ZAMIESZKANIA «.oeeeeieeeee e e

35-113 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
PDK/IE/1390/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..........ccocovveuveeveenen...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
2011-01-01 - 2011-12-31
(o7s ;o1 - TR dodnia ...ccccoeemrieeennnnnnee,

Przewadniczacy Rady
PODKARPACKIES OKREGOWEJ
IZ8Y INZYMIEROW BUDOWNICTWA

~ >
{

mgr inz. Zolgniew Detyna

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

Podkarpacka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszdw, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
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URZAD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAL ARCHITEXTURY
35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 15, (el. 17-875-43-31

POROZUMIENIE

zawarte w dniu ... 27 .. 3. ... 2009 roku w Rzeszowie pomigdzy:

Zastepca Prezydenta Miasta Rzeszowa ~Markiem Ustrobinskim, dzialajacym jako zarzadca
drog publicznych i jednoczeénie reprezentujacym w niniejszym Porozumieniu Gming Miasto
Rzeszow, zwanym dalej odpowiednio ,Zarzadeg” i ,Gming ™

a

Elsbieta Mroz prowadzaca dziatalnosé gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem
6710H, z siedzibg :35-082 Rzeszéw, ul. Wetlinska 3a NIP: 813-000-84-64

i Wiadystawem Mrdz prowadzacym dzialalno$é gospodarcza na podstawie wpisu do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod
numerem 12403H, 35-082 Rzeszéw, ul. Wetlinska 3a, NIP: 813-114-52-81

zwanymi dalej , Elzbieta i Wiadystaw Mréz”

- na podstawie art. 16 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz.U.
z 2007 r., nr 19, poz. 115 zpoézn. zm./

- dotyczace zaprojektowania i wybudowania drogi oznaczonej jako 1KD
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Uckwala nr LVI/135/2001, Rady
Miaste Rzeszowa z dnia 25 wrzesnia 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania priestrzensiege Nr 26/8/00 przy wul Podkarpackiej w Rzesgowie, oraz
czesci drogi oznaczonej w tym planie jake 1KZ, na nieruchomosci obejmujacej dzialki o nr
1909/12, 1909/9, 1910/6, 1911/4 obreb 207 polozone w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej.
§1
Elzbieta i Wiadystaw Mroz zobowiazuja si¢ do:
A. Uzyskania decyzji Srodowiskowej dla zakresu:
1) dla ulicy 1KZ na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy,

2) dla ulicy 1KD na odcinku od 1KZ do granicy dzialek: 1911/5 1 1911/13.

B. Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zalacznikiem graficznym,
w zakresie oznaczonym kolorem niebieskim, obejmujacym: projekt budowlany wraz
z uzbrojeniem tj. kanalizacjg deszczowa, o$wietleniem, i zabezpieczeniem kolizji

z istniejacym uzbrojeniem.

C. Budowy odcinka drogi 1KZ dla kategorii ruchu KR-2 [116,9mb] w zakresie:

1) wzmocnienie podioza na szerokosci docelowej jezdni ulicy tj. 7.0 m
przez wykonanie stabilizacji kruszywa cementem gr. 25 cm,

2) podbudowa na szerokosci docelowej jezdni ulicy tj. 7.0 m:
- pomocnicza kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 20 cm,

\
\
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URZAD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
- zasadnicza chudy beton gr.12 cm, ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31
3) nawierzchnia na szerokosci jezdni 5.0 m:
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 4 cm,
- warstwa $cieralna kostka brukowa betonowa gr 8 cm,
4) nawierzchnia ograniczona poboczami 2 x 1,0m umocnionymi Kruszywem

famanym stabilizowanym mechanicznie .

D. Opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji opisanej w § 1 lit. A pkt. 2,
zgodnie z zalacznikiem graficznym. w zakresie ozmaczonym kolorem zielonym
obejmujacej: projekt budowlany wraz z uzbrojeniem tj. kanalizacja deszczowa,
oéwietleniem i zabezpieczeniem kolizji z istniejacym uzbrojeniem .

E. Budowy drogi IKD dla kategorii ruchu KR-2 [179,0 mb i 5Sm szerokosci] w
zakresie:
1) wzmocnienie podloza: stabilizacja kruszywa cementem ~ 25 cm,
2) podbudowa: chudy beton cementowy 15 cm,
3) nawierzchnia: kostka brukowa betonowa KL. 50 gr. 8 cm na podsypce

cementowo piaskowej gr. 3 cm,

Nawierzchnia szerokosci 5,0 m ograniczona kraweznikami ulicznymi 15 x 30 om
na fawie betonowej z oporem obsypanymi gruntem na szerokosci 0.5 m. Na odcinku
koficowym dojazdu obustronnie kraweznik wiopiony za krawgznikiem nawierzchnia z
kostki jak jezdnia drogi.

F. Budowy przepustu na potoku Rudka.

§2
Caly zakres robot okreslony w tym porozumieniu Elzbieta i Wiadystaw Mroz zobowigzujg
sie wykonaé w oparciu o uzyskane, w imieniu Zarzadcy, zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej. Gmina niniejszym wyraza zgode na dysponowanie terenem przeznaczonym pod
inwestycie, o ktorej mowa w § 1.

§3

Zarzadca zobowiazuje si¢ do:
1) udzielenia Elzbiecie | Wiadystawowi Mroz badz osobie przez nich wskazane).
upowaznienia do wystapienia w imieniu Zarzadcy z wnioskiem:
- 0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- 0 opinie i uzgodnienia poprzedzajace ztoZenie wniosku o wydanie zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej.

- o wydanie zezwolenia na realizacjg inwestycji drogowej, o ktdrej mowa w § 1,

2) zatwierdzenia w terminie 14 dni przekazanej przez Elzbiete i Wiadyslawa Mroz
dokumentacji  projektowej poprzez umieszczenie na  dokumentacji klauzuli
zatwierdzajacej, daty i podpisu osoby upowaznionej przez Zarzadce,

3) sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami drogowymi oraz uczestnictwa
w odbiorach od wykonawcy zakonczonych prac,

Y ot P7 S 000616
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4) przejecia inwestycji nie paznie}] niz w ferminie 14 dmi od dnia pisemnego zglaszenia ich
gotowosci do przekazania wg zakresu robot przewidzianych dia Elzbiety 1 Wiadyslawa
Mroz; ’

5) wybudowania na podstawie przekazanej dokumentacji kanalizacji deszczowej,
oswietlenia i chodnika dla ulic IKD 1 IKZ;

$4

Elzbieta i Wiadyslaw Mroz do pisemnego zgloszenia gotowosci przekazania wykonanego
zakresu robot dolacza nastepujace dokumenty:
1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wg zakresu robot, o ktorych mowa
willhlit. C E F,
)} oryginalu dziennika budowy,
3) dokumentacji projektowe] podstawowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowej, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
4) operat kolaudacyjny zawierajacy:
a) szczegdlowe specyfikacje techniczne,
b} receptury i ustalenia technologiczae,
¢) deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materialy
zgodnie z SST,
d) protokoly badan i sprawdzen zgodnie z SST,
5) inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze w trzech tozsamych egzemplarzach,
6) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami odbioru wszystkich wykonywanych
w ramach niniejszego Porozumienia urzadzen, sieci, przylaczy itp.,

§5

i. Elzbieta i Wiadyslaw Mréz zobowigzujg sie do uzyskania od wykonawcy rekojmi za
wady zrealizowanych robot nie krétszej niz 36 miesiecy liczonych od dnia ich odbioru
oraz zobowigzujg si¢ do przeniesienia na Gmine tych uprawnien na zakres robot
okreslony w § 1.

Strony uzgadniaja, ze podstawg przekazania wykonanej inwestycii bedzie podpisany
protokot przekazania sporzadzony nie poznie] niz 14 dni po zgloszeniu gotowosci
przekazania. 7 dniem przekazania inwestvcji przechodza na wiasnos¢ Gminy
nieodplatnie naklady poniesione przez ElzZbiete i Wiadyslawa Mroz na realizacje
inwestycji, o ktorej mowa w § 1 Porozumienia. Wartos¢ tych nakladoéw zostanie
okreslona w protokole przekazania inwestycji.

Elzbieta i Wiadystaw Mréz niniejszym zrzekajg sie dochodzenia od Gminy jakichkolwiek
roszczen z tytulu poczynionych nakladow w celu realizacji inwestycji objete)
niniejszym Porozumieniem.

r

Lad

86

Odpowiedzialnymi za koordynacje inwestycji strony ustanawiaja;

1} Ze strony Zarzadcy :

2) Ze strony Elzbiety Rimz i W%adx stawa ?\ﬁ (37 A
Odpowiedzialnosé ze strony Elzbiety Mroz 1 Wiadystawa Mréz za wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszego Porozumienia jest solidarna.
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§7

1. Zmiany i uzupelnienia niniejszego Porozumienia wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem majg zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego.
. Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

N

[9%)

Zarzadca Elzbieta Mroz
FTYRELTE W s Mréz Flzbieta
T et ML 35-082 Raeszow, ul. Wetlifiska 34
L NIP 813-000-84-84
Gmina Wiadystaw Mréz__
. AL Mréz Wiadystaw
D 35-082 Rzeszow, ul. Wetliiska 3
e RFFCE Urirabinioki NP sta-ﬁdﬁz\gib\}\
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Rzeszéw, 8 wrzesnia 2009 r.

ORA/OR.IV.0113/436 /09

PELNOMOCKNICTWO

W celu realizacji Porozumienia z dnia 21 sierpnia 2009 r. dotyczacego zaprojektowania
i wybudowania drogi oznaczonej jako 1 KD w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego — Uchwata nr LVI/135/2001, Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 wrzesnia
2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr
26/8/00 przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, oraz czg¢s$ci drogi oznaczonej w tym planie jako
1 KZ, na nieruchomosci obejmujacej dziatki o nr 1909/12, 1909/9, 1910/6, 1911/4 obrgb 207
potozone w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej, zgodnie z § 3 tego Porozumienia,

Upowainiam Pana Wiadyslawa Mréz oraz Panig Elzbiete Mrdéz dzialajacych lgcznie

do:

1) reprezentowania mnie w postepowaniu o wydanie:
a) decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227}
b) zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, o kidrym mowa w ustawie z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 )zwang dalej
-ustawg”,

7} wystgpienia w moim imieniu do:
a) Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego o wydanie opinii, o ktérej mowa w art.11b
ust. 1 ustawy,
b) dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Krosnie o wydanie opinii, o ktérej

mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. ¢ ustawy,
¢) dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie o wydanie
opinii, o ktorej mowa w art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy,

d) Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o wydanie opinii, o ktdre] mowa w art.
11d ust. 1 pkt 8 lit { ustawy,
e) whasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej o wydanie opinii, o ktére] mowa w
art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy.
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REGIONALNY DYREKTOR Rzeszdw, 2010-01- |
OCHRONY SRODOWISKA "
W RZESZOWIE
al. Jozefa Pilsudskiego 38
33-001 Rzeszow
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RDOS-18-W00S$-6613-1-59/09/kr

POSTANOWIENIE

Dezialajac na podstawie:
- arl. 123, art. 142 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.):
- arl. 39 ust. 1 pkt 2, 63 ust. 112, arl. 65, art. 75 ust. 6 i art. 173 vstawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie.
udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.);
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Rzeszéw, wystepujacej przez pelnomocnikdw Pania
Elzbietg Mroz i Pana Wiadystawa Mroz, z dnia 17 wrzesnia 2009 1, bez znaku (przekazanego
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie przez Prezydenta Miasta
Rzeszowa postanowieniem z dnia 29 wrzesnia 2009 r.. znak: SR.11-7624/144/09). w sprawie
wydania  decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacii przedsiewziceia
pu. ,Budowa drogi 1KD oraz czesci drogi 1KZ zgodnie z MPZP Nr 26/8/00”, realizowanego

w czedel na terenach zamknigtych.

postanaiviam
STWIERDZIC brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
przedsigwzigela polegajacego na budowie drogi 1KD oraz czedei drogi 1KZ zgodnie 7z MPZDP

Nr 26/8/00. realizowanego w czgsci na terenach zamknigtych,
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35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 19, tel. 17-875-43-31
UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wplynat wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskowych wwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia
polegajgeego na budowie drogi 1KD oraz czgéel drogi 1KZ zgodnie z MPZP Nr 26/8/00,
realizowanego w czesei na terenach zamknigtych.

Do wniosku Inwestor dolaczyl wymagane prawem dokumenty, m.in. Kartg
informacyina przedsiewziecia zawicrajace dane okre$lone w art. 3 ust. 3 ustawy
o udostepnianin informacji o $rodowiskn 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $srodowiske.

Po analizie przediozonej dokumentacji stwierdzono, ze materialy nie przedstawiaja
w sposob dostateczny wszystkich zagadnied istotnych z punktu widzenia ochrony $rodowiska,
vynikajacych z ustawy o udostgpnianiu informacii o érodowisku 1 jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko. Datego
tez pismem z dnia 17 listopada 2009 r. znak: RDOS-18-WOO0S- 6613-1-59/09/kr oraz pismem
z dnia 29 grudnia 2009 1. znak: RDOS-18-W00S- 6613-1-539/09/kr wezwano Prezydenta
Miasta Rzeszow do uwzupelnienia wniosku.

Dnia 4 grudnia 2009 r. oraz § stycznia 2010 r. wnioskodaweca przediozyl uzupekienia
do wniosku.

Uwzgledniajac polozenie inwestycil w czedel w na terenie zamknigtym kolejowym
ustalono, ze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie jest organem wlasciwym
do wvdania zadanej decyzji na podstawie art. 75 usl. 6 ww. ustawy.

Projektowane przedsigwziecie zalicza sie do grupy przedsigwzigé, dla ktorych
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane, na
podstawie art. 63 ust, 1w zwigzku z art. 39 ust. 1 pkt 2 1 art. 173 ustawy o udostepnianiu
informacii o érodowisku i jego ochromnie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 36 rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie okreglenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
godowisko  oraz  szezegolowych — uwarunkowan zwiazanych z  kwalifikowaniem
przedsicwziecia do sporzadzenia raportu 0 oddzialywaniu na $rodowisko.

W toku postepowania w oparcit o informacje © planowanym przedsigwzigciu
stwierdzono. ze przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w odleglodel ok. 1.4 km od

granic proponowanego obszaru majacego smaczenie dla Wspdlnoty .. Wistok Srodkowy

RDOS-18-WO0S-6613-1-59/09kr
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35-G02 RZESZOW
ul. Kopernika 19, tel. 17-875-43-31
z doplywami”. Ponadto w obszarze oddzialywania przedsiewziecia nie wystgpuja inne obszary
podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
{(Dz. U. 22009 r. Nr 151. pez., 1220 ze zm.). Z uwagi na lokalizacje (tereny przeznaczone pod
budowe odeinkéw ulic sa polozone na terenie miasta Rzeszowa, w poludniowoe — zachodnicj
czedel bezpodrednio przy drodze krajowe] WNr 9 w jej $rodkowe] czesel), zakres (budowa
odeinka 1KZ o dlugosei 389 m {aczacego ulice Podkarpacka i Zawiszy, budowa odeinka 1KD
o dilugosei 179 .m. ktéry bedzie zapewnial bezposrednia obsluge terenu przyleglego)
i charakter planowanej inwestveji (svszelkie prace zwigzane z realizacja inwestyeil zostana
wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznyeh mieszkancow
oraz Srodowiska), przyjete rozwigzania chronigece $rodowisko (w poblizu drzew nie beda
sytuowane bazy materialowo — surowceowe, nadmiar humusu. ktéry nie zostanie wykorzystany
do budowy pod urzadzong zielen zostanie przeznaczony do zabudowy terendw zieleni na
terenie miasta; prace przy budowie obiektéw inzynierskich beda prowadzone przy niskich
stanach wod, ze stanowisk brzegowych; wycinka drzew bedzie prowadzona poza okresem
lggowym plakdw, 4. poza okresem od 1 marca do 31 lipea) uznano, 7e inwestyeja nie nalezy
do mogacych w znaczacy sposdb pogarszac stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roglin
1 zwierzal, a takze w sposdb znaczaey wplywaé na gatunki, dla ktorych wyznaczono ww.
obszar Natura 2000 oraz spdjnosc i integralnosé sieci Natura 2000 1 tym samym nie zalicza sie
do inwestycji moggcveh znaczaco oddziatywad na obszar Natura 2000.
W ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowyvch
uwarunkowaniach  realizacji inwestycji Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska
w  Rzeszowie zwrécil si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rzeszowie pismem z dnia 12 pazdziernika 2009 r. znak: RDOS-18-W0OO08-6613-1-
59/09kr, z prosba o wydanie opinii zgodnie z art. 64 usl, 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i1 jego ochironie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanilarmny w Rzeszowie w postanowieniu z dnia
13 listopada 2009 r., znak: PSNZ.465-236/09 wyrazil opinie. Ze realizacja przedmiotowe]
inwestycji nie spowoduje istotnych zmian w sferze oddzialywania na zdrowic ludzi. gdyz
w poblizu projektowanych drog brak jest zabudowy mieszkaniowej, zatem nie ma polrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialvwania przedsigwzigela na Srodowisko.
Ponadto majgc na wwadze zapisy arl. 63 ust. 1 1 2 ww. ustawy. apalizujac skalg

przedsiewzigeia (budowa dwoéch odeinkow ulic zakwalifikowanych do kategorii drog

[¥¥]
N
tn

RDOS-18-WO08-6613-1-59/09/kr
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gminnych w celu zapewnicnia obslugi komunikacyjnej terendw polozonych pomiedzy ulica
Zawiszy od strony wschodnicj, torami kolejowymi trasy rvelacji Rzeszéw — Jasto od strony
péinocne], bocznica kolejowa od strony zachodniej i ulica Podkarpacka od strony
potudniowej: ulice beda zapewniaé obsluge komunikacyjng dla terenu o powierzehni 11.25
ha) oraz wielko$¢ zajmowanego terenu (odeinek 1KZ o diugosei 389 m. lgezacy ulicg
Podkarpacka 1 Zawiszy, odcinek TKD o diugosci 179 m bedzie zapewnial bezposrednia
obsluge terenu przyleglego), brak powigzan z innymi istoinie oddziatujacymi na srodowisko
przedsiewzieciami  oraz ograniczone 1yzyko wystapienia awaril, przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii (zastosowana technologia oraz materialy
stanowia najlepsze dostepne rozwiazania) oraz z uwagi na zasicg oddzialywania
przedsiewziecia w irakcie jego realizacii 1 eksploatacji (w fazie wykonywania prac
budowlanych zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni, prac rozbiorkowych, wystepowaé
beda okresowe uciazliwoscl zwiazane z emisjg substancji gazowych i pylu z maszyn
drogowych, wystapia takze zaklocenia akustyczne spowodowane pracag ciezkiego sprzetu
budowlanego. jednak ucigzliwosci te bgda mialy charakter krotkoterminowy, a uciazliwodci

z mia zwigzane ustang wraz z zakoficzeniem prac budowlanych, odpady bgda segregowane

i przekazywane firmie zajmujacej sie dalszym ich zagospodarowaniem) oraz laki, 1z
przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach o znacznej gestosci zaludnienia, na
obszarach lesnyeh { tereny przeznaczone pod budowe odeinkdw ulic sg polozone na terenie
miasta Rzeszowa. w poludniowo — zachodnigj czesci bezposrednio przy drodze krajowej Nr 9
w jcj $rodkowej czedel), na obszarach wodno — blotnych oraz innych obszarach o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, obszarach przylegajacych do jezior (projektowana ulica 1KD
krzyzuje sie z potokiemn Rudka w zwiazku 7 czym prace budowlane beda wykonywane przy
niskich stanach wod ze stanowisk brzegowych. prace ziemne zwigzane z budowa przepustu
beda realizowane poza okresem rozrodu plazéw tj. poza okresem kwiecien — lipiec)
stwierdzono, 7ze nie ma koniccznosci przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko
oraz sporzgdzania tak obszemego dokumentu jakim jest raport o oddzialywaniu na
srodowisko. Wystarczajgeym dokumentem do okre$lenia uwarunkowan $rodowiskowych
realizacii przedmiotowe] inwestyc]i bedzie przediozona Karta informacyjna przedsigwziecia,
kiora bedzie zalaczona do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedmiotowego przedsigwzigcia.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawic przepiséw przywolanych

w podstawie prawnej, postanowiono jak w osnowie.

e
N
G
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URZAD MIASTA RZESZOWA
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35-002 R7ZESZOW
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31

POUCZENIE
1. Na niniejsze postanoWienie nie przyshuguje zazalenie. Mozliwo$¢ zaskarzenia istnieje

w trybie odwotania od decyzji o s’rodowiskg,waﬁb?%ranowaniach przedmiotowego

przedsigwzigcia, zgodnie z art. 142 Kpa. /;

1) Urzad Miasta Rzeszowa, Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszow
2) Urzad Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow
3) P.Mro6z Wihadystaw i Elzbieta — penomocnicy Inwestora, ul. Wetliiska 3A, 35-082 Rzeszow
4) Miejski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszow
5) Gmina Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow
6) PKP S.A., ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa
7) Wydzial Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Drég Urzedu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7,
35-002 Rzeszow
8) P. Glazowski Mariusz, ul. Podkarpacka 2/4, 35-082 Rzeszow
9) P. Glazowska Zofia, ul. Podkarpacka 2/4, 35-082 Rzesz6w
10) P. Glazowski Jacek, ul. Podkarpacka 2/4, 35-082 Rzeszow
11) P. Glazowski Jan, ul. Podkarpacka 2/4, 35-082 Rzeszéw
12) P. Moskwa Antoni, ul. Lukasiewicza 42, Zabrze
13) P. Mréz Wiadystaw, ul. Krokusowa 59/2, 35-604 Rzeszow
14) P. Mroz Elzbieta, ul. Krokusowa 59/2, 35-604 Rzeszéw
15) P. Pietrzyk Marek Bronistaw, ul. Partyzantow 4, 35-242 Rzeszow
Do wiadomosci:
1)Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
2)RDOS-18-WOO0S, a/a

RDOS-18-WOO0S$-6613-1-59/09/kr 5z5
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URZAD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31

Freszdw 13.05.2002
RT-1874108- 4 12005

MROZF - CHEMAL
35-382 Ryasviuw
sl Weilinska 70

o

Dy

=

yuzy: warunkiw Zebezpleczenia urzadzen enemstyemyoh

W odpowiedlzl na Pafistva plamo z dnia 4.05.2008, w sprawie warunkew
zabezpleczenia urzadzen energelyeznych kolidujacych 2 budowe dregi dojazdows]
orzy ul. Pokarpackie], Rejon Dystrybucii Energii Rzesziw - Miasto informuie, fa dis
usumigsis kolizi naledy - .

1. kabel 15 &V typu HARRFEa 3x 240 refacl 7K 3N Zewiszy 3 Instylut Lolniczy —
freebucowst po nowe trasie i zshezpieczyt s Arots @ 160

2. kabel 15 kV typu HAKnFla 3120 refac) Zewiszy 2 ~ Szkola Podkarpacka
zahezpiesays nra duauidzlelng Arola @ 180

3. stup linii napowietrznej n.n. wraz z kablem n.n. przy ul. Podkarpackiej
przebudowaé w miejsce niekolidujace

Na powyZszy zakres robét opracowat projekt budowlany i przediozyé do
uzgodnienia. Przebudowy dokona RDE Rzeszow — Miasio Po spisaniu z Inwestorem
stosownej umowy okreslajacej warunki finansowania,

Otrzymuja - . -

- ; o-LA DYREKTORS
1 x Adresat + zafgcznik graficzny BEJONU PYSTHIRCCIT EnmRey;
1 X a/a Ulrzymignia Mle i Siuciawcgn

PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0. 2 sizdzibg w Rzeszowie 35959 Rzeszdw, ul. S-go Marca 8, wpisana do rsjestiu przedsigbicrcéw prowadzenegs przez
Sad Rejorowy w Rzeszowie X Vydzizi Gospodarczy Krgjowsgo Refestny Szdowego pod numerem KRS 0000270207, HNIP. 7010049247,
Kapital zakiadowy: 1 B85 982 COT zlotych, “ontc hankows: Bank PEXAO SA Nr 78 1240 4754 1111 0500 4654 5433, vww.pge-dyskybucia-rzeszow.pl
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URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW

; 3. - il 18 154331 WAJED %
PGE, Dystrybiicja Rzaszéw - Spz 0.0, . | SPOLKA ZAREJESTROWANA przez - - utk. Kopernika 15, tel. J,Z‘f_“ . 1 \_i'g =%

REJON OYSTR I ENERGH Szd Rejencwy ¥ Wydriat Gospodarcry s B .- .
: MIASTO w Rzeszowiz pozydia refestiu KRS £000270202 r . o R
- Vjyozial Odwicdenia Drogowego. - 'Mf:“ zze”z%"f” ~mgrigk: TE“’Y"’;‘.”E"‘EC"": | Guukowarunkdw przylaczenia ofwietienia micjsc publicznych idrég |
(i8-go Marca 4 35-065 Rzeszdw |, | - Calonek Zarzadu - mgr in2. Jerzy Buczek L (335059008 5 . ;
¢ z;f O17 7495500, fax 017 7470602 . | scapited akeyjny spatki wynosi 1 865 962 000 PLM i {25.05.2008 1y ey i
' Rzeszéw, dnia 28.01.2010 r

Wnioskodawca:

o . 5 i Fia :
7nak: R7-231/WG-2/2010 1 Mieisli Zarzad Drég | Zieleni

ul. Targowa 1

WARUNKI PRZYLACZENIA Rzeszéw

do sieci elekiroenergetycznej
oswietlenia migjsc publicznych i drég

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki | Pracy w sprawie szczegdtowych warunkéw
przytaczenia podmiotow do sieci elekroenergetycznych, ruchu i eksploatacii tych sieci
(Dz.U. Nr2z6.01.2005r,, poz. 6), wodpowiedzi na wniosek (-} zdnia: (15.04.2009 ry REJON
DYSTRYBUCJ! ENERGI RZESZOW - MIASTO okresla warunki przylaczenia do  siect

5 elektroenergetycznej niskiego napigeia — 230 7 400 V | jakie nalezy speinié, aby umozliwié pohér
* mocy przylaczeniowe] na oéwietlenie miejsc publicznych i drég w wysokosci wzrost mocy o 4,00 kKW,
Oswietlenie ul.1KZ, 1 KD {boczna Podkarpackiej) w Rzeszowie.

1. TECHNICZNE WARUNK] PRZYLAGZENIA )
1.1. Zasilanie podstawowe odwietlenia: z istnisjacej szafki odwistleniowsj Sz0O-Podkarpacka PZZ.
1.2. Zasilanie drugostronne: )
1.3. Przebudowa: :
ay W przypadku wysigpienia kolizji urzgozen energetycznych z przebudowywang drogi badz
budowa przedmiotowego oswietlenia, nalezy kolidujace urzadzenia przebudowad zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. '
1.4. Rozbudowa sieci odwietleniowej:
a) Projekiowane oSwietlenie nalezy =zasilic z istnigjgce] szafki oswietleniows] SzO-
Podkarpacka PZZ. A
b) Z ostainiego projekiowanego stupa zaiezy zaprojektowaé kabel na siupa n/n o 16/SP przy
ulicy Zawiszy Czamego ,
c) W celu bezawaryjnej pracy projekiowane oiwietlenie nalezy zamknat je w petle (projektujgc
- kabel ze zlgcza ZKS-2 zaprojekiowanego na stupie n/n nr 18/SP z powrotem do szafy
oSwietleniowej PZZ-Podkarpacka).
d) Zaprojekiowac kabel pomiedzy pierwszym projektowanym stupem przy ulicy 1KZ a stupem
nr 16/5 przy ul. Podkarpackiej (ulica Podkarpacka po przebudowie).

)

(=
E5Y

1.5 Miejsce dostarczania energii elekiryczne] — istniejgca szafka oswietleniowa.
* 1.6, Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia pracuje w ukiadzie: TH-C
W instalacji odbiorczej nalezy zastosowad odpowiedni dla tego ukdadu sysiem i urzgdzenia
ochrony przeciwporazeniows). . :
1.7. Niedopuszczalne jest przytgczenie do instalacii fub sieci urzadzen wprowadzajacych
zaldbcenia do sieci fub instaiacii innych odbiorcdw.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

2.1, Wartos¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w:
-a) szatka odwietleniowa Sz0 — Podkarpacka P77 —-35A

2.2. Do budowy oSwietlenia proponuje sie zastosowad:
a) typ stupow {oswietlenie wydzielone):
— wysoki rurowy 9,5 m 7200 (186) ocynkowany na fundamencie betonowym), wysiegnik
rurowy 1,5 m — promieniowy,
— parkowy rurowy 5 m/ 150 ocynkowany na fundamencie betonowym.,
b) typ opraw — wedlug wytycznych inwestora,

-
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c) typ kabii: : S TP

' ‘{AKY 4 x 50 mm — kabel zasilajacy szafke oswietleniows, K ,
— YAKY4x35mm’ - kabel zasilajacy stupy Oswmﬂemowe R “\% : .
— YAKY 4 x 25 mnr -—-k?}e??steruﬁcy, I

d) informacie dodatkows:
- w shupach zastosowad iabliczki zaciskowo ~ bezpiecznikowe [listwa 4 x LZ-95 rmm’,
podstawy bezpiecznikowe natablicowe 25A - widadka bezp;eczmkowa Bi-10A] lub ziqczkl .
. 1ZK-2 (wkiadka bezpiecznikowa Bi-10A), ' N
- .w stupach jako ,pion” zastosowaé przewdd YDY 3 x 1,5 mnt, ' -
- przy skrzyzowaniach kabli z drogami nalezy zabezp:eczac kable rurami Arota SRS
& 110, nalezy uoiyé dodatikows rure pod drogs,
- w cell poprawy skutecznescu ochrony przeciwporazeniows] utozy¢ bednarké po trasae
kabli,
- supy nalezy oznaczyt pask;em koforu Zoflego szerokoscl 5 om na wysokodci 2 m
(cznaczenie urzgdzen znajdujgcych sie na majgtky inwestora). Na stupach n/n nalezy
nama!awac: Wao (wfaanasﬂ adﬁiom;{) .

3. INE“QRMJS\CJE FORMALNO — PRAWNE
3.4, Podmiot prayigezany do siedi zalicza sig do ¥V grupy preylaczeniowe]”. :
- 3.2, Caly zakres prac wykonad zgodnie z wymaganiami nomm { obowigzujgeyeh przepisdw. -
3.3. Warunkiem przystgpienia do realizaci jest zawarcie umowy o przylgczenie, kidrej pmjekg.}?
zostal zalgezony do warunkéw. W sprawie zawarcia umowy o . przyigozenie prosimy
kontaktowad sig z Wydzialem OSwiellenia Drogowego. |
3.4. Przylgcrenie do sieci elekiroenergetycznej nastgpl po zreafizowaniu warunkéw przylaczenia |

i zawarciu umowy sprzedazy energ aleklryeznej t Swiadczenia ushug przssylowych.
3.5, Informacie dodatkowe: ()

4. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW Pazvmﬁzmm-
~ 2 lata end daiy wydania.

&, ZAX ACZNI: projekt umowy o przylaczenie,

K.Dworak

o BIREE A
BRJOND DYSTHYRIG i m‘lw RGIE

&gm.rvwm‘flv fojgihol Sifhiowepa
Hﬁnry ¢ T
CHreymulg:
1 x Adresat

1 3 RDF Rreszdw - Miasto Wydzial Odwietlenia Drogowego




TT-401/171/2010 Rzeszow, 17-02-2010

1)
2)
3)

4

5)
6)

7)

II.

1)
2)

)

Pani Elzbieta Mtéz
Pan Wiadystaw Mt6z
35-082 Rzeszbéw, ul. Wetliniska 3A

WARUNKI TECHNICZNE
odprowadzenia wéd opadowych dla zadania pn. ;,Budowa drogi 1KZ oraz 1KD zgodnie

-z Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego nr 26/8/00 godnie z uchwaly

Rady Miasta Rzeszowa z 25-09-2001 Nr LVI/ 135/2001” (rejon ul. Podkarpackiej),
Inwestor MZDiZ Rzeszéw ul. Targowa 1.

Odprowadzenie wéd opadowych. _ -
Odprowadzenie wéd opadowych mozna wykona¢ do kanatu deszczowego kd]1000/600 mm
zlokalizowanego w ul. Podkarpackiej i zaznaczonego na zataczonej mapie kolorem zielonym.
Whaczenie do wskazanego kanatu deszczowego nalezy zaprojektowaé min. 0,70 m powyzej
rzednej dna kanatu do istniejacej komory.

W srednicy projektowanego kanatu deszczowego nalezy uwzglednié iloéé woéd opadowych
z przyleglej zlewni. ' o

Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w drodze i chodnikach musza posiadac pierscienie
odciazajace i musza by¢ wyposazone w whazy zeliwne typu ciezkiego D-400 uchylne, zatrzaskowe,
nieklawiszujace.

Wiazy powinny mieé napis MPWiK-Rzeszéw lub nalezy zastosowaé wlazy z wypelnieniem
betonowym. Do tegulacji wysokosci wlazéw na studniach zlokalizowanych w ulicach stosowaé
nalezy wylacznie piericienie dystansowe zeliwne umozliwiajace regulacje whazu bez przebudowy
studni w razie modernizacji nawierzchni. R

W przypadku zastosowania studni zelbetowych, nalezy wyposazy¢ je w kinety betonowe
lub wkladki z PP/PEHD, montowane w wytwérni studni. ;

Wpusty uliczne musza posiadaé ruszty uchylne, zatrzaskowe, Meldavdszujqc?, typu ciezkiego
na pier$cieniach odciazajacych. , £ 7

Jako$¢ wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w system kanalizacyjny, powinna odpowiadaé
wymaganiom zgodnie z Rogporyadzeniem Ministra Srodowiska R dnia 28.01.2009 w sprawic warunkiw,
Jakie nalegy spetni¢ pryy wprowadzanin Seiekéw do wid lub do demi, orag w sprawie substangi sezegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 27 poz. 169), tj zawartosé zawiesin og6lnych nie byla
wigksza niz 100 mg/dm? a substancji ropopochodnych nie wicksza niz 15 mg/dm3.

Uwagi i zalecenia. . L '

Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiéd_nje uprawnienia.

Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektows zgodnie przepisami . Prawa
Budowlanego i przepisami z nim zwiazanymi. _ :

W tutejszym przedsiebiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy. Jeden egzemplarz uzgodnione;
ddkurhentacji pozostaje w MPWiK — Rzeszéw. .
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o A ;Ma;__;ily . gastosowane . do budowy _ - uzbrojenia- - mi_ﬁ‘s_z_zc_r spelnia¢  watunki - okreslone
Sy "Ustawie % dwia 16 keieinia 2004r. o ‘wyrobach budowlanych (Dz U. Nr. 92 poz. 881
g pldnigisgymi gpiandmi)yotdy wirunki hawatte w odpowiednich fiotmach przediiiotowych . 1" o
5y Naprze]sciepto]ektowanym uzbrqemefnprzez terety hie bedace whasnoécia. Inwestor nalezy U
. uprzédnio uzyska¢ pisemnig Zgode whascicieli poszczegdlnych patcel. T PR
6) Waninki sa wazne z ;glaqcznikiem,g,raﬁ_ézhjrm_. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia -
~ + dosleci niniejsze warunki traca wazno$¢ po.uplywie dwéch lat. ‘ s o
7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
8) O rozpoczeciu budowy nalezy powiadomié pisemnie tut. przedsigbiorstwo podajac dane
petsonalne lub nazwe firmy oraz adres i numer uptawnieft budowlanych.
9) Do odbiotu koficowego nalezy ptzedlozyé 2 egz. inwentaryzacji powykonawcze] wykonanego

uzbrojenia.
Z up. PREZESA
#Tiziedy Technicznego
ing. el prerayiie Maidien
Zatqigniki:

Plan syuacyjno-wysokosciony
Jaktura



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I KANALIZACJI

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

35-055 Rzeszoéw, ul. Naruszewicza 18
tel. centr. 17 85 09 600, 17 85 35 231, sekretariat 17 85 36 728, fax 17 85 09 658, 17 85 35 483
www.mpwik.rzeszow.pl  sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Bank PEKAO S.A. Il Oddziat Rzeszéw 29 1240 2614 1111 0000 3959 6242
NIP 813-33-36-039 REGON 691766988
O Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitat Zaktadowy 192 326 000,00 zt J
TT-401/513/2013 Rzeszéw, 2013-04-29

Pani Elzbieta Mréz
Pan Wiadystaw Mroz
35-082 Rzeszow ul. Wetlinska 3A

dotyczy:  aktualizacji warunkéw technicznych odprowadzenia wéd opadowych dla zadania  Budowa
drogi 1KZ oraz 1KD zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
nr 26/8/00 zgodnie z Uchwata Rady Miasta Rzeszowa z 25.09.2001 Nr L.VI/135/2001”
rejon ul. Podkarpackiej), -Inwestor Mieski Zarzad Drdg Rzeszéw ul. Targowa 1.

aktualizacji ww. warunkéw:

= punkt I 4) otrzymuje brzmienie:

a)Projektowane studnie kanalizacyjne w drodze i chodnikach:

- systemowe z tworzyw sztucznych z gotowymi kinetami i przej$ciami szczelnymi; studnie
z rur PE lub PP o $rednicy min. 1000mm,

- studnie Zelbetowe (beton B45/55) z fabrycznymi kinetami betonowymi lub wktadkami
z PP/PE wraz z przej$ciami szczelnymi montowanymi w betoniarni,

b)Istniejace i projektowane studnie kanalizacyjne zlokalizowane w ulicy musza posiadaé
plerScienie odciazajace i wlazy typu ciezkiego D-400, nieklawiszujace. Stosowaé wlazy
zeliwne z wypelnieniem betonowym (beton klasy B-55) z logo MPWiK lub herbem
Rzeszowa. Do regulacji wysokosci wlazéw na studniach zlokalizowanych w ulicach stosowaé
nalezy tylko pierScienie dystansowe umozliwiajace regulacje whazu bez przebudowy studni
w razie modernizacji nawierzchni.

= punkt I. 6) otrzymuje brzmienie:

Wpusty uliczne musza posiadaé ruszty nieklawiszujace, na piericieniach odciazajacych.
Stosowaé ruszty klasy D400 w jezdni lub C250 w przypadku montowania w obrzezach
jezdni. Lokalizacje wpustéw ulicznych nalezy oznakowaé tabliczkami montowanymi na
stupkach betonowych lub stalych elementach zabudowy.

MPWiK  Sp. z o.0. podtrzymuje pozostale punkty warunkéw —technicznych
TT-401/171/2010 z dnia 17.02.2010. Warunki sa wazne przez okres dwoéch lat od daty
niniejszego pisma.

MPWIK Sp. z o.0. w odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informuje, ze w ramach
|

PREZES RARZADU
Otrzymuja;: P } S
Adresat gy ing. Adam Tenia

Aa, N \

TRV 0{‘{\'/ ':;:a_,

Ustugi geodezyjnesk  Wykrywanie nieszczelno$ci w sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych s Wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnychs¢  Ustugi projektowe s  Ustugi sprzetem specjalistycznym (wod.-kan.) s Telewizyjna
inspekcja sieci wodociggowych i kanalizacyjnychyg Przewijanie silnikéw elektrycznych sk Pomiary elekiryczne
¥ Ustugi transportowe 3 Badania laboratoryjne wody i éciekéw
% Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadet firmy FLYGT i innych




URZAD MIASTA RZESZOW

WYDZIAL ARCHITEKTUR
35-002 RZIZSZOW
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31

{rosno, dnia 27 listopada 2009r.
KRO/5140/182/09/MA

Prezydent Miasta Rzeszowa
reprezentowany przez PP. Mroéz Maria i Mréz
Wiadyslaw 35-082 Rzeszow ul. Wetlinska 3A

Odpowiadajage na pismo z dnia 29.10.2009r., znak: M-Ch/ZRID-1/13/09
w sprawie wydania opinii w zakresie planowanego zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa
drogi 1KZ oraz 1KD zgodnie z Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr
26/8/00 (uchwala Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 wrzesnia 2001r. Nr LVI/135/2001)

B Okregowy Urzad Goérniczy w Krosnie stwierdza, ze wniosek dotyczy nieruchomosci
potozonej: '

poza granicami terenu gérniczego
W zwiazku z powyzszym brak jest podstaw do dzialania tat. Urzedu w irybie art.11d ust.1 pkt

8 lit. ¢) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. Nr 80, poz.721 z p6zn. zm.)

Otrzymuja:
1. adresat

2. afa
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URZAD MIASTA RZESTOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
345-002 RZESZOW
ul. Kopernika 13, tel. 17-875-43-31

UOZ -Rz-1-4151/222/2009 Rzeszow, dn. 22.12.2009 r.

P.P.

Wladystaw Mréz i Elzbieta Mréz
ul. Krokusowa 59/2

35-604 Rzeszow

pelnomocnicy -

Prezydenta Miasta Rzeszowa

W odpowiedzi na pismo L.dz. M-Ch/ZRID-1/10/09 w sprawie wydania
opinii dot. zadania inwestycyjnego ,,Budowa drogi 1KZ oraz 1KD zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 26/8/00
(uchwala Rady Miasta Rzeszowa 2z dnia 25 wrzeénia 2001r. Nr
LVI/135/2001)” w Rzeszowie - Zwieczycy, Kierownik Delegatury
w  Rzeszowie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkoéw  dzialajac na
podstawie upowaznienia Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkoéw z/s w Przemyslu z dn. 27.09.2004 r.

opiniuje pozytywnie

w oparciu o art. 11d ust. 1 pkt. 8 foraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 25 lipca
2008 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych oraz o zmianie niektorych innych
ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 154, poz. 958) w/w inwestycje drogowg tj.
budowa drogi 1KZ i 1KD w liniach rozgraniczajacych pokazanych na
zalaczonym planie sytuacyjno - wysokosciowym obejmujaca dziatki nr
1909/6, 1909/12, 1907, 1906/1, 1206/2, 1905/2, 1903/2, 2211, 2212,
2213, 1909/9, 1910/6, 1911/4 w Rzeszowie, opr. przez P. Andrzeja Iwaszka
i P. Joanne Szozde — Kalamarz.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty zabytkowe ani
stanowiska archeologiczne.

Otrzymuje:
1. Prezydent Miasta Rzeszowa

Do wiadomosci: u

1. Wojewoda Podkarpacki, Rzeszow, ul. Grunwaldzka 15

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska W Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15

3. Miejski Zarzad Drog i Zieleni w Rzeszowie, ul. Targowa 1

4. a/a

BS
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- o CEMESE URZAD MIASTA RZESZOWA
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. WiBZiaL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW

uL Konecnila K H875-43-3]

ZAKELAD LINII KOLEJOWYCH W RZESZOWIE
Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych, Budynkéw i Budowli

35-005 Rzeszow, ul. St. Batorego 24, tel.: (17) 711 22 17 lub 711 23 69, fax.: (17) 711 22 92

Rzeszow, dnia 21.05.2013 r.
Nr IZDK11 — 505-53/2013

ATP-PROJEKT

Andrzej Iwaszek

35-511 Rzeszow

ul. Prymasa 1000-Lecia 9/60

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.05 2013 dot. uzgodnienia drogi publicznej gminnej (ulica 1
KZII etap) w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie na dziatce 1907, 1909/12, 1906/1, 1908/2
1906/2, 1905/2 207 Srédmiescie, PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Rzeszowie jako ,zarzadca
infrastruktury kolejowej” w imieniu Spétki Polskie Linie Kolejowe S.A. uzgadnia lokalizacje ww.
inwestycji pod warunkiem:

1. Wykonania przez Inwestora oraz kazdoczesnego witasciciela wiasnym kosztem i staraniem
koniecznych prac, majgcych na celu dostosowania obiektu do wszystkich obowigzujgcych i
zmienionych w przysztoci przepiséw, w tym miedzy innymi w zakresie ochrony $rodowiska,
ochrony przeciwpozarowe; itp., jezeli takie prace bedg wynikaty z negatywnego oddziatywania
przebiegajgcej w sgsiedztwie linii kolejowej na projektowane obiekty.

2. W bezposrednim sgsiedztwie terenu kolejowego prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem PKP PLK S.A. Sekcji Eksploatacji w Rzeszowie. Za nadzér zostanie pobrana optata.

3. Projekt musi spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 luty 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. nr 33,
poz. 144 z pézn. zm.).

4. Po wybudowaniu ww. drogi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie bedg ponosity
odpowiedzialnoéci za ewentualne skutki wynikte z przekroczenia dopuszczajgcego hatasu oraz
uszkodzenia spowodowane drganiami wywotanymi przez przejezdzajgce pociggi;

5. Kazdocze$ni whasciciele drogi, ktérych dotyczy niniejsze uzgodnienie, nie bedg w przysztosci
wystepowali z roszczeniami do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz kazdoczesnego Zarzgdcy
wymienionej linii kolejowej o zapfate odszkodowania tytutem ucigzliwosci wynikajgcych z
bezposredniego sgsiedztwa linii kolejowej (Np. z art. 435 § 1 Kodeksu Cywilnego).

6. Planowana lokalizacja obiektéw powinna spetnia¢ wymogi:

a) art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 18, poz. 94 z
2007 r. z p6ézn. zm.)

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 1563, poz. 955 z pdzn. zm.).

7. Uwzgledniajgc obowigzujgce wymogi prawne oraz bliskie sgsiedztwo obszaru kolejowego przy
rozpatrywaniu tego typu lokalizaciji:

a) zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.
U. Nr 16 poz. 94 z 2007r. z p6zn. zm.) w przypadkach szczegolnie uzasadnionych
dopuszcza sig odstepstwo od warunkéw usytuowania budynkéw i budowli okreslonych
w art. 53 oraz wykonywania rob6t ziemnych okreslonych w art. 54 tejze ustawy.
Odstepstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia
oraz bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu kolejowego, a takze nie moze zakiécaé
dziatania urzgdzen stuzgcych do prowadzenia tego ruchu.

0000z9e

Spotaa wpisana do refestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziat Gospodarezy Krajowego Reje

pod numerem KRS 0000037568, NiF: 113-23-18-427, REGON: 017319027, Wysoko$é kapitatu zatdadowsgo w calosci wplaconego 14 211 453 00




URZAD MIASTE RTESTOWA
| WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31
b) wniosek o odstepstwo nalezy skierowaé do wlasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego. We

wniosku nalezy okresli¢ odlegtoséci od granicy obszaru kolejowego (od granicy z dziatkg
PKP) oraz od osi skrajnego toru

8. Uzgodnienie wazne 2 lata
9. Za uzgodnienie wystawiono fakture VAT

DYREKT 94
wz,
H
Z-ca Dyreklora ds. TAchniéznych

Opracowat: Przemystaw Antoniéw
nr telefonu: (17) 711-22-17

CO0029k

potka wpisana do igjestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS 0000037558, NIF: 1 13-23-16-427, REGON: 017319027, Wyscko$¢ kapitatu zaktadowego v catosei wplaconego 14 211 458 000.00
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UR?'H M\ﬂSTﬁ R7FSTAWA

WYDZIAL A CHITEKTURY

35‘”“7.‘“ BSZOW = Rzeszéw 2011.05.06
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

ZESPOE UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
35-002 Rzeszéw, ul. Kopernika 15

OPINTIA NR 467/2011

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: PB-budowa drogi 1KZ II-gi etap (jezdnia,
chodn.,$ciez.row.) ,o8wietl.uliczne, kan.
deszczowa z wpustami oraz aneks do uzg.
ZUDP nr 304/08,952/10-1likwid.proj.skarp.

dla: Mréz Elzbieta, Mréz Wiadysiaw
Adres: Wetlinska 3a 35-082 Rzeszbw

na zlecenie z dnia: 2011.04.04 znak: ---—
Data wplywu zlecenia do Zespoiu: 2011.04.08

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poiozonego:
Rzeszéw, ul. Podkarpacka

Inwestor: Prezydent Miasta Rzeszowa

Daty posiedzer: 13.04.2011, 06.05.2011

Uwagi i zalecenia:

1.Integralng czescig opinii jest uzgodnlony projekt podplsany
i opieczetowany.

2.Uzgodnienie ZUDP zachowuje wazno§¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii dotyczace] uzgodnienia, z zastrzezeniem par.l3 ust.2 Rozporzg-
dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

3.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.. W razie niezgod-
nosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwes-
tor zobowigzany jest przediozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych
wtasciwemu organowi administracji(gichitektoniczno4budowlanej.

4.Istnieje obowigzek chronienia znakdw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych - stosownie do przepisdéw Ustawy z 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i KartograflczneL?tekst jednolity Dz.U. Nr 100 z 2000 r.,
poz. 1086, rozdziat 3, art.l5) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr
45, poz. 454). '

5.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym
uzbrojeniem, prace ziemne nalezy wykonywaé rqcznle i pod nadzorem
pracownika - uzytkownika istniejgce]j sieci.
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6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogéw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOZU OBECNI NA POSIEDZENIU

i

| Lp. | NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PODPIS

I | | l |
I 1. | Wydziat Architektury | A. Skotnicki | nieczyt.|
f | Urzedu Miasta Rzeszowa | | Il
| 2. | Powiatowy Inspektorat | K. Janicka | " I
i | Nadzoru Budowlanego | | I
| 3. | Mz Drég w Rzeszowie | M. Baran | " I
i J|

KONSULTANCI ZESPOE&U OBECNI NA POSIEDZENIU

It i i

| Lp. | NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PODPIS ﬁ|1|
I | | | I
| 1. | MPWiK Rzeszbéw | M. wWnek | nieczyt. ||
I 2. | MPEC Rzeszdéw | B. Kupe¢zakiewicz | " I
I 3. | T s.a. | B. zZiomek | " I
| 4. | PGE RDE Rzeszéw Miasto| R. Kowalski | " f
| 5. | 2G Rzeszéw | J. Mastej | " I
| 6. | wydz.Och.8rod.i Rol.UM| A. Kozicka [ " I
| 7..| podk.zarz.Mel.i Urz.Wod T. Pieta | " I
I 8. | 22M w Rzeszowie | K. Spaczyrnska | " I
| 9. | OGP GAZ~SYSTEM | K. Kedzior, M. Hendzel | " I
| 10. | UM Rzeszowa (przylacza| J. Czech | " I
I | policznikowe gazu) [ | I
| 11. | Polkomtel S.A., PTC | J. Stolarz | " I
| 12. | PGNiG oddzial Sanok | W. Gunia | " I
| 13. | c0-KOM Boguchwata | T. Grodecki | n I
- 1

ASTA REESZOWA

4 up. PREIDENT




URZAD MIASTA RZESTOWA
WYDZIAL ARCH!'IEKTU!W
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow 35-002 RZESZOW

ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31

Rzeszéw, dnia 10.06.2011 rok
R7-2518/W0QO-1 O/uz_pr/2011 r

35-085 Rzaszdw, ul. 8-go Marca 4

AT TAR BT o 774 BB R 'PROTOKOL Nr 10 /2011

z posiedzenia rady technicznej w sprawie uzgodnienia

Projekiu: Budowa ulicy 1 KZ (boczna Podkarpackiej) — II etap (budowa oswietlenia).

Jednostka zgtaszajgca:
- Ustugi Projektowe Jolanta Bere$ ul.Nowosadecka 2/28 35-505 Rzeszéw

Projekt techniczny opracowat:
- Inz.Bere$ Jolanta uprawnienia projektowe E-77/78

Warunki techniczne:
- R7-937/W0-9/2010 wydane 29.03.2010 rok.

Obecni:
1) Moskwa Tadeusz - przewodniczgcy
2) Dworak Kazimierz - czionek
3) Skiba Pawet - czfonek

A) e

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
—  Zabezpieczenie istniejgcych kabli n/n i S/N,
- Sposob zasilenia nowego oswietlenia.

ZastizeZenie dotyczace przebudowy oswietienia: :
Projekt zostaje uzgodniony tylko pod wzgledem sposobu budowy kabli zasilajgcych stupy
oswietleniowe, nie obejmuje natomiast parametréw fotometrycznych oswietlenia ulicy.

UWAGI do projektu:
1. ()

 PROJEKT UZGADNIA SIE BEZ UWAG

Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 10.06.2013 rok

Informacje:
—-  Oswietlenie pozostaje na majatku Inwestora,
—  Inwestor wybuduje powyzsze urzgdzenia wiasnym kosztem i staraniem.

Podpisy:
1. .
2. | g
3 i :
a | poi Bystegaucia S.A.

Rejon DWW Miastc
| i
,. / Oyrskior:: -‘*-\—

e GBSl

e

3o

Rejon Dystrybucji Energii Rzeszow Miasto Wydziat Oswietlenia Drogowego0 06031



URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL ARCHITEXTURY
35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 15, ], 17-875-43-3]

2. Projekt zagospodarowania

2.1 Opis techniczny
2.2 Orientacja

2.3 Plan zagospodarowania
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URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 15, (el 17-875-43-31

2. OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2000 nr 106 p6z. 1126 z
pdZniejszymi zmianami)
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 lipca 2003 w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, pdz.
1133)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 pdz. 430)

2. Przeznaczenie i cel inwestycji

I1-gi etap budowy ulicy 1KZ jest inwestycjg przeznaczong do obstugi komunikacyjne;j
przylegtej zabudowy i poprawy infrastruktury drogowej miasta. Projektowana ulica jest
zakwalifikowana do drég publicznych kategorii gminnych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka bedgca przedmiotem opracowania jest potozona na terenie Rzeszowa ( w
potudniowo zachodniej jego czgsci).
Wzdlauz projektowanego odcinka ulicy w poczatkowej czesci po stronie lewej w
odleglosci. 15 do 20 m polozone jest torowisko kolei relacji Rzeszéw Jaslto. Ulica 1KZ II
Etap jest odcinkiem ulicy docelowo stanowigcej polaczenie z ulica Zawiszy Czarnego.
Teren przeznaczony pod zbudowe ulicy w przewazajgcej czsci jest wlasnos$cig Miasta.
Na dzialce przeznaczonej pod inwestycje nie ma zadnej zabudowy kubaturowej. Przez jej
obszar przebiegajg natomiast sieci infrastruktury techniczne;j:

e Krzyzuje si¢ gazociag

e Kanatl kanalizacji sanitarnej

e Kanalizacja deszczowa, wodociag i linie NN (przy skrzyzowaniu z

ulicg Zawiszy Czarnego

3.1 Okreslenie srodowiska geograficznego.
Pod wzgledem uksztattowania jest to teren ptaski, z widocznym zanizeniem w stosunku do
torowiska kolejowego jak i ulicy podkarpackiej. Caty teren jest podmokty. Czgs¢ tego terenu
w poprzednim okresie byta zabudowywana nasypami.

4. Warunki gruntowo-wodne

Wg opracowanej dokumentacji geotechnicznej poziom wody gruntowej na badanym terenie
nie wystepuje . W wykonanych otworach nie stwierdzono saczen wdd srodglinowych do
glebokosci 6,0 m pod terenenem.

Warunki geologiczne dla posadowienia ulic.

Podtoze projektowanych ulic budujg na przewazajacej ich dtugosci nasypy niekontrolowane
o zrbznicowanej migzszosci. Pod nimi wystepujg grunty $redniowysadzinowe zaliczone do
grupy G4.
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5. Projekt zagospodarowania ul. Kopernika 15, lel. 17-875-43-31

5.1 Zestawienie powierzchni :

odcinek 1KZ
» Powierzchnia inwestycji w liniach rozgraniczajacych F=6210 m2
» Powierzchnia jezdni ulicy F= 2452 m2
» Powierzchnia chodnikow F= 603 m2
» Sciezka rowerowa F= 753m2
» Powierzchnia pod zielen [trawnik + skarpy] F= 2402m2

5.2. Sagsiedztwo obszaru kolejowego.

Na odcinku od km 0+182 do skrzyzowania z ul. Zawiszy Czarnego trasa ulicy biegnie
rownolegle do istniejgcego obszaru kolejowego Odleglos¢ od granicy dzialki obszaru
kolejowego do granicy pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 10 dozgg‘ m W’&m od
skrajnej szyny do granicy robot ziemnych (krawedzi skarpy drogowej odlegtosc ta wynosi od

/%4655 m do 187 rﬂ) lds terenu pomiedzy obszarem kolejowym a pasem drogowym jet terenem
niezabudowanym i nie jest objety inwestycja. Wigczewnie do istniejgcej drogi gminne;j
(skrzyzowanie z ul. Zawiszy Czarnego) nie narusza warunkow jakie zawiera Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 luty 1996 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi (Dz.U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144 z p6zn. zmianami).

Obecny etp realizacji:

Odcinek 1KZ Il Etap

predkos¢ projektowa Vp —40,

obcigzenie ruchem kategoria KR2

nacisk pojedynczej osi na nawierzchnig 100 kN/o$
szeroko$¢ jezdni 7,0 m

szeroko$¢ paséw ruchu 3,50 na prostej

liczba pasow ruchu 2

szerokos¢ chodnika 2,0 m

lokalizacja chodnikdw:

od poczatku km 0+090,43 do km 0+391,63 [strona lewa]
dhugos¢ odcinka objetego inwestycjg 301,2 m

Y VVVVVVVYY

5.3. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych odcinkéw ulic:

5.3 Zjazdy:

a. zjazdy indywidualne na prywatne posesje
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b. zjazdy publiczne
nie wystepuja
5.4 Wiaczenia do sieci drég publicznych

Dla projektowanego odcinka ulicy 1KZ projektuje si¢ wigczenie do drogi publicznej ulicy
Zawiszy Czarnego km 0+391,63 i km 0+090,43 i do projektowanego w pierwszym etapie
odcinka na skrzyzowaniu z ulicg 1 KD.

5.5 Zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych na skrzyzowaniu z proj. ulica.

Kable energetyczne; po recznym odkopaniu projektuje si¢ zabezpieczyé przez wykonanie rur
ochronnych dwudzielnych typu AROT fi 110 mm i stalowych SRS fi 160 i SRS fi 110.
Kable teletechniczne: nie doyczy brak kolizji.

Sie¢ gazowa; zabezpieczenie rurg przewodowa PE fi 225 SDR11 L16,5m + rura ostonowa
PE 100 315 SDR 11 L 16,5 m jako gotowy element

Sie¢ wodociggowa; skrzyzowanie brak kolizji.

Sie¢ c.o.; nie doyczy brak kolizji.

5.6 Odwodnienie

Zaprojektowano kanalizacjg deszczowa, ktoéra odprowadzi $cieki opadowe do odbiornikow
poprzez system kanalizacji miejskiej.

Wody infiltracyjne spod warstwy wzmacniajgcej zostang sprowadzone przy pomocy
geokompozytu separacyjno do krawedzi jezdni i dalej poprzez krétkie dreny podtuzne[ 10 m]
do studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowe;j.

5.6.1. Kanalizacja deszczowa w ul. 1KZ

Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z projektowanych krat Sciekowych z
osadnikami poprzez przykanaliki z rur pcv @ 200 mm o tacznej dlugosci 78 mb i dalej
projektowanym kolektorem @ 400 mm o lacznej dtugosci 245 mb prowadzgcym wody
deszczowe w ilosci docelowej 121 dm3/s. Kolektor i studnie rewizyjne usytuowano poza
jezdniami projektowanych ulic 1KZ .

Wykonanie urzadzen oczyszczajacych wody opadowe w skiad ktérych wchodzg —
studzienki wpustowe @600 mm z kratkg wpustowg i osadnikiem.

Wrhaczenie kolektora @ 400 mm do projekltowanej studni rewizyjnej kd w ulicy 1KD.

5.7. Sieci energetyczne
Istniejace w rejonie budowanej ulicy, sieci i urzgdzenia energetyczne to;
Kabel SN 15kV istniejgcy w miejscu wiazcenia projektowanej ulicy 1KZ do ul. Zawiszy
Projektowany kabel nN 1kV w miejscu wiazcenia projektowanej ulicy 1KZ do ulicy Zawiszy
uzgodniony prot. ZUDP 304/08
Uzgodniony prot. ZUDP 1403/09 rurociag kab;lowy dla kabli $wiattowodowych (inwestor
POLKOMTEL)

5.7.1. Zabezpieczenie linii kablowych SN 15kV i nN 1kV
W rejonie wiaczenia projektowanej ulicy 1KZ do ul. Zawiszy istnieje kabel SN 15 kV.
Istniejgcg na nim w miejscu skrzyzowania z ul. Zawiszy rure ochronng, nalezy przedtuzy¢
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poprzez ulozenie oslony rurowej dwudzielnej czerwonej Dnl160 z HDPE z laczeniem
wzdluznym na zatrzaski o $rednicy wewn. co najmniej 14Imm i grubosci $cianek co
najmniej 9,5mm.

Rowniez w rejonie wiaczenia projektowanej ulicy 1KZ do ul. Zawiszy wrysowano kabel nN
1kV wyprowadzony ze stupa nr 16/SP linii nN zasilanej ze st. trafo Szkota Podkarpacka,
uzgodniony protokotem ZUDP Nr 304/08. W przypadku wczesniejszego ulozenia tego
kabla, przewidziano jego odkopanie na dtugosci skrzyzowania z projektowang jezdnig ulicy
1 KZ i nalozenie ostony rurowej dwudzielnej niebieskiej Dn110 z HDPE z tgczeniem
wzdluznym na zatrzaski, o $rednicy wewn. co najmniej 100mm i grubosci $cianek co
najmniej 5,0mm.

Projektowany dla f-y POLKOMTEL rurocigg kablowy dla kabli $wiattowodowych
uzgodniony prot. ZUDP nr 1403/09 przebiegajacy wzdtuz projektowanej ulicy, nie koliduje z
nig.

5.7.2. Budowa oswietlenia ulicznego
Zgodnie z warunkami podanymi przez RDE Rzeszéw Miasto Wydzial Os$wietlenia
Drogowego, zasilanie projektowanego dla II-go etapu budowy ulicy 1 KZ os$wietlenia,
wykonane bedzie z projektowanej w ramach I-go etapu budowy ulicy 1 KZ szafki
oswietlenia ulicznego SzO ,,Podkarpacka-Chemal”, ustawionej w rejonie wjazdu w ulice
1KZ z ul. Podkarpackiej. Z szafki tej przewidziano:
obwdd O3 ktory docelowo zasilal bedzie stupy oswietleniowe przy ul. 1KZ ( od nr 1 do nr
14). W I etapie budowy ulicy obwod ten zakonczony zostat stupem Nr 3;
obwdd O4 ktory obecnie wprowadzony bedzie do ztacza stupowego ZKS-2 (wyposazonego
w 4 listwy LZ-95mm?2), projektowanego na istniejacym przy ul. Zawiszy stupie nr 16/SP
linii nN zasilanej ze st. trafo Szkota Podkarpacka. Polgczenie to projektowane jest w celu
zapewnienia bezawaryjnej pracy oswietlenia. W I etapie, kabel ten oznaczony jako O4a
zakonczony zostal we wnece stupa oswietleniowego nr 3. Obecnie projektuje si¢ jego
przedtuzenie (kabel O4b) od stupa Nr 3, do w/w ztacza stupowego ZKS-2. Potgczenie kabla
istniejgcego z projektowanym wykonaé poprzez mufe przelotowa utozona w ziemi w rejonie
stupa Nr 3. Dtugos¢ kabla O4b, L = 410m.
Z ostatniego projektowanego przy ul. 1KZ stupa Nr 14, zaprojektowano kabel wprowadzony
na istniejgcy przy ul. Zawiszy Czarnego stup Nr 16/SP, linii nN zasilanej ze stacji trafo
Szkota Podkarpacka.
Sterowanie projektowanego o$wietlenia wykonane jest w kaskadzie.
Budowa ulicy 1 KZ jest podzielona na dwa etapy, lecz dla zobrazowania catosci potaczen
obwoddéw oswietleniowych, na schemacie ideowym zasilania os$wietlenia ulicznego
pokazano oba etapy budowy oswietlenia.

5.7.3. Pomiar energii elektrycznej
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zostat zaprojektowany w 1-szem Etapie realizacji ulic 1KZ
i 1KD.

5.7.4. Ochrona od porazen.
System sieciowy obowigzujacy dla istniejacych i projektowanych obwodow o$wietleniowych to TN-C.

Wraz z kablem o$wietleniowym w rowie nalezy uklada¢ bednarke FeZn 25x4mm, polgczy¢ ja z bednarka
istniejaca i przylaczyé do niej projektowane i istniejace stupy. Zerowa ztgczke stupowa nalezy potaczy¢ z
konstrukeja shupa.
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5.8. Przebudowa idstniejacego uzbrojenia

5.11.1 Instalacje wodociggowe

Projektowana ulica w 1 miejscu krzyzuje si¢ z istniejgcymi liniami wodociggowymi. Projekt nie
przewiduje przebudowy tego skrzyzowania.

5.11.2 Instalacje gazociggowe

Projektowana ulica w jednym miejscu krzyzuje si¢ z gazociaggiem @ 180 mm. Projekt przewiduje
zabezpieczenie gazociggu.

5.11.3 Instalacje enrgetyczne

Projektowana ulica w jedny miejscu krzyzuje si¢ z projektowang linig energetycznyma kablowa.
Projekt obejmuje zabezpieczenie odcinkowe linii energetycznych poprzez zatozenie na kablach
dwudzielnych rur ochronnym na dtugosci projektowanego pasa drogowego.

5.11.4 Instalacje teletechniczne

Projektowana ulica nie wymaga zabezpieczen z istniejacg instalacjg teletechniczna.

5.11.5 Instalacje c.o

Projektowane ulice nie koliduja z stniejgca instalacjg c.o.

5.11.6 Kanalizacja sanitarna.

Wzdtauz projektowanej ulicy 1KZ zlokalizowany jest zbiorczy kanat kanalizacji sanitarnej @ 800
mm. Projekt nie przewiduje zmian tej instalacji jedynie dostosowanie wysokosci studni rewizyjnych
do wysokosci projektowanej korony ulicyi.

6. Roboty rozbiorkowe

Przebudowa ulicy nie wymaga wykonania rozbidrek obiektoéw budowlanych .

7. Ochrona archeologiczna

W najblizszym sasiedztwie planowanej inwestycji drogowej nie wystepuja stanowiska archeologiczne .

Oprac.

A. Iwaszek D-29/80
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URZAD MIASTA RIESZOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY

35-062 RZESZOW
ul. Kopernika 19, tel. 17-875-43-31

3. Projekt architektoniczno budowlany
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3.1 Droga
3.1.1 Opis techniczny

3.1.2 Plan sytuacyjny

3.1.3 Profil podtuzny

3.1.4 Przekroje poprzeczne

3.1.5 Przekroje charakterystyczne

URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 15, tel, 17-875-43-31
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PROJEKT BUDOWLANY —~ CZESC DROGOWA

Opracowanie zawiera:

Czesé opisowa;

Opis techniczny

Czeéé rysunkowa;

1. Plan sytuacyjny 1:500

2 profil Podhuzny 1:100/500
3. Przekroje poprzeczne 1:100

4 Przekroje charakterystyczne 1:50

Rys. Nr 01
Rys. Nr 02
Rys. Nr 03/01, 03/02, 03/03
Rys Nr 04
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URZAD MIASTA RZESIOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY CZESC DROGOWA

Projekt architektoniczno budowlany - projektowane rozwigzania techniczno-
budowlane

Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw

Zatozenia i dane do projektowania

ulica jednojezdniowa, dwa pasy ruchu, jednostronny chodnik, i sciezka rowerowa
obciazenie ruchem wg danych Inwestora - KR2

odwodnienie powierzchniowe do projektowanej kanalizacji deszczowej,

przebieg niwelety: wykopy do 0,5 m i nasypy do 2,0 m

grupa nosnosci podloza G 4,

gleboko$¢ przemarzania gruntu: 1,0 m

warstwa $cieralna nawierzchni — beton asfaltowy

podbudowa - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie

wzmocnienie podloza stabilizacja kruszywa cementem

warstwa odsaczajaca zwir lub piasek gruby

4.1.3. Typowa konstrukcja nawierzchni jezdni

W oparciu o dane inwestora przyjeto konstrukcje nawierzchni wg rozdzialu 5 zalacznik Nr
5.3.2 Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 péz. 430)

warstwa $cieralna beon asfaltowy gr. 5 cm
warstwa wiazaca beton asfaltowy gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza gr. 20 cm kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
wzmocnienie podioza:

10 cm warstwa mrozoochronna

25 c¢m - warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o R,, 2,5Mpa
0,3 cm warstwa separacyjno filtrujaca z geowlékniny o masie 130g/m2
67 cm Razem

4.1.4. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Laczna grubo$¢ zaprojektowanych warstw nawierzchni wraz z warstwa odsaczajaca 1
wzmocnieniem podloza wynosi 67 cm i jest wigksza od wymaganej z uwagi na mrozoodpornos¢
gruboscig nawierzchni 1,0 x 0,65 = 0,65 m, zatem warunek mrozoodpornosci nawierzchni jest
spelniony.

4.1.5. Wybor typowej konstrukcji nawierzchni chodnikéw i zjazdéw

Ze wzgledu na usytuowanie chodnikow bezposrednio przy jezdni przyjgto nawierzchnig
pozwalajaca na najazd na chodnik pojazdéw o ciezarze calkowitym nieprzekraczajacym 2,5 t o
nastepujacej konstrukeji:
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URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
- ] ; : . 35-002 RZIESZOW
Dla chodnikéw przyjeto nawierzchni¢ o konstrukgcji: ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31

* 6 cm - kostka brukowa betonowa,

* 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,

+ 15 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. wg PN-5-06102,
* 15 cm - w-wa warstwe z kruszywa stabilizowang cementem o R, 2,5Mpa

« 0,3 cm warstwa separacyjno filtrujaca z geowldkniny o masie 130g/m2

39 cm RAZEM

4.2. Rozwigzanie geometryczne w planie

4.2.1. Przebieg trasy ulicy

Przebieg trasy ulicy na projektowanym odcinku zostal dostosowany do istniejacego pasa
drogowego. Przed przystapieniem do robdt, nalezy wytyczy¢ ulice na dlugosci calego odcinka i
sprawdzié polozenie nawierzehni jezdni i chodnikéw wzgledem projektowanej granicy pasa
drogowego. Nie wykonywa¢ zadnych robot przed odbiorem wytyczonego odcinka ulicy przez
Inspektora Nadzoru.

Promienie lukéw poziomych posiadajq wartosé zblizone od minimalnych promieni dopuszczalnych
warunkami technicznymi dla przyjetej klasy ulicy i predkosci projektowej. Parametry lukow
poziomych i geometrig trasy ulicy podano w ponizszej tabeli:

ELEMENTY TRASY W PLANIE

WIERZ: d 39672.92 49177.06 87.94
LUK 0.00R 0.00s 0.00 101.428173G 0.00

WIERZ: e PL 39594.84 49172.21 166.17
LUK 50.00R 3.68s8 37.27 47.448247G 19.55 39575.33 49171.00

KL 39560.17 49183.34 203.44
WIERZ: £ PL 39556.47 49186.36 208.22
LUK 120.00R 8.11S 85.84 45.538951G 44.85 39521.69 49214.67

KIL: 39514 .01 49258.86 294.06

WIERZ: g PL 39500.59 49336.02 372.38
LUK -20.00R 0.198 5.44 17.316791G 2.74 39500.12 49338.71

KL 39498.95 49341.18 377.82

KONIEC TRASY h 39493.01 49353.65 391.63

Pochyleia poprzeczne wynikajace z klasy ulicy, predkosci projektowej 1 przyjetych promieni
hukéw poziomych, dla calego odeinka przyjeto zgodnie z warunkami.

Na projektowanych lukach poziomych dla R = 20, 70, 120, 120, przyjeto poszerzenia dla kazdego
pasa ruchu wynikajace z warunku 40/R. Na koficowym odcinku kraweznik dowigzano do
skrzyzowania z ulica Zawiszy.

Zjazdy:
a. zjazdy indywidualne na prywatne posesje

Zjazdy na posesje na projektowanym odcinku nie wystepuja.

b. zjazdy publiczne i na drogi zbiorcze
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URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY

. . . . ) ) 35-002 RZESZOW
Zjazdy publiczne na projektowanym odcinku nie wystepuja. ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31

Wiaczenia do sieci drég publicznych

Dla projektowanego odcinka projektuje si¢ wiaczenie do drogi gminnej ul. Zawiszy jako
skrzyzowanie proste.

4.2.4. Rozbiorki istniejgcych elementéw drég

Dokumentacja  projektowa  przewiduje  rozebranie  istniejacych  elementow
zagospodarowania znajdujacych si¢ w pasie drogowym i obejmuje rozebranie kraweznika
w lini skrzyzowania z ulica Zawiszy jest to odcinek 24,0m.

4.3. Rozwigzania geometryczne w przekroju podiuznym

Niweleta jezdni zostala zaprojektowana tak aby zapewni¢ sprawne odwodnienie powierzchni

ulicy. Z uwagi na uksztaltowanie terenu w zanizeniu w stosunku do ulicy Zawiszy jak i po stronie
poludniowej ul. Podkarpackiej niweleta przebiega w nasypie.

Pochylenia niwelety zawieraja si¢ w pochyleniach dopuszczalnych warunkami technicznymi
i lgcznie z pochyleniem poprzecznym jezdni zapewniaja sprawne odprowadzenie wod opadowych
do kanalizacji deszczowe;.

Zalamania niwelety wyokraglono promieniami wigkszymi od minimalnych dopuszczalnych dla tej
klasy ulicy i przyjetej predkosci projektowej. Przyjete promienie lukéw pionowych spelniaja
warunki widocznosécei, dynamiki, estetyki i odwodnienia zawarte w pizepisach technicznych
dotyczacych ulic.

4.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych projekltuje si¢ kanalizacja deszczowa, ktéra odprowadzi scieki
opadowe do oczyszczalni poprzez system kanalizacji miejskiej. Projektowany system kanalizacji
przewiduje mozliwo$é odprowadzenia wod opadowych ze zlewni przyleglych do drogi.

Wody infiltracyjne z pod  warstwy wzmacniajacej zostang sprowadzone przy pomocy
geokompozytu separacyjno do krawedzi jezdni i dalej poprzez krétkie dreny podluzne[ 10 m] do
studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowej. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na odpowiednie
wyprofilowanie podloza w okolicy drenu tak, aby zapewni¢ pozadany splyw wody.

4.5. Roboty ziemne

Weg tabeli robét ziemnych inwestycja wymaga wykonania nizej wymienionych wielkosci robot :

OBJETOSC ZUZYCIE
WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS
272 3959 151 0,0 -3687

przewiezienia 368 m3 na z dokopu na odl. do 5 km . [5 km podano przyktadowo].
Miejsce dokopu winien wskaza¢ Zamawiajacy na etapie przygotowania przetargu.
Roboty ziemne zwigzane z porzadkowaniem miejsca odktadu nalezy wykona¢ wg
wymagan zawartych w S ST D-02.01.01.
Ponadto, 151 m® gruntu nalezy wbudowa¢ w nasypy Do budowy nasypow nalezy
stosowa¢ grunty odpowiadajace wymaganiom SST D-02.03.01.
Lokalne powierzchnie pokryte humusem nalezy oczysci¢ z humusu ze zlozeniem na czasowy
odklad. Caly humus pozyskany z miejsca budowy nalezy przeznaczy¢ na humusowanie skarp a
nadmiar rozplantowa¢ wzdluz projektowanej ulicy w miejscach przeznaczonych pod trawniki.
Roboty ziemne mozna wykona¢ dowolnym sprzgtem za zasadach zawartych w S ST D-02.01.01
1 D-02.03.01.
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35-002 RZESZOV}’
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4.6 Zabezpieczenie skarp
Na odcinku od km 0+90,43 do 0+182,85 1 od 0+272 do 0+391,63 projektuje si¢ zabezpieczenie

skarpy przez hydroobsiew.

5. Organizacja ruchu drogowego

5.1. Stata organizacja ruchu

Szczegoly dotyczace projektowanej organizacji ruchu zawarte sa w Projekcie Organizacji Ruchu.

5.2. Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonywania robdt, nalezy wprowadzi¢ oznakowanie ktore bedzie odpowiadaé przyjete;

przez wykonawcg organizacji placu budowy.

Oprac.

. Iwaszek
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WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31

UZGODNIONE LOKALIZACIE
>\/ ¢ ~ISTNIEJACE OGRODZENIA DO LIKWIDACYI
— ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA UZGODNIONE PRZEZ ZUDP
— —>< e 96 == —  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DO LIKWIDACJI
9( = ISTNIEJACE SKARPY DO LIKWIDACJI
TR T e

PROJEKTOWANE ZMIANY UZGODNIONYCH LOKALIZACI

ko 304/08

—— ><”rp>a< % b2 = IX o X PROJEKTOWANA SKARPA DO LIKWIDAC
karpa 95210

> ‘W’; 95%’ e = C .. C1 PROJEKTOWANA SKARPA DO LIKWIDAC

00004%
PROJEKTANT ATP PROJEKT PRYMASA 1000 LECIA 9/60

35-511 RZESZOW

ANDRZEJ IWASZEK ST AN o o
LOKALIZACJA NA DZIALKACH: ADRES:
ULICA + UZBROJENIE} 1905/10, 1906/4, 1906/6, 1907/1, 1909/15 ul. PODKARPACKA
RZESZOW
BUDOWA ULICY 1KZ II-Gl ETAP
NAESTOR: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA uﬁﬁsNZg(V%
SKALA: TYTULRYS. : | FAZA: PB | DATA ravza] mys REWIZA
1:500 | PLAN SYTUACYJNY os1i201 D101 00
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN . PODPIS
broc ANDRZEJ IWASZEK D-29/80 AN A
serawoze | ALEKSANDER SZCZEPANSKI| D -413/94 NIZE.\ =N \ ]




OZNACZENIA

[ | XVII ~ OZNACZENIA GRANIC DZIALKI BUDOWLANEJ Il ETAP BUDOWY

— — e e m— GRANICA DZIALKI BUDOWLANEJ lI-GI ETAP BUDOWY

~ PROJEKTOWANA KRAWEDZ KORONY ULICY = KRAWEDZ SKARPY
~ PROJEKTOWANY CHODNIK ( kostka bet. 6 CM)

2.50

- PROJEKTOWANA ULICA 1KZ ( BETON ASFALTOWY)

- PROJEKTOWANA SCIEZKA,ROWEROWA ﬁ kostka bet. 6
/ ~ PROJEKTOWANA KRAWEDZ KORONY ULICY = KRAWEDZ S ARPY

% we ~ PROJEKTOWANY ZAtOM 0SI ULICY
%
—— 4'71 = & — PROJEKTOWANE OZNACZENIE HEKTOMETRA OSI ULICY
KRP 0+040,90 - PROJEKTOWANY HEKTOMETR LOKALIZUJACU KRATE SCIEKOWA KD
Eﬁ 577 37' ~ PROJEKTOWANA KRATA SCIEKOWA KD [rzedna wlotu]

TR T FX“ IS¢~ ISTNIEJACE SKARPY DO LIKWIDACJ

T - PROEKTOWANA KRAWEDZ SKARPY W NASYPEE
], TN ~ PROJEKTOWANE SKARPY [wykopu i nasypu]
~ PROJEKTOWANA KRAWEDZ SKARPY W WYKOPIE

PROJEKTOWANE SIECI KANALIZACYUNE | GAZOWE

— e ~ PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR pvc ¢400 —#200
>0 - PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA KANALIZACJ DESZCZOWEJ
—e=— — PROJEKTOWANE NA KABLACH eNN | TELEFONICZNYCH R.0. ARROTA DWUDZIELNE #110 L3M

e—=—————— - |V ...XIl zabezpieczenie gazociqgu ¢r/c $225 RURA PE-100 SDR 11,0 L= 16,5m
jako gotowy element

ISTNIEJACE SIECI KANALIZACYJNE | GAZOWE

sss===== - ISTNIEJACY KANAL KD #1000

— ~ ISTNIEJACE KANALY KS | KD ¢ 200 DO #400

=g —=== - ISTNIEJACE WODOCIAGI
932 ISTNIEJACE GAZOCIAGI

PROJEKTOWANE SIECI ENERGETYCZNE

————— ?————— Oswietlenie uliczne
___________ Linia kablowa NN 1kV
 — Rura ochronna na kablu

ISTNIEJACE SIECI ENERGETYCZNE

o Linia napowietrzna NN
oA Linia kablowa NN 1kV

Fiate Loblaina: € 4242
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

ul. Rynek 1, 35-064 RZESZOW

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ATP PROJEKT ANDRZEJ IWASZEK

UL. PRYMASA 100 LECIA 9/60
35-511 RZESZOW

Nazwa zadania:

BUDOWA DROGI 1KZ II-GI ETAP

ADRES

RZESZOW UL. PODKARPACKA

TYTUL RYSUNKU
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NR RYSUNKU
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6 cm kostka brukowa wibroprasowana szara

J cm | w—wa podsypki piaskowo cementowe/

15 cm| w—-wa podbudowy zasadniczej—kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63
15 cm| ULEPSZONE PODLOZE 7 KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=2,5MPa
0,3 cm| WARSTWA SEPARACYINA Z GEOWLOKNINY O MASIE POWIERZCHNIOWE) >7\3’Og@~

3.00
0.50
2.5( K /_

LR-MPZ

"URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31

000054

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

ul. Rynek 1, 35-064 RZESZOW

ATP PROJEKT ANDRZEJ IWASZEK
UL. PRYMASA 100 LECIA 9/60
35-511 RZESZOW

3.50
sciezka rouerowa
PAS RUCHU obrzezq betonowe 8x30cm
podsypka cem—piaskowa — gr. 3 c¢m po_zageszczeniu
? fundanjent betonowy (beton B20)
V=0,0{5m/m
4
== IE | . f5 % g 1,«.7<
— —l | ==t i=n | | |=] |3 INWESTOR
: T T el T el T T
} kraweznik betonowy 15¢cmx30cm
; JEDNOSTKA
podsypka cementowo—piaskowa—gr. 5 cm po zageszcz. PROJEKTOWA
fundament betonowy (beton B20)
V=0,083m/m

em

~m

Nazwa zadania:

BUDOWA DROGI 1KZ II-GI ETAP




PRZEKROS = NA tUKU

| POSZERZEN NA tUKACH

WRN tUKU | POSZERZENIE
R 20 2 * 105 ¢m
R 50 2 * 80 cm
R 120 2 * 80 cm

KOSTKA ’B/?UKOWA WIBROPRASOWANA SZARA|_6 cm 6 cm kostka brukowa wib "
w=Wa_podsypki piaskowoe cementowej | 3 cm T om oi " wk‘ ’, rc;(pr gsonand ‘:Z‘” ‘{
w—wa_podbudowy zasadniczej—kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/63 (15 em - wywa podzy’:j ! pigs, 0’20 ,Ce”,’_ez owef ; v e——
ULEPSZONE PODEOZE Z KRUSZYWA_STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=2.5MPa | 15 em ST WoWG POdOUCONY Z0SO0NICZE] IUSEYWO oMmans SUO0IZOWANe IeCHancene .
WARSTHA SEFARACYNA 2 GEOWLCKNINY O WASEPOWERZCHNIOHE) >1300/m? 0.3 o 15 cm| ULEPSTONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEW O Rm=2,5MPa
:L RAZEM: .'3’9 cm 0,3 cm| WARSTWA SEPARACYUNA Z GEOWELGKNINY O MASIE POWIERZCHNIOWES >130q,
X N
E 14.10 E
r K 200 0.80 —x 3.50 - b3 3.50 ¥— 0.80 2.5( % m
- chodnik sciezka rolwerowa ~J
n PAS RUCHU obrzezg betonowe Ex30cm
: FAS RUCHU podsypka cem—piaskowa — gr. 3 cm po _zageszezeniu
‘ @ ? fundanient betonowy (beton B20)
V=0,015m/nt
22 L
’ Ul | | ‘@ﬂim—m_i | 45 2 Ao,
= U] i | / BT T TT—=TTT==TT
kraweank betonowy 15cmxJ0em it ot 1 i ‘*’ ]
P ] Hl,——.—rlll———-—lll—*—lil — 1.} —
podsypka cementowo—piaskowa—gr. 3 cm po zageszcz. i DA S L = =]
fundament_betonowy (beton B20) kraweznik betonowy 15cmx30cm
V=0,083m/m’ ) podsypka cementowo-piaskowa—gr. 5 cm po zageszez.
fundament betonowy (beton B20)
V=0,083m/m
w-wa $cleraing—B84 0/16 | 5 om
w-wa podbudowy zasadniczej BA grysowy 0/20 | 7 cm
w—wa_podbudowy zasadnicze/-kruszywo lamane stabilizowane mechanitznie 0/63 | 20 em
ulepszone podloze z kruszywa stabilizowansgo cementem o Rm=2,5MPa 25 em
WARSTWA SEPARACYINA Z GEOWEOKNINY O MASIE POWERZCHNIOWES »130g/m2 | 0.3 em
RAZEM: 57 cm




PRZEKROJ — NA PROSTEJ

KOSTKA_ BRUKOWA WIBROPRASOWANA SZARA| 6 cm 6 om | kostka brukowa wibroprasowana szora
w—wa_podsypki piaskowo cementowej | 3 cm J em | w-wa podsypki piaskowe cementowej -
-wa_podbudowy_zasadniczej~kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 |15 em 15 cm| w—wag podbudowy zasedniczej—kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/63
ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=2.5MPa |15 cm 15 om| ULEPSZONE PODLOZE 7 KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=2,5MPa
WARSTWA SEPARACYINA Z GEOWLOKNINY O MASIE POWIERZCHNIOWES >130g/m2 (0,3 em 0,3 cm| WARSTWA SEPARACYINA Z_GEOWLOKNINY O MASIE POWIERZCHMOWE) >130g/m2
RAZEM: | 39 om 39 em | RAZEM:
' 20.00
1 12.50
250 7.00 3.00
0.50 /— 0.50
2.00 3.560 3.50 2.50
chodnik PAS RUCHU PAS RUCHU sciezka Towgrowe
2% A1
>, — x| a0 P =2 -

A

smocniiente hydroobsiewt:1,5

kraweznik betonowy 15cmx30cm

] |

4

1:1,5 umocnienie hydroobs

kraweznik betonowy 15cmx30cm

oa’syp/«r cementowo—piaskowa—gr. 3 cm po._zageszcz.

fundament betonowy (beton B20)

V=0,083m/nf

I
I
il

T
I
[
i

podsypka cementowo—piaskowa—gr. 5 cm po zageszez,
fundament betonowy (beton B20)
Y=0,083m/m

jew

LR-MPZP

|

1

T

w=wg Sciera/nrJ—BA o/16

5 cm

w-wa podbudowy zasadniczef BA grysowy 0/20 | 7 em

w—wa podbudowy zasadniczej—kruszywo lamane stabilizowane mechaniznie 0/63 | 20 em
ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 25 em
WARSTWA_SEPARACYINA Z GEOWLOKNINY O MASIE POWIERZCHMOWES >130q/m2 03 em
RAZEM: | 57 cm

:




3.2 Oswietlenie uliczne

3.2.1 Opis techniczny

3.2.2 Plan sytuacyjny

3.2.3 Schemat ideowy zasilania o$wietleniowego
3.2.4 Sylwetka stupa o$wietleniowego

URZAD MIASTA RIESI
WYDZUH,ARCHHEKngé

35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-3]

000053,




1 Budowa ulicy 1KZ— 1l-gi etap

3. OPIS TECHNICZNY URZAD MIASTA RZESZOWA
!UYD(ZIA&, ARQ!’E!TE_KTU:‘{%'
3.1. DANEOGOLNE P it g D

3.1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest Projekt ~Wykonawczy zabezpieczenia istniejacych sieci
energetycznych i budowy oéwietlenia ulicznego, w zwiazku z zadaniem jakim jest ,,Budowa
ulicy 1KZ - 11 — gi etap” w Rzeszowie.

3.1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora tj. Prezydenta Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1

- warunki przytaczenia o$wietlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej, podane przez PGE
Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Energii Rzeszéw-Miasto znak R7-
937/W0-9/2010 z dnia 29.03.2010r.

- wytyczne branzy sanitarnej, drogowe]

- opracowany w 2010r projekt ,,Budowa ulicy 1IKZ i 1 KD —I-szy etap”

- obowiazujace normy i przepisy

3.1.3. Zakres opracowania.

- zabezpieczenie istniejacej linii kablowej SN- 15kV;

- zabezpieczenie projektowanej linii kablowej nN- 1kV;

- budowa nowego o$wietlenia ulicznego, tj. zlacza kablowego stupowego, kabli
energetycznych zasilajacych stupy oraz stupow wraz z oprawami.

3.1.4. Opis istniejacych i zaprojektowanych sieci energetycznych.
Istniejace i zaprojektowane do chwili obecnej w rejonie budowanej ulicy, sieci i urzadzenia
energetyczne to;

e Kabel SN 15kV istniejacy w miejscu wiaczenia projektowanej ulicy 1 KZ do ul. Zawiszy

e Projektowany kabel nN 1 kV w miejscu wlaczenia projektowanej ulicy 1 KZ do ul.
Zawiszy, uzgodniony prot. ZUDP 304/08

e Uzgodniony protokotem ZUD nr 1403/09 rurociag kablowy dla kabli $wiattowodowych
(inwestor POLKOMTEL)

3.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3.2.1. Zabezpieczenie linii kablowych SN 15kV i nN 1kV

W rejonie wiaczenia projektowanej ulicy 1KZ do ul. Zawiszy istnieje kabel SN 15 kV.
Istniejaca na nim w miejscu skrzyzowania z ul. Zawiszy rurg ochronna, nalezy przedtuzy¢
poprzez utozenie ostony rurowej dwudzielne; czerwonej Dnl60 z HDPE z laczeniem
wzdhiznym na zatrzaski o $rednicy wewn. co najmniej 141mm i grubosci $cianek co najmniej
9,5mm.

Réwniez w rejonie wiaczenia projektowanej ulicy 1KZ do ul. Zawiszy wrysowano kabel nN
1kV wyprowadzony ze stupa nr 16/SP linii nN zasilanej ze st. trafo Szkota Podkarpacka,
uzgodniony protokotem ZUDP Nr 304/08. W przypadku wezesniejszego wozenia tego kabla,
przewidziano jego odkopanie na dtugosci skrzyzowania z projektowang jezdnig ulicy 1 KZ 1
naozenie ostony rurowej dwudzielnej niebieskiej Dn110 z HDPE z taczeniem wzdluznym na
zatrzaski, o $rednicy wewn. co najmniej 100mm i grubosci scianek co najmniej 5,0mm.

Projektowany dla fy POLKOMTEL rurociag kablowy dla kabli $wiattowodowych
uzgodniony prot. ZUDP nr 1403/09 przebiegajacy wzdtuz projektowanej ulicy, nie koliduje z
nia.
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3.2.2. Budowa o$wietlenia ulicznego ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31
3.2.2.1.  Zasilanie
Zgodnie z warunkami podanymi przez RDE Rzeszé6w Miasto Wydziat Os$wietlenia
Drogowego, zasilanie projektowanego dla T-go etapu budowy ulicy 1 KZ o$wietlenia,
wykonane bedzie z projektowanej w ramach I-go etapu budowy ulicy 1 KZ szafki o$wietlenia
ulicznego SzO ,,Podkarpacka-Chemal”, ustawionej w rejonie wjazdu w ulicg 1KZ z ul.
Podkarpackiej. Z szafki tej przewidziano:

- obwéd 03 ktéry docelowo zasilal bedzie stupy o$wietleniowe przy ul. IKZ (od nr 1 do
nr 14). W I etapie budowy ulicy obwdd ten zakonczony zostat shupem Nr 3;

-obwéd O4 ktéry obecnie wprowadzony bedzie do zlacza stupowego ZKS-2
(wyposazonego w 4 listwy LZ-95mm?), projektowanego na istniejacym przy ul. Zawiszy
stupie nr 16/SP linii nN zasilanej ze st. trafo Szkota Podkarpacka. Potaczenie to
projektowane jest w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy oswietlenia. W I etapie, kabel
ten oznaczony jako O4a zakonczony zostal we wngce stupa o$wietleniowego nr 3.
Obecnie projektuje sie jego przedtuzenie (kabel 04b) od stupa Nr 3, do w/w zlacza
stupowego ZKS-2. Polaczenie kabla istniejacego z projektowanym wykona¢ poprzez
mufe przelotowa utozona w ziemi w rej onie stupa Nr 3. Dhugos¢ kabla O4b, L = 410m.

7 ostatniego projektowanego przy ul. 1KZ stupa Nr 14, zaprojektowano kabel wprowadzony na
istniejacy przy ul. Zawiszy Czarnego stup Nr 16/SP, linii nN zasilanej ze stacji trafo Szkota
Podkarpacka.

Sterowanie projektowanego o$wietlenia wykonane jest w kaskadzie.
Budowa ulicy 1 KZ jest podzielona na dwa etapy, lecz dla zobrazowania catosci potaczen

obwodéw o$wietleniowych, na schemacie ideowym zasilania o$wietlenia ulicznego pokazano
oba etapy budowy o$wietlenia.

3.2.2.2.  Slupy i oprawy

Za pomoca programu komputerowego wykonano obliczenia o$wietlenia i zataczono do
egzemplarza archiwalnego projektu.
Jako zatozenia do obliczen przyjeto:

- ilo$¢ jezdni 1

- 2 pasy po 3,5m kazdy

- wspOfczynnik zapasu 1,3

- shup o$w. wysokosci 9m z wysiegnikiem diug 1,5m ustawiony 2,5m od krawedzi jezdni
- jednostronny chodnik szer. 2,0m

- jednostronna $ciezka rowerowa szer. 2,5m

W wyniku obliczen otrzymano :

- $redni rozstaw stupéw 32m

- zrédto: wysokoprezna lampa sodowa 100W

- $rednia luminancja 0,76 cd/m?

- rownomiernos$¢ Uo 46,9%

- rownomierno$é wzdtuzna Ul 75,8%
Shupy:

rurowe okragle stalowe ocynkowane jednostajnie zbiezne, z blachy grub. 4mm malowane

dwukrotnie farba na podltoze cynkowe na kolor RAL 9006 oraz dwukrotnie nawierzchniowo

warstwa elastomeru poliuretanowego, srednicy u podstawy min. 180mm i wysokosci 9m, z
wysiegnikami prostymi diug. 1,5m. Nachylenie wysiegnikéw: 5 stopni do poziomu. Stupy
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przykrecane beda do prefabrykowanych fundamentéw betonowych o glebokosei 1,5m.
Wytyczne dotyczace stupa i wysiegnika zamieszczono narys. Nr 3.

W

Oprawy o$wietleniowe wzdhuz projektowanej ulicy powinny posiada¢ ponizsze parametry:

- rama i pokrywa wykonana z wysokiej jakosci cisnieniowego odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo

- klosz: giete szkto hartowane o odpornosci na uderzenia IK 08

- odblysnik: gleboko tloczone , polerowane anodyzowane aluminium

- IP 66 dla komory optycznej z systemem wyréwnywania cisnienia pomiedzy komora
optyczng a otoczeniem (zapobiega zasysaniu zanieczyszczen przez co komora optyczna
zachowuje czysto$¢ przez caly okres eksploatacji a tym samym wysoka sprawno$¢
fotometryczng)

- szczelno$é komory osprzetu IP 66

- sprawnos¢ $wietlna ponad 80%

- odpornosé aerodynamiczna co najmniej 0,048m>

-1I klasa ochronnosci przeciwporazeniowe]

-z lampa sodowa wysokoprezna 100W z podwyzszona skutecznoscig $wietlng o strumieniu
$wietlnym co najmniej 10500 Im, z przezroczysta tubularng bafika, ceramicznym
jarznikiem ze zintegrowana anteng zaptonowa, o temp. barwowej co najmniej 2000° K,
wskaznikiem oddawania barw Ra co najmniej 25

-dla uzyskania niskiego wspdlczynnika oporu powietrza ksztalt oprawy powinien by¢
zblizony do przyktadowej oprawy na zalaczonym rysunku.

W kazdym slupie umieszczona bedzie zlaczka IZK-2 z bezpiecznikiem topikowym (wkladka
BiWts 10A) i zaciskami dla podtaczenia kabli zasilajacych o przekroju do 50mm?. Dla
wykonania potaczen od tabliczek bezpiecznikowych do opraw, zastosowaé przewody kabelkowe
YDY 3x1,5mm” wciagane w stupy.

Wszystkie obwody o$wietleniowe wykonane bedg kablami YAKY 4x35mm’ — 1kV. Wraz z
kablami o$wietleniowymi nalezy uktada¢ w rowie bednarkg uziemiajaca FeZn 25x4mm.

3.2.2.3.  Ukladanie kabli oswietleniowych.

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Kable uklada¢ w rowach
kablowych na gtebokosci 0,7m.

W rowach kable uklada¢ na dnie rowu kablowego na 10cm warstwie piasku i przysypac je
warstwa piasku min 20cm, przykry¢ pasami tworzywa sztucznego koloru niebieskiego a dalej
zasypaé zwirem lub pospétka zageszczona mechanicznie. Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami
do uzyskania wskaznika okreslonego norma PN-S-02 205. Kable przed zasypaniem zaopatrzy¢
w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie mniejszych niz 10m i koniecznie przy
skrzyzowaniach, przepustach kablowych i innych miejscach charakterystycznych. Na
oznacznikach nalezy umie$cié napisy zgodnie z normg. Kable uklada¢ faliscie z naddatkiem 3%
oraz zapasem: 1,0m przy shupach, mufach kablowych i szafie oswietleniowej.

W rejonie istniejacych sieci podziemnych, przed uktadaniem kabli i wykonaniem wykopéw pod
fundamenty shupdw, nalezy wykonywaé poprzeczne przekopy kontrolne.

Przejécie kabli przez jezdnie wykona¢ przewiertem za pomocg Tur ochronnych
przewiertowych Dn110 z RHDPEp, sztywnych o $rednicy wewngtrznej min. 99mm i sztywnosci
obwodowej co najmniej 9,0kN/m2, prowadzonych na glgbokosci 1,0 m liczac od gory rury
ochronnej do powierzchni jezdni. Nalezy réwniez utozy¢ obok rurg rezerwowa..

Na skrzyzowaniach z rurami: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagu oraz gazu, kable
ostoni¢ rurami ochronnymi niebieskimi Dnl10 z HDPE gigtkimi posiadajacymi $cianke

PW Zabezpieczenie sieci energetycznych i budowa oSwietlenia ulicznego
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zewnetrzng karbowang a wewngtrzng otadka o $rednicy wewnetrznej min. 95mm i sztywnosci
obwodowej co najmniej 7,0kN/m?. Dtugo$é rury na skrzyzowaniach z rurami gazowymi €O
najmniej 3,0m (kable powinny przebiegaé pod rurg gazowa), a pozostale podano na planach
sytuacyjnych. Wprowadzenie kabli na ship energetyczny nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
odpornych na promienie UV, czarnych Dn50 z HDPE, gtadkosciennych o srednicy wewnetrznej
min. 40mm.
Na skrzyzowaniu z kanalizacjg teletechniczng i kablami energetycznymi nn i SN nie przewiduje
sie rur ochronnych, nalezy jedynie zachowaé miedzy w/w sieciami odlegtosci pionowe zgodnie z
norma.
W rejonie istniejacych sieci podziemnych, przed uktadaniem kabli i wykonaniem wykopow pod
fundamenty shupéw, nalezy wykonywac poprzeczne przekopy kontrolne.
3.2.24. Ochrona od porazen.

System sieciowy obowiazujacy dla istniejacych 1 projektowanych ~obwodow

o$wietleniowych to TN-C.

Wraz z kablem o$wietleniowym w rowie nalezy uklada¢ bednarke FeZn 25x4mm, potaczy¢ ja z
bednarka istniejaca i przylaczy¢ do niej projektowane i istniejace stupy. Zerowa ztaczke stupowa
nalezy polaczy¢ z konstrukcja stupa.

3.3. OBLICZENIA

Obliczenia mocy

Lampa sodowa: 100W

Pne 114 W

Calkowita moc projektowanego oswietlenia:
Py = 11x 114=1,254kW

3.4. INFORMACJE DODATKOWE
Przed rozpoczeciem prac nalezy:

e zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP
inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg

e wszystkie roboty w pasie drogowym nalezy wykonywaé po powiadomieniu Zarzadu
Drég Miejskich w Rzeszowie

Przy pracach ziemnych chroni¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjne]

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach proj ektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika istniejace] sieci.

Po zakoficzeniu prac nalezy odbudowal tereny poza pasem drogowym na calej szerokosci
dhugoséci zniszczenia (teren po robotach musi zosta¢ doprowadzony do stanu technicznego, jaki
byt przed rozpoczgciem robot).

3.5. Materialy dla zabezpieczenia istniejacych kabli SN i nN

1. Ostona rurowa dwudzielna niebieska Dn110 z HDPE z taczeniem

wzdtuznym na zatrzaski o srednicy wewn. co najmniej 100mm i grubosci

$cianek co najmniej 5,0mm 1=20,0m
2. Ostona rurowa dwudzielna czerwona Dn160 z HDPE z taczeniem

wzdhuznym na zatrzaski o $rednicy wewn. co najmniej 141mm i grubosci

$cianek co najmniej 9,5mm 6,0m

PW Zabezpieczenie sieci energetycznych i budowa oSwietlenia ulicznego
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3.6. Materialy dla budowy o$wietlenia ulicznego
1. Rura ochronna Dn110 z RHDPEp sztywna o $rednicy wewn. min.
99mm i sztywnosci obwodowej co najmniej 9,0kN/m? przeznaczona
do przeciskow 1 przewiertow 54,0m
2. Rura ochronna niebieska Dn110 z HDPE gigtka posiadajaca $cianke
zewnetrzng karbowang a wewngtrzng gtadka o $rednicy wewnetrznej

min. 95mm i sztywnosci obwodowej co najmniej 7,0kN/m* 39,0m
3. Rura ochronna odporna na promienie UV, czarna Dn50 z HDPE,
gtadkoscienna o srednicy wewngtrznej min. 40mm 5,0m

4. Mufa przelotowa POLJ-01/4X 10-35 ze ztaczkami $rubowymi (lub rownowazna)-szt 1
Stup rurowy okragly stalowy ocynkowany jednostajnie zbiezny, z blachy
grub. 4mm malowany dwukrotnie farba na podioze cynkowe na kolor
RAL 9006 oraz dwukrotnie nawierzchniowo warstwa elastomeru
poliuretanowego, $rednicy u podstawy min. 180mm i wysokosci 9m,z
wysiegnikiem prostym dtug. 1,5m o nachyleniu 5° - szt 11
6. Oprawa o$wietlenia ulicznego, II klasy ochronnosci, parametry wg. opisu w

pkt. 3.2.2.2. szt 11
7. Lampa sodowa wysokoprezna 100W z podwyzszona skutecznoscig

$wietlna, strumien $wietlny co najmniej 10500 Im, z przezroczysta

tubularna barka, ceramicznym jarznikiem ze zintegrowang anteng

zaptonowa, o temp. barwowej co najmniej 2000° K, wskaznikiem

()]

oddawania barw Ra co najmniej 25. szt 11
8. YDY 3x1,5mm’ dhug. 12m —szt 11
9. Kabel energetyczny nN 1kV typu YAKY 4x3 5mm?* 870,0m
10. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm 435,0m
11. Ztacze stupowe ZKS-2 wyposazone w 4 listwy LZ-95mm® szt 1
12. Odgromnik GXO-0,66/5 szt 4
13. Uziemienie odgromnikow kpl 1

PW Zabezpieczenie sieci energetycznych i budowa oswietlenia ulicznego
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? E E [fﬁ“*z : ISTNIEJACE SKARPY DO LIKWIDACUI

PROJEKTOWANE ZMIANY UZGODNIONYCH LOKALIZACI

k. 3 08
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R S S
9<§ s 95, 15— = ... Cl PROJEKTOWANA SKARPA DO LIKWDACY
X! N
000056
eroexrant | ATP PROJEKT oo
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ULICA + UZBROJENIE} 1905/10, 1906/4, 1906/6, 1907/1, 1909/15
ul. PODKARPACKA
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BUDOWA ULICY 1KZ II-GI ETAP
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|, H, e XV ~ OINAGZENIA GRANIC DZIALKI BUDOWLANEJ I ETAP BUDOWY

——————————— ' GRANICA DZIALKI BUDOWLANEJ I-Gl ETAP BUDOWY

~ PROJEKTOWANA KRAWEDZ KORONY ULICY = KRAWEDZ SKARPY
~ PROJEKTOWANY CHODNIK ( kostka bet. § Ch)

~ PROJEKTOWANA ULICA 1KZ ( BETON ASFALTOWY)

- PROJEKTOWANA SCIEZKA ROWEROWA g kostka bet, & CM
~ PROJEKTOWANA KRAWE.DZ KORONY ULICY = KRAWEDZ SKARPY

- PROJEKTOWANY ZALOM 0} uLIcY
~ PROJEKTOWANE OZNACZENIE HEKTOMETRA 0SI ULICY
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B T ~ PROJEKTOWANA KRATA SCIEKOWA KD [rzgdna wiotu]

T
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TN R e ~ PROJEKTOWANE SKARPY [wykopu i nasypu]
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PROJEKTOWANE SIECI KANALIZACYJINE | GAZOWE

R ~ PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR pvc #400 ~$200
p—-0 ~ PROJEKTOWANA STUDNIA REWZYINA KANALIZACA DESZCZOWEJ
—=— ~ PROJEKTOWANE NA KABLACH NN | TELEFOMICZNYCH R.O, ARROTA DWUDZEELNE #110 L3M

e~ |\ ,,.XIl zabezpieczenie gazociqgu §r/c 9225 RURA PE-100 SOR 11,0 L= 16,5m
jako gotowy element :

ISTNIEJACE SIECI KANALIZACYJINE | GAZOWE

sez==s=ss ~ STNIEJACY KANAL-KD #1000

— |STNIEJACE KANALY KS | KD ¢ 200 DO #400

— ~ |STNIEJACE WODOCIAGI
1 A— [STNIEJACE GAZOCIAG!

PROJEKTOWANE SIECI ENERGETYCZNE

o e s e v e o s Qswietlenle uliczne .
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3.3 Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

3.3.1 Opis techniczny
3.3.2 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej

3.3.3 Studnia rewizyjna betonowa

3.3.4 Wpust uliczny
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URZAD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW

OPIS TECHNICZNY ‘il

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla
odwodnienia projektowanej ulicy 1KZ bocznej ul. Podkarpackiej w Rzeszowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie Inwestora
- Warunki techniczne wydane przez M P W i K-Rzeszow
-Aktualny plan sytuacyjno — wysokosciowy

- Projekt drogowy

-Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ budowe kanatlu deszczowego  dla
odwodnienia projektowanej ulicy. Kanat projektuje si¢ gléwnie w chodniku i wzdhuz
Sciezki rowerowe;.

Dla odwodnienia drogi projektuje si¢ wpusty uliczne, usytuowane przy krawezniku
ulicy ( wedlug projektu drogowego).

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanej drogi bedzie kolektor deszczowy
@ 600/900mm przebiegajacy w ulicy Podkarpackiej, a w niniejszym opracowaniu
projektuje si¢ odcinek kanalu od studni Dp projektowanej w I-szym etapie budowy
drogi.

3.2. Stosowane materialy, zaglebienia i spadki kanatu
Kanat deszczowy zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych faczonych na
uszezelki gumowe, typu cigzkiego ,,S”, o $rednicy @ 315mm, @ 250mm i< 200mm.

Catkowita dtugo$¢ sieci kanalizacyjnej
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WYDZIAL (ARCHITE}(T,g;;@
-9315mm - 99,0 m u.a.x/,\;}c})ﬁ;(ﬁf,) i;f{fl«:sm‘)w

el. 17.,\‘75_,,:{731
- @ 250mm - 96,0 m
- ©200mm - 133,0 m
Gteboko$¢ utozenia kanatéw i spadki jak pokazano na profilach podfuznych.

3.3. Uzbrojenie kanalu

Uzbrojenie kanatu stanowig studnie rewizyjne przelotowe i przelotowo-polaczeniowe
zlokalizowane na odcinkach prostych, na zmianach kierunku i przy potaczeniu kanatow.
Studnie rewizyjne wykona¢ nalezy z kregow zelbetowych @ 1200mm.

Studnie ~ wykona¢ wg PN- 92/B/10729,  przykry¢ je ptytami  zelbetowymi
nastudziennymi z wiazami zeliwnymi klasy D40.

Stosowaé nalezy whazy zeliwne z wypetieniem betonowym. Plyty nastudzienne osadzac
na pier$cieniach odciazajacych.

W studniach zamocowaé stopnie ztazowe zeliwne mijankowo co 30cm i wykona¢ kinety
przeptywowe zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.

Sciany studni izolowa¢ przeciwwilgociowo.

Przejscia rurociagdw przez $ciany studni wykonac stosujac tuleje ochronne.

Dla odprowadzenia wod opadowych z ulicy projektuje si¢ wpusty uliczne betonowe
@ 500mm z osadnikami glebokosci ok. 0,8 m, z rusztami zeliwnymi o no$nosci 40T.

Ruszty krat osadza¢ na pier§cieniach odciazaj gcych.
3.4. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
Projektowany kanat krzyzuje si¢ z istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem

podziemnym tj. kanatem sanitarnym i gazociagiem.

Skrzviowanie z kanalem sanitarnym - Kanal ulozy¢ min. 0,10m od przewodu

kanalizacji sanit. (odleglo$¢ migdzy zewnetrznymi obrysami rur), a przestrzen miedzy

kanatami wypehi¢ dobrze zageszczonym piaskiem.
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Skrzyzowania z gazociagiem

Kanal ulozyé min. 0,10m od przewodu gazowego (odleglos¢ migdzy zewngtrznymi

obrysami rur), a przestrzen migdzy gazociagiem a rurg kanalizacyjna wypetnié dobrze

zageszczonym piaskiem.
3.5 Badanie przewodow kanalizacyjnych

Sie¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem  winna by¢ poddana badaniom na zgodnos¢
z dokumentacja techniczna tj. sprawdzenie materiatu, $rednicy, spadkow, zasypki.

Szczegdtowe wymagania i badania przewodow okresla norma PN- 84/B-10755.
3.7. Roboty ziemne, montazowe i wytyczne realizacji

Projektowane kanaly uktadane beda w gotowych wykopach .
Wykopy wykonywa¢ w okresach suchych, bezdeszczowych przy najnizszym stanie wod
gruntowych. Przewiduje si¢ umocnienie $cian wykopow wypraskami zaktadanymi poziomo

7 bali drewnianych z odpowiednim rozparciem.

Wykopy wykonywac mechanicznie, a przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem

recznie, pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie jej poziom mozna obnizy¢ poprzez
zastosowanie drenazu wykonanego z saczkow o $rednicy @100mm , weza drenarskiego
perforowanego @113mm PVC uktadanego ze spadkiem 1% w podsypce filtracyjnej
o grubosci 30 cm lub wykonanie studzienek zbiorczych @0,80m lokalizowanych w dnie
wykopu i bezposrednie odpompowywanie wody pompami spalinowymi. Wody z wykopu
odprowadza¢ nalezy rurociagami tymczasowymi poza obreb wykopu do rowow
przydroznych lub zrealizowanego juz odcinka kanatu.

Po wykonaniu , umocnieniu 1 odwodnieniu  wykopu uklada¢ rury na podsypce

7 zageszezonego drobnego piasku lub zwiru o grubosci warstwy 25cm . Po zmontowaniu
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i ulozeniu rur wykonaé recznie zasypke pachwin z piasku dokladnie zaggszczonego
z obustronnym podbiciem rur.

Nastepnie do poziomu 30 cm ponad wierzch rury wykonac zasypke recznie stosujac piasek
jednorodny wolny od kamieni, nie stosowa¢ gruntu zamarznigtego.

Po zageszczeniu tej warstwy zasypki pozostala czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem
rodzimym z ubijaniem i zaggszczaniem warstwami co 20 cm.

Wykopy i obudowy wykonywa¢ zgodnie z BN- 83/8836-02. Roboty ziemne
i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

Sie¢ kanalizacyjna przed zasypaniem zainwentaryzowaé geodezyjnie i zglosi¢ do odbioru
w Dziale Sieci MPWiK. Do odbioru koficowego dostarczy¢ 2 egz inwentaryzacji

powykonawczej ze szkicami zdawczo-odbiorczymi.
4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego, nie
przewiduje si¢ rozbiorek istniejacych obiektow.

Eksploatacja  kanalizacji deszczowej nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen do
powietrza i gleby, nie wystepuje promieniowanie jonizujace, nie powstaja tez zadne
odpady.

W trakcie eksploatacji przedmiotowa sie¢ nie bedzie zrédlem oddziatywan akustycznych

dla srodowiska.

Do budowy nie stosuje si¢ zadnych Srodkow chemicznych, a wigc nie ma mozliwosci
zanieczyszczenia wod gruntowych.

Realizowana sie¢  kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie W pasie drogowym.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie przewiduje si¢ zadnej
wycinki istniejacego drzewostanu, —a sie¢ prowadzona bedzie tak, aby nie naruszy¢
systemu korzeniowego istniejacych drzew. Nie bedzie wiec negatywnego wplywu na

istniejaca roslinnos¢.
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Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia dla krajobrazu, dobr materialnych 1 klimatu,
nie maja negatywnego wpltywu na zdrowie ludzi. Planowana inwestycja nie ma wplywu

na zabytki i dobra kultury.

PROJEKTANT: inz. Eugeniusz Basiak

.S-279/89
upr A (\f\(

SPRAWDZAJACY: inz. LidiaX\/lach o
upr. S -243/80—
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WYSZCZEGOLNIENIE

1 |XREGI

BETONOWE 1000 h=60cm;h=80cm

7 [ PLYTA ZELBETOWA 91

00 Z OTWOREM ¢ 600

LAPRAWA CEMENTOWA

1

80

Z DODATKIEM $KODKA USZCZELNIAJACEGO

L | CHUDY BETON - PODLOZE KL.B75S

S | BETON DNA | KINETY KL.820

B |WLAZ ZELIWNY 9600 TYP CIEZK|

7 |1ZOLAC)A

8 |RURA PRZEWODOWA PCW 9,200,315

9 | TULEJA: OCHRONNA PCW Z USZTI GUNOWS
10 | STOPNIE ZEAZOWE ZELIWNE

PODSYPKA PIASKOWA

PIERSTIEN ODCIAZ

>
—
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™
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NAWODNIONYCH
NEM WYKONANY POZA WYKOPEM
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3.4 Dokumentacja geotechniczna
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USLUGOWY ZAKeAD
iy FIZIOGRAFI | GEOLOGI INZYNERSKEE

mgr EMIL NOWAK 35-604 RZESZOW, ul. RUMIANKOWA 7 TEL. /017/ 85-74-515

zat. nr1

TRV nﬂnﬂé

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

pod budowe
BUDYNKU HANDLOWO - USLUGOWEGO
przy ul. Podkarpackiej

w RZESZOWIE
ZLECENIODAWCA:
MROZ-CHEMAL Sp. z 0.0. OPRACOWAL :
Rzeszbow ~ mgr Emi@Nowak

upr. . CUG 070738

Za zgodno$¢ z ()!'yginalcm
ATP-PROJEKT

Andrzcj lwaszek
Rzes7Ow LJD"‘) podpis \\/w

Rzeszéw — pazdziernik — 2009r. ‘A@,Q\X 0 Gh="Nh

000073



URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31

I. WSTEP A
E .:uh"nﬂn{\t}s

Dokumentacje niniejsza opracowano w celu ustalenia warunkéw geologicznych
i wodnych wystepujacych w podiozu projektowanego budynku handlowo - ustugowego przy
ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i administracji z 24.09.1998r. — W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 98.126.839 z 08.10.1998r.).

Prace térenowe wykonane 6-7.10.2009r. objety kartowanie morfologiczne,
geologiczne oraz hydrograficzne na badanej dziatce i odwiercenie 9 otwordw badawczych do
gtebokosci 6,0m oraz 3 otworéw do gtebokosci 3,0m, pod statym nadzorem autora niniejszej
dokumentacii.

W trakcie wiercenia dokonano badan makroskopowych gruntu, pozwalajacych na
okresélenie jego rodzaju, stanu stopnia plastycznosci i zageszczenia.

Dokonano réwniez obserwacji poziomu wodono$nego.

Lokalizacjg otworéw uzgodniono z Zespotem projektujacym wyzej wymienione prace.

Rzedne otwordw przyjeto z planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano dane zawarte w dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej Rzeszow — Wiadukty przy ul. Podkarpackiej wykonane przez

Geoprojekt Rzeszéw w 1971r.

Il. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Polozenie terenu i rzezba terenu

Badany teren obejmuje fragment dziatki przylegajacej od potudnia do Pawilonu
handlowego ,Praktiker” przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie.

Pod wzglgdem morfologicznym badany teren stanowi fragment terasy wysokiej rzeki
Wistok, rozcietej doling potoku Rudka.

Aktualna rzezba badanego terenu jest sztuczna i powstata przez nadsypanie terenu
nasypami ziemnymi i gruzowymi. Obecnie stanowi ona ptaskg zniwelowang, lekko nachylong

w kierunku potudniowo — wschodnim powierzchnie. Nachylenia nie przekraczajg 1%.

B. Budowa geologiczna

Badany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, wypetnionego osadami morskimi w postaci itéw pylastych.

000074
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DR TITIEAS

Jak wynika z materiatéw archiwalnych wystepujg one w tym rejonie na gtebokosci

okoto 19,0m.
Na itach zalegajg osady rzeczne, wyksztatcone w spagu w postaci zwiréw i piaskéw

0 migzszosci okoto 5,0m.
Na zwirach zalega warstw mad rzecznych wyksztatconych w postaci pytéw, glin

pylastych, lokalnie w spagu z domieszkg czesci organicznych i namutéw organicznych.
Mady sg w stropie wyksztatcone jako pyty o migzszosci ponad 6,0m sg wilgotne

o konsystencji twardoplastyczne;j.
Cze$¢ badanej dziatki nadbudowana jest nasypami gruzowo - ziemnymi,

nieskonsolidowanymi, niekontrolowanymi, o migzszosci 0,5-1,8m.

C. Warunki wodne

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono sgczen wéd $rédglinowych do

gtebokosci 6,0m.

lIl. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Parametry geotechniczne podtoza opracowano na podstawie wynikéw badan
makroskopowych, badan $cinarkg obrotowg i penetrometrem ttoczkowym oraz w oparciu
o normy PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg ,C”
i podano w ,Legendzie do przekrojéw”.

Grunty mineralne wystepujace w podtozu projektowanego budynku handlowo -
ustugowego zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej, oznaczajgc jg symbolem |.

Do warstwy | zaliczono spoiste osady rzeczne w postaci pytéw, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej (J.=0,15).

Zalegajace od powierzchni terenu do gtebokosci 0,5 - 1,8m nasypy niekontrolowane,
gruzowo — ziemne i ziemne, sg nieskonsolidowane i charakteryzujg sie niejednorodnoscig

i zréznicowanymi parametrami geotechnicznymi.
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IV. WNIOSKI | ZALECENIA

e~ 0ONKRT
. Na catej badanej dziatce od powierzchni terenu do gtebokosci 0,5-1,8m wystepujg
nasypy gruzowo — ziemne i ziemne, charakteryzujgce sie duzg niejednorodnoscia,

zréznicowaniem parametréw geotechnicznych.
Ponizej wystgpujg osady rzeczne, wyksztalcone w postaci pytéw wilgotnych

o konsystencji twardoplastycznej, nieprzewiercone do gtebokosci 6,0m.

. W wykonanych otworach nie stwierdzono sgczen wod $rodglinowych do glebokosci

6,0m

. Wykonane badania pozwalajg stwierdzié, ze w podiozu projektowanego obiektu

ponizej nasypow niekontrolowanych wystepujg proste warunki gruntowe
. Projektowany obiekt mozna posadawiaé bezpoérednio na gruntach rodzimych

. W przypadku stwierdzenia w wykopie fundamentowym gruntéw nasypowych nalezy

je wymieni¢ na odpowiednio zageszczong podsypke z pospétki lub chudego betonu.

. Podtoze projektowanych drég i placow manewrowych budujg na przewazajacej ich
diugosci nasypy niekontrolowane, nieskonsolidowane, ziemne i ziemno — gruzowe
o zréznicowanej migzszosci. Pod nimi wystepujg grunty Sredniowysadzinowe,

zaliczane do grupy nosnosci G4

. Obliczenia statyczne wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B/03020 przyjmujac
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych podane w ,Legendzie do
przekrojow”.

mgy Emil/ Nowak

upr. gedl. CUG 070738
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URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW Zak nr 4
ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA

PROFILACH GEOTECHNICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-86/B-02480 .. . . i)f 70

Grunty nasypowe

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime

H grunty préchniczne 2% <Iom <5 %
Nm namut 5% <Iom <30 %
T torf 30% <Ilom

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

KW wietrzelina

(o]

KWg wietrzelina gliniasta E’
KR rumosz =
KRg rumosz gliniasty E
KO otoczaki =
7 Zwir §
Zg zwir gliniasty B
Po pospélka _-:
Pog pospotka gliniasta S
Pr piasek gruby ‘%
Ps piasek sredni g °
Pd piasek drobny B %’
PII piasek pylasty —§ g?;
Pg piasek gliniasty < B

1P pyl piaszczysty

II pyt

Gp glina piaszczysta 2

G glina &

o

GII glina pylasta 2

Gpz  glina piaszczysta zwiezta ‘%

Gz glina zwiezia g
Gllz glina pylasta zwigzta B

Ip it piaszczysty ,§

I it 5
111 it pylasty

Grunty skaliste

ST skata twarda

SM skata miekka

Inne grunty nietypowe nie objete norma

kr kreda mtode osady

g gytia jeziorne

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéw

+ domieszki

1l przewarstwienia (wkiadki)

/ na pograniczu

@) w nawiasach okreslenie uzupekiajace

dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat

4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia

Oprébowanie wiercenia

I probka o naturalnej strukturze ( NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci ( NW)
4 probka wody gruntowej ( WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

w czasie wiercenia i rzedna

«

nawiercony poziom wody gruntowej
irzedna

i<

grunt nawodniony

grunt mokry

S | el

saczenie wody

Oznaczenie stanu gruntu

J5=0,30 stopien zaggszczenia
J=0,20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

IL numer warstwy geotechnicznej

3 Vi rzut projektowanego obiektu na
przekr6j z numerem (nazwa)
obiektu i ilo§¢ kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

-—— granica warstw geotechnicznych

Ciag dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojéow"
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Zat. nr 6

2

| e 00N7 2
m
n.p.m W IV V V
NNE SSwW NNE SSW
URZAD MIASTA RZESZOWA
1 4 7 2 5 8 WYDZIAL ARCHITEKTURY
212,50 212,40 212,50 213,30 212.50 212.50 _ 35-002 RZESZOW
) , ’ ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-31
214 4
213 1
2124
2111
Ji=0,15
210 I1
IT J=0,15 n o
209 | 11
II
208 {
207 S
i i S - S
S S S
206
000080
PIONOWA 1:50
SKALA POZIOMA 1:500
Gtebokosé: 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Odlegtosc: 27,0 24,0
Data: 06.10.09 06.10.09 06.10.09 06.10.09 06.10.09 06.10.09




Zat. nr 6.2
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m .
n.p.m i\ WY, vV y
NNE SSwW NNE SSW
URZAD MIASTA RZESZIOWA
] 4 / 2 o) 8 WYDZIAL ARCHITEKTURY
212,50 212,40 212,50 213,30 212,50 212,50 35002 RZESZOW
! ! ul. Kepernika 15, tel. 17-875-43-
214 1. Kepernik 7
213 1
2121
2111
210 IT
I JL=0,15. II
209 | I1 I
I
208 |
207 | S
S S S S S
206 |
000084
PIONOWA 1:50
SKALA POZIOMA 1:500
Gtebokosé: 6,0 6,0 6.0
Odleglosé: ’ 6,0 6,0 6,0
Data: 06.10.09 06.10.09 06.10.09 06.10.09 06.10.09 06.10.09




Zat. nr 6.3

URZAD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
al. Kupernika 15, tel. 17-875- 13-31

-y
mp.m. VI \i )
NNE SSW
% 6 9
213,10 212,60 212,50
214 ¢
2131
212 ¢
211 {
2101
. |
J=0,15 I1
209 |
II
208 |
207 | S
S S
206
(NIRIRIRSRY:
PIONOWA 1:50
SKALA POZIOMA 1:500
Gebokosc: 6,0 6,0 6,0
Odlegtosé: 27,0 30,0 |
Data: 06.10.09 06.10.09 06.10.09




Zal. nr7

METRYKA WIERCENIA PENETRACYJNEGO

. Rzeszow -
TEMAT: RGS ............................................. o =007
g Badania makroskopowe gruntu Giebokoéé pobrania
T ‘ igmg\w%u Eé_zfszum
Eg 2 g | warstwywm Symbol Opis geologiczny gruntu YR\ ARCHEBKTWRY
= % E 5} g s od - do gruntu i jego barwa ? [g%l 0025{2 EE%/E) : IJ\IEI NW | WG
8 %,»wgmm, tef. N-87p-13-31
710.1 S | 0,0—3,0 I1 Pyt - Zzotty w | 1/0 | tpl G4
2009 -
7.10. 00—1,1 KIS Nasyp ziemny w| — [z
2009 s [1,1—30 I1 Pyt -j. szary w | 11 | tpl G
7.10. 0,0—04 ‘Beton | Beton
2009 04—19 KINCM Nasyp gruzowo - ziemny — | = [z
1,9—24 | II+H Pyt - szary — | 2/1 | plspl Gs
S | 24—30 I1 Pyt -j. szary — | 11 | tpl
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