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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 REMONT ELEWACJI
1.1 DOCIEPLENIE SCIAN
1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1.|0819-15
1
elewacja 1.05%(19.03+1.932+0.15*2+18.85+3.8"2)+3.4*(0.81"2+1.2*2)+1.25* m2 116.168
pétnocno- 4.45*2+1.25*(4.08*2+0.64*4)+(4.45*6.25+2.8*1.8"2-2.8"4.3)
zachodnia
elewacja 0.6%1.5+3*(2*2+6.5)-2.1*2+0.4%(0.86+1.74+4.7+6+0.98+1.07)+(1.53*  |m2 98.897
potudniowo- 3.32+4.15%2.3-1.54"2)*2+(31.8"2+12.17)*0.4+0.4*(1.12+1.03+6+9.53+
wschodnia 10.22)
z bud. par-
terowym
elewacja 27.277((0.4+1.05)/2) m2 19.771
pétnocno-
wschodnia
elewacja 27.34%((0.7+0.95)/2) m?2 22.556
potudniowo-
zachodnia
RAZEM 257.392
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi [m3
d.1./0108-11 na odlegtosé 15 km
1/0108-12
poz.1*0.04 m3 10.296
RAZEM 10.296
3|KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza - $ciany m?2
d.1./0101-01
1
ELEWA- 11.3%(19.07+1.93*2+18.98)+3.4%(3.8"2+17.12)+1.75%(0.65*4+1.85*2)+ |m2 555.076
CJAPEN- 8%17.12-(12*1.75"1.4+12*1.75*2.149*0.971.4+61"2.1+12"1.75*1.8+6"
ZACH 1*2.55)
ELEWA- (11.3*(10.37+0.5+9.64+0.94+5.96+5.97+1.06+6.07+9.53+10.28)+9.15* |[m2 885.753
CJAPO- (1.06*2+10.66)+2%(1.62*2.85)-((1.6*2.05*2+1.1*2.05+1.2*1.1)+(2*1.81*
LUDNIO- 1.345"1.71.4+14*1.7*2.1+2"1*3+1471.7*1.8)))+(((3.45*12.37) +(2"35*
WO- 3))-((1.7*1.1)+(24*1.1*1.5+3*1.2*1.8+2*1*0.6)))
WSCHOD-
NIA Z BUD.
PARTERO-
WYM
ELEWA- (11.3*27.24)-(4*1.75"1.4+4*1.75"2.1+4*1.75*1.8) m2 270.712
CJA POL-
NOCNO-
WSCHOD-
NIA
ELEWA- (11.3*27.44)-(3*1.75*1.4+6*1.75*2.1+6*1.75*1.8+1.2*1.1) m?2 260.452
CJA PO-
LUDNIO-
WO-ZA-
CHODNIA
SCIANA Z ((1.8+10.42)*11.3)-(1.1*2.05+1.81*1.3"2+1.7*1.8"3+1.7*2.1*3) m2 111.235
WELNY
RAZEM 2083.228
4|KNR K-08 Dwukrotne mycie podtoza preparatem grzyboglonobdjczym m2
d.1./0101-05
1
GZYMS 0.8%((1.07+0.98+6+9.71+0.81+6.5+1.39+27.34+18.85+1.87+0.15)+ m2 120.648
DOLNY (0.15+1.93+18.93+27.23+10.22+9.53+6+1.03+1.12))
GZYMS 1.1%(55.06"2+33"2+9.53+1.06*4+9.66+0.48*2) m2 220.561
POSREDNI
RAZEM 341.209
5/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - systemowe gr 10 |m?2
d.1./2614-02 cm lambda- 0,032 W/m2K - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
1 wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej SILIKONOWEJ
poz.3 m2 2083.228
RAZEM 2083.228
6/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - system wetna gr |m2
d.1./2615-02 10 cm -lambda- 0,032 W/m2K- przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
1 wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej mieszanki silikonowe;j
((1.8+10.42)*11.3)-(1.1*2.05+1.81*1.3*2+1.7*1.8*3+1.7*2.1*3) m?2 111.235
RAZEM 111.235
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
7/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowy- |m?2
d.1./2614-07 mi - system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
1 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej Sl-
LIKONOWEJ
elewacja 0.5%((1.75+2*1.4)*12+(1.75+2"2.1)*12+(0.9+2*1.4)*6+(1+272.1) "6+ m2 140.100
ptn-zach (1.75+2*1.8)*12+(1+2*2.55)*6)
ELEWA- 0.5%(((1.6+2.05*2)*2+(1.1+2*2.05)+(1.1+2"1.2))+(2*(1.81+2*1.3)+5" m2 171.960
CJAPO- (1.7+2*1.4)+14*(1.7+2*2.1)+2*(1+2*3)+14*(1.7+2*1.8)))+0.5*((1.7*2+
LUDNIO- 1.1)+(24*(1.1+2*1.5)+3*(1.2+2*1.8)+2*(1+270.6)))
WO-
WSCHOD-
NIA Z BUD.
PARTERO-
WYM
ELEWA- 0.5%(4*(1.75+2*1.4)+4*(1.75+2"2.1)+4*(1.75+2"1.8)) m2 31.700
CJA POL-
NOCNO-
WSCHOD-
NIA
ELEWA- 0.5%(3*(1.75+2*1.4)+6*(1.75+2*2.1)+6*(1.75+2*1.8)+(1.2+2*1.1)) m?2 42.425
CJA PO-
LUDNIO-
WO-ZA-
CHODNIA
RAZEM 386.185
8/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami z wetny mineralnej - |m?2
d.1./2615-08 system gr 3 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przy-
1 gotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z goto-
wej mieszanki silikon
0.5%((1.1+2.05"2)+(1.81+1.3*2)"2+(1.7+1.8"2)*3+(1.7+2.1*2)*3) m2 23.810
RAZEM 23.810
9/KNR 4-01 Uzupetnienie o diugosci do 2 m rur wentylacyjnych - przedtuzenie wy- |szt.
d.1./0528-07 wietrzakow przez sciany oddzielenia ppoz
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |m
d.1./2614-10 TER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
1 podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
elewacja ((1.75+2*1.4)*12+(1.75+2*2.1)*12+(0.9+2*1.4)*6+(1+2*2.1)*6+(1.75+2* |m 280.200
ptn-zach 1.8)"12+(1+2"2.55)*6)
ELEWA- (((1.6+2.05*2)*2+(1.1+2*2.05)+(1.1+2*1.2))+(2*(1.81+2*1.3)+5*(1.7+2* |m 283.070
CJAPO- 1.4)+14*(1.7+272.1)+2*(1+2*3)+14*(1.7+2*1.8)))+0.5*((1.7*2+1.1)+ (24"
LUDNIO- (1.1+2*1.5)+3*(1.2+2*1.8)+2*(1+2*0.6)))
WO-
WSCHOD-
NIA Z BUD.
PARTERO-
WYM
ELEWA- (4*(1.75+2*1.4)+4*(1.75+2*2.1)+4*(1.75+2*1.8)) m 63.400
CJA POL-
NOCNO-
WSCHOD-
NIA
ELEWA- (3*(1.75+271.4)+6™(1.75+2*2.1)+6*(1.75+2"1.8)+(1.2+271.1)) m 84.850
CJA PO-
LUDNIO-
WO-ZA-
CHODNIA
NAROZA 12.25*10 m 122.500
SCIAN
RAZEM 834.020
11|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |m
d.1./2614-11 TER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
1 podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki - zamocowanie listwy cokotowe;j
55.17+2*5.73+0.15*2+27.43+10.42+9.53+5.87+1.04+0.9+1.66+4.18+ |m 271.300
35*2+12.37+4.1+1.62+1.04+0.94+5.82+9.64+10.37+27.44
RAZEM 271.300
12|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu  |m2
d.1./0102-05 $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokrg
1
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
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13/KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na o$ciezach przy ociepleniu |m2
d.1./0102-06 ptytami styropianowymi metodg lekkg mokrg
1
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
14/ KNR-W 2- Montaz gzymsu dolnego ze styroduru w rozwinieciu do 20 cm wrazz |m?2
d.1./02 2606-01 wyprawg silikonowg
1
((1.07+0.98+6+9.71+0.81+6.5+1.39+27.34+18.85+1.87+0.15)+(0.15+ |m?2 37.703
1.93+18.93+27.23+10.22+9.53+6+1.03+1.12))*0.25
(2*4.5+2*8.9)*0.25 m?2 6.700
RAZEM 44.403
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system RO-  |m2
d.1./2613-06 KER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach-stupach
1
slupy pros- (270.3+2*0.81)*4*7.98 m2 70.862
tokatne
stupy cyin- (273.1470.4)*4*7.98 m2 80.183
dryczne
ptyta zada- 2*(4*2.8) m2 22.400
szenia
wejs¢ od
strony pla-
Cu - uzupet-
nienie tyn-
koéw + ma-
lowanie
tynk elewa- ((0.3*4)*2+(0.3+2*0.15)*2)*2 m2 7.200
cyjny - stu-
py prosto-
katne
30x30
tynk elewa- (0.3*3)*2*4 m?2 7.200
cyjny - pod-
ciggi pros-
tokatne
30x30
RAZEM 187.845
16/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekora- |m?2
d.1./0933-05 cyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fak-
1 turze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
poz.15 m2 187.845
RAZEM 187.845
17/ KNR-W 2- Montaz gzymsu posredniego ze styroduru w rozwinieciu do 35 cm wraz |m2
d.1./02 2606-01 z wyprawg silikonowag
1
(55.06"2+33"2+9.53+1.06*4+9.66+0.48*2)*0.35 m2 70.179
RAZEM 70.179
18/KNR 9-24 Woycinanie boni w styropianie m
d.1.|0209-04
1
elewacja 4%(19.07+18.98)+(6+15)*17.12+3*(0.65*4+1.85*2)+6*(3.8*2)+19*(1.93* |m 649.560
pétnocno- 2)
zachodnia
elewacja 4%((1.04+0.9+5.87+9.53+10.42)+(1.047+0.94+5.82+9.64+0.91+1.58+ |m 267.708
potudniowo- 0.5+1.39))+6*((4.1+1.62)+(4.18+1.66))
wschodnia
elewacja 27.34*4 m 109.360
potudniowo-
zachodnia
elewacja 27.27*4-10"5 m 59.080
pétnocno-
wschodnia
RAZEM 1085.708
19/KNR 9-24 Woycinanie boni w wetnie m
d.1.|0209-05
1
elewacja 10*5 m 50.000
pétnocno-
wschodnia
RAZEM 50.000
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20
d.1.

KNR 9-24
0209-01

Montaz profili elewacyjnych o wysokosci do 100 mm

poz.18+po0z.19

1135.708

RAZEM

1135.708

21
d.1.

KNR 4-01
0535-08

gzyms dol-
ny

gzyms po-
Sredni
attyka bu-
dynku 3
kondygn.
zadaszenie
wejs¢ od
strony pla-
cu

attyka ko-
lumnady
wejsciowej
wiata $miet-
nikowa
budynek
parterowy -
styk z bu-
dynkiem i
brandmur
budynek
parterowy -
dodatkowa
nowa ob-
rébka pasa
podrynno-
wego
podokienni-
ki zewnetrz-
ne

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajagcej sie do uzytku

0.3*((1.07+0.98+6+9.71+0.81+6.5+1.39+27.34+18.85+1.87+0.15)+
(0.15+1.93+18.93+27.23+10.22+9.53+6+1.03+1.12))
0.3*(55.06"2+33*2+9.53+1.06"4+9.66+0.48*2)
0.5*(2*71.63+2*24.7+20.1+1.1*2+2"8.9)

0.5*2*(4.06*2+4.5"2)

0.5%(16.92+3.86*2)

0.3*(2*1.96+276.5)

0.5*12.17*3

0.3%(36.6"2)

0.5*(1.85*19+1.8"5+1.2°24+1.3*3+1.91*2+1.85"20+1.8"11+1.1"2+176+
1.8522+1.9*11+1.8"3+1.1*15+1.8*3+1.85"2+1.1)

m2

m?2
m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

45.243
60.153

116.380

17.120

12.320

5.076

18.255

21.960

119.685

RAZEM

416.192

22
d.1.

KNR-W 2-
02 0514-02

gzyms dol-
ny

gzyms po-
Sredni
attyka bu-
dynku 3
kondygn.
zadaszenie
wejs¢ od
strony pla-
cu

attyka ko-
lumnady
wejsciowej
wiata $miet-
nikowa
budynek
parterowy -
styk z bu-
dynkiem i
brandmur
budynek
parterowy -
dodatkowa
nowa ob-
robka pasa
podrynno-
wego

Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej

0.35*((1.07+0.98+6+9.71+0.81+6.5+1.39+27.34+18.85+1.87+0.15)+
(0.15+1.93+18.93+27.23+10.22+9.53+6+1.03+1.12))
0.35%(55.06*2+33"2+9.53+1.06*4+9.66+0.48*2)
0.6%(2*71.63+2*24.7+20.1+1.1"2+278.9)

0.6"2*(4.06*2+4.5*2)

0.6*(16.92+3.86"2)

0.35*(2*1.96+2*6.5)

0.6*12.17*3

0.35%(36.6*2)

m?2

m2
m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

52.784
70.179

139.656

20.544

14.784

5.922

21.906

25.620

RAZEM

351.395

23
d.1.

KNR-W 2-
02 0514-02

Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBROBKA 0.8%(71.2*2+20"2)+1*73+(1+1.96)*2*16.5 m2 316.600
ATTYKI Z
BLACHY
STALO-
WEJ
OCYNKO-
WANEJ
RAZEM 316.600
24| KNR-W 2- Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch-  |m2
d.1.|02 0504-03 niowej
1
dodatkowa 0.5%((71.2*2+20*2)+73+16.5) m?2 135.950
obrobka z
papy
(uszczelnie-
nie) na sty-
ku z ob-
nrébkg me-
talowg
RAZEM 135.950
25|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- m?2
d.1./0505-03 nych z blachy ocynkowanej powlekanej z bocznymi "zaslepkami " z
1 PCV cynkowej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm
parapety 0.6*(1.85°19+1.8*5+1.2*24+1.3*3+1.91*2+1.85"20+1.8*11+1.1*2+1*6+ |m2 143.622
zewnetrzne 1.85"22+1.9*11+1.8"3+1.1*15+1.8*3+1.85*2+1.1)
RAZEM 143.622
26|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej- demontaz starych i szt.
d.1./0508-09 montaz nowych wg wymiaréw z PT
1
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
27/KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z m
d.1./0527-07 blachy ocynkowanej o ér. 15 cm - demontaz zuszkodzonych i montaz
1 nowych rur
210 m 20.000
RAZEM 20.000
28/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-05
1
16*11+7+4*6 m 207.000
RAZEM 207.000
29|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej- ponowny m
d.1./0510-04 montaz wczesniej zdemontowanych rur spustowych
1
poz.28 m 207.000
-poz.27 m -20.000
RAZEM 187.000
30|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie pod- |m?2
d.1./1652-02 tuznym ram 3,07m i wysokosci do 15m
1
poz.5+poz.6 m?2 2194.463
RAZEM 2194.463
31|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,17,21,22,26,27,28,29,30,36,37)
1]z.s2.5.15
32|KNR 2-15/ ROZEBRANIE WPUSTOW DACHOWYCH -ANALOGIA-R20% kpl.
d.1.|GEBERIT
1/0405-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 2-15/ Montaz nowych wpusty dachowego wraz z kr6¢cem o dtugosci ok. 60 |kpl.
d.1.|GEBERIT cm z PCV 100-150 mm podgrzewane wraz z wypoziomowaniem
1/0405-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
34| KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1./02 0612-03 twardych uktadanych na sucho gr. 30 cm - analogia
1
(0.5*0.5)"6 m2 1.500
RAZEM 1.500
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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35/KNR-W 2- Obrébki z papy nawierzchniowej - miejsc przy wpustach m?2
d.1.|02 0504-03
1
1.5*1.5"6 m?2 13.500
RAZEM 13.500
1.2 MONTAZ ELEMENTOW NA ELEWACJI
36 DEMNTAZ | PONOWNY MONTAZ KRAT OKIENNYCH WRAZ ZDO- |kpl.
d.1.|wycena in- STOSOWANIEM DO WYMIARU OSCIEZY PO OCIEPLENIU ; WY-
2|dywidualna MIAR KRATY 1.951.70 MOCOWANEJ W CZTERECH PUNKTACH -
analiza wiasna
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych |m?2
d.1./1212-08
2
28*1.951.70 m2 92.820
RAZEM 92.820
38|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek i inych drobnych ele- |szt.
d.1./0354-13 mentow
2
11 szt. 11.000
drzwiczki 1 szt. 1.000
40*40 cm
RAZEM 12.000
39|KNR 4-01 Woykucie z drobnych elementéw szt.
d.1.|0354-13
2
poz.42 szt. 55.000
RAZEM 55.000
40|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek pcv 30*30 szt.
d.1.|0322-02
2
poz.38-1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
41|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek pcv 40*40 szt.
d.1.|0322-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z  |szt.
d.1./0101-01 zywicy epoksydowej i pretéw ocynkowanych gwintowanych Koelner R-
2 STUDS do podtozy betonowych, kamiennych i skalnych; $rednica
otworu w podtozu 10 mm
litery, 31 szt. 31.000
lampy 4*2+4 szt. 12.000
tablice 3*4 szt. 12.000
RAZEM 55.000
43|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci kons-|m?2
d.1./0107-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)-analogia
2
czyszcze- 52 m?2 10.000
nie liter i
godta
RAZEM 10.000
44|KNR 7-12 Renowacja liter R*2 m?2
d.1.|0204-02
2
malowanie poz.43 m?2 10.000
liter
RAZEM 10.000
45/ KNR-W 2- Montaz daszkéw systemowych szklonych w konstrukcji aluminiowej , |m?2
d.1.|02 1220-04 daszek systemowy szklany - ze dwécvh warstw szkia bezpiecznego
2 esg/vsg, okucia ze stali nierdzewnej INOX wymiary 350x150 cm
3.50%1.50 m?2 5.250
1.2070.90"2 m2 2.160
RAZEM 7.410
46 DEMNTAZ | PONOWNY MONTAZ KAMER MONITORINGU - analiza |kpl.
d.1.|wycena in- wiasna
2|dywidualna
12 kpl. 12.000
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RAZEM 12.000
1.3 WEJSCIE | KOLUMNADA
47/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system RO-  |m?2
d.1./2613-06 KER - przyklejenie warstwy siatki na scianach-stupach
3
kolumnada (1.2+0.25)*17.12+0.25*2*3.84 m?2 26.744
wejsciowa -
tynki stro-
podachu
uzupetnie-
nie + malo-
wanie
kolumnada 0.5%(3.35*2+16.25) m2 11.475
wejsciowa -
tynki elewa-
cyjne attyki
od wewn.
RAZEM 38.219
48 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekora- |m2
d.1./0933-05 cyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fak-
3 turze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
poz.47 m?2 38.219
RAZEM 38.219
49| KNR-W 4- Wymiana paneli z blachy na stropie-okoto 20 szt - analogia m?2
d.1.|01 0414-04
3
(2.18+0.52)*20*0.2 m?2 10.800
RAZEM 10.800
50|KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1.|02 0504-01
3
3.35*16.25 m?2 54.438
RAZEM 54.438
51|KNR-W 2- Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch-  |m2
d.1.|02 0504-03 niowej
3
0.5%((16.25"2+3.35"2)+(2*0.3+2*0.81)*4+(2*3.14*0.4)*4) m?2 29.064
RAZEM 29.064
52|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m?2
d.1./0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3
j.w. - de- 0.2%((16.25*2+3.35"2)+(2*0.3+270.81)*4+(2*3.14*0.4)*4) m?2 11.626
montaz i
ponowny
montaz ob-
robek bla-
charskich
cokotu
RAZEM 11.626
53|KNR-W 2- Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m2
d.1./02 0514-02 ocynkowanej powlekanej materiat z odzysku 15% nowe
3
jw. - wy- 0.2%((16.25*2+3.35"2)+(2*0.3+270.81)*4+(2*3.14*0.4)*4) m?2 11.626
miana
uszkodzo-
nych obro-
bek bla-
charskich
cokotu
RAZEM 11.626
1.4 SCHODY DO KOTLOWNI | POM. KONSERWATORA
54| KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji scho- |szt.prz
d.1./1306-01 doéw - analogia ec.
4
10 szt.prz 10.000
ec.
RAZEM 10.000
55|KNR 4-01 Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z m?2
d.1./1212-05 pretéw prostych
4
1.1*(1.7+43.25)*2 m2 10.890
RAZEM 10.890
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56|KNR 2-02 Montaz balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do po-/m
d.1./1207-01 liczkéw $rubami - bez materiatu , balustrady z demontazu
4
(1.7+3.25)*2 m 9.900
RAZEM 9.900
57/KNR 4-01 Zerwanie oktadzin schoddw z terakoty m?2
d.1.|0807-04
4
1.5*(0.3+0.15)*(4+3) m?2 4.725
podest 1.5*(2+1.6) m2 5.400
RAZEM 10.125
58/ KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1.|0819-15
4
Scianki 2"((8.25+1.7+0.25)*0.3+(1.7*0.9+2*2.08)+0.25*(3.25+1.7)) m2 16.975
RAZEM 16.975
59/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1cm na $cianach |[m2
d.1./0211-01 lub podfogach
4
poz.57 m2 10.125
RAZEM 10.125
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegto$¢ do 1km
4
p0z.59*0.05+p0z.58*0.04 m3 1.185
RAZEM 1.185
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-12 - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
4
poz.60 m3 1.185
RAZEM 1.185
62|KNR 4-02 Wymiana wpustu odwodnieniowych szt.
d.1.|0216-06
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczel- |m2
d.1./0202-01 niajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
4
poz.65 m?2 10.125
p0z.66*0.15 m2 1.253
27((8.25+1.7+0.25)*0.3+(1.7*0.9+272.08)) m2 14.500
RAZEM 25.878
64| KNR AT-27 Izolacja pozioma ze szlaméw uszczelniajgcych naktadanych recznie na|m?2
d.1./0202-03 wyréwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
4
poz.63 m2 25.878
RAZEM 25.878
65|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metodg kom- |m?2
d.1./1121-05 binowang , ptytki mrozoodporne ; R 11
4
poz.57 m?2 10.125
RAZEM 10.125
66|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod cokoliki 0 wysokosci 15¢cm na schodach z |m
d.1.[1122-02 ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang
4
(0.3+0.15)*(4+3) m 3.150
podest (2+2*1.6) m 5.200
RAZEM 8.350
67|KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm na schodach, z ptytek z przecinaniem ukfa- |m
d.1./1122-08 danych na klej metodg kombinowang
4
poz.66 m 8.350
RAZEM 8.350
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw - przyklejenie warstwy siatki na $cianach  |m?2
d.1.|2613-06
4
16.98 m2 16.980
RAZEM 16.980
69/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekora-  |m2
d.1./0933-05 cyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fak-
4 turze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
poz.68 m?2 16.980
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RAZEM 16.980
70/KNR-W 2- Obrébki kratki wentylacyjnej- z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m?2
d.1.|02 0514-02 nej
4
0.04 m2 0.040
RAZEM 0.040
71/KNR 2-02 Nowa czapka murkéw - prefabrykowana betonowa, dwuspadowa, ma- |m?2
d.1./0219-05 lowana farbg do betonu w kolorze ciemnozielonym
4
9.900.35 m2 3.465
RAZEM 3.465
72|KNR 4-01 IMPREGNACJA CZAPEK BETOBOWYCH PREPARATEM PRZE- m2
d.1.|0621-05 CIWWODNYM - ANALOGIA
4
poz.71 m?2 3.465
9.970.06"2 m2 1.188
RAZEM 4.653
2 REMONT COKOLU BUDYNKU
73|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-01
(274-(1.45+4.2+4+1.45+3.2+1.96*2+6.5+3.25)+0.65"4+2"1.8) m 252.230
RAZEM 252.230
74/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych|m?2
d.2/0815-06 z kostki betonowej cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.5%(274-(1.45+4.2+4+1.45+3.2+1.96*2+6.5+3.25)+0.65*4+2*1.8) m2 378.345
RAZEM 378.345
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi [m3
d.2|0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
(346*0.06*0.20+455*0.07)*30% m3 10.801
RAZEM 10.801
76|ZKNR C- Uzupetnienie reczne ubytkéw o gtebokosci do 5mm i wielkosci do 10% |m?2
d.2|2.1 0301-02 powierzchni w podtozu pod izolacje bitumiczne
1.75*(55.17+65*4+1.85*2+5.73*2+(1.62+0.94+6.85+9.64+0.91+1.58+ |m2 877.958
0.5+1.39+27.44)+(27.43+10.22+9.53+5.87+1.03+1.04+1.53))+1.4*
(33.7"2+12.4)
RAZEM 877.958
Mnoznik przedmiaru *0.2 175.592
77|ZKNR C- Uzupetnienie reczne ubytkdw o gtebokosci do 1,5cm na powierzchni do|m?2
d.2|2.1 0301-09 1m2
175.60 m2 175.600
RAZEM 175.600
78/ZKNR C- Wykonanie wyoblen faset przy uzyciu masy bitumicznej m
d.2|2.1 0301-12
(55.17+65*4+1.85"2+5.73*2+(1.62+0.94+6.85+9.64+0.91+1.58+0.5+ |m 517.650
1.39+27.44)+(27.43+10.22+9.53+5.87+1.03+1.04+1.53))+(33.7*2+
12.4)
RAZEM 517.650
79|/ZKNR C- Docieplenie $cian ptytami styropianowymi ekstrudow. gr 0,08 cm mo- |m?2
d.2|2.1 0307-01 cowanymi punktowo przy uzyciu masy bitumicznej, wsp 0,0231 W/m2K
poz.76 m2 877.958
RAZEM 877.958
80|ZKNR C- Utozenie izolacji pionowej z folii kubetkowe;j m?2
d.2|2.1 0307-02
poz.76-199.86 m2 678.098
RAZEM 678.098
81|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |m2
d.2|2612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
(1.05*(55.17+1.93"2+0.15*2+3.8*2+0.65*4+1.85*2))+(0.4*(33.7*2+ m?2 199.864
12.37)+0.4*((1.66+1.04+0.9+65.87+9.53+10.42)+(1.62+1.04+0.94+
5.82+9.64+10.37+2*1.86-2+2*0.25)))+(27.47%((0.4+1.05)/2))+(27.54*
((0.7+0.95)/2))
RAZEM 199.864
82|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS m?2
d.2|0932-01 CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.81 m2 199.864
RAZEM 199.864
83|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna z tynku zywicznego wykonana recznie na m?2
d.2/0932-02 uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
poz.81 m2 199.864
RAZEM 199.864
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84|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.2/0401-02 gruncie kat.lll-1V
poz.73 m 252.230
0 m 0.000
RAZEM 252.230
85/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2/0404-02 petnieniem spoin piaskiem-30% NOWE
poz.84 m 252.230
RAZEM 252.230
86|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 6 cm gru- |m?2
d.2/0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.74 m2 378.345
RAZEM 378.345
87|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.2|0511-01 piaskowej-30 % NOWE
p0z.86 m?2 378.345
RAZEM 378.345
3
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|
4 STOLARKA OKIENNA PCV | ALUMINIOWA
113|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2- |m?2
d.4/1211-03 kraty okienne wewetrzne w pom. 2.23 i 2.22 - kraty stalowe malowane
proszkowo, krtay z pretéw fi 14 mmo oczku 150/150 mmz jedna kidédka
klasy 5 wg PN-EN 123220.
1.9"2.32 m2 8.740
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RAZEM 8.740
114|/KNR 2-02 ZABEZPIECZENIE PODLOG PRZED ZABRUDZENIEM m2
d.4/0607-01
12.41+7.45 m2 19.860
RAZEM 19.860
115/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.4/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
SUFITY poz.114 m?2 19.860
SCIANY (2"4.07+2"3.05+2*3.37+2*2.21)*3.4 m2 86.360
RAZEM 106.220
116/ KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m?2
d.4/1204-05 netrznych scian i sufitow
poz.115 m2 106.220
RAZEM 106.220
117/ KNR-W 2- Montaz rolet wewnetrznych dzien-noc- analogia m?2
d.4|02 1212-01
2"1.772.1 m2 7.140
RAZEM 7.140
118/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2- okno O1 z szybami P4; U<0,90
W/Km2 z nawiewnikami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno O1 1.75"1.40"19 m2 46.550
RAZEM 46.550
119/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 okno O2 z szybami P4; U<0,90
W/Km2 z nawiewnikami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno O2 1.70*1.40%5 m2 11.900
RAZEM 11.900
120/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 O8 z szybami P4; U<0,90 W/Km2
z nawiewnikami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno O3 1.1*1.50*24 m2 39.600
RAZEM 39.600
121/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 04 z szybami P4; U<0,90 W/Km2
z nawiewnikami w pokojach bez wentylacji mechaniczne;j
okno O4 1.2"1.80*3 m?2 6.480
RAZEM 6.480
122/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-09 dwudzielne z aluminum EI 60 o pow. do 2.0 m2 O5 z szybami P4; U<
0,90 W/Km2 z nawiewnikami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno 05 1.80%1.3*2 m?2 4.680
RAZEM 4.680
123/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 06 ; U<0,90 W/Km2 z na-
wiewnikami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno O6 1.75"2.10"20 m2 73.500
RAZEM 73.500
124/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 O7 ; U<0,90 W/Km2 z na-
wiewnikami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno O7 1.70*2.10"9 m2 32.130
RAZEM 32.130
125/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-11 dwudzielne aluminiowe z szybami P4 antywlamaniowe RC4 o pow. po-
nad 2.5 m2 O7a ; U<0,90 W/Km2 z nawiewnikami w pokojach bez
wentylacji mechanicznej
okno O7a 1.70*2.10*2 m?2 7.140
RAZEM 7.140
126/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4|/0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 O8 ; U<0,90 W/Km2 z na-
wiewnikami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno O8 1.0"3.0"2 m2 6.000
RAZEM 6.000
127/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 0O9; U<0,90 W/Km2 z nawiewni-
kami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno 09 0.90%1.40%6 m2 7.560
RAZEM 7.560
128/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4|/0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 O10 ; U<0,90 W/Km2 z na-
wiewnikami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno 10 1.75%1.80*22 m2 69.300
RAZEM 69.300
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129/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 O11 ; U<0,90 W/Km2 z na-
wiewnikami w pokojach bez wentylacji mechaniczne;j
okno 11 1.70*1.80*11 m2 33.660
RAZEM 33.660
130/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-11 dwudzielne aluminiowe z szybg P4 EI60 o pow. ponad 2.5 m2 O11a;
U<0,90 W/Km2 z nawiewnikami w pokojach bez wentylacji mechanicz-
nej
okno 11a 1.70*1.80"3 m2 9.180
RAZEM 9.180
131/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o m?2
d.4/0929-02 pow. do 0.6 m2; okno O12 z szybami P4; U<0,90 W/Km2 z nawiewni-
kami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno 012 1.0"0.60*2 m2 1.200
RAZEM 1.200
132/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 0O13; U<0,90 W/Km2 z nawiewni-
kami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno 09 1.0"2.10%6 m2 12.600
RAZEM 12.600
133|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |mz2
d.4/0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 O14 ; U<0,90 W/Km2 z na-
wiewnikami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno 14 1.0"2.55*7 m2 17.850
RAZEM 17.850
134/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-11 dwudzielne aluminiowe z szybg P4 EI60 o pow. ponad 2.5 m2 O15;
U<0,90 W/Km2 z nawiewnikami w pokojach bez wentylacji mechanicz-
nej
okno 15 1.70*2.10*3 m?2 10.710
RAZEM 10.710
135/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-11 dwudzielne z PCV z szybg P4 o pow. ponad 2.5 m2 016 ; U<0,90 W/
Km2 z nawiewnikami w pokojach bez wentylacji mechaniczne;j
okno 016 1.75*2.10*2 m?2 7.350
RAZEM 7.350
136/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.4/0929-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 okno O17 z szybami P4; U<0,90
W/Km2 z nawiewnikami w pokojach bez wentylacji mechanicznej
okno O17 1.0*2.10*1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
5 STOLARKA DRZWIOWA
137/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.5|0354-05
1.51*2.15"2 m2 6.493
0.98*2.15*3 m?2 6.321
RAZEM 12.814
138/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne |m?2
d.5/1019-02 o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykonczone-Drzwi ptaskie, o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej o Rw = 42 dB. Skrzydto i
oscieznica pokryte okleing CPL gr. 7 mm. Oscieznica regulowana
wzmocniona (zakres regulacji 120-140 mm). Opaska maskujgca szer.
80 mm. Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydta i osciez-
nicy oraz dwie uszczelki progowe, automatycznie opadajace. Zamek
dostosowany pod wkiadke patentowa, zaczep zamka standard. Wktad-
ka patentowa kl. B. Kolorystyke drzwi, klamek i szyldéw dobra¢ do sto-
larki istniejace;j.
0.982.15*3 m?2 6.321
RAZEM 6.321
139/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o |[m2
d.5/1019-04 powierzchni ponad 2,5 m2 fabrycznie wykonczone-Drzwi ptaskie, o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej o Rw = 42 dB. Skrzydto i
oscieznica pokryte okleing CPL gr. 7 mm. Oscieznica regulowana
wzmocniona (zakres regulacji 120-140 mm). Opaska maskujgca szer.
80 mm. Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydta i osciez-
nicy oraz dwie uszczelki progowe, automatycznie opadajace. Zamek
dostosowany pod wkiadke patentowa, zaczep zamka standard. Wktad-
ka patentowa kl. B. Kolorystyke drzwi, klamek i szyldéw dobraé do sto-
larki istniejgce;j.
1.51*2.15"2 m2 6.493
RAZEM 6.493
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140|/KNR 2-02 WYPELNIENIE OBNIZONEGO NADPROZA - z plyt gipsowo-kartono- |m2
d.5/2010-02 wych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe
25-01; rozstaw stupkéw 50 cm
0.3*(1*3+1.51*2) m?2 1.806
RAZEM 1.806
141/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt |m2
d.5/0613-06 uktadanych na sucho 40 cm
220 cm 0.3*(1*3+1.51*2)*2 m2 3.612
RAZEM 3.612
142/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |[m
d.5/0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2*((2.15*2+2)*3+(2.15*2+2.5)*2) m 65.000
RAZEM 65.000
143/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.5/2009-02 lowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.142*0.25 m2 16.250
RAZEM 16.250
144/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.5/1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
0.5*2*((2.15*2+2)*3+(2.15*2+2.5)*2) m?2 32.500
RAZEM 32.500
6 WYJSCIE NA STROPODACH
145/ KNR 4-01 Demontaz drabinki wylazowej szt.prz
d.6|1306-01 ec.
8 szt.prz 8.000
ec.
RAZEM 8.000
146/ KNR 9-29 Rozbiérka paneli sciennych m?2
d.6/0105-04
1*3.4 m2 3.400
RAZEM 3.400
147/ KNR 4-01 Oskrobanie tynku zywicznego - analogia m?2
d.6/0701-02
1.3*1+0.2+2.1 m2 3.600
RAZEM 3.600
148/ KNR 4-01 Wykucie wytazu dachowego szt.
d.6/0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.6/0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
poz.146*0.05+1.0*0.05 m3 0.220
RAZEM 0.220
150/ KNR-W 2- Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch-  |m2
d.6|02 0504-03 niowej
4*1.5*0.5 m2 3.000
RAZEM 3.000
151 KNR-W 2- Montaz wytazu w stropodachu 90x90 cm, szklony szktem bezpuiecz-  |kpl
d.6|02 1017-01 nym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
152/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m?2
d.6/0711-03 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
3.4+0.9"0.774 m2 5.920
RAZEM 5.920
153/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m2
d.6/0711-18 towej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na pod-
tozu z cegly i pustakéw ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu)
0.9*3*0.7 m?2 1.890
RAZEM 1.890
154/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.6/2009-02 lowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku wraz z
uzupetnieniem tynkéw zywicznych
3.4*1+0.970.7*4+3.6 m2 9.520
RAZEM 9.520
155/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.6/2009-04 lowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.153 m?2 1.890
RAZEM 1.890

-15-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 24705




2023-09_Sad Sokotéw_rev09.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
156/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.6/1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.154+poz.155 m2 11.410
RAZEM 11.410
157|KNR-W 2- Woyktadzina z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe na |m2
d.6/02 1123-02 scianie analogia
poz.154 m?2 9.520
RAZEM 9.520
158/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m2
d.6/1112-09 lonowych
poz.157 m2 9.520
RAZEM 9.520
159|KNR 2-02 Montaz listwy maskujace debowej 52 cm m
d.6/1111-06
4.2*2+2.1 m 10.500
RAZEM 10.500
160|KNR 2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne- uchwyty do montazu drabiny szt.
d.6/1218-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
161/KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne - zakup drabiny - aluminiowa 2-elementowa, roz- |m
d.6/1213-02 suwana, o wys. Roboczej 4,20 m
4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
7 WYKONANIE WENTYLACJI POMIESZCZEN PORZADKOWYCH, REMONT POM PO KOTLOWNI
GAZOWEJ
162 WNIESIENIE | WYNIESIENIE MEBLI, DEMONTAZ | MONTAZ WER- |kpl.
d.7|wycena in- TIKALI ITL W 6 POKOJACH
dywidualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
163|KNR 4-01 DEMONTAZ LISTEW PRZYPODLOGOWYCH + PONOWNY MON-  |m
d.7/0815-07 TAZ PO ZAKONCZENIU PRAC- 20% NOWYCH LISTEW
2%(5.76"5+3+2.73+2.95+2.88+2.92+4.05+3.6+4.06+2.85+4.1+2.83+ m 141.980
2.57+3.65)
RAZEM 141.980
164|KNR 2-02 ZABEZPIECZENIE PODLOG PRZED ZABRUDZENIEM m?2
d.7/0607-01
(11.78*2+4.83+3.45+3.22*2+3.42*2)+(6+6.16)+(10.22+6.79+2.06+ m?2 78.060
1.71)
RAZEM 78.060
165/KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkdéw m2
d.7/0701-05
skucie za- 2.02*1 m?2 2.020
wilgoco-
nych tyn-
kow i wyko-
nanie tyn-
kow reno-
wacyjnych -
sciany i
oscieza
RAZEM 2.020
166 KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi ms3
d.7/0106-04
poz.165%0.03 m3 0.061
RAZEM 0.061
167|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.7/0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
poz.165%0.03 m3 0.061
RAZEM 0.061
168 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w mu-|m2
d.7/0101-02 rach z cegly
poz.165 m2 2.020
RAZEM 2.020
169 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.7/0101-04
poz.168 m2 2.020
RAZEM 2.020
170/ KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty |m2
d.7/0101-05
poz.168 m2 2.020
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RAZEM 2.020
171|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2
d.7/0102-01
poz.165 m2 2.020
RAZEM 2.020
172/ KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjg- |m?2
d.7/0201-01 ca
poz.165 m2 2.020
RAZEM 2.020
173/ KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla (m2
d.7/0201-04 Sredniego stopnia zasolenia
poz.165 m2 2.020
RAZEM 2.020
174 KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warst- |[m2
d.7/0201-06 wy tynku o0 0,5 cm
Krotnosé = 2
poz.165 m2 2.020
RAZEM 2.020
175/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - m?2
d.7/0212-01 szpachlowanie
szpachla poz.174 m?2 2.020
mineralna
$cian na
ktorych sku-
to tynki - ca-
te $ciany
RAZEM 2.020
176/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami paraprzepuszcziny-|m2
d.7/1204-08 mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
$ciany (2.5%(14.14*2+7.4*2+7.6+9.44)+(0.5*2*7.4))+(10.9*2+4.05*3.3+10.22* |m?2 360.122
2.3)*2+(3%(8.5+13.3)+1%(6.08+13.6))
sufity (11.78*2+4.83+3.45+3.22*2+3.42*2)+(10.22+6.79+2.06+1.71) m?2 65.900
kottownia 1*(39.22+9.52) m2 48.740
Sciany
kottownia 46.31+5.49 m2 51.800
sufity
stropy ki 6+6.16 m?2 12.160
schodowej
-poz.175 m?2 -2.020
RAZEM 536.702
177/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
d.7/0212-02
poz.176 m2 536.702
RAZEM 536.702
178/ KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne |m?2
d.7/0212-04 farba silikonowa , paroprzepuszczalng
poz.177 m?2 536.702
RAZEM 536.702
179/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.7/0339-04 cementowo-wapiennej
2.8°2 m 5.600
RAZEM 5.600
180/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami ins- |m
d.7/0326-04 talacyjnymi w $cianach z cegiet
poz.179 m 5.600
RAZEM 5.600
181/ KNR AT-27 Reczne wykucie bruzdy m
d.7|0105-01
4*(1.68) m 51.200
RAZEM 51.200
182/ KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg dia- cm
d.7/0103-04 mentowag w cegle
otwor wen- 5*40*2 cm 400.000
tylacyjny -
przebicie
100x100
mm przez
$ciane mu-
rowang gr.
80 cm
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otwor wen- 2740 cm 80.000
tylacyjny -
przebicie
100x100
mm przez
Sciane mu-
rowang
gr.40 cm
otwor wen- 1*40*2 cm 80.000
tylacyjny -
przebicie
170*170
mm przez
Sciane mu-
rowang
gr.80 cm
otwor wen- 15 cm 15.000
tylacyjny -
przebicie
170*170
mm przez
Sciane mu-
rowang
gr.15
RAZEM 575.000
183|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemen- |szt.
d.7/0709-05 towo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pusta-
koéw ceramicznych, betonu na $cianach
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
184/KNR 2-02 Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.7/2004-01 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01-zabudowy g-k instalacji
wentylacji ze szpachlowaniem
((0.3+0.3)*(1.85*2+1.4*2+1+3.9+1))+((0.3*0.3)*2) m?2 7.620
RAZEM 7.620
185/KNR 4-01 Zatozenie tulei wentylacyjnych w skrzydtach drzwiowych-anaklogia szt.
d.7/0920-14
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
186|KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw m2
d.7/0701-05
pom 1,73; 2.02*1+1.01.0 m?2 3.020
1,24
RAZEM 3.020
187/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.7/0106-04
poz.186*0.03 m3 0.091
RAZEM 0.091
188/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.7/0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
poz.186*0.03 m3 0.091
RAZEM 0.091
189/ KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w mu-|m2
d.7/0101-02 rach z cegty
poz.186 m2 3.020
RAZEM 3.020
190 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.7/0101-04
poz.189 m?2 3.020
RAZEM 3.020
191 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty |m2
d.7/0101-05
poz.189 m2 3.020
RAZEM 3.020
192/ KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2
d.7/0102-01
poz.186 m?2 3.020
RAZEM 3.020
193/ KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjg- |m?2
d.7/0201-01 ca
poz.186 m2 3.020
RAZEM 3.020
194|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla |m2
d.7/0201-04 Sredniego stopnia zasolenia
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poz.186 m2 3.020
RAZEM 3.020
195/ KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warst- |m2
d.7/0201-06 wy tynku o0 0,5 cm
Krotnosé = 2
poz.186 m2 3.020
RAZEM 3.020
196/ KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - m?2
d.7/0212-01 szpachlowanie
szpachla poz.195 m?2 3.020
mineralna
$cian na
ktorych sku-
to tynki - ca-
te Sciany
RAZEM 3.020
8 NAPRAWA OGRODZENIA
197|KNR 4-01 Demontaz furtek i bram - analogia szt.
d.8/0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
198/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia  |m?2
d.8/0103-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
stupki 2.05*(4+2+2) m2 16.400
RAZEM 16.400
199/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia  |m?2
d.8/0103-02 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
przesta (2.95%1.6)*(2*3+(2+3)+3+2*2+(2*3+4*2)) m?2 151.040
RAZEM 151.040
200/ KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci kons-|m?2
d.8/0107-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.85"1.85+4.4"2+0.92"1.9+2*2.17*2.1 m2 21.235
RAZEM 21.235
201|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnos- |m?2
d.8/0213-01 ciennych
poz.198 m2 16.400
RAZEM 16.400
202/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji krato- | m?2
d.8/0213-02 wych
poz.199 m?2 151.040
RAZEM 151.040
203/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji krato- | m?2
d.8/0213-02 wych
poz.200 m?2 21.235
RAZEM 21.235
204 |KNR 4-01 Wymiana zamka w furtce- analogia szt.
d.8(1302-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
205|KNR 2-21 Przyciecie i pielegnacja zywoptotu wzdtuz ogrodzenia m?2
d.8/0103-03
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
206 KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamen- [cm
d.8/0101-01 towg w betonie zbrojonym
(24+72)*20 cm 1920.000
RAZEM 1920.000
207 /KNR DC-03 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w am- |szt.
d.8/0203-05 putkach w podtozu betonowym; srednica otworu w podtozu 22 mm-mo-
cowanie $cian murowanych ogrodzenia do budynku/stupdéw ogrodze-
nia - kotwy chemiczne
mocowanie 72 szt. 72.000
przeset me-
talowych do
stupéw be-
tonowych/
murowa-
nych
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mocowanie 24 szt. 24.000
$cian muro-
wanych
ogrodzenia
do
budynku/
stupédw
ogrodzenia
- kotwy
chemiczne
RAZEM 96.000
208|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.8/0801-01
16.60 m2 16.600
RAZEM 16.600
209|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.8/0212-03
(0.3*0.3*2.2)*(1+5+1+2+1+1+4) m3 2.970
RAZEM 2.970
210/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi [m3
d.8/0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
po0z.209 m3 2.970
poz.208*0.12 m3 1.992
RAZEM 4.962
211|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych|m?2
d.8/0815-06 z kostki betonowej cm na podsypce cementowo-piaskowej
(170.5*2)*(1+5+1+2+4)+(1.8*0.5"2)*2 m2 16.600
RAZEM 16.600
212/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 6 cm gru- |m?2
d.8/0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.211 m2 16.600
RAZEM 16.600
213|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.8/0511-01 piaskowej-30 % NOWE
(1*0.5*2)*(1+5+1+2+4)+(1.8*0.5*2)*2 m?2 16.600
RAZEM 16.600
214|/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |ms3
d.8/0106-02 budynku przy istniejgcych fundamentach
1.6"0.8 m3 1.280
RAZEM 1.280
215/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |ms3
d.8/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
poz.214 m3 1.280
RAZEM 1.280
216/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monoli- |m3
d.8/0203-04 tycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3-
z.5z. 2.6. nadlewka betonowa fundamentu C20/25 W8
9905-02
13*(0.53*0.6)+2%(0.53*1.5) m3 5.724
RAZEM 5.724
217|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stop fundamento- m2
d.8/0201-03 wych
13*((0.90+0.6)*2*0.75) m?2 29.250
RAZEM 29.250
218|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
d.8/0202-03 browanych o $r. 10-14 mm
13*(4*2.0670.617+5%0.5"0.22)+2%(8*2.2"0.617+5*1.3570.22) kg 97.931
prety #12 13*(4*0.8*0.888)+2%((6+2*4)*0.8*0.888) kg 56.832
L=80 cm
wklejane na
kotwy che-
miczne
RAZEM 154.763
219/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamen- [cm
d.8/0101-01 towg w betonie zbrojonym
80 cm 80.000
RAZEM 80.000
220/KNR DC-03 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w am- |szt.
d.8/0203-05 putkach w podtozu betonowym; srednica otworu w podtozu 22 mm-mo-
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Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

wklejanie
zbrojenia
stupow

poz.219

szt.

80.000

RAZEM

80.000

221|KNR 2-02
d.8/0208-01

projektowa-
ny stup be-
tonowy
30x30 cm
C20/25
projektowa-
ny stup be-
tonowy na-
rozny G20/
25

Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
C20/25

13*0.3*0.3*2.2

2*(0.3*0.3+0.55*0.3+0.3*0.3)*2.2

m3

m3

m3

2.574

1.518

RAZEM

4.092

222|KNR 2-02
d.8/0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - pre-
ty zebrowane o $r. do 7 mm

13*((4*2.3*0.888)+(11*0.9*0.222))/1000
2%((14+2.3*0.888)+(2*11*0.9+11*1.3)*0.222)/1000

0.135
0.072

RAZEM

0.207

223|KNR 2-02
d.8/2110-04
czapka be-
tonowa
C20/25
42x42 cm
czterospa-
dowa z ka-
pinosem,
prefabryko-
wana
czapka be-
tonowa
C20/25
42x42 cm
wielospado-
wa z kapi-
nosem-stu-
pdw naroz-
nych wyko-
nywana na
zamowienie
lub na bu-
dowie
czapka be-
tonowa na-
rozna C20/
25 szer. 42
cm czteros-
padowa z
kapinosem,
prefabryko-
wana

Nakrywa betonowa na stupkach -analogia-czapka betonowa C20/25
42x42 cm czterospadowa z kapinosem, prefabrykowana
18*0.4

1.25*2

m

7.200

2.500

1.000

RAZEM

10.700

224 KNR-W 2-
d.8/02 0919-05
z.sz.5.7.
9911-12

stupy
cokot

Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm stup6w - po-
wierzchnia do 1 m2

(13*(0.3*4)+2*(1.15*2+0.3*2))*2.2
0.4*0.8"2

m?2

m2

47.080
0.640

RAZEM

47.720

225|KNR 4-01
d.8/0212-03
rozbiérka
cokotu be-
tonowego
do poziomu
-20 cm po-
nizej terenu

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

0.2570.6*0.8

m3

m3

0.120

RAZEM

0.120
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226 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.8/0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
poz.225 m3 0.120
RAZEM 0.120
227/KNR 2-02 Nakrywa betonowa na stupkach -analogia-czapka betonowa C20/25 - |m
d.8/2110-04 wymiana czapki prefabrykowanej 31x50x4 cm - dopasowac do istnieja-
cej
770.50 m 3.500
RAZEM 3.500
228|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |ms3
d.8/0106-02 budynku przy istniejgcych fundamentach
0.2370.370.8 m3 0.055
RAZEM 0.055
229/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamen- [cm
d.8/0101-01 towag w betonie zbrojonym
5 cm 5.000
RAZEM 5.000
230/ KNR DC-03 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w am- |szt.
d.8/0203-05 putkach w podtozu betonowym; prety #12 L=50 cm wklejane na kotwy
chemiczne
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
231|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego-nadlewka be- |m3
d.8/0203-05 tonowa cokotu C20/25 W8
0.25"0.670.8 m3 0.120
RAZEM 0.120
232|KNR 4-01 IMPREGNACJA CZAPEK BETOBOWYCH PREPARATEM PRZE- m?2
d.8/0621-05 CIWWODNYM - ANALOGIA
(10-4.8+10.10+13.80+45.30+24.30+37.30-1.20+2.60+31.00)*0.55 m?2 92.620
RAZEM 92.620
233|KNR 4-01 Kazde nastepne IMPREGNACJA CZAPEK BETOBOWYCH PREPA- |m2
d.8/0621-06 RATEM PRZECIWWODNYM - ANALOGIA metoda smarowania
poz.232 m?2 92.620
RAZEM 92.620
9 ZIELEN
234 KNR-W 2- Reczne Scinanie i karczowanie olszyny / mlodnik / ha
d.9/01 0109-04
(13*12*2)/10000 ha 0.031
RAZEM 0.031
235|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm-pielegnacja szt.
d.9|0104-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
236|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.9/0323-06 Il z zaprawa dotéw; Srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.7 m
szt. 2.000
RAZEM 2.000
237|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll prze- |m2
d.9/0202-03 ro$nietym korzeniami
13.011.50*2+2.50*2.5*2 m2 311.500
RAZEM 311.500
238|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe warstwg kory o gru-  |m2
d.9/0410-01 bosci 5 cm analogia
poz.237 m2 311.500
RAZEM 311.500
239|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. |-l z m?2
d.9|/0410-01 uzupetnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 5 cm
poz.237 m2 311.500
RAZEM 311.500
240|/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 10 szt./m2 |mz2
d.9/0413-03
analog
311.50 m2 311.500
RAZEM 311.500
241 |KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 5 szt./m2 |mz2
d.9/0413-03 Krotnos¢ = 2
311.5 m?2 311.500
RAZEM 311.500
242|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 4 szt./m2 |m?2
d.9/0413-02 Krotnosé = 2
311.5 m2 311.500
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RAZEM 311.500
243|KNR 2-21 DOSTAWA ROSLIN-tSUGA CANNADENSIS-CHOINA KANDYJSKA szt
d.9/0413-03 100-120 CM
analog
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
244 \KNR 2-21 DOSTAWA Taxus baccata 'David' (cis pospolity 'David') szt
d.9/0413-03
analog
108 szt 108.000
RAZEM 108.000
245|/KNR 2-21 DOSTAWA ROSLIN- Hydrangea serrata 'Preziosa’ szt
d.9/0413-03 (hortensja pitkowana 'Preziosa')
analog
76 szt 76.000
RAZEM 76.000
246|KNR 2-21 DOSTAWA ROSLIN- Taxus xmedia 'Hillii* (cis posredni 'Hillii") szt
d.9/0413-03
analog
102 szt 102.000
RAZEM 102.000
247/KNR 2-21 DOSTAWA ROSLIN- Vinca major szt
d.9/0413-03 ( barwinek wiekszy)
analog
560 szt 560.000
RAZEM 560.000
248|KNR 2-21 DOSTAWA ROSLIN-Brunnera macrophylla 'Alexanders Great' (brun- |szt
d.9/0413-03 nera wielkolistna 'Alexanders Great)'
analog
144 szt 144.000
RAZEM 144.000
249|/KNR 2-21 DOSTAWA ROSLIN- Geranium xmagnificum szt
d.9/0413-03 (bodziszek wspaniaty)
analog
350 szt 350.000
RAZEM 350.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]/ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
2|wyd.l 2004
3/IGM wyd.I 1999
4/WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
5/ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2012
6|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
7/ORGBUD wyd. spec. 1998
8|wyd.l 2001
9|WACETOB wyd.| 2000
10|DATACOMP wyd.| 2009

-
—_

ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

12|WACETOB wyd.lll 2000

13|wyd.lll 1999

14|ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
15|ATHENASOFT wyd.l 2008
16|wyd.V 1995

17|ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
18|wyd.lll 2009

19|wyd.l 2000

20|. IGM wyd.l 1996-97
21|ATHENASOFT wyd.l 2005

22|IRM wyd.l 2004

23/WACETOB wyd.V 2003

24|IGM wyd.l 1998
25/ORGBUD-SERWIS,wyd.l 2015

26

ATHENASOFT wyd.l 2004

27

Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996

28

WACETOB wyd.l 1997,errata z Zeszytu 3/2001
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