STRONA TYTULOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jednostka projektowa

\ ]

~MGTech”

Grzegorz Toczyski - tel. 666 567 957
08-110 Siedlice, ul. Czerwonego Kapturka 20
REGON: 147402204, NIP: 821-209-48-20

Nazwa Inwestora i adres

Sad Okregowy w Siedlcach
ul. Sagdowa 2
08-100 Siedlce

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKOLOWIE

P

ODLASKIM

REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,

08-300 SOKOLOW PODLASKI

Kategoria obiektu budowlanego

XXIIl - parkingi

Nazwa i numer Nazwa
Numer dziatek obrebu jednostki
E ewidencyjnego ewidencyjnej
© 142901 1
2 1256 HeAOn, 1 DO m. Sokotéw
o Sokotéw Podlaski .
o Podlaski
e Dzialki istniejgcego pasa drogowego
N
S
% 142901_1.0001 PN
9 1 -
1516/1 Sokotow Podlaski | ™ SOKOIOW
Dziatki nie bedgce pasem drogowym
. o . . L Data .
Specjalnos¢ Imie i nazwisko Nr uprawnien opracowania Podpis
Projektant .. . MAZ/0407/POOD/10 upr. do proj bez ograniczen
branza drogowa mgr inz. Grzegorz Toczyski w specjalnosci drogowej 21.09.2023

EGZEMPLARZ .........




REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKO£OWIE PODLASKIM
REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,08-300 SOKO£OW PODLASKI
Branza: Drogowa

Zawartosc¢ opracowania

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA ..ottt ettt et et ettt e e et et e e s e st e et e e e e e e eeeeeeseeee e e seeseeeeeneeeaeneneanas 3
KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ AKTUALNE ZASWIADCZENIA ......vcveveeeen 5
PROJEK T AN T A Lo eeteeiie oottt et sttt e e e e e et ere e e e e e e s s bbb beeeeeeessaasbbeeaeeeessaaasbbeeeeeaessaaasbbeeeeeeessnssbbeeeeeesssannsbbeeens 5
(074 1 off IR0 = 1T 8
OPIS TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY .....cciiittttieee e e oo ettt ee sttt e e e e e s sttt be e e e e e e s sarbbeeeeeeessnasbbeeeeeeessnnees 9
1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO........ccicttiieee e ettt e e seitrree e e e eaabaane e e e e e sanrraaee s 9
1.1 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEIMUJE NASTEPUJACE ELEMENTY  .uvvviieieesiieuirieeeeeeeeseinrtrneeeeesssesssrseneeeseesannnes 9
1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA ... eveveteteresesesesssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnns 9
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ...ttt ettt e e s 10
2.2 ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU . . .uuuieeitiettttsiseeesiestttssssesesssssbbasesssesssssssasasssasssssssassssesssssssssssseessssssssnsns 10
2.3 OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI. ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e annan 10
A 1o N[0 Yo7 A = 1= TR 10
3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W NAWIAZANIU DO WARUNKOW TERENU............... 11
3.1 ROZWIAZANIA SYTUACYINE 1uuvietiirtttiteseeesisssttas e esestsassbas s ssessssessaa s ssesssaessbb s seessaeabbbn s sesassebabban s eeesassnbbansans 11
3.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE ....eevvvrutieeeeiettttiseesestsssstas e ssessssestatsssesssse st bbsssesssasabbbn s sesassesabban s eeessssebbansans 12

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO....12

4.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ...ttt ittt st st b bbb b b bbb bbb bbb bbb 12

4.2 KONSTRUKCJIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI. ... uvttve ettt sree e st n et sn e sne e snee s 12

4.3 ROBOTY ZIEMNE. ... .ttt ittt et sttt es st ettt s e et eh e he e eh e e s e e e st £ e eh b e e s es e eh e e e b e s e et e ehbe e s b e e se et e er e e e e e e nnre s 14
ST (O 1 A TSR U PP OP PP 14
CZESC I - ZALACZNIKI ..ottt e ettt ettt sese s e s et et ea e e st et ebesesese s st et esesnssaneteseseneas 15
PISMO ZARZADU DROG POWIATOWYCH ZNAK DP.7012.25.2023 Z DNIA 21.09.2023R. ......cceevevererererererean. 16
CZESC T = RYSUNKI. ...ttt ettt ettt ettt et et ettt s st e s et esesses st et e sessssesebeb et e e st et etesesese st teseseneas 17
PLAN ORIENTACYINY RYSUNEK NR L.ttt ettt a et e e s sambe e e s sneee e snnneeee e 18
PLAN SYTUACYINY RYSUNEK NR 2.ttt ettt sttt et sa et e e s ea b ee e e nn e e e s snnbe e e e anneeeeaans 19
SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE RYSUNEK NR 31 .....ovviieieee e e ettt ettt es s en s enenesennannas 20
PRZEKROJE NORMALNE RYSUNEK NR 3-2....cc ittt ettt ettt sttt e e snb e s et e e e s snneeeenes 21

@ »,MGTech” Grzegorz Toczyski, grzegorz_toczyski@o2.pl 2



REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKO£OWIE PODLASKIM
REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,08-300 SOKO£OW PODLASKI
Branza: Drogowa

OSWIADCZENIA
PROJEKTANTA

@ »,MGTech” Grzegorz Toczyski, grzegorz_toczyski@o2.pl
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21 wrzesnia 2023r.

OSWIADCZENIE
Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
My nizej podpisani :

1) mgrinz. Grzegorz Toczyski (branza drogowa)
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej;
nr MAZ/0407/POOD/10

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2021 r. poz. 2351 t.j. z p6zn. zm.) zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt. 3

oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

INWESTORA:
Sad Okregowy w Siedlcach
ul. Sagdowa 2
08-100 SiedIce
dotyczacy:

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
W SOKOLOWIE PODLASKIM
REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,
08-300 SOKOLOW PODLASKI

Lokalizacja inwestycji: zamieszczona na stronie 1

Branza : Drogowa
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

1) Grzegorz Toczyski

(podpis projektanta)

@ »,MGTech” Grzegorz Toczyski, grzegorz_toczyski@o2.pl 4
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REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,08-300 SOKO£OW PODLASKI
Branza: Drogowa

® POLSKA
t§| Z B A
INZYNIEROW

WV,

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZSI-5HP-E15 *

Pan GRZEGORZ TOCZYSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0105/11

adres zamieszkania ul. CZERWONEGO KAPTURKA 20, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

)
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REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKO£OWIE PODLASKIM
REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,08-300 SOKO£OW PODLASKI
Branza: Drogowa

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu parkingu wraz z chodnikami
przed budynkiem Sadu Rejonowego przy ul. Ks. Bosco 2, w Sokotowie Podlaskim.
Opracowanie obejmuje zakres branzy drogowej dla w/w inwestycji.

Obiekt zaliczono do XXII kategorii obiektow budowlanych.

1.1 Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujgce elementy:

e wykonanie robot przygotowawczych,

e wykonanie robot rozbidrkowych w tym usuniecie klombu prze budynkiem sgdu,

e wycinka kolidujgcych drzew wraz z usunieciem karp,

e remont nawierzchni chodnikéw przed budynkiem sgdu,

e remont nawierzchni miejsc postojowych zaréwno w pasie
ul. Ks. Bosco (DP nr 3943W)

e wykonanie oznakowania,

e zagospodarowanie zieleni wraz z wykonanie dwdch rabat przed budynkiem sgdu

wg. projektu zieleni.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o0 nastepujgce materiaty:

[1]Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
warunkow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022,
poz. 1518),

[2]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.)),

[3]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2022.2687 t.j. z p6zn. zm.)

[4]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drog WR-D-63,

[5]Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

[6]Mapy do celéw projektowych 1:500;

@ .MGTech” Grzegorz Toczyski, grzegorz_toczyski@o2.pl 9



REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKO£OWIE PODLASKIM
REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,08-300 SOKO£OW PODLASKI
Branza: Drogowa

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Parametry techniczne istniejgcej drogi powiatowej nr 3943W w rejonie

remontowaneqgo parkinqu:

przekrdj potuliczny,

chodniki po potudniowo-wschodniej stronie z betonowej kostki brukowej,
zatoka parking po potudniowo-wschodniej stronie z betonowej kostki brukowej,
jezdni bitumiczna szerokosci 6m,

obramowanie kraweznikami,

wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do kanalizacji deszczowe.

Ulica Ks. Bosco posiada oznakowanie pionowe oraz poziome w dobrym stanie

technicznym. Jest ulicg bez przejazdu oznakowana jako ,Slepa”, i potozona jest w

catosci w trenie zabudowanym. Istniejgcy parking oraz sgsiadujgce z nim ciggi

pieszcze sg w ztym stanie technicznym. Mozna zaobserwowac liczne zadotowania

oraz zapadniecia w nawierzchniach.

2.2 Istniejgce sieci uzbrojenia terenu

Przebieg istniejgcej sieci uzbrojenia terenu ustalono w oparciu o mape do

celow projektowych.

sie¢ energetyczna Nn,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ kanalizacji deszczowej

sie¢ cieptownicza.

2.3 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki

W zakresie inwestycji przeznaczone do rozbiorki jest:
nawierzchnia parkingu,
czesciowa rozbiorka chodnika,

krawezniki i obrzeza betonowe.

2.4 Istniejgca Zielen

W zakresie planowanej inwestycji wystepujg 2 drzewa (modrzew), ktore stan

moze zagrazaC bezpieczenstwo pieszych i parkujgcych pojazdéw. Dodatkowo

@ .MGTech” Grzegorz Toczyski, grzegorz_toczyski@o2.pl 10
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drzewa te kolidujg z planowang inwestycja. Do usuniecia przewidziano takze klomb
przed budynkiem sgdu.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W NAWIAZANIU
DO WARUNKOW TERENU

3.1 Rozwigzania sytuacyjne

Parking po wykonaniu remontu bedzie sktadat sie z 14 miejsc postojowych o
wymiarach 2,5x5,0m oraz 2 miejsc o wymiarach 3,6x5,0m dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych. Wszystkie nawierzchni objete opracowaniem bedg z nowej
betonowej kostki brukowej. Do wymiany przewidziano takze petna konstrukcje
parkingu i chodnikéw. Istniejgce obrzeza betonowe oraz krawezniki takze
przewidziano do wymiany na nowe i posadowienie ich na fawach z betonu klasy
C12/15. Chodniki bedg od strony zielenca obramowane obrzezami betonowymi, a
parking od strony jezdni i chodnika obramowano kraweznikami betonowymi.
Krawezniki obnizone zaprojektowano na potgczeniu parkingu z jezdnig, na
szerokosci przejscia dla pieszych, a takze przy miejscach dla o0s6b
niepetnosprawnych, aby utatwi¢ tym osobom komunikacje na chodnik z parkingu.

Przed przejsciem dla pieszych i w miejscach przekraczania jezdni przez
pieszych zaprojektowano nawierzchni z ptyt integracyjnych. Powierzchni z ptyt
integracyjnych bedzie miata dtugosc¢ 70cm (2x35cm).

Parametry techniczne parkingu po wykonaniu remontu:

Sposoéb parkowania prostopadle

lloS¢ miejsc postojowych 2,5x5m | 16

llos¢ miejsc postojowych dla poj. | 2
0s6b niepetnosprawnych 3,6x5m

Odwodnienie

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z remontowanego parkingu oraz
chodnikbw bedzie odbywato sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej, jak to ma
miejsce w stanie istniejgcym, poprzez wykonanie normatywnych spadkow

poprzecznych i podtuznych.

Zielen

@ »,MGTech” Grzegorz Toczyski, grzegorz_toczyski@o2.pl 11
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Tereny przylegte do projektowanych elementéw drogowych nalezy rozplantowac,

zahumusowac warstwg gr. 5 cm i obsiac trawa.

3.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane nawierzchnie remontowanego parkingu nalezy dowigza¢ do
rzednych istniejgcego zagospodarowania terenu tj. jezdnia ulicy Ks. Bosco, wejscia

do budynku sgdu, wjazdy na teren sgdu od strony sklepu ,Biedronka”.

4. OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Warunki gruntowo-wodne

Wedtug Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z 2012, poz. 463) projektowany
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, w podtozu wystepujg proste

warunki gruntowe.

4.2 Konstrukcje projektowanych nawierzchni

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy wykonac¢ nastepujgce
roboty przygotowawcze:

e dogesci¢ wystepujgce grunty po rozbiérce do osiggniecia Is = 0,98.

Zatozono, ze tak przygotowane podtoze gruntowe pod konstrukcjg bedzie
spetniato wymagania
e nosnosc¢, okreslona wtérnym modutem odksztatcenia E2 = 80 MPa,

Nalezy wykonac¢ badania nosnosci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych
parametréw, tj. nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie
zarOwno ptyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku
znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan,
ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

Konstrukcje zaprojektowano przyjmujgc nastepujgce dane wyjsciowe:
e kategoria ruchu: KR1
e grupa nosnosci podtoza: G1

e nos$nosé nawierzchni: 115 kN/os$

@ »,MGTech” Grzegorz Toczyski, grzegorz_toczyski@o2.pl 12



REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKO£LOWIE PODLASKIM
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e warunki wodne: dobre

Branza: Drogowa

Dla ruchu projektowanego KR1 wymagana nosnosc¢ na powierzchni dolnych warstw

konstrukcji jezdni wtérny modut odksztatcenia E,=280MPa

Tab. 1. Konstrukcja miejsc postojowych,

Grubos$¢ warstwy

Nazwa warstwy

Materiat

[cm]
8 Scieralna betonowa kostka brukowa
4 podsypka cementowo — piaskowa 1:4
CBGM klasa C3/4
20 podbudowa zasadnicza (mieszanka zwigzana cementem
R< 6,0 MPa)
E,=80MPa
10 odcinajaca kruszywo naturalne(zwir)

stabilizowane mechanicznie

Tab. 2 Konstrukcja chodnika,

Grubos$¢ warstwy

[cm] Nazwa warstwy Materiat
8 Scieralna betonowa kostka brukowa
4 podsypka cementowo — piaskowa 1:4
CBGM klasa C3/4
15 podbudowa zasadnicza (mieszanka zwigzana cementem
R< 6,0 MPa)
E,=80MPa
10 odcinajaca kruszywo naturalne(zwir)

stabilizowane mechanicznie

Tab. 3 Konstrukcja chodnika,

Grubos$¢ warstwy

Nazwa warstwy

Materiat

[cm]
5 scieralna ptytka chodnikowa gtadka 50 x50
lub integracyjna 35x35
7 podsypka cementowo — piaskowa 1:4
CBGM klasa C3/4
15 podbudowa zasadnicza (mieszanka zwigzana cementem
R< 6,0 MPa)
E,=80MPa
10 odcinajaca kruszywo naturalne(zwir)

stabilizowane mechanicznie

UWAGA:

@ »,MGTech” Grzegorz Toczyski, grzegorz_toczyski@o2.pl
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REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKO£OWIE PODLASKIM
REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,08-300 SOKO£OW PODLASKI
Branza: Drogowa

Dodatkowo pod konstrukcjami w przypadku wystepowania gruntéw nienosnych
nalezy wymienic je na warstwe materialu niewysadzinowego: mieszanka
niezwigzana o CBR225%.

4.3 Roboty Ziemne

Przed wykonaniem konstrukcji nalezy usung¢ warstwe gruntdw nienosnych, a
podtoze gruntowe nalezy wyprofilowaé¢ i zagesci¢ do osiggniecia wskaznikow
wymaganych w specyfikacji technicznej. Nasypy nalezy wykona¢ z materiatu
niewysadzinowego: mieszanka niezwigzana o CBR225%. Prace ziemne nalezy

wykonywac sprzetem mechanicznym.

5. KOLIZJE

Projektowana inwestycja nie stwarza kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Kolizje nieprzewidziang w danym opracowaniu, nalezy zgtosi¢ do Inwestora i
Zarzadcy danej sieci.

Wykonawca na etapie remontu niniejszego parkingu, powinien zabezpieczy¢
przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w rejonie inwestyciji.

W przypadku zniszczenia, powinien odtworzy¢ punkt we wtasnym zakresie.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét drogowych powinien
sprawdzié w terenie zgodnosé projektowanych wysokosci ze stanem
rzeczywistym. W razie wystgpienia duzych rozbieznosci wykonawca powinien
skontaktowaé sie z Inwestorem lub Projektantem.

W przypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia
na mediach podziemnych oraz w przypadku wystgpienia kolizji
nieprzewidzianych w danym opracowaniu, wykonawca robo6t drogowych ma

obowiagzek zgtosié ten fakt do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.

@ »,MGTech” Grzegorz Toczyski, grzegorz_toczyski@o2.pl 14



REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKO£OWIE PODLASKIM
REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,08-300 SOKO£OW PODLASKI
Branza: Drogowa

CZESC Il - ZALACZNIK]
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@ REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKOLOWIE PQDLASKIM
REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,08-300 SOKO£0OW PODLASKI
Branza: Drogowa

Pismo Zarzadu Drog Powiatowych znak DP.7012.25.2023 z dnia 21.09.2023r.

Sokoléw Podlaski, dnia 21.09.2023 r.
DP. 7012.25.2023

»MGTech” Grzegorz Toczyski
ul. Czerwonego Kapturka 20

08-110 Siedlce

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu technicznego, Zarzadca Drog
Powiatowych w Sokofowie Podlaskim uzgadnia projekt dotyczacy remontu parkingu w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3943W na dzialce o nr ewidencyjnym 1256, w miejscowosci Sokolow
Podlaski — ul. Ks. Bosco, dla zadania pn. ,, Remont budynku sadu rejonowego w Sokolowie

Podlaskim — Remont parkingu przy ul. Ks. Bosco 2, 08-300 Sokoléw Podlaski”.

Otrzymuja:

1. MGTech” Grzegorz Toczyski,
ul. Czerwonego Kapturka 20, 08-110 Siedlce;
2. aa

Oprac.: Tomasz Ste¢,
tel. 25 78 174 27.

@ »,MGTech” Grzegorz Toczyski, grzegorz_toczyski@o2.pl
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REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKO£OWIE PODLASKIM
REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,08-300 SOKO£OW PODLASKI
Branza: Drogowa

CZESC Ill - RYSUNKI
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REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,
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Tytut rysunku:

Lokalizacja inwestyc;ji

Imig i Nazwisko

Podpis

Projektant
b. drogowa

mgr inz. Grzegorz Toczyski
Upr. do proj. MAZ/0407/POOD/10

Skala: 1:10000

Data: 08.2023r.
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Legenda:

- granice dziatek
== - projektowany kraweznik swiatto 12 cm
====:z - projektowany kraweznik swiatto 2 cm
- projektowane obrzeze betonowe
————— - rozdzielenie miejsc postojowych kostkg bukowg koloru czerwonego
- nawierzchnia miejsc postojowych z nowej kostki brukowej
- nawierzchnia chodnika z nowej kostki brukowej
- nawierzchnia chodnika do przetozenia (kolor zétty)
- nawierzchnia chodnika z ptyt chodnikowych 50x50 (kolor szary)

s - nawierzchnia z ptyt z wypustkami 35x35 - dwa rzedny

% - kolidujgce drzewo przewidziane do usuniecia

Sad Okregowy w Siedlcach
ul. Sgdowa 2, 08-100 Siedice

+<MGTech”

Grzegorz Toczyski - tel. 666 567 957
08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Kapturka 20
REGON: 147402204, NIP: 821-209-48-20

Temat opracowania:

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W
SOKOLOWIE PODLASKIM
REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,

08-300 SOKOLOW PODLASKI

Tytut rysunku:
Plan sytuacujny

Rys 2

Imig i Nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Grzegorz Toczyski . .
b.drogowa Upr. do proj. MAZ/0407/POOD/10 Skala: 1:500

Stadium: PT
Branza: Drogowa
Data: 06.09.2023
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C - obrzeze betonowe

obrzeze betonowe 8x30

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 (23x10+10x15cm)

D- kraweznik betonowy

Inwestor:

kraweznik betonowy 15x30

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Sad Okregowy w Siedlcach
ul. Sgdowa 2, 08-100 SiedIce

tawa betonowa C12/15 (15x35+15x15cm)

E - kraweznik betonowy

,2MGTech”

kraweznik betonowy 15x22

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Grzegorz Toczyski - tel. 666 567 957
08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Kapturka 20
REGON: 147402204, NIP: 821-209-48-20

tawa betonowa C12/15 (15x35+15x15cm)

Temat opracowania:

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W
SOKOLOWIE PODLASKIM
REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,

08-300 SOKOLOW PODLASKI

Tytut rysunku:

Szczegdty konstrukcyjne RyS 3'1
Imie i Nazwisko Podpis
e oot Skala: 1:20
Stadium: PT
Branza: Drogowa
Data: 06.09.2023
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2-2
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A
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A - konstrukcja miejsc postojowych

C - obrzeze betonowe

__zmienne pochlenie podtuzne % ,Cokot budyku

® B

chodnik przed wejsciem gtéwnym

13,30m

Przekrdj normalny
4-4

zmienne pochle
podtuzne %

B

chodnik przed wejsciem gidwnym

13,30m

8 cm - betonowa kostka brukowa

obrzeze betonowe 8x30

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza: CBGM klasa C3/4
(mieszanka zwigzana cementem R< 6,0 MPa)

E2>80 MPa

tawa betonowa C12/15 (23x10+10x15cm)

D - kraweznik betonowy

10 cm - warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie (piasek)

kraweznik betonowy 15x30

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

B - konstrukcja chodnika

8 cm - betonowa kostka brukowa

tawa betonowa C12/15 (15x35+15x15cm)

E - kraweznik betonowy

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kraweznik betonowy 15x22

15 cm - podbudowa zasadnicza: CBGM klasa C3/4
(mieszanka zwigzana cementem R< 6,0 MPa)

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 (15x35+15x15cm)

E2>80 MPa

10 cm - warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie (piasek)

B' - konstrukcja chodnika

5 cm - ptytka chodnikowa gtadka 50 x50 lub integracyjna 35x35

7 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza: CBGM klasa C3/4
(mieszanka zwigzana cementem R< 6,0 MPa)

E2>80 MPa

10 cm - warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie (piasek)

Sad Okregowy w Siedlcach
ul. Sagdowa 2, 08-100 SiedIce
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