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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI – str.. 3

45331210-1 – Instalowanie wentylacji 

39717200-3 – Urządzenia klimatyzacyjne

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące realizacji robót montażowych wentylacji i klimatyzacji, związanej z remontem
budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaski przy ul. Ks. Bosco 3. 

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robót ujętych w ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót związanych z  instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
W zakres nimniejszego opracowania wchodzi:

− wymiana 2 central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu
− wentylacja pomieszczeń wskazanych przez Inwestora (na parterze)
− zmiana lokalizacji istniejących jednostek zewnętrzych klimatyzacji w budynku

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  ich  zgodność  z  Dokumentacją  P
rojektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  podano  w
ST.00.00.00-część ogólna. 

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne
Wszelkie  nazwy własne  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  przywołane  w  specyfikacji
służą  ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości  i  wymogów
technicznych  założonych  w  dokumentacji  technicznej  dla  projektowanych  rozwiązań.
Dopuszcza  się  zastosowanie  innych  materiałów  (wyrobów)  innych  producentów  pod
warunkiem : 
– spełniania  tych  samych  właściwości,  parametrów  technicznych  i  wymagań
funkcjonalno – użytkowych
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– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia  do  stosowania)  wraz  z  uzyskaniem  akceptacji  projektanta  na  etapie
realizacji  inwestycji  Wykonawca  powiadomi Inspektora  o  wyborze  materiału  wg w/w
ustaleń. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inspektora. 

2.2 Wymagania szczegółowe

Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Wymagania ogólne. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę  materiały muszą być  zgodne z normami PN i BN
oraz  muszą  posiadać  zaświadczenia  o  jakości,  atesty,  deklaracje  zgodności  i  certyfikaty.
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 
1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana.
2) Wymiary  przewodów wentylacyjnych  o przekroju  prostokątnym  i  kołowym  powinny
odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB-
76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać  wymaganiom normy
PN-B-03434. 
5) Połączenia  przewodów  wentylacyjnych  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom
normy PN-B 76002. 

2.3 Składowanie elementów
Wszystkie wyroby powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach
producenta w magazynie lub pomieszczeniach zamkniętych.

3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i
wyładunku materiałów.

4. Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń,  odkształceń  przewożonych  materiałów.  Przewożone  materiały  powinny  być
rozmieszczone  równomiernie  oraz  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się  czasie  ruchu
pojazdu. Materiały powinny być  przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego
oraz przepisami BHP. 
Rodzaj  oraz  ilość  środków  transportu  powinien  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami  zawartymi  w  Rysunkach  i  wskazaniami  Kierownika  Budowy  oraz  w  terminie
przewidzianym w Kontrakcie. 
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5 Wykonanie robót.

5.1 Warunki ogólne wykonania robót

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy  podczas robót
budowlanych.

5.2 Montaż 

Wykonanie przewodów i  kształtek z blach powinno odpowiadać  wymaganiom normy PNB-03434.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.
1)  Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budowlanych  w  odległościach
umożliwiających  szczelne wykonanie połączeń  poprzecznych.  W przypadku połączeń  kołnierzowych
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od
50  do  100  mm większe  od  wymiarów  zewnętrznych  przewodów wentylacyjnych  lub  przewodów
wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną
lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
3) Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być
wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 
4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne.
5) Izolacja  cieplna  nie  wyposażona  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników  atmosferycznych  powinny  mieć
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu
zamontowania. 
7) Metoda podparcia  lub  podwieszenia  przewodów wentylacyjnych  powinna być  odpowiednia  do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
8) Odległość  między przewodami lub podwieszeniami powinna być  ustalona z uwzględnieniem ich
wytrzymałości  i  wytrzymałości  przewodów  wentylacyjnych  tak  aby  ugięcie  sieci  przewodów
wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia
wynikające z ciężarów: 
• przewodów wentylacyjnych; 
• materiału izolacyjnego; 
• elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów

wentylacyjnych; 
• elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy  zamocowania  podpór  lub  podwieszeń  do  konstrukcji  budowlanej  powinny  mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
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11) Pionowe  elementy  podwieszeń  oraz  poziome  elementy  podpór  powinny  mieć  współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności  pod wpływem
obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi
i  dowolnym  punktem  elementu  poziomego  nie  przekraczały  0,4  %  odległości  między
zamocowaniami elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny SST-07.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 11 mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności  pod wpływem
obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych
mogły być  zdemontowane lub wymienione,  należy zapewnić  niezależne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych
lub wibroizolatorów. 

Centrale wentylacyjne i automatykę montować zgodnie z zaleceniami producenta 

Wentylatory 

1) Sposób  zamocowania  wentylatorów  powinien  zabezpieczać  przed  przenoszeniem ich
drgań  na konstrukcje  budynku  (przez  stosowanie  amortyzatorów)  oraz  na  instalacje  przez
stosowanie łączników elastycznych.
2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami
i kształtem otworów wentylatora. 
3) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt
łącznika  podczas  pracy  wentylatora  i  jednocześnie  aby  drgania  wentylatora  nie  były
przenoszone na instalacje wentylacji. 
4) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

Klimatyzacja – jednostki zewnętrzne

Montaż  przewodów  i  urządzeń  klimatyzacji  winien  być  wykonany  na  przygotowanych
podłożach  jako  rozwiązanie  docelowe  (nie  dopuszcza  się  stosowania  rozwiązań
prowizorycznych, tymczasowych).
Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia.
Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia.
Montaż rur szczelny na uchwytach.
Montaż pełnej izolacji rurociągów.
Uruchomienie  klimatyzatorów  powinna  przeprowadzić  firma  posiadająca  autoryzację
producenta zastosowanego urządzenia.

6 Kontrola jakości robót.
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Kontrolę wykonuje się przez: 
– sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem
– sprawdzenie  jakości  materiałów  i  urządzeń,  ich  atestów,  certyfikatów,  deklaracji
zgodności z PN 
– sprawdzenie  prawidłowego  działania  przepustnic  SST-07.00  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 13 
– sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych 
– pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221 
– sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów 
– sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek 
– sprawdzenie działania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie - sprawdzenie poziomu
hałasu zgodnie z PN-78/B-10440 
– sprawdzenie działania automatyki i sterowania. 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy „A” 
Próbie szczelności powinny być poddane; 
– odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami, 
– kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, Wykonawca zmierzy i
przed odbiorem przedłoży sprawozdanie z następującymi danymi: 
٠ Wydatek powietrza dla każdego wentylatora i centrali  

Usytuowanie  wszystkich  punktów pomiaru  należy podać  na rysunkach  wykonawczych.  Z
przeprowadzonych  prób  szczelności  należy  spisać  protokół  stwierdzający  spełnienie
wymagających warunków. 
Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

7 Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest :
[m] – długość rur
[szt.] – grzejnik, zawór, dwuzłączka

8 Odbiór robót.

Odbioru robót polegających na wymianie grzejników należy dokonać zgodnie z wymaganiami
PN-  64/B10-400  i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –
montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”.  Przy  odbiorze  powinny  być
przedstawione następujące dokumenty: 

– dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów (świadectwa  jakości  wydane
przez dostawców materiałów),

– protokoły przeprowadzenia prób szczelności.

9 Podstawa płatności.
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Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

10 Przepisy.

Normy 
- „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych..

Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

- Rozporządzenie       Ministra   Infrastruktury   z    dnia 12.04.2002r.     w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- PN-87/B-02151.02  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń
 w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 

- PN-78/B-03421  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

- PN-EN  12599  Wentylacja  budynków.   Procedury  badań  i  metody  pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

UWAGI KOŃCOWE 
Niniejsza  specyfikacja  nie  stanowi podstawy do sporządzenia  oferty  na  wykonanie
projektowanych  instalacji  sanitarnych.  W  celu  sporządzenia  oferty  potencjalny
Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem
robót. 

Opracowała:
mgr inż Ewa Babicz
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DRENAŻ OPASKOWY – str. 3

45232440 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące realizacji robót montażowych w części technologicznej,  związanej z budową:
odwodnienie opaskowe  budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaski  przy ul.  Ks.
Bosco 3. 

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robót ujętych w ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z instalacją drenażu opaskowego budynku. 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne  z  odpowiednimi
normami Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z
określeniami  przyjętymi  w  zeszycie  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru
(WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest   odpowiedzialny za jakość   robót   i   ich zgodność   z Dokumentacją
Projektową, ST i  poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w
ST.00.00.00-część ogólna.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne
Wszelkie  nazwy własne  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  przywołane  w  specyfikacji
służą  ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości  i  wymogów
technicznych  założonych  w  dokumentacji  technicznej  dla  projektowanych  rozwiązań.
Dopuszcza  się  zastosowanie  innych  materiałów  (wyrobów)  innych  producentów  pod
warunkiem : 
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– spełniania  tych  samych  właściwości,  parametrów  technicznych  i  wymagań
funkcjonalno – użytkowych
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia  do  stosowania)  wraz  z  uzyskaniem  akceptacji  projektanta  na  etapie
realizacji  inwestycji  Wykonawca  powiadomi Inspektora  o  wyborze  materiału  wg w/w
ustaleń. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inspektora. 

2.2 Wymagania szczegółowe

Materiały zastosowane do wykonania robót: 
Drenaż opaskowy 
·  rury i  kształtki  drenarskie  PVC-u z  filtrem z  włókna  syntetycznego  o  średnicy  Dz
113mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-S9222. 
·  studzienki kanalizacyjne wąskogabarytowe z tworzywa sztucznego ø315 z włazem klasy
A-15 z PP 
Wyroby i materiały do robót objętych ST mogą być  przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki : 
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej
– są właściwie oznakowane i opakowane 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  a  w  odniesieniu  do  wyrobów
przygotowanych fabrycznie również ich karty katarowe lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów 
– niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  objętych  ST  wyrobów  i  materiałów
nieznanego pochodzenia 

2.3 Składowanie elementów
Wszystkie wyroby powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych
opakowaniach producenta w magazynie lub pomieszczeniach zamkniętych.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów.

4. Transport

4.1 Rury
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Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2 Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki  kanalizacyjne  z  tworzywa  sztucznego  oraz  włazy  kanałowe  mogą  być
transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu lekkiego mogą być przewożone luzem; 

4.3 Kruszywo 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

5 Wykonanie robót.

5.1 Warunki ogólne wykonania robót

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy  podczas robót
budowlanych.

5.2 Roboty przygotowawcze
Podstawą  wytyczenia  trasy  drenażu  opaskowego  stanowi  Dokumentacja  Projektowa
Projektowaną  oś  przewodów  należy  wyznaczyć  w  terenie  geodeta  z  uprawnieniami.  Oś
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na
każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty.
Kołki światki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robót. 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokona  odkrywki  istniejącego  uzbrojenia.  z
Dokumentacją Projektową. 

5.3 Roboty ziemne
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać  pobieżny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny
być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Natomiast w
trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków  gruntowych  Przyjęto
wykopy  o  ścianach  pionowych  umocnionych.  Wykopy  powinny  być  wykonywane  bez
naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu  dna  wykopu.  Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm
położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być  usunięta bezpośrednio
przed  wykonaniem  podsypki  -  wykonać  ręcznie.  W  przypadku  przegłębienia  wykopów
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poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza projektowanego poziomu posadowienia należy
porozumieć się z Inspektorem Nadzoru, celem podjęcia odpowiednich decyzji. Po wykonaniu
wykopu podłoże naturalne powinno stanowić  nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotności  o wytrzymałości  powyżej  0,05MPa wg.  PN-B-02480 dający się  wyprofilować
wg. kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na
obwodu),  nie  wykazujący  zagrożenia  korozyjnego.  Grubość  warstwy  zabezpieczającej
naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić  0,3m. Odchylenia
grubości  warstwy  nie  powinny  przekraczać  +/-3cm.  Zdjęcie  tej  warstwy  powinno  być
wykonywane  bezpośrednio  przed  ułożeniem  przewodu.  Podłoże  naturalne  należy
zabezpieczyć przed: 
a)  rozmyciem  przez  płynące  wody  opadowe  lub  powierzchniowe  za  pomocą  rowka  o
głębokości  od 0,2-0,3m. i  studzienek (szybików)  wykonanych  z  jednej  lub obu stron  dna
wykopu w sposób zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co
najmniej 0,5m. poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c)  naporem wody zwartej  w gruncie za pomocą  wykonania  pod dnem przewodu lub jego
obudowy  warstwy  odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki  0,35m.
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna
lub gruzu. Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie +/- 2cm i nie
mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania  podłoża  naturalnego  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-B-10725.  Rurociąg
drenarski należy układać na podłożu wzmocnionym zgodnie z DT. Podłoże należy zagęścić
do 15 nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora. Obsypkę przewodów należy wykonać
natychmiast  po  inspekcji  i  zatwierdzeniu  zakończonego  posadowienia  drenażu  .  Obsypkę
wykonać ze żwiru płukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubości warstwy 30 cm z boków
rury drenarskiej i 20 cm powyżej wierzchu rury drenarskiej. (wg. rys. nr 3) Obsypkę wykonać
tak, aby drenaż  nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie obsypki
zagęścić warstwami o grubości 10 – 15 mm. 

5.4 Drenaż opaskowy

Montaż przewodów Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków
zgodnie z DP. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń izolacji
powstałych w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być
prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do
podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Przewody  drenarskie  należy  układać  ze  spadkami  podanymi  w  opracowaniu  projektowym.  Przy
wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
– studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.
– dno wykopu należy wzmocnić warstwą piasku gr.10 cm o zagęszczeniu Is = 0,95. 
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Studzienki  tworzywowe  należy  montować  wg  instrukcji  producenta  oraz  zgodnie  z  normą  PN-B-
10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych" Studzienki winny być wyposażone we włazy
kanałowe z PP klasy A-15 wg PN-EN 124:2000. 

Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Studzienki drenarskie tworzywowe nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. 

6 Kontrola jakości robót.
Kontrolę  wykonania  przyłączy  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  należy  przeprowadzić
zgodnie z  zaleceniami określonymi  w zeszycie  9 „Warunków Technicznych  Wykonania i
Odbioru (WTWiO) Sieci  Kanalizacyjnych" wydanych  przez Centralny Ośrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodność z rysunkami, 
b) testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
c) ułożenia przewodów i wykonanie studzienek, w tym :
• głębokości ułożenia przewodu, 
• ułożenia przewodów na podłożu, 
• odchylenia spadku, 
• zmiany kierunków przewodów, 
• kontrola połączeń przewodów, 
• sprawdzenie lokalizacji studzienek 
• sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek wg PN 
• sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne 
• sprawdzenie przejścia kanałów przez ściany studzienek przez oględziny zewnętrzne 
• sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta
dla  stosowanych  materiałów,  że  zastosowane  materiały  spełniają  wymagane  normami
warunki techniczne. 

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest :
[m] – długość rur
[szt.] – grzejnik, zawór, dwuzłączka

8. Odbiór robót.

◦ Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

– zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacją techniczną.
– zbadaniu protokołów odbioru częściowych i zanikowych 
– wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu. 
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Wyniki badań powinny być spisane w postaci protokołów odbiorów technicznych częściowych

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– roboty przygotowawcze,
– roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
– roboty montażowe, 
– wykonanie studzienek 
– przygotowanie podłoża, 
– roboty montażowe wykonania rurociągów, 
– zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
– pomiary i badania, 
– opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. Podstawa płatności.

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

10. Przepisy.

- PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i
badania przy odbiorze. 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

- PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Określenie kapilarności biernej. 

- PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą
bromową. 

- PN-78/B-06714/37  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  rozpadu
krzemianowego. 

- PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego. 

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

- PN-EN- 752-1 :2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

- PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

- PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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- PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

- PN-C-04628/02 Zwieńczenia wpustów i  studzienek kanalizacyjnych  do nawierzchni
dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady  konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie  i
sterowanie jakością. i transport. 

- PN-B-10736:1999  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 

- Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Kanalizacyjnych  -  zeszyt  9  -
COBRTI INSTAL 

- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE 

- Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów z  Tworzyw  Sztucznych  -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

UWAGI KOŃCOWE 
Niniejsza  specyfikacja  nie  stanowi podstawy do sporządzenia  oferty  na  wykonanie
projektowanych  instalacji  sanitarnych.  W  celu  sporządzenia  oferty  potencjalny
Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem
robót. 

Opracowała:
mgr inż Ewa Babicz
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