MIROSEAW BURTA

ZAKELAD USLUGOWY
ul. Grabianowska 23
08-110 Siedlce
NIP:821-000-53-38
telefax (25) 632-56-79
Regon 710014231

kom. +48-505-085-426
email: m.m.burta@wp.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

,,Remont budynku Sqdu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim”

Branza Sanitarna

MIROSLAW BURTA
ZAKEAD USEUGOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

,» Remont budynku Sgdu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim”

Branza Sanitarna

Lokalizacja: Dziatka nr ew. 1516/1
ul. Ks. Bosco 3
08-300 Sokotéw Podl.

Inwestor: Sad Okregowy w Siedlcach
ul. Sagdowa 2
08-110 Siedlce



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
,»Remont budynku Sqdu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim”
Branza Sanitarna

SSI1-01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACII - str.. 3
45331210-1 — Instalowanie wentylacji

39717200-3 — Urzadzenia klimatyzacyjne

DRENAZ OPASKOWY - str. 3

45232440 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania $ciekow



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
,»Remont budynku Sqdu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim”
Branza Sanitarna

INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ I KLIMATYZACII - str.. 3
45331210-1 — Instalowanie wentylacji

39717200-3 — Urzadzenia klimatyzacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji rob6t montazowych wentylacji 1 klimatyzacji, zwigzanej z remontem
budynku Sadu Rejonowego w Sokotowie Podlaski przy ul. Ks. Bosco 3.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres rob6t ujetych w ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robdt zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
W zakres nimniejszego opracowania wchodzi:
— wymiana 2 central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu
— wentylacja pomieszczen wskazanych przez Inwestora (na parterze)
— zmiana lokalizacji istniejacych jednostek zewnetrzych klimatyzacji w budynku

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami 1 wytycznymi.

1.5 Og6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja P
rojektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w
ST.00.00.00-czes$¢ ogdlna.

2. Materialy

2.1 Wymagania og6lne
Wszelkie nazwy wlasne materiatdow, wyrobdéw i urzadzen przywotane w specyfikacji
stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwo$ci 1 wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw (wyrobéw) innych producentow pod
warunkiem :
- spelniania tych samych wilasciwosci, parametréow technicznych 1 wymagan
funkcjonalno — uzytkowych
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- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie
realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatlu wg w/w
ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

2.2 Wymagania szczegdtowe

Przewody wentylacyjne, ksztaltki i ich izolacja

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow podano w Wymagania ogélne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ zgodne z normami PN i BN
oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakos$ci, atesty, deklaracje zgodnos$ci i certyfikaty.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2)  Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 1 PN-EN 1506.

3)  Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-
76001.

4) Wykonanie przewodoéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

5) Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B 76002.

2.3 Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach
producenta w magazynie lub pomieszczeniach zamknigtych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztalceh przewozonych materiatbw. Przewozone materialy powinny byc¢
rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu
pojazdu. Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego
oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo§¢ $rodkéw transportu powinien gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
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5 Wykonanie robdét.

5.1 Warunki ogdélne wykonania robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych.

5.2 Montaz

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-03434.
Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku pofaczen kotnierzowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
2) Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od
50 do 100 mm wigksze od wymiarbw zewngtrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewodéw
wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng
lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
3) Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpomos¢ ogniowa tych przegrod.
4) Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne 1 poprzeczne.
5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
6) Material podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci  przewodéw wentylacyjnych tak aby ugigcie sieci przewodéw
wentylacyjnych nie wplywalo na jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos¢ konstrukcii.
9) Zamocowania przewodéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
Wymkajqce Z cieZarOw:

przewodoéw wentylacyjnych;

materiatu izolacyjnego;

elementéw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow

wentylacyjnych;
« elementéw sktadowych podpér lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspdlczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
,»Remont budynku Sqdu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim”
Branza Sanitarna

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspdiczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen 1 podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi
1 dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 04 % odleglosci miedzy
zamocowaniami elementow pionowych.

13) Potaczenia miedzy pionowymi 1 poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny SST-07.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT 11 mieé¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodoéw wentylacyjnych
mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od zrodta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych
lub wibroizolatordw.

Centrale wentylacyjne i automatyke montowac zgodnie z zaleceniami producenta

Wentylatory

1) Sposéb zamocowania wentylator6w powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikéw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikdéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami
1 ksztattem otworéw wentylatora.

3) Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
facznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje wentylacji.

4) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

Klimatyzacja — jednostki zewnetrzne

Montaz przewodéw i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych
podtozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych).

Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa urzadzenia.
Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz pelnej izolacji rurociagow.

Uruchomienie klimatyzator6w powinna przeprowadzi¢ firma posiadajagca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia.

6 Kontrola jakosSci robét.
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Kontrole wykonuje si¢ przez:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie jakosci materiatébw i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci z PN
- sprawdzenie prawidfowego dziatania przepustnic SST-07.00 SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT 13
- sprawdzenie szczelnos$ci potgczen kanatowych
- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
- sprawdzenie wydajnos$ci wentylatoréw i ich obrotow
- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich ewentualnych usterek
sprawdzenie dzialania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie - sprawdzenie poziomu
halasu zgodnie z PN-78/B-10440
- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.
Prébe szczelnos$ci wykonaé zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,,A”
Prébie szczelnosci powinny by¢ poddane;
- odcinki kanaléw przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,
- kanaly stanowigce czg$¢ nadci$nieniowg urzadzen wyciggowych, Wykonawca zmierzy i
przed odbiorem przediozy sprawozdanie z nast¢pujacymi danymi:
+ Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali

Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru nalezy poda¢ na rysunkach wykonawczych. Z
przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie
wymagajacych warunkow.

Wykonanie robot sprawdza 1 potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7 Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa jest :
[m] — dtugos¢ rur
[szt.] — grzejnik, zawor, dwuztaczka

8 Odbior robot.

Odbioru robdt polegajacych na wymianie grzejnikOw nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami

PN- 64/B10-400 i1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”. Przy odbiorze powinny by¢

przedstawione nast¢pujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakos$ci wydane
przez dostawcoéw materiatow),

- protokoly przeprowadzenia préb szczelnosci.

9 Podstawa platnoSci.
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Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca.
10 Przepisy.

Normy

- ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych..
Tom II instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12.04.2002r. W sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny
Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem
robot.

Opracowata:
mgr inz Ewa Babicz
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DRENAZ OPASKOWY - str. 3

45232440 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekdw

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji rob6t montazowych w czesci technologicznej, zwiazanej z budowa:
odwodnienie opaskowe budynku Sadu Rejonowego w Sokotowie Podlaski przy ul. Ks.
Bosco 3.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres rob6t ujetych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z instalacjg drenazu opaskowego budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWi0) Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania podano w
ST.00.00.00-czes$¢ ogdlna.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogdlne
Wszelkie nazwy wlasne materiatdow, wyrobdéw i urzadzen przywotane w specyfikacji
stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwo$ci 1 wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw (wyrobéw) innych producentow pod
warunkiem :
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- spelniania tych samych wlasciwosci, parametréw technicznych i1 wymagan
funkcjonalno — uzytkowych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie
realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w
ustalen. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

2.2 Wymagania szczeg6towe

Materiaty zastosowane do wykonania robdét:

Drenaz opaskowy

- rury 1 ksztattki drenarskie PVC-u z filtrem z wi6kna syntetycznego o srednicy Dz
113mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-S9222.

- studzienki kanalizacyjne waskogabarytowe z tworzywa sztucznego ¢315 z wtazem klasy
A-15z PP

Wyroby i materialy do robot objetych ST mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki :

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem 1 charakterystyka podanag w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;j

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spelniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobéw
przygotowanych fabrycznie rowniez ich karty katarowe lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow

- niedopuszczalne jest stosowanie do robdt objetych ST wyrobéw i1 materiatow
nieznanego pochodzenia

2.3 Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby powinny by¢ dostarczone 1 przechowywane w oryginalnych
opakowaniach producenta w magazynie lub pomieszczeniach zamknigtych.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robot
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wyladunku materiatow.

4. Transport

4.1 Rury

10
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego oraz wlazy kanalowe moga by¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu lekkiego moga by¢ przewozone luzem;

4.3 Kruszywo
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

5 Wykonanie robét.

5.1 Warunki ogdlne wykonania robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych.

5.2 Roboty przygotowawcze

Podstawag wytyczenia trasy drenazu opaskowego stanowi Dokumentacja Projektowa
Projektowang o$ przewodéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i1 widoczny, z zalozeniem ciaggéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na
kazdym zalamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiatki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot.

Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejagcego uzbrojenia. z
Dokumentacja Projektow3.

5.3 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny
by¢ wpisywane w dzienniku budowy i1 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Natomiast w
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych Przyjeto
wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunig¢ta bezposrednio
przed wykonaniem podsypki - wykona¢ recznie. W przypadku przeglgbienia wykopow

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
,»Remont budynku Sqdu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim”
Branza Sanitarna

ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru, celem podjecia odpowiednich decyzji. Po wykonaniu
wykopu podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy si¢ wyprofilowac
wg. ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na
obwodu), nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej
naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,3m. Odchylenia
grubos$ci warstwy nie powinny przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinno byc¢
wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Podloze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptynagce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
glebokosci od 0,2-0,3m. i studzienek (szybikdw) wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposob zabezpieczajacy przed dostawaniem si¢ wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzonej si¢ w nich wody.

b) dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co
najmniej 0,5m. ponizej poziomu podtoza naturalnego.

¢) naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego
obudowy warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,35m.
Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna
lub gruzu. Réznice rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +/- 2cm i nie
moga spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Rurociag
drenarski nalezy uktada¢ na podlozu wzmocnionym zgodnie z DT. Podloze nalezy zaggscic¢
do 15 nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby Proctora. Obsypke przewodéw nalezy wykonaé
natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia drenazu . Obsypke
wykona¢ ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubosci warstwy 30 cm z bokéw
rury drenarskiej i 20 cm powyzej wierzchu rury drenarskiej. (wg. rys. nr 3) Obsypke wykonac
tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Zageszczenie obsypki
zagesci¢ warstwami o grubosci 10 — 15 mm.

54 Drenaz opaskowy

Montaz przewodéw Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy 1 spadkow
zgodnie z DP.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie maja one widocznych uszkodzen izolacji
powstatych w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkdw przewodéw do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegat do
podioza na calej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody drenarskie nalezy ukfada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym. Przy
wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa piasku gr.10 cm o zageszczeniu Is = 0,95.
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Studzienki tworzywowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie z normg PN-B-
10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych" Studzienki winny by¢ wyposazone we wlazy
kanatowe z PP klasy A-15 wg PN-EN 124:2000.

Zastosowane rury PVC nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Studzienki drenarskie tworzywowe nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

6 Kontrola jakosci roboét.
Kontrole wykonania przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreSlonymi w zeszycie 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania 1
Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnos$¢ z rysunkami,
b) testy materialéw zgodnie z wymaganiami norm
c) ulozenia przewoddw i wykonanie studzienek, w tym :
- glebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodow na podiozu,
« odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola pofaczen przewodow,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek
- sprawdzenie statecznosci 1 wytrzymatosci studzienek wg PN
- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewng¢trzne
- sprawdzenie przejscia kanatow przez Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie wlazéw kanalowych poprzez oglgdziny zewnetrzne

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami
warunki techniczne.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarow3 jest :
[m] — dtugos¢ rur
[szt.] — grzejnik, zawor, dwuztaczka

8. Odbior robot.

Odbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacja techniczng.
- zbadaniu protokotéw odbioru czgsciowych i zanikowych
- wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.
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Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotéw odbioréw technicznych czesciowych

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej,

Odbidr robét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

9. Podstawa platnoSci.
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca.
10. Przepisy.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
- PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Okreslenie kapilarnosci biernej.

- PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie warto$ci siarki metoda
bromowa.

- PN-78/B-06714/37  Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczenie  rozpadu
krzemianowego.

- PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-EN- 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne 1 definicje.
- PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
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- PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

- PN-C-04628/02 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i

sterowanie jakos$cig. i transport.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9
COBRTI INSTAL

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny
Wykonawca musi zapoznac si¢ z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem
robot.

Opracowata:
mgr inz Ewa Babicz
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