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2. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

2.1. Podstawa formalna

Umowa nr Zpn-262-2/23 roku zawarta pomigdzy Sadem Okregowym w Siedlcach z siedzibg 08-110 Siedice,
ul. Sadowa 2 a Mirostawem Burta prowadzacym dziatalnos¢ pod nazwg Mirostaw Burta Zaktad Ustugowy, 08-
110 SiedIce, ul. Grabianowska 23.

2.2. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679).

2.3. Wizja lokalna

Lipiec - wrzesien 2023 .

2.4. Podstawa opracowania

Ustalenia z Inwestorem.
Dokumentacja archiwalna budynku udostgpniona przez Inwestora.
Wizja lokalna.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Siedlce, 20 wrzesnia 2023 .

OSWIADCZENIE

Powotujac sig na art. 34 ust. 3d ppkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2023

poz. 682 z pozn. zm.) oSwiadczam jako projektant, iz projekt techniczny branzy konstrukcyjno-budowlanej:
PROJEKT TECHNICZNY REMONTU BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKOtOWIE PODLASKIM

1. Docieplenie scian zewnetrznych oraz fundamentowych

2. Wymiana stolarki okiennej

3. Remont czgsci pomieszczen

4. Remont istniejacego ogrodzenia wokot ww. budynku
zlokalizowanych na dziatce nr ew. 1516/1 przy ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokotdw Podlaski zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inZ. Anna Burta
MAZ/0565/PWOK/13
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4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJJETEGO OPRACOWANIEM

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Sadu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim. Zakres remontu
obejmuje rowniez remont istniejacego ogrodzenia dziatki oraz zagospodarowanie zielencow przed gtownym wejsciem do
budynku Sadu.

4.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka nr 1516/1 w obrgbie 0001 przy ulicy ks. Bosco 3 w Sokotowie Podlaskim jest zabudowana
i ogrodzona, teren zagospodarowany, czesciowo utwardzony kostka brukows, pozostate tereny zagospodarowane jako
zielerice z nasadzeniami (nasadzenia istniejace).

Zabudowe przedmiotowej dziatki stanowi budynek Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokotowie
Podlaskim.

Przedmiotowa dziatka ma bezposredni dostep do drogi publicznej - ul. ks. Bosco poprzez istniejace zjazdy
0 nawierzchni utwardzone;.

4.3 Charakterystyka obiektu objetego opracowaniem

Budynek trzykondygnacyjny wybudowany w konstrukeji tradycyjnej o uktadzie mieszanym stropow. Sciany nosne
gr. 60-70 cm (z tynkiem). Stropy stalowo-ceramiczne typu Kleina. Nad hallem strop zelbetowo. Schody pomigdzy
parterem i | pigtrem s3 monolityczne, zelbetowe ptytowe. Stropodach ptaski z attyka (spadki ~ 2%) z izolacjg termiczng
z wetny mineralnej. Budynek parterowy ma stropodach ztozony z ptyty zelbetowej oraz dzwigarow w rozstawie co 3,0 m.
Sciany budynku murowane.

Podstawowe parametry techniczne budynku:
- Powierzchnia zabudowy 17715 m?
- Powierzchnia uzytkowa 3 164,77 m?
- Liczba kondygnacii 1i3
- Kubatura 17390,0 m?

4.4 Dane w zakresie infrastruktury

Laopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcego przytacza energetycznego.
Laopatrzenie w wodg — z istniejacego przytacza do miejskiego wodociggu.
Odprowadzenie Sciekow - do sieci kanalizacji miejskiej.

Ogrzewanie oraz ciepta woda z wtasnej kottowni gazowe;.

Obstuga komunikacyjna — poprzez istniejace zjazdy.

Gromadzenie i odbior odpadow statych - zgodnie z regulaminem miasta Sokotow Podlaski.
Odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji deszczowej.
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4.5 Ucigiliwosci projektowanej inwestycji

W trakcie eksploatacji przedmiotowego budynku nie wystapi wzrost zanieczyszczenia powietrza, wad
podziemnych oraz wzrostu hatasu. Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sig do przedsigwzigé, ktore znaczaco
oddziatujg na srodowisko.

4.6 Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenow wpisanych do rejestru zabytkow, a istniejaca na
dziatkach zabudowa nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

4.7 Ochrona obiektow na terenach gorniczych

Nie dotyczy.

4.8 Miejsca parkingowe

Remont miejsc parkingowych i placu przed budynkiem Sadu wg opracowania branzy drogowej pt. ,Projekt
techniczny remontu budynku Sadu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim”.

4.9 Obszar oddziatywania

Igodnie z Art. 3 ust. 21 Ustawy Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity
Dz. U. 2023 poz. 682 z pozn. zm.), okreslono obszar oddziatywania projektowanych robot. Na podstawie §11-13
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225), obszar oddziatywania nie wykracza poza
obszar nieruchomosci Inwestora. Docieplenie $ciany szczytowej od strony potudniowo-wschodniej wykonaé z wetny
mineralnej w klasie REI6O0, stolarka okienna wymieniana w klasie EI60.

4.10 Bilans terenu

Imianie w obrgbie przedmiotowej dziatki ulega jedynie powierzchnia zielencow przed gtéwnym wejsciem do
budynku, tj. zwigksza sig powierzchnia biologicznie czynna z 644 m2 (14% powierzchni dziatki) na 653 m2 (14,2%
powierzchni dziatki).

5. OPIS TECHNIGZNY PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH
9.1 Opis stanu istniejgcego budynku

Budynek trzykondygnacyjny wybudowany w konstrukeji tradycyjnej o uktadzie mieszanym stropow. §ciany nosne
gr. 60-70 cm (z tynkiem). Stropy stalowo-ceramiczne typu Kleina. Nad hallem strop ielbetowo-stalowy - na
obetonowanych belkach stalowych (IP 1240) oparto ptytg zelbetowg o grubosci 8 cm. Schody pomigdzy parterem
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i | pigtrem sg monolityczne, zelbetowe ptytowe. W narozu hallu znajduje sig szyb dzwigowy zelbetowy. Sciany i ptyta gorna
posiadajg grubos¢ 15 cm i 2 5cm, a ptyta denna grubosé 30 cm — wg archiwalnej dokumentacji projektowej. Stropodach
ptaski z attyka (spadki ~ 2%) z izolacjg termiczng z wetny mineralnej. Budynek parterowy ma stropodach ztozony z piyty
zelbetowej oraz dzwigardw w rozstawie co 3,0 m. Sciany budynku murowane.

Gtowne wejscie do budynku Sadu zlokalizowane jest od frontu budynku (od strony ul. Ks. Bosco) — dostgp do budynku
z poziomu terenu. Przedsionek wejsciowy wraz z kolumnadg wybudowany w konstrukeji zelbetowej monolitycznej. Piyty
stropowe o grub. 12 cm. Belki nad kolumnadg wejsciowg 120x80 cm i 25x80 c¢m — wg archiwalnej dokumentacii
projektowe;.

Wykonczenie zewnetrzne — tynki systemowe mineralne malowane farbami silikatowymi (krzemianowymi)
w kolorze jasnokremowym, a gzymsy w kolorze biatym; Sciany parteru posiadajg boniowanie poziome wykonane
w warstwie ocieplenia ze styropianu grub. 6,0 cm. schody zewnetrzne, cokoty oraz murki obtozone gresem w kolorze
ciemno zielonym lub piaskowym; stupy przed wejsciem tynkowane gruboziarnisty wyprawa w kolorze ciemno-zielonym;
porecze i balustrady przy schodach zewnetrznych metalowe oraz ze stali polerowanej; napis na attyce - wyttaczany ze
stali polerowanej. okna z PCV w kolorze biatym na parterze oraz w salach rozpraw i pomieszczeniu kasy na i pigtrze
szklone szktem bezpiecznym P4; drzwi zewngtrzne w konstrukeji aluminiowej przeszklone; kraty okienne z profili
stalowych 20x20 mm malowanych na kolor jasno-kremowy; parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym;
obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

Wykoriczenie wewnetrzne — Tynki cementowo-wapienne na Scianach i czgsci stropow; pozostate stropy - sufity
podwieszone kasetonowe; w czesci pomieszczenn Sciany obtozone glazurg (pom. higieniczno-sanitarne itp.) lub
wykonczone tynkiem mozaikowym; Sciany i stropy malowane farbami w kolorze biatym lub ztamanej bieli; wykonczenie
posadzki — ptytki gres, wyktadzina rulonowa, klepka drewniana, wyktadzina dywanowa; stolarka drzwiowa typowa.

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
przeciwpozarowg (hydranty),
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
kottownie gazowa,
wentylacje mechaniczng i grawitacyjng,
elektryczng oswietlenia, sity, odgromows,
elektryczng oswietlenia ewakuacyjnego,
alarmowq sygnalizacjg pozaru,
instalacje telefoniczng i komputerows,
instalacjg strukturalng,
instalacje telewizji uzytkowej (monitoring),
alarmowg sygnalizacji napadowo - wtamaniowej i informacyjno-przelewowej,
instalacje kontroli dostepu.

Istniejace ogrodzenie terenu — murki ogrodzenia obtozone ptytkami klinkierowymi zwienczone czapkami
betonowymi; przesta, bramy i furtki stalowe w kolorze szarym. Czes¢ stupkow ruchoma, miejscowe uszkodzenia czapek
betonowych.
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5.2 Opis ogolny prac stanowigcych zakres opracowania

. Remont elewacji budynku — docieplenie Scian, wykonanie nowych tynkéw elewacyjnych, odtworzenie gzymsow,

wymiana obrdbek blacharskich.

Wykonanie daszkow nad drzwiami do pom. kottowni, pom. konserwatora, pokoi goscinnych oraz pom. przedsionka
prowadzacego do sal rozpraw w czgsci parterowej budynku.

Remont schodow do pom. kottowni i pom. konserwatora.

Wymiana uszkodzonych rur spustowych oraz wymiana koszy zlewowych na nowe.

Wymiana obrobek blacharskich dachu.

Wymiana stolarki okiennej, odnowienie krat okiennych, wymiana podokiennikow zewngtrznych stalowych na nowe.
Wymiana drzwi do czgsci sal rozpraw.

Wymiana drabinki wytazowej oraz wytazu na dach.

Remont czgsci pomieszczen.

10.Remont ogrodzenia terenu.
11. Zagospodarowanie zielencow przed gtéwnym wejsciem do budynku Sadu.

5.3  Szczegotowy opis robot remontowo-budowlanych
5.3.1. lzolacja termiczna Scian budynku

1. Sku¢ oktadzing $cian, cokotu i murkow z ptytek gresowych; zdemontowac obrobki blacharskie oraz drobne elementy

mocowane do elewacji.

2. Ocieplenie Scian zewngtrznych wykonac warstwg styropianu typu ,,fasada” gr. 10 cm (2=0,032 W/m"K). Nowe tynki

elewacyjne wykonac jako silikonowe, baranek 1,50 mm. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢
podfoza. Przed klejeniem nowej warstwy ocieplenia umyc elewacje, tynki zajete grzybem oczysci¢ oraz odgrzybic.
Kolory elewacyjne dobierac zgodnie z oznaczeniami literowymi na rysunkach projektowych elewacii, nie dopasowywac
do koloru wydrukoéw komputerowych!
|zolacje termiczng Sciany w klasie REIGO wykonac z ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm (A=0,032 W/m-K).
Na czgsci elewaciji zaprojektowano boniowanie - bonie elewacyjne wysokosci co ok. 50 cm, rozdzielone systemowymi
listwami PCV wklgstymi o wym. 20x20 mm w kolorze biatym — schemat ponize;.
Bruzdy wykonuje si¢ w warstwie styropianu mechanicznie (wyrzynarkg) lub za pomocg urzadzen termicznych, np.
boniarki termicznej, ktdra wytapia rowek o odpowiednim przekroju. Do mocowania profilu uzywa sig kleju do ocieplen,
tego samego, ktdry przypisany jest do wybranego systemu ocieplenia elewacji.
Montaz bonii w wetnie mineralnej jest analogiczny jak montaz w styropianie. Réinica polega na wykonaniu
odpowiednich rowkow w wetnie. Mozna je wykonac na dwa sposoby: wycigé ostrym nozem lub zastosowac dodatkowg
wetng o odpowiedniej grubosci naklejajac ja na wetng wtasciwg w ten sposob azeby pozostawi¢ pomigdzy arkuszami
wetny odstepy o szerokosci zastosowanych listew do boniowania.
Podczas montazu bonii elewacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na kilka podstawowych zasad:
bruzda musi by¢ odpowiednio wigksza od profilu — ok. 1-2 mm, zeby zapewni¢ przestrzen dla zaprawy klejowej
0raz wypoziomowana;
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zaprawg klejowg rozprowadza sig w bruzdzie pod caty powierzchnig profilu (pod wszystkimi trzema $ciankami)
oraz wokot bruzdy pod perforowanymi skrzydetkami profilu (UWAGA - niedopuszczalny jest montaz na punktowe
placki kleju);
siatke zbrojgcg zatapia sig z zaktadem na catej powierzchni skrzydetek;
na potaczeniu poszczegolnych profili oraz w narozach stosuje sig systemowe podktadki wzmacniajace;
ttacza profilu nalezy uszczelnic masg silikonowg lub akrylowg (zewngtrzng), zeby zapobiec migracji wad
opadowych w warstwe izolacji.
W czasie wykonywania warstwy klejowej zbrojonej oraz uktadania tynku nalezy dba¢ o czystos¢ widocznych
elementow profilu boniowego. Zastosowac¢ (dostgpne na rynku) profile zamknigte z traconym elementem ostonowym
lub z ostong w postaci tasmy (jesli jej nie ma, nalezy zabezpieczy¢ profil tasmg samodzielnie).

o

“ 4

Rys. Schemat przygotowania i wykoriczenia bonii w elewacii ocieplonej styropianem

1-tynk elewacyjny, 2 — grunt, 3 - zaprawa klejowa na siatce zbrojacej, 4 - siatka zbrojgca z witdkna szklanego (musi byé
zatopiona w zaprawie klejowej), 5 - zaprawa klejowa pod siatkg zbrojaca, 6 - klej do zamocowania profilu - wypetnia sig nim
bruzdg i dodatkowo nanosi go na licowe powierzchnie styropianu (pod skrzydetkami profilu), 7 - profil (listwa) do boniowania
z perforowanymi skrzydetkami, 8 - tracony element ostonowy, tzw. zaslepka - usuwa sig ja po skorczeniu prac elewacyjnych
(profile bez zaslepek zabezpieczone s3 tasSmami ochronnymi - widoczne na zdjgciu czerwone pasy folii wzdtuz bonii)

3. Ocieplenie powierzchni osciezy styropianem grubosci 2-3 cm (A=0,033 W/m"K).

4. Odtworzy¢ gzymsy $cian po obwodzie budynku — wykonaé z gotowych systemowych ksztattek EPS200 pokrytych
tynkiem sztukatorskim. Gzymsy pomalowac farbg silikonowg bez dodatkow rozpuszczalnikow w kolorze biatym.
Ponizej pokazano przyktady gzymsow — ostateczny wzor uzgodnic z Inwestorem na etapie Wykonawstwa.

10
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Gzyms posredni — na wys. ok. 3,50 m Gzyms posredni — na wys. ok. 11,0 m i attyka kolumnady

Fso‘ 80

140

200

5. Ocieplenia $cian fundamentowych i cokotu ze styropianu typu ,fundament” gr. 8 cm (2=0,031 W/mK), od poziomu
-1,0 m od p.t. Przed dociepleniem Sciany fundamentowej, na catej ich wysokosci, oczyscic z zabrudzen, wklei¢ siatke
na zaprawe klejowa, kolejno wykona¢ szlam mineralny oraz warstwg docieplenia ze styropianu. Wykona¢ wyoblenia
z zaprawy cementowej na styku izolacji termicznej i fawy fundamentowej. W wyoblenie wklei¢ tasme
przeciwskurczowa. Na cokole tynk zywiczny — mozaikowy z dodatkiem miki, kolor ciemny szarozielony - oznaczona na
rysunkach kolorystyki elewacji. Ponizej terenu folia kubetkowa.

6. Kraty okienne istniejace nalezy zdemontowac, odnowic - 28 szt. - oczysci¢ z powtok farb oraz rdzy do gtadkiej
powierzchni, zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowac farbg do metalu odporng na czynniki atmosferyczne
w kolorze biatym. Dopasowa¢ mocowanie krat do $ciany, uwzgledniajac grubosé warstwy projektowanego docieplenia.

1. Zdemontowac i ponownie zamontowac po wykonaniu docieplenia istniejace elementy:

tablice urzedowe, godto - 3 szt.

kamery monitoringu - 12 szt.

drzwiczki ztacz kontrolnych odgromdwki — 11 szt. — istniejace zdemontowac i poddac utylizacji, zamontowac
nowe drzwiczki metalowe o wymiarach 20x20 cm, kolor biaty.

skrzynka rewizyjna — 1 szt. — istniejacg zdemontowaé i poddac utylizacji, zamontowaé nowg metalowa
o wymiarach 40x40 cm, kolor biaty; przy montazu skrzynkg wysunac tak by zlicowac z elewacja.

lampy oswietleniowe - 5 szt.

napis na attyce, godto — 31 szt. tacznie — zdemontowac, oczyscic¢ i pomalowac proszkowo na kolor biaty,
zamontowac przy uzyciu nowych elementow mocujacych.

8. Prace remontowo-budowlane w obrgbie kolumnady wejsciowej:

Istniejace panele podsufitki — do wymiany przewidziano 20 szt. podsufitki. Now3 podsufitke dobrac na zasadzie
dopasowania do istniejgcej, pod wzgledem zardwno wygladu, koloru jak i parametrow technicznych.

Tynki elewacyjne na stupach zgodnie z rysunkami elewacii; tynki stropodachu do uzupetnienia, wykonczenie
w kolorze NCS S 1002-Y — ztamana biel; Sciany attyki ,,od wewnatrz” wykonczy¢ w kolorze NCS S 6010-G70Y —
szarozielony.

Wykonac nowg obrdbke blacharskg attyki z blachy ptaskiej ocynkowanej.

Wykona¢ pokrycie stropodachu z jednej warstwy papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej z wywinigciem
cokolika min. 15 cm na Sciany. Istniejgce obrdbki blacharskie attyki powyzej cokotu z papy zdemontowac na
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czas wykonywania papy wierzchniego krycia, a nastgpnie ponownie zamontowac. Uszkodzone fragmenty obrabki
blacharskiej wymieni¢ na nowe.

5.3.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

a) Okna - Podziaty okien zgodnie ze schematami na zestawieniu stolarki. Okna rozwierno-uchylne, w konstrukcji PCV,

w kolorze biatym, o wspdtczynniku przenikania ciepta U<=0,90 W/K*m2; wyposazone w nawiewniki w kaidym
skrzydle. Okna w klasie EIGO i antywtamaniowe RC4 w konstrukcji aluminiowej. Czgs¢ okien szklona szkiem
bezpiecznym P4 — wg zestawienia stolarki.
W oknach pom. kancelarii tajnej (2.23) oraz czytelni akt (2.22) wykonac dodatkowe zabezpieczenia otwordw
okiennych w postaci krat wewngtrznych — krata stalowa, malowana proszkowo kolor biaty, krata rozwierana, z pretow
srednicy 614 mm o oczkach 150/150 mm, z ktédka klasy 5 wg PN-EN 12320. Dodatkowo w ww. oknach zamontowac
rolety zastaniajgce okna — roleta typu dzien-noc, kasety oraz prowadnice ptaskie aluminiowe - kolor biaty; materiat
przestaniajgcy jasnoszary.

b) Drzwi wewngtrzne: drzwi do sal rozpraw; drzwi ptaskie, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej o Rw = 42 dB (drzwi
muszg posiadac certyfikat zgodnosci w zakresie izolacyjnosci akustyczne;j). Skrzydto i oscieznica pokryte okleing CPL
gr. T mm. Oscieznica regulowana wzmocniona (zakres regulacji 120-140 mm). Opaska maskujgca szer. 80 mm.
Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydta i oscieinicy oraz dwie uszczelki progowe, automatycznie
opadajgce. Zamek dostosowany pod wkiadke patentows, zaczep zamka standard. Wktadka patentowa kl. B.
Kolorystyke drzwi, klamek i szyldow dobrac do stolarki istniejacej. Skrzydto czynne szerokosci 90 cm w $wietle.

Wymiary otwordw sprawdzi¢ z natury przed zamdwieniem stolarki. Bezwzglednie zachowa¢ min. wymiar skrzydia
czynnego nowych drzwi w Swietle — min. 90 cm.

Wykonac demontaz starej oscieznicy drzwi. Nastgpnie nalezy osadzi¢ nowe drzwi. W tym celu nalezy:
Sprawdzi¢ wymiary oscieza i ewentualnie dopasowac (ustali¢ wymiar przed zaméwieniem).

Nad drzwiami przeznaczonymi do wymiany wykonane zostato w latach wczesniejszych obnizenie nadproia.
Labudowg wykonano z ptyt gipsowo-kartonowych. Powstata pustke nalezy przed wstawieniem nowych drzwi
wypetni¢ akustycznie — wykona¢ wypetnienie catosci pustki z ptyt z wetny mineralne;.

Imontowac oscieznice zgodnie z instrukcja dotaczong przez producenta. Wstawic oscieznicg w otwar, licujac ja

z ptaszczyzng Sciany od strony zawiasow. Rame przenosi sig w pozycji pionowej, zwracajac uwage na to, aby nie
nastgpito rozchylenie dolnych jej koncow.

Za pomocg klinow drewnianych zablokowa¢ rame w otworze, ustalajac jednoczesnie pionowe jej ustawienie
w ptaszczyznie Sciany i otworu. Przed rozsuwaniem sig dolnych koncow ramy drzwi zabezpieczy deseczkg
o dtugosci rownej szerokosci wewnetrznej oscieinicy.

Latozy¢ skrzydto i sprawdzi¢, czy drzwi zamykajg si¢ bez oporu i dobrze przylegajg do ramy, po czym je
zdemontowac.

Wstawi¢ rozporki regulowane, sprawdzajac dtugg poziomnica, czy boki ramy drzwiowej s3 rowne. Jesli nie mamy
regulowanych rozporek, mozemy postuzy¢ sig odpowiednio przycigtymi listwami rozpieranymi przy pomocy
plastikowych klinow. Musimy wtedy zadbac o ochrone oscieznicy przed zarysowaniem, podktadajac np. kawatki
tektury.
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Lwilzy¢ delikatnie Scianki otworu, za$ szczeling migdzy ramg a Sciang rownomiernie wypetni¢ niskopreing
piankg montazows.

Obcigé ostrym nozem nadmiar pianki i wstawi¢, rownomiernie wsuwajac, ztozong uprzednio opaske regulowana.
Zamontowac zawiasy w skrzydle, zatozy¢ je na rame i ewentualnie wyregulowac ustawienie zawiasow.
Zamocowac klamke.

Szczeliny migdzy opaskg a Sciang wypetni¢ masg akrylowa.

Po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wykonac prace naprawcze powierzchni Scian powstatych w zwigzku
1 projektowanym zakresem prac.
wykona¢ naprawy uszkodzonych tynkow jako tynki cementowo-wapienne kat I, systemowe o max ziarnie
0,50 mm;
nastgpnie wykona¢ dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi, kolorystyke dobra¢ do kolorystyki
istniejgcej w poszczegdlnych pomieszczeniach; farby o parametrach: lepkosé (18-22°C) - 6500-9000 mPas,
wyglad powtoki - matowy, odpornosc na szorowanie - Klasa 3.

Posadzki — jezeli przy wykuciu drzwi przeznaczonych do wymiany uszkodzone zostang warstwy wykonczeniowe posadzki
nalezy je uzupetnic. Uzupetnic cokoliki Scian — wysokos¢ cokolika dopasowac do istniejacego. Usungc nienosne warstwy
podtoza, jezeli takie wystepuja. Zmatowi¢ mechanicznie powierzchnig, aby zwigkszy¢ przyczepnosc; oczyscic powierzchnig
z kurzu i pytu oraz utozy¢ warstwe wykoriczeniowa, np. terakotg/gres. Materiat wykoriczeniowy oraz jego kolorystyke
dobrac tak, aby byty jak najbardziej zblizone do warstw istniejacych.

5.3.3 Orynnowanie, obrobki blacharskie

1. Istniejace orynnowanie budynku parterowego oraz rury spustowe obydwu budynkow zdemontowac w celu wykonania
izolacji termicznej Scian. Po zakonczeniu prac orynnowanie i rury zamontowac, dopasowujac do grubosci
projektowanego docieplenia. Czgs¢ uszkodzonych rur spustowych przewidziana do wymiany na nowe — dobrac rozmiar
i rodzaj do istniejacych.

2. Obrobki blacharskie attyk, gzymsow, daszkow wejsciowych do budynku od strony potudniowo-wschodniej, wiaty
$mietnikowej oraz styku budynkéw wymienié¢ na nowe. Ponadto wykonac dodatkowg obrdbke pasa podrynnowego (dot.
budynku parterowego), zabezpieczajacg projektowane docieplenie Scian przed dziataniem wody. Nowe obrdbki
blacharskie wykonac z blachy o grubosci 0,55 mm ocynkowanej.

3. Wykonac¢ nowe parapety zewngtrzne - parapety zewngtrzne z jednego elementu, boczne krawedzie wygigte do gory,
zabezpieczone ksztattkg PCV. Okapnik wysunigty min. 5 cm poza lico elewacji, mocowany na podlewce ze spadkiem,
ostonigtej ptyta XPS gr. 2 cm. Parapety wykonac z blachy o grubosci 0,55 mm ocynkowanej i powlekanej w kolorze
biatym.

4. Kosze zlewowe - istniejgce do wymiany na nowe, projektowane kosze z blachy stalowej ocynkowanej, wykonczenie
gorne z wulstwg potokragta, spust ¢150 mm; wykonac nowe zasilanie podgrzewaczy wpustow - wg czesci
elektrycznej.

Srednicg istniejacych rur spustowych sprawdzié z natury. Spust nowych koszy zlewowych dopasowaé do rur
spsutowych istniejacych.

13



Projekt techniczny remontu budynku Sadu rejonowego w Sokotowie Podlaskim

5. Na styku wymienianych obrdbek blacharskich dachu z pokryciem z papy wykonac uszczelniajacy pas z papy.
6. Do wymiany przeznaczono wpusty dachowe (6 szt.) na nowe z PCV:
- zdemontowac stare wpusty dachowe z blachy ocynkowanej,
- zamontowac wpusty dachowego 90 stopni wraz z kroccem o dtugosci ok. 60 cm z PCV lub poliuretanowe o ¢100-
150 mm wraz z wypoziomowaniem,
- uzupetnic izolacje termiczng z wetny mineralnej pottwardej o gestosci 150 do 180 kg/m3,
- wykona¢ obrabke z papy termozgrzewalnej w osnowie poliestrowej o gr. 4,2 mm z wywinigciem na $ciang attyki
wraz z przygotowaniem podtoza (osuszenie i oczyszczenie).
1. Wszystkie obrobki blacharskie wykonac zgodnie ze sztukg budowlang.

5.3.4 Daszki systemowe

Wykonac daszki systemowe nad drzwiami do pom. kottowni, pom. konserwatora, pokoi goscinnych oraz pom. przedsionka
prowadzacego do sal rozpraw w czesci parterowej budynku.

Daszki wykonac jako systemowe (wymiary podano na rysunkach) szklane, mocowane na odciggach, przekrycie z dwdch
warstw szkta gr. Min. 6 mm kaide, szkto bezpieczne hartowane 6.6.3 esg/vsg, okucia ze stali nierdzewnej INOX, szkto
przezroczyste. Daszki montowane do Sciany zewngtrznej na kotwy chemiczne. Montaz daszka na kotki rozporowe jest
niezgodny ze sztukg budowlang oraz aktualnym prawem budowlanym.

.

o 5 o

Rys. Przyktadowy daszek szklany
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9.3.5 Remont schoddw do pom. kottowni i pom. konserwatora.

Schody przewidziano do remontu. Zbi¢ wykonczenie schodows. i, podestu i murkow z ptytek gresowych. Beton oczyscic z
pytow i drobnych luznych elementow. Nastepnie wykonac powtokowg przeciwwodng dwukrotnie.

Na schodach i podestach utozy¢ nowe ptytki gres mrozoodporne, antyposlizgowe — kolorystyke uzgodnic z Inwestorem na
etapie wykonawstwa. Nowe wykonczenie Scianek oporowych wykonac jako tynki mozaikowe z dodatkiem miki, kolor
ciemny szarozielony (taki sam jak na cokole budynku). Murki zwienczy¢ prefabrykowang czapka betonowa, jednospadowa
(spadek w kierunku nawierzchni z kostki), malowana farbg do betonu w kolorze ciemnozielonym

Istniejacg balustradg zdemontowac, oczysci¢ do Il stopnia czystosci, pomalowac proszkowo — kolor szary RAL 9006.
Balustrady zamontowac.

Kratki wpustowe wymienic na nowe.

Przy drzwiach do kottowni, na elewacji, nalezy wykona¢ nowg obrobke blacharska kratki wentylacyjnej — wykonac
z blachy ocynkowanej 0,55 mm ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biaty.

5.3.6 Drabinka — wyjscie na stropodach z klatki schodowej

Istniejacg drabinke stalowg zdemontowac. Rozebra¢ okfadzing Sciany z paneli Sciennych bezposrednio za drabinka.
Wykonac uzupetnienie i szpachlowanie istniejacych tynkow Scian i stropu wokot otworu wyjsciowego - wykonac tynki
cementowo-wapienne kat Ill cementowo-wapienne, systemowe o max ziarnie 0,50 mm. W miejscu paneli Sciennych, na
catej wysokosci Sciany oraz powierzchni Scian w obrgbie otworu wyjsciowego wykonaé wykorczenie z homogenicznej
wyktadziny PCV $ciennej — kolor dobrac do istniejgcego wykonczenia scian. Na taczeniu nowej wyktadziny i istniejacego
wykonczenia $cian zamontowac listwe maskujacg. Pozostaty powierzchnig tynkow malowac farbami emulsyjnymi
dwukrotnie w kolorze biatym.
Farba emulsyjna o nastepujacych lub lepszych parametrach:

kolory: biata

lepkos¢ (18-22°C) - 6500-9000 mPas,

wyglad powtoki - matowy,

odpornos¢ na szorowanie - Klasa 3.
Nowa drabina wyjSciowa — aluminiowa, 2-elementowa, rozsuwana o wysokosci roboczej 4,20 m. Drabina zawieszana na
scianie, uzywana bedzie w miarg potrzeb, nie montowana na state. Na $cianie pod wytazem nalezy zamontowac uchwyty
do zawieszania drabiny.
Istniejacy wytaz na stropodach zdemontowac. Zamontowac nowy — wymiar podstawy w Swietle 80x80 cm, wytaz
koputkowy, antywtamaniowy, spefniajacy aktualne warunki izolacyjnosci termicznej dla okien, tj. U=0,9 W/mK; szklony
szktem bezpiecznym, otwierany manualnie od wewnatrz do kata 90°. Od zewnatrz wytaz obrobi¢ papg — obrébke wykonac
zgodnie ze sztukg budowlang. Wytaz musi stanowic¢ jeden kompletny element danego producenta, posiada¢ gwarancije
oraz niezbedne certyfikaty.

5.3.7 Prace naprawcze po wykonaniu robot wentylacyjnych

Po wykonaniu bruzdowan i przebi¢ przez Sciany pod przewody wentylacyjne wykonac prace naprawcze Scian. Wykonac
uzupetnienie i przetarcie istniejacych tynkow - wykonaé tynki cementowo-wapienne kat Ill cementowo-wapienne,
systemowe o max ziarnie 0,50 mm. Tynki malowac farbami emulsyjnymi dwukrotnie w kolorze Scian danego
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pomieszczenia. Kanaty idgce pod stropami zabudowac ptytami g-k na ruszcie systemowym, wykonaé¢ szpachlowanie
i malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie. Zabudowy wykonywac zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Przejscia wentylacyjne wg projektu technicznego branzy sanitarne;.
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9.3.10 OGRODZENIE

Ogrodzenie - odcinek nr 1
Bramg wraz z furtkg zdemontowac w celu renowacji. Ww. elementy oraz stupki stalowe oczysci¢ z luznych powtok
malarskich i rdzy. Zastosowac farbe przeznaczong do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zelaznych (stal,
zeliwo) najlepiej z formuty zapewniajgcg podwdjng ochrong malowanym elementom: tworzac bariere chronigcg przed
wilgocig i zapobiegajacg powstawaniu rdzy. Kolor szary RAL 7040. Wybrac farbe, ktdra moze by¢ naktadana zardwno na
nowe, niezagruntowane powierzchnie metalowe, jak i na te, ktore s pokryte rdza.
Powtoka powinna wykazywac nastgpujace wtasciwosci:
odpornos$é na dziatanie wody - wytrzymywac okresowy kontakt z wodg,
odpornos¢ mechaniczna - odporna na zginanie i uderzenia.
odpornos$¢ na dziatanie temperatur
odpornosé chemiczna - odporna na okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) rozciericzonymi kwasami i
zasadami (stezenie do 10%),
odporna na okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) olejow napgdowych i benzyn,
odporna na dziatanie soli,
nie tuszczy¢ sie i nie pekac —elastycznos¢ powtoki powinna jg uodparniaé na zmiany objetosci metalu pod
wptywem temperatury
Podtoza do malowania muszg by¢:
suche,
czyste i odttuszczone (bez zabrudzen — kurzu, piasku, plam, nalotow organicznych itp.),
wolne od wszelkiego wadliwego materiatu (oleju, smaru, stabo przyczepnych powtok farb, zgorzeliny, luznej rdzy
itp.).
Zamek w furtce wraz z klamkg wymieni¢ na nowe, systemowe. Naped bramy do wymiany — wg projektu technicznego
braniy elektryczne;.

Ogrodzenie - odcinek nr 2
Bez zmian.

Ogrodzenie - odcinek nr 3

Furtka do renowacji wraz z wymiang zamka - wg opisu dla ,,odcinka 1”.

Sciana murowana ogrodzenia ruchoma — sciang przykotwi¢ do Sciany budynku oraz stupa ogrodzenia, tj. prety #12
dtugosci 50 cm wklei¢ w Sciang budynku i stup ogrodzenia przy uzyciu kotew chemicznych (po 25 cm zakotwienia).
Narozny stupek ogrodzenia (pom. furtka a Sciang murowang ogrodzenia) do wymiany na nowy betonowy zbrojony o
wysokosci 2,20 m od poziomu terenu. Istniejgcy stupek rozebra¢ do poziomu — 21 cm ponizej poziomu kostki brukowej.
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Fundament stupka odkopac, wklei¢ na kotwy chemiczne w istniejacy fundament prety 4#12, =80 cm (zakotwienie w
istniejagcym fundamencie 30 cm) — prety te stuzg do powigzania zbrojenia projektowanego stupa ogrodzenia. Wykonac
nadlewke fundamentu, zbrojong pretami gtownymi 4#12, rozdzielcze #6 oraz stup betonowy 30x30 cm zbrojony 4#12,
strzemiona #6 co 20 cm — wykonac zgodnie z rysunkiem PT-11. Stup ogrodzenia obtozy¢ ptytka klinkierowg — dobrac
wzor i kolor do istniejacej. Stup wienczy¢ prefabrykowang czapa betonowa.

Ogrodzenie - odcinek nr 4

Stupki murowane do wymiany na nowe zelbetowe — wykonac wg opisu dla ,,odcinka nr 3”.
Przgsta stalowe do renowacji — wg opisu renowaciji furtki i bramy dla ,,odcinka nr 1”. Przgsta ogrodzenia przykotwic do
stupdw ogrodzenia.

Ogrodzenie - odcinek nr 5

Stupek murowany do wymiany na nowy zelbetowy — wykonac wg opisu dla ,,odcinka nr 3”.

Przgsta stalowe do renowacji — wg opisu renowaciji furtki i bramy dla ,,0dcinka nr 1”. Przgsta ogrodzenia przykotwic do
stupow ogrodzenia.

Czapke stupka ,,na rogu” ogrodzenia (od strony boiska) wymieni¢ na nowg — prefabrykowana czapa betonowa 42x42 cm
7 kapinosem.

Ogrodzenie - odcinek nr 6

Stupki murowane do wymiany na nowe zelbetowe — wykonac wg opisu dla ,,odcinka nr 3”.

Brama stalowa do renowacji — wg opisu dla ,odcinka nr 1”. Zamek w furtce wraz z klamkg wymieni¢ na nowe,
systemowe. Naped bramy do wymiany — wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

Sciana murowana ogrodzenia ruchoma — $ciang przykotwic do $ciany budynku oraz stupka ogrodzenia wg opisu dla
»odcinka nr 3”.

Ogrodzenie - odcinek nr 7

Stupki murowane do wymiany na nowe zelbetowe — wykona¢ wg opisu dla ,,odcinka nr 3”. Stupek naroiny wykonac
analogicznie jak stupek kwadratowy, zwigkszajac odpowiednio ilo$¢ zbrojenia. Czapa betonowa stupka naroinego
wielospadowa ma stanowi¢ jedng catos¢ — wykona¢ na zamowienie lub wylaé na budowie.

Przgsta stalowe do renowacji — wg opisu renowaciji furtki i bramy dla ,,0dcinka nr 1”. Przgsta ogrodzenia przykotwic do
stupow ogrodzenia.

Ogrodzenie - odcinek nr 8

Stupki murowane do wymiany na nowe zelbetowe — wykona¢ wg opisu dla ,,odcinka nr 3”. Stupek naroiny wykonac
analogicznie jak stupek kwadratowy, zwigkszajac odpowiednio ilos¢ zbrojenia. Czapa betonowa stupka naroinego
wielospadowa ma stanowi¢ jedng cato$¢ — wykonaé na zamowienie lub wylac na budowie.

Przgsta stalowe do renowacji — wg opisu renowaciji furtki i bramy dla ,,odcinka nr 1”. Przesta ogrodzenia przykotwic do
stupow ogrodzenia.

Czesc cokotu od strony sklepu Biedronka uszkodzony - przeznaczony do wymiany na nowy. Istniejacy cokdt na dt. 80 cm
rozebra¢ do poziomu — 20 cm ponizej poziomu terenu. Wklei¢ w istniejacy fundament na kotwy chemiczne prety 5#12
con m20 cm, L=50 cm (zakotwienie w istniejgcym fundamencie 25 cm) — prety te stuzg do powigzania projektowanej
nadlewki betonowej. Wykona¢ nadlewke betonowg cokotu z betonu C20/25 W8. Cokdt ogrodzenia obtozy¢ ptytka
klinkierowg — dobrac wzor i kolor do istniejacej — oraz zwienczy¢ prefabrykowang czapg betonowg.
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Ogrodzenie - odcinek nr 9

Stupki murowane do wymiany na nowe zelbetowe — wykonac wg opisu dla ,,odcinka nr 3”.

Przgsta stalowe do renowacji — wg opisu renowaciji furtki i bramy dla ,,odcinka nr 1”. Przgsta ogrodzenia przykotwic do
stupdw ogrodzenia.

Czapke stupka naroznego ,,na rogu” ogrodzenia (od strony boiska) wymieni¢ na nowg — prefabrykowana czapa betonowa
z kapinosem

Ogrodzenie - odcinek nr10
Bez zmian.

Zielen - po zakonczeniu prac teren wyprofilowac ze spadkiem od ogrodzenia, rozplantowac i obsiaé traws.

5.4 ZIELENCE
Stan istniejacy i zalecenia pielggnacyjne

Na zielenicach rosng 3 okazate stare egzemplarze Swierkow, ktdre nalezy zachowac, usuwajac jedynie obumarte
gatezie. Po obu stronach wejscia do budynku znajdujg si¢ zywotniki zachodnie odmiany Smaragd. Je réwniez nalezy
pozostawi¢ i jedynie oczysci¢ wnetrze z suszu oraz wykonac delikatne cigcie formujace, nadajace roslinom bardziej
regularny pokrdj. Mimo, Ze jest to odmiana generalnie nie wymagajaca cigcia, chcac zachowac aktualng wielkosé roslin
oraz ich atrakeyjny wyglad nalezy prowadzic czeste delikatne formowanie, unikajac drastycznych cigc.

Catkowicie natomiast nalezy usuna¢ znajdujacy sig przed wejsciem klomb z cigtych form zywotnika zachodniego
oraz dwa drzewa — modrzew europejski — drzewa te kolidujg z planowanym remontem miejsc postojowych (remont
miejsc postojowych wg odrgbnego opracowania braniy drogowe;).

Zielerice po obu stronach wejscia s3 ponadto obsadzone jatowcami ptozacymi, tawutami japoniskimi, pigwowcami,
pecherznicami. Istniejaca zielen wykazuje znaczne ubytki powierzchniowe oraz oznaki ztego stanu fitosanitarnego,
w szczegdlnosci w zasiggu korzeni starych $wierkow. Jest to skutek wyjatowienia gleby oraz pogorszenia jej wtasciwosci
sorpeyjnych i strukturalnych. Drugim czynnikiem wptywajacym negatywnie na stan zieleni jest ograniczony dostep
Swiatta ktory jest wynikiem ekspozycji potnocno-zachodniej, za$ istniejgcy dobor obsadzenia sktada sig z krzewow
wymagajacych dobrych warunkow nastonecznienia. Zaleca sig w zwigzku z tym wymiang catego obsadzenia, tj.
karczowanie istniejgcych krzewow.

Rozwigzania projektowe i zalecenia pielggnacyjne dla nowych nasadzen:
Zaleca sie wymiane istniejacego podtoza warstwg ok. 30 cm na humus kompostowy o dobrych wtasciwosciach

strukturalnych (w tym pomigdzy korzeniami starych Swierkow nalezy czynnos¢ wykonac recznie, tak aby unikngc
uszkodzenia systemu korzeniowego gdyz u Swierkow korzenie boczne rozrastajg si¢ dos¢ ptytko pod ziemig, a dopiero od
nich reszta korzeni rosnie pionowo w dét. Kiedy s3 bardzo silne wiatry drzewa te tatwo sig wywracajg. Przy wymianie
podfoza nalezy starannie przykry¢ korzenie oraz zwrdci¢ uwage, aby szyjka korzeniowa Swierkow nie zostata uszkodzona
albo zasypana powyiej wezesniejszego poziomu.

Nastepnie nalezy wykonac nowe obsadzenia przy zastosowaniu gatunkow cienioznosnych, wymienionych w dalszej
czesci opracowania, uwzgledniajgc ich wymagania glebowe. W celu uzyskania odpowiednich parametrdw gleby nalezy
wykonac analize gleby, aby poznac jej aktualny stan, w tym pH, poziom sktadnikow odzywczych i sktad mineralny.

Do regulacji parametrow gleby nalezy w razie potrzeby uzy¢ nastgpujacych materiatow:
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Kompost - poprawia strukturg gleby, zwigksza zdolno$¢ do zatrzymywania wilgoci i dostarcza sktadnikow
organicznych.

Piasek- Dodawanie piasku do gliniastej gleby pomaga rozluzni¢ j i zwigkszy¢ jej przepuszczalnosé wodna.
Piasek poprawia drenaz i uniknigcie zastoju wody.

Torf - Torf jest uzywany do poprawy struktury gleby, szczegdlnie w glebach piaszczystych i lekkich. Dziata jako
materiat organiczny, zwigkszajac zdolnos¢ gleby do utrzymywania wilgoci i sktadnikow odzywezych. Torf kwasny
ponadto obniza pH. Jesli gleba jest zbyt kwasna lub zbyt alkaliczna dla danej rosliny, moina dostosowac pH
poprzez dodanie wapna lub substancji zakwaszajacych, takich jak siarczan zelaza.

L uwagi na wystepujace w ostatnich latach susze i fakt, ze nasadzenia dotyczg obszaru, gdzie wystepujg Swierki
nalezy rozwaiy¢ zastosowanie automatycznego systemu nawadniania w postaci linii kroplujacych lub hydrozelu, ktory
poprawi funkcjonowanie nowych nasadzen w pierwszych latach.

Po wysadzeniu roslin na miejsce state nalezy wysciotkowac zielece 7 cm warstwg kory drzew iglastych lub
zrebkami.

Z uwagi na rodzaj nasadzen (s to w duzej czesci byliny i rosliny okrywowe) i dobrostan roslin nalezy zrezygnowac
7 zastosowania agrowtokniny.

Zielen w czesci frontowej zaprojektowano z uwzglednieniem warunkow miejscowych, tj. zastosowanie gatunkow
cienioznosnych. Zastosowano jednorzgdowe Zywoptoty, sktadajace sig z dwdch meskich odmian cisow, ktdre réznig sig
zabarwieniem igiet. Zimozielone, niskie Zywoptoty podkreslaja reprezentacyjny charakter miejsca, a jednoczesnie
stanowig ramy dla zaprojektowanych rabat bylinowych oraz hortensji. Projekt zieleni obejmuje réwniez nasadzenia
zastepcze — choina kanadyjska 2 szt. — nasadzenia zlokalizowano na zielencach przed budynkiem Sadu, co pokazano na
rysunku PT-12.

W wyniku przebudowy terenu przed budynkiem powstaty dwie rabaty o w formie kwadratow o wymiarach
2,5x2,5 m, ktore nalezy obsadzic cisem ,Dawid” w rzedach 4 szt. x 4 szt. oraz przycinac regularnie w formie
prostopadfoscianow.

Zestawienie roslin:

Ip. Nazwa tacinska llo$¢ roslin rozstawa / uwagi pojemnik/parametry
(nazwa polska) (szt) rosliny
1 | Tsuga canadensis 2 naleiy prowadzic w formie stozka do wysokosci 100 - 120cm
(choina kanadyjska) 300 cm
nasadzenia zastgpcze
2 | Taxus baccata 'David' 108 rozstawa 0,5m, 2
(cis pospolity ' David') nalezy posadzi¢ w jednym rzedzie i prowadzic w
formie zywoptotu do wys. 0,9 m
3 | Hydrangea serrata 'Preziosa' 16 rozstawa 0,85 m €3 40/50 cm
(hortensja pitkowana
'Preziosa')
4 | Taxus =media ' Hillii' 102 rozstawa 0,5 m, nalezy posadzi¢ w jednym rzedzie C2
(cis posredni 'Hillii') prowadzi¢ w formie zywoptotu do wys. 0,6 m
5 | Vinca major 560 10szt/m2 P9
( barwinek wigkszy)
6 | Brunnera macrophylla 144 4s7t/m? C13
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' Alexanders Great'
(brunnera wielkolistna
'Alexanders Great)'

Geranium =magnificum
(bodziszek wspaniaty)

350 5 szt/m?

P9

Zalecenia dotyczace wymagan oraz pozniejszej pielegnacji roslin

Ip. Nazwa taciriska Wymagania Zalecenia pielggnacyjne
(nazwa polska)
1 | Tsuga canadensis najlepiej rosnie na stanowiskach o pétcieniu lub Cigcie w formie stozka co
(choina kanadyjska) cieniu. Wymaga gleb zyznych, lekko kwasnych, najmniej raz w roku, najlepiej w
nasadzenia zastgpcze umiarkowanie wilgotnych lub wilgotnych. Odporna na | marcu, kwietniu- pierwsze, a
niskie temperatury. Doskonale znosi cigcie. Mozna z ostatnie do potowy sierpnia. Tylko
niej formowac zywoptoty. Nie jest odporna na W suche, stoneczne dni.
dtugotrwate susze
2 | Taxus baccata 'David' Wymaga gleb zyznych i umiarkowanie wilgotnych. Cigcie formujace wykonuije sig od

(cis pospolity ' David')

Wysoka mrozoodpornosé tej odmiany cisa pospolitego
jest porownywalna z odpornoscig charakterystyczng
dla cisa posredniego. Krzewy sg rzadko atakowane
przez choroby lub szkodniki. Wyjatkiem jest
misecznik — szkodnik, ktdry tworzy mate, brazowe
miseczki na spodniej stronie igiet oraz na pedach.

marca do pofowy sierpnia. Zaleca
sig regularne inspekcje dotyczace
wystepowania misecznika i
fytoftorozy.

3 | Hydrangea serrata 'Preziosa' Jest to krzew dorastajacy do 1 m wysokosci, o Nie nalezy jej przycinaé, w razie
(hortensja pitkowana purpurowych, wzniesionych i stabo rozgatezionych potrzeby nalezy wykonac jedynie
"Preziosa') pedach i ggstym, potkulistym pokroju. Liscie jajowate, | cigcie sanitarne.

ostro zakonczone, ciemnozielone z czerwonymi Wainym zabiegiem jest wiosenne
ogonkami, pitkowane, pdznym latem i jesienia nawoienie

zabarwione na czerwono. Ozdobg krzewdw sg kuliste

kwiatostany o Srednicy okoto 10 Na glebach kwasny

kwiaty maja odcien niebieskawy. Odmiana

charakteryzuje sig dobrg mrozoodpornoscia. Wymaga

gleb zyznych, najlepiej prochniczych o odczynie lekko

kwasnym do obojgtnego, stale umiarkowanie

wilgotnych,

4 | Taxus *media 'Hillii’ Ciemnozielone, btyszczace igty maja do 2,2 cm Cigcie formujace od marca do
(cis posredni "Hillii') dtugosci i 2,5-3 mm szerokosci. Jest to klon meskia | potowy sierpnia. Regularne

wigc rosliny nie zawigzujg nasion. Odmiana ta do inspekcje dotyczace
uprawy wymaga gleb dosy¢ zyznych, prachnicznychi | wystepowania misecznika i
umiarkowanie wilgotnych, ale z powodzeniem znosi fytoftorozy.

takie okresy suszy. Nie rosnie na glebach kwasnych i

podmoktych a takze na suchych glebach

piaszczystych. Charakteryzuje si¢ dobrg

mrozoodpornoscig. W uprawie warto zwrdcic¢ uwage

na miseczniki, ktdre chetnie opanowujg rosliny.

5 | Vinca major Niewielka, zimozielona krzewinka o Scielcych sig po | Nie wymaga pielggnaciji poza

(barwinek wigkszy) ziemi pedach i niebieskich kwiatach, polecana do poczatkowym ewentualnym
zadarniania cienistych miejsc w ogrodach i parkach odchwaszczaniem
Barwinek dobrze rosnie na wigkszosci gleb
ogrodowych, poza skrajnie suchymi i wilgotnymi,
znosi niedobor wody.
6 | Brunnera macrophylla Bylina rozpoczyna wegetacje w kwietniu, tworzac Po okresie wegetacyjnym nalezy
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' Alexanders Great'
(brunnera wielkolistna
'Alexanders Great)'

niewysokie, ulistnione fodygi zwieniczone
rozgatezionymi, wiechowatymi, azurowymi
kwiatostanami. Kwiaty drobne, pigcioptatkowe,
niebieskie, przypominaja kwiaty niezapominajek,
rozwijajg sig od kwietnia do czerwca. Preferuje gleby

usungc zeschnigte liscie, a po
kwitnieniu usung¢ kwiatostany.
Bywa atakowana przez Slimaki
bezskrupkowe, w przypadku ich
pojawienia wymaga stosowania

iyzne, wilgotne, przepuszczalne, o odczynie zblizonym | granulatow
do obojetnego)

1 | Geranium *magnificum
(bodziszek wspaniaty)

Nie wymagaja pielegnacji, ale
1eby bodziszek zakwitt ponownie

Dobrze rosnie na przecigtnych, niezbyt cigzkich
glebach, o odczynie zblizonym do obojgtnego)
zarowno w miejscach nastonecznionych jak i warto po pierwszym kwitnieniu
pétcienistych. Zwykle bez problemy znoszg suszg. Nie | przycigé rosling 10 cm nad
lubig gleb podmokiych. ziemia.

Uwagi:
Rosliny iglaste najlepiej jest posadzi¢ na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkotce - szyjka korzeniowa
powinna by¢ ustawiona na rowni z powierzchnig gleby.
Byliny sadzimy na taka samg gtgbokos¢, na jakg byty umieszczone w doniczce, lub maksymalnie do 2 cm gigbie;.
Projektowane rosliny mozna sadzi¢ od wiosny do jesieni, gdyz wtedy panujg najlepsze warunki, sprzyjajace tatwemu
przyjmowaniu si¢ sadzonek. Sadzonki kupowane w pojemnikach mozna bez obaw wysadza¢ niemalze przez caty rok,
wytaczajac okresy gdy ziemia jest zamarznigta. Nalezy pamigta¢ jednak, ze w okresach kiedy wystepuja
ekstremalnie wysokie temperatury sadzenie nie jest wskazane i wymaga zwigkszonych naktadéw pracy na
utrzymanie bryt korzeniowych w wystarczajacej wilgotnosci.

5.5 ZAPISY KONCOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac powinien przeprowadzi¢ osobiscie wizje lokalng w celu rozpoznania
zakresu prac objetych niniejszym opracowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac nieujgtych w niniejszym opracowaniu, a ujawnionych podczas
prac odkrywkowych, niezbgdnych do kompleksowej realizacji przedmiotu niniejszego opracowania.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWE)

Bez zmian. Projektowany zakres prac obejmuje jedynie prace remontowe, ktdre nie zmieniajg istniejacych warunkdw
ochronny pozarowej oraz warunkow ewakuaciji. Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy, rozbudowy, nadbudowy ani
zmiany sposobu uzytkowania przedmiotowego budynku.

7.0 WSPGOtCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA

Obliczen wspotczynnika przenikania ciepta dokonano na podstawie normy PN-EN 1SO 6946:1998
R=d/A

gdzie:

R - opdr cieplny warstwy jednorodnej

d- grubos¢ warstwy materiatu

) - obliczeniowy wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu, przyjety z odpowiedniej tablicy zatgcznika krajowego NG
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Catkowity opor cieplny pfaskiego komponentu budowlanego sktadajacego sie z termicznie jednorodnych warstw
prostopadtych do kierunku przeptywu ciepta naleiy obliczy¢ ze wzoru:

Rr= Ri + R1 + Ry +Rs +

gdzie :

Rsi - opdr przejmowania ciepta na wewngtrznej powierzchni
R1, Rz, R, Rn - obliczeniowe opory cieplne kaidej warstwy
Rse - opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni

Inajac catkowity opor cieplny, wspotczynnik przenikania ciepta obliczamy ze wzoru:

U=1/Rr
grubosé d A R
Lp. m Opis materiatu W/mK m2K/W
1 2 3 4 5
SCIANA ZEWNETRZNA PARTER
(w warunkach sredniowilgotnych)
1 0,005 | tynk silikonowy 0,67 0,007
2 0,100 | styropian "fasada" 0,032 3,125
3 0,005 | tynk akrylowy 038 0,006
4 0,060 styropian elewacyjny ptyty 0,04 1,500
5 0,600 cegta ceramiczna petna 0,11 0,779
6 0,015 tynk cementowo wapienny 0,82 0,018
Rsi - opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni 0,13
Rse - opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni 0,04
Ry - catkowity opor cieplny przegrody 5,606
U - wspotczynnik przenikania ciepta 0,178
grubosé d A R
Lp. m Opis materiatu W/mK m2K/W
1 2 3 4 5
Sciana fundamentowa
(w warunkach sredniowilgotnych)
1 0,005 | tynk zywiczny mozaikowy (PONAD TEREN) 05 0,010
2 0,005 | folia kubetkowa - 0,000
3 0,080 styropian "fundament” 0,031 2,581
4 0,080 | styrodur 3035 CS 0,04 2,000
5 0,005 papa bitumiczna 0,18 0,028
6 0,005 masa gruntujaca - 0,000
1 0,005 abizol R + 2P - 0,000
8 0,570 cegta ceramiczna petna 0,71 0,740
Rsi - opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni 0,13
Rse - opdr przejmowania ciepta na zewngtrznej powierzchni 0,04
Ry - catkowity opor cieplny przegrody 5,529
U - wspdtczynnik przenikania ciepta 0,181
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8.0 OPIS TECHNICZNY DO PB OCIEPLENIA

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu ocieplenia Scian zewngtrznych, kolorystyki elewaciji przedmiotowego
budynku. Proponuje sig zastosowanie ocieplen metod3 ,lekka-mokra”, posiadajacy certyfikaty dopuszczajace do
stosowania na rynku. Przy realizacji robdt postgpowac wg Instrukeji ITB nr 334/202 - ,Bezspoinowy system ocieplania
scian zewngtrznych budynkow") lub rownowaznym posiadajgcym dopuszczenie do stosowania na rynku.

Wyprawy elewacyjne wykonac jako tynki cienkowarstwowe silikonowe o strukturze ,,baranka” 1,50 mm.

8.1 Ogolna charakterystyka techniczna metody "lekkiej"

Metoda "lekka" ocieplen Scian budynkow od strony zewngtrznej polega na przymocowaniu do powierzchni

zewnetrznej ciggtej warstwy ptyt styropianowych/wetny mineralnej i pokryciu ich powierzchni cienkg warstwg zaprawy
zbrojonej siatkg szklang.
Ptyty styropianowe/wetny mineralnej sg przyklejane do Scian zaprawami lub masami klejacymi i w zaleinosci od potrzeb
mocowane dodatkowo tacznikami z PCV o ksztatcie grzybka. Na powierzchni styropianu wykonuje si¢ warstwe ochronng
z masy lub zaprawy klejacej, grubosci okoto 3 mm, zbrojong siatky z wtdkna szklanego, a nastgpnie elewacyjng wyprawe
tynkarskg o grubosci okoto 2 do 4 mm.

Poszczegdlne warstwy ocieplania, wykonane z odpowiednio dobranych materiatow, petnig w uktadzie ocieplajacym

nastepujace scisle okreslone funkcje:
* plyty styropianowe zapewniajg wymagang izolacj¢ termiczna,
« plyty wetny mineralnej zapewniajg wymagang izolacje termiczng oraz odpornos¢ ogniows,
- masa lub zaprawa klejaca i taczniki tworzywowe mocujace styropian do $cian zapewniajg statecznosé konstrukeyjng
uktadu ocieplajacego,
« warstwa masy klejgcej natoiona na styropian i zbrojona siatky szklang stanowi ochrong styropianu

i zabezpiecza uktad ocieplajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi,

« zbrojenie z tkaniny szklanej ogranicza odksztatcenia termiczne warstwy ochronnej, zapobiega peknigciom i zwigksza
wytrzymato$é na uszkodzenie mechaniczne,
« druga, elewacyjng warstwa (wyprawa tynkarska) stanowi wykorczenie powierzchni uktadu ocieplajacego

i zabezpiecza go przed wptywem czynnikow klimatycznych oraz zwigksza wytrzymatosé na uderzenia, a przez

dobrze dobrang kolorystyke i fakture nadaje elewacji budynku estetyczny wyglad.

Uktad warstw przy ocieplaniu $cian zewngtrznych budynkow metod3 ,,lekka" przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Uktad warstw przy ocieplaniu scian zewngtrznych budynkow metoda ,,lekka"
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1-$ciana istniejgca, 2-masa klejgca styropian, 3-ptyty styropianowe, 4-tkanina szklana, 5-warstwa zbrojona siatkg
szklang, 6-wyprawa tynkarska

Metoda "lekka" jest przeznaczona przede wszystkim do ocieplania Scian budynkow istniejacych, ktdre nie maja

wymaganej izolacyjnosci cieplnej lub wystgpuja w nich wady technologiczne (np. przemarzanie Scian badz przecieki
wody deszczowej).

Metoda ta nadaje sig rowniez do ocieplania Scian budynkow nowo wznoszonych, w ktorych warstwe konstrukeyjng
wykonuje sig z materiatow o duzej wytrzymatosci (np. z betonu zwykiego, cegly), a nastepnie ociepla od strony
zewnetrznej.

Jak wynika z praktyki zagranicznej, trwatos¢ ocieplen wykonanych metod3 ,,lekka" wynosi ponad 30 lat, pod
warunkiem zachowania wtfasciwej jakosci robot i uzytych materiatdw oraz przy przestrzeganiu zasad biezgcej
konserwacii.

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakosci ocieplen jest stosowanie materiatow o scisle okreslonych
wtasciwosciach technicznych i doktadne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach robdt.

Ocieplanie Scian metodami systemowymi nalezy wykonywac zgodnie ze swiadectwami, decyzjami lub aprobatami
technicznymi, wydanymi dla poszczegdlnych systemow, przy jednoczesnym spetnieniu wymagan techniczno-
technologicznych podanych w niniejszym opracowaniu.

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwigk przyttumiony
Swiadczy o tym, Ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy go zbic
i narzuci¢ warstwg zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy rowniez usungé i wyrdwnaé
zaprawg cementowg. Catg powierzchnig Scian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ wod3. Przyklejanie
ptyt styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnigciu podtoza.

8.2 Przyklejanie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni Scian, zdjeciu obrdbek blacharskich i rur spustowych moina
przystapic do przyklejania ptyt styropianowych. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynaé od dotu Sciany
budynku i posuwac sig do gory.

Ptyty styropianowe naleiy przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niisza niz
5°C. Mase klejacg nalezy naktadac na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadac na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawgdzi tak, aby przy przyklejeniu nie wyciskata sig poza krawedzie styropianu. Na $rodkowej czgsci ptyty styropianowej
nalezy natozy¢ 10-12 plackdw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach moina natoiy¢
odpowiednio mniej plackdw, ale nalezy przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni piyty.

Sposab ufozenia masy klejacej na ptycie styropianowej przedstawiono na rys.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu,
dosungé do ptyt juz przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packa drewniang, ai do uzyskania rownej ptaszczyzny
z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sig przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejacg wycisnie si¢ poza obrys
ptyty, trzeba jg usungc. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie
ptyt po uptywie kilku minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy ja oderwac, zebra¢ masg klejaca ze sciany, po czym
natozy¢ ponownie mase klejaca na plyte i docisnac ja do powierzchni Sciany.
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Rys. 2. Sposob natozenia masy klejacej na ptyte styropianowsa.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawgdzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.
Uktad ptyt na powierzchni Sciany jest pokazany na rys. 4 .

Rys. 4. Uktad ptyt styropianowych przy narozniku budynku
1 - $ciana istniejca, 2 - plyty styropianowe

8.3 Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych za pomoc3 tacznikow

Nalezy mocowac ptyty styropianowe dodatkowo tgcznikami mechanicznymi rozpreznymi do mocowania styropianu
w ilosci nie mniejszej niz 2 na kaidg ptyte (4szt./m2 ocieplenia). W narozach 8sz./m2. Jezeli zastosowany system
wymagatby wigkszej ilosci tacznikow nalezy odpowiednio zwigkszy¢ ich liczbe.

Duze znaczenie ma dobranie wtasciwej dfugosci tacznikow. Dtugosc powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto
osadzone w Scianie. Gtowki tacznikow nie mogg wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie
zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na gtdwke tacznika o gtgbokosci ok. 4 mm i facznik osadzic
tak, aby gtowka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu. taczniki nie rozpreine tatwo sig wyrywaja,
dlatego nie powinny by¢ stosowane do mocowania styropianu.

8.4 Wyrownywanie powierzchni przyklejonych piyt styropianowych

Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyrdwnana, a szpary wigksze niz 2 mm, zapetnione
paskami styropianu. W tym celu nalezy pocigé nozem paski o odpowiedniej grubosci i powciskac w szpary. Caty
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powierzchnig styropianu nalezy doktadnie wyrownac przez przetarcie papierem Sciernym natozonym na pace tynkarska.
Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt
nalezy zaszpachlowac gtowki tacznikow mechanicznych masg klejaca.

8.5 Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyiszej niz 25°C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przyklejac tkaniny zbrojacej,
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas diuzszy niz 2 tygodnie.

Jezeli styropian z jakich$ powodow nie zostanie w tym czasie pokryty warstwg ochronng (np. przerwanie robot
z powodu zimy), to przed wykonaniem warstwy zbrojonej konieczne jest sprawdzenie jego jakosci. Plyty poidtkte
i 0 pylacej powierzchni wymagajg oczyszczenia papierem $ciernym natozonym na pace tynkarska.

Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnig ptyt styropianowych ciggty warstwg o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci siatki zbrojacej. W przypadkach uzasadnionych mozna
stosowa¢ siatke szklang pasami poziomymi. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciskac w nig tkaning
szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie weisnigta w masg klejaca. Nastepnie
na powierzchnig przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci okoto 1 mm w celu
catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnig doktadnie wyrdwnac i wygtadzic.
W czesci zagtebionej w gruncie, na cokole i kondygnacji parteru stosowac podwojng warstwe tkaniny zbrojgcej.

Grubosé warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada sig ja na styropian nie pokryty masg
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klejaca, ktorg nastgpne nanosi si¢ jednorazowo na tkanine.

Tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napigta. Sasiednie pasy tkaniny powinny
by¢ uktadane na zaktad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie, zgodnie z rysunkiem 5. Tkanina przyklejona na
jednej scianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywingc¢ na sciang sasiednig pasem o szerokosci
okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaning na oscieza okienne i drzwiowe.
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W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach
pionowych na parterze oraz na naroinikach osciezy drzwi wejsciowych, naleiy przed przyklejeniem tkaniny wkleic
perforowane katowniki aluminiowe zgodnie z rysunkiem nr 7.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingc na sciang
ssiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywina¢ tkaning na oscieza okienne i drzwiowe.

Szerokosc tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokosci.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy j wywingc na sciang
ssiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywinac¢ tkaning na oscieza okienne i drzwiowe.
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Rys. 7. Szczegot ocieplenia naroznika budynku: a - przekroj przez naroznik budynku, b - widok aksonometryczny naroznika
z warstwami uktadu ociepleniowego
1-$ciana, istniejgca. 2 - ptyty styropianowe, 3 - masa klejaca. 4 - tkanina szklana, 5 - wyprawa tynkarska, 6- katownik
aluminiowy lub tkanina pancerna.

Zamiast katownikéw aluminiowych dopuszcza sig stosowanie paskow grubej tkaniny szklanej, tzw. tkaniny
pancernej
Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm, w sposdb pokazany na rysunku 6.
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Rys. 6. Sposob przyklejenia tkaniny szklanej przy otworach okiennych i drzwiowych
1 - tkanina szklana, 2 - kawatki tkaniny wzmacniajgcej naroza otworu, 3 - tkanina, ktora trzeba wywingc na oscieza
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8.6 Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyiszej niz 25°C, zwtaszcza jesli elewacije s3
nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24h.

8.1 Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz
3cm.
Szczegot ocieplenia oscieza gornego przedstawiono na rysunku 8, a szczegoty ocieplenia osciezy pionowych na

rysunku 9.
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Rys. 8. Szczegdt ocieplenia garego (nadproza)
1-placki masy klejacej styropian, 2-styropian,3-warstwa zbrojona.

Rys. 9, Szczegdt ocieplenia osciezy pionowych: a — przekréj pionowy, b - szczegét A,
1 - placki masy klejacej, 2-styropian, 3 - warstwa zbrojona. 4.- kit elastyczny, np. silikonowy.

Cwieréwatki ostaniajce styki oscieznic z o$ciezami nalezy usunaé i cata powierzchnie osciezy doktadnie oczyscié
z kurzu i innych zanieczyszczen.

Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przykleic ptyty styropianowe, ktdre powinny by¢ tak przycigte,
aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajacych oscieza zgodnie
z rysunkiem 8i 9.
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Jezeli oscieznice s mato widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy $cigé ukosnie ptyty styropianowe
zgodnie z rysunkiem 9. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.
Na osciezach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejenie styropianu, ale mozna obnizy¢ poziom tych osciezy przez
scigcie gornej warstwy i naklejenie styropianu oraz wykonanie na nim warstwy ochronnej, a nastgpnie wykonac
podokienniki, ktore powinny wystawaé poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 40 mm . Podokienniki powinny by¢
wywinigte na oscieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa wraz z tkaning
zbrojacg powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika . Styki podokiennikdw z oscieznicg nalezy uszczelnic
kitem elastycznym, np. silikonowym, przez potozenie go na oscieznicy i docisnigciu podokiennikiem w czasie jego
przybijania. Szczegoty ocieplenia oscieza dolnego poziomego przedstawiono na rys nr 10:

a T— T

Rys nr 10: Szczegoty ocieplenia oscieza poziomego dolnego
1- masa klejaca, 2- styropian, 3- warstwa zbrojona, 4- obrdbka blacharska, 5- klocek drewniany do mocowania
blachy, 6- okno, 7- parapet

8.8 Ocieplanie przy otworach wentylacyjnych

Ocieplenie wokot otwordw wentylacyjnych nalezy wykonac w nastepujacy sposob:
- po przyklejeniu piyt styropianowych nalezy w miejscach otwordw wentylacyjnych wycigé w styropianie otwory
o wymiarach okoto 4 mm wigkszych od otwordw w Sciance,
- po przyklejeniu tkaniny zbrojonej nalezy w miejscach otwordw przecigé ja promieniscie od Srodka do obwodu
i wywinac jg do $rodka otwordw, wtapiajac w natozong mase klejacg w taki sposob, aby uszczelniata ona styki
styropianu ze Sciankg attykows,
- otwory powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostawania sig ptakow.

8.9 Ocieplenie Scian piwnic i Scian fundamentowych

Ocieplenie powinno sig¢ zaczyna¢ okoto 1,00 m ponizej poziomu terenu (Sciany piwnic ok. 1,8 ponizej p.t).
Ocieplenie zaczac listwg startowa. Listwe zastosowac rowniez przy pofaczeniu cokotu ze $ciang. Wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg czesci Sciany zagtgbionej w gruncie z Dysperbitu, catkowita gr. izolacji ~ 2 mm. Nie stosowac
srodkow na bazie rozpuszczalnikow organicznych. Po zasypaniu $cian pospotka, nalezy wykonaé opaske wokét budynku
szerokosci 60 cm.
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8.10 Wykonanie obrobek blacharskich

Wykonujac nowe obrdbki blacharskie, nalezy je dostosowac do grubosci wykonanego ocieplenia $cian. Obrobki te
powinny wystawac poza lico Sciany co najmniej 30 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty
elewacje przed zaciekami wody deszczowej.

Obrobki nalezy mocowac¢ do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych
w doktadnie dopasowanych wycigciach w styropianie lub w inny sposdb, zapewniajacy trwate i szczelne zamocowanie do
sciany.

8.11 Zapewnienie jakosci wykonania ocieplenia

Wykonawcy robot dociepleniowych s3 odpowiedzialni za stosowanie materiatdw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowane materiaty powinny posiadac odpowiednie certyfikaty.

W trakcie wykonywania robat nalezy przeprowadzaé czgsciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny by¢ dokonywane
komisyjnie i udokumentowane wpisami do dziennika budowy lub protokotami odbiordw czgsciowych. Odbiory
powinny by¢ dokonywane na kaidej $cianie budynku. Po zakoriczeniu robét ociepleniowych nalezy dokonac odbioru

koricowego. Wskazane jest zapewnienie inspektora nadzoru kontrolujgcego wtasciwe wykonawstwo robot.

Kontrola postgpu robdt powinna obejmowac nastepujace elementy:
a) kontrola przygotowania podtoia
b) kontrola przyklejenia ptyt izolacyjnych
¢) kontrola osadzenia tacznikow
d) kontrola wykonania warstwy zbrojonej
e) kontrola wykonawstwa gruntowania
f)  kontrola wykonania obrobek blacharskich
g) kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej

ad a). kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu czy podtoie zostato oczyszczone, zmyte, wyrdwnane,
wzmocnione, naprawy ubytkdw w powierzchni $ciany.

adb). kontrola przyklejenia piyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu
i szerokosci spoin.

adc). kontrola osadzenia tjcznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych. Dtugos¢ tacznikow powinna by¢ dtuzsza o 6 cm od grubosci ocieplenia. Wykanane ocieplenie nalezy
montowac uzywajac 4-5 szt. tacznikw na m2) mocujac je w $cianie zelbetowe.

add). kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie
klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojacej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow
twardnienia warstwy zbrojacej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlegajg miejsca newralgiczne na
elewacji (naroza budynku, oscieza okienne i drzwiowe, dylatacje).
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ade). kontrola wykonania gruntowania polega na sprawdzeniu ciggtosci warstwy gruntujacej i jej skutecznosci.

ad f). kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na sprawdzeniu mocowania, wykonanych spadkow i wysunigcia
obrdbki poza ptaszczyzng projektowanej Sciany.

adg). kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej
z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie zawartej pomigdzy Wykonawcy
a Inwestorem. Jezeli nie jest to jasno sformutowane w umowie nalezy przyjac:
odchyleni powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m);
odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1,0 m i nie wigcej niz 30 mm na
catej wysokosci budynku;
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm;
dopuszczalne odchylenia powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku;
odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze
niz 7 mm;

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie  wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac sig jednorodnosci i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklgstosci
stwierdzonymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3,0 m. Dopuszczalne jest odchylenie wykoriczonego
lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru
technicznego robot budowlanych lub warunkami szczegdlnymi zawartymi w umowie.

8.12 Kolorystyka elewac;ji

Kolory wypraw tynkarskich podano na rysunku elewacji (nie dobiera¢ kolordw z wydrukow na poszczegdlnych

rysunkach kolorystyk elewacjill!).
ELEMENTY ELEWACYINE ORAZ KOLORY NA ELEWACIE NALEZY USTALIC PO WYKONANIU PROBEK | ZATWIERDZENIU PRZEZ

PROJEKTANTA W POROZUMIENIU Z INWESTOREM.

9.0 Charakterystyka energetyczna

Nazwa obiektu PROJEKT TECHNIGZNY REMONTU BUDYNKU SADU REJONOWEGO W SOKOtOWIE PODLASKIM
Adres obiektu Dziatka nr ewid. 1516/1, obrg,b 0001, jeqn. ewid. 142901_1 m. Sokotow Podlaski
ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokotdw Podlaski
Lokalizacja obiektu IV strefa klimatyczna (t; = -22°C)
r:n:’;fr(i\ﬁ:lrl:g)o regulowanej 316477
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m?) 3164,17
Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) 171,51
Kubatura (V, m3) 17390,0

33



Projekt techniczny remontu budynku Sadu rejonowego w Sokotowie Podlaskim

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uiytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wodg Qwnd

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtod Qcnd dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zhiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

1) Tabela zhiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

8) Tabela zhiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 1. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwea 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

szczegafowego zakresu i foarmy projekty budowlanego (Dz. U, 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra lnwestycji i Rozwaju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia fednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawfe warunkéw technicznyeh, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2079 poz.

1065)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwaju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki

energetyczney budynku lub czgsei budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznef

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

. Przegrody sciany zewngtrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] WSP'L[JCV%?]X:(T]ZUN Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna sz 0,18 0,20 Tak

II. Przegrody strop zewnetrzny
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] WSD'L[JWiZY\:(T]zUm Warunek spetniony
1 Stropodach istniejacy S1/83 0,18 0,15 Nie dotyczy

III. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] WSD'L[JWiZY\:(T]zUm Warunek spetniony
1 Posadzka na gruncie istniejgca PG 0,28 0,30 Nie dotyczy

IV. Przegrody drzwi zewngtrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] WSD'L[J;V‘;’;E]ZV_{(T]ZON Warunek spetniony
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1 Drzwi zewnetrzne istniejace DI 1,10 1,30 Nie dotyczy
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewngtrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol ) Wsp. g WT2021
[W/m“K] [W/m2K] WT12021 Unax g
1 Okno zewngtrzne 0z 0,90 0,25 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu.nd dla kazdej strefy

Lestawienie stref
Numer strefy Nazwa strefy As v i Zapotrzebowanie na ciepto Qund

m2 m3 oG kWh/rok
1 pom. biurowe i sadowe 2131,56 8136,55 20,0 59211,36
2 pom. sanitarne i pomocnicze 42121 1193,23 20,0 13413,85
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQund [kWh/rok] 12151,21
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wodg Qwnd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, cw 419 kl/ (kg-K)
Gestosc wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 6w 55 o;
Temperatura zimnej wody, 6o 10 oC
Wspétczynnik korekeyjny, kg 0,70
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 3164,11 m?
Jednostkowe dobowe zuiycie cieptej wody, Vw 0,35 dm®/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 14822,63 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtdd Qcpd dla kazdej strefy

Lapotrzebowanie  na  energie
Numer |Nazwa strefy At v qi uzytkow dla chtodzenia i wentylacji
strefy Qcnd=S(Qcndn)
m? m? oC kWh/rok
1 Cz. chtodzona 104211 3019,21 24,0 31513,0
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQc.nd [kWh/rok] 31513,0

35




Projekt techniczny remontu budynku Sadu rejonowego w Sokotowie Podlaskim

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zradta Wezet cieplny

Nr zrddta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny
Wspétczynnik W 1,53 -
Wspotczynnik Wer 2,50 -
Energia uzytkowa Qupd 12151,.21 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Wezet cieplny

Sprawnos¢ wytwarzania g 0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi
w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem

termostatycznym

Sprawnos$cé regulacji nyu.e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzadzeniami, ktore s3 zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nu

0,96

Wybrany wariant akumulacji

ZLasobnik ciepta w systemie ogrzewania

Sprawnos¢ akumulacji nus

0,93

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ot 0,79 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomHoe 8015,45 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Nazwa 7radta Wezet cieplny
Nr Zrddta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny
Wspotczynnik Ww 1,53 -
Wspétczynnik Wer 2,50 -
Energia uzytkowa Qw,nd 14822,63 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Wezet cieplny
Sprawnos¢ wytwarzania nwg 0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody -

systemy z obiegami

cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami
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instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajacymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody powyzej 30 do 100

Sprawnos¢ przesytu nwg

0,70 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulaciji nw;s 0,85 -
Catkowita sprawnos$c systemu zasilania i-tego nosnika nwitot 0,59 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,W% 3601,51 kWh/rok
1 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Nazwa Zradta Klimatyzatory typu split

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspatczynnik We 2,50 -
Wspétczynnik Wer 2,50 -
Energia uzytkowa Qc,ng 31513,02 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Klimatyzatory typu split

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER 380 -
Wybrany wariant regulacji System bezposredni

Sprawnosc regulaciji nc.e 1,00 -

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem chtodzonym
powietrzem

Sprawnosc¢ przesytu nc 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji nc,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc ot 3,80 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomCo% 0,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oSwietlenia

Nazwa Zrodta

Oswietlenie energooszczedne

Nr Zrodta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik WL

2,50
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Wspétczynnik Wei 2,50
Energia uzytkowa Eijon 62808,51 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 316471 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Automatyczne wiaczenie/automatyczne wytaczenie
Wptyw $wiatta dziennego Fo 1,00
Rodzaj regulacii Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,80
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie | Nie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom12% kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowe;j i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrddta Nazwa Zrddfa Qun Qxn Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 1215121 [92482,11 | 16153121
Suma 1215121 |92482,711 | 161531,21
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 14822,63 2516361 |47504,10
Suma 14822,63 |25163,61 |47504,10
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrddta Nazwa zrddfa QuL QkL QpL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie energooszczedne 62808,51 |151021,28
Suma 6280851 |157021,28
Chtodzenie
Nr zrddta Nazwa zrddta Que Qxe Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Klimatyzatory typu split 31513,02 [8292,90 20732,25
Suma 3151302 |829290 |20732,25
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Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qua+Quw+Quc) / A 31,63 kWh/(mZrok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxu+Qxw+Qx+Qx,c*Eelpom) / Af 63,31 kWh/(mZrok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpx+Qpw+Qp1+Qpc 386794.9 kWh/rok
Roczny wl§lfazn|k 0|J|ICZBI']IOV\.IV zapotrzebowama na nle.odnallvmlnq energig pierwotng na cele ogrzewania, 12222 KWh/(m%rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 3164,11 m2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 1042,11 m?
CzqstkO\A@ maksymalna wa.rtos.c ws_kazmka. EP na _potrzeby ogrzewania, EPhen 45,00 KWh/ (m2rok)
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia AEPg 8,23 kWh/(mZrok)
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia AEP, 50,00 kWh/(mZrok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzeb.owanle buFI-ynku na . nleodnawmlnq. eqergu;l plerwqtnq dq EPras 103.23 KWh/(m%rok)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uiytkowej
oraz o$wietlenia
10)  Bilans mocy
Lapotrzebowanie na energig
Lp. System pomocnicz koricowg Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie i wentylacja 801545
2 Przygotowanie cieptej wody 3601,51

Projektant br. konstrukeyjno-budowlana:
mgr inz. Anna Burta
MAZ/0565/PWOK/13
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10. CZESC RYSUNKOWA
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10.1 Rzut parteru - rys. nr PT-1
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10.2 Rzut 1 pigtra - rys. nr PT-2
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10.3 Rzut 2 pigtro - rys. nr PT-3
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10.4 Rzut dachu - rys. nr PT-4
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10.5 Przekrdj A-A - rys. nr PT-5
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10.6 Elewacja pdtnocno-zachodnia i potudniowo-wschodnia - rys. nr PT-6
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10.7 Elewacja pdtnocno-wschodnia i potudniowo-zachodnia - rys. nr PT-7
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10.8 Zestawienie stolarki okiennej - rys. nr PT-8
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10.9 Zestawienie stolarki drzwiowej - rys. nr PT-9
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10.10 Plan sytuacyjny - rys. nr PT-10
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10.11 Ogrodzenie — stupy zelbetowe - rys. nr PT-11
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10.12 Zielen - rys. nr PT-12
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 2 PIETRA
3.01 |HALL/KOMUNIKACJA 1314 [m2 |GRES
302 [DIWIG 432 |m2
3.03 |STEROWNIA WENTYL. 1211 |m2 |GRES
3.04 |GAB.PREZESA SADU 2540 |m2 |Klepka dghowa
305 |SEKRETARIAT 2416 |m2 |klepka dghowa
3.06 |SALA KONFERENCYINA 4418 |m2 |wykirultrudnoscieralna
307 |KOMUNIK./POCZEK. 5659 |m2 |GRES
3.08 |POKAPL 1 ASYST.SEDZ 1841 [m2 |wykirultrudnoscieralna
3.09 |BIURO PODAWCZE 17,26 |m2 |wykirultrudnoscieralna
310 |SEKRETARIAT 1560 |m2 |wyktrultrudnoscieralna
311  |SEKRETARIAT 16,87 |m2 |wykirultrudnoscieralna
312 |SEKRETARIAT 1658 |m2 |wyktrultrudnoscieralna
313 |GAB.Z-CY PROKRE. 16,82 (m2 |wyktrultrudnoscieralna
3.14  |KIER SEKRETAR. 146 |m2 |Kepkadghowa
3.15 |GAB.PROK.REJON. 2442 |m2 |Kepka dghowa
3.16  |POKPROKURATORA 11,42 |m2 |wykt.dywanowa
317  |POKPROKURATORA 1159 |m2 |wyki.dywanowa
3.18  |POKPROKURATORA 11,61 [m2 |wykt.dywanowa
319 |POKPROKURATORA 11,61 [m2 |wykt.dywanowa
[3.20 |POKAPLIKANTOW 9,38 [m2 |wyktrultrudnoscieralna
321 |PRZEDSIONEK 261 |m2 |TERAKOTA
322 |WCK 195 |m2 |TERAKOTA
323 |PRZEDSIONEK 2,5 |m2 |TERAKOTA
324 |WCM 487 |m2 |TERAKOTA
325 |WCNPS 411 |m2 |TERAKOTA
326 |XERO 1,36 |m2 |wykirultrudnoscieralna
321 |POKSOCJALNY 736 |m2 |TERAKOTA
328 |POKINFORMATYKA 1262 |(m2 |wyktrultrudnoscieralna
329 |BIBLIOTEKA 1825 |m2 |wyktrultrudnoscieralna
3.30 |KLATKA SCHOD. 11,68 [m2 |GRES
3.31 |BIBLIOTEKA 17,31 |m2 |wykirultrudnoscieralna
3.32  |KIER.O/ADMIN. 1472 |m2 |wykirultrudnoscieralna
3.33  |SEKR.O/ADMIN. 1472 |m2 |wykirultrudnoscieralna
3.34  |KIER FINANS SADU 1503 |m2 |wyktrultrudnoscieralna
3.35 |KLATKA SCHOD. 11,78 |m2 |GRES
3.36  |POM.PORZADK. 422 |m2 |TERAKOTA
3.37 |POKSOCJALNY 111 |m2 |TERAKOTA
3.38  |KORYTARZ 284 |m2 |GRES
3.39  |KORYTARZ 392 |m2 |GRES
340 |WCNPS 709 [m2 |TERAKOTA
341 |PRZEDSIONEK 2,19 |m2 |TERAKOTA
342 |WCK 15 |m2 |TERAKOTA
343 |PRZEDSIONEK 311 |m2 |TERAKOTA
344 |WCM 418 |m2 |TERAKOTA
345 |KORYTARZ 994 |m2 |GRES
346 |PRZEDSIONEK 555 |m2 |TERAKOTA
341 |WCM 520 |m2 |TERAKOTA
348 |PRZEDSIONEK 503 |m2 |TERAKOTA
349 |WCK 52 |m2 |TERAKOTA
350 |POKSEDZIOW 16,28 |m2 |wykt.dywanowa
351 |POKSEDZIOW 22,1 |m2 |wyktdywanowa
352 |POKSEDZIOW 8,60 |m2 |wykidywanowa
353 |POKSEDZIOW 2046 [m2 |wyktdywanowa
3.54 |POKKURATOROW 12,41 |m2 |wykirultrudnoscieralna
3.55 |POKKURATOROW 1500 [m2 |wyktrultrudnoscieralna
3.56 |POKKURATOROW 1546 |m2 |wyktrultrudnoscieralna
3.5]  |POKKURATOROW 1503 |m2 |wyktrultrudnoscieralna
3.58 |POKKURATOROW 1529 |m2 |wyktrultrudnoscieralna
359 |POKARCHIWALNY 11,10 (m2 |GRES
3.60 |SEKCJAFINANSOWA 1442 |m2 |wyktrultrudnoscieralna
3.61 |SEKCJAFINANSOWA 1385 |[m2 |wyktrultrudnoscieralna
362 |POKGEKSIEGOW 17,31 |m2 |wykirultrudnoscieralna
POWIERZCHNIA UNTKOWA [m2] 910,62
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] 1771151
LEGENDA:

110
150

% stolarka okienna przeznaczona do wymiany

0
20

stolarka drzwiowa przeznaczona do wymiany

aans~ projektowane docieplenie Scian ostonowych - piyty ze styropianu
lub wetny mineralnej gr. 10 cm

MIROStLAW BURTA

ZAKtAD USEUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY REMONTU BUDYNKU SADU
REJONOWEGO W SOKO£OWIE PODLASKIM

RZUT 2 PIETRA

RYSUNEK NR PT-3 SKALA: 1:100

MIEJSCE |1 DATA: SIEDLCE, wrzesien 2023
INWESTOR: LOKALIZAC)A:

Sad Okrggowy w Siedlcach Dziatka nr ewid. 1516/1, obrgh 0001, jedn.
ul. Sadowa 2, ewid. 142901_1 m. Sokotow Podlaski
08-100 SiedIce ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokotéw Podlaski
AUTOR PROJEKTU: PODPIS:

mgr inz. ANNA BURTA

MAZ/0565/PWOK/13 upr. wykonawcze

bez ograniczen

i projektowe konstrukcyjno-budowlanw
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PRZEKRO) A-A

2x papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna
wefna mineralna pottwarda min.20cm.

obrobka blacharska attyki - na catym

folia spawzlna - obwodzie attyki do wymiany na nowa A
istniejaca konstrukcja stropu
sufit podwieszan: :}; 14,00 H
P Y obrdbka blacharska attyki - na catym
obwodzie attyki do wymiany na nowg
83 4 13,00 : + 13,00
) . ) gzyms odtworzyé, wykonaé now3 obrdbke wytaz dachowy do wymiany / + 1220
papa wierzchniego kiycia tekrn:_t:(zgrz;w:;lga blacharska z blachy ocynkowanej i — =
7 wywinigciem na $ciany cokolika min. 15 cm : : i ) .
2x papa wierzchniego krycia termozgrzewalna T S { ] suyms ad!worzyc na cafym obwodie budynk, Wykunac
wellia mingralna péttwarda min, 20 om —] " T i now3 obrébke blacharska z blachy ocynkowanej
ft:lia s_pe;gvalna :} 10,87 [\L [ {*WT QWT N 11,36 ]
p lf/tta Zed P:towa : 7700 — drabinka do wymiany na now, oktadzina sciany /
sufit podwieszany fﬁm’ ’ fﬁ% H 10,70~_za drabing do wymiany (zaznaczono kolorem)
s 7 151 v
podsufitka ¢ paneli - dd wym{any 20 szt. +16,36 —

336

plytki ceram.(gres/terakota) - | |
na kleju samopoziom. 1,5 cm 8.1

szlichta cem. zbrojona siatkg 4 cm
folia spawalna

100
stropian 10 cm
folia spawalna

istniejace podfoie 650 ﬂW . QW D\
+ 6,52 5,66 . ] 4576
gzyms odtworzyf, wykonac nowg obrdbke 4 562 + 6,30 _j:

blacharska|z blachy dcynkowanej 7
wykt. trudnoscieralna na kleju 1cm
szlichta cem. zbrojona siatkg 4,5 cm
folia spawalna 4 4,40 v _ _ -
stropian 10 cm
folia spawalna Ei
istniejace podtoze 43,52

\l/

+

1 wykonac nowg obrdbke blacharskg z blachy

ocynkowanej na styku daszku i $cian
/_y_J_y_y; obrdbka blacharska zadaszenia - na
catym obwodzie i do wymiany na nowg

7 blachy ocynkowanej
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plytki ceram.(gres/terakota)
na kleju samopoziom. 1,5 cm §
szlichta cem. zbrojona siatka 3,5 cm

izolacja akustyczna (maty UNITREND l_|_|_|_
PE-25 2x0,5¢m) 1¢cm ;5*]5

istniejaca konstrukcja stropu ,5*35

sufit podwieszany 0,05 -1 0,04 0,00=169,65m n.p.m.|

i ‘

=
|

wykt. trudnoscieralna na kleju. 1 cm ‘
szlichta cem. zbrojona siatkg 4 cm
izolacja akustyczna (maty UNITREND A
PE-25 2x0,5¢cm) 1¢m
istniejaca konstrukeja stropu
sufit podwieszany
ZAKELAD USLUGOWY
klepka dgbowa na kleju 3 cm 2x papa wierzchniego krycia 08-110 SIEDLCE. UL.GRABIANOWSKA 23
piytki ceram. (gres/terakota) szlichta cem. zbrojona siatka 2 cm termozgrzewalna ! .
na Kleju samopoziom. 1.5 em izolacja akustyczna (maty UNITREND wefna mineralna pottwarda
s, 151 e Yol e PROJEKT TECHNICZNY REMONTU BUDYNKU SADU
iz0lacja akustyczna (maty UNITREND istniejgca konstrukcja stropu istniegea konstrukefa stropu REJONOWEGO W SOKO£OWIE PODLASKIM
PE-25 2x05 om) 1 om sufit podwieszany ptyta zelbetowa
strop zelbetowy (wg proj. konstr) PRZEKRO) A-A
sufit podwieszany
RYSUNEK NR PT-5 SKALA: 1:100
MIEJSCE | DATA: SIEDLCE, wrzesien 2023
INWESTOR: LOKALIZAC)A:

wykt. trudnoscieralna na kleju. 1 cm kostka bet. Bauma 6 cm istniejgcy mur z cegly petnej Sad Okregowy w Siedlcach Dziatka nr ewid. 1516/1, obrgb 0001, jedn.
stlichta cem. zbrojona siatka 4 cm podsypka z piasku 6 cm 2x bitizol "R" ul. Sadowa 2, ewid. 142901_1 m. Sokotdw Podlaski
izolacja akustyczna (maty UNITREND kruszywo stabilizowane 10 cm bitizol "P" 08-100 Siedlce ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokotdw Podlaski
PE-25 2x0,5 cm) 1 cm ubity piasek 10 cm masa gruntujgca BVE
strop zelbetowy (wg proj. konstr) papa bitum. elastomerowa na AUTOR PROJEKTU: PODPIS:
sufit podwieszany osnowie z poliestru KVE45K —

styrodur 3035 CS 8 cm mer inz. ANNA BURTA

styropian "fundament” 8 cm MAZ/0565/PWOK/13 upr. wykonawczeg

folia kubetkowa (ponizej terenu) i projektowe konstrukeyjno-budowlan

tynk zywiczny mozaikowy z dodatkiem miki (powyzej terenu) bez ograniczen




+ 12,20

obrabka blacharska attyki - na catej
dtugosci attyki do wymiany na nowa

+ 10,87

litery ora orta pomalowac poroszkowo na kolor biaty,
poprawi¢ mocowanie liter

obrobka blacharska attyki - na catej
dtugosci attyki do wymiany na nowa

+ 13,00

obrobka blacharska attyki - na catej
dtugosci attyki do wymiany na nowa

+ 12,20

4 9,95

4 8,15

+ 6,50

4 440

+| 2,60

-1 0,05

||

projektowany daszek
systemowy 350x150

gzyms odtworzy¢ na catym obwodzie budynku, wykonac nowg
obrobke blacharskg z blachy ocynkowanej

obrabka blacharska attyki - na catej
dtugosci attyki do wymiany na nowa

+ 815
X

+ 650

Il
N

gzyms odtworzyé na catym obwodzie budynku, wykonac nowa
obrdbke blacharska z blachy ocynkowanej

obrbka blacharska attyki - na catej
dtugosci attyki do wymiany na nowg

+ 13,00

4 9,95

4 8,15

wszystkie kosze zlewowe do wymiany na nowe o wigkszej
ojemnosci, ze stali ocynkowanej

gzyms odtworzy¢ na catym obwodzie budynku, wykonaé nowa
obrabke blacharska z blachy ocynkowanej

rury psustowe ze stali ocynkowanej - bez zmian, uszkodzone rurry
wymieni¢ na nowe 0150 mm

L L

+ 6,50

+| 2,60

gzyms odtworzyé na catym obwodzie budynku, wykonaé nowa
obrabke blacharska z blachy ocynkowanej

kraty oczyscic i odmalowa.c na kolor biaty, przedtuzy¢ mocowanai
krat do sciany uwzglkedniajac grubosé docieplenia $cian

zewngtrzne podokienniki metalowe wymienic na nowe z blachy powlekanej

w kolorze biatym, podokienniki zakoiiczy¢ plastuikowymi zaslepkami

+ 12,20,

\

-1 0,05

ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

wszystkie kosze zlewowe do wymiany na nowe o wigkszej
pojemnosci, ze stali ocynkowanej

obrdbka blacharska attyki - na catej
dtugosci attyki do wymiany na nowa

+ 031

ﬂ ﬁ + 12,20

j + 9,95

+| 8,15

+ 6,50

obrdbka blacharska zadasfini dzie + 440

i do wymiany na now3 z bl DTW TRk

+ 363 systemowy 350x150 + 363
~

L] ~ +| 2,60
] |
H =l

schody do remontu - utozy¢ nowe ptytki gres, wykona izolacje
przeciwwodng, nowe wykoriczenie $cianek oporowych

w postaci tynkéw mozaikowych, odnowi¢ balustrade, zwiericzenie
murkdw w postaci prefabrykowanych czap betonowych

HEN

+| 6,50

|
N
||

obrdbka blacharska zadaszenia - na catym obwodzie
i do wymiany na nowa z blachy ocynkowanej

obrdbka blacharska zadaszenia - na catym obwodzie
i do wymiany na nowa z blachy ocynkowanej

+ 4,40

11N

schody i balustrady poza opracowaniem L schody i balustrady poza opracowaniem L
A A

Kolorystyka elewacji:

elewacja - kolor NCS S 1002-Y - ztamana biel

elewacja - kolor NCS S 6010-G70Y - szarozielony

obrobki blacharskie - blachy ocynkowana, kolor
srebrnoszary

bonie elewacyjne systemowe 2x2 cm

cokot - kolor ciemny szarozielony, tynk
mozaikowy z dodatkiem miki

+[ 1087 \_| \_3

+1 995

£l 60 £l 60 £l 60

+ 8,15

wszystkie kosze zlewowe do wymiany na nowe o wigkszej
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obrdbke blacharska z blachy ocynkowanej

rury psustowe ze stali ocynkowanej - bez zmian, uszkodzone rurry
wymienié¢ na nowe 0150 mm
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obrdbke blacharska z blachy ocynkowanej

zewngtrzne podokienniki metalowe wymienic na nowe z blachy powlekanej
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+| 14,00

+ 10,87

obrébka blacharska brandmuru - na
catej dtugosci wymiany na nowa,
uwzgledniajgc grubosé docieplenia $cian

obrbka blacharska - wykona¢ dodatkowg obrobke pasa
podrynnowego, uwzgledniajacaprojektowane docieplenie

i NN

gzyms odtworzy¢ na catym obwodzie budynku, wykonaé nowa
obrbke blacharskg z blachy ocynkowanej

obrébka blacharska attyki - na catej
dtugosci attyki do wymiany na nowg

wszystkie kosze zlewowe do wymiany na nowe o wigkszej i
pojemnosci, ze stali ocynkowanej m

rury psustowe ze stali ocynkowanej - bez zmian, uszkodzone rurry
wymienié na nowe 0150 mm
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[ krat do sciany uwzgtkgdniajae grubost docieptenta sciam

etatowe wWymienic
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180 - s'cian% REIBO, docieplic wein% mineralng

obrabka blacharska attyki - na catej
dtugosci attyki do wymiany na nowa

+1 13,00

[ gon

gzyms odtworzy¢ na catym obwodzie budynku, wykonaé nowa
— obrbke blacharskg z blachy ocynkowanej

+ 440

| wszystkie kosze zlewowe do wymiany na nowe o wigkszej
;_; ojemnosci, ze stali ocynkowanej

rury psustowe ze stali ocynkowanej - bez zmian, uszkodzone rurry
wymieni¢ na nowe 0150 mm

obrobke blacharskg z blachy ocynkowanej

obrdbka blacharska zadaszenia - na catym obwodzie
i do wymiany na now3 z blachy ocynkowanej

S

ELEWACJA POtNOCNO-WSCHODNIA

obrdbka blacharska - wykona¢ dodatkowg obrobke pasa
podrynnowego, uwzgledniajacaprojektowane docieplenie

S

projektowany daszek
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skrzynka gazowa 105x100x43
do odmalowania wraz z rurami
na kolor 6th

schody do remontu - utozyé nowe plytki gres, wykonac izolacjg
przeciwwodna, nowe wykoriczenie $cianek oporowych
w postaci tynkdw mozaikowych, odnowic balustrade

ELEWACJA POLUDNIOWQ-ZACHODNIA

+ 4,40

Kolorystyka elewacji:

sreb

grubosé docieplenia cian

poprawi¢ obrdbke attyki z papy

429

4,08

elewacja - kolor NCS S 1002-Y - ztamana biel

- elewacja - kolor NCS S 6010-G70Y - szarozielony|

obrdbki blacharskie - blachy ocynkowana, kolor

bonie elewacyjne systemowe 2x2 cm

- cokot - kolor ciemny szarozielony, tynk
mozaikowy z dodatkiem miki

obrdbka blacharska brandmuru - na catej
dtugosci wymiany na nowa, uwzgledniajac

rnoszary
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
TYP OZNACZENIA 01 02 03 04 05 06 07 07a 08 09 010 011 011a 012 013 014 015 016 017
SCHEMAT = = = =
150 U B 60, Ty LA | e YO
7 SO /AN / (/e \ / W \ / AN \ N '\\\ //" '\\‘ '/" '\\‘ '/" / -~ AN / Wy \ / (|1’ \ / W~
N YR N IEURY Y o / 3 g A v (Il < vy T < \ / v (Il « \ _ = I\ N / AN FA o S0 , N /AN / v« \ / v I « \ , N
\/\\ //\/ \/\\ //\/ TR / \\\ Erﬁﬂ\ I\ PRGN AN PRGN AN \ / 7 /AN \ _ - \ \/\\ / LN ! ! LN o ! LN o \ / -\ / VY / PRGN AN \ PRGN AN / -\
/ \ / \ , N , \ A 17 - o[l ~ - 1|2 S L |12 SN / / ! ! / \ / ! ! ! ! = , -7 \ \, 4 o[l S 7 1172 S , -7 \
/ o 7 \ / o g \ / N f \ 7 / [EN A1 \ O / v N ) J / v J \ / 7~ - - 0 -
/ ) { \ / Y { \ / N / - ! ! ! ! N I\ N RV S TRV RAN ) 2 A 4 N ! 2 " ' =70 S U - ! S IRV S RV S
RN (A RN (A ! 7 PG A | I AN A AN 27N RN 27N RN o PRGN | RN PRGN | RN ARG || RN P g ' AN A AN 27N TN
Y || AN R | A r7 \ s \ ! P A1 S / (R <y \ / (R - \ / RN - \ \ 7 , Bl , Bl ", hills N / ™ / (R -y \ / N - \ / ™
e N e N e \ L7 . Il N v I« v I« \ / v I v \ _ -0 / \ / N / v I v \ / v IIF < \ / N
PRGN AN PR || 2 7 /2 - \ / _ 7 7 /2 RN | || IV / 7
< NI ~ < M \\ // MV \\\ /// \ /// NI \\ // M \\ /// \|
~ \\\
/N
\
P
e \
VT 175 170 110 120 181 175 170 170 100 90 175 170 170 100 100 100 170 175 100
OSCIEZNICY (cm) | g 140 140 150 180 130 210 210 210 300 140 180 180 180 60 210 255 210 210 210
L P L P P P L P L P P L P
PARTER 19 ) 13 1 3 - 2 - - - - 2 - - - 1 1 - - - - - - -
PIETRO | - - - - - - - 20 9 2 - - - - - - 3 3 - 3 2 - -
PIETRO Il - - - - - - - - - - 1 22 1 3 - - - - 4 - - - -
RAZEM 13 1 3 - 1 2 1 1 3 3 4 - 1
0GOtEM 19 5 24 3 2 20 9 2 2 6 22 1 3 2 6 1 3 2 1
UWAGI PCV PCV PCV PCV aluminiowe PCV PCV aluminiowe PCV PCV PCV PCV aluminiowe PCV PCV PCV aluminiowe PCV PCV
szkto bezpieczne P4 szkto bezpieczne P4 szkto bezpieczne P4 | szkto bezpieczne P4 szkto bezpieczne P4 szkto bezpieczne P4 szkto bezpieczne P4 szkto bezpieczne P4 szkto bezpieczne P4 szkto bezpieczne P4 szkto bezpieczne P4
okno w klasie EI60 antywtamaniowe RC4 okno w klasie EI60 okno w klasie E160
Podziaty okien zgodnie ze schematami powyzej. Okna rozwierno-uchylne, w konstrukcji PCV, w kolorze biatym, o wspotczynniku przenikania ciepta U<=0,90 W/K*m2; wyposazone w nawiewniki w kazdym skrzydle.
Okno w klasie E160 i antywtamaniowe RC4 w konstrukeji aluminiowe;j.
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC Z NATURY PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
TYP OZNACZENIA Dwl Dw2
SCHEMAT
1:50 N / N
AN / AN
N / AN
N 7 N
AN / AN
o * N o * N
S 4 S E
7 d \ 7 d
7 \ 7’
7 \ 7
7 \ 7
s ’ \ s ’
90 , 90 90
150
WYMIARY ZEWN, | 2 151 98
& x P L P L
S &
= PARTER - 2 1 2
ILOSC SZTUK RAZEM 9 3
UWAGI Drzwi ptaskie, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej o Rw = 42 dB.
Skrzydto i oscieznica pokryte okleing CPL gr. 7 mm. Oscieznica
regulowana wzmocniona (zakres regulacji 120-140 mm). Opaska
maskujaca szer. 80 mm. Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze
skrzydta i oscieznicy oraz dwie uszczelki progowe, automatycznie
opadajce. Zamek dostosowany pod wktadke patentowa, zaczep zamka
standard. Wktadka patentowa kl. B. Kolorystyke drzwi, klamek i
szyldow dobrac do stolarki istniejacej.
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC Z NATURY/ PO WYKONANIU

PROJEKTOWANYCH OTWORGW DRZWIOWYCH PRZED ZAMOWIENIEM

STOLARKI.
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Mapa d/c projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia G.6640.1275.2023
pracy geodezyjnej
Obiekt ul.Ks.Bosco dziatka 1516/1
Jednostka Identyfikator 142901_1
gilaendlns Nazwa Sokotéw Podlaski
Obreb ewidencyjny | Identyfikator 142901_1.0001

Nazwa Sokotéw Podlaski
Skala mapy 1:500
Nazwa uktfadu Prostokatnych 2000/7
wspotrzednych ptaskich

wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru,ktory byt
przedmiotem aktualizacji
Stuzebno$ci gruntowe majgce wplyw Brak ujawnionych w KW ograniczonych praw
na zagospodarowanie gruntdw zlokalizowanych w | rzeczowych
granicach projektowanej inwestycji

USLUGI GEODEZYINE | Mape Kierownik pracy
opracowat:05.08.2023 geodezyjnej

»,BOROWSCY” S.C.
ul.Ujrzanowska 14
08-110 Siedlce
NIP 821-268-2072
geoborl@wp.pl
Wykonawca pracy
geodezyjnej
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weryfikacji

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
fatszywych oswiadczen . Oswiadczam, ze operat techniczny
zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktorych
powstaf niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

G.6640.1275.2023

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgloszenie

Starosta Sokofowski

Wykonawca pracy
geodezyjnej

Ustugi Geodezyjne
,Borowscy’’s.c.
08-110 SiedIce
ul.Ujrzanowska 14

Nr oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikacji zbiorow
danych,oraz innych
materiatéw przekazywanych
do PZGiK
G.6640.1275.2023_1 z dnia
18.08.2023

Imieg i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

Geod.Grzegorz Borowski
Nr upr.14105 zakres:1,2,4

18.08.2023
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PRZEKROJ C-C
skala 1:25
prefabrykowana czapka czterospadowa
e betonowa 42x42 cm G20/25 z kapinosem
oco| co /\/
/// g stup zelbetowy 30x30 cm, beton C20/25
// //// ’/ oktadzina z ptytek klinkierowych - dopasowac
T // T wzor i kolor do istniejgcej
—|w T //////‘*1*7
m E A\/ /. — # v A
// zbrojenie stupa 4#12, L=230 cm
// < ~ strzemiona 11#6 co 20 cm, L=90 cm
y PT prety rozdzielcze 5#6, L=50 cm
[d=} // L
< \: *u_: - */ ~ -7’/ e [ *\:/ 7
B - 4 A B prety zbrojeniowe 4#10, L=206 cm
g /// prety 4#12, L=80 cm wklejane na kotwy chemiczne,
= o /// 7 zagtebienie w starym fundamencie 30 cm
0 ¢ 7% // g
y // /// projektowana nadlewka hetonowa C20/25, W8
A s [ [
‘L : istniejacy fundament
- - - J

PRZEKRO) A-A

skala 1:25
4#12, 1=230 cm
C~ g [[ H—+C
R ’: o7 strzemiona 114#6 co 20 cm
=90 cm
30
PRZEKRO) B-B
skala 1:25
= = prety zbrojeniowe 4#10, L=206 cm
0 ~ i T G prety rozdzielcze 5#6, L=50 cm
Q 88 (4 x % e %g 2 >C prety 4#12, =80 cm wklejane na kotwy chemiczne,
7 o v - zagtebienie w starym fundamencie 30 cm
u‘_3 5 /// 2 Z /% pa <
30 20 20 stup zelbetowy 30x30 cm, beton G20/25
90

UWAGA:

BETON: - G20/25 (B25) W8

Klasa ekspozycji betonu XD1/XC4/XF2
Beton licowy

STAL: - prety gtowne:
- strzemiona:
Otulenie zbrojenia cmin=50 mm.

# A-1IIN (RB500W)
# A-IIIN (RB500W)
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Nazwa facinska llo$¢ roslin (szt.) rozstawa / uwagi | pojemnik/parametry
(nazwa polska) rosliny
Tsuga canadensis 2 nalezy prowadzi¢ | 100 - 120cm
(choina kanadyjska) w formie stozka
do wysokosci 300
cm
Taxus baccata 'David' 108 rozstawa 0,5m, c2
(cis pospolity 'David') Nalezy prowadzic¢
w formie
zywoptotu do
wys. 0,9 m
Hydrangea serrata 76 rozstawa 0,85 m C340/50 cm
'Preziosa’
(hortensja pitkowana
'Preziosa')
Taxus xmedia 'Hillii' 102 rozstawa 0,5 m, c2
(cis posredni 'Hillii") nalezy prowadzic¢
w formie
zywoptotu do
wys. 0,6 m
Vinca major 560 10szt/m2 P9
( barwinek wiekszy)
Brunnera macrophylla | 144 4szt/m2 C13
'Alexanders Great'
(brunnera wielkolistna
'Alexanders Great)'
Geranium 350 5 szt/m2 P9
xmagnificum
(bodziszek wspaniaty)
D ptyty chodnikowe 50x50 w kolorze szarym kostka brukowa w kolorze zéttym
b .
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