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CZĘŚĆ I – OPIS
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OPIS TECHNICZNY

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt przedstawia zmianę w stałej organizację ruchu po wykonaniu

remontu zatoki parkingowej w pasie ulicy Ks. Bosco (DP 3943W) w Sokołowie
Podlaskim w rejonie Sądu Rejonowego i Prokuratury.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

[1] Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;
[2] Inwentaryzację oznakowania istniejącego;
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022,
poz. 1518),

[4] Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ze
zmianami);

[5] Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. poz. 218 z późniejszymi zmianami);

3. STAN ISTNIEJĄCY
Parametry techniczne istniejącej drogi powiatowej nr 3943W w rejonie

remontowanego parkingu:
· przekrój półuliczny,
· chodniki po południowo-wschodniej stronie z betonowej kostki brukowej,
· zatoka parking po południowo-wschodniej stronie z betonowej kostki brukowej,
· jezdni bitumiczna szerokości 6m,
· obramowanie krawężnikami,
· wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo do kanalizacji deszczowej.

Ulica Ks. Bosco posiada oznakowanie pionowe oraz poziome w dobrym
stanie technicznym. Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym.

Elementy przewidziane do rozbiórki
· nawierzchnia parkingu,
· częściowa rozbiórka chodnika,
· krawężniki i obrzeża betonowe.

4. STAN PROJEKTOWANY
Projektowana zmiana w stałej organizacji ruchu w rejonie parkingu obejmuje

wykonanie dodatkowych dwóch miejsc postojowych, w tym jednego dla osób
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niepełnosprawnych. Łączna liczba miejsc postojowych będzie wynosiła 16 sztuk.
Projektowane oznakowanie pionowe parkingu pozwoli ograniczyć parkowanie
pojazdów osób niebędących interesantami Sądu rejonowego i Prokuratury.
Dodatkowo aby ułatwić komunikację pieszym zaprojektowano przejście dla
pieszych naprzeciwko wejścia do Sądu.

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:
· D-18 – sztuk 3,
· D-18a – sztuk 3,
· D-6 – sztuk 2,
· T-29 – sztuk 3,
· T-0 „Tylko dla Interesantów Sądu Rejonowego i Prokuratury” – sztuk 3,
· T-0 „Obowiązuje poniedz. godz. 8.00 – 18.00 wtorek – piątek w godz. 8.00 –

16.00” – sztuk 3

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego grubowarstwowego:
· P-10 - 12 m2,
· P-14 – 2x3mb,

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego cienkowarstwowego:
· P-18+P24 – sztuk. 3, oznakowanie miejsc postojowych dla osób

niepełnosprawnych wykonać na niebieskim tle.

Szczegółowy plan oznakowania i wprowadzonych zamian przedstawiono w
części rysunkowej.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA
Ulica Ks. Bosco stanowi dojazd do Sądu Rejonowego i Kościoła. Na odcinku

w rejonie  remontowanego parkingu odbywa się ruch głównie lokalny oraz pieszy.

6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I ZNAKI DROGOWE
Oznakowanie powinno być wykonane zgodnie z projektem i zasadami
przedstawionymi w Załącznikach nr 1- 4 do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.) oraz  obowiązującym prawem o
ruchu drogowym.
Termin wprowadzenia organizacji ruchu przewiduje się od 01.03.2024r.
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CZĘŚĆ II - RYSUNKI



Podpis

Tytuł rysunku:

Imię i Nazwisko

Data:

Lokalizacja inwestycji

Skala:

08.2023r.

1:10000

Temat opracowania:

REMONT BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W 
SOKOŁOWIE PODLASKIM 

REMONT PARKINGU PRZY UL. KS. BOSCO 2,               
08-300 SOKOŁÓW PODLASKI

Projektant                    
b. drogowa  

mgr inż. Grzegorz Toczyski
Upr. do proj. MAZ/0407/POOD/10
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Podpis

Tytuł rysunku:

Imię i Nazwisko

Branża:

Data:

Stadium:

Temat opracowania:

Stała organizacja ruchu                                Rys 1

Skala:

REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W 
SOKOŁOWIE PODLASKIM
     REMONT PARKINGU

Inżynieria     
   ruchu

08.2023

SOR

1:500

Legenda:

Projektant                    
b. drogowa                           

                     

mgr inż. Grzegorz Toczyski
 Upr. do proj. MAZ/0407/POOD/10

Inwestor:

Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce

D-4a
ist

- istniejące oznakowanie pionowe

D-18
prj - projektowane oznakowanie pionowe

- projektowane oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie poziome


