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PROJEKT TECHNICZNY

Temat projektu:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV
- oswietlenie ul. Jasnej w miejscowosci Wilcza Géra
gm. Lesznowola.

Jednostka ewidencyjna: 141803_2 Lesznowola

obreb 0028 Wilcza Géra

dziatki: 4/3, 4/4, 37, 39/1, 39/16, 39/14, 43/1, 44/32, 44/34, 44/36,
44/38, 45/11, 46/1, 47/27, 47/29, 48/21, 48/23, 48/25, 49/40, 49/42,
49/44, 49/46, 49/48, 49/50, 50/11, 51/8, 52/1, 53/1, 54/7, 54/3, 55/1,
56/1, 158/1, 58/6, 59/3, 36/8, 36/1.

Identyfikatory dziatek:

Adres 141803_2.0028.4/3;141803_2.0028.4/4;141803_2.0028.37;

i lokalizacja 141803_2.0028.39/1; 141803_2.0028.39/16; 141803_2.0028.39/14;

. = 141803_2.0028.43/1; 141803_2.0028.44/32; 141803_2.0028.44/34;

inwestycji 141803_2.0028.44/36; 141803_2.0028.44/38; 141803_2.0028.45/11;
141803_2.0028.46/1; 141803_2.0028.47/27; 141803_2.0028.47/29;
141803_2.0028.48/21; 141803_2.0028.48/23; 141803_2.0028.48/25;
141803_2.0028.49/40; 141803_2.0028.49/42; 141803_2.0028.49/44;
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141803_2.0028.50/11; 141803_2.0028.51/8; 141803_2.0028.52/1;
141803_2.0028.53/1; 141803_2.0028.54/7; 141803_2.0028.54/3;
141803_2.0028.55/1; 141803_2.0028.56/1; 141803_2.0028.158/1;
141803_2.0028.58/6; 141803_2.0028.59/3; 141803_2.0028.36/8;
141803 _2.0028.36/1.
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Nr rys. Skala Nazwa rysunku
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
PBO1 1:500 do 1kV - oswietlenie ul. Jasnej w miejscowosci Wilcza
Géra gm. Lesznowola — arkusz 1.
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
PBO2 1:500 do 1KV - oswietlenie ul. Jasnej w miejscowosci Wilcza
Géra gm. Lesznowola — arkusz 2.
PBO3 Widok stupow oswietleniowych.
Schemat budowy sieci elektroenergetycznej niskiego
PBO4 napiecia do 1kV - o$wietlenie ul. Jasnej w miejscowosci
Wilcza Géra gm. Lesznowola.
Demontaz oswietlenia przy ul. Jasnej w miejscowosci
PBOS 1:1000 Wilcza Géra gm. Lesznowola.




Warszawa, 17.05.2023r.

mgr inz. Andrzej Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

4.1. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, zgodnie
z art. 34 ust. 3d tej ustawy), odwiadczam niniejszym, ze projekt techniczny pod tytutem:
.Projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV - oswietlenie

ul. Jasnej w miejscowosci Wilcza Géra gm. Lesznowola”,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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4.2. Oswiadczenie sprawdzajgcego

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, zgodnie
Z art. 34 ust. 3d tej ustawy), oswiadczam niniejszym, ze projekt techniczny pod tytutem:
.Projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV - oswietlenie

ul. Jasnej w miejscowosci Wilcza Géra gm. Lesznowola”,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.
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5. Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego
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sygn. akt. MAZ/7131/ 527 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu

magistrowi iniinicrowi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0426/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i
clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym  kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sktad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:

2. Glowny < dzoru Budowlanego
3.ala



Zaswiadczenie
0 numerze weryTikacyjmym:
MAZ-3WU-X8U-B2T *

Pan ANDRZE! MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez

roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art 7B Ko

§ 1. Do machowanis elektroniczre) farmy QynRosci prawnej wystercm ziodenie oswisdczenia woli w postaci elektronicznej | cpetrzenie go
kwalifikowarym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Dswindczenie woll Zoione w formie elektroniczrej jest rwnowaine 2 ofwizdozeniem woli iodonym w formis pisemne;.

* Weryfitacgs poprewnosci danych w Riniejszym zRswindoeniu MoIna SprAWEDE 28 pomocy Numen: weryfkacyneso zassadoenia na
stronie Polskiej kzby Inéynierow Eucownichwa www piib.orgol b konbakiujsc sie T Diurem whesciwej Okregowsj lzby Indynizrow
Budownictwa.



URZAD Warszawa, dmaﬂglutego 19767r.

‘MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny Svt-180/76 ......

STWIERDZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2 § 7, § 13 ust.l pkt 4 1it.d

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
"z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

7ze Ob. MARCIN ANTONI L EW I N SKTI s. Marcina

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji .
o bor o jektanta

w specjalnosci__instalacyjno-inzynieryinej w zakresie instalacii

elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektséw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kiercwania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukey jnych elementdw instalacji oraz oceniania i ba-

dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

z up, PREZYDENTA MIASTA

—~

mgrin:. arch. Eugeniusz Nawroeki
Z-ca Haczeiness krckitekia Warszawy
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Zaswiadczenie
o numere weryfikacyjnym:
MAZ-6HO-3WD-IHG =

Pan MARCIN ANTONI LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania (R

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B Ko

§ 1. Do zachowanis elektroniczre] formy cynrofci prawresj wystarcas ziodenie oswisdczenis woli w postac elektroniczne] i cpstrzenie zo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwindozenie woll 3oione w formie elektronicznej jest rownownine 2 ofwisdoeniem woli iodanym w formie pisemnaj.

* Weryfikaci: poprawnosci danych w niniejszym zaswisdcoenis modna sprAWGTIc 28 pomocy nuMen: wentkacyinegn afwasczenia ne
stromie Polskiej kzby Indyrisrow Budownictwa wws piib.orgpl b kontektujsc sie z biurem wheSciwe] Okregowsj lzby Ingymisnow
Budownictwa.



6. Opis techniczny
6.1. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia do 1kV - oswietlenie ul. Jasnej w miejscowosci Wilcza Géra gm. Lesznowola.
Opracowanie obejmuje:

- budowe kablowej linii oéwietlenia drogowego -1414m (trasa) YAKXS4x35mm?,

- budowe stupow oswietleniowych - 44,

6.2. Stan istniejacy:

Przy ul. Jasnej zlokalizowana jest stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 2-0555. Ze stacji
zasilana jest linia napowietrzna z przewodami 4xAL50mm?+AsXSn2x25mm? (na odcinku
od ul. Magicznej do ul. Wojska Polskiego).

Ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 02-1581 zasilany jest odcinek linii napowietrznej
AsXSn4x70mm?+AsXSn2x25mm? od ul. Jeleniej do ul. Zaciszne;.

Przy ul. Wojska Polskiego przebiega napowietrzna linia SN15kV: 3xAAsXSn1x50mm?2
kier. 2-1564 oraz linia napowietrzna niskiego napiecia 0,4kV AsXSn4x70mm?2+AsXSn2x25mm?.
Oswietlenie drogowe zrealizowano na liniach PGE Dystrybucja S.A. Przy ul. Wojska Polskiego nie
planuje sie demontazu opraw oswietleniowych.

Szafka SON jest zawieszona na stupie przy skrzyzowaniu ul. Jasnej z ul. Wojska Polskiego.

Zdemontowane oprawy, przewody, wysiegniki oraz szafke SON nalezy rozliczy¢ z Gming

Lesznowola.

6.3. Stan projektowany:

W miejscu szafki SON nalezy wykona¢ szafke SOK. Z projektowanej szafki nalezy zasili¢
latarnie przy ul. Jasnej S1 — S42 oraz D1i D2 - linig kablowg YAKXS4x35mm?2. Projektowane kable
na catej dtugosci nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych HDPE@75. Pod jezdniami i zjazdami, pod
rowem melioracyjnym prace nalezy realizowaé bezwykopowo.

Jako stupy oswietleniowe S1 — S42 nalezy zastosowac¢ aluminiowe lub stalowe stupy
cylindryczne zbiezne, o catkowitej wysokosci h=6m z wysiegnikami jednoramiennymi o wysiegu
1,5m, kacie nachylenia 5 stopni, podwyzszajgcymi zawieszenie na h=7m. Latarnie D1 i D2 nalezy
wykonac jako stupy h=5m z wysiegnikami prostymi dla doswietlenia przejscia dla pieszych przez
ul. Wojska Polskiego. Latarnie S27 nalezy wyposazy¢ w wysiegnik prosty, nie podwyzszajacy
zawieszenia oprawy ze wzgledu na usytuowanie pod linig napowietrzng niskiego napiecia.

Latarnie aluminiowe bedg anodowane na kolor CO. Dopuszcza sie zastosowanie latarni
stalowych, wykonanych w technologii zgrzewania albo w technologii spawania plazmowego lub
laserowego w taki sposob, aby szwy byty gladkie, zlicowane z powierzchnig stupa. Nalezy
stosowac¢ stupy dwustronnie cynkowane o grubosci scianki min. 4mm.

Latarnie nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Wszystkie latarnie nalezy
fabrycznie zabezpieczy¢ od podstawy do dolnej krawedzi wneki stupowej elastomerem w kolorze

stupa.



W latarniach nalezy zamontowac tabliczki stupowe umozliwiajgce podtgczenie do trzech
kabli o przekroju 4x35mm?2. W zilgczach stupowych nalezy zainstalowa¢ wktadki 4A. Do zigcz
stupowych nalezy podigczy¢ wszystkie przewody linii kablowej, a poprzez montaz wktadek
w odpowiednich gniazdach ztgcza nalezy wykona¢ oswietlenie jako tréjfazowe.

Wzdtuz linii o$wietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ bednarke FeZn25x4mm a stupy uziemic
do wartosci R<=10Q.

Na stupach nalezy zamontowac¢ oprawy LED o ponizszych parametrach.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED

Dla oswietlenia ul. Jasnej nalezy zamontowac¢ oprawy LED o minimalnym strumieniu oprawy
4600lm, mocy maksymalnej z uwzglednieniem wszelkich strat 32W, temperaturze barwowej
4000K+200K, z zaprogramowang redukcjg strumienia o 30% w godzinach 22.00 — 5.00.

Jako oprawy przy ul. Jeleniej nalezy zamontowa¢ oprawy LED o minimalnym strumieniu oprawy
2900Im, mocy maksymalnej z uwzglednieniem wszelkich strat 20W, temperaturze barwowej
4000K+200K, z zaprogramowang redukcja strumienia o 30% w godzinach 22.00 — 5.00.

Dla doswietlenia przejscia dla pieszych nalezy zamontowac¢ oprawy LED o minimalnym strumieniu
oprawy 4600Im, mocy maksymalnej uwzgledniajgcej wszystkie straty 32W, temperaturze barwowej
5700K+200K, pradzie zasilacza 500mA.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor stupa;

o Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powiokg lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu;

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkfo;

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09;

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66;

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66;

o Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -10° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy;

¢ Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium;

o Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor;

¢ Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej;

o Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwoch niezaleznych

zatrzaskow. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwigkiem o



natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem;

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C;

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz;
Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym do opraw wykonanych w Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej. Urzagdzenie ma
mozliwosé posiadania dodatkowych wejsé¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: DALI. Tworzenie
potgczen elektrycznych w obrebie urzgdzenia odbywa sie w sposéb beznarzedziowy. Modut
przytgczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidiowym dziataniu
urzadzenia;
Oprawa wyposazona w gniazdo w standardzie Zhaga (montaz u gory). Stopierh ochrony pokrywy
IP66. Montaz gniazda na korpusie, w osi symetrii oprawy, w linii uchwytu do wysiegnika

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrodta swiatta — LED;

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego;

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych;
Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensaciji pary wodnej w komorze elektrycznej;

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym);

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED;

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy;
Temperatura barwowa zrédet Swiatta oprawy drogowe: 4000K+200K;

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg swiattosci, a catkowity strumieh oprawy jest
sumg strumieni poszczegolnych soczewek;

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systeméw lampowych”;

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21);

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze ULOR = 0%;

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci ;

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny;

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych

w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronno&ci



elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny;

¢ Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdéinodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux);

o Oprawa musi posiadac¢ certyfikat D4i oraz ztgcze Zhaga i spetnia¢ wymogi Zhaga book 18

o Skutecznosc¢ swietlna oprawy wraz z zasilaczem — min. 150Im/W

e Wspodtczynnik mocy przy petnym obcigzeniu 0,95+

o Wspdtczynnik oddawania barw Ra min 70

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AXBxC (mm) - 511x94x294
Tolerancja wymiaréw +10% z zachowanien
proporcji i ksztattu

6.4. Szafa oswietleniowa SOK

Obudowa szafy powinna by¢ wykonana z izolacyjnego trudnopalnego i samogasngcego
kompozytu (poliester + wtokno szklane) odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych
i promieniowania UV. Obudowa powinna umozliwia¢ montaz fundamencie. Obudowa zigcza
charakteryzuje sie Il klasg izolacji, pragdem znamionowym 400A, stopniami ochrony IP 54 i IK-10.
Szafe nalezy uziemi¢ bednarke FeZn25x4mm oraz pretami miedziowanymi fi 18mm, dt.6
do wartosci R<=10Q. W szafie nalezy wykona¢ osobny przedziat z rozigcznikiem gtéwnym,
przedziat licznikowy, przedziat sterowniczy. W przedziale sterowniczym nalezy zamontowac zegar
astronomiczny potgczony ze stycznikiem, przefgcznik pomiedzy sterowaniem recznym

a automatycznym, ograniczniki przepie¢ typu B+C, gniazdo serwisowe. Oswietlenie szafy,



zabezpieczenia obwoddéw oswietleniowych, ukfad tagodnego startu dla opraw LED. W szafie
nalezy umiesci¢ schemat/dokumentacje sieci, zabezpieczong przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych. Drzwi muszg posiadac rygle dolny i gérny. Zamykanie szafy za pomoca wktadek
zamka 1333. Sterowanie oswietleniem z wykorzystaniem zegara (sterownika) astronomicznego
wyposazonego w GPS.
6.5. Uktadanie kabla

Kable nalezy ukiada¢ w rowach kablowych linig falistg na glebokosci 0,7m (kabel
oswietleniowy). Na catej dlugosci wykopu otwartego kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
karbowanych HDPE®75. Przejscia pod zjazdami nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa, a kabel
uktada¢ w rurach HDPE gtadkosciennych ®75. Rury ochronne nalezy przykry¢ warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm a nastepnie utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypac¢ réw kablowy.
Przy wejsciach kabli do fundamentéw stupéw nalezy pozostawi¢ zapasy kabli po 1,5m.
Zakonczenia rur nalezy zabezpieczy¢ kapturkami end — cup. Na kablach nalezy stosowac palczatki
termokurczliwe.

Wykonawca po zakonczeniu prac zobowigzany jest do odtworzenia stanu istniejgcego
pasa drogowego.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z uwagami protokotu z narady koordynacyjnej.

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy nalezy wykonywac recznie
pod nadzorem PSG Sp. z 0.0. ul. Réwnolegta 4a, Warszawa. Skrzyzowanie i zblizenie z kablami
energetycznymi wykonywaé zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Prace ziemne wykonywac

recznie z zachowaniem ostroznosci.

6.6. Ochrona od porazen
Sie¢ oswietleniowa zastata zrealizowana w ukfadzie TN-C. Przed przystgpieniem do pracy

potwierdzi¢ uktad sieci.

6.7. Ochrona od przepieé¢ atmosferycznych
Zaprojektowane oprawy oswietleniowe cechujg sie ukladami zasilania z ogranicznikami przepie¢

0 napieciu min. 10kV.

6.8. Uwagi koncowe
Przyjete w projekcie typy opraw, stupéw oraz pozostatych materiatdow nalezy traktowaé jako
wyznacznik standardu jakosciowego, a takze jako przyktad, ze mozliwe jest spetnienie przyjetych
zalozen projektowych oraz wydanych przez Gmin Lesznowola warunkach technicznych dla
budowy os$wietlenia. Przy wyborze materiatdbw, dopuszcza sie zastosowanie dowolnego
producenta, pod warunkiem, ze bedg spetnialy przyjete zatozenia projektowe, wytyczne podane
w warunkach technicznych oraz bedg charakteryzowaty sie parametrami nie gorszymi niz te

zalozone w projekcie.



Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania rozwigzan technicznych, materialéw
i wymagan realizacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych
Gminy Lesznowola.

Skrzyzowanie z gazociggiem wysokiego cisnienia (przy ul. Anielskiej) nalezy wykonaé
zgodnie z ustaleniami pisma PSGWA.ZMSZ.R.763.242(1).23

Catosc robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,
» PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa,
» zgodnie z przepisami:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej.
Ponadto nalezy stosowaé, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami
i normami: ,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczne”.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych wyrobéw budowlanych w stosunku do wyrobow
opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej
i przedmiarze robot jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego wyroby spetniajg wymagania
okreslone w/w dokumentaciji.
W przypadku gdy w dokumentacji wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu
budowlanego to charakteryzujgce tak opisany wyrdb parametry i cechy techniczne oraz posiadane

atesty i certyfikaty stanowig warunek réwnowaznosci dla rozwigzan zamiennych.



7. ZESTAWIENIA MATERIALOW

oswietlenia ulicznego

Lp Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
1 | Szafa SOK wg. schematu kpl. 1
2 | Szafa ZK-1+SL-1 wg. schematu kpl. 1
3 | Kabel energetyczny 1kV YAKXS 4x35mm? m 1587
4 Oprawa LED 32W strumien lampy 4600Im, T=4000K, Il klasa izolacji, prad szt 42
zasilacza 500mA, redukcja mocy i strumienia o 30% w godzinach 22.00 - 5.00 '
Oprawa LED 32W strumien lampy 4600im, T=5700K, Il klasa izolacji, prad
5 ; s . szt. 2
zasilacza 500mA - optyka dla przejs¢ dla pieszych
Stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy, anodowany CO o catkowitej wysokosci
6 |, _ - ! ! szt. 42
h=6m. Srednica stupa przy podstawie to 146mm.
Stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy, anodowany CO o catkowitej wysokosci
7| - ; \ szt. 2
h=5m. Srednica stupa przy podstawie to 146mm.
8 | Fundament do stupa h=6m szt. 42
9 | Komplet elementéw ztgcznych kpl. 22
10 | Wysiegnik jednoramienny, tukowy 1x1m kat 5 st. szt. 41
11 | Wysiegnik prosty 1,5m kat 5 st. szt. 2
12 | Wysiegnik prosty 2m kat 5 st. szt. 1
13 | Ztacze stupowe dla min 3kabli 4x25 szt. 44
14 | Wkiadka topikowa D01 2A szt. 44
15 | Rura sztywna HDPE@75mm m 230
16 | Rura karbowana HDPE@75mm m 1254
17 | Przewdd izolowany 750V YDY 3x2,5mm2 m 392
18 | Gtowica kablowa 4/6-35 szt. 92
19 | Ksztattka uszczelniajgca @75mm szt. 92
20 | Bednarka oc. 25x4mm m 1530
21 | Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 13
Wejscie kabla na istniejgcy stup:
22 | Ostona rurowa (2,5) BE 50 szt. 1
23 | Ksztattka uszczelniajaca @50mm szt. 1
24 | Ramka do mocowania rury szt. 3
25 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 16
26 | Uchwyt dystansowy szt. 7
27 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 4
Demontaz
1 | Demontaz opraw D1 - D28 OUSb70W szt. 28
2 | Demontaz stupéw ZN-10 szt. 3
3 | Demontaz przewodu AsXSn2x25mm2 m 1263
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ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola

Tresc
Strona tytquovva ................................................................................ 1
TEEEE o v 2
LISEA OPIAW «+ + « s v v s e s e s e e et 3

SYT. 1-100% mocy - -

Podsumowanie (do EN 132071:20T5) «« -« v e enenene ettt 4

SYT. 1 -80% mocy - -

Podsumowanie (do EN 132071:207T5) «« -« v e erenene ettt 8

SYT. 2 - 100% mocy - -

Podsumowanie (do EN 13201:20T5) «« -« v v erenene ettt e 12

SYT. 2 - 80% mocy - -

Podsumowanie (do EN 13201:20T5) «« -« v v ertnene ettt 16



ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola D |A I_u X

Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos¢ Swietlna

66738 Im 449.8 W 148.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ swietlna
10 193 W 2965Im  153.6 Im/W
8 321 W 4636 Im  144.4 Im/W




ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola D |A I_u x

SYT. 1 -100% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 216.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
| | 6.00 m
—>
Ciag p-r 1 (P3), 93.60 m? 260m

36.00 m

_-*



ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola

SYT. 1 -100% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 321 W
Nazwa artykutu Prampa 5331 Im
LEDs 500mA NW 740
32,7W/ Light ®oprawa 4636 Im

Exhauster - [O-R] /

n 86.95 %

Wyposazenie 1x 20 LEDs 500mA
NW 740

DIALux



ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola

SYT. 1 -100% mocy - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

20 LEDs 500mA NW 740 32,1W /

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.900 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Zuzycie

898.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70° 634 cd/kim
> 80°: 293 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.80

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

)

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 8.36 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Ermin 2.31Ix 21.50 Ix v/
Ciag p-r 1 (P3) Em 10.22 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 1.84 Ix >1.50 Ix v’




ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola

SYT. 1 -100% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 - 100% mocy Dp 0.012 W/Ix*m? -
De 0.4 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok

500mA NW 740 32,1W /




ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola D |A I_u x

SYT. 1 -80% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 216.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
| | 6.00 m
—>
Ciag p-r 1 (P3), 93.60 m? 260m

36.00 m

_-*



ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola

SYT. 1 -80% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 257 W
Nazwa artykutu Prampa 4425 Im
LEDs 500mA NW 740
321w/ Poprawa 3848 Im
n 86.95 %
Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

DIALux



ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola

SYT. 1 -80% mocy - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

/ 20 LEDs 500mA NW 740 32,TW /

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.900 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.7 W

Zuzycie

719.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70° 634 cd/kim
> 80°: 293 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

)

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 6.94 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Ermin 1.92 Ix 21.00 Ix v/
Ciag p-r 1 (P3) Em 8.49 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 1.52 Ix >1.50 Ix v’




ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola

SYT. 1 -80% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 - 80% mocy Dp 0.011 W/Ix*m? -
De 0.3 kWh/m? rok 102.8 kWh/rok

500mA NW 740 32,1W /




ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola D |A I_u x

SYT. 2 - 100% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 120.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00 m

30.00 m

12



ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola

SYT. 2 - 100% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 193 W
Nazwa artykutu Prampa 3410 Im
LEDs 300mA NW 740
19,3W/ Light Poprawa 2965 Im
n 86.95 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 300mA

NW 740

DIALux

13



ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola

SYT. 2 - 100% mocy - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

20 LEDs 300mA NW 740 19,3W /

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.3 W

Zuzycie

636.9 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70° 634 cd/kim
> 80°: 293 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

)

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 8.20 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 3.70 Ix >1.50 Ix v’




ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola

SYT. 2 - 100% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 2 - 100% mocy Dp 0.020 W/ Ix* m? -
De 0.6 kWh/m? rok 77.2 kWh/rok

300mA NW 740 19,3W /




ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola D |A I_u x

SYT. 2 - 80% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 120.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00 m

30.00 m

16



ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola

SYT. 2 - 80% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 154 W
Nazwa artykutu Prampa 2757 Im
LEDs 300mA NW 740
19,3W / Light Poprawa 2397 Im
n 86.95 %
Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

DIALux
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ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola D |A I_u X

SYT. 2 - 80% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Ligh

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.700 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 15.4 W 2
Zuzycie 508.2 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70° 634 cd/kim
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 293 cd/kim
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 0.00 cd/klm

uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 6.63 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2.99 Ix >1.00 Ix v




ul. Jasna, Wilcza Géra, gm. Lesznowola

SYT. 2 - 80% mocy - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 2 - 80% mocy Dp 0.019 W/ Ix* m? -
De 0.5 kWh/m? rok 61.6 kWh/rok

300mA NW 740 19,3W /




ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Gora, Przejscie dla pieszych

Data: 05.05.2023
Edytor:



ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dl;_ D | A I_ ux

05.05.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dla pieszych
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
TYP (6mx4m)
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 1
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo

WN =

cQOo~NO O~

Grafika wartosci (E, prostopadle) 11
Przejscie pionowo - kierunek 1

Grafika wartosci (E, prostopadle) 12
Przejscie pionowo - kierunek 2

Grafika wartosci (E, prostopadle) 13

F

Strona 2



ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dla_ D | A I_ ux

05.05.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dla pieszych / Lista opraw

Numer artykutu: %

Strumien Swietlny (Oprawa): 4627 Im i
Strumien $wietlny (Lampy): 5195 Im
Moc opraw: 32.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

2 llos¢

Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 500mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

F
Strona 3



ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dl;_ D | A I_ ux

05.05.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Dane planowania

T10.08 m

@ T8.50

| L | + + L | |
I |
I I
® . . 1150
L T i i B -008
0.00 7.50 12.50 20.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
20 LEDs 500mA
1 2 CW 757 32,1W / Zebra right, 4627 5195 321

W sumie: 9254W sumie: 10390 64.2

F
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ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dla_

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

/ 20 LEDs 500mA
CW 757 32,1W / Zebra right,

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4627 Im .
Strumien $wietlny (Lampy): 5195 Im »
Moc opraw: 32.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 500mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

05.05.2023

TYP (6mx4m) / Lista opraw

N

F
Strona 5



ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dl;_ D | A I_ ux

05.05.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Oprawy (lista wspoétrzednych)

/ 20 LEDs 500mA CW 757 32W Zebra right,

4627 Im, 32.1 W, 1 x 1 x 20 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.500 1.500 5.000 10.0 0.0 0.0
2 12.500 8.500 5.000 10.0 0.0 -180.0

F
Strona 6



ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dl:_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.05.2023

TYP (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T10.08m
] Ts50
I I
] ( ] é) (é ( ] T5.00
I I
]

® 11.00

L T i i -_-0'08

0.00 7.50 12.00 20.00 m
Skala 1: 143

Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z XY

1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 13
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 9.74
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 6.05
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 16
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 26
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, pfaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 18
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 18
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 16

F
Strona 7



ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dl;_ D | A I_ ux

05.05.2023
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [IX]
X Y z XY z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski  8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 6.05

11 Pionowy punkt obliczeniowy E ~ pionowy, ptaski  8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.74

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 13

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 15 6.05 26 0.41 0.23

F
Strona 8



ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Goéra, Przejscie dla_ D | A I_ ux

05.05.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / 3D Rendering

-
Strona 9



ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dla_ D | A I_ ux

05.05.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

B [ [

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

Y
Strona 10



ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dla_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

05.05.2023

TYP (6mx4m) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadile)

4 74 {
T 400 m
58 97
5% 97
S 83
5 78
57 78
6j3 83
&7 97
71 97
', & ©-4.00
-2.00 2.00 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E,, [IX] Emin [X] Enax [IX]
67 97

Emin IE
0.71

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.49

F
Strona 11



ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dla_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

05.05.2023

TYP (6mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T4.00m

M=t T -4.00
p— :

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,.;, [X] E,,.y [IX]
40 17 78

Emin / Em
0.41

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.21

F
Strona 12



ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Géra, Przejscie dla_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

05.05.2023

TYP (6mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T4.00m

Wit T -4.00
p— :

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,.;, [X] E,,.y [IX]
40 17 78

Emin / Em
042

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.22

F
Strona 13
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h Legenda Inwestor
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UWAGI:

wszystkie stupy aluminiowe, cylindryczne zbiezne, anodowane w kolorze CO,

KOLOR POTWIERDZIC U INWESTORA PRZED ZAMOWIENIEM,

Stupy ustawié na prefabrykowanym fundamencie betonowym.

Stupy ustawié wnekami stupowymi w kierunku przeciwnym do kierunku poruszajgcych sie pojazdéw.
Dopuszcza sie zastosowanie stupdw stalowych.

Nalezy stosowaé stupy obustronnie cynkowane o grubosci $cianki min. 4mm.

Tolerancja podanych wymiaréw +10% z zachowaniem proporcji i ksztattu.

Wykonawca

Elektrolew UPE Andrzej Lewinski

ul. Brzezinska 4, 03-075 Warszawa

691 794 375

Inwestor

Gmina Lesznowola
ul. Gminna 60,
05-506 Lesznowola

Nazwa rysunku

Widok projektowanych latarni.

Adres inwestycji
Jednosﬂ](a ewidencyjna: 141803_2 Lesznowola
obreb 0028 Wilcza Géra

dziatki: 4/3, 4/4, 37, 39/1, 39/16, 39/14, 43/1, 44/32, 44/34, 44/36,
44/38, 45/11, 46/1, 47/27, 47/29, 48/21, 48/23, 48/25, 49/40, 49/42,
49/44, 49/46, 49/48, 49/50, 50/11, 51/8, 52/1, 53/1, 54/7, 54/3, 55/1,

56/1, 158/1, 58/6, 59/3, 36/8, 36/1.
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Legenda:

e

proj. sie¢ elektroenergetyczna
niskiego napiecia 0,4KV - o$wietlenie
uliczne ze stupami oswietleniowymi
z oprawami LED zasilane

kablem YAKXS 4x35mm?

UWAGI:

e  Uktad sieci: TN-C

e Linie kablowg na catej diugosci trasy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg HDPEQ75

e  Zabezpieczenie opraw w ztgczach
stupowych wktadki D01 2A

e  Przejscia pod drogami i zjazdami, pod
rowem wykonaé w rurach ostonowych
sztywnych HDPE@75 metodg
bezwykopows.

e  Wzdtuz trasy nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn25x4mm

e Uziemié¢ dodatkwo wybrane stupy
projektowanego odcinka oswietlenia
R<=10Q

e Wymieni¢ istniejgcg szafe SON
przy ul. Wojska Polskiego

Wykonawca

Elektrolew UPE Andrzej Lewinski
ul. Brzezinska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375

Inwestor

Gmina Lesznowola
ul. Gminna 60,
05-506 Lesznowola

Nazwa rysunku

Schemat sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV
- o$wietlenie ul. Jasnej w miejscowosci Wilcza Géra

gm. Lesznowola

Adres inwestycji

Jednost,ytlj(a ewidencyjna: 141803_2 Lesznowola

obreb 0028 Wilcza Géra

dziatki: 4/3, 4/4, 37, 39/1, 39/16, 39/14, 43/1, 44/32, 44/34, 44/36,
44/38, 45/11, 46/1, 47127, 47/29, 48/21, 48/23, 48/25, 49/40, 49/42,
49/44, 49/46, 49/48, 49/50, 50/11, 51/8, 52/1, 53/1, 54/7, 54/3, 55/1,
56/1, 158/1, 58/6, 59/3, 36/8, 36/1.
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r 3 | przewodow oswietleniowycl 05-506 Lesznowola
Nazwa rysunku
| Ds11-Ds13 . . ”
| demontaz stupéw, RPN S .
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Urzad Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
tel. 22 708 91 01, e-mail.: gmina@lesznowola.pl
www.lesznowola.pl

Lesznowola, 3 marca 2023 .

RDM.032.1.1.2023.PW.1

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Projekt budowy oswietlenia ulicznego ul. Jasnej, w miejscowosci Wilcza Géra,
gm. Lesznowola.

W zwigzku z realizacja dokumentacji projektowej jw. okreslam nastepujgce warunki
techniczne oswietlenia:

1. Wymagania ogdlne

Prace projektowe oraz realizacyjne zwigzane z budowa i przebudowg infrastruktury
oswietlenia drég, ulic i oswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie gminy Lesznowola nalezy
wykonywac zachowujgc zgodnos$¢ z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
zapisami niniejszej specyfikacji technicznej.

2. Wymagania stawiane drogowym oprawom oswietleniowym ze Z7rédtami $wiatta
w technologii LED

2.1. Budowa oprawy z termicznym oddzieleniem osprzetu elektrycznego od uktadu
soczewek LED (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

2.2. Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory optycznej - IP66

2.3. Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory elektrycznej - IP66

2.4. Korpus i pokrywa wykonane z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator, anodowany lub malowany proszkowo

2.5. Materiat klosza (jezeli wystepuje) - szkto hartowane ptaskie lub poliweglan PC UV

2.6. Stopienn ochrony na uderzenia (korpus, pokrywa i klosz) - min. IKO7 (w miejscach
zagrozonych wandalizmem 1K09)

2.7. Oprawa powinna by¢ wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz
zarébwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie z mozliwoscig pochylenia
w minimalnym zakresie od -10° do +10°

2.8. Wszystkie elementy mocujace oprawe na stupie lub wysiegniku ($ruby, podktadki)
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz

2.9. Oprawa musi by¢ wyposazona w zawdr regulujacy cisnienie wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

2.10. Soczewki w panelu LED uksztattowane odpowiednio do warunkéw lokalizacji oprawy
(rozsyt strumienia symetryczny lub asymetryczny)

2.11. Konstrukcja oprawy powinna umozliwia¢ wymiane uktadu zasilajgcego oraz
optycznego bez koniecznosci zdejmowania oprawy ze stupa

2.12. Oprawy wyposazone w autonomiczne redukcje mocy (mozliwosé zaprogramowania
scenariuszy oswietleniowych z redukcjg do 20% mocy)




2.13. Oprawa wyposazona w gniazdo w standardzie Zhaga (montaz u gory). Stopien ochrony
pokrywy IP66. Montaz gniazda na korpusie, w osi symetrii oprawy, w linii uchwytu do
wysiegnika

2.14. Oprawa wyposazona w ukfad zasilajacy umozlwiajgcy sterowanie z wykorzystaniem
protokotu DALI-2

2.15. Oprawa musi posiada¢ certyfikat D4i oraz ztgcze Zhaga i spetnia¢ wymogi Zhaga book
18

2.16. Ochrona oprawy przed przepieciami - 10kV

2.17. Zakres temperatur pracy oprawy od 30'C do +35'C

2.18. Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

2.19. Oprawa musi by¢ wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

2.20. Efektywnosc¢ energetyczna oprawy wraz zasilaczem - min. 150 Im/W

2.21. Temperatura barwowa zrodet swiatta w panelu LED 3000K, 4000K, 5000K, 5700K lub
inna. okreslona przez Referat Drég i Mostow Urzedu Gminy Lesznowola

2.22. Wspotczynnik oddawania barw Ra min. 70

2.23. Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze ULOR=0% (DLOR=100%)

2.24. Oprawa powinna zapewniaé utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie na poziomie
90% po 100 000 h (100 000 L90B10)

2.25. Zywotno$¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 100.000h

2.26. Oprawa powinna posiadac deklaracje zgodnosci UE

2.27. Oprawa os$wietleniowa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé¢ stosowne
deklaracje

2.28. Oprawa musi posiadac certyfikat akredytowanego osrodka badawczego na znak ENEC
lub certyfikat typu 5 (wg PN-EN ISO/IEC 17067) z akredytowanej w Polsce lub Europie
Jednostki Certyfikujacej

2.29. Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rGwnowainy

2.30. Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy  wiarygodno$¢ podawanych  przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ swietlna, temperatura barwowa,
strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

2.31. Oprawa powinna spetfnia¢ standardy obowigzujacej dyrektywy niskonapieciowej
(LVD), dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywy (RoHS)

2.32. Dane fotometryczne oprawy muszg by¢ dostepne na stronie internetowej producenta

2.33. Gwarancja producenta na oprawe i zasilacz - min. 5 lat

3. Wymagania stawiane stupom i masztom oswietleniowym

3.1. Stupy muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby mogty przenies¢
obcigzenia wtasne, od wysiegnikdw, opraw oswietleniowych, maksymalnie 3 sztuk
znakoéw drogowych pionowych oraz czynnikéw atmosferycznych, tj. opaddéw i wiatru

3.2. Stupy wykonane ze stali, stozkowe o przekroju okragtym obustronnie ocynkowane i
grubosci Scianki min. 4 mm, wykonane w technologii zgrzewania albo w technologii
spawania plazmowego lub laserowego w taki sposéb, aby szwy byty gtadkie, zlicowane
z powierzchnig stupa. Stupy muszg byc¢ zabezpieczone elastomerem dwusktadnikowym,
wysokopotyskowym lakierem poliuretanowym (min. do wysokosci dolnej krawedzi
wneki kablowej)

3.3. Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty, czesci stupéw ozdobnych i inne elementy
wykonane ze stali musza by¢ ocynkowane obustronnie




3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

Stalowe stupy nalezy cynkowac od zewnatrz i wewnatrz zgodnie z normg nalezy PN-EN
ISO 1461. Wymagang warstwe ocynku o grubosci minimum 80um, dodatkowo nalezy
zabezpieczy¢ poprzez pokrycie powtokg malarska o grubosci nie mniejszej niz 80um dla
warstwy podktadowej i nawierzchniowej tj. tacznie 160um. Nalezy w tym celu
zastosowac zestawy malarskie na podtoza ocynkowane typu ,DUPLEX" do stosowania
na zewnatrz. Minimalny okres gwarancji na powtoke zabezpieczenia ocynkiem - 10 lat.
Powtoki malarskie nalezy wykonac zgodnie z wymogami okres$lonymi przez producenta
zestawu malarskiego. Minimalny okres gwarancji dla powtoki malarskiej - 7 lat.

W obregbie przejs¢ dla pieszych stupy nalezy zabezpieczyé warstwg ochronng typu
»antyplakat" do wysokosci 2,0 m od poziomu gruntu

Zabezpieczenie wnek przed dostepem oséb postronnych

Stupy ze wspodlnym zasilaniem z sygnalizacjg $wietlng powinny byé¢ w wykonaniu
dwuwnekowym

Na kazdym stupie powinna by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem
stupa, datg produkcji oraz tabliczka ostrzegawcza

Wszystkie stupy i maszty musza by¢ montowane na fundamentach prefabrykowanych,
posiadajacych akceptacje producenta stupdéw

3.10. Stupy dwufunkcyjne, bedace zaréwno elementem oswietlenia drogi, jak réwniez

ciggow pieszych, drég dla roweréw czy doswietlenia przej$¢ dla pieszych muszag by¢
wyposazone fabrycznie w dodatkowy wysiegnik. Nie dopuszcza sie stosowania
dodatkowych elementow, takich jak np. wysiggniki mocowane poprzez obejmy, ktérych
montaz wigzatoby sie z koniecznoscig wykonania dodatkowych otworéw w stupie

4. Wymagania stawiane szafom/ztgczom o$wietlenia ulicznego

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Zastosowanie szaf/ztacz oswietleniowych w obudowie z wysokoudarowego, niepalnego
tworzywa sztucznego, posiadajacych swiadectwo bezpieczenstwa

W miejscach zagrozonych wandalizmem nalezy stosowa¢ ztgcza w obudowie metalowej
o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, pomalowane $rodkiem typu
»antyplakat". Zabezpieczenie antykorozyjnie z gwarancjg min. 15 lat

W szafie nalezy umiesci¢ schemat/dokumentacje sieci, zabezpieczong przed dziataniem
warunkoéw atmosferycznych

W przypadku ztgcz kablowych montaz realizowac na fundamencie prefabrykowanym
Drzwi muszg posiadac rygle dolny i gérny. Zamykanie szafy za pomoca wktadek zamka
1333.

Szafa musi by¢ wyposazona w roztacznik gtéwny, umozliwiajacy uzyskanie widocznej
przerwy w torze zasilania

Nalezy stosowac ochrone przeciwprzepieciowq urzadzen sterowania

Sterowanie oswietleniem z wykorzystaniem zegara (sterownika) astronomicznego
wyposazonego w GPS, o wymaganej funkcjonalnosci:

4.8.1. automatyczna lokalizacja zegara (sterownika) zgodnie z sygnatem GPS po

wiaczeniu zasilania

4.8.2. synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS
4.8.3. automatyczna zmiana czasu lato/zima
4.8.4. czasy wytaczania i wigczania oswietlenia zgodne z pozycjg GPS. Korekta nastaw: X-

I10/0, 1I-IX +30/-30

4.8.5. blokada dostepu do sterownika za pomocg kodu PIN
4.8.6. kontrola i zarzadzanie sterownikiem, poprzez kodowany sygnat Bluetooth, z

4.9.

poziomu telefonu lub tabletu, z wykorzystaniem dedykowanej darmowej aplikacji
Stopnie ochrony: IK10, IP 54

4.10. Temperatura pracy: -50 - +85° C
4.11. Zabezpieczenia obwodéw oswietleniowych realizowane poprzez roztaczniki

bezpiecznikowe, pojedynczo roztgczalne



4.12. Szafa musi by¢ wyposazona w gniazdo serwisowe oraz o$wietlenie wewnetrzne

4.13. W szafach oswietleniowych zasilajacych wytacznie obwody oswietlenia w technologii
LED nalezy zapewni¢ kompensacje mocy biernej. W pozostatych przypadkach nalezy
rozwazy¢ instalacje kondensatorow mocy biernej - w uzgodnieniu z Referatem Drog i
Mostow Urzedu Gminny Lesznowola

4.14. Szafa musi by¢ trwale oznakowana numerem zgodnie z inwentaryzacja Referatu Drog
i Mostow Urzedu Gminy Lesznowola. Numery muszg by¢ naniesione trwale, w postaci
czarnych cyfr na biatym tle o wymiarach min. 10cm x 20cm.

5. Wymagania realizacyjne

5.1. Roboty ulegajgce zakryciu nalezy dokumentowaé fotograficznie i zgtaszaé przed
zasypaniem inspektorowi nadzoru RDM z odpowiednim wyprzedzeniem. Brak
dokumentacji fotograficznej prowadzonych robét skutkowac bedzie koniecznosciag
wykonaniem przez Wykonawce przekopdw kontrolnych w miejscach wskazanych przez
inspektora RDM

5.2. Spetnienie wymogdéw normy PN-EN 13201-1 oraz 13201-2 nalezy potwierdzi¢
obliczeniami, ze szczegdlnym uwzglednieniem oswietlenia przejsc dla pieszych. Wartos¢
$rednia pionowego natezenia oswietlenia na przejsciu dla pieszych >50Ix

5.3. Nalezy stosowac kable aluminiowe

5.4. Na kablach nalezy trwale nanie$¢ oznaczenia zawierajace kierunki zasilania

5.5. Na zytach wielodrutowych nalezy stosowac koricéwki kablowe oraz oznaczniki faz

5.6. We wnekach stupowych nalezy stosowac tabliczki, umozliwiajgce trwate zamocowanie
w stupie, z zaciskami dla kazdej z faz osobno oraz dla przewodu N, o nastepujacych
parametrach:

5.6.1. wszystkie elementy metalowe z powtokami antykorozyjnymi
5.6.2. przeiroczysta pokrywa bezpiecznikow

5.6.3. zabezpieczenie opraw poprzez wktadki topikowe

5.6.4. min. 1, 2 lub 3 gniazda bezpiecznikowe

5.6.5. stopien ochrony: min. IP 43

5.6.6. klasa ochronnosci: Il

5.7. W trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych,
np. pod wjazdami i drogami, kable nalezy uktada¢ w rurach sztywnych gtadkosciennych
o $rednicy @110mm, gr. scianki min. 5,5mm

5.8. Uszczelnienia rur nalezy wykonac¢ za pomocg ksztattek termokurczliwych, dfawic
czopowych lub pokryw systemowych. Nie dopuszcza sie stosowania pianek
poliuretanowych

5.9. W rejonie zatok i przystankow autobusowych stupy oswietleniowe nalezy rozmiesci¢ w
sposob nie powodujacy utrudnien dla pasazeréw i uzyska¢ zgode RDM

5.10. Na etapie rozwigzan koncepcyjnych projekt bezwzglednie nalezy skonsultowa¢ w RDM
pod rygorem nie uzyskania uzgodnienia projektu.

5.11. Uzgodnienie dotyczy parametrow technicznych i standardéw jakosciowych
zastosowanych urzadzen oswietlenia drogowego. Powyzsze nie zwalnia projektanta z
odpowiedzialnosci za wady dokumentacji

5.12. Kompletng dokumentacje powykonawczg i geodezyjng dokumentacje powykonawczg
nalezy dostarczy¢ do RDM przed odbiorem zaréwno w formie papierowej jak i
elektronicznej

6. Wymagania dodatkowe

6.1. W projekcie nalezy umiesci¢ zapis o obowigzku zastosowania rozwigzan technicznych,
materiatdw i wymagan realizacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w _niniejszych
warunkach.




6.2. Nalezy zaprojektowac linie kablowg, ziemna.

6.3. Zasilenie z istniejgcej SO 080 w ul. Jasnej.

6.4. W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wymiane istniejgcej SO na nowa,
spetniajgcg wymagania niniejszych warunkéw.

6.5. SO zaprojektowac w sposdb umozliwiajacy instalacje systemu sterowania o$wietleniem
ulicznym.

6.6. W dokumentacji projektowej uwzgledni¢ oswietlenie ul. Jelenia wg. niniejszych
warunkow.

6.7. W dokumentacji projektowej uwzgledni¢ doswietlenie przejscia dla pieszych przy
skrzzowaniu ul. Jasnej i Wojska Polskiego wg. nieniejszych warunkdw.

6.8. Wysokos¢ punktow swietlnych hmax. = 6 m.

6.9. Dobdr opraw na podstawie projektu fotometrycznego.

6.10. Wysokos¢ stupéw, dtugos¢ wysiegnikdw i moc opraw dostosowaé precyzyjnie
do potrzeb projektowanego oswietlenia i do klasy drogi. Do obliczert fotometrycznych
nie zawyzac klasy drogi tak aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwo$¢ wystgpienia smogu
sSwietlnego

6.11. W przypadku umieszczenia stupéw w pasie zieleni pomiedzy proj. jezdnig a pro;j.
$ciezkg pieszo-rowerowa/chodnikiem nalezy rozwazy¢é w porozumieniu z RDM
zaprojektowanie stupéw z podwéjnymi wysigegnikami (1 wyzej w kierunku proj. jezdni, 1
nizej w kierunku proj. sciezki pieszo-rowerowej/chodnika). Zdjecia poglagdowe stupéw
stanowi zatgcznik nr 1

6.12. Projektowane i istniejace przejscia dla pieszych doswietli¢ dodatkowym dedykowanym
oswietleniem wedtug wytycznych WR-D-41-4, a takze wytycznych organizacji
bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidtowego os$wietlenia przejs¢ dla pieszych
opracowanych dla Ministerstwa Infrastruktury Sekretariat Krajowej Rady
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

6.13. Kolor stupdw, wysiegnikow i opraw standardowo szary lub grafit w uzgodnieniu z RDM

6.14. Jezeli po zbilansowaniu mocy przytgczeniowej zajdzie taka potrzeba, nalezy wystgpié
do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowej. W przypadku
braku mozliwosci podtaczenia do istniejgcych szaf o$wietleniowych zasilanie
przewidzie¢ z nowych szaf oswietleniowych typu SOK w oparciu o warunki przytaczenia
uzyskane z PGE Dystrybucja S.A. Przed kazdorazowym wystgpieniem do PGE nalezy sie
skonsultowaé z RDM.

6.15. Wykonawca w ramach przygotowania materiatéw i danych do projektowania jest
zobowigzany dokonac wizji lokalnej terenu inwestycji w obecnosci przedstawiciela RDM,
a takze zaznajomi¢ wrtascicieli nieruchomosci w obrebie danej inwestycji o
projektowanym zakresie budowy oswietlenia drogowego.

6.16. Stupy, oprawy, wysiegniki, kable i przewody istniejgcego zagospodarowania terenu, nie
nadajace sig do dalszej eksploatacji, przewidzie¢ do demontazu, ztomowania i utylizacji
zgodnie z przepisami prawa.

Przed ztozeniem dokumentacji o uzyskanie protokotu z narady koordynacyjnej (daw. zud)
projektowane trasy przebiegu oswietlenia nalezy uzgodni¢ w Referacie Drég i Mostow

w tut. Urzedzie.

Przed ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét/decyz;ji
zrid projekt nalezy uzgodni¢ w Referacie Drég i Mostow w tut. Urzedzie.

Z powazaniem
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PGE Dystrybucja S.A.

Konstancin-Jeziorna, 05-07-2023 r.
23-G2/5/03383.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-G2/UP/03383 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lesznowola
Lesznowola

ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Warunki przytaczenia nr 23-G2/WP/03383 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogowe ul. Jasnej w m. Wilcza Géra
Lokalizacja: gmina Lesznowola, miejscowos¢ Wilcza Géra, ul. Jasna, nr dz. 36/8

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-06-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: Istniejacy stup nN. Stacja zasilajgca 02-0555 WILCZA GORA BOROWINA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW (moc istn. 1,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Wykonaé przytacze kablowe YAKXS wg obliczen, ktére zakonczyé ztaczem typu ZK/SL. Istniejacy uktad
pomiarowy przenies¢ do projektowanego ztacza, istniejacy SON zdemontowaé.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okres$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowac w zigczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

H w



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Po realizacji przytacza (przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych)
dostarczyé o$wiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami, przepisami i warunkami
przytaczenia oraz dostarczy¢ nadany przez wtasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu
(adres)

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Radostaw Koczyk

Rejon Enes y Jegiomna
Wyciziat Praylgor la jRozwol
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegla 4 a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 43

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Radomiu

ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom Elektrolew UPE
tel. 22 444 31 40 Andrzej Lewinski
leszek.czerminski@psgaz.pl Ul. Brzezinska 4

03-075 Warszawa

Wasz znak: Zlecenie z dnia 14.04.2023 Radom, 09.05.2023.
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.R.763.242(1).23

Dot.. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci
gazowej z projektowang linig energetyczna oswietlenia ulicznego w m. Wilcza Géra ul. Jasna
gmina Lesznowola.

Szanowni Panstwo
W odpowiedzi na zlecenie z dnia 14.04.2023r., dotyczace uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu w zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci gazowej z
projektowang linig energetyczng oswietlenia ulicznego w m. Wilcza Goéra ul. Jasna
gmina Lesznowola, Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Radomiu po
zapoznaniu sie z zatgczong dokumentacjg informuje, ze w ramach w/w opracowania
zlokalizowana jest nastepujaca, czynna sie¢ gazowa:
e gazociagi $redniego cisnienia DN40, DN63 i DN90 PE, wybudowane w latach
2010 — 2011 zaznaczone na planie zagospodarowania kolorem zottym.
e (gazocigg wysokiego cisnienia DN300 stal, wybudowany w 1995 roku,
zaznaczony na  planie  zagospodarowania kolorem zielonym

fluorescencyjnym.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013r. poz. 640) strefa kontrolowana, w ktérej nie wolno wznosi¢ obiektow

budowlanych dla gazociggu:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegtada X1l Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw

02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739518 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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e DN300 stal w/c wynosi 20 m w obie strony od osi gazociggu. Zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem strefa ta zostata zmniejszona do 15 m w obie strony od osi
gazociggu ze wzgledu na zastosowanie zmniejszenia naprezenia
zredukowanego w sciance rury,

e DN40 do DN90 PE $/c, wybudowanego po 12 grudnia 2001 roku wynosi 0,5
m w obie strony od osi gazociggu.

W miejscu skrzyzowania linii energetycznej o$wietlenia ulicznego z gazociggiem
wysokiego cisnienia DN300 stal nalezy zainstalowa¢ rure ochronng o diugosci
minimum 3 m w obie strony od osi gazociagu. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy
zewnetrznymi sciankami rur ochronnych i gazociggu powinna wynosi¢ min. 0,2 m.
Jednoczesnie informujemy, ze przystepujac do realizacji inwestycji nalezy:

e zachowa¢ wszystkie wymagania z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 4
czerwca 2013 r. poz. 640) dotyczace w/w sieci gazowej, a w szczegoblnosci
odlegtosci pionowych i poziomych (strefy kontrolowane), katéw przy
zblizeniach i skrzyzowaniach oraz przykrycia sieci gazowej znajdujgcej sie w
obrebie projektowanej inwestyciji.

* W przypadku wykonywania prac budowlanych w bezposredniej bliskosci sieci
gazowej, nalezy je wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, oraz zgodnie 2z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robhot
budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).

e W razie wykonywania prac w bezposredniej bliskosci sieci gazowej,
nalezy powiadomi¢ pisemnie lub mailowo z minimum tygodniowym
wyprzedzeniem Gazownie w Mogielnicy, ul. Stegny, 05-640 Mogielnica,
mail: gazownia.mogielnica@psgaz.pl _dotyczy gazociagow $/c i Sekcje

Stacji i Sieci Gazowych w Radomiu ul. Gazowa 11/13, 26 — 600 Radom,
mail:tadeusz.szewczyk@psgaz.pl, tadeusz.maciejczyk@psgaz.pl,

przemystaw.molendowski@psgaz.pl dotyczy gazociagu wic.

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy koniecznoéci wykonania dodatkowych
prac zabezpieczajgcych sie€ gazowg np.: montaz lub podniesienie skrzynek sgczkow
wechowych do poziomu projektowanej nawierzchni, naprawa izolacji gazociggu,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegtada XII Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnow

02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 z! www.psgaz.pl
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obnizenie posadowienia sieci gazowej, inwestor ma obowigzek w uzgodnieniu z
jednostkg eksploatujgcg dang sie¢ zleci¢ odptatne wykonanie tych prac podmiotowi
posiadajgcemu stosowne uprawnienia.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmiot realizujacy zadanie bedzie
obcigzony kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Za wydane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT i przestana do zapfaty na

adres: Elektrolew UPE Andrzej Lewinski, ul. Brzezinska 4, 03-075 Warszawa.

W przypadku pytan lub watpliwo$ci prosze o kontakt:

Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Radomiu

Tel. 22 444 31 25 mail: sebastian.gorka@psgaz.pl

Zatgczniki:

Z powazaniem

1. Plan trasy linii energetycznej oswietlenia ulicznego w skali 1:500

Otrzymuija:
1. Adresat
2. Aa.

Sekeja Zarzadzania

atkiem Sieciowym

ifski

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnéw

Qddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegtada
02-235 Warszawa

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

XIl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl
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Zarzad Powiatu Piaseczynskiego

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Piaseczno, dnia 29.03.2023r.

Znak sprawy:IRD.7012.19.2023 MD

Gmina Lesznowola
05-506 Lesznowola, ul. Gminna 60

Dotyczy: Wydania opinii dla lokalizacji oswietlenia przy skrzyzowaniu ul. Jasnej z drogg
powiatowq ul. Wojska Polskiego w m. Wilcza Gora, gm. Lesznowola.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2023 r. informujg, ze uzgadniam lokalizacje o$wietlenia
drogowego (doswietlenia przejscia dla pieszych) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2844W ul.
Wojska Polskiego w m. Wilcza Géra, gm. Lesznowola zgodnie z zatgcznikiem mapowym stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia.

Jednoczesnie informuje, ze udostepniam teren pasa drogowego drogi powiatowej nr 2844W
w Wilcza Géra, gm. Lesznowola (dz. nr 59/3 z obrebu Wilcza Géra, gm. Lesznowola) dla potrzeb
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane ( art. 32i 33
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane) w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji w/w
oswietlenia ulicznego.

Informuje, ze w przypadku przebudowy lub remontu drogi wtasciciel urzadzenia bedzie
zobowigzany do przetozenia urzadzenia na swoj koszt.

Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie urzadzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.

Ponadto informuje, ze Wnioskodawca ma obowigzek:

1. Uzyskac przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenie na budowe lub dokonaé zgtoszenia
budowy albo wykonania robét budowlanych.

2. Uzyskac zezwolenie zarzgdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

3. Uzgodni¢ z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany

wykonaweczy.
STAROSTA PIASECZYNSKI
KSAWERY GUT
/podpisano elektronicznie/
Otrzymuja:

1. Andrzej Lewinski Elektrolew UPE, 03-075 Warszawa, ul. Brzezifiska 4 — Petnomocnik Inwestora.
2. Ala.

Wydruk stanowi dowéd tego, co zostato stwierdzone w pismie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 397 k.p.a.

Zostal on wytwarzony za pomoca systemu teleinformatycznego | podpisany kwalifikowanym podpisem elektranicznym.
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