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3.Spis rysunków 

Nr rys. Skala Nazwa rysunku 

PB01 1:500 

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 

do 1kV - oświetlenie ul. Jasnej w miejscowości Wilcza 

Góra gm. Lesznowola – arkusz 1. 

PB02 1:500 

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 

do 1kV - oświetlenie ul. Jasnej w miejscowości Wilcza 

Góra gm. Lesznowola – arkusz 2. 

PB03 --- Widok słupów oświetleniowych. 

PB04 --- 

Schemat budowy sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia do 1kV - oświetlenie ul. Jasnej w miejscowości 

Wilcza Góra gm. Lesznowola. 

PB05 1:1000 
Demontaż oświetlenia przy ul. Jasnej w miejscowości  

Wilcza Góra gm. Lesznowola. 
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4.1. Oświadczenie projektanta 
 
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, zgodnie 

z art. 34 ust. 3d tej ustawy), oświadczam niniejszym, że projekt techniczny pod tytułem: 

„Projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV  - oświetlenie  

ul. Jasnej w miejscowości Wilcza Góra gm. Lesznowola”,  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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4.2. Oświadczenie sprawdzającego 
 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, zgodnie 

z art. 34 ust. 3d tej ustawy), oświadczam niniejszym, że projekt techniczny pod tytułem: 

„Projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV  - oświetlenie  

ul. Jasnej w miejscowości Wilcza Góra gm. Lesznowola”,  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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5. Uprawnienia i zaświadczenia projektanta i sprawdzającego 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

  



 
 

6. Opis techniczny 
6.1. Zakres opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci elektroenergetycznej 

niskiego napięcia do 1kV - oświetlenie ul. Jasnej w miejscowości Wilcza Góra gm. Lesznowola.  

Opracowanie obejmuje: 

- budowę kablowej linii oświetlenia drogowego -1414m (trasa) YAKXS4x35mm2, 

- budowę słupów oświetleniowych - 44. 

 

6.2. Stan istniejący: 

Przy ul. Jasnej zlokalizowana jest stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 2-0555. Ze stacji 

zasilana jest linia napowietrzna z przewodami 4xAL50mm2+AsXSn2x25mm2 (na odcinku  

od ul. Magicznej do ul. Wojska Polskiego).  

Ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 02-1581 zasilany jest odcinek linii napowietrznej 

AsXSn4x70mm2+AsXSn2x25mm2 od ul. Jeleniej do ul. Zacisznej.  

Przy ul. Wojska Polskiego przebiega napowietrzna linia SN15kV: 3xAAsXSn1x50mm2 

kier. 2-1564 oraz linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4kV AsXSn4x70mm2+AsXSn2x25mm2. 

Oświetlenie drogowe zrealizowano na liniach PGE Dystrybucja S.A. Przy ul. Wojska Polskiego nie 

planuje się demontażu opraw oświetleniowych. 

Szafka SON jest zawieszona na słupie przy skrzyżowaniu ul. Jasnej z ul. Wojska Polskiego.  

Zdemontowane oprawy, przewody, wysięgniki oraz szafkę SON należy rozliczyć z Gminą 

Lesznowola. 

   

6.3. Stan projektowany: 

W miejscu szafki SON należy wykonać szafkę SOK. Z projektowanej szafki należy zasilić 

latarnie przy ul. Jasnej S1 – S42 oraz D1 i D2 - linią kablową YAKXS4x35mm2. Projektowane kable 

na całej długości należy prowadzić w rurach ochronnych HDPEØ75. Pod jezdniami i zjazdami, pod 

rowem melioracyjnym prace należy realizować bezwykopowo.   

Jako słupy oświetleniowe S1 – S42 należy zastosować aluminiowe lub stalowe słupy 

cylindryczne zbieżne, o całkowitej wysokości h=6m z wysięgnikami jednoramiennymi o wysięgu 

1,5m, kącie nachylenia 5 stopni, podwyższającymi zawieszenie na h=7m. Latarnie D1 i D2 należy 

wykonać jako słupy h=5m z wysięgnikami prostymi dla doświetlenia przejścia dla pieszych przez 

ul. Wojska Polskiego. Latarnię S27 należy wyposażyć w wysięgnik prosty, nie podwyższający 

zawieszenia oprawy ze względu na usytuowanie pod linią napowietrzną niskiego napięcia.  

Latarnie aluminiowe będą anodowane na kolor C0. Dopuszcza się  zastosowanie latarni 

stalowych, wykonanych w technologii zgrzewania albo w technologii spawania plazmowego lub 

laserowego w taki sposób, aby szwy były gładkie, zlicowane z powierzchnią słupa. Należy 

stosować słupy dwustronnie cynkowane o grubości ścianki min. 4mm.  

Latarnie należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych. Wszystkie latarnie należy 

fabrycznie zabezpieczyć od podstawy do dolnej krawędzi wnęki słupowej elastomerem w kolorze 

słupa.  



 
 

W latarniach należy zamontować tabliczki słupowe umożliwiające podłączenie do trzech 

kabli o przekroju 4x35mm2. W złączach słupowych należy zainstalować wkładki 4A. Do złącz 

słupowych należy podłączyć wszystkie przewody linii kablowej, a poprzez montaż wkładek 

w odpowiednich gniazdach złącza należy wykonać oświetlenie jako trójfazowe.  

Wzdłuż linii oświetlenia ulicznego należy prowadzić bednarkę FeZn25x4mm a słupy uziemić 

do wartości R<=10Ω. 

Na słupach należy zamontować oprawy LED o poniższych parametrach.  

 

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED 

 
Dla oświetlenia ul. Jasnej należy zamontować oprawy LED o minimalnym strumieniu oprawy 

4600lm, mocy maksymalnej z uwzględnieniem wszelkich strat 32W, temperaturze barwowej 

4000K±200K, z zaprogramowaną redukcją strumienia o 30% w godzinach 22.00 – 5.00. 

Jako oprawy przy ul. Jeleniej należy zamontować oprawy LED o minimalnym strumieniu oprawy 

2900lm, mocy maksymalnej z uwzględnieniem wszelkich strat 20W, temperaturze barwowej 

4000K±200K, z zaprogramowaną redukcja strumienia o 30% w godzinach 22.00 – 5.00. 

Dla doświetlenia przejścia dla pieszych należy zamontować oprawy LED o minimalnym strumieniu 

oprawy 4600lm, mocy maksymalnej uwzględniającej wszystkie straty 32W, temperaturze barwowej 

5700K±200K, prądzie zasilacza 500mA. 

 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor słupa;  

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt 

montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego 

materiału; 

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło; 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09;  

• Szczelność komory optycznej IP66;  

• Szczelność komory elektrycznej IP66;  

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający 

na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy 

w zakresie: od -10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -10° do 30° (montaż na wysięgniku). 

Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy; 

• Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badań pochodzący 

z akredytowanego laboratorium; 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo 

na ten sam kolor; 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą 

być wykonane ze stali nierdzewnej; 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych 

zatrzasków. Prawidłowe zamknięcie komory osprzętu elektrycznego potwierdzone dźwiękiem o 



 
 

natężeniu ≥110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed 

upadkiem; 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C; 

 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-

240V/50-60 Hz; 

• Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV typu 2+3 

dedykowanym do opraw wykonanych w II klasy ochronności przeciwporażeniowej. Urządzenie ma 

możliwość posiadania dodatkowych wejść dedykowanych do funkcjonalności: DALI. Tworzenie 

połączeń elektrycznych w obrębie urządzenia odbywa się w sposób beznarzędziowy. Moduł 

przyłączeniowy posiada także diodę, która informuje użytkownika o prawidłowym działaniu 

urządzenia; 

• Oprawa wyposażona w gniazdo w standardzie Zhaga (montaż u góry). Stopień ochrony pokrywy 

IP66. Montaż gniazda na korpusie, w osi symetrii oprawy, w linii uchwytu do wysięgnika 

 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• Rodzaj źródła światła – LED; 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego; 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych; 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej; 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 

pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym); 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 

wielosoczewkowej matrycy LED; 

• Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami wysokiej oraz średniej mocy; 

• Temperatura barwowa źródeł światła oprawy drogowe: 4000K±200K; 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest 

sumą strumieni poszczególnych soczewek; 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp 

i systemów lampowych”; 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21); 

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze ULOR = 0%; 

• Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności ;  

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-

EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg 

ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny; 

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych 

w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności 



 
 

elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - 

certyfikat ENEC+ lub równoważny;  

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie 

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia 

fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, 

Relux); 

• Oprawa musi posiadać certyfikat D4i oraz złącze Zhaga i spełniać wymogi Zhaga book 18 

• Skuteczność świetlna oprawy wraz z zasilaczem – min. 150lm/W 

• Współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu 0,95+ 

• Współczynnik oddawania barw Ra min 70 

 

 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA  

 

  

 

AxBxC (mm) - 511x94x294 
Tolerancja wymiarów ±10% z zachowaniem 
proporcji i kształtu 

 
 

 

 

6.4. Szafa oświetleniowa SOK 

Obudowa szafy powinna być wykonana z izolacyjnego trudnopalnego i samogasnącego 

kompozytu (poliester + włókno szklane) odpornego na działanie warunków atmosferycznych 

i promieniowania UV. Obudowa powinna umożliwiać montaż fundamencie. Obudowa złącza 

charakteryzuje się II klasą izolacji, prądem znamionowym 400A, stopniami ochrony IP 54 i IK-10. 

Szafę należy uziemić bednarkę FeZn25x4mm  oraz prętami miedziowanymi fi 18mm, dł.6 

do wartości R<=10Ω. W szafie należy wykonać osobny przedział z rozłącznikiem głównym, 

przedział licznikowy, przedział sterowniczy. W przedziale sterowniczym należy zamontować zegar 

astronomiczny połączony ze stycznikiem, przełącznik pomiędzy sterowaniem ręcznym 

a automatycznym, ograniczniki przepięć typu B+C, gniazdo serwisowe. Oświetlenie szafy, 



 
 

zabezpieczenia obwodów oświetleniowych, układ łagodnego startu dla opraw LED.  W szafie 

należy umieścić schemat/dokumentację sieci, zabezpieczoną przed działaniem warunków 

atmosferycznych. Drzwi muszą posiadać rygle dolny i górny. Zamykanie szafy za pomocą wkładek 

zamka 1333. Sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem zegara (sterownika) astronomicznego 

wyposażonego w GPS. 

6.5. Układanie kabla 

Kable należy układać w rowach kablowych linią falistą na głębokości 0,7m (kabel 

oświetleniowy). Na całej długości wykopu otwartego kabel należy prowadzić w rurach ochronnych 

karbowanych HDPEΦ75. Przejścia pod zjazdami należy wykonać metodą  bezwykopową, a kabel 

układać w rurach HDPE gładkościennych Φ75. Rury ochronne należy przykryć warstwą gruntu 

rodzimego o grubości  15 cm a następnie ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać rów kablowy. 

Przy wejściach kabli do fundamentów słupów należy pozostawić zapasy kabli po 1,5m. 

Zakończenia rur należy zabezpieczyć kapturkami end – cup. Na kablach należy stosować palczatki 

termokurczliwe.  

Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do odtworzenia stanu istniejącego 

pasa drogowego.  

Prace ziemne prowadzić zgodnie z uwagami protokołu z narady koordynacyjnej. 

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy należy wykonywać ręcznie 

pod nadzorem PSG Sp. z o.o. ul. Równoległa 4a, Warszawa. Skrzyżowanie i zbliżenie z kablami 

energetycznymi wykonywać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004. Prace ziemne wykonywać 

ręcznie z zachowaniem ostrożności. 

 

6.6. Ochrona od porażeń 

Sieć oświetleniowa zastała zrealizowana w układzie TN-C. Przed przystąpieniem do pracy 

potwierdzić układ sieci. 

 

6.7. Ochrona od przepięć atmosferycznych 

Zaprojektowane oprawy oświetleniowe cechują się układami zasilania z ogranicznikami przepięć  

o napięciu min. 10kV.  

 

6.8. Uwagi końcowe 

Przyjęte w projekcie typy opraw, słupów oraz pozostałych materiałów należy traktować jako 

wyznacznik standardu jakościowego, a także jako przykład, że możliwe jest spełnienie przyjętych 

założeń projektowych oraz wydanych przez Gmin Lesznowola warunkach technicznych dla 

budowy oświetlenia. Przy wyborze materiałów, dopuszcza się zastosowanie dowolnego 

producenta, pod warunkiem, że będą spełniały przyjęte założenia projektowe, wytyczne podane 

w warunkach technicznych oraz będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż te 

założone w projekcie. 



 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań technicznych, materiałów 

i wymagań realizacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych 

Gminy Lesznowola.  

Skrzyżowanie z gazociągiem wysokiego ciśnienia (przy ul. Anielskiej) należy wykonać 

zgodnie z ustaleniami pisma PSGWA.ZMSZ.R.763.242(1).23 

 

Całość robót należy wykonać zgodnie z normami:  

▪ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa, 

▪ PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie  

i budowa, 

▪ zgodnie z przepisami: 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami  

i normami: „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych” oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych - tom V instalacje elektryczne”.  

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych w stosunku do wyrobów 

opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej 

i przedmiarze robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania 

określone w/w dokumentacji. 

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu 

budowlanego to charakteryzujące tak opisany wyrób parametry i cechy techniczne oraz posiadane 

atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.  

  



 
 

7. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW  

oświetlenia ulicznego 

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

 
1 Szafa SOK wg. schematu kpl. 1  

2 Szafa ZK-1+SL-1 wg. schematu kpl. 1  

3 Kabel energetyczny 1kV YAKXS 4x35mm² m 1587  

4 
Oprawa LED 32W strumień lampy 4600lm, T=4000K, II klasa izolacji, prąd 
zasilacza 500mA, redukcja mocy i strumienia o 30% w godzinach 22.00 - 5.00  

szt. 42  

5 
Oprawa LED 32W strumień lampy 4600lm, T=5700K, II klasa izolacji, prąd 
zasilacza 500mA - optyka dla przejść dla pieszych 

szt. 2  

6 
Słup cylindryczno - stożkowy aluminiowy, anodowany C0 o całkowitej wysokości 
h=6m.  Średnica słupa przy podstawie to 146mm.  

szt. 42  

7 
Słup cylindryczno - stożkowy aluminiowy, anodowany C0 o całkowitej wysokości 
h=5m.  Średnica słupa przy podstawie to 146mm.  

szt. 2  

8 Fundament do słupa h=6m szt. 42  

9 Komplet elementów złącznych kpl. 22  

10 Wysięgnik jednoramienny, łukowy 1x1m kąt 5 st. szt. 41  

11 Wysięgnik prosty 1,5m kąt 5 st. szt. 2  

12 Wysięgnik prosty 2m kąt 5 st. szt. 1  

13 Złącze słupowe dla min 3kabli 4x25 szt. 44  

14 Wkładka topikowa D01 2A szt. 44  

15 Rura sztywna HDPEØ75mm m 230  

16 Rura karbowana HDPEØ75mm m 1254  

17 Przewód izolowany 750V YDY 3x2,5mm2 m 392  

18 Głowica kablowa  4/6-35 szt. 92  

19 Kształtka uszczelniająca Ø75mm szt. 92  

20 Bednarka oc. 25x4mm m 1530  

21 Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.6 szt. 13  

Wejście kabla na istniejący słup:  

22 Osłona rurowa (2,5) BE 50 szt. 1  

23 Kształtka uszczelniająca Ø50mm szt. 1  

24 Ramka do mocowania rury szt. 3  

25 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 16  

26 Uchwyt dystansowy szt. 7  

27 Zacisk odgałęźny przebijający izolację szt. 4  

Demontaż  

1 Demontaż opraw D1 - D28 OUSb70W szt. 28  

2 Demontaż słupów ŻN-10 szt. 3  

3 Demontaż przewodu AsXSn2x25mm2 m 1263  
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Φrazem

66738 lm

Prazem

449.8 W

Skuteczność świetlna

148.4 lm/W

Skuteczność świetlnaΦPSzt. Producent Numer artykułu Nazwa artykułu

19.3 W 2965 lm 153.6 lm/W10

32.1 W 4636 lm 144.4 lm/W8
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SYT. 1 - 100% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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SYT. 1 - 100% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5

Producent

Nazwa artykułu

LEDs 500mA NW 740 
32,1W / Light 
Exhauster - [O-R] / 

Wyposażenie 1x 20 LEDs 500mA 

NW 740

P 32.1 W

ΦLampa 5331 lm

ΦOprawa 4636 lm

η 86.95 %
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SYT. 1 - 100% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

6

20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / 

Odstęp słupa 36.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -1.900 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 1.500 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Zużycie 898.8 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 634 cd/klm

≥ 80°: 293 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

–

Klasa wskaźnika olśnienia D.5

MF 0.80

Wyniki dla pól oceny
Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (P3) Em 8.36 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 2.31 lx ≥ 1.50 lx

Ciąg p-r 1 (P3) Em 10.22 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.84 lx ≥ 1.50 lx
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SYT. 1 - 100% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

SYT. 1 - 100% mocy Dp 0.012 W/lx*m² –

500mA NW 740 32,1W / 

De 0.4 kWh/m² rok 128.4 kWh/rok
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SYT. 1 - 80% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Producent

Nazwa artykułu

LEDs 500mA NW 740 
32,1W /

Wyposażenie zdefiniowany przez 

użytkownika

P 25.7 W

ΦLampa 4425 lm

ΦOprawa 3848 lm

η 86.95 %
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SYT. 1 - 80% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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/ 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / 

Odstęp słupa 36.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -1.900 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 1.500 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 25.7 W

Zużycie 719.6 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 634 cd/klm

≥ 80°: 293 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

–

Klasa wskaźnika olśnienia D.6

MF 0.80

Wyniki dla pól oceny
Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (P4) Em 6.94 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.92 lx ≥ 1.00 lx

Ciąg p-r 1 (P3) Em 8.49 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.52 lx ≥ 1.50 lx
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SYT. 1 - 80% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

SYT. 1 - 80% mocy Dp 0.011 W/lx*m² –

500mA NW 740 32,1W / 

De 0.3 kWh/m² rok 102.8 kWh/rok
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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SYT. 2 - 100% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

13

Producent

Nazwa artykułu

LEDs 300mA NW 740 
19,3W / Light 

Wyposażenie 1x 20 LEDs 300mA 

NW 740

P 19.3 W

ΦLampa 3410 lm

ΦOprawa 2965 lm

η 86.95 %
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SYT. 2 - 100% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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20 LEDs 300mA NW 740 19,3W /

Odstęp słupa 30.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -1.700 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 0.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 19.3 W

Zużycie 636.9 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 634 cd/klm

≥ 80°: 293 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

–

Klasa wskaźnika olśnienia D.6

MF 0.80

Wyniki dla pól oceny
Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (P3) Em 8.20 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.70 lx ≥ 1.50 lx
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SYT. 2 - 100% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

SYT. 2 - 100% mocy Dp 0.020 W/lx*m² –

300mA NW 740 19,3W / 

De 0.6 kWh/m² rok 77.2 kWh/rok
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SYT. 2 - 80% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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SYT. 2 - 80% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Producent

Nazwa artykułu

LEDs 300mA NW 740 
19,3W / Light 

Wyposażenie zdefiniowany przez 

użytkownika

P 15.4 W

ΦLampa 2757 lm

ΦOprawa 2397 lm

η 86.95 %
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SYT. 2 - 80% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Ligh

Odstęp słupa 30.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -1.700 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 0.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 15.4 W

Zużycie 508.2 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 634 cd/klm

≥ 80°: 293 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

–

Klasa wskaźnika olśnienia D.6

MF 0.80

Wyniki dla pól oceny
Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (P4) Em 6.63 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 2.99 lx ≥ 1.00 lx
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SYT. 2 - 80% mocy · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

SYT. 2 - 80% mocy Dp 0.019 W/lx*m² –

300mA NW 740 19,3W / 

De 0.5 kWh/m² rok 61.6 kWh/rok
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ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Góra, Przejście dla pieszych / Lista opraw

2 Ilość 

Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 4627 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5195 lm
Moc opraw: 32.1 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x 20 LEDs 500mA CW 757 
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
 20 LEDs 500mA 
CW 757 32,1W / Zebra right, 4627 5195 32.1

W sumie: 9254W sumie: 10390 64.2

Strona 4
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TYP (6mx4m) / Lista opraw

2 Ilość  / 20 LEDs 500mA 
CW 757 32,1W / Zebra right, 

Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 4627 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5195 lm
Moc opraw: 32.1 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Wyposażenie: 1 x 20 LEDs 500mA CW 757 
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Oprawy (lista współrzędnych)

/ 20 LEDs 500mA CW 757 32W  Zebra right, 

4627 lm, 32.1 W, 1 x 1 x 20 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 7.500 1.500 5.000 10.0 0.0 0.0

2 12.500 8.500 5.000 10.0 0.0 -180.0
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Edytor
Telefon
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TYP (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 143

Lista punktów obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, płaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 13

2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, płaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 9.74

3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, płaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 6.05

4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, płaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 16

5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, płaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 26

6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, płaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 18

7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, płaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 18

8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, płaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26

9 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, płaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 16
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ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Góra, Przejście dla pieszych

05.05.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Lista punktów obliczeniowych

Podsumowanie wyników

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, płaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 6.05

11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, płaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.74

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, płaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 13

Typy punktów obliczeniowych Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

Pionowy, płaski 12 15 6.05 26 0.41 0.23
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ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Góra, Przejście dla pieszych

05.05.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / 3D Rendering
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ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Góra, Przejście dla pieszych

05.05.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Góra, Przejście dla pieszych

05.05.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Przejście poziomo / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

67 48 97 0.71 0.49
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ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Góra, Przejście dla pieszych

05.05.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Przejście pionowo - kierunek 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

40 17 78 0.41 0.21
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ul. Jasna, Wojska Polskiego, Wilcza Góra, Przejście dla pieszych

05.05.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Przejście pionowo - kierunek 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

40 17 78 0.42 0.22

Strona 13










































