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1. Przeznaczenie i program u ytkowy 
Teren b d cy przedmiotem opracowania jest otwartym parkiem miejskim � tere-
nem zieleni publicznej. Jest dost pny bezpo rednio z otaczaj cych park ulic oraz 
chodników. S u y mieszka com jako teren rekreacyjny, jest te  miejscem spotka
dla spo eczno ci lokalnej a tak e turystów. Projekt nie przewiduje zmiany sposobu 
u ytkowania terenu parku, przewidziane inwestycje s u  rewaloryzacji jego 
przestrzeni publicznych poprzez podniesienie standardu u ytych materia ów i ele-
mentów architektury parkowej, a tak e rewaloryzacji zieleni. 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Projekt nie przewiduje zmiany rekreacyjne (zieleni publicznej) funkcji terenu, 
przewidziane w projekcie inwestycje maj  na celu � obok podstawowych 
zabiegów piel gnacyjnych i rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej oraz 
podkre lenie i wydobycie historycznego kontekstu terenu. Projektowana 
inwestycja przewiduje podkre lenie stref parku: 

 STREFA SALONU OGRODOWEGO w najbli szym s siedztwie pa acu � z zachowaniem 
istniej cego uk adu komunikacyjnego oraz formy wn trz ogrodowych i nasadze  
kwaterowych; projekt przewiduje jedynie drobne korekty przebiegu alei 
parkowych oraz rewaloryzacj  wybranych elementów � schodów terenowych, 
fontanny, instalacj  altany, etc. Ca o  podporz dkowana osi kompozycyjnej od 
pa acu poprzez staw parkowy w kierunku gin cego za horyzontem krajobrazu 
doliny rzeki Wieprz.  
Wszystkie aleje w cz ci po udniowej parku o nawierzchni mineralnej 
nawi zuj cej do historycznych rozwi za , plac przy fontannie, przy gloriecie oraz 
schody terenowe nad stawem � nawierzchnia z elementów kamiennych. 

 STREFA WN TRZA PARKOWEGO O CHARAKTERZE KRAJOBRAZOWYM nad stawem 
parkowym � z zachowaniem charakteru parku krajobrazowego i swobodnego 
kszta towania alei spacerowych.  

 STREFA REKREACYJNA � w pó nocno-zachodniej cz ci parku, od cz ci 
historycznej oddzielonej ci giem pieszo-jezdnym stanowi cym dawniej g ówn  
drog  komunikacyjn  pomi dzy pa acem / parkiem a cz ci  gospodarcz . 
Projekt przewiduje aran acj  strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej w miejscu 
lokalizacji dawnej sceny plenerowej oraz budynku mieszkalno-gospodarczego. 
W ramach tej funkcji przewidziano budow  placu zabaw dla dzieci, fontanny 
posadzkowej / placu zabaw wodnych, instalacj  elementów ma ej architektury 
o charakterze rekreacyjno-sportowym, budow  budynku toalet publicznych. Uk ad 
komunikacyjny tej cz ci podporz dkowany alei / ci gu pieszo-jezdnego, 
ukszta towany z alei pieszych prostopad ych i równoleg ych do jej osi. 

 STREFA AMFITEATRU wraz z zapleczem technicznym � w miejscu lokalizacji 
dawnego stadionu sportowego i w jego najbli szym s siedztwie przewidziano 
budow  nowej sceny plenerowej wraz z zapleczem mieszcz cym garderoby, 
magazyny, etc a tak e aran acj  widowni oraz ki rekreacyjnej stanowi cej teren 
buforowy dla ewentualnie organizowanych wi kszych imprez 

Projekt przewiduje rozbiórk  znajduj cych si  na terenie parku obiektów 
pe ni cych dotychczas funkcje pomocnicze dla przestrzeni publicznych parku o 
formie nieadekwatnej do presti owego i historycznego kontekstu i funkcji terenu � 
tj. scen  plenerow  / muszl  koncertow  wraz z zapleczem, obiekty zwi zane z 
dotychczasowym stadionem a tak e budynek mieszkalno-gospodarczy zloka-
lizowany w pó nocno-zachodniej cz ci parku (w s siedztwie dawnej oran erii). 

Projektowane obiekty pomocnicze � nowy amfiteatr oraz budynek toalet publi-
cznych o formie prostej, niekonkuruj cej z historycznym kontekstem. 



3. Rozwi zania konstrukcyjne i materia owe 

3.1. PRACE ZIEMNE 
3.1.1. Projekt nie przewiduje zasadniczo prac zwi zanych z niwelacj  terenu, przemie-

szczaniem mas ziemnych oraz jakichkolwiek podobnych prac mog cych wp yn  na 
zmiany stosunków wodnych na terenie Parku oraz na dzia kach s siednich.  

3.1.2. Masy ziemne pozyskane z korytowania pod projektowane nawierzchnie utwardzone 
nale y wykorzysta  do wyrównania terenu parku pod warunkiem ich przydatno ci do 
tego celu. Znajduj ce si  od strony po udniowej ci gu pieszo-jezdnego rowy nale y 
zasypa  stosuj c ziemi  pozyskan  z korytowania � nale y zachowa  szczególn  
ostro no  w przypadku znajduj cych si  w nich drzew � nie nale y zasypywa  ich 
najbli szego s siedztwa wi cej ni  15 cm warstw  ziemi, a sama bry a korzeniowa 
nie powinna by  zasypywana w ogóle. 

3.1.3. Po zako czeniu prac budowlanych zwi zanych z rozbiórk  a tak e pracami 
zwi zanymi z budow  nowych obiektów nale y przeprowadzi  rekultywacj
naruszonych terenów zielonych poprzez oczyszczenie ich z pozosta o ci gruzu, i 
resztek budowlanych, wyrównanie, ewentualne dowiezienie ziemi yznej i 
odtworzenie ziele ców / trawników � wed ug PROJEKTU ZIELENI.  

3.1.4. W ramach prac zwi zanych z oczyszczeniem stawu parkowego przewidziano jego 
oczyszczenie z zalegaj cego na dnie mu u oraz zanieczyszcze  organicznych a 
tak e umocnienie i drobne korekty przebiegu nabrze a stawu, projekt przewiduje 
równie  likwidacj  wyspy powsta ej wtórnie. Ponadto niezb dny jest remont 
urz dzenia spustowego wraz z kana em odprowadzaj cym wod  i przykrycie 
fragmentu rowu parkowego. Szczegó y techniczne � w cz ci 6 opracowania � 
PROJEKT BRAN Y HYDROTECHNICZNEJ. 

3.1.5. Niezb dne b d  prace zwi zane z dowiezieniem ziemi yznej dla projektowanych 
nasadze  zieleni.  

PRACE ZIEMNE PODCZAS BUDOWY KOMÓR TECHNICZNYCH FONTANN 

3.1.6. W przypadku natrafienia pod spodem projektowanej p yty fundamentowej na grunty 
nieno ne lub s abono ne, nale y dokona  wymiany gruntu do g boko ci 
wyst powania gruntów no nych. Do wymiany gruntu u y  piasku rednioziarnistego, 
stabilizowanego mechanicznie warstwami co 25cm, zag szczonego do Is=0.95.  

3.1.7. Wykopy wykonywa  w okresie mo liwie suchym, bezdeszczowym. Wykopy nale y 
zabezpieczy  przed dop ywem wód opadowych. W przypadku gruntów spoistych 
nale y ograniczy  wp yw na pod o e obci e  dynamicznych powoduj cych 
uplastycznienie gruntu spoistego. W przypadku wyst pienia okresowych waha  
poziomu wody gruntowej lub nap ywu wód opadowych do wykopów budowlanych , 
zgodnie z zaleceniami  opinii geotechnicznej konieczne b dzie odwodnienie 
wykopów metod  ig ofiltrów. 

3.1.8. Przewiduje si  obsypanie zewn trznych kraw dzi obiektu piaskiem rednioziarnistym, 
zag szczanym do Is=0.95 warstwami grubo ci ~25 cm do poziomu projektowanego.  

3.2. ROZBIÓRKI 

3.2.1. W ramach rewaloryzacji terenu Parku Miejskiego w Lubartowie przewidziano 
rozbiórk  nast puj cych obiektów : 

 sceny plenerowej wraz z budynkiem zaplecza ( oznaczonej jako obiekt A) 
 budynku gospodarczo-mieszkalnego (oznaczonego jako obiekt C) 
 kontenerowego zaplecza technicznego stadionu(oznaczonego jako obiekt D) 
 toalety kontenerowej (oznaczonego jako obiekt B) 

 Szczegó y techniczne w ramach odr bnego opracowania � PROJEKT ROZBIÓREK. 



3.2.2. W ramach prac zwi zanych z reorganizacj  terenu dawnego stadionu przewidziano 
równie  rozbiórk  nast puj cych elementów : 

 Sprz t sportowy sta y (bramki, wiata dla zawodników, awki, etc) 
3.2.3. Przewidziano rozbiórk  wszystkich nawierzchni utwardzonych istniej cych alei 

wraz z obrze ami i ich wymian . Istniej ce aleje zbudowane z asfaltobetonu, p yt , 
kostki betonowej i nawierzchni mineralnych. 

 nawierzchnie z elementów betonowych :    1 158.00 m² 
 nawierzchnie z elementów betonowych nad stawem :    624.00 m² 
 nawierzchnie z asfaltobetonu :    1 899.00 m² 
 nawierzchnie ziemne (mineralne) alei parkowych :  8 307.00 m² 

3.2.4. W zwi zku z przewidywan  równoleg  realizacj  projektu z 2007 dotycz cego 
budowy ogrodzenia parku przewidziano rozbiórk  nast puj cych elementów : 

 Ogrodzenie z muru ceglanego (wg projektu rekonstrukcji) :    45.50 mb 
 Wewn trzne wygrodzenie terenu stadionu, sceny plenerowej oraz oficyny 

gospodarczo-mieszkalnej :       629.00 mb 
 Ogrodzenie ze stalowej siatki wzd u  wschodniej granicy : 343.00 mb 
 Ogrodzenie parku z siatki stalowej wzd u  ulicy Parkowej znajduj ce si

poza terenem opracowania � poza granicami dzia ki parkowej : 468.00 mb 
3.2.5. Na terenie parku znajduj  si  elementy ma ej architektury podlegaj ce wymianie � 

elementy zdemontowane nale y przekaza  inwestorowi. (dotyczy awek, koszy i 
tablic informacyjnych) 

3.2.6. Równie  istniej cy plac zabaw podlega demonta owi a wszystkie jego elementy 
musza zosta  przekazane do dyspozycji Inwestora. 

3.2.7. Kamienne elementy wystroju parku w formie aw i kwietników w formie gazonów po 
demonta u nale y podda  konserwacji przewidzianej dla kamienia z którego s  
wykonane (piaskowiec), a nast pnie zainstalowa  ponownie w miejscach wyznaczo-
nych w projekcie zagospodarowania terenu. Elementy uszkodzone i nie nadaj ce si  do 
konserwacji nale y zast pi  nowymi podobnymi wykonanymi w tej samej technologii.  

3.3. PAWILON PARKOWY 
Projekt przewiduje budow  parterowego pawilonu mieszcz cego niezb dne za-
plecze sanitarno-techniczne dla publicznych terenów parku. Przewidziano lokali-
zacj  obiektu w bezpo rednim s siedztwie strefy rekreacyjnej: pomieszczenia 
publiczne (toalety + pomieszczenie ochrony / recepcji) dost pne od strony wscho-
dniej, od strony alei parkowej i fontanny posadzkowej, pomieszczenia techniczne 
zaplecza (szatnie pracowników, pomieszczenie socjalne pracowników, gara e, 
etc) � dost pne od strony zachodniej, od strony wydzielonej kompozycyjnie strefy 
zaplecza parku. Od strony pó nocnej przewidziano altan  mietnikow  stanowi c
formaln  cz  projektowanego budynku. 

3.3.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZE  PAWILONU PARKOWEGO : 

numer pomieszczenie posadzka 
projektowana 

powierzchnia 

01 PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ gres 5.33 m²

02 TOALETA DAMSKA gres 7.19 m²

03 TOALETA M SKA gres 7.19 m²

04 PRZEDSIONEK TOALETY M SKIEJ gres 5.33 m²

05 TOALETA DLA NIEPE NOSPRAWNYCH /
PRZEWIJAK DLA NIEMOWL T 

gres 6.20 m²



06 TOALETA DLA PRACOWNIKÓW gres 6.08 m²

07 SZATNIA PRACOWNIKÓW gres 7.45 m²

08 PRZEDSIONEK gres 3.89 m² 

09 POMIESZCZENIE OCHRONY gres 10.18 m²

10 MAGAZYN gres 6.43 m²

11 POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKÓW gres 10.69 m²

12 POMIESZCZENIE PORZ DKOWE gres 4.54 m²

13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE / PRZY CZA gres 10.94 m²

14 WARSZTAT posadzka 
betonowa

9.85 m²

15 POMIESZCZENIE TECHNICZNE / GARA posadzka 
betonowa

26.27 m²

    127.56 m² 

3.3.2. KONSTRUKCJA BUDYNKU 

Budynek murowany z bloczków gazo-betonowych, na elbetowych awach funda-
mentowych. Szczegó y dotycz ce konstrukcji budynku � w cz ci 4 opracowania : 
PROJEKT KONSTRUKCJI 

Konstrukcja dachu zintegrowana z pergol  z belek z drewna klejonego, przy 
s upach pergoli przewidziano nasadzenia ro lin pn cych wg PROJEKTU ZIELENI � 
cz  3 opracowania. 

3.3.3. ALTANA MIETNIKOWA 

Od strony pó nocnej budynku przewidziano aran acj  zadaszonego miejsca 
gromadzenia odpadów w kontenerach zamkni tych. Posadzka zmywalna � z 
kostki brukowej betonowej, przes ony z elementów drewnianych jako kontynuacja 
wyko czenia elewacji. 

 cznie powierzchnia wydzielonego miejsca gromadzenia odpadów : 27.58 m² 

3.3.4. MATERIA Y ELEWACYJNE 

Konstrukcja pawilonu w ok adzinie drewnianej na stela u z drewna wierkowego 
impregnowanego. Elewacje wyko czone za pomoc  elewacyjnych paneli drew-
nianych, montowanych w uk adzie poziomym w systemie na pióro i wpust. Panele 
montowane na ruszcie z listew drewnianych 40 x 120 mm ukrytych pomi dzy 
warstw  termoizolacji. Na warstwie termoizolacji nale y dodatkowo zamontowa
foli  paroprzepuszczaln  jako wiatroizolacja. Rozstaw listew rusztu � co 40 cm. 

Panele elewacyjne o g adkiej powierzchni, grubo ci min. 28 mm z drewna impre-
gnowanego termicznie oraz pokrytego preparatem zabezpieczaj cym panele 
przeciw promieniowaniu UV (i szarzeniu elementów drewnianych), grzybom, 
porostom oraz przeciwogniowo. 

3.3.5. POKRYCIE DACHOWE + BLACHARKA

Dach kryty blach  stalow , cynkowan , czon  na r bek stoj cy. Pokrycie 
dachowe oraz elementy blacharki (parapety, rynny, rury spustowe, etc) z blachy 
powlekanej w kolorze RAL 7016. 

3.3.6. KOMINY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne wykonane z elastycznych przewodów aluminiowych. 
rednica wewn trzna 125 mm. Przewód z izolacj  z we ny mineralnej w koszulce 

z folii aluminiowej. Wywiewka typu �T� z rur okr g ych wewn trznej rednicy jak 



przewód. Wywiewka wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej. Wywiewki 
zabezpieczone siatk  z tworzywa sztucznego. Wloty w sufitach zabezpieczone 
demontowalnymi kratkami aluminiowymi z siatkami. Kolor bia y. 

3.3.7. MATERIA Y WYKO CZENIOWE : TYNKI WEWN TRZNE 

Wszystkie ciany wewn trzne tynkowane tynkiem mineralnym, cienkowarstwo-
wym, g adzone, grubo ci 10 mm. Kraw dzie wypuk e zabezpieczone profilami do 
tynków wewn trznych, mokrych, ze stali ocynkowanej.  

 Zaprawa tynkarska, maszynowa, gipsowa dla pomieszcze  �suchych� (08, 09, 10) 

 Zaprawa cementowo wapienna dla pomieszcze  �mokrych� (pom. 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 11, 12,13, 14). 

Wszystkie ciany i sufity wewn trzne, niewyko czone ceramik , malowane min. 
dwukrotnie farb  mineraln  na kolor bia y. 

W pomieszczeniach toalet i przedsionków toalet (pom. 01, 02, 03, 04, 05, 06) 
ciany wyko czone do wysoko ci ok. 2.4 m terakot  w kolorze jasnoszarym 

i bia ym. W pomieszczeniu socjalnym pracowników (11) p ytki ceramiczne na 
cianie za ci giem kuchennym (zlew, kuchenka, etc) od wysoko ci blatu do górnej 

kraw dzi szafek. P ytki ceramiczne nale y uk ada  równolegle do p aszczyzn 
pod ogi i cian (w uk adzie poziomym). 

3.3.8. MATERIA Y WYKO CZENIOWE : POSADZKI

 posadzki toalet z gresu szkliwionego w kolorze grafitowym 4 kl. cieralno ci 
(pom. 01, 02, 03, 04, 05, 06)  

 posadzka w pomieszczeniu recepcji / ochrony (pom. 09) a tak e w pomieszcze-
niach dla pracowników (07, 11) z desek drewnianych, olejowanych, 
montowanych na szlichcie betonowej w technologii okr towej (przestrzenie 
pomi dzy deszczu kami wype nione gum ) 

 posadzka w gara ach / warsztatach (pom. 13 i 14) � szlichta betonowa zatarta na 
g adko, malowana farb  do betonów. Farba zabezpieczaj ca beton przed 
pyleniem, cieraniem i wp ywem czynników szkodliwych w tym ropopochodnych 

 W podcieniach przed wej ciami do budynku przewidziano monta  systemowej 
wycieraczki z gumowych wk adek w profilach aluminiowych, wys. min. 22mm, 
w ramie z k townika aluminiowego, wpuszczonej w grubo  posadzki. Wymiary 
wycieraczki 140x100cm.  

3.3.9. MATERIA Y WYKO CZENIOWE : SUFITY PODWIESZANE

Wszystkie sufity wykonane z p yt gipsowo kartonowych mocowanych do syste-
mowych profili stalowych ocynkowanych, dedykowanych do sufitów podwiesza-
nych z p yt g-k. G ówne profile no ne typu CD60 mocowane cznikami do 
drewnianych belek wi by dachowej. Dodatkowe profile obwodowe, przy cienne 
typu UD27. Rozstaw max. 40 cm. P yty gipsowo kartonowe grubo ci 12,5 mm. 
Reakcja na ogie  A2. W pomieszczeniach �mokrych� (pom. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08) p yty dedykowane do pomieszcze  o podwy szonej wilgotno ci. P yty 
mocowane do profili za pomoc  dedykowanych wkr tów. Styki p yt wyko czone 
spoin  z masy gipsowej z ta m  zbroj c . 

 w pomieszczeniach mokrych (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07)  : 44.77 m² 

 w pomieszczeniach suchych (08, 09, 10, 11)    : 31.19 m² 
 

3.3.10. MATERIA Y WYKO CZENIOWE : CIANKI GISZETOWE (POM. 02, 03, 06) 

Kabiny ust powe wykonane ze cianek systemowych z p yty HPL, niepe nej 
wysoko ci, o grubo ci 13 mm. P yty laminowane w kolorze szarym. 



cianki oparte na stopkach aluminiowych o wysoko ci min. 15cm, z mo liwo ci
regulacji do ok. 30 cm. Stopki mocowane na ko ki rozporowe lub kotwy wklejane 
do posadzki. Tam gdzie to mo liwe, stopki umieszczone w ciankach dzia owych 
mi dzy kabinami (wycofane z linii frontu z drzwiami). Gór  wszystkie elementy 
z czone ci g ym profilem no nym wie cz cym, mocowanym do przeciwleg ych 
cian lub cianki poprzecznej.  

Wszystkie profile, okucia, ga ki i stopki z materia ów odpornych na korozj , takich 
jak: stal nierdzewna lub anodowane aluminium. Drzwi do kabin, o szeroko ci w 
wietle 80cm, wyposa one w 3 zawiasy samozamykaj ce oraz ga k  zintegro-

wan  z wewn trznym zamkiem azienkowym. Zamek z sygnalizacj  zaj to ci. 
 

3.3.11. STOLARKA DRZWIOWA  

Drzwi do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi � drewniane, jednoskrzy-
d owe. Wspó czynnik przenikania ciep a U(max) : 1.5 W/(m² · K) 

 Dz1 : Drzwi zewn trzne pe ne : 2 sztuki 
 Dz2 : Drzwi zewn trzne, wyposa one w okr g e na wietle : 4 sztuki 
 D3 : Drzwi wewn trzne, skrzyd o drzwi wyposa one w okr g e na wietle oraz otwór 

wentylacyjny : 6 sztuk 
 D4 : Drzwi wewn trzne, pe ne : 2 sztuki 
 WG : wrota gara owe : 2 sztuki 

 

3.3.12. STOLARKA OKIENNA 

Stolarka okienna drewniana. Wszystkie okna otwierane i uchylne, szklenie bez-
pieczne, szyba zespolona. Okucia antywywa eniowe. 

Wspó czynnik przenikania ciep a U(max) : 1.1 W/(m² · K) 

 O1 : okna 60 x 120 cm : 7 sztuk 
 O2 : okna do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi (pomieszczenie 

socjalne i ochrony) 120 x 180 cm : 2 sztuki 
 

3.3.13. ELEMENTY WYPOSA ENIA WN TRZ  : TOALETY I POMIESZCZENIE TECHNICZNE 

 MISKI UST POWE : 4 sztuki 
Miska wisz ca, ceramiczna, deska twarda na zawiasach stalowych, nierdzew-
nych. Mocowanie na stela u. Miska do mocowania pod zabudow  g/k do wierz-
chu ciany murowej. Wymagane mocowanie stela u do posadzki i do ciany lub 
tylko do ciany gór  i do em. Sp uczka wbudowana min. 5 l. z mo liwo ci  wymia-
ny korka i p ywaka przez otwór przycisku. Przycisk podwójny, zgodny ze stela-
em, kolor chrom mat lub stal nierdzewna. 

 MISKA UST POWA DLA NIEPE NOSPRAWNYCH : 1 sztuka 
Miska wisz ca. Deska twarda na zawiasach stalowych, nierdzewnych. Miska do 
mocowania pod zabudow  g/k do wierzchu ciany murowej. Wymagane moco-
wanie stela u do posadzki i do ciany. Sp uczka wbudowana min. 5l z mo liwo-
ci  wymiany korka i p ywaka przez otwór przycisku.  

Przycisk podwójny, zgodny ze stela em, kolor chrom mat lub stal nierdzewna.  

 PISUAR : 1 sztuka 
Pisuar ceramiczny z wbudowanym zaworem spustowym bezdotykowym, dop yw z 
ty u, odp yw poziomy. Mocowanie na stela u do pisuarów z armatur  podtynkow  
� do mocowania w cianach murowych (we wn kach). Zawór elektroniczny 
wbudowany w pisuar, z detekcj  obecno ci na podczerwie  lub radiowo, zasilany 
z sieci, z w asnym zasilaczem. Do zaworu nale y doprowadzi  zasilanie. 

 UMYWALKI W TOALETACH PUBLICZNYCH : 4 sztuki 



Umywalka, ceramiczna, podblatowa, owalna, bez otworu, z przelewem z przodu, 
wyposa ona w sta y korek (przekrycie wiat a odp ywu bez mo liwo ci odci cia 
odp ywu). Syfon butelkowy. Wylewka umywalkowa blatowa, z zaworem elektroni-
cznym bez regulacji temperatury, z detekcj  obecno ci na podczerwie . 

 UMYWALKA W TOALECIE PRACOWNIKÓW (POM. 06) : 1 sztuka 
 UMYWALKA DLA NIEPE NOSPRAWNYCH : 1 sztuka 

mocowana na wspornikach do ciany. Z otworem, bez przelewu, wyposa one w 
sta y korek (przekrycie wiat a odp ywu bez mo liwo ci odci cia odp ywu) Syfon 
butelkowy. Os ona syfonu � pó postument mocowany na ko ki rozporowe do 
ciany. Wylewka umywalkowa blatowa z zaworem elektronicznym bez regulacji 

temperatury, z detekcj  obecno ci na podczerwie . 

WYPOSA ENIE DODATKOWE KABIN UST POWYCH 

Osprz t i wyposa enie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na wkr ty lub 
ko ki rozporowe: 

 Kosz na odpadki stalowy (pom. 08), 2 sztuki 
 Podajnik na papier toaletowy w rolce rednicy min. 20cm, do monta u 

na ciennego. 4 sztuki 
 Haczyk na ubrania mocowany do cianki bocznej kabiny ust powej. 4 sztuki 

WYPOSA ENIE DODATKOWE KABIN UST POWYCH DLA NIEPE NOSPRAWNYCH 

Osprz t i wyposa enie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na wkr ty lub 
ko ki rozporowe: 

  Przy ust pach: por cz cienna ukowa uchylna 85cm, mocowana od strony wolnej 
przestrzeni do ciany murowanej poza obrysem obudowy stela u ust pu. 1 sztuka 

  Przy ust pie: por cz cienna sta a prosta o ukowych zako czeniach, min. 70cm. 
1 sztuka 

 Podajnik na papier toaletowy w rolce rednicy min. 20cm, do monta u 
na ciennego. 1sztuka 

  Przy umywalce: por cz cienna ukowa uchylna 60cm, mocowana od strony wolnej 
przestrzeni. 1 sztuka 

  Kosz na odpadki stalowy, 1 sztuka 
  Haczyk na ubrania mocowany do cianki bocznej kabiny : 1 sztuka 

LUSTRA (POM. 01, 04, 05, 06) 

Nad umywalkami zamontowa  lustra sta e klejone do ciany. Lustro mocowa  w 
grubo ci p ytek ciennych, pomi dzy p ytkami, bez docinania p ytek. Lustro ze 
szk a grub. min.5 mm, bez fazowania, z przeszlifowan  kraw dzi . Lustro klejone 
do pod o a specjalistycznym klejem do luster na ca ej powierzchni. Styk z 
p ytkami ok adzin ciennych spoinowany fug  elastyczn . Wymiary luster nale y 
dostosowa  do uk adu p ytek ceramicznych na cianach (wysoko  min. 60 cm), 
szeroko  analogiczna jak blat z umywalkami. 

ZABUDOWA MEBLOWA PRZEDSIONKÓW WC 

W przedsionkach WC, wykona  zabudow  meblow  indywidualn  na wymiar 
szafkami z blatem na ca ej szeroko ci ciany z zestawem umywalek. Wn trza i 
konstrukcja zabudowy wykonana z p yty wiórowej lub MDF, laminowanej. Wszy-
stkie kraw dzie zabezpieczone. Zabudowa wn trza musi umo liwia  dost p do 
pod cze  instalacji i osprz tu sanitarnego. Fronty szafek i blat wykonane z 
pe nego laminatu HPL w kolorze RAL 9002. Fronty wycofane wzgl dem kraw dzi 
blatu o ok. 30mm. Zestaw szafek wyposa ony w drzwiczki oraz elementy sta e 
frontów. Fronty powinny zas ania  wszystkie inne elementy zabudowy podblato-



wej. Drzwiczki wyposa one w zamek z kluczykiem, bez pochwytu. Zawiasy meb-
lowe nierdzewne, samodoci gaj ce. W ciance frontowej otwór wrzutowy do ko-
sza bez klapki. Otwór o zaokr glonych naro ach. Kosz stalowy mocowany od 
wewn trz do frontu, dost pny przez s siaduj ce drzwiczki. Konstrukcja blatu za-
le na od zastosowanego materia u i jego grubo ci musi by  odporna na nacisk 
min. 150kg na rodku rozpi to ci bez zauwa alnych odkszta ce . Zaleca si  za-
montowanie blatu na belce wspornikowej mocowanej do cian bocznych. Wyko-
nywa  razem z zabudow  meblow  podblatow . Mocowa  po wykonaniu ok adzi-
ny cian. W blatach wyci te otwory dok adnie pod kszta t umywalek mocowanych 
od spodu. Grubo  blatu musi umo liwia  zamocowanie osprz tu sanitarnego. 
Blaty wykonane z p yty kamiennej, granitowej o grubo ci 4 cm, 180x50cm � 2 szt.  

PRZEWIJAK CIENNY (POM. 05) : 1 sztuka 

stanowisko do przewijania dzieci i niemowl t, poziome, sk adane, wyposa one w 
pas bezpiecze stwa z mo liwo ci  regulacji. Przewijak montowany w pomie-
szczeniu toalety przystosowanej dla osób niepe nosprawnych.  

ZLEWOZMYWAK POMOCNICZY (POM. 12) : 1 sztuka 

Stó  ze zlewozmywakiem, wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary ok.120x60x85. 
P yta wierzchnia zlewozmywakowa, wykonana z blachy 1,5 mm. Kraw dzie tylne i 
boczne antyrozbryzgowe (h=10cm). Kraw d  przednia zaokraglona z kapinosem. 
Pó ka pod zlewem gretingowa, o wymiarach 46x54 cm, grubo  4 cm. 

ZAWÓR Z W EM (pom. 02, 03, 05, 06, 12) : 3 sztuki 

3.4. PARKOWE URZ DZENIA WODNE 

3.4.1. FONTANNA POSADZKOWA / PLAC ZABAW WODNYCH 
Projekt przewiduje aran acj  placu zabaw wodnych w formie fontanny interak-
tywnej, posadzkowej. Projekt przewiduje instalacj  fontanny sk adaj cej si  z  
posadzki z p yt kamiennych 40 x 40 cm i umieszczonych na niej 16 tryskaj cych w 
gór  strumieni wodnych, z umieszczonych w poziomie posadzki dysz fontanno-
wych. Woda sp ywa nast pnie poprzez szczeliny pomi dzy p ytami do zbiornika 
wyrównawczego fontanny znajduj cego si  pod poziomem terenu. Dzi ki swojej 
formie urz dzenie mo e by  u ytkowane w sezonie letnim jako miejsce zabaw 
wodnych dla doros ych i dzieci. 

3.4.1.1. TECHNOLOGIA FONTANNY 

Projektowana fontanna ma funkcjonowa  w systemie dwóch niezale nie pracuj -
cych obiegów wody. Obieg atrakcji stanowi 16 dysz dynamicznych zintegrowa-
nych z o wietleniem LED RGB o mocy 30W. Dysze wyposa one w grill z reflekto-
rem wykonany ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym przerywaczem strumienia 
wody. Mo liwo  sekwencyjnej zmiany wysoko ci strumieni wody oraz zmiany 
barwy pozwala na tworzenie choreografii i spektakli � wiat o-woda�. Woda w 
fontannie pracuje w systemie zamkni tym. Urz dzenia do sterowania prac  in-
stalacji oraz urz dzenia do uzdatniania i zasilania wody wie ej na cele fontanny 
zlokalizowane zostan  w komorze technicznej. 

Wlot wody wie ej do niecki fontanny realizowany jest poprzez dysze nap ywow  
wykonan  ze stali nierdzewnej. Za dopuszczanie wody wie ej odpowiedzialny 
jest regulator poziomu wody, steruj cy prac  zaworu elektromagnetycznego. 
Przed w czeniem do instalacji woda wie a poddawana jest wst pnej filtracji 
mechanicznej. Na ruroci gu doprowadzaj cym wod  do uk adu przewidziano za-
wór antyska eniowy. Fontann  uzbrojono w system uzdatniania wody sk adaj cy 
si  filtra piaskowego, pompy obiegowej i luzy dozuj cej. W obiegu uzdatniania 
woda zasysana jest z niecek fontannowych przez pomp  obiegow . Za pomoc  



pompy obiegowej woda podawana jest na filtr piaskowy a nast pnie kierowana do 
dysz nap ywowych, umieszczonych w dnie niecki. W celu dezynfekcji wody obie-
gowej i zapobie eniu rozwijania si  glonów podawany do niej b dzie rodek de-
zynfekuj cy pochodz cy z wolno rozpuszczaj cych si  tabletek chlorowych zloka-
lizowanych w luzie dozuj cej. Dozowanie rodków chemicznych odbywa si  za 
filtrem piaskowym. 

Ryc. 1: przyk adowa fontanna o podobnej funkcji i formie. 

 MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE URZ DZENIA : 
 Materia y : posadzka fontanny wykonana z kamienia naturalnego o powierz-

chni antypo lizgowej, groszkowanej 
 Monta  dysz : w powierzchni posadzki 
 Dysze fontannowe : 16 sztuk, dysze o zmiennej wysoko ci strumienia wody 

 Wszystkie dysze zintegrowane z o wietleniem LED RGB 

 Parametry pracy : maksymalna wysoko  wyrzutu strumienia wody dyszy � 
max. 300 cm, zasi g strumienia (chlapania) max. 250 cm. 

3.4.1.2. POSADZKA FONTANNY 
Posadzka z p yt granitowych 40 x 40 cm (2 kolory : granit polski Strzegom, szaro-
be owy + granit czarny), demontowalna, powierzchnia p yt antypo lizgowa grosz-
kowana, grubo ci 6.0 cm. Nawierzchnia z p yt granitowych z ukszta towanymi 
spadkami maksymalnie 2% do wn trza misy fontanny.  

 czna powierzchnia posadzki fontanny z p yt granitowych :  386.00 m² 

 KRAW DZIE 
Na kraw dzi niecki fontanny, tam gdzie p yty opiera  si  b d  na cianie nale y 
wykona  ograniczniki z k townika 60x60x3 mm, ze stali kwasoodpornej.  
K townik mocowany za pomoc  kotew do betonu ze stali kwasoodpornej. 

 czna d ugo  ogranicznika :     78.50 mb 
 

 PODPORY POSADZKI FONTANNY / BUZONY 
Buzony to wykonane z tworzyw sztucznych systemowe podpory posadzki fon-
tanny umo liwiaj ce regulacj  wysoko ci monta u posadzki o zadany dystans 
oraz wyrównuj ce dystanse pomi dzy p ytami posadzki : 6 mm. 

 Liczba sztuk podpór (buzonów) cznie: 2 209 sztuk 



3.4.1.3.  NIECKA / ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY

Pod posadzk  fontanny zaprojektowano zbiornik wyrównawczy na wod  
fontannow , o konstrukcji elbetowej. Wymiary zbiornika � 19.60 x 19.60 m, 
szczegó y techniczne w cz ci 5 opracowania : PROJEKT KONSTRUKCJI. 

3.4.1.4. KOMORA TECHNICZNA FONTANNY 

Urz dzenia technologiczne fontanny (pompy, etc) umieszczone w elbetowej 
komorze technicznej zlokalizowanej pod poziomem gruntu w bezpo rednim 
s siedztwie fontanny, jako odr bny element. Komora typowa, analogiczna jak w 
pozosta ych projektowanych fontannach na terenie parku, o wymiarach 3.00 x 
4.00 m, wysoko  we wn trzu min. 2.20 m. szczegó y techniczne w cz ci 5 
opracowania : PROJEKT KONSTRUKCJI. 

Komora fontanny wykonana jako monolityczny element elbetowy zespolony, z 
w azem rewizyjnym i dost pem z góry po szczeblach stalowych. Komora jest 
miejscem zainstalowania wyposa enia technologicznego fontanny jak równie
stanowi miejsce przy czenia mediów niezb dnych do pracy fontanny. Wn trza 
zbiorników, cznie z górnymi kraw dziami cian nale y pomalowa  akrylow
farb  do betonu. Farba  antypo lizgowa z dodatkiem piasku kwarcowego. 

Na podstawowe wyposa enie sk ada si  o wietlenie, wentylacja nawiewno -  
wywiewna, odwodnienie poprzez kratk ciekow , grzejnik. W komorze b dzie 
zainstalowana szafa sterownicza fontanny. Wentylacja komory fontanny ze 
wzgl du na technologi  uzdatniania wody musi by  wyprowadzona poza stref
bezpo rednio u ytkowan  przez ludzi, b dzie wyprowadzona przewodami na 
teren gazonu obsadzonego ro linno ci  

 W AZ 

Na kraw dzi otworu w azowego do komory fontanny, tam gdzie opiera  si  b dzie 
w az nale y wykona  ogranicznik. Ograniczniki z k townika 60x60x3 mm, ze stali 
kwasoodpornej.  K townik mocowany za pomoc  kotew do betonu wykonanych 
równie  ze stali kwasoodpornej. 

Jako w az nale y zamontowa  rozwi zanie systemowe dla studni � np. telekomu-
nikacyjnych � z tworzywa sztucznego / poliw glanu o spienionej strukturze. 
Wymiary wewn trzne w azu : 80.0 x 80.0 cm. Pokrywa w azu przystosowane do 
wype nienia brukiem (p yt  kamienn ), z zamkni ciem zaopatrzonym w zamek 
(np. imbusowy) uniemo liwiaj cy dost p do komory osobom nieupowa nionym. 
Studnia przystosowana do okazjonalnego obci enia � np. przez pojazdy obs ugi 
technicznej parku � klasa obci e  : B125 / do 12.5 ton / wg EN 124. 

 

Ryc. 2: przyk adowy w az z tworzywa sztucznego; 
pokrywa przystosowana do wype nienia brukiem 

 STOPNICE ZEJ CIOWE 

Do komory fontanny dost p b dzie mo liwy po stopnicach stalowych ze stali 
kwasoodpornej o przekroju okr g ym rednicy 35 mm, szer. stopnia 50 cm 
rozstaw osiowy na wysoko ci ciany co 30 cm, mocowane do ciany za pomoc  
kotew do betonu wykonanych równie  ze stali kwasoodpornej. 



3.4.2. FONTANNA PA ACOWA 
Projekt przewiduje remont istniej cej fontanny pa acowej polegaj cy na instalacji 
nowych dysz w istniej cej misie fontannowej oraz budow  nowej komory 
technicznej i instalacj  nowej technologii fontannowej. Przewidziano ponadto 
zabiegi konserwatorskie dla istniej cego obiektu polegaj ce na czyszczeniu, 
uszczelnianiu istniej cej niecki i ponownej impregnacji . 

 
Ryc. 3: projektowana dysza do zamontowania w istniej cej fontannie pa acowej i forma fontanny 

PARAMETRY TECHNICZNE FONTANNY PA ACOWEJ: 

 Materia y : korpus dyszy � odlew z br zu, mocowania ze stali szlachetnej 
 Dysze fontannowe WMD 100 : 8 sztuk 
 parametry dyszy : Q= 1,56m3/h, klarowny strumie  wody tryskaj cy uko nie 

w kierunku centrum fontanny, wysoko  strumienia: 1.38 m, zasi g 2.20 m 
 gwint BSP 1��, Ø 64 mm, wysoko  dyszy 70 mm 
 Monta  dysz : w istniej cych konchach, dysza niezale na od poziomu wody, 

z mo liwo ci  regulowania k ta ustawienia strumienia wody  

3.4.2.1. KOMORA TECHNICZNA FONTANNY

Analogiczna komora jak dla placu zabaw wodnych � elbetowa, 3.00 x 4.00 m. 
Komora umieszczona w bezpo rednim s siedztwie istniej cej fontanny, ukryta 
pod powierzchni  nawierzchni mineralnej alei parkowej. W az analogiczny jak dla 
komory fontanny do zabaw wodnych, pokrywa z zamkni ciem, przystosowana do 
wype nienia p yt  kamienn .

3.4.3. NAPOWIETRZACZ / GEJZERY NA STAWIE 

Projekt przewiduje instalacj  napowietrzaczy wody w stawie parkowym, urz dze-
nia maj  mo liwo  wyrzutu strumienia wody w formie nawi zuj cej do natu-
ralnych gejzerów. Woda pobierana jest ze stawu, filtrowana i wyrzucana. Napo-
wietrzanie wody ma na celu popraw  warunków bytowych dla organizmów 
ywych w stawie parkowym. 

 cznie liczba napowietrzaczy / gejzerów na stawie : 3 sztuki 

PARAMETRY TECHNICZNE WODOTRYSKU/FONTANNY NA STAWIE: 
 Dysza strumieniowa napowietrzaj ca ME 150 : 3 sztuki 
 wysoko  wyrzucanego strumienia wody : max 800 cm 



 materia y : dysza wykonana ze stali nierdzewnej 
 wymiary dyszy p ywaj cej : 103 x 264 mm 

DODAT  

 1 sztuka 
a sztucznego : 1 sztuka 

KOWE NIEZB DNE ELEMENTY TECHNOLOGICZNE :
 kosz ssawny ze stali nierdzewnej, otwór 80 :
 pompa pozioma z koszem wst pnym 5.5 kW z tworzyw
 szafa zasilaj co-sterownicza ze sterownikiem, falownikiem : 1 sztuka 

 

Ryc. 4: dysza napowietrzaj ca oraz projektowana forma �gejzeru� wodnego na stawie 

3.4.3.1. KOMORA TECHNICZNA  

jak dla pozosta ych urz dze  wodnych na terenie parku � 

 system 

3.5. PLAC ZABAW DLA DZIECI 

u zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej poliu-

3.5.1. 
magania normy PN-EN 1177:20091. Projektowana 

nawierzchnia poliuretanowa sk ada si  z 2 warstw. Wed ug zapisu normy PN-EN 

Analogiczna komora 
elbetowa, 3.00 x 4.00 m. Komora umieszczona w bezpo rednim s siedztwie 

g ównych schodów widokowych nad stawem, ukryta pod powierzchni  nawierz-
chni mineralnej alei parkowej. W az analogiczny jak dla pozosta ych komór, 
pokrywa z zamkni ciem, przystosowana do wype nienia p yt  kamienn .

W tej komorze przewidziano ponadto monta  pomp obs uguj cych
nawadniania zieleni (szczegó y techniczne wyposa enia komory w cz ci 7 
opracowania : PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH.

Przewidziano aran acj  plac
retanowej w kolorze zielonym, jako niewyró niaj c  si  w przestrzeni parku 
historycznego a jednocze nie umo liwiaj c  bezpieczn  zabaw  niemal w ka d  
pogod  i przez ca y rok. Urz dzenia do zabawy wykonane z materia ów natu-
ralnych � drewno / liny / drobne elementy ze stali lub tworzyw sztucznych, 
koncepcja zak ada zachowanie naturalnej kolorystyki. 

ERZCHNIA POLIURETANOWA NAWI

Nawierzchnia musi spe nia  wy

1 Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj ce upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysoko ci upadku. 

Z GUMOWYCH MAT PRZEROSTOWYCH

z mat gumowych



1177:2009 grubo  nawierzchni bezpiecznej, to jest amortyzuj cej upadki zwi zana 
jest z przewidywan  maksymaln  wysoko ci  upadku z urz dzenia do zabawy.  

 cznie powierzchnia nawierzchni bezpiecznej placu zabaw      386.00 m² 
 

3.5.1.
 Grunt rodzimy 

ca  
iarnistego zag szczonego mechanicznie  : 10.0 cm 

m     : 15.0 cm 

 

3.5.1.2. O
jekt przewiduje zastosowanie obrze y betonowych o wymiarach 8x30x100 cm 

anych w gruncie na wylewanych awach betonowych, z betonu klasy nie 

3.5.1.3. T
podnia warstwa SBR wykonana z mieszaniny granulatu gumowego (dopuszcza 

-4 mm, po czonego lepi-

M :   : 0.8 cm 

3.5  NI NE W TABELI 

1.  PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY: 

 warstwa ods czaj ca / odcinaj
z piasku rednioz

 kruszywo amane frakcji 31.5 � 63 m
 kruszywo amane frakcji 4 � 31.5 mm     : 10.0 cm 
 warstwa wyrównawcza z mia u kamiennego 0-4 mm ( rednio) :   2.0 cm 

 

BRZE A

Pro
stabilizow
ni szej ni  C 16/20. 

 czna d ugo  obrze y przy placu zabaw :    78.00 mb 

ECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 
S
si  wykorzystanie materia u z recyklingu) o granulacji 1
szczem poliuretanowym, nadaje nawierzchni odpowiedni  elastyczno  i amor-
tyzuje si  upadku dziecka. Grubo  warstwy spodniej SBR jest dobrana do para-
metru wysoko ci swobodnego upadku (HIC) podanego przez producenta urz -
dzenia wokó  którego nawierzchnia ma si  znajdowa  i mie ci si  w zakresie 2.0-
10.0 cm. Górna warstwa sk ada si  z granulatu EPDM (z produkcji pierwotnej � 
nie dopuszcza si  wykorzystania materia u z recyklingu) o granulacji 1-3 mm, 
po czonego lepiszczem poliuretanowym.  

 Grubo  warstwy dolnej SBR :     : 2.0 � 10.0 cm 
 Minimalna grubo  górnej warstwy EPD

.1.4.  WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, E GORSZE NI  OPISA

Poz. Okre lenie parametru, jednostka Warto  wymagana 

1 Grubo  nawierzchni, (mm) 16 � 16.5 

2 Wytrzyma o  na rozci ganie 0,58� 0,62 MPa 

3 Wyd u enie wzgl dne przy rozci ganiu 56% - 58% 

4 Odkszta cenie pionowe w temp. 23ºC 1,2� 1,4 mm 

5 T umienie energii w temp. 23ºC 39% � 41% 

6 Po lizg (EN 13036-4) 
 Nawierzchnia sucha 

zchnia mokra 55 � 57  Nawier

 
88 � 90 

7 Odpo 1,35 � 1,40 g rno  na cieranie 

N zyjazna dla otoczenia i ludzi korzystaj cych z niej; za-
warto  zwi zków chemicznych musi mie ci  si  w granicach opisanych poni ej: 

awierzchnia musi by  pr

Poz. Okre lenie parametru warto ci w mg/l 

1 DOC - po 48 godzinach  =< 7,5 

2 o ów (Pb) < 0,005 

3 kadm (Cd) <   0,0005

4 chrom (Cr) < 0,008 

498,99 m2

44,68 



5 rt  (Hg) < 0,0002 

6 cynk (Zn) 1,1 

7 cyna (Sn) < 0,005 

D U WIERZCHNI KTÓRE NALE Y DO CZY  DO OFERTY PRZETARGO : 
 z norm  PN-EN 1177:2009 potwie e 

parametry oferowanej nawierzchni, 

ne 
matycznych (WWA) 

wierdzeniem 
awierzchni   

 
3.5.1.5. 

b podobna. 
 

y w 
przypadku intensywnych opadów odprowadzany na otaczaj ce plac zabaw 

runtu dzi ki profilowanym spadkom nawierzchni (min. 0.5 %). 
 

3.5.2. 

2.  
zamontowa  w pod o u za pomoc  prefabrykowa-

az 

 niektóre elementy stalowe w kolo-

arstwowo 
(wed ug definicji zawartej w PN-EN 14080:2013-07). Drewno wyko czone 

enty drewniane. 

 na promieniowanie 

05. Materia  

OK MENTY NA WEJ

 Aktualne badania na zgodno rdzaj c

 certyfikat potwierdzaj cy wysoko  amortyzowanego upadku 
 Atest PZH lub dokument równowa ny dla oferowanej nawierzchni, 
 Badania potwierdzaj ce bezpiecze stwo ekologicz
 Badanie na obecno  wielopier cieniowych w glowodorów aro
 Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu  

potwierdzona przez producenta nawierzchni, 
 Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej,  

wystawiona dla wykonawcy na realizowan  inwestycj  wraz z pot
gwarancji udzielonej przez producenta na t  n

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia w kolorze zielonym / oliwkowym RAL 6025, 6011 lu

3.5.1.6. ODWODNIENIE 
Projektowana nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, nadmiar wod

ziele ce i do g

ZESTAW URZ DZE  DO ZABAWY

Wszystkie zabawki powinny posiada  atesty i dopuszczenia do u ytkowania. Urz -
h rozmieszczenie musz  spe nia  wymogi normy PN-EN 1176:2009dzenia i ic

Wszystkie urz dzenia nale y 
nych systemowych fundamentów dostarczonych i certyfikowanych przez produ-
centa urz dzenia. Urz dzenia powinny by  zamontowane zgodnie z norm  or
zaleceniami producenta; przed oddaniem zespo u do u ytkowania nale y przepro-
wadzi  kontrol  urz dze  oraz ich monta u.  
Podane na rysunkach urz dzenia s  przyk adowe, wszystkie powinny by  wyko-
nane z materia ów naturalnych (drewno!) i zachowywa  naturaln  kolorystyk  (w 
przypadku elementów drewnianych), liny oraz
rze jasnoszarym RAL 7047 / antracytowym RAL 7015 / b kitnym RAL 5015. 

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIA ÓW : 
 ELEMENTY DREWNIANE 1 : drewno g stos ojowe laminowane i klejone w

poprzez malowanie trzema warstwami preparatów: podk adem, 
zabezpieczaj cym przed warunkami rodowiska, prze roczyst  farb  UV 
ochronn , oraz wyko czone lakierem o lekkim po ysku.  
Wykonawca winien udzieli  nie mniej ni  10 lat gwarancji na elem

 PANELE (pod ogi i cianki) : wykonane z 15 � 20 mm grubo ci, 
wysokoci nieniowego laminatu (HPL)  w pe ni odpornego
UV, warunki atmosferyczne oraz uderzenia i zarysowania. Zaokr glony na 
kraw dziach.  Materia  wytworzony zgodnie z norm  EN 438:20
powinien posiada  20 letni  gwarancj .   

2 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. 



 ELEMENTY METALOWE ze stali w glowej.  Stal rutowana, czyszczona 
chemicznie, zabezpieczona pow ok  epoksydow , z cynkiem, o grubo ci 
min 60µm., malowane proszkowo � farb  poliestrow  o grubo ci co najmniej 

zenia), 
-

z atest ognioodporno ci. 

100µm. czna grubo  warstw nie mniej ni  160µm 
 LINY wykonane z poliamidu o rednicy 16 / 20 / 22 mm (zale nie od urz d

zbrojonego stal  (6 pasm) oraz dodatkowym rdzeniem z tworzywa. Wytrzyma
o  na zerwanie: min. 2.2 tony. Odporno  na UV ora

 Urz dzenia powinny posiada  ukryte wszystkie elementy cz ce s upy i belki 
konstrukcyjne 

Ryc. 5 : przyk adowe urz dzenia do zabawy oraz charakter parkowego placu zabaw 

 

3.5.2.1. DU Y ZESTAW SPRAWNO CIOWY ZE ZJE D ALNI  

osobów i dla dzieci 
w ró ada si  z 2 wie  o przekryciu w formie li cia, na które mo na 

w : cianki wspinaczkowej, platfor-

Zestaw umo liwiaj cy wiczenie motoryki na wiele ró nych sp
nym wieku, sk

si  wspina  za pomoc  ró norodnych elementó
my wspinaczkowej, drabiny ko kowej, drabiny klasycznej, dalej wiczy  umiej tno-
ci balansowania na mo cie linowym oraz zawieszonej ponad ziemi  równowa ni 

w formie zygzaka � a nast pnie zjecha  na poziom terenu po d ugiej zje d alni.  

 cznie liczba sztuk: 1 
 

Ryc. 6: przyk adowy du y zestaw sprawno ciowy ze zje d alni  Ryc. 7: przyk adowy zestaw ma y



PARAMETRY TECHNICZNE ZABAWKI: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 3+, maksymalna liczba u ytkowników : 11 
 Wymiary urz dzenia: 502 x 733 cm, wysoko  382 cm 
 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa: 52.90 m² 
 maksymalna wysoko  upadku: 2.19 m 

 
3.5.2.2. MA Y ZESTAW SPRAWNO CIOWY ZE ZJE D ALNI  

Zestaw umo liwiaj cy wiczenie motoryki na wiele ró nych sposobów dla 
m odszych dzieci; sk ada si  z 1 wie y o przekryciu w formie li cia, na któr  
mo na si  wspina  za pomoc  drewnianej drabiny a nast pnie zjecha  na poziom 
terenu po zje d alni lub dr ku stra ackim.  

ba u ytkowników : 7 

m, wysoko  ca kowita 382 cm 
 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa: 29.10 m² 

 

3.5.2.3. 

inania. W sk ad zestawu wchodzi 7 
wertykalne sieci oraz dr ki do zwisania. Zestaw 

mo liwia zabaw  wi kszej grupie dzieci, dzi ki swojemu uk adowi umo liwia 
elementami, wiczy umiej tno ci utrzymania 

 cznie liczba sztuk: 1 

PARAMETRY TECHNICZNE ZABAWKI: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 3+, maksymalna licz
 Wymiary urz dzenia: 305 x 433 cm,  

wysoko  platformy do wchodzenia 147 c

 maksymalna wysoko  upadku: 1.47 m

ZESTAW WSPINACZKOWY 

Przewidziano instalacj  zestawu wspinaczkowego sk adaj cego si  z linariów 
oraz uk adu drewnianych elementów do wsp
uk adów do wspinaczki, 2 
u
przemieszczanie si  pomi dzy 
równowagi i ogóln  sprawno  fizyczn . 

 cznie liczba sztuk: 1 

 

Ryc. 8: przyk adowy zestaw wspinaczkowy 

PARAMETRY TECHNICZNE ZABAWKI: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 4+ 
 Wymiary urz dzenia: 546 x 555 cm, wysoko  ca kowita 305 cm 
 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa: 64.20 m² 
 maksymalna wysoko  upadku: 2.60 m 



3.5.2.4. DR KI / DRZEWO WSPINACZKOWE 
Zabawka umo liwia wiczenia motoryczne dla dzieci � dr ki zamocowane s  na 
drewnianych drzewcach, na które mo na si  wspina , na dr kach mo na zwisa , 
podci ga  si  i bawi  na wszelkie inne sposoby. 

 cznie liczba sztuk: 1 

PARAMETRY TECHNICZNE ZABAWKI: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 5+ 
 Wymiary urz dzenia: 75 x 234 cm, wysoko  ca kowita 195 cm 

wysoko  mocowania dr ków : 120 i 140 cm 
 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa: 16.70 m² 
 maksymalna wysoko  upadku: 1.58 m 

 

Ry
i zabawy 

c. 9: przyk adowe dr ki do wicze  

 

3.5.2.5. 
mpoliny / 

ci rozpi tej na 6 s upach 
owierzchni umo liwiaj cej 

 cznie liczba sztuk: 1 
 

PAJ CZYNA / TRAMPOLINA 
Urz dzenie czy w sobie funkcj  linarium, sieci wspinaczkowej oraz tra
batutu. Zabawka sk ada si  z plecionej z linek sie
konstrukcyjnych oraz wplecionej w centralnej strefie p
skakanie � trampoliny. 

Ryc. 10: przyk adowa zabawka cz ca 
funkcj  linarium wspinaczkowego 
i trampoliny / batutu 



PARAMETRY TECHNICZNE ZABAWKI: 
 grupa wiekowa : 2+, maksymalna liczba u ytkowników : 13 

 

 

3.5.2.6. H NIM GNIAZDEM 
Przewidziano instalacj  hu tawki umo liwiaj cej zabaw  wi kszej liczbie dzieci. 
Projektowana hu tawka wyposa ona jest w 2 klasyczne proste siedziska oraz 
jedno siedzisko typu �bocianie gniazdo� wykonane z oplecionego linami polipropy-
lenowaymi ko a. Kolorowy pier cie  (Ø 1.20m), tapicerowany, siedzisko 
wykonane z maty gumowej wzmocnionej a cuchem. 

 cznie liczba sztuk: 1 
 

 Rekomendowana
 Wymiary urz dzenia : wielko  sieci cznie Ø 560 cm, trampolina Ø 150 cm
 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa: 40.70 m² 
 maksymalna wysoko  upadku: 1.20 m 

U TAWKA PODWÓJNA Z BOCIA

Ryc. 11: przyk adowa podwójna hu tawka z 
siedziskiem typu �bocianie gniazdo� 
i siedziskiem prostym 

PARAMETRY TECHNICZNE ZABAWKI: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 3+ 
 Wymiary : rednica siedziska typu bocianie gniazdo Ø 1.20 m;  

wysoko  mocowania zawiesi na ramie : 2.50 m 
 minimalny odst p od ramy hu tawki: 0.70 m,  

maksymalna wysoko  monta u siedziska : 0.40 m 
 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa: 41.50 m² 
 maksymalna wysoko  upadku: 2.00 m 

3.5.2.7. KARUZELA WAHAD OWA / WIELOOSOBOWA 
Karuzela zbudowana z drewnianych siedzisk na d ugich wysi gnikach, zamon-
towanych na wysoko ci ~2.4 m nad powierzchni  terenu, obracaj cych si  wokó
stalowego s upa. Oprócz klasycznego ruchu karuzeli urz dzenie pozwala na 
bujanie na wysi gnikach na podobnej zasadzie jak hu tawka wagowa, dzi ki 
czemu pozwala na dodatkowy ruch dzi ki wspó pracy pomi dzy dzie mi. 

 cznie liczba sztuk: 1 
 

PARAMETRY TECHNICZNE ZABAWKI: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 3+ 
 wysoko  zestawu : 239 cm 



 powierzchnia strefy bezpiecze stwa : 35.3 m² 
 maksymalna wysoko  upadku :  1.00 m 

 

 
Ryc. 12: przyk adowa karuzela oraz sp
u ytkowania zabawki

osób 

 

3.5.2.8. 

ia zabaw  polegaj ca si  na obra-

MA A KARUZELA  / JEDNOOSOBOWA 

Niewielka owalna drewniana platforma umo liw
caniu si  wokó  osi zabawki. 

cznie liczba sztuk: 1  
 

Ryc. 13: przyk
u ytko

adowa karuzela oraz sposób 
wania zabawki

PARAMETRY TECHNICZNE ZABAWKI: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 3+ 
 Wymiary platformy : Ø 64 cm, wysoko  zabawki : 112 cm 
 powierzchnia strefy bezpiecze stwa : 16.9 m² 
 maksymalna wysoko  upadku :  1.00 m 

 
3.6. ZESPÓ URZ DZE  REKREACYJNYCH / FITNESS 

Przewidziano aran acj  strefy umo liwiaj cej uprawianie rekreacyjne wicze  fi-
zycznych na powietrzu. Zestaw urz dze  obejmuje elementy mo liwie wielo-
funkcyjne i dostosowane do u ytkowników ró nego wieku i kondycji fizycznej. 

3.6.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA : A UROWA MATA PRZERO NI TA TRAW

Nawierzchnie pod urz dzeniami si owni zewn trznych (oznaczone na rysunkach 
technicznych) przewidziano zabezpieczy  za pomoc  a urowej maty wykonanej z 

PLACU ZABAW



gumy / SBR, wype nionej ziemi  yzn  i przero ni tej traw . Wyko czona w ten 
sposób nawierzchnia pozwoli na zachowanie powierzchni biologicznie czynnej a 
tak e zabezpieczenie trawy przed intensywnym u ytkowaniem oraz u ytkowników 
przed kontuzjami, gdy  jest nawierzchni  antypo lizgow , amortyzuj c  upadki.  
Z uwagi na zastosowanie jako nawierzchnia bezpieczna produkt musi posiada
certyfikat zgodno ci z PN-EN 1177-2009 3 jako nawierzchnia amortyzuj ca dla 
urz dze  o wysoko ci mo liwego upadku HIC  3.0 m. 

 czna powierzchnia wyko czona mat  a urow  przero ni ta traw  : 231.00 m² 

 
Ryc. 14: p zero ni tej traw  

3.6.1.1. W NE MATY: 

 Materia : NR / SBR 
 grubo  maty : 22.00 mm 
 kolor maty : czarny / grafitowy (do uzgodnienia z U ytkownikiem obiektu i proje-

ktantem na podstawie przedstawionych przez producenta / wykonawc  próbek) 
 Ognioodporno  : trudnopalna 
 Wp yw na rodowisko: nieszkodliwe dla rodowiska i neutralne dla wód 

gruntowych 
 Stabilno  wymiarów: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C 
 Wytrzyma o  na rozci ganie:  3.0 MPa 
 cieralno  : 400.0000 mm³ 
 monta  w gruncie za pomoc  ko ków monta owych dostarczonych  

przez producenta maty, czenie mat za pomoc  czników dostarczonych 

oducent / wykonawca winien przedstawi  certyfikat zgodno ci z norm   
H 

 min. 3 letniej gwarancji na maty 

3.6.1.2. P

u rednioziarnistego 
zag szczonego mechanicznie      : 10.0 cm 

  : 15.0 cm 

rzyk adowa forma maty gumowej pr

YMAGANE PARAMETRY TECHNICZ

przez producenta 
 Pr

PN-EN 1177:2009 oraz Atest Higieniczny PZ
 Producent / wykonawca winien udzieli

 

ROJEKTOWANE WARSTWY NAWIERZCHNI: 

 grunt rodzimy 
 warstwa ods czaj ca / odcinaj ca z piask

 kruszywo amane frakcji 4-31.5 mm    
 geow óknina F250 
 ziemia yzna / humus      : 4.0 cm 
 mata przero ni ta traw      : 2.2 cm 

3.6.2. ZESTAW URZ DZE  REKREACYJNYCH 
Wszystkie urz dzenia powinny posiada  atesty i dopuszczenia do u ytkowania. 
Urz dzenia i ich rozmieszczenie musz  spe nia  wymogi normy PN-EN 

3 Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj ce upadki. 

498,99

zielony

KSz
Wiersz

KSz
Wiersz



16630:2015-064 / PN-EN 16899:2017-025 Urz dzenia powinny by  zamontowane 
zgodnie z norm  oraz zaleceniami producenta; przed oddaniem zespo u do 

 zaleceniem producenta. 

dostarczonych i certyfikowanych przez producenta urz dzenia. 

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIA ÓW : 

 KOLORYSTYKA : wszystkie powinny by  wykonane ze stali (lub drewna) 
w kolorze naturalnym lub ewentualne malowane w kolorze b kitnym 
(RAL 5015) lub antracytowym (RAL 7015) 

 ELEMENTY METALOWE Stal rutowana, czyszczona chemicznie, 
zabezpieczona pow ok  epoksydow , z cynkiem, o grubo ci min 60µm., 
malowane proszkowo � farb  poliestrow  o grubo ci co najmniej 100µm. 

 160µm 
 ELEMENTY DREWNIANE : drewno g stos ojowe laminowane i klejone 

rtej w PN-EN 14080:2013-07). Drewno 
 malowanie trzema warstwami preparatów: podk adem, 

arunkami rodowiska, prze roczyst  farb  UV 

kryte / zabezpieczone wszystkie elementy 

ach 
ta urz dzenia 

3.6.2.1. P LANSOWANIA 
midy, 

 wymiary : 251.0 x 234. soko  151.0 cm 
go upadku : 151.0 cm  

 n k

3.6.2.2. K ANIA 
 wykonywanie 

e skoków. 
cznie liczba sztuk: 4 

u ytkowania nale y przeprowadzi  kontrol  urz dze  oraz ich monta u.  
Podane na rysunkach urz dzenia s  przyk adowe, wszystkie nale y zamontowa  
zachowuj c niezb dne strefy bezpieczne � zgodnie z
Monta  w pod o u za pomoc  prefabrykowanych systemowych fundamentów 

czna grubo  warstw nie mniej ni

warstwowo (wed ug definicji zawa
wyko czone poprzez
zabezpieczaj cym przed w
ochronn , oraz wyko czone lakierem o lekkim po ysku. Wykonawca winien 
udzieli  nie mniej ni  10 lat gwarancji na elementy drewniane.  

 Urz dzenia powinny posiada  u
cz ce pylony konstrukcyjne i urz dzenia, a tak e wszystkie elementy 

sk adowe urz dzenia 
 Wszystkie elementy nale y montowa  w pod o u na fundament

systemowych, dostarczonych i certyfikowanych przez producen

IRAMIDA DO SKOKÓW / WSPINACZKI / BA

Urz dzenie sk ada si  z 11 kul z poliuretanu ustawionych w formie pira
niektóre kule s  po czone belkami metalowymi. 

cznie liczba sztuk: 1 zestaw 

PARAMETRY TECHNICZNE URZ DZENIA: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 4+  

0 cm, wy
 Maksymalna wysoko  mo liwe
 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa : 21.3 m² 
 materia y: kule zbudowane z poliw glanu, pokryte termoplastyczn  gum  

(powierzchnia mi kka i nie- liska), ca o  na ko stru cji stalowej 

ULA DO WICZE  / BALANSOW

Kula z poliuretanu zamocowana sztywno w gruncie umo liwia
ró norodnych wicze  równowagi a tak

 

PARAMETRY TECHNICZNE URZ DZENIA: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 1+  
 wymiary : Ø 45 cm, wysoko  54.0 cm 

 na sta e � wymagania bezpiecze stwa i metody bada  4 Wyposa enie si owni plenerowych zainstalowanych
5 Sprz t sportowy i rekreacyjny -- Sprz t do parkour -- Wymagania bezpiecze stwa i metody bada  



 Maksymalna wysoko  mo liwego upadku : 52.0 cm  
 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa : 9.3 m² 
 materia y: kula zbudowana z poliw glanu, pokryta termoplastyczn  gum  

(powierzchnia mi kka i nie- liska), ca o  na konstrukcji stalowej 

Ryc. 15: przyk adowa piramida do skoków 

Ryc. 16: przyk adowa kula do wicze  

 

DR KI DO WICZE  3.6.2.3. 
drowia� przewidziano instalacj  zestawu do wicze  

do podci gania si . Urz dzenie sk ada si  z zestawu 
nych na ró nych wysoko ciach umo liwia-

mi ni klatki piersiowej, ramion, 

PARAMETRY TECHNICZNE URZ DZENIA: 

W ramach zespo u � cie ki z
imnastycznych z dr kami g

dr ków oraz pier cieni umieszczo
j cych wykonywanie ró norodnych wicze  
przedramion i innych. 

 cznie liczba sztuk: 1 zestaw 

 Rekomendowana grupa wiekowa : 6+ / doro li 



 Wysoko  najwy szego elementu : 243 cm, ni sze dr ki : 131 cm. 
 Maksymalna wysoko  mo liwego upadku : 232.0 cm 
 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa : 23.6 m² 

 

 

Ryc. 17: przyk adowe dr ki do wicze  

Ryc. 18: przyk owa drabinka do wiczead  

 

3.6.2.4. DRABINKA DO WICZE  
Drabinka umo liwia liczne aktywno ci i wiczenia rozci gaj ce, mo e by  tak e 
potraktowana jako przeszkoda do pokonania w ramach wiczenia.  

 cznie liczba sztuk: 1 zestaw 

P AAR METRY TECHNICZNE URZ DZENIA: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 6+  

ysoko  222.0 cm 
.0 cm  

 wymiary : 24.5 x 130.5 cm, w
 Maksymalna wysoko  mo liwego upadku : 211
 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa : 15.6 m² 



3.6.2.5. 
 przez p otki sk adaj cych 

si  z 2 s upków drewnianych i metalowej poprzeczki. Wysoko  monta u 
poprzeczki nale y dostosowa  do mo liwo ci fizycznych u ytkowników, p otki 
mo na pokonywa  pod lub nad poprzeczk . Proponowane wysoko ci monta u 
poprzeczki : 70.5 / 85.5 / 100.5 cm. 

cznie liczba sztuk: 3 

PARAMETRY TECHNICZNE URZ DZENIA: 

 Rekomendowana grupa wiekowa : 6+ 

 wymiary zestawu : 412.5 x 130.5, wysoko  100.5 cm,  
ramy konstrukcyjne z belek drewnianych 120 x 120 mm 

 Maksymalna wysoko  mo liwego upadku : 90.5 cm  
 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa : 28.7 m² 

ELEMENTY TERENOWEGO BIEGU PRZEZ P OTKI 
Przewidziano instalacj  3 elementów terenowego biegu

Ryc. 19: przyk adowe elementy do 
terenowego biegu przez p otki 

 
Ryc. 20: przyk adowa równowa nia 

3.6.2.6. 
k adaj ce si  z nieruchomej drewnianej belki 

montowanej na sta e w gruncie.  

u urz dzenia : 37.0 cm 
upadku : 37.0 cm 

RÓWNOWA NIA

Urz dzenie do wicze  równowagi s
za

 cznie liczba sztuk: 1 

PARAMETRY TECHNICZNE URZ DZENIA: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 3+ 
 Wymiary belki : 15 x 224 cm, wysoko  monta
 Maksymalna wysoko  mo liwego 



3.6.2.7. AWECZKA DO WICZE  
Urz dzenie zbudowane z elementów drewnianych i stalowych, posiada pochy  
p aszczyzn  � 68.5 cm na jednym ko cu i 43.0 na drugim oraz oddzielne 
metalowe podnó ki. aweczka umo liwia wiczenia mi ni pleców i brzucha, 
poprawiaj c kondycj  kr gos upa.  

 cznie liczba sztuk: 1 

Ryc. 21: przyk adowa forma urz dzenia 

PARAMETRY TECHNICZNE URZ DZENIA: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 6+ / doro li / seniorzy 
 Wymiary zestawu : 56 x 186.5 cm, wysoko  nad poziom terenu : 68.5 cm 

 mo liwego upadku : 68.5 cm 

3.7. OGRÓD SENSORYCZNY + GRY PLENEROWE 
W ramach programu rekreacyjnego przewidziano aran acj  niewielkiego ogrodu 
sensorycznego z o onego z nasadze  ro lin oraz drobnych form architektonicznych 
zwi zanych z odczuwaniem zmys owym przyrody : wzroku (ró norodne kolory i 
formy), zmys em smaku (ro liny jadalne), zapachu (pachn ce), dotyku (ró norodne 
faktury, etc), s uchu (szum li ci oraz ogrodowe instrumenty muzyczne pozwalaj ce 
na swobodne, spontaniczne muzykowanie w przestrzeni parku, bezpo rednio 
po ród otaczaj cej przyrody). 

Podane na rysunkach urz dzenia s  przyk adowe, wszystkie powinny by  wyko-
nane z materia ów naturalnych (drewno, stal) i zachowywa  naturaln  kolorystyk  
(w przypadku elementów drewnianych i ze stali nierdzewnej) lub ewentualne 
dodatkowe elementy malowane lub z tworzyw sztucznych przetwarzalnych lub 

u w kolorze b kitnym (np. RAL 5015).  

Wszystkie zabawki / instrumenty powinny posiada  atesty i dopuszczenia do u y-
dzenia musz  spe nia  wymogi normy PN-EN 11766, powinny by

wale zamontowa  we wskazanych lokaliza-
aj cych ich przestawianie czy dekonstrukcj , zgodnie 

az na dostarczonych i certyfikowanych 
ch. W przypadku instrumentów muzycznych 

h pa eczek / paletek do grania w 
ro-

 Maksymalna wysoko

uzyskanych z recykling

tkowania. Urz
te  zamontowane zgodnie z norm . Wszystkie przewidziane w programie ogrodu 
sensorycznego elementy nale y tr
cjach, w sposób uniemo liwi
z zaleceniami producenta / producentów or
przez nich fundamentach systemowy
nale y ponadto przewidzie  wymian  zu ytyc
ramach gwarancji. Przed oddaniem zespo u do u ytkowania nale y przep
wadzi  kontrol  urz dze  oraz ich monta u. 

6 Wyposa enie placów zabaw i nawierzchnie. 



3.7.1. 

3.7.1.1. 
ej nici / metalowej rury, po której mo na 

na niej element; umo liwia wiczenia manualne dla 
zieci i seniorów, jednocze nie, dzi ki swojej skomplikowanej formie, pozwala na 

zastosowanie do innych form zabawy.  
 cznie liczba sztuk: 1 zestaw z o ony z 2 nici / rur 

URZ DZENIA OGRODU SENSORYCZNEGO / INSTRUMENTY PLENEROWE 

NIE ZGUB NICI 
Zabawka zbudowana z popl tan
przemieszcza  zawieszony 
d

Ryc. 22: przyk adowe urz dzenie 

PAR : 
 Rekomendowana grupa wiek

AMETRY TECHNICZNE URZ DZENIA

 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa : 45.0 m² 

3.7.1.2. 

MENTU: 

olnej przestrzeni 

3.7.1.3. 

Odleg o ci mi dzy d wi kami � pó nutowe. 

owa : 3+ / seniorzy 
 Wymiary zestawu : 116 - 161 cm x 306 - 274 cm 
 wysoko  monta u : 62 � 142 cm nad poziomem tere
 Maksymalna wysoko  mo liwego upadku : 0.0 cm 

nu 

WIELKIE DZWONY RUROWE

Instrument muzyczny wykonany ze stali nierdzewnej, kotwiony w gruncie, 
mo liwo  wydobywania d wi ku poprzez uderzenia r kami lub do czone do 
zestawu m oteczki. 

 czna liczba sztuk: 1 komplet (11 sztuk) 

PARAMETRY TECHNICZNE INSTRU

 Skala pentatoniczna, zakres d wi ków: C3 � C5 

 Wymiary : od 160 cm do 240 cm 

 Maksymalna wysoko  mo liwego upadku : 0.0 cm 
 Strefa bezpiecze stwa � nale y pozostawi  ~150 cm w

wokó  ka dego dzwonu 

MA E DZWONY RUROWE 
Instrument muzyczny sk ada si  z 21 dzwonów rurowych z grubego anodyzo-
wanego aluminium zamontowanych do rezonatorów wykonanych z odpornego na 
uderzenia tworzywa ABS. D wi k mo na wydoby  za pomoc  uderze  do czo-
nymi do zestawu m oteczkami / pa eczkami. 

 czna liczba sztuk: 1 komplet (21 elementów) 

PARAMETRY TECHNICZNE INSTRUMENTU: 
 Skala pentatoniczna, zakres d wi ków: C3 � C4  



 Wymiary : 12 x 140 cm, wysoko  czna 180 cm 

 Maksymalna wysoko  mo liwego upadku : 0.0 cm 
 Strefa bezpiecze stwa � nale y pozostawi  ~150 cm wolnej przestrzeni 

wokó  ka dego elementu (dzwonu rurowego) instrumentu 
 

 
 
Ryc. 23: przyk
ogrodo

adowa forma wielkich 
wych dzwonów rurowych 

Ryc. 24: przyk adowa forma ma ych 
ogrodowych dzwonów rurowych 

3.7.1.4. 

onków rurowych zawieszonych na 
wnie  poruszany si  wiatru. 

 cznie liczba sztuk: 1 zestaw  

m nad poziomem terenu 

DZWONKI 

Instrument zbudowany z kilku ma ych dzw
wspólnej obr czy, dzi ki swojej lekko ci mo e by  ró

PARAMETRY TECHNICZNE URZ DZENIA: 
 Rekomendowana grupa wiekowa : 3+  
 wymiary : 90 x 225 cm; wysoko  monta u : 440 c



 Maksymalna wysoko  mo liwego upadku : 0.0 cm 
 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa : 21.0 m² 

Ryc. 25: przyk adowe dzwonki 

3.7.1.5. MARIMBA

Etniczny instrument podobny do ksylofonu, zbudowany z drewnianych sztabek z 
metalowymi rurami, które pe ni  funkcj  rezonatorów.  

 czna liczba sztuk: 1 komplet (11 sztabek + 2 komplety pa eczek do grania)
 

 
 

yc. 26: przyk adowa forma ogrodowej marimby R

PARAMETRY TECHNICZNE INSTRUMENTU: 

kala pentatoniczna  

3.7.1.6. T

 S

 Wymiary : 134.5 x 93 cm, wysoko czna 99 cm 

 Maksymalna wysoko  mo liwego upadku : 0.0 cm 
y pozostawi  ~150 cm wolnej przestrzeni  Strefa bezpiecze stwa � nale

wokó  instrumentu 
 

ABLICA ZE ZNAKAMI W J ZYKU BRAILLE�A 

Drewniana tablica sensoryczna ze znakami w j zyku Braille�a. 
 cznie liczba sztuk: 1 



PARAMETRY TECHNICZNE TABLICY: 

 Wymiary : 10 x 90 cm, wysoko  160 cm. 

 Powierzchnia strefy bezpiecze stwa : 10.5 m² 
 

3.7.1.7. KULA DO WICZE  / BALANSOWANIA 

Urz dzenie analogiczne jak na terenie si owni plenerowej. Nale y przewidzie
monta  kul o zró nicowanej kolorystyce. 

 cznie liczba sztuk: 3 
 

3.8. DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE / MA A ARCHITEKTURA 

3.8.1. GLORIETA 

W lokalizacji wskazanej na projekcie prof. Gerarda Cio ka przewidziano instalacj
obiektu o formie gloriety z elementów drewnianych. Glorieta s u y ponadto jako 

(szczegó owy plan nasadze  w cz ci 3 opracowania : PROJEKT 

ZIELENI). 

Ryc. 27: przyk adowa forma gloriety 
drewnianej 

stela  dla pn czy 

 

3.8.1.1. KONSTRUKCJA

Glorieta o lekkiej formie z elementów drewnianych. S upy konstrukcyjne (8 sztuk) 
stabilizowane w gruncie na betonowych stopach fundamentowych (za pomoc  
stalowych cynkowanych kotew ukrytych w grubo ci s upa). Wysoko  s upów : 
320 cm, wysoko  czna gloriety : 364 cm od poziomu projektowanej nawierzchni 

h oparta belka wie cz ca, drewniana. 

szystkie elementy drewniane impregnowane ci nieniowo i zabezpieczone pre-
gniowo i przeciw rozwojowi glonów, grzy-

om UV (blakni ciu barwy drewna). 

h gloriety � w cz ci 5 

3.8.1.2. P
Posadzka gloriety z p yt kamiennych, p omieniowanych (  nawierzchnie utwar-

 W posadzce nale y przewidzie  otwory / 
 technicznych). We 
aw posadzkowych 

e dla iluminacji obiektów ma ej architektury). 

h posadzki gloriety :    18.00 m² 

utwardzonej posadzki. Na s upac

W
paratem zabezpieczaj cym przeciw o
bów, a tak e przeciw promieni

Szczegó y dotycz ce wymiarów elementów konstrukcyjnyc
opracowania : PROJEKT KONSTRUKCJI. 

 

OSADZKA GLORIETY 

dzone piesze z elementów kamiennych).
wyci cia dla nasadze  pn czy (rysunek posadzki wg rysunków
wn trzu gloriety nale y zamontowa  o wietlenie w formie opr
(4 sztuki  oprawy kierunkow

 Powierzchnia p yt kamiennyc



3.8.2.
zgodnionej i zatwierdzonej 

bn  Decyzj . Jest to odcinek wzd u  granicy dzia ki od strony ul. Ko ciuszki w 

nia ze wzgl du na w asno  gruntu i przebieg ogrodzenia 
e starodrzew w granicy dzia ki zrezygnowano 

arafii 
ana jest 

reja y pod ro liny pn ce ( punkt 3.9.4.) 

zny  

ug odr bnego opracowania , zak ada wykonanie pozosta ej 
cz ci prac zgodnie z zatwierdzonym projektem. W ogrodzeniu nale y 
przewidzie  monta  2 furt wej ciowych. 

 SEKCJA 3 obejmuj ca fragment od  naro nika przy granicy z terenem ogrodów 
dzia kowych wzd u  granicy terenu opracowania na miejscu istniej cych 
fragmentarycznie ogrodze  z siatki stalowej po naro nik przy ul. Parkowej � 
przewidziano budow  ogrodzenia wg projektu z 20078. Ze wzgl du na rosn ce 
wzd u  granicy od strony ul. Parkowej (w cz ci wschodniej) przewidziano 
równie  budow  analogicznego ogrodzenia w tej cz ci. W ramach tej sekcji 
przewidziano budow  2 bram wjazdowych. 

 SEKCJA 4 � ogrodzenie wzd u  ulicy Parkowej, aktualnie istniej ce fragmentarycznie 
w formie stalowej siatki przero ni tej krzewami i pn czami. Projekt przewiduje 
demonta  istniej cych elementów oraz realizacj  ogrodzenia wg opracowania z 
20079 z murowanych s upków o formie historyzuj cej oraz prz se  z elementów 

murówce. Przewidziano korekt  lokalizacji bram i furtek. 

EKCJA 

i nasadze-

3.8.2.2. 
rku w tej cz ci wykonane zosta o w formie muru z ceg y cerami-

n  Pr wd podobnie te fragmenty ogrodzenia pochodz  z jego histo-
niej pierwotnie nie by  on tynkowany i mia  czn  wysoko  

 OGRODZENIE PARKU 
Projekt przewiduje wykonanie cz ci ogrodzenia parku u
odr
cz ci ju  zrealizowany. 

Pozosta e ogrodzenie parku b dzie realizowane na podstawie niniejszej 
dokumentacji w podziale na sekcj : 

 SEKCJA 0 � brak ogrodze
w ostrej granicy dzia ki , a tak
z budowy nowego ogrodzenia na odcinku od ogrodzenia terenu p
do naro nika przy istniej cym relikcie oryginalnego muru. Planow
budowa t

 SEKCJA 1 obejmuj ca istniej cy relikt oryginalnego ogrodzenia w postaci muru 
pe nego z ceg y w ca o ci poddanego przebudowie ze wzgl du na stan technic

 SEKCJA 2 I 2 A : obejmuj ca rozpocz t  budow  ogrodzenia od strony ul. 
Ko ciuszki, wed 7

stalowych na pod

3.8.2.1. 0 
Ze wzgl du na
 S

 w asno  gruntu i przebieg ogrodzenia w ostrej granicy dzia ki, a 
tak e starodrzew w granicy dzia ki zrezygnowano z budowy nowego ogrodzenia 
na tym odcinku. Istniej ce ogrodzenia nale  do w a cicieli dzia ek granicz cych 
bezpo rednio z terenem parku. Z uwagi na ró norodno  form i materia ów istnie-
j cych ogrodze  a tak e ze wzgl du na ich nie w ka dym przypadku adekwatn
dla historycznego za o enia form  projekt przewiduje instalacj  treja y 
nia zieleni kurtynowej (pn czy) wzd u  tej sekcji ogrodzenia. 

 cznie d ugo  ogrodzenia sekcji 0 :    277.50 mb 
 

 OGRODZENIE W SEKCJI 1 
grodzenie paO

cz ej pe nej. a o
rycznej formy, najpew
tak  jak pozosta a cz  - ~165.0 cm od poziomu terenu. Lico muru od strony 
wn trza (parku) podzielone na prz s a szeroko ci ~420.0 cm za pomoc  wyda-
tnych lizen (s upków?).  

ojektów i Wycen Nieruchomo ci EKKO : Projekt budowlany i wykonawczy ogrodzenia parku7 Biuro Pr
wsch

 wzd u  
odniej, po udniowej i pó nocnej granicy zespo u parkowego w Lubartowie. In . Edward Koty o, Lublin, 2007

8 j. w.
9 j. w. 



Ryc. 28: m

wano 
ko  jednej ceg y, zosta a te  zmie-

mur ogrod
sekcji 1 (s
2017) w st
z murowa
ogrodzeni
zrekonstru
wanym (s
widok od 
parku 

urowane ogrodzenie sekcji 1 widok od strony ulicy (stan 2017) 

Wy sza i nowsza cz  muru zosta a wykonana na murze istniej cym za pomoc
nowej ceg y ceramicznej (wykonanej maszynowo, o innej barwie), zastoso
inn  szeroko  muru � w cz ci jest to szero
niona jego forma � podzia y na prz s a s  w tej cz ci umieszczone od strony 
ulicy. Fragmentami, na murowanym ogrodzeniu zamontowano dodatkowo prefa-
brykowane elbetowe zwie czenie. Od strony ulicy mur zosta  otynkowany. 

 cznie wysoko  ogrodzenia wraz z dobudow  to   ~310.0 cm.  
 cznie d ugo  ogrodzenia sekcji 1 :     45.50 mb 

Ryc. 29: istniej cy 
zenia 
tan 
yku 
nym 
em 
o-

ekcja 2) 
wn trz 

PRZYCZYNY ZNISZCZE  

Z powodu braku bie cej konserwacji jak równie  brak odpowiedniej izolacji 

sferycznych. 

 

 STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Jak to zosta o opisane powy ej murowane ogrodzenie parku w tej sekcji zawiera 
cz ci muru historycznego. Ca o  znajduje si  jednak w bardzo z ym stanie 
technicznym. W licu muru widoczne s  znaczne ubytki i uszkodzenia zarówno 
ceg y jak i spoiny, wysolenia � spowodowane najpewniej zastosowaniem do pro-
wizorycznych napraw zapraw zawieraj cych cement a tak e zazielenienia spowo-
dowane zawilgoceniem umo liwiaj cym rozwój mchów i glonów. 

przeciwwodnej cian fundamentowych zarówno ceg y jak i spoiny murowanego 
ogrodzenia parku uleg y znacznej destrukcji na skutek dzia ania czynników atmo-



Ryc. 30: s iem
  

Z uwagi na bardzo z y stan techniczny istniej cego ogrodzenia murowanego a 
tak e jego niespójn  form  projekt przewiduje demonta  ca o ci obiektu oraz jego 
rekonstrukcj . Górne sekcje muru wykonane ze wspó czesnej ceg y nale y 
rozebra  w ca o ci, sekcje dolne, pochodz ce prawdopodobnie z historycznego 
ogrodzenia nale y demontowa  r cznie, zachowuj c ostro no  i w miar  
mo liwo ci przewidzie  odzyskanie, zachowanie przynajmniej kilku fragmentów 
muru (cegie ) i ich ponowny monta  (transfer) do projektowanego ogrodzenia. 

WANE POST POWANIE KONSERWATORSKIE 

ykonanie dokumentacji konserwatorskiej (fotograficznej, rysunkowej i opisowej) 
przed przyst pieniem do prac rozbiórkowych 
Demonta  elbetowych elementów wie cz cych oraz cz ci muru z ceg y 
wspó czesnej, wywiezienie i utylizacja gruzu 

monta  historycznej cz ci muru z ewentualnym zabezpieczeniem lepiej 
chowanych elementów do pó niejszego transferu 

 Demonta  aw fundamentowych  
 Wykonanie nowych elbetowych aw fundamentowych wraz z izolacj

ci 

w-
. 

zed 

 w zwie czonych ukiem odcinkowym prze roczach umieszczono 

tan zachowania ceg y oraz widok domurowanej cz ci ogrodzenia z elbetowym zwie czen

WNIOSKI I ZA O ENIA KONSERWATORSKIE 

 PROPONO

 W

 

 De
za

przeciwwodn   
 Wykonanie nowego muru ogrodzenia w formie nawi zuj cej do zachowanej cz

oraz wysoko ci wynikaj cej z niezb dnych potrzeb oraz s siednich sekcji ogro-
dzenia. Nowy mur z ceg y ceramicznej pe nej o formie historyzuj cej. Nale y ró
nie  dostosowa  do istniej cego muru uk ad lica ceglanego oraz jego wysoko

 Lico muru nale y pokry  preparatem hydrofobizuj cym i zabezpieczaj cym pr
przemalowaniem (tzw antygraffiti)  

 
3.8.2.3. SEKCJA 2 I 2 A 

Nowe ogrodzenie w formie nawi zuj cej do historycznej wykonano wg projektu 
in . Edwarda Koty o z 2007. Ogrodzenie sk ada si  z murowanych z ceg y cera-
micznej (klinkierowej) prz se  przykrytych dwuspadowym daszkiem z dachówki 
ceramicznej �



prz s a ze stalowych pr tów. Projekt ten zak ada  realizacj  analogicznego ogro-
dzenia wzd u  ca ej granicy parku przy ul. Ko ciuszki, prace zosta y wykonane 
jedynie cz ciowo.  

Projekt przewiduje wykonanie planowanej inwestycji, uwzgl dniaj c projektowane 
w miejscu istniej cych przedeptów � furty wej ciowe do parku. Dwie furty nale y 
wykona  wg projektu pierwotnego. 

 d ugo  istniej cego nowego ogrodzenia / sekcja 2 :     99.00 mb 
 d ugo  projektowanego ogrodzenia / kontynuacja / sekcja 2 a :  184.00 mb 

3.8.2.4. SEKCJA 3 
Zgodnie z pierwotnym za o eniem przewidziano budow  ogrodzenia wzd u
wschodniej granicy parku ze stalowych prz se  na murowanej podmurówce. Z 
uwagi na bliskie s siedztwo drzew oraz konieczno  ochrony ich bry  korze-
niowych w miejscach gdzie b dzie to konieczne projekt przewiduje eliminacj  
elementów murowanych i pozostawienie jedynie stóp fundamentowych dla 
g ównych s upków monta owych ogrodzenia. 
Analogiczny typ ogrodzenia przewidziano wzd u  ulicy Parkowej w s siedztwie 
dawnego stadionu � projektowanego terenu amfiteatru, a  do bramy wjazdowej 

o-
s upkami monta owymi. 

ja 3 :      568.00 mb 

3.8.2.5. 

 400.00 cm, furtki � 130.00 cm. 

 

3.8
no przebudow  nabrze a w for-

) 
ci 

brze a 
idzie

yt z kamienia naturalnego � granitu groszkowanego. Nie 

zaprawy monta owej dedykowanej dla 
amienia naturalnego (nale y stosowa  zaprawy zapobiegaj ce powstawaniu 

wysole  na powierzchni kamienia) stopnie powinny by  wysuni te 

zaplecz
wanymi 

owej amfiteatru. Bramy wjazdowe (dwie) wg za o e  projektowych z mur

 D ugo  ogrodzenia cznie / sekc

SEKCJA 4 
Wzd u  ulicy Parkowej przewidziano budow  ogrodzenia o formie historyzuj cej z 
murowanymi s upkami i prz s ami z pr tów stalowych na podmurówce � 
przewidziano realizacj  pierwotnego projektu z zastrze eniem korekty lokalizacji 
bram i furt wej ciowych. Projekt zak ada budow  2 bram wjazdowych � od strony 
zaplecza technicznego, bram  zapleczow  oraz bram  wjazdow  na teren 
zwi zany z amfiteatrem (brama zapleczowa amfiteatru). Forma bram i furtek, wg 
za o e  projektowych, szeroko  wiat a bramy �

 D ugo  ogrodzenia cznie z bramami i furtami / sekcja 4 :  237.50 mb 

.3. NABRZE E SCHODKOWE 
Na osi widokowej pa acu, nad stawem przewidzia
mie elbetowego nabrze a schodkowego umo liwiaj cego aran acj  punktu (-ów
widokowych. Nabrze e ukszta towane z szerokich stopni (80.0 cm) o wysoko

ie  jako siedziska.  15.0 cm umo liwia wykorzystanie równ
Na elbetowej konstrukcji (szczegó y techniczne dotycz ce konstrukcji na
w cz ci 6 opracowania � PROJEKT BRAN Y HYDROTECHNICZNEJ) nale y przew
monta  stopnic / p
nale y stosowa  p yt z kamienia p omieniowanego z uwagi na jego porowato . 
Na elbetowej podkonstrukcji nale y wykona  warstw  wyrównuj c  dla uzyska-
nia spadku stopni schodów ~1% w kierunku stawu, umo liwiaj cego odp yw 
wody. Ca o  nale y nast pnie pokry  hydroizolacj . 
Kamienne p yty � stopnie schodów o szeroko ci 85 cm i grubo ci 40 mm � nale y 
montowa  za pomoc  wodoodpornej 
k
przebarwie  i 
3 cm poza obrys schodów. P yty spoinowa  za pomoc  fugi wodoodpornej, 
dedykowanej dla kamienia naturalnego. Podstopnice nale y wykona  z p yt z 
analogicznego kamienia, grubo ci 20 mm. Szczegó y dotycz ce uk adu stopni 
pokazano na rysunkach technicznych.  



3.8.4. 

 metalowych treja y stanowi cych pod konstrukcj  dla pn cych 

osiach. S upy konstrukcyjne z rury stalowej, 
n

na rysunkach technicznych. 
a d ugo  treja y stalowych:      260.00 mb 

3.8.4.1. 
. 

u 
 

ie wewn trz i na zewn trz oraz malo-

. 

.8.4.2. LINY STALOWE NIERDZEWNE KWASOODPORNE 
e konstrukcj  podtrzymuj c  ro liny mocowane do s upów za pomoc  

a 

 

3.8.5. 

3.8.5.1. 
 

konserwatorskim oraz pokry  preparatem hydrofobizuj cym. 

nów / waz / poide ek dla ptaków :  12 sztuk 

TREJA E 
Wzd u  ogrodzenia historycznej cz ci parku od strony po udniowo-wschodniej 
przewidziano monta
ro lin (zieleni kurtynowej). Szczegó y dotycz ce nasadze  � w cz ci 3 : PROJEKT 

ZIELENI. Treja e z linek stalowych rozpi tych na stalowych s upach o wysoko ci 
4.20 m w rozstawie co 4.00 m w 
kotwionej w betonowej stopie fundamentowej na g boko  mi . 80 cm. 
Ca kowita d ugo  s upa 5.00 m Szczegó owy uk ad lin i schemat uk adu treja y 

 czn

S UPY KONSTRUKCYJNE 
S upy z rur stalowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm i  grubo ci cianki 3 mm
Rzeczywista wysoko  s upa 5.00 m dla s upów o wysoko ci 4.20 m od poziom
terenu. S up wyposa ony w otwory do mocowania linek stalowych w rozstawie co 40
cm. Wszystkie elementy cynkowane podwójn
wane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016.  
S upy osadzone w betonowej stopie fundamentowej wylewanej o wymiarach min
Ø 40 cm i wysoko ci 100 cm z betonu klasy nie ni szej ni  C20/25. 

 Liczba sztuk s upów: 66 
 

3
Stanowi c
stalowych napinaczy systemowych. Liny ze stali nierdzewnej Ø 6 mm (konstrukcj
splotu 1x19, si a zrywaj ca min. 3.0 kN)10. 

AWKI PARKOWE / SIEDZISKA 

AWY KAMIENNE

Projekt przewiduje zachowanie istniej cych elementów kamiennych w strefie
salonu ogrodowego. Wszystkie elementy nale y podda  podstawowym zabiegom 

 Liczba istniej cych gazo
 Liczba istniej cych aw kamiennych prostych :       6 sztuk 
 Liczba istniej cych aw kamiennych ukowatych :      8 sztuk 
 Liczba istniej cych aw kamiennych ukowatych podwójnych :    4 sztuki 

 

Ryc. 31: is
awa kam

tniej ce siedzisko do konserwacji � 
ienna o formie ukowatej 

Ryc. 32: projektowane siedzisko uzupe niaj ce �
 awa kamienna o formie prostej

 3053 10 Wg DIN



Dodatkowo, w ramach uzupe nienia zestawu mebli ogrodowych ju  istniej cych 

3.8.5.2. 

 42 sztuki

Ryc. 33: p
profilo
elem  az jej wymiary chara

przewidziano dostawienie elementów nowych, wykonanych z analogicznego 
rodzaju kamienia (piaskowiec) o dok adnie takiej samej formie i detalu.  

 Liczba nowych aw kamiennych prostych :         2 sztuki 
 Liczba nowych aw kamiennych ukowatych :       32 sztuki 

SIEDZISKA LINIOWE

W strefie rekreacyjnej parku, w s siedztwie placów zabaw i si owni plenerowych 
przewidziano monta  szerokich (mo liwo  wykorzystania obustronnego) profilo-
wanych siedzisk ukszta towanych z drewnianych szczeblin. 

 cznie liczba sztuk siedzisk liniowych 300 cm :  
 

rzyk adowa forma szerokiego 
wanego siedziska z drewnianych 

kterystyczne entów or

PARAMETRY TECHNICZNE SIEDZISKA: 

 materia y : konstrukcja ze stopu aluminium lub stalowa, malowana proszkowo 

3.8.5.3. 

h na podkonstrukcji stalowej, na trwale zwi zanej z gruntem. 
 cznie liczba awek na widowni amfiteatru :   208 sztuk 

 

adowa forma siedziska z 
elementów stalowych oraz jej wymiary 

e 

na kolor grafitowy RAL 7015; siedzisko z listew z litego drewna, 
impregnowanego / olejowanego � rodzaj drewna nale y dopasowa  do 
pozosta ych projektowanych elementów drewnianych w parku  

 monta  do pod o a za pomoc  kotew systemowych dostarczonych przez 
producenta 

SIEDZISKA / WIDOWNIA AMFITEATRU 
Projekt zak ada instalacj  a urowego siedziska z listew drewnianych montowa-
nyc

Ryc. 34: przyk

charakterystyczn



PARAMETRY TECHNICZNE SIEDZISKA WIDOWNI AMFITEATRU : 

dostarczonych przez producenta 

3.8.5.4. AWKI PARKOWE 

Projekt zak ada instalacj  awki na trwale zwi zanej z gruntem, o profilowanym 
siedzisku z elementów drewnianych mocowanym na stela u o prostej formie. 

 cznie liczba awek parkowych z oparciem :   78 sztuk 

Ryc. 35: przyk adowa forma awki o 
siedzisku z drewnianych elementów oraz 
jej wymiary charakterystyczne 

 materia y : konstrukcja ze stopu aluminium lub stalowa, siedzisko z listew 
drewnianych  

 kolorystyka : wszystkie elementy stalowe cynkowane i malowane 
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 

 monta  do pod o a za pomoc  fundamentów i kotew systemowych 

PARAMETRY TECHNICZNE AWKI: 
 stopu aluminium lub stalowa, malowana 

 
j drewna nale y 

 w parku  
 monta  do pod o a za pomoc  kotew systemowych dostarczonych przez 

producenta 

3.8.5.5. LE AKI / SZEZL GI 

Przewidziano instalacj  szezl gów (model dedykowany do przestrzeni publi-
cznych) w strefie trawników rekreacyjnych. Siedziska wykonane z solidnej 
konstrukcji stalowej o powierzchni do le enia z drewnianych szczeblin.  

 cznie liczba le aków : 12 sztuk 
 

PARAMETRY TECHNICZNE SZEZL GÓW : 

o  siedziska 60 cm, d ugo  163 cm, wysoko  oparcia 92 cm 

 materia y : konstrukcja ze
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7015; siedzisko i oparcie z listew z litego
jasnego drewna, impregnowanego / olejowanego � rodza
dopasowa  do pozosta ych projektowanych elementów drewnianych

 Wymiary : szerok



 materia y / kolorystyka : wszystkie elementy stalowe, cynkowane w kolorze 
grafitowym RAL 7015 

 monta  do pod o a za pomoc  kotew systemowych dostarczonych przez 
producenta 

 

 

 

Ryc. 36: przyk
dedykowane o
oraz wymiary charakterystyczne

adowa forma le aka 
g  o przestrzeni publicznych d

3.8.6. 

3.8.6.1. Z

Projekt przewiduje instalacj  prostych stolików dla gier planszowych (szachy / 
chi czyk / inne uzgodnione z Inwestorem) lub dla innego u ytkowania � miejsce 
do jedzenia / pracy / etc na terenie parku. Przy stolikach nale y przewidzie
proste siedziska, fotele parkowe w formie analogicznej jak projektowane parkowe 
awki � z elementów drewnianych na stalowej konstrukcji. 

owych do gry:      5 sztuk 
 przy stolikach do gry :    14 sztuk 

INNE ELEMENTY MA EJ ARCHITEKTURY 

ESTAWY DO GIER PLENEROWYCH 

 czna liczba stolików plener
 czna liczba siedzisk

 

adowa forma stolika i wymiary charakterystyczne

Ryc. 38: form
charakterys

Ryc. 37: przyk

a siedziska i wymiary 
tyczne 

ICZNE ZESTAWU DO GIER: 

u 

 RAL 7016, 
lone laserowo plansze do gier 

3.8.6.2. 

PARAMETRY TECHN

 Wymiary stolika : 64.5 x66 cm, wysoko  blatu 70 cm nad poziomem teren

 Wymiary siedziska : 65 x 58 cm 

 Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo na kolor antracytowy
blat drewniany � na blacie wypa

STOJAKI ROWEROWE 



Stalowe stojaki z gumow  os on  zabezpieczaj c  przed porysowaniem roweru
Stojaki zamontowane na sta e w gruncie, nale

. 
y zachowa  odleg o  120.0 cm 

tojaków rowerowych :    12 sztuk 

pomi dzy stojakami umo liwiaj c parkowanie roweru z obu stron stojaka. 

 czna liczba s
 

 

Ryc. 39: przyk a a stojaka na rowery dowa form
oraz wymiary charakterystyczne

PARAMETRY TECHNICZNE STOJAKA ROWEROWEGO:  

3.8.6.3. I

Projekt przewiduje wymian  wszystkich znajduj cych si  na terenie Parku koszy 
na mieci i instalacj  nowych elementów. W cz ci rekreacyjnej przewidziano 
stalowe kosze w formie walca, wyko czone drewnianymi szczeblinami. Wszystkie 
kosze z odpowiednimi daszkami zabezpieczaj cymi przed opadami, kotwione w 
gruncie na stalowej stopie i betonowane. 

 czna liczba koszy na odpadki :      28 sztuk 
 

 kolorystyka : stojak cynkowany i malowany proszkowo na kolor RAL 7016 

 materia y : konstrukcja stalowa + gumowa os ona zabezpieczaj ca przed 
porysowaniem roweru 

 monta  w gruncie za pomoc  kotew dostarczonych przez producenta 
kotwione w gruncie na stalowej stopie i betonowane. 

 
KOSZE STALOWE WYKO CZONE DREWNIANYMI SZCZEBLINAM  

Ryc. 40: przyk adowa forma kosza na mieci

PARAMETRY TECHNICZNE KOSZA: 
 pojemnik wewn trz kosza stalowy wyjmowany o pojemno ci 45 L 
 materia y : konstrukcja stalowa, malowana proszkowo + wyko czenie z 

drewnianych szczeblin (drewno analogiczne jak na awkach parkowych) 
 elementy sta e w kolorze antracytowym RAL 7016 

 monta  za pomoc  kotew systemowych dostarczonych przez producenta 
 kolorystyka :



3.8.7. 

3.8.7.1. 
j

czesnej. Przewidziano monta
opraw energooszcz dnych, o ródle wiat a LED barwy bia ej, o wysokim wska -
niku oddawania barw, z ograniczeniem strumienia emitowanego w górn  pó prze-
strze  (ochrona przed zanieczyszczeniem wiat em). 

 cznie liczba nowych latarni parkowych :    167 sztuk 
 

O WIETLENIE TERENU : FORMA OPRAW O WIETLENIOWYCH 

LATARNIE PARKOWE 
Projekt przewiduje demonta  wszystkich istnie cych na terenie parku latarni i in-

lacj  nowych o prostej, neutralnej formie wspósta

 
Ryc. 41: p

w aluminium malowany proszkowo  
 

 materia  klosza: zewn trzny: poliw glan cz ciowo zmatowiony, 
wewn trzny: PMMA matowiony 

 monta  na s upie o rednicy Ø 60mm 
 stopie  odporno ci klosza zewn trznego na uderzenia mechaniczne � IK10 
 szczelno  komory optycznej i elektrycznej � IP66 
 wygl d, styl i wielko  oprawy podobny do zamieszczonych rysunków  

PARAMETRY TECHNICZNE S UPA MONTA OWEGO

S up o wietleniowy stalowy, okr g y, zbie no-rurowy, dwustronnie ocynkowany, 

 rednica dolna  162 mm, górna Ø 60 
logii g adkich szwów  

  

rzyk adowa forma latarni parkowej 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED11: 
 materia  korpusu i pokrywy � odle

na kolor grafitowy RAL 7016 / AKZO 900 grey 

o wysoko ci 4.0 m. 

 s up wykonany w techno
(spawanie plazmowe, technologia PAW). 

 W dolnej cz ci s up wyposa ony w stop  o wymiarach 271mm/271 mm
przystosowan  do monta u na fundamentach prefabrykowanych  
o rozstawie 200mm / 200mm 

11 Pozosta e parametry w cz ci 9 opracowania : projekt o wietlenia, monitoringu wizyjnego i okablowania terenu 



 drzwiczki wn kowe o wymiarach min. 350mm x 65 mm znajduj ce si  na 
wysoko i 00 mm od podstawy. Wn ka przystosowana do zainstalowania 

liczki bezpiecznikowo - zaciskowej posiadaj cej podstaw  bezpie-
a. 
 

c  5
typowej tab
cznikow  25A/2A i pi  zacisków do pod czenia po dwie lub trzy y y kabl

 S up malowany na kolor zgodny z kolorem oprawy oraz do wysoko ci 0.5 m
pokryty elastomerem bezbarwnym. 

Ryc. 4
i s up � wym
charak

2: projektowana oprawa 
iary 

terystyczne 

WYMAGANIA TECHNICZNE : 
Zastosowane s upy musz  spe nia  wymogi obowi zuj cych norm i przepisów, w 
odniesieniu do po o enia geograficznego Lubartowa, a w szczególno ci: 

- Cz  2 Wymagania ogólne i wymiary 
tycznych. Obci enia wiatrem. 
 5: S upy o wietleniowe stalowe 

towanie w 

 PN-EN ISO 14713: Stopie  korozyjno ci rodowiska (Tablica 1) � C3 (tereny 
miejskie w g bi l du; zagro enie korozyjne � rednie; Ubytki korozyjne do 

 PN-EN 40-2:2005 S upy o wietleniowe
 PN-77/B-02011 Obliczenia w obci eniach sta
 PN-EN 40-5:2004 S upy o wietleniowe- Cz

� wymagania; 
 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projek

zakresie pow oki cynkowej: 

2 m/rok) 



 Zalecenia dla systemów ochronnych stosowanych w rodowiskach specja
(Tablica 2c) � Typowa trwa o  do pierwszej konserwacji � bardzo d uga (  2
lat); opis ogólny � cz ci cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461; 
rednia grubo  pow oki 45 � 85 m 

lnych 
0 

 
rsztatowe, zgodnie z norm  ISO 12944 

 Zmiana kszta tu i parametrów technicznych s upa wymaga stosownego 
uzgodnienia z inwestorem oraz autorem opracowania. 

 
3.8.8. OPRAWY KIERUNKOWE DLA ILUMINACJI ELEMENTÓW MA EJ ARCHITEKTURY

Oprawy o wietleniowe dla iluminacji rze by oraz gloriety montowane w posadzce 
w poziomie terenu. 

 czna liczba opraw kierunkowych    :   8 sztuk 

 s up malowany na kolor grafitowy analogiczny jak oprawa, RAL 7016 / AKZO
900 grey, malowanie proszkowe, wa

Ryc. 43: projektowany 
na wietlacz do monta u 
w poziomie terenu � wymiary 
charakterystyczne i sposób 
monta u 

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY TYPU NA WIETLACZ

 Budowa oprawy � jednokomorowa 
 Materia  korpusu � Odlew aluminium 
 Materia  klosza � Szk o hartowane 
 Stopie  odporno ci klosza na uderzenia mechaniczne � IK10 
 Nacisk statyczny � 4000kg  

 oprawy  � IP67 
napi cie pracy � 230V/50Hz 

ród o wiat a � 16 róde  LED 
 Barwa wiat a � neutralna bia a 

ej 

3.9. 

3.9.1. SKAT

 Szczelno
 Znamionowe 
 

 Moc ca kowita oprawy nie przekraczaj ca 27W 
 Mo liwo  regulacji k ta nachylenia uk adu optycznego od 0° do +30°  
 Klasa ochronno ci elektrycznej: II  
 Oprawa posiada deklaracj  zgodno ci WE 
 Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalaj cym wykona  obliczenia parametrów o wietleniowych 
Wygl d, styl i w ielko  oprawy podobny do rysunków zamieszczonych powy

 
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 

EPARK / LODOWISKO 



Przewidziano budow  p yty betonowej mog cej s u y  jako p yta skateparku (dla 
ustawienia urz dze ) lub te  jako utwardzona p yta pod sezonowe lodowisko. 

AWIERZCHNIA JEZDNA Z BETONU SZLIFOWANEGO3.9.1.1. N

ia 
y adnych odczu-

walnych nierówno ci) i g adka ale nie liska. Nawierzchnia musi by  odporna na 
z  spe nia

 podbudow  z kruszywa nale y zag ci  do min. Is>0.98. 
 po wykonaniu p yty nale y wykona  dylatacje: 5x4 m, naci cia na 1/3 grubo ci, 

po min. 28 dniach wype nienie dylatacji, fazowanie kraw dzi dylatacji, za o e-
nie sznurów dylatacyjnych oraz wype nienie dylatacji mas  poliuretanow . 

 Posadzka impregnowana preparatem do utwardzania i zag szczania betonu 
 spadek 0,5-1% (nie mo e przekracza  1%), czterostronny 

3.9.1.3. OBRZE A BETONOW  

Projekt przewiduje zastosowanie obrze y betonowych 8 x 30 cm stabilizowanych 
a awach betonowych. Górna kraw d  musi by  zlicowana z powie-
 skateparku. Obrze a betonowe nale y u o y  tak, aby ich górna p a-

a a si  z p aszczyzna p yty, obrze a uk adane fazowaniem na 
runku korytek odwodnienia liniowego. 

Obrze a posadowi  na awie z betonu wylewanego klasy nie ni szej ni  C16/20.  
 115.00 mb 

3.9.1.4. W

 (W8, F150), zatarta na g adko 
ka pó  na pó , 

/10) : 10 cm 

 : 20.0 cm 
szczonego mechanicznie : 10 cm 

3.9.1.5. 

 
T BRAN Y 

H 

yjna wschód-zachód po pó nocnej stronie stawu jest nie-
adu komunikacyjnego. Projekt przewiduje jej 

Przewidziano budow  nawierzchni utwardzonej z betonu szlifowanego, w formie 
p yty betonowej zbrojonej zbrojeniem rozproszonym na podbudowie z kruszyw 
mineralnych. Powierzchnia jezdna p yty skateparku przeznaczona do poruszan
si  na deskorolce lub rolkach powinna by  równa (nie mo e b

punktowe uderzenia. Wszystkie betonowe elementy skateparku mus
wymagania okre lone w normie PN-EN 206-1:2003. 

 cznie powierzchnia p yty :      773.00 m² 

3.9.1.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA P YTY: 

E

w gruncie n
rzchni  p yty
szczyzna pokryw
zewn trz, w kie

 czna d ugo  obrze y betonowych :    
 

ARSTWY KONSTRUKCJI

F3

: 

 P yta betonowa z betonu C30/35 X
mechanicznie, zbrojona w óknami polipropylenowymi, mieszan
z w ókien o d . 38mm i 54mm, w ilo ci 1 kg/m³ : 15.0 cm  

 Folia 2xPE : 0.2mm. 
 chudy beton (beton klasy C8
 kruszywo frakcji 4 � 31.5 mm : 15.0 cm 
 kruszywo frakcji 31.5 � 63.5 mm
 warstwa odcinaj ca z piasku zag
 geow óknina F 250 
 grunt rodzimy 

ODWODNEINIE P YTY 

Odprowadzenie wody opadowej za pomoc  spadków nawierzchni do korytek
odwodnienia liniowego � szczegó y w cz ci 7 opracowania : PROJEK

SANITARNEJ. 

3.9.2. NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA ALEI Z ELEMENTÓW KAMIENNYC

Aleja / droga komunikac
w tpliwie pozosta o ci  dawnego uk



zachowanie, podkre lenie jej funkcji komunikacyjnej jak równie  wykorzystanie jej 
jako wyra nej osi podzia u stref parku � historycznego ogrodu / parku krajobra-
owego oraz cz ci rekreacyjnej.  

ziano niewielk  korekt  szeroko ci 

 

3.9.2.1. 

 do 

Ryc. 44: przyk
-jezdnej z elementów kamiennych, 

z

Z uwagi na bliskie s siedztwo drzew przewid
alei, zachowuj c bezpieczne odleg o ci do pni drzew : szeroko  alei na odcinku 
od bramy parkowej do strefy amfiteatru : 4.0 m, dalej 5.0 m.  

 cznie powierzchnia pieszo-jezdna z elementów kamiennych  : 2 396.00 m²

NAWIERZCHNIA

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni pieszo-jezdnej z elementów kamien-
nych (granitowych), prostok tnych, uk adanych rz dami, prostopadle do osi alei. 
W m iar  mo liwo ci barwa kamienia i forma kostek powinna nawi zywa
nawierzchni istniej cej od wschodniej cz ci pa acu. 

adowa forma nawierzchni 
pieszo
granitowych

3.9.2.2. 

3.9.3. 

h p d adzki 
p yt kamiennych, jednobarwnych. Elementy z kamienia naturalnego (granit 

om Strzegom), analogicznych jak na placu zabaw wod-
ynie 

owej  :   22.00 m² 

3.9.3.1. O

0 cm 
y nie 

ze y kamiennych :      38.00 mb 

STWY PODBUDOWY: 

nie : 10.0 cm 

 kruszywo amane frakcji 4 - 31,5 mm : 15.0 cm 

OBRZE A / PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY / TECHNOLOGIA WYKONANIA / ETC 

Wg projektu bran y drogowej 

NAWIERZCHNIA PIESZA Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH  
We wskazanych na planie zagospodarowania terenu (w bezpo rednim s siedz-
twie fontanny pa acowej i gloriety) lokalizacjac  rzewi ziano instalacj  pos
z 
szaro-be owy kamienio
nych jednak w jednolitej kolorystyce. Uk ad szachownicowy uzyskany jed
poprzez zró nicowanie faktury p yt � powierzchnia groszkowana i szlifowana. P yty 
w formacie kwadratów 40.0 x 40.0 cm, uk adanych pod k tem 45º do osi alei 

m. parkowych, grubo  p yty 60 m

 cznie powierzchnia z kostki brukowej beton

 BRZE A KAMIENNE

Projekt przewiduje zastosowanie obrze y kamiennych o wymiarach 8x30x10
stabilizowanych w gruncie na wylewanych awach betonowych, z betonu klas
ni szej ni  C 16/20. 

 czna d ugo  obr

3.9.3.2. PROJEKTOWANE WAR

 grunt rodzimy 

 warstwa odcinaj ca z piasku rednioziarnistego zag szczonego 
mechanicz

 wysiewka piaskowa 0/2 mm : 4.0 cm 

 kamienna p yta chodnikowa : 6.0 cm 



3.9.3.3. 

ysokowytrzyma  fug  nieprzepuszczaln  dla 

ma o  na ciskanie :  40.0 MPa 

% 

 G sto  obj to ciowa wie ej zaprawy : od 2,17 do 2,25 g/cm³ 

3.9.3.4. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo za pomoc  spadków (min. 1%) na 
trawniki, na teren dzia ki w asnej. 

3.9.4. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 

ach technicznych dla obs ugi amfiteatru oraz na torze 
idziano wykonanie nawierzchni bitumicznej barwionej 

kolor be owy / piaskowy nawi zuj cy do projektowanej na terenie parku 
nawierzchni mineralnej. Szczegó y techniczne dotycz ce wykonania nawierzchni 

ierzchni bitumicznej :    3 110.00 m² 

ECHNOLOGIA WYKONANIA / ETC 

3.9.5. 

w kolorze jednolitym grafitowym, g adkie, kostka 

ników, etc � w cz ci 4 opracowania : PROJEKT BRAN Y DROGOWEJ. 

rzchnia z kostki brukowej betonowej  :   266.00 m² 

Ryc. 45: przyk
bezfaz

SPOINOWANIE

Nawierzchnie kamiennych posadzek nad stawem (oraz w innych wybaczonych 
lokalizacjach) nale y spoinowa  w
wody i odporn  na wysokie/niskie temperatury, czyszczenie mechaniczne i 
zalewanie wod . Szeroko  spoiny nie mo e by  wi ksza ni  6 mm, kolor szary, 
dopasowany do barwy kamienia. 

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ZAPRAWY SPOINOWEJ: 
 wytrzy
 Odporno  na dzia anie mrozu, stopie  mrozoodporno ci :  F150 
 Sk ad ziarnowy, zawarto  nadziarna powy ej 2 mm w suchej zaprawie :  5
 G sto  nasypowa suchej zaprawy : od 1,60 do 1,68 g/cm³ 

Na projektowanych dojazd
rolkowo-rowerowym przew
na 

bitumicznej w cz ci 4 opracowania � PROJEKT BRAN Y DROGOWEJ. 
 czna powierzchnia naw

3.9.4.1. OBRZE A / PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY / T

Wg projektu bran y drogowej 

NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW BETONOWYCH

Nawierzchnia terenu bezpo rednio s siaduj cego z zapleczem technicznym 
parku (od strony zachodniej pawilonu), miejsce gromadzenia odpadów (posadzka 
altany mietnikowej) a tak e zjazd techniczny przewidziano utwardzi  za pomoc  
elementów betonowych.  

Elementy betonowe prostok tne, 
pozbawiona fazy (!) Szczegó y techniczne dotycz ce warstw podbudowy, kraw -

 cznie powie
 

adowa forma prostej, 
owej kostki brukowej 

3.9.5.1. O Y / TECHNOLOGIA WYKONANIA / ETC BRZE A / PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOW

Wg projektu bran y drogowej 
 



3.9.6. NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW BETONOWYCH PRZERO NI TYCH TRAW  

ez konieczno ci wyznaczania przestrzeni w spo-
unku do charakteru projektowanej 

ii kszta towania nabrze a 
JEKT BRAN Y HYDROTECHNICZNEJ. 

jscach 

 

 W tym powierzchnia cie ki dla w dkarzy :       440.00 m² 

Istniej ca �aleja dla w dkarzy� zlokalizowana bezpo rednio nad lustrem wody 
stawu parkowego przewidziana zosta a do zachowania � przewidziano jej umo-
cnienie za pomoc  p yt betonowych przero ni tych traw . Szeroko  projekto-
wanej cie ki : 120.00 cm. Takie rozwi zanie umo liwia zabezpieczenie powierz-
chni w miejscach u ytkowanych b
sób radykalny i zanadto formalny w stos
przestrzeni. Szczegó y techniczne dotycz ce technolog
stawu parkowego � w cz ci 5 opracowania : PRO

Analogiczn  nawierzchni  przewidziano jako zabezpieczenie trawy w mie
intensywnie u ytkowanych przez pojazdy obs ugi technicznej parku (za 
budynkiem zaplecza technicznego) oraz obs ugi amfiteatru. 

czna powierzchnia nawierzchni p yt przero ni tych traw  :  1 377.00 m²

 

Ryc. 46: n  monta u nawierzchni 

 

.9.6.1. O

ci 
ze a. 

enia ziemi  yzn .  

3.9.6.3. 

nie : 
10.0 cm 

 kruszywo amane frakcji 3 - 31,5 mm : 15.0 cm 
 wysiewka piaskowa 0/2 mm : 4.0 cm 
 p yta betonowa: 8.0 cm 
 mieszanka ziemi i torfu odkwaszonego (pH 5,5) : 8.0 cm 

3.9.6.4. SPOINOWANIE 

enie pomi dzy p ytami nale y wype ni  mieszank  ziemi i 
 obsia  mieszank  traw przeznaczonych do terenów intensywnie 

u ytkowanych lub sportowych. Nale y przewidzie  intensywne podlewanie trawy 

awierzchnia z p yt przero ni tych traw , przyk adowy element betonowy i sposób

3 BRZE A

Z uwagi na sposób kszta towania i form  nawierzchni nie ma konieczno
wydzielania jej za pomoc  obr

3.9.6.2. NAWIERZCHNIA : P YTA  BETONOWA 

Projekt przewiduje zastosowanie betonowej p yty o wymiarze 20 x 60 cm o 
grubo ci 8 cm, w kolorze jasno szarym, pozbawiona fazowania, uk adana w 
sposób pokazany na rysunku, p yty s  przystosowane do uk adania z odst pem 
przewidzianym do wype ni

PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY
12

 grunt rodzimy 
 warstwa odcinaj ca z piasku rednioziarnistego zag szczonego mechanicz

Pozostawione przestrz
torfu. Nast pnie

erzchni technicznych przy pawilonie12 Dla naw  parkowym oraz amfiteatrze; nawierzchnie nad stawem � wg 
projektu b y hydrotechnicznej. 

i
ran



w okresie wzrostu a  do pe nego ukorzenienia, a nast pnie piel gnacj  poprzez 

3.9.6.5. 

3.9.7. N

nocnej parku (strefa rekreacyjna, strefa amfiteatru). Projektowana nawierz-
chnia wykonana w technologii mieszaniny kruszyw mineralnych utwardzonych za 
pomoc  ywicy epoksydowej, odporna na uszkodzenia, zmywanie a jednocze nie 
wodoprzepuszczalna � nie ma konieczno ci odprowadzania wody deszczowej. 
Tak wykonana nawierzchnia pozwala równie  na wykorzystanie jej równie  jako 
trasy rowerowej, biegowej, etc. Projekt przewiduje zastosowanie nawierzchni z 
kruszywa w kolorze jasno-be owym. 

3.9.7.1. OBRZE A BETONOWE 

wymiarach 8 x 30 cm stabilizowanych na wylewanych awach fundamentowych z 
asy nie ni szej ni  C 16/20. W miejscach styku nawierzchni mineralnej z 

chni mineralnych :         1 062.00 mb 
 

owy), wyklucza si  zastosowanie 
kruszywa amanego.  

 nawierzchni mineralnych :  1 876.00 m² 

okresowe koszenie i nawo enie. Przyk adowy sk ad mieszanki traw: 

 ycica trwa a (lolium perenne)     40% 
 Wiechlina kowa (poa pratensis)     40% 
 Kostrzewa trzcinowa roz ogowa (Festuca arundinacea)  20% 

ODWODNIENIE 

Nawierzchnie cz ciowo wodoprzepuszczalne, odprowadzenie wód opadowych 
powierzchniowo, na trawniki, na teren dzia ki w asnej oraz przez przestrzenie 
pomi dzy p ytami betonowymi i wodoprzepuszczalne warstwy podbudowy 
bezpo rednio do gruntu. 

 

AWIERZCHNIA ALEI PIESZYCH Z UTWARDZONYCH KRUSZYW MINERALNYCH 
Nawierzchni  mineraln  utwardzon  przewidziano na pieszych alejach w cz ci 
pó

Projekt przewiduje wydzielenie nawierzchni za pomoc  obrze y betonowych, o 

betonu kl
kraw nikiem nawierzchni pieszo-jezdnej nie nale y umieszcza  obrze a. 

 czna d ugo  obrze y nawierz

3.9.7.2. NAWIERZCHNIA MINERALNA 

Projekt przewiduje wyko czenie nawierzchni alei naturalnym, twardym, kruszy-
wem mineralnym o granulacji 1-8 mm utwardzonym za pomoc  dwusk adnikowej 
mieszanki ywic epoksydowych. Jako kruszywa nale y u y  wielobarwnego wiru 
rzecznego kwarcytowego ( wir ó ty / wir be

 czna powierzchnia utwardzonych

 
Ryc. 47: p

3.9.7.3. 
 Wytrzyma o  na ciskanie  20,0 MPa (PN-EN 1015-11) 

róbka nawierzchni + przyk ad analogicznego rozwi zania alei o nawierzchni mineralnej utwardzonej 

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI: 

 Stopie  mrozoodporno ci  F150 



 Nasi kliwo  3,5 %  

 cieralno   1,5 mm 

 Szorstko 35 SRT (PN-EN 1436) 

3.9.7.4. P
 warstwa mineralno- ywiczna, wodoprzepuszczalna  : 3.0 cm

wa wyrównuj ca z kruszywa amanego frakcji 4 � 8 mm : 5.0 cm 

3.9.8. 

utwardzonych, przepuszczalnych dla wody z mieszaniny naturalnych kruszyw 
towana nawierzchnia mineralna nawi zuje do rozwi za  

 

ROJEKTOWANE WARSTWY NAWIERZCHNI MINERALNEJ: 

 warst
 kruszywo amane frakcji 4-31,5 mm : 15.0 cm 
 warstwa ods czaj ca z piasku rednioziarnistego zag szczonego 

mechanicznie : 10.0 cm 
 grunt rodzimy 

3.9.7.5. ODWODNIENIE 

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo przez nawierzchni  wodo-
przepuszczaln  oraz warstwy przepuszczalne podbudowy bezpo rednio do 
gruntu, na teren dzia ki w asnej. 

 

PIESZE ALEJE PARKOWE : NAWIERZCHNIA Z KRUSZYW MINERALNYCH

Na wszystkich alejach z wyj tkiem doj  do projektowanych obiektów rekreacyjnej 
w cz ci pó nocno-zachodniej parku projekt przewiduje budow  nawierzchni 

mineralnych. Projek
historycznych swoj  form , jednak z uwagi na zastosowane selekcjonowane 
kruszywa oraz warstwy podbudowy ma wi ksz  trwa o . Zastosowanie 
nawierzchni mineralnej umo liwia niezak ócony rozwój systemów korzeniowych 
drzew znajduj cych si  w bezpo rednim s siedztwie alei parkowych � pozwala 
równie  na ich pozostawienie w obrysie alei je li zachodzi taka konieczno . 

 cznie powierzchnia projektowanych nawierzchni mineralnych :  10 893.00 m²

 
Ryc. 48: próbka nawierzchni + przyk ad analogicznego rozwi zania alei o nawierzchni mineralnej 

3.9.8.1. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI MINERALNEJ : 
 Rodzaj kamienia: kamie  naturalny   
 Kolor: e owo-szary   

 Powierzchnia: szorstka   
4 g/cm³   

0-4 cm/s 

b
 Posta  ziaren: amane   

 G sto  wg metody Proctora (PPR): 2,01
 Optymalna zawarto  wody: 11,5 %   
 Przepuszczalno  wody �k�: 1,0 x 1



 Wytrzyma o  pow. na cinanie: 50,0 kN/m² 

3.9.8.2. P

tego zag szczonego 

6 mm) gr. 5.00 cm 

3.9.8.3. 
 miejsc styku z innymi nawierzchniami utwardzonymi 

i obrze ami betonowymi, nale y wyznaczy  za pomoc  obrze y 

3.9.8.4. 
awierzchnia jest w pe ni wodoprzepuszczalna. Odprowadzenie wód opadowych 

twy przepu-

3.9.9. 

 
ROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY: 

 Grunt rodzimy 
 warstwa odcinaj ca z piasku rednioziarnis

mechanicznie : 10.0 cm 
 kruszywo amane frakcji 4/63 mm : 15.0 cm 
 Warstwa dynamiczna (kruszywa mineralne 0/1
 Warstwa wierzchnia (kruszywa mineralne 0/8 mm) gr. 3.00 cm  

 METALOWE OBRZE A

Kraw dzie, z wyj tkiem
wyko czonym
aluminiowych wysoko ci 140 mm. 

cznie d ugo  projektowanych obrze y metalowych :  8 032.00 mb

ODWODNIENIE

N
powierzchniowo przez nawierzchni  wodoprzepuszczaln  oraz wars
szczalne podbudowy bezpo rednio do gruntu, na teren dzia ki w asnej. 
 

NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW DREWNIANYCH / TYPU DRY DECK 
Posadzka z desek drewnianych ryflowanych jednostronnie, grubo ci min 38 mm, 
szeroko  140 mm, Deski impregnowane ci nieniowo i zabezpieczone prepa-
ratem p-po  bezpiecznym ekologicznie. Deski nale y montowa  prostopadle do 
osi cie ki, stron  ryflowan  (antypo lizgow ) na górze.  

 powierzchnia nawierzchni z desek drewnianych:   738.00 m² 

 
 

 

Ryc. 49: sposób wyko czenia pok adu 
z desek d bowych. 

Wszystkie elementy konstrukcji czone za pomoc rub M16/450 nierdzewnych . 
Pok ad z desek przykr cany za pomoc  wkr tów przeznaczonych do monta u 
deków drewnianych z zabezpieczeniem przeciw wykr caniu. Minimalna ilo  
wkr tów na desk  4szt. Monta  z odst pem 10 mm.  

.9.9.1. LISTWY KRAW DZIOWE 
nale y zabezpieczy  

osta r f anego k townika o 
z obrze ami i nawierzchniami nie 

iowej    215.00 mb 

3.9.9.2. W NIANYCH: 

3
Kraw dzie boczne desek uci tych poprzecznie lub sko nie 
sy ci y lowstemow , aluminiow  listw . Listwa w p

  wymiarach 40 x 60 mm.. W miejscu styku
nale y umieszcz  listwy kraw dziowej.  a

 cznie d ugo  listwy kraw dz
 

ARSTWY PODBUDOWY TARASÓW / NAWIERZCHNI Z PANELI DREW

 Grunt rodzimy 
 Warstwa ods czaj ca z piasku : 10.0 cm 

101,92



 awy z bloczków betonowych, szeroko awy 25 cm, wysoko  55 cm � 
awy w rozstawie co 40.0 cm, przestrze  pomi dzy awami uzupe niona 

czalnym 
0 (zabezpieczenie przed przerastaniem) 

ie z 
aneli) : 6 cm 

.8 cm 

3.9.9.3. 
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo przez szczeliny pomi dzy 

io do gruntu, na teren dzia ki w asnej. 

4. prawnych 
dla 

otrzeb osób niepe nosprawnych.  
menty zagospodarowania terenu zaprojektowano jako dost pne dla 

j cym 5% 
hodniki) oraz poprzecznym 1,0%, brak barier architektonicznych, jest te

5. 

5.1. P
 rozbiórka obiektów zwi zanych z dawnym stadionem 
 rozbiórka sceny plenerowej wraz z zapleczem 
 rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego 
 rozbiórka istniej cych nawierzchni utwardzonych na terenie parku wraz 

z podbudow  
rowu znajduj cego si  przy ci gu pieszo-jezdnym 

5.2. RACE BUDOWLANE ZWI ZANE Z REWALORYZACJ  STAWU PARKOWEGO 

renowych nad stawem 
 remont nabrze a stawu � demonta  elementów betonowych, instalacja mat ko-

uj cych nabrze e umo liwiaj cych nasadzenia zieleni nadwod-
 

5.3. 

ym stanie 

tury  

gruntem zasypowym, przepusz
 Geow óknina F25
 Legary monta owe drewniane lub z tworzywa sztucznego (zgodn

zaleceniem producenta p
 Deski drewniane / deck / panele tarasowe : 3

ODWODNIENIE

deskami bezpo redn

Dostosowanie dla osób niepe nos
Planowane prace nie zmieniaj  dost pno ci i zakresu dostosowania obiektu 
p
Wszystkie ele
osób niepe nosprawnych, ws 
zystkie ci gi piesze s  dostosowane do poruszania si  dla wózków inwalidzkich 
(nawierzchnie utwardzone) ze spadkiem pod u nym nie przekracza
(c
mo liwy ewentualny dojazd dla pojazdów ratownictwa medycznego. 

Przewidywany zakres prac budowlanych  
W ramach inwestycji przewidziano: 

RACE ROZBIÓRKOWE + PRACE ZIEMNE 

 przekrycie kana u / 

P
 oczyszczenie czaszy zbiornika z zalegaj cego mu u i zanieczyszcze  

organicznych oraz likwidacja wtórnej wyspy na stawie 
 remont urz dze  hydrotechnicznych 
 przebudowa nabrze a schodkowego / schodów te

kosowych stabiliz
nej a tak e instalacja nowych elementów betonowych na cie ce dla w dkarzy

 instalacja urz dze  napowietrzaj cych wod  (gejzerów) 
 

PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE

 Remont fontanny parkowej wraz z budow  nowej komory technicznej  
 rozbiórka reliktów dawnego ogrodzenia parku znajduj cych si  w z

technicznym i rekonstrukcja ogrodzenia wg formy historycznej 
 remont kamiennych elementów ma ej architek



5.4. B
ej wraz z zapleczem (garderoby 

raz z instalacj

anitarno-techniczne dla 
obs ugi parku wraz z instalacj  sieci infrastruktury technicznej niezb dnej do 

wania obiektu i przy czeniem do sieci miejskich 

 Budowa placu zabaw wodnych 
nej poliuretanowej 

t 

5.5.  
 Budowa nawierzchni kamiennych pieszo-jezdnych i pieszych 

h  

ch utwardzonych za pomoc  ywicy epoksydowej 
h 

y deck 

5.6. P ECHNICZNYCH 

sieci zasilania elektrycznego projektowanych obiektów, 

 instalacja nowych energooszcz dnych latarni parkowych  
wego 

iektów 

i 

5.7. P

em 
 nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, nowe aran acje zieleni 

UDOWA / INSTALACJA OBIEKTÓW ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PARKU 
 Budowa nowego amfiteatru / sceny plenerow

dla artystów, magazyny, zaplecze sanitarno-techniczne, etc) w
sieci infrastruktury technicznej niezb dnej do funkcjonowania obiektu 
i przy czeniem do sieci miejskich 

 Budowa pawilonu parkowego mieszcz cego zaplecze s

funkcjono
 Instalacja gloriety o konstrukcji drewnianej, treja y oraz innych obiektów ma ej 

architektury parkowej 

 Budowa placu zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecz
 Instalacja elementów si owni plenerowej wraz z nawierzchni  bezpieczn  z ma

przerostowych 
 Aran acj  ogrodu sensorycznego 
 Budowa ogrodzenia parkowego wg zatwierdzonego projektu z 200713, 

uwzgl dniaj c aktualizacj  dotycz c  usytuowania bram i furt wej ciowych 
 Instalacja nowych elementów ma ej architektury  

PRACE ZWI ZANE Z PRZEBUDOW  I BUDOW  NAWIERZCHNI ALEI PARKOWYCH

 Budowa nawierzchni z elementów betonowyc
ych  Budowa nawierzchni bitumiczn

 Budowa nawierzchni mineralny
 Budowa nawierzchni mineralnyc
 Instalacja elementów nawierzchni drewnianych typu dr

RACE ZWI ZANE Z PRZEBUDOW  I BUDOW  INSTALACJI T

 demonta  istniej cych latarni oraz sieci zasilaj cej 
 budowa nowej 

o wietlenia terenu 

 instalacja niskich opraw kolumnowych w strefie salonu ogrodo
 instalacja opraw o wietlenia kierunkowego dla iluminacji wybranych ob

architektury parkowej oraz zieleni 
 instalacja systemu nawadniania zielen
 Instalacja kamer wizyjnych i monitoringu 

 

RACE ZWI ZANE Z ZIELENI

 wycinki sanitarne 
 prace piel gnacyjne zwi zane z zabytkowym drzewostan

 
 

13 awczy ogrodzenia parku wzd u  
wschodni . In . Edward Koty o, Lublin, 2007

Biuro Projektów i Wycen Nieruchomo ci EKKO : Projekt budowlany i wykon
ej, po udniowej i pó nocnej granicy zespo u parkowego w Lubartowie



6. Rozwi zania technologiczne i budowlane 

6.1

6.1.2. 

rzed zakopaniem nale y 
gawcze oznaczaj ce poszczególne 

6.1.3. 
wania terenu. Podczas prowadzenia prac ziemnych warstw

ielnie i odk ada  w wyznaczone miejsce � 
ania i 

 

i przepuszczalno ci wody i 
e mo e zawiera  cz stek ilastych czy py ów tak aby nie zatrzymywa  wody 

tarannie 
ch. Wszystkie 

 ostatni  warstw  wege-
ki ziemi i torfu odkwaszonego (pH 5,5). 

 

6.1.4. W ne nale y 
e si  bezpo-

ednio w s siedztwie prowadzonych prac nale y zabezpieczy  przed uszko-
ie odkopywa  

 takiej konieczno ci prace 
e jak 

planowane roboty i ponownie obsypa  bry  korzeniow  
tawa a odkryta 

 uwag  

6.1.5. iu ich kilkakrotnie jut , ob o eniu 
eniach) i zwi zaniu ta m  stalow  lub 

ki nale y stosowa  co 40-60 cm od 
i ie - czyli min. 3 na pniu. w adnym wypadku nie wolno u ywa  do tych prac 

czy , nie wolno mocowa  do nich adnych elementów 
ieczenia drzewa. Pie  najlepiej zabezpieczy  do 

 ka dej deski 

6.1.6. W asi gu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by  prowadzone 
r znie. Drzewa nale y podlewa  ok. 20 dm3 na 1 szt. w zale no ci od warunków 
atmosferycznych oraz wskaza  Inspektora Nadzoru przez ca y czas trwania robót, 
w przypadku ods oni cia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go 

6.1. IN RFO MACJE OGÓLNE DOTYCZ CE SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
.1. Szczegó owy zakres terenu obj tego rewaloryzacj  przedstawiono na rysunkach 

technicznych, teren przewidziany do prowadzenia robót budowlanych nale y 
ogrodzi , zabezpieczy , odpowiednio oznaczy . 

Na mapie do celów projektowych b d cej podstaw  opracowania nie ujawniono 
g boko ci posadowienia wszystkich istniej cych sieci infrastruktury technicznej 
znajduj cych si  na terenie przewidzianych projektem prac, w zwi zku z tym 
nale y dokona  odkrywki i okre li  poziom ich zag bienia. W ich obr bie prace 
nale y wykonywa  wyj tkowo ostro nie. W miejscach przej  instalacji istniej cej 

owa  tuleje dopasowanestos  do rednic infrastruktury. P
ponownie u o y  w a ciwe folie ostrze
przy cza. 

Wszystkie prace budowlane powinny uwzgl dnia  konieczno  ochrony gleb i 
naturalnego ukszta to
urodzajn  gleby nale y zdejmowa  oddz
do wykorzystania przy rekultywacji po zako czeniu robót. Ziemi  do kszta tow
niwelacji terenu nale y wykorzysta  z korytowania pod nawierzchnie utwardzone.

mia wykorzystywana do Pozosta  brakuj ca mas  ziemn  nale y dowie . Zie
formowania nasypu musi spe nia  podstawowe wymog
ni a
opadowej na powierzchniach ukszta towanych. Ziemi  nale y równie  s
oczy ci  z gruzu oraz innych elementów zanieczyszcze  budowlany
powierzchnie niwelowane stabilizowa  mechanicznie a
tacyjn  dla trawników wykona  z mieszan
 

ZABEZPIECZENIE DRZEW

bezpo rednim s siedztwie drzew i krzewów wszystkie prace ziem
wykonywa  ze szczególn  ostro no ci . Drzewa i krzewy znajduj c
r

dzeniami mechanicznymi. Nale y zwróci  szczególn  uwag , aby n
systemów korzeniowych drzew i krzewów, a w przypadku
nale y przeprowadzi  r cznie, aby nie uszkodzi  bry y korzeniowej, nast pni
najszybciej zako czy  za
ziemi  yzn . Niedopuszczalne jest aby bry a korzeniowa pozos
przez d u szy czas w trakcie prowadzenia robót. Nale y zwróci  szczególn
aby po zako czeniu prac nie przykrywa  korzeni drzew warstw  ziemi ponad 
aktualny poziom (maksymalna ró nica poziomu +/- 10 cm).  

ezpieczenie pni drzew polega na owZab ini c
deskami ustawionymi na pod o u (nie na korz
ocynkowanym mi kkim drutem okr g ym. Opas
s eb
gwo dzi. Pni nie wolno kale
które nie s u  do zabezp
wysoko ci dolnych ga zi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna cz
o inna opiera  si  na pod o u (i by  lekko zag biona w ziemi), jep w eli jest to 

niemo liwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nale y obsypa  ziemi . 

z
c

matami s omianymi w ilo ci ok. 4 m² na 1 szt. drzewa. 



6.1.7. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obr bie rzutu korony, nie 
olno pozostawia  odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nale y natych o y

iem 

, 
. 

cian � ze styropianu grafitowego, grubo  warstwy 12 cm. ciany 

w 

). 

 w p ynie (tzw. guma w p ynie). Posadzki wy o y  
zkliwionymi IV kl. cieralno ci, o wymiarach 30x30cm lub 

ci 

i 

e-

n trukcji, wykona  
y 

i za  kilku 
za  

dze  
 upowa nio-

torem. 

w miast po
now  nawierzchni  lub przykry  gleb  matami s omianymi albo wilgotn  jut . 

6.1.8. Podczas prowadzenia prac nale y wytyczy  trasy poruszania si  ludzi i sprz tu 
budowlanego oraz miejsca sk adowania materia ów budowlanych poza zasi g
systemu korzeniowego drzew. 

6.1.9. Po zako czeniu prac budowlanych teren nale y dok adnie oczy ci  z gruzu oraz 
resztek materia ów budowlanych, a zabezpieczenia ro linno ci usun . 

6.2. BUDOWA PAWILONU PARKOWEGO

6.2.1. Fundamenty budynku nale y wykona  na odpowiednio zag szczonej podbudowie
wed ug projektu konstrukcji. ciany murowa  z bloczków gazo-betonowych
Ocieplenie 
pokryte nast pnie drewnian  ok adzin  elewacyjn . 

6.2.2. Elementy drewniane (s upy / pergola / konstrukcja dachu) wykona  wed ug rysunkó
technicznych i projektu konstrukcji. Wszystkie elementy drewniane musz  zosta  
zabezpieczone przeciw dzia aniu czynników atmosferycznych, zabezpieczone 
ogniowo oraz przeciw dzia aniu czynników biologicznych (grzyby / paso yty drewna

6.2.3. Dach pokry  blach  stalow  czon  na r bek stoj cy, powlekan  w kolorze 
antracytowym RAL 7016 � ten sam kolor nale y zastosowa  do wszystkich 
metalowych elementów budynku � blacharki, rynien i rur spustowych. 

6.2.4. Elementy stolarki zamówi  w miar  mo liwo ci u jednego producenta, gotowe 
dostarczy  na budow , zamontowa  w miejscach wskazanych na rysunkach 
technicznych wed ug wskazówek producenta. 

6.2.5. Szlicht  i ciany w pomieszczeniach �mokrych� do wysoko ci 0.5m, pomalowa  
dwukrotnie izolacj  kauczukow
p ytkami gresowymi nies
wi kszych, uk adanymi na klej. Z p ytek tej samej serii wykona  cokoliki wysoko
10 cm. Spoinowa  fug  na zaprawie cementowo-epoksydowej. Szeroko  fugi 
maksymalnie 3 mm. Fugi zlicowa  z powierzchni  p ytek (bez wg bie ). P ytk
uk ada  w uk adzie prostopad ym do cian i naro y. 

 

6.3. BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ / PLACU ZABAW WODNYCH 

6.3.1. Miejsce lokalizacji fontanny nale y wyznaczy  w terenie za pomoc  metod geod
zyjnych na podstawie rysunków technicznych, teren przewidziany do prowadzenia 
robót budowlanych nale y ogrodzi , zabezpieczy , odpowiednio oznaczy . 

6.3.2. Komor  techniczn  fontanny nale y wykona  wed ug projektu ko s
izolacj  termiczn  i przeciwwodn  a nast pnie przy czy  do sieci infrastruktur
technicznej zasilaj cych fontann  (wed ug projektu bran y sanitarnej i elektrycznej), 
przej cia (dla rur i kabli) wykona  i uszczelni  wg projektów bran owych.  

6.3.3. W komorze technicznej zamontowa  urz dzenia obs uguj ce fontann  zgodnie 
z projektem technologicznym. Nale y stosowa  urz dzenia jednego producenta, 
zaprojektowane jako wspó pracuj ce ze sob  � wyklucza si  czenie rozw
technologii / producentów. Wszystkie urz dzenia montowa  wed ug cis ych wska
producenta. Przed uruchomieniem fontanny nale y przeprowadzi  kontrol  urz
oraz sposobu ich zamontowania przez producenta lub osoby przez niego
ne. Programowanie atrakcji wiat o-woda przeprowadzi  w uzgodnieniu z Inwes

6.3.4. Posadzk  fontanny z p yt kamiennych, granitowych, grubo ci 6 cm nale y uk ada  
wed ug rysunków technicznych bran y architektonicznej, na systemie wsporników 
do pod óg podniesionych (tzw. buzony) dedykowanych dla podobnych obiektów 
(fontanny posadzkowe). 



6.4. BUDOWA PLACU ZABAW O NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ POLIURETANOWEJ 

6.4.1. Teren placu zabaw nale y wyznaczy  wed ug rysunków, ukszta towa  teren oraz 

i szej ni  C16/20.  

o zabawy. 
Fundamenty powinny znajdowa  si  w bezpiecznej odleg o ci od istniej cych sieci 

m 
  : 15.0 cm 

. 

o  

 

 
rnej 

1. 

adana wy cznie w odpowie-
ich warunkach pogodow ch  Te peratura otoczenia musi by  w przedziale 5-25 

 opadów atmosfery-

ej 

metrami 

az ich monta u. 

usun  wierzchni  warstw  gruntu na g boko  ~40.0 cm.  

6.4.2. Zamontowa  obrze a betonowe szeroko ci 8 cm. Obrze a posadowi  na awie z 
betonu wylewanego klasy nie n

6.4.3. W miejscach wskazanych na rysunkach technicznych zamontowa  systemowe 
fundamenty prefabrykowane dostarczone przez producentów urz dze  d

infrastruktury technicznej. 

6.4.4. Na gruncie rodzimym nale y wykona  warstwy podbudowy: 
 warstwa ods czaj ca / odcinaj ca z piasku rednioziarnistego 

zag szczonego mechanicznie      : 10.0 c
 kruszywo amane frakcji 31.5 - 63 mm   
 kruszywo amane frakcji 4 � 31.5 mm     : 10.0 cm 
 warstwa wyrównawcza z mia u kamiennego 0-4 mm rednio :   2.0 cm 

6.4.5. Kruszywa stosowane do wykonania podbudowy powinny by  pozbawione cz ci 
gliny czy i u, wodoprzepuszczalne. Kontrol  no no ci podbudowy nale y 
przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni poliuretanowej

6.4.6. Nast pnie nale y wykona  dwuwarstwow  nawierzchni  poliuretanow , grub
warstwy dolnej dostosowa  do strefy bezpiecznej zabawek i maksymalnej 
wysoko ci upadku deklarowanej przez producenta urz dzenia. 

6.4.7. Doln  warstw  SBR nale y wykona  z mieszaniny granulatu gumowego o 
granulacji 1-4 mm, po czonego  lepiszczem poliuretanowym. Grubo  warstwy 
spodniej SBR powinna by  dobrana do parametru wysoko ci swobodnego upadku
(HIC) podanego przez producenta urz dzenia wokó  którego nawierzchnia ma si  
znajdowa  i mie ci  si  w zakresie 2.0-10.0 cm. 

6.4.8. Górn  warstw , sk adaj c  si  z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, po czonego
lepiszczem poliuretanowym nale y uk ada  bezspoinowo. Minimalna grubo  gó
warstwy : 0.6 cm. Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze zielonym np. RAL 602

.4.9. UWAGA: Nawierzchnia poliuretanowa mo e by  uk6
dn y . m
stopni Celsjusza. Koniecznym warunkiem jest ponadto brak
cznych i silnego nas onecznienia. 

6.4.10. Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy przy realizacji zadania wykonania odpowie-
dnich bada  celem ustalenia zgodno ci parametrów nawierzchni syntetyczn
wykonanej na obiekcie z wytycznymi zawartymi w projekcie, specyfikacji 
technicznej  oraz wymaganiami Normy PN-EN 1177:2009. Liczba badanych 
parametrów nawierzchni mo e zosta  ograniczona do badania zgodno ci 
wykonanych grubo ci warstw nawierzchni bezpiecznej z wymaganymi para
dla amortyzacji maksymalnej wysoko ci upadku przy ka dym urz dzeniu do 
zabawy. Badanie nale y przeprowadzi  w miejscu wbudowania. 

INSTALACJA URZ DZE  DO ZABAWY 
6.4.11. Wszystkie urz dzenia do zabawy nale y dostarczy  gotowe na teren budowy, 

zabawki powinny posiada  atesty i dopuszczenia do u ytkowania. Urz dzenia i ich 
rozmieszczenie musi spe nia  wymogi normy PN-EN 1176. Urz dzenia powinny 
by  zamontowane wed ug rysunków technicznych oraz zgodnie z zaleceniami 
producenta (producentów). 

6.4.12. Przed oddaniem placu zabaw do u ytkowania nale y przeprowadzi  kontrol  
nawierzchni, urz dze  or



6.4.13. Przy wschodniej i zachodniej granicy placu nale y umie ci  awki dla dzieci i 

70 cm). W wykopie wy o y
 si

. Obrze a posadowi  na awie betonu wylewanego klasy 
ci min. 5 cm i 

roko  

6.5.2. U  o r c

 

a  

 

a  
 dylatacyjne oraz wype ni  dylatacje mas  

nu. 

ie 

dza 
u odparowania 

dane uszkodzenia na etapie wykonania lub 
 zosta  odebrane i przeznaczone do 

g ). 

opiekunów � zgodnie z opisem technicznym oraz kosze na odpadki. 

 

6.5. BUDOWA P YTY SKATEPARKU / LODOWISKA SEZONOWEGO 
6.5.1. Teren skateparku nale y wyznaczy  geodezyjnie wed ug rysunków, korytowa  do 

g boko ci pierwszej warstwy odcinaj cej z piasku (
geowóknin  F250 na zak ad w taki sposób aby jej kraw dzie zewn trzne znalaz y
pod pierwsz  warstw  podbudowy pod ca  szeroko ci  chodników okalaj cych 
zespó  skateparku. Nast pnie wykona  warstwy podbudowy i zamontowa  obrze a 
betonowe szeroko ci 8 cm
nie ni szej ni  C16/20. Grubo  awy 20 cm + opory wysoko
szeroko ci o 10 cm wi kszej z ka dej strony ni  szeroko  obrze a. Sze
ca kowita awy 18 cm. 

WAGA: Górna kraw d  obrze a musi by  zlicowana z p wie z hni  p yty 
skateparku. Mi dzy p yt  betonow , a obrze em nale y u o y  ta m  dylatacyjn  
wykonan  ze spienionego polietylenu, obrze a b n a u  tak, aby icheto owe n le y o y
górna p aszczyzna pokrywa a si  z p aszczyzna p yty, obrze a uk adane 
fazowaniem na zewn trz. 

6.5.3. Na przygotowanym gruncie nale y wy o y  geow óknin  F 250 a nast pnie wykon
nowe warstwy podbudowy: 

 warstwa odcinaj ca z piasku zag szczonego mechanicznie : 10 cm 
 kruszywo frakcji 31,5 � 63.5 mm : 20.0 cm 
 kruszywo frakcji 0-31,5 mm : 15.0 cm 

6.5.4. Podbudow  z kruszywa nale y zag ci  do Is>0.98. 

6.5.5. Na zag szczonej podbudowie nale y wykona  wylewk  z chudego betonu (beton 
klasy C8/10) grubo ci 10 cm. Na warstwie chudego betonu u o y  foli  PE, dwie 
warstwy, na zak ad. 

6.5.6. Nast pnie wykona  p yt  betonow  z betonu C30/35 XF3 (W8, F150), zbrojon  
w óknami polipropylenowymi, mieszanka pó  na pó , z w ókien o d . 38mm i 54mm, 
w ilo ci 1 kg/m³. Grubo  p yty 15 cm. Wierzchni  warstw  p yty nale y zatrze  na
g adko mechanicznie. 

6.5.7. Po wykonaniu posadzki naci  dylatacje w polach maksymalnie 5m x 5m, naci cia 
na 1/3 grubo ci. Po min. 28 dniach nale y wype ni  szczeliny dylatacyjne, fazow
kraw dzie dylatacji, za o y  sznury
poliuretanow . 

6.5.8. Posadzk  nale y impregnowa  preparatem do utwardzania i zag szczania beto

6.5.9. UWAGA: P yta jezdna skateparku stanowi o jego warto ci pod wzgl dem 
u ytkowym dlatego jako najwa niejszy element nale y wykona  j  szczególn
starannie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. P yta betonowa o takim 
przeznaczeniu nie mo e by  wykonywana w warunkach powszechnie uznawanych 
za nieodpowiednie do wykonywania prac betonowania na zewn trz co sprowa
si  zarówno do utrzymania re imu temperaturowego jak i sposob
wody z mieszanki. Wszelkie nie po
nieprawid owe wykonanie nie mog
u ytkowania ze wzgl du na specyfik  u ytkowania p yty ( cz ste upadki i po liz
Dlatego cz ciowy odbiór p yty powinien nast pi  przed monta em urz dze  gdy  
le wykonana p yta musi zosta  rozebrana i wykonana na nowo. (bez mo liwo ci 

reperacji cz ciowych). 

 

6.6. BUDOWA NAWIERZCHNI MINERALNYCH UTWARDZONYCH



6.6.1. W celu instalacji nowych nawierzchni nale y wyznaczy  projektowany przebie
parkowych i zdj  wierzchni  warstw  gruntu do g boko ci 35 cm po

g alei 
ni ej planowa-

nej rz dnej terenu. Pomi dzy drzewami zdj  15 cm, prace nale y prowadzi  ze 
 drzew.  

a-

 : 20.0 cm 

 mo e by  zaolejone (t uste plamy nale y usun ). 

6.6.5. W

a  w temperaturze powy ej 8° C 
ienia twardego granulacji 1-8 mm i 

oksydowych. Proces miesza-
 

o 
ytych kruszyw pozostawiaj c pomi dzy nimi puste przestrzenie 

b 

 zmienn , nieznaczn  kurczliwo  w okresie zimy i lata. 

rstwa 
na by  zwi zana na trwa e z podbudow , nie nale y zwi ksza  

 instalacji) 
nie. 

-

.7.2. Zag ci  pod o e gruntowe. Modu  odkszta cenia EV2 minimum 45 MN/m² 
y nowej nawierzchni: 

szczególn  ostro no ci  z uwagi na system korzeniowy

6.6.2. Obrze a dla projektowanych nawierzchni, nale y wykona  wzd u  zewn trznych kr
w dzi przestrzeni przewidzianych do wype nienia nawierzchni  mineraln , z wy -
czeniem styku z inn  nawierzchni  utwardzon . Wymiary obrze y: 8x30x100 cm. 
Obrze a posadowi  na awie betonu wylewanego klasy nie ni szej ni  C16/20. 
Grubo  awy 20 cm + opory wysoko ci min. 4 cm i szeroko ci o 10 cm wi kszej z 
ka dej strony ni  szeroko  obrze a. 

6.6.3. Na gruncie rodzimym wykona  warstwy podbudowy: 

 warstwa ods czaj ca z piasku rednioziarnistego zag szczonego 
mechanicznie

 kruszywo amane frakcji 4 - 31,5 mm : 15.0 cm 

 warstwa wyrównuj ca z drobnego kruszywa 4 � 8 mm : 5.0 cm 

 warstwa mineralno- ywiczna, wodoprzepuszczalna  : 3.0 cm 

6.6.4. Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
pod u nymi i poprzecznymi, odchy ki mierzone at  o d . 2 m. nie powinny by  
wi ksze ni  2 mm. Pod o e powinno by  wolne od zanieczyszcze  organicznych, 
kurzu, b ota, piasku itp. Nie

YKONANIE WARSTWY U YTKOWEJ: 

Nawierzchni  wodoprzepuszczaln  nale y wykonyw
w procesie wylewania warstwy mieszanki z kam
specjalnej ywicy dwusk adnikowej na bazie ywic ep
nia kamienia i wype niacza odbywa si  na zimno w ci le okre lonych proporcjach
wagowych oraz przedzia ach czasowych. ywica posiada w a ciwo  punktoweg

czenia kraw dzi u
tworz c struktur  przepuszczaj c  wod  i powietrze. Przygotowan  w ten sposó
mas  wylewa si  na uprzednio przygotowane pod o e, natomiast w procesie jej 
zacierania uzyskiwana jest g adka i równa powierzchnia. Nawierzchnia musi by  
dylatowana z uwagi na

6.6.6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ODBIORU NAWIERZCHNI: 

Nawierzchnia powinna mie  jednakow  grubo  zgodn  z dokumentacj  projekto-
w , powinna posiada  jednorodn  faktur  zewn trzn  oraz jednolity kolor. Wa
u ytkowa powin
grubo ci warstwy górnej. Ca o  musi by  przepuszczalna dla wody, co jest 
naturaln  cech  nawierzchni. Powsta e czenia (wynikaj ce z technologii
powinny by  liniami prostymi, bez uskoków utrudniaj cych pó niejsze u ytkowa

6.6.7. WSKAZANIA DOTYCZ CE KONSERWACJI NAWIERZCHNI: 

Konserwacja nawierzchni polega wy cznie na okresowym myciu jej woda przy 
u yciu myjki ci nieniowej lub w em ogrodowym z odpowiednia ko cówk . 

 

6.7. BUDOWA ALEI O NAWIEZRCHNI MINERALNEJ 

6.7.1. W celu instalacji nowych nawierzchni nale y wyznaczy  projektowany przebieg alei 
parkowych i zdj  wierzchni  warstw  gruntu do g boko ci 30 cm poni ej planowa
nej rz dnej terenu.  Prace nale y prowadzi  ostro nie, tak aby nie uszkodzi
systemów korzeniowych drzew. 

6
6.7.3. Na gruncie rodzimym wykona  projektowane warstw



 warstwa ods czaj ca / odcinaj ca z piasku rednioziarnistego 
zag szczonego mechanicznie      : 10.0 cm 

 podbudowa (warstwa no na) z kruszywa amanego frakcji 4-31.5 mm : 1
 warstwa dynamiczna z kruszywa frakcji 4-16 mm : 5 cm 

5 cm 

do-
wa 
ach 

bo  wbudowania: ok. 15 cm, w stanie zag -
cenia: E V2 > 80 MN/m². 

6.7.5. nych kra-
w  do wype nienia nawierzchni  mineraln , z wy cze-

talowe montowa  w gruncie za 
zpil / gwo dzi. 

6.7.6. wy równa 5 cm 
: +/- 1 
d 

si 
sty 

rdego 
piaskowo- wirowej dopasowanej do tego grysu. 

6.7.7. 
 

2. 
ie 

6.7.8.  
ej powierzchni, w fazie 

 
y tak 

6.8. 
6.8.1. 

szczególn  ostro no ci  z uwagi na znajduj cy si  w bezpo rednim s siedztwie 
siono w oparciu o inwentaryzacj  

 
ewa nale y przewidzie  miejscowe przesuni cie 

 
ieleni. 

 

 warstwa wierzchnia z utwardzonej mieszanki kruszyw mineralnych  
frakcji 0-8 mm : 3 cm 

6.7.4. Dostarczy  niezwi zan  warstw  no n , wodoprzepuszczaln  k* = 0,01 cm/s i wbu
wa  ze spadkiem 2% wraz z dopasowaniem do kraw dzi cie ki. Mieszanka kruszy
amanego 4-31.5 mm, z amanego kamienia naturalnego, udzia  masowy w sk adnik
 2 mm, minimum 60% wagowych, gru

szczonym, stopie  zag szczenia: D Pr  0.98, modu  odkszta
 Obrze a dla projektowanych nawierzchni, nale y wykona  wzd u  zewn trz

dzi przestrzeni przewidzianych
niem styku z inn  nawierzchni  utwardzon . Obrze a me
pomoc  systemowych (do czonych i dedykowanych przez producenta) s

 Dostarczy  i w budowa  warstw  dynamiczn  4/16 mm. grubo  warst
ie zag szczonym, wraz z dopasowaniem do kraw dzi cie ki. Pw stan asko

cm pod at  o d ugo ci 4 m; odchy ka od wysoko ci nominalnej: +/- 1 cm. Prze
wtórnym zag szczeniem powierzchni  nale y nawodni . Wtórne zag szczenie mu
odby  si  dynamicznie. Wymagany stopie  zag szczenia DPr = 0,95. Materia : czy
naturalny materia  budowlany o sta ej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twa
(granit > 60% i < 70%) i mieszanki 
Dostarczy  i wbudowa  warstw  wierzchni  cie ki wraz z dopasowaniem do kraw -
dzi cie ek, grubo  wbudowania: 3 cm, w stanie zag szczonym. P asko : +/- 1 cm
pod at  o d ugo ci 4 m, odchy ka od wysoko ci nominalnej: +/- 1 cm. Przepusz-
czalno  wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzyma o  na cinanie powierzchni = 50 kN/m
Przed wtórnym zag szczeniem powierzchni  nale y nawodni . Wtórne zag szczen
musi odby  si  statycznie. Wymagany stopie  zag szczenia DPr = 0,95. Materia : 
czysty naturalny materia  budowlany o sta ej krzywej przesiewu z grysu z kamienia 
twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo- wirowej dopasowanej 
kolorystycznie do warstwy dynamicznej.  

Piel gnacja wyka czaj ca obejmuje nawadnianie, tak e nawierzchnia na zmian
przesi kni ta jest wod  i nast pnie wysycha na ca
wysychania w stanie wilgotno ci gleby musi by  na zmian  walcowana na krzy , 
przy czym nale y unika  cinania i przesuwania si  materia u wierzchniego, 
nast pnie wyrównanie (wykonanie p askiej powierzchni). Nale y przy tym unika
przemieszczania si  materia u wierzchniego. Piel gnacj  wyka czaj c  nale
d ugo powtarza , a  uzyskana zostanie wymagana wytrzyma o  na cinanie. 
Z regu y, w zale no ci od warunków atmosferycznych 3 � 5 tygodni. 

 

PRACE ZWI ZANE Z OGRODZENIEM PARKU 
UWAGA. Wszystkie prace zwiazane z budow  ogrodzenia nale y prowadzi  ze 

drzewostan. Lokalizacj  ogrodzenia nanie
geodezyjn  drzew � z uwagi na mo liwe ró nice w pomiarze nale y wszystkie 
elementy projektowanego ogrodzenia wbudowywa  w oparciu o dok adne obmiary 
na miejscu i w sytuacji gdy projektowane elementy murowane � stopy 
fundamentowe s upów ogrodzenia czy podmurówka znajduj  si  w odleg o ci
mniejszej ni  200 cm od pnia drz
tych elementów. Zabezpieczenie pni drzew oraz ich systemów korzeniowych
nale y przeprowadzi  w oparciu o wytyczne projektu architektonicznego i z



6.8.2. W

6.8.3.  z ceg y 

6.8.4. D uru z ewentualnym zabezpieczeniem lepiej 

 
y 

 w 

u, 
. 

.9.3. Elementy ma ej architektury nale y zamontowa  wed ug zalece  producentów.  

 w miar  mo liwo ci pochodzi  od tego sa-
y 
 

ie, 

CZ  HISTORYCZNA / SEKCJA 1 

ykonanie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej stanu zachowania 
obiektu przed rozbiórk .  

 Demonta  elbetowych elementów wie cz cych oraz cz ci muru
wspó czesnej, wywiezienie i utylizacja gruzu. 

emonta  historycznej cz ci m
zachowanych elementów do pó niejszego transferu. 

6.8.5. Demonta  aw fundamentowych (ewentualne wykonanie dokumentacji 
fotograficznej ich formy oraz stanu zachowania) 

6.8.6. Wykonanie nowych elbetowych aw fundamentowych wraz z izolacj  przeciwwodn   

az6.8.7. Wykonanie nowego muru ogrodzenia w formie nawi zuj cej do zachowanej cz ci or
wysoko ci wynikaj cej z niezb dnych potrzeb oraz s siednich sekcji ogrodzenia. Now
mur z ceg y ceramicznej pe nej o formie historyzuj cej. Nale y równie  dostosowa  do 
istniej cego muru uk ad lica ceglanego oraz jego wysoko . 

6.8.8. Lico muru nale y pokry  preparatem hydrofobizuj cym i zabezpieczaj cym przed 
przemalowaniem (tzw antygraffiti)  

NOWE OGRODZENIE Z CEG Y KLINKIEROWEJ / SEKCJA 2 A 

6.8.9. Prace nale y prowadzi  wg zatwierdzonego projektu14, wykorzystuj c elementy ju  
zbudowane. W ogrodzeniu nale y wykona  2 furtki � lokalizacja wg PZT. 

NOWE OGRODZENIE Z ELEMENTÓW STALOWYCH / SEKCJA 3 

6.8.10. Prace nale y prowadzi  wg zatwierdzonego projektu15, uwzgl dniaj c nast puj c  
zmian  � w miejscach gdzie projektowane ogrodzenie znajduje si  bezpo rednio
s siedztwie okazów drzewostanu projekt przewiduje rezygnacj  z wykonania 
betonowej podmurówki; jedynie s upki konstrukcyjne nale y kotwi  w gruncie na 
betonowych stopach fundamentowych. Projektowane 3 bramy wjazdowe na teren 
parku flankowane murowanymi s upkami � wg rozwi zania przewidzianego w 
projekcie pierwotnym. 

 

6.9. INSTALACJA ELEMENTÓW MA EJ ARCHITEKTURY 
6.9.1. Nale y zdemontowa  wszystkie znajduj ce si  na terenie parku elementy ma ej 

architektury nieadekwatne dla historycznego oraz presti owego charakteru 
przestrzeni publicznej. Zdemontowane elementy nale y wywie  i pozostawi  do 
dyspozycji Inwestora. Zbiorniki na u ywan  odzie  przekaza  w a cicielowi. 

6.9.2. Wszystkie elementy projektowanych urz dze  nale y przygotowa  wed ug opis
rysunków technicznych, zabezpieczy  i gotowe dostarczy  na budow

6

6.9.4. Wszystkie elementy drewniane powinny
mego dostawcy i by  wyko czone w ten sam sposób � elementy drewniane nale
wykona  z tego samego rodzaju drewna i zabezpieczy  w ten sam sposób. Kolory
i materia y nale y uzgodni  z Inwestorem i Projektantem na podstawie 
przedstawionych przez wykonawc  próbek. 

GLORIETA

6.9.5. Fundamenty gloriety nale y wykona  na odpowiednio zag szczonej podbudow
wed ug projektu konstrukcji.  

14 Biuro Projektów i Wycen Nieruchomo ci EKKO : Projekt budowlany i wykonawczy ogrodzenia parku wzd u  
wschodni j, po udniowej i pó nocnej granicy zespo u parkowego w Lubartowie. In . Edward Koty o, Lublin, 2007
15 j. w.

e



6.9.6. Elementy konstrukcji (drewniane s upy) wykona  wed ug rysunków technicznych i 

w atmosferycznych, zabezpieczone ogniowo oraz przeciw 

h. P yty 
ntowa  

le y 

 w 

yznaczonych na projekcie zagospodarowania 
terenu. G boko  posadowienia min. 100 cm, stopa fundamentowa z betonu klasy 

ndamentach betonowych 

ywista 
wysoko  s upa 5.00 m).  

raz z napinaczami oraz 

pracowaniem znajduj  si  sieci infrastruktury technicznej. 
Projekt przewiduje przebudow  nast puj cych elementów: 

tlenie terenu a tak e inne obiekty 
ne 

czegó y 
O  

a 
ego oraz 

a � 

projektu konstrukcji. Wszystkie elementy drewniane musz  zosta  zabezpieczone 
przeciw dzia aniu czynnikó
dzia aniu czynników biologicznych (grzyby / paso yty drewna). 

6.9.7. Posadzk  gloriety wykona  z p yt kamiennych, granitowych, p omieniowanyc
nale y spoinowa  za pomoc  spoiny wodoprzepuszczalnej. W p ytach zamo
oprawy o wietlenia posadzkowego, wg projektu bran y elektrycznej. 

6.9.8. Wokó  gloriety, w miejscach wskazanych na rysunkach technicznych na
nasadzi  pn cza � wg zalece  projektu zieleni. 

INSTALACJA TREJA Y 

6.9.9. Wszystkie elementy projektowanych treja y nale y przygotowa  wed ug opisu i 
rysunków technicznych, zabezpieczy  i gotowe dostarczy  na budow . 

6.9.10. O  projektowanych treja y nale y wyznaczy  60 cm od granicy dzia ki. Prace 
budowlane nale y prowadzi  ze szczególn  ostro no ci  z uwagi na znajduj ce si
bezpo rednim s siedztwie budynki i ich fundamenty. Stopy fundamentowe 
wykonywa  wiertnic  w miejscach w

nie ni szej ni  C 16/20, szeroko  min. Ø 40 cm. Na fu
zamontowa  projektowane stalowe s upy (80x80 mm) konstrukcyjne treja y. Proje-
ktowana wysoko  s upa � 4.20 m nad poziom otaczaj cego terenu (rzecz

6.9.11. Na s upach nale y rozmie ci  liny ze stali nierdzewnej w
st eniami  

6.9.12. Teren wokó  treja y nale y zrekultywowa , pokry  ziemi  yzn  i przygotowa  na 
nasadzenia pn czy (wg projektu zieleni). 

7. Rozwi zania instalacyjne 

Na terenie obj tym o

7.1. sieci elektroenergetycznej zasilaj cej o wie
znajduj ce si  na terenie parku � pawilon parkowy, amfiteatr, komory technicz
fontann, punkty zasilania sezonowych imprez plenerowych, etc � sz
techniczne w cz ci 8 opracowania : PROJEKT O WIETLENIA, MONITORINGU WIZYJNEG

ORAZ OKABLOWANIA TERENU 

7.2. przebudow  sieci kanalizacyjnej oraz wodoci gowej a tak e sieci ogrzewani
miejskiego / systemowego zasilaj cych budynek pawilonu parkow
amfiteatr zlokalizowanych na terenie parku � szczegó y w cz ci 7 opracowani
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH. 

7.3. budow  sieci nawadniania terenu � szczegó y w cz ci 7 opracowania � PROJEKT 

INSTALACJI SANITARNYCH. 

PROJEKT: mgr in . arch. Artur Cebula SPRAWDZAJ CY: mgr in . arch. Ewa Maria Rusak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze  
w specjalno ci architektonicznej  

uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze  
w specjalno ci architektonicznej  

nr upr.: 131/SWOKK/2011 nr upr.: 902/Gd/82 
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RMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRINFO ONY ZDROWIA

 

 

udowlane� (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 

prawie 

apleczem 
 rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego 

nie parku wraz 

-
 elementów betonowych na cie ce dla w dkarzy 

.3. PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE 

 Remont fontanny parkowej wraz z budow  nowej komory technicznej  
 rozbiórka reliktów dawnego ogrodzenia parku znajduj cych si  w z ym stanie 

technicznym i rekonstrukcja ogrodzenia wg formy historycznej 
mentów m

CJA OBIEKTÓW ZWIAZ RKU 

 Budowa nowego amfiteatru / sceny plenerowej wraz z zapleczem (garderoby 
dla artystów, magazyny, zaplecze sanitarno-techniczne, etc) wraz z instalacj

 

1. Podstawa opracowania 

 Ustawa �Prawo b
414, jednolity tekst z 2018 : Dz. U. 2018 poz. 12), 

 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w s
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126), 

 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

 

2. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego w kolejno ci ich 
wykonywania: 

2.1. PRACE ROZBIÓRKOWE + PRACE ZIEMNE

 rozbiórka obiektów zwi zanych z dawnym stadionem 
 rozbiórka sceny plenerowej wraz z z

 rozbiórka istniej cych nawierzchni utwardzonych na tere
z podbudow  

 przekrycie kana u / rowu znajduj cego si  przy ci gu pieszo-jezdnym 

2.2. PRACE BUDOWLANE ZWI ZANE Z REWALORYZACJ  STAWU PARKOWEGO

 oczyszczenie czaszy zbiornika z zalegaj cego mu u i zanieczyszcze  
organicznych oraz likwidacja wtórnej wyspy na stawie 

 remont urz dze  hydrotechnicznych 
 przebudowa nabrze a schodkowego / schodów terenowych nad stawem 
 remont nabrze a stawu � demonta  elementów betonowych, instalacja mat ko-

kosowych stabilizuj cych nabrze e umo liwiaj cych nasadzenia zieleni nadwod
nej a tak e instalacja nowych

 instalacja urz dze  napowietrzaj cych wod  (gejzerów) 
 

2

 remont kamiennych ele a ej architektury  

2.4. BUDOWA / INSTALA ANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PA



sieci infrastruktury technicznej niezb dnej do funkcjonowania obiektu 
i przy czeniem do sieci miejskich 

 Budowa pawilonu parkowego mieszcz cego zaplecze sanitarno-techniczne dla 

 Instalacja gloriety o konstrukcji drewnianej, treja y oraz innych obiektów ma ej 
architektury parkowej 

 Budowa placu zabaw wodnych 
ieci o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej 

ciowych 

2.5. P

miennych pieszo-jezdnych i pieszych 
 Budowa nawierzchni z elementów betonowych  

ierzchni mineralnych utwardzonych za pomoc  ywicy epoksydowej 
 

y deck 

2.6. P ECHNICZNYCH 

sieci zasilania elektrycznego projektowanych obiektów, 

 instalacja nowych energooszcz dnych latarni parkowych  
wego 

iektów 

i 

2.7. P

em 
 nowe nasadzenia zieleni wysok ej i niskiej, nowe aran acje zieleni 

3.

.  zagro enie 

obs ugi parku wraz z instalacj  sieci infrastruktury technicznej niezb dnej do 
funkcjonowania obiektu i przy czeniem do sieci miejskich 

 Budowa placu zabaw dla dz
 Instalacja elementów si owni plenerowej wraz z nawierzchni  bezpieczn  z mat 

przerostowych 
 Aran acj  ogrodu sensorycznego 
 Budowa ogrodzenia parkowego wg zatwierdzonego projektu z 200716, 

uwzgl dniaj c aktualizacj  dotycz c  usytuowania bram i furt wej
 Instalacja nowych elementów ma ej architektury  

RACE ZWI ZANE Z PRZEBUDOW  I BUDOW  NAWIERZCHNI ALEI PARKOWYCH 

 Budowa nawierzchni ka

 Budowa nawierzchni bitumicznych 
 Budowa naw
 Budowa nawierzchni mineralnych
 Instalacja elementów nawierzchni drewnianych typu dr

RACE ZWI ZANE Z PRZEBUDOW  I BUDOW  INSTALACJI T

 demonta  istniej cych latarni oraz sieci zasilaj cej 
 budowa nowej 

o wietlenia terenu 

 instalacja niskich opraw kolumnowych w strefie salonu ogrodo
 instalacja opraw o wietlenia kierunkowego dla iluminacji wybranych ob

architektury parkowej oraz zieleni 
 instalacja systemu nawadniania zielen
 Instalacja kamer wizyjnych i monitoringu 

 

RACE ZWI ZANE Z ZIELENI  

 wycinki sanitarne 
 prace piel gnacyjne zwi zane z zabytkowym drzewostan

i
 

 Wykaz istniej cych obiektów budowlanych: 

Na terenie obj tym opracowaniem brak jest istniej cych obiektów budowlanych. 

 

4 Elementy zagospodarowania terenu mog ce stwarza
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi: 

Biuro Projektów i Wycen Nieruchomo ci EKKO : Projekt budowlany i wykonawczy ogrodzenia parku wzd u  
ej, po udniowej i pó nocnej granicy zespo u parkowego w Lubartowie. In . Edward Koty o, Lublin, 200
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Na terenie obj tym opracowaniem nie wyst puj  elementy zagospodaro
które mog yby stwarza  zagro enie bezp

wania, 
iecze stwa i zdrowia ludzi. 

5. Prze

e : 

dzeniu których wyst puj  dzia ania 

 

6. cowników przed przyst pieniem do 
cznych: 

w 

harmonogramu robót, tech-
nologii wykonania robót, oraz zagro e  wyst puj cych na terenie budowy 

7. stwom 
 strefach szczególnego 

wie: 

 

7.  WYST PUJ  DZIA ANIA SUBSTANCJI 

Y PROWADZENIU 

RAC ZWI ZANYCH Z REMONTEM KONSERWATORSKIM

obiektu, b d -
k e terenu wokó . Teren 

h dla 
ymi w 

, umie ci  tablice ostrzegawcze z napisami: �Uwaga! 

�Warun-

em osoby uprawnionej do prowadzenia 
nictwie i posiadaj cym odpowiednie 
ren obj ty opracowaniem nale y 
 i informacyjne. Nale y zapewni  

 ewakuacj  pracowników poza stref  niebezpieczn  
po . i punkt pierwszej pomocy. 

 

 

 
CY: mgr in . arch. Ewa Maria Rusak

widywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót 
budowlanych: 
Teren nale y zabezpieczy  przed dost pem osób postronnych oraz oznakowa  
miejsce prowadzenia prac. Rodzaje zagro

 Wykonywanie robót, przy prowa
substancji chemicznych 

Sposób prowadzenia instrukta u pra
realizacji robót szczególnie niebezpie
Przed rozpocz ciem robót nale y dokona  obowi zkowych szkole  pracownikó

akresu BHP (instrukta  ogólny oraz instrukta  stanowiskowy), ze szczegó o-z z
wym omówieniem zakresu robót obj tych projektem, 

 

rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w
zagro enia zdrowia lub w ich s siedzt

1. WYKONYWANIE ROBÓT, PODCZAS KTÓRYCH

CHEMICZNYCH, ZAGRA AJ CYCH BEZPIECZE STWU I ZDROWIU LUDZI PRZ

. P

Na pocz tku prac nale y wykona  odpowiednie zabezpieczenia 
cego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a ta

grodzi , zachowuj c bezpieczn  odleg o  od trakto ów komunikacyjnyc
pieszych. Teren prac ogrodzi  poprzez oznakowanie ta mami ostrzegawcz
kolorze czerwono-bia ym
Osobom nieupowa nionym wst p wzbroniony�. 

Wszystkie roboty nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow , 
kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych� oraz 
normami i przepisami BHP, pod dozor
samodzielnych funkcji technicznych w budow
uprawnienia do prac budowlanych. Ca y te
ogrodzi  i wyposa y  w znaki ostrzegawcze
komunikacj  umo liwiaj c
oraz zorganizowa  punkt p.

PROJEKT: mgr in . arch. Artur Cebula SPRAWDZAJ

uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze  
o ci architektonicznej  

uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze
w specjalno ci architektonicznej  w specjaln

nr upr.: 131/SWOKK/2011 
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. Wykaz przepisów b d cych podstaw  okre lenia charakterystyki energetycznej : 

 
 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. 
u 

 

DOWA PARKU MIEJSKIEGO W LUBARTOWIE / PROJEKT BUDOWLANY
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CHARAKTERYSTYKA ENERG

 

1

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z po n. zm. Tekst jednolity z 17.07.2015 Dz.U. z 2015, 
poz. 1422), 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków 
(Dz.U. z 2014, poz. 1200 z pó n. zm. Tekst jednolity z 2018 poz. 138) 

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynk
lub cz ci budynku oraz wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015
poz. 376) 

 

2. Park Miejski 

Charakter obiektu nie wymaga sporz dzenia charakterystyki energetycznej. 


