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Przeznaczenie i program uzytkowy

Teren bedacy przedmiotem opracowania jest otwartym parkiem miejskim — tere-
nem zieleni publicznej. Jest dostepny bezposrednio z otaczajgcych park ulic oraz
chodnikéw. Stuzy mieszkancom jako teren rekreacyjny, jest tez miejscem spotkan
dla spotecznosci lokalnej a takze turystow. Projekt nie przewiduje zmiany sposobu
uzytkowania terenu parku, przewidziane inwestycje stuzg rewaloryzacji jego
przestrzeni publicznych poprzez podniesienie standardu uzytych materiatéw i ele-
mentow architektury parkowej, a takze rewaloryzacji zieleni.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projekt nie przewiduje zmiany rekreacyjne (zieleni publicznej) funkcji terenu,
przewidziane w projekcie inwestycje majg na celu — obok podstawowych
zabiegbw pielegnacyjnych i rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej oraz
podkreslenie i wydobycie historycznego kontekstu terenu. Projektowana
inwestycja przewiduje podkreslenie stref parku:

e STREFA SALONU OGRODOWEGO W najblizszym sgsiedztwie patacu — z zachowaniem
istniejgcego uktadu komunikacyjnego oraz formy wnetrz ogrodowych i nasadzen

kwaterowych; projekt przewiduje jedynie drobne korekty przebiegu alei
parkowych oraz rewaloryzacje wybranych elementéw — schodéw terenowych,
fontanny, instalacje altany, etc. Cato$¢ podporzgdkowana osi kompozycyjnej od
patacu poprzez staw parkowy w kierunku ginacego za horyzontem krajobrazu
doliny rzeki Wieprz.

Wszystkie aleje w czesci potudniowej parku o nawierzchni mineralnej

nawigzujacej do historycznych rozwigzan, plac przy fontannie, przy gloriecie oraz

schody terenowe nad stawem — nawierzchnia z elementow kamiennych.

e STREFA WNETRZA PARKOWEGO O CHARAKTERZE KRAJOBRAZOWYM nad stawem
parkowym — z zachowaniem charakteru parku krajobrazowego i swobodnego
ksztattowania alei spacerowych.

e STREFA REKREACYJNA — w potnocno-zachodniej czesci parku, od czesci
historycznej oddzielonej ciggiem pieszo-jezdnym stanowigcym dawniej gtéwna
droge komunikacyjng pomiedzy patacem / parkiem a cze$cig gospodarcza.
Projekt przewiduje aranzacje strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej w miejscu
lokalizacji dawnej sceny plenerowej oraz budynku mieszkalno-gospodarczego.
W ramach tej funkcji przewidziano budowe placu zabaw dla dzieci, fontanny
posadzkowej / placu zabaw wodnych, instalacje elementow matej architektury

o charakterze rekreacyjno-sportowym, budowe budynku toalet publicznych. Uktad

komunikacyjny tej czesci podporzadkowany alei / ciagu pieszo-jezdnego,
uksztattowany z alei pieszych prostopadtych i rownolegtych do jej osi.

e STREFA AMFITEATRU wraz z zapleczem technicznym — w miejscu lokalizacji
dawnego stadionu sportowego i w jego najblizszym sagsiedztwie przewidziano
budowe nowej sceny plenerowej wraz z zapleczem mieszczgcym garderoby,

magazyny, etc a takze aranzacjg widowni oraz fgki rekreacyjnej stanowigcej teren

buforowy dla ewentualnie organizowanych wiekszych imprez




3.1.
3.1.1.

3.1.2.

Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

PRACE ZIEMNE

Projekt nie przewiduje zasadniczo prac zwigzanych z niwelacjg terenu, przemie-
szczaniem mas ziemnych oraz jakichkolwiek podobnych prac mogacych wptynagé na
zmiany stosunkow wodnych na terenie Parku oraz na dziatkach sgsiednich.

Masy ziemne pozyskane z korytowania pod projektowane nawierzchnie utwardzone
nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu parku pod warunkiem ich przydatnosci do
tego celu. Znajdujace sie od strony potudniowej ciggu pieszo-jezdnego rowy nalezy
zasypac stosujac ziemie pozyskang z korytowania — nalezy zachowac¢ szczegding
ostrozno$¢ w przypadku znajdujacych sie w nich drzew — nie nalezy zasypywac ich
najblizszego sgsiedztwa wiecej niz 15 cm warstwa ziemi, a sama bryta korzeniowa
nie powinna by¢ zasypywana w ogole.







06 | TOALETA DLA RRACOWNIKOW gres 6-08-m2
07 | SZATNIARRACOWNIKOW gres +F46-m2
08 | RRZEDSIONEK gres 3-89-m2
09 | POMIESZCZENIE OCHRONY gres 40-48-m2
10 | MAGAZYN gres 6-43-m2
41 | RPOMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKOW | gres 40-69-m2
42 | ROMIESZGZENIE PORZADKOWE gres 4-84-m2
43 | ROMIESZCZENIE TEGHNIGZNE APRZVIAGZA | gres 40-94-m2
14 | WARSZTAT pesadzka 9-86+r2
betonewa
415 | POMIESZCZENIE FECHNICZNE AGARAZ pesadzka 26-2F+2
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3.5. PLAC ZABAW DLA DZIECI
tPrzewidzi no aranzacje placu zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej peku-
z mam kolorze zielonym, jako niewyrdzniajgca sie w przestrzeni parku
historycznego a jednocze$nie umozliwiajgca bezpieczng zabawe niemal w kazda

pogode [ przez ca%y rok U-qud-zeam—de—zabawy—w%enaqe—z—mate#ra#ew—natu-

< o zaklada zack ; roi kol il

3.5.1. NAWIERZCHNIA ROLIURETANOWA Z GUMOWYCH MAT PRZEROSTOWYCH
Nawierzchnia musi spetiaé wymagania normy PN-EN 1177:2009". Prejektowana

-hawierzehnia—pehdretanewa—skiada—siez2-warstw- Wedtug zapisu normy PN-EN

' Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.




1177:2009 grubos$¢ nawierzchni bezpiecznej, to jest amortyzujgcej upadki zwigzana
jest z przewidywang maksymalng wysokoscig upadku z urzadzenia do zabawy.

e t3gcznie powierzchnia nawierzchni bezpiecznej placu zabaw  -386-66-m2

498,99 m2
3.5.1.1. PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY:
— Grunt rodzimy
— warstwa odsgczajgca / odcinajaca
z piasku Srednioziarnistego zageszczonego mechanicznie :10.0 cm
— kruszywo tamane frakcji 31.5 — 63 mm :156.0cm
— kruszywo tamane frakcji 4 — 31.5 mm :10.0 cm

N acontokniriy £250
3.5.1.2. OBRZEZA  toawa 2 1ol & 1o em
Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm
stabilizowanych w gruncie na wylewanych tawach betonowych, z betonu klasy nie
nizszej niz C 16/20.

e Lgczna dtugos$é obrzezy przy placu zabaw : 44,68 78-66-mb

Roz:
4 H
2 | Wytrzymato$¢ narezeigganie 8:68—0;62-MPa
3 | Whrdluzenie-wzgledrepray-rezcigganiu 56% - 58%
4 | Odksztatcenio-pionowew-temp. 23°C 24
& | Humienie-energibwtemp-—23°C 39%—44%
6 | Peslizg{EN-130364)
— Nawierzehnia-sucha 88—90
— Nawierzchnia mokra S55—=5+
7 | Odporresé-na-Seieranie 4351 40¢-

Poz Okreslenie parametru waW
1 | DOC - po 48 godzZimach—____ =<75

2 | otow (Pb) ——— < 0,005
3

kadm (Cd) <0,0005

4 lewrom (Cr) <0,




5 riec | <e0007
6 |cynk (Zn) 1,1
7 lcyna(smy——m <6005 |
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Ryc. 11: przyktadowa podwdjna hustawka z
siedziskiem typu ‘bocianie gniazdo’
i siedziskiem prostym

staloweg
bujanie na hustawka wagowa, dzieki

e tacznie liczba sztuks

PARAMETRY TECHNIC

wysokos¢ zestawu : 239 cm



Ryc. 12:-prapdadowakaruzeta-erazsposob
" ; bewiki

3.5.2.8. MALA KARUZELA / JEDNOOSOBOWA
oW i zliwia zabawe polegajgca sie na obra-

canid-sie-weokétosizabawki

Ryc. 13: przyki S
uzytkowanria-zabawiki

3.6.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA : AZUROWA MATA PRZEROSNIETA TRAWA
PLACU ZABAW

Nawierzchnie pod urzadzeniami st
techniczayech) przewidziano zabezpieczy¢ za pomoca azurowej maty wykonanej z



gumy / SBR, wypetnionej ziemig zyzng i przerosnietej trawg. Wykonczona w ten
sposob nawierzchnia pozwoli na zachowanie powierzchni biologicznie czynnej a
takze zabezpieczenie trawy przed intensywnym uzytkowaniem oraz uzytkownikéw
przed kontuzjami, gdyz jest nawierzchnig antyposlizgowg, amortyzujacg upadki.

Z uwagi na zastosowanie jako nawierzchnia bezpieczna produkt musi posiadaé
certyfikat zgodnosci z PN-EN 1177-2009° jako nawierzchnia amortyzujaca dla
urzadzen o wysokoséci mozliwego upadku HIC = 3.0 m. 498,99

e t3aczna powierzchnia wykonczona matg azurowg przerosnieta trawg : 23466 m?

Ryc. 14: przyktadowa forma maty gumowej przero$nietej trawg

3.6.1.1. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MATY:
— Materiat: NR / SBR

— Ognioodpornosc : trudnopalna

—  Wohptyw na srodowisko: nieszkodliwe dla Srodowiska i neutralne dla wéd
gruntowych

— Stabilnos¢ wymiaréw: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C

—  Woytrzymato$¢ na rozcigganie: = 3.0 MPa

— $&cieralnos¢ : 400.0000 mm?3

— montaz w gruncie za pomocg kotkbw montazowych dostarczonych
przez producenta maty, fgczenie mat za pomocg tacznikéw dostarczonych
przez producenta

— Producent / wykonawca winien przedstawi¢ certyfikat zgodnosci z norma
PN-EN 1177:2009 oraz Atest Higieniczny PZH

— Producent / wykonawca winien udzieli¢ min. 3 letniej gwarancji na maty

— gruntrodzimy
B . o . ‘rednioziarni
— kruszypwotamanefrakei4-34+-6-+mm ~46-0-cm

* Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
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zgodnie z normg oraz zaleceniami producenta; przed oddaniem—zespotu do
uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ kontrole urzadzen orazich montazu.

Podane na rysunkach urzgdzenia sa przyktadowe, wszystkie nalezy zamontowaé
zachowujac niezbedne_strefy Dezpieczne — zgodnie z zaleceniem producenta.
Montaz w_peeétoZu za pomocag prefabrykowanych systemowych fundamentow

GES1aE ala a ] O\A a allla’ Q Nroo aVa - aVla

NRTVACNE PARAME TRY TECHNICZNE ZAS TOSUWANYCH MATERIATOW .

— KOLORYSTYKA : wszystkie powinny by¢ wykonane ze stali (lub drewna
w kolorze naturalnym lub ewentualne malowane w kolorze bfekit
(RAL 5015) lub antracytowym (RAL 7015)

— ELEMENTY METALOWE Stal $rutowana, czyszczona che
zabezpieczona powtokg epoksydowa, z cynkiem,
malowane proszkowo — farbg poliestrowg o
£aezna grubosc¢ warstw nie mniej niz 16

— ELEMENTY DREWNIANE : drewno gesipe&fojowe laminowane i klejone
warstwowo (wedtug definicji z rtej w PN-EN 14080:2013-07). Drewno
wykornczone poprzez mal nie trzema warstwami preparatéw: podktadem,
zabezpieczajgcym przef warunkami srodowiska, przezroczystg farbg UV
ochronna, oraz onczone lakierem o lekkim potysku. Wykonawca winien
udzieli¢ nie gfiej niz 10 lat gwarancji na elementy drewniane.

ia powinny posiadaé ukryte / zabezpieczone wszystkie elementy

ace pylony konstrukcyjne i urzadzenia, a takze wszystkie elementy

sktadowe urzadzenia

— Wszystkie elementy nalezy montowac¢ w podtozu na fundamentach

ubosci min 60um.,
osci co najmniej 100um.

= SYSTETOWYCIT, JOStarcZonycn 1 certylikowanych przez producenta urzadzenia

Urzadzenie sktada sie z 11 kul z poliuretanu ustawionych w formie piramidy,
niektore kule sg potaczone belkami metalowymi.

e tacznie liczba sztuk: 1 zestaw

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA:
— Rekomendowana grupa wiekowa : 4+
— wymiary : 251.0 x 234.0 cm, wysoko$¢ 151.
— Maksymalna wysoko$¢é mozliwego upa :151.0 cm
— Powierzchnia strefy bezpieczensiwe : 21.3 m?

— materiaty: kule zbudowane liweglanu, pokryte termoplastyczng guma
(powierzchnia miekka i p#€-$liska), cato$¢ na konstrukcji stalowej

3.6.2.2. KULA DO CWICZEN / BALAXNSOWANIA

Kula z poliurejarfu zamocowana sztywno w gruncie umozliwia wykonywanie
réznorodn cwiczen rownowagi a takze skokow.

° znie liczba sztuk: 4

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA:
— Rekomendowana grupa wiekowa : 1+

= wymiary - @& 48 cm wysokadd 54 0 cm
C4 4 ’ J

N Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state — wymagania bezpieczenstwa i metody badan
° Sprzet sportowy i rekreacyjny -- Sprzet do parkour -- Wymagania bezpieczenstwa i metody badan



Ryc. 15: przyktadowa piramida do skokéw

Ryc. 16: przykiadowg kula do ¢wiczen

3.6.2.3. DRAZW DO CWICZEN

W yamach zespotu ‘Sciezki zdrowia’ przewidziano instalacje zestawu do éwiczen
gfmnastycznych z dragzkami do podciagania sie. Urzadzenie skfada'gie z zestawu
drazkdw oraz pierécieni umieszczonych na réznych wysokosciach\ umozliwia-
jacych wykonywanie réznorodnych c¢wiczen miesni klatki piersiowey
przedramion i innych.

e t3acznie liczba sztuk: 1 zestaw

ramion,

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA:
— Rekomendowana grupa wiekowa : 6+ / dorosli



— Woysoko$¢ najwyzszego elementu : 243 cm, nizsze drazki : 131 cm.
— Maksymalna wysoko$¢é mozliwego upadku : 232.0 cm
— Powierzchnia strefy bezpieczenstwa : 23.6 m?

Ryc. 17: przykiadowe drgzki do ¢wicze

Ryc. 18: przyktadowg/drabinka do ¢wiczen

3.6.2.4. DRABJKA DO CWICZEN
Drgbinka umozliwia liczne aktywnosci i éwiczenia rozciggajace, miQze byé takze
pbtraktowana jako przeszkoda do pokonania w ramach ¢wiczenia.

e tacznie liczba sztuk: 1 zestaw

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA:
— Rekomendowana grupa wiekowa : 6+
— wymiary : 24.5 x 130.5 cm, wysoko$¢ 222.0 cm
— Maksymalna wysoko$¢é mozliwego upadku : 211.0 cm
— Powierzchnia strefy bezpieczenstwa : 15.6 m?



3.6.2.5. ELEMENTY TERENOWEGO BIEGU PRZEZ PLOTKI

Przewidziano instalacje 3 elementéw terenowego biegu przez ptotki sktadajgcyy
sie z 2 stupkow drewnianych i metalowej poprzeczki. Wysokos¢ monjazu
poprzeczki nalezy dostosowaé do mozliwosci fizycznych uzytkownikéw, Atotki
mozna pokonywacé pod lub nad poprzeczka. Proponowane wysokosci mfontazu
poprzeczki : 70.5/85.5/100.5 cm.

e tacznie liczba sztuk: 3

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA:
— Rekomendowana grupa wiekowa : 6+

wymiary zestawu : 412.5 x 130.5, wysokos¢ 100.5 cm,
amy konstrukcyjne z belek drewnianych 120 x 120

— Mgksymalna wysokos¢ mozliwego upadku : 90.5 cry

— Powerzchnia strefy bezpieczenstwa : 28.7 m?

Ryc. 19: przyktadowe elementy do
terenowego biegu przez ptotki

Ryc. 20: przykiadowgfréwnowaznia

3.6.2.6. ROWNZWAZNIA

Urzgdzenie do éwiczen rébwnowagi sktadajgce sie z nieruchomej dre
zgMmontowanej na state w gruncie.

e tacznie liczba sztuk: 1

\anej belki

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA:
— Rekomendowana grupa wiekowa : 3+

—  Wymiary belki : 15 x 224 cm, wysoko$¢é montazu urzadzenia : 37.0 cm
— Maksymalna wysoko$é mozliwego upadku : 37.0 cm



3.6.2.7. LAWECZKA DO CWICZEN
Urzadzenie zbudowane z elementéw drewnianych i stalowych, posiada pochyta
ptaszczyzne — 68.5 cm na jednym koncu i 43.0 na drugim oraz oddzielpg
metalowe podndzki. taweczka umozliwia éwiczenia miesni plecow i brzugha,
poprawiajgc kondycje kregostupa.

e t3acznie liczba sztuk: 1

Ryc. 21: przykiadowa forma urzgdzenia

PARAMETRY TECHNICZNE URZANZENIA:
— Rekomendowana grupa wiekowg: 6+ / dorosli / seniorzy
— Wymiary zestawu : 56 x N36.5£m, wysoko$¢ nad poziom terenu : 68.5 cm
— Maksymalna wysoko$é moXfvego upadku : 68.5 cm

3.7. OGROD SENSORYCZNY + GRY PLENKSROWE

W ramach programu rekreacyjnego przeXidziano aranzacje niewielkiego ogrodu
sensorycznego ztozonego z Aasadzen roslin\Qraz drobnych form architektonicznych
zwigzanych z odczuwanigfn zmystowym przyjody : wzroku (réznorodne kolory i
formy), zmystem smaku #fosliny jadalne), zapacRu (pachnace), dotyku (réznorodne
faktury, etc), stuchu (sZm lisci oraz ogrodowe inrumenty muzyczne pozwalajgce
na swobodne, sporfaniczne muzykowanie w prXgstrzeni parku, bezposrednio
posréd otaczajacejfprzyrody).
Podane na rysupkach urzadzenia sg przyktadowe, wsxystkie powinny by¢ wyko-
nane z materigfow naturalnych (drewno, stal) i zachowyWac¢ naturalng kolorystyke
(w przypadkyd elementow drewnianych i ze stali nierd2gwnej) lub ewentualne
dodatkowe/elementy malowane lub z tworzyw sztucznych\przetwarzalnych lub
uzyskanygh z recyklingu w kolorze btekitnym (np. RAL 5015).

WszysiKie zabawki / instrumenty powinny posiadaé atesty i dopNszczenia do uzy-
tkowaghia. Urzadzenia musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 117°, powinny by¢
tez Zamontowane zgodnie z norma. Wszystkie przewidziane w proj§ramie ogrodu
sghsorycznego elementy nalezy trwale zamontowaé we wskazanych lokaliza-
jach, w spos6b uniemozliwiajgcych ich przestawianie czy dekonstrukcie, zgodnie
z zaleceniami producenta / producentéw oraz na dostarczonych i certyfikQwanych
przez nich fundamentach systemowych. W przypadku instrumentéw muzyg¢znych
nalezy ponadto przewidzie¢ wymiane zuzytych pateczek / paletek do grania w
ramach gwarancji. Przed oddaniem zespotu do uzytkowania nalezy przeNro-
wadzi¢ kontrole urzadzenh oraz ich montazu.

® Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.



3.71. URZADZENIA OGRODU SENSORYCZNEGO /INSTRUMENTY PLENEROWE

3.7.1.1. NIE ZGuB Nici

Zabawka zbudowana z poplatanej nici / metalowej rury, po ktérej moZha
przemieszczaé zawieszony na niej element; umozliwia ¢wiczenia manualng dla
dzieci i seniorow, jednoczes$nie, dzieki swojej skomplikowanej formie, pozwyala na
zastosowanie do innych form zabawy.

e t3acznie liczba sztuk: 1 zestaw ztozony z 2 nici / rur

Ryc. 22: przyktadowe urzgdzerg

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA:
— RekomendowaNa grupa wiekowa : 3/ seniorzy
—  Wymiary zestaw\; 116 - 161 cm x/806 - 274 cm
— wysokos¢ montazu\ 62 — 142 crf nad poziomem terenu
— Maksymalna wysoko3¢ mozliwggo upadku : 0.0 cm
— Powierzchnia strefy be2pieczénstwa : 45.0 m?

3.7.1.2. WIELKIE DZWONY RUROWE

Instrument muzyczny wykongny z&\ stali nierdzewnej, kotwiony w gruncie,

mozliwos¢ wydobywania dzylieku popk\ez uderzenia rekami lub dotaczone do
zestawu mtoteczki.

e t3aczna liczba sztuk;/l1 komplet (11 sztk)

PARAMETRY TECHNICZNYE INSTRUMENTU:
— Skala pentgfoniczna, zakres dzwiekow: §3 — C5
— Wymiary /od 160 cm do 240 cm
— Maksyphalna wysokos¢ mozliwego upadku : 8,0 cm

— Streff bezpieczenstwa — nalezy pozostawi¢ ~180 cm wolnej przestrzeni
wolbt kazdego dzwonu

3.7.1.3. MALE DZAVONY RUROWE

Instryment muzyczny sktada sie z 21 dzwondéw rurowych z\grubego anodyzo-
wanégo aluminium zamontowanych do rezonatoréw wykonanych\z odpornego na
ugkrzenia tworzywa ABS. Dzwiek mozna wydoby¢é za pomocag uadgrzeh dotgczo-
AAymi do zestawu mtoteczkami / pateczkami.

e t3gczna liczba sztuk: 1 komplet (21 elementow)

PARAMETRY TECHNICZNE INSTRUMENTU:

— Skala pentatoniczna, zakres dzwiekow: C3 — C4
Odlegtosci miedzy dzwiekami — pétnutowe.



— Wymiary : 12 x 140 cm, wysokos$¢ fgczna 180 cm
— Maksymalna wysokos¢ mozliwego upadku : 0.0 cm

— Strefa bezpieczenstwa — nalezy pozostawi¢ ~150 cm wolnej przestrzefi
wokot kazdego elementu (dzwonu rurowego) instrumentu

{

2350mm

Ryc. 23: przyktadowa forma wielkich
ogrodowych dzwonéw rurowych

1400mm 120mm

Ryc. 24: przyktadowaorma matych
ogrodowych dzwong

ument zbudowany z kilku matych dzwonkdéw rurowych zawjeszonych na
polnej obreczy, dzieki swojej lekkosci moze by¢ réwniez poruszan\sitg wiatru.
e t3cznie liczba sztuk: 1 zestaw

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA:
— Rekomendowana grupa wiekowa : 3+
— wymiary : 90 x 225 cm; wysoko$¢ montazu : 440 cm nad poziomem texenu



— Maksymalna wysoko$¢ mozliwego upadku : 0.0 cm
— Powierzchnia strefy bezpieczenstwa : 21.0 m?

Ryc. 25: przyktadowe dzwonki

3.7.1.5. MARIMBA
Etniczny instrument podpbny do ksylofonu, zbylowany z drewnianych sztabek z

metalowymi rurami, ktére'Retnia funkcje rezongAtoréw.

e tacznaliczba sztuk: 1 Xomplet (11 sztgbek + 2 komplety pateczek do grania)

1345mm 930mm

990mm

Ryc. 26: przyktadowa formgfogrodowej marimby

PARAMETRY TECHNICZNE INSTRUMENTU:
kala pentatoniczna
Wymiary : 134.5 x 93 cm, wysokos$¢ fgczna 99 cm

Maksymalna wysoko$¢é mozliwego upadku : 0.0 cm
Strefa bezpieczenstwa — nalezy pozostawi¢ ~150 cm wolnejRrzestrzeni

wokot instrumentu

. TABLICA ZE ZNAKAMI W JEZYKU BRAILLE’A
Drewniana tablica sensoryczna ze znakami w jezyku Braille’a.

e t3acznie liczba sztuk: 1



3.7.

3.8.
3.8.1.

Ryc. 27: przyktadowa forma gloriety
drewnianej

3.8.1.1.

3.8.1.2.

PARAMETRY TECHNICZNE TABLICY:
— Wymiary : 10 x 90 cm, wysoko$¢ 160 cm.
— Powierzchnia strefy bezpieczenstwa : 10.5 m?

. KULA DO éWICZEN / BALANSOWANIA

Urzadzenie analogiczne jak na terenie sitowni plenerowej. Nalezy pfzewidzie¢
ontaz kul o zréznicowanej kolorystyce.

tacznie liczba sztuk: 3

DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE / MALA ARCHITEKJURA

GLORIEN

W lokalizacyj wskazanej na projekcie prof. Gerarda Ciotkg/przewidziano instalacje
obiektu o foie gloriety z elementow drewnianych. Glgrieta stuzy ponadto jako
stelaz dla pnadgy (szczegdtowy plan nasadzen w cze$€i 3 opracowania : PROJEKT
ZIELENI).

KONSTRUKCJA
Glorieta o lekkiej formie z elementdéw drewniaf\ych. Stupy konstrukcyjne (8 sztuk)
stabilizowane w grgncie na betonowych stopayh fundamentowych (za pomocag
stalowych cynkowanych kotew ukrytych w grubogci stupa). Wysoko$é stupow :
320 cm, wysokog¢ taczna gloriety : 364 cm od pozioxau projektowanej nawierzchni
utwardzonej pglsadzki. Na stupach oparta belka wiencgaca, drewniana.

Wszystkie efementy drewniane impregnowane cisnienlQwo i zabezpieczone pre-
paratem zgbezpieczajgcym przeciw ogniowo i przeciw Xpzwojowi glonéw, grzy-
bow, a tgkze przeciw promieniom UV (blaknieciu barwy dre\yna).

Szczegbty dotyczace wymiardw elementow konstrukcyjnych'\gloriety — w czesci 5
opragbwania : PROJEKT KONSTRUKCJI.

POSADZKA GLORIETY
Posadzka gloriety z ptyt kamiennych, ptomieniowanych (— nawierXchnie utwar-
dzone piesze z elementéw kamiennych). W posadzce nalezy przewid2g¢ otwory /
wyciecia dla nasadzen pnaczy (rysunek posadzki wg rysunkow techniczyych). We
wnetrzu gloriety nalezy zamontowaé oswietlenie w formie opraw posadxkowych
(4 sztuki — oprawy kierunkowe dla iluminacji obiektow matej architektury).

e Powierzchnia ptyt kamiennych posadzki gloriety : 18.00Yn?



3.8.2. OGRODZENIE PARKU
Projekt przewiduje wykonanie czesci ogrodzenia parku uzgodnionej i zatwierdzgnej
odrebng Decyzja. Jest to odcinek wzdtuz granicy dziatki od strony ul. Ko$ciusgki w
czesci juz zrealizowany.
Pozostate ogrodzenie parku bedzie realizowane na podstawie niniejszej
Jokumentacji w podziale na sekcje:

SEKCJA 0 — brak ogrodzenia ze wzgledu na witasnos$é gruntu i prz£€bieg ogrodzenia
w ostrej granicy dziatki , a takze starodrzew w granicy dziatki ZZezygnowano

X budowy nowego ogrodzenia na odcinku od ogrodzenia terghu parafii
dd\naroznika przy istniejgcym relikcie oryginalnego muru. /lanowana jest
budQwa trejazy pod rosliny pnace ( punkt 3.9.4.)

e SEKCJN\ 1 obejmujgca istniejgcy relikt oryginalnego ogrgdizenia w postaci muru
petnegO\z cegty w catosci poddanego przebudowie z£ wzgledu na stan techniczny

e SEKCJA 2 IR A: obejmujaca rozpoczetg budowe ogpybdzenia od strony ul.
Kosciuszki,\vedtug odrebnego opracowania’, zgftada wykonanie pozostatej
czesci prac zyodnie z zatwierdzonym projekterf. W ogrodzeniu nalezy
przewidzie¢ mogtaz 2 furt wejsciowych.

e SEKCJA 3 obejmujyca fragment od narozniké przy granicy z terenem ogrodow
dziatkowych wzdtuX granicy terenu opracgwania na miejscu istniejgcych
fragmentarycznie og\Qdzen z siatki stalgwej po naroznik przy ul. Parkowej —
przewidziano budowe Rgrodzenia wgrojektu z 20078. Ze wzgledu na rosnagce
wzdtuz granicy od stron\ul. Parkowéj (w czesci wschodniej) przewidziano
réwniez budowe analogic2qego ogfodzenia w tej czesci. W ramach tej sekcji
przewidziano budowe 2 braN wjazdowych.

e SEKCJA 4 — ogrodzenie wzdtuz)Xilicy Parkowej, aktualnie istniejace fragmentarycznie
w formie stalowej siatki przgfosNetej krzewami i pngczami. Projekt przewiduje
demontaz istniejgcych elepghentéw\praz realizacje ogrodzenia wg opracowania z
2007° z murowanych stypkow o forxiie historyzujacej oraz przeset z elementéw
stalowych na podmurdfice. PrzewidZ\ano korekte lokalizacji bram i furtek.

3.8.2.1. SEKcJA O

Ze wzgledu na wtasng$¢ gruntu i przebieg ogrddzenia w ostrej granicy dziatki, a
takze starodrzew w/granicy dziatki zrezygnowan¥, z budowy nowego ogrodzenia
na tym odcinku. Igfniejace ogrodzenia nalezg do wWascicieli dziatek graniczacych
bezposrednio z jerenem parku. Z uwagi na roznorodNos¢ form i materiatéw istnie-
jacych ogrodzgh a takze ze wzgledu na ich nie w kazZdym przypadku adekwatng
dla historyczfiego zatozenia forme projekt przewiduje inXalacje trejazy i nasadze-
nia zieleni furtynowej (pngczy) wzdtuz tej sekcji ogrodzeni

e tacZnie dlugo$¢ ogrodzenia sekcji O : 27X.50 mb

3.8.2.2. OGR®DZENIE W SEKCJI 1

Ogfodzenie parku w tej czesci wykonane zostato w formie muru X cegty cerami-
gznej petnej. Prawdopodobnie te fragmenty ogrodzenia pochodza’x jego histo-
rycznej formy, najpewniej pierwotnie nie byt on tynkowany i miat tgczny wysokos¢
takag jak pozostata czes¢ - ~165.0 cm od poziomu terenu. Lico muru \Qd strony
wnetrza (parku) podzielone na przesta szerokosci ~420.0 cm za pomocy wyda-
tnych lizen (stupkéw?).

" Biuro Projektoéw i Wycen Nieruchomosci EKKO : Projekt budowlany i wykonawczy ogrodzenia parku wzdiNz

gvschodniej, pofudniowej i pétnocnej granicy zespotfu parkowego w Lubartowie. Inz. Edward Kotytto, Lublin, 2807
j-w.

% w.



¢ istniejgcym za pomoca
ej barwie), zastosowano
ej cegly, zostata tez zmie-

#montowano dodatkowo prefa-
mur zostat otynkowany.

~310.0 cm.
4550 mb

Ryc. 29: istniejgcy
mur ogrodzenia
sekgji 1 (stan
2017) w styku

Z murowanym
ogrodzeniem
zrekonstruo-
wanym (sekcja 2)
widok od wnetrz
parku

STAN ZACHOWAANIA OBIEKTU

Jak to zost#to opisane powyzej murowane ogrodzenie pXku w tej sekcji zawiera
czesci myfru historycznego. CatosS¢ znajduje sie jednak W bardzo ztym stanie
technicziym. W licu muru widoczne sg znaczne ubytki i u§zkodzenia zarowno
cegty jAk i spoiny, wysolenia — spowodowane najpewniej zasthsowaniem do pro-
wizog/cznych napraw zapraw zawierajgcych cement a takze zazélenienia spowo-
dowane zawilgoceniem umozliwiajgcym rozwéj mchéw i glondw.

/RZYCZYNY ZNISZCZEN

Z powodu braku biezgcej konserwacji jak rowniez brak odpowiedn¥j izolacji
przeciwwodnej Scian fundamentowych zaréwno cegty jak i spoiny murdywanego
ogrodzenia parku ulegty znacznej destrukcji na skutek dziatania czynnikbw\atmo-
sferycznych.




Ryc. 30: stan zachowania cegty ora

idok domurowanej cze$ci ogrodzegha z zelbetowym zwiericzeniem

WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Z uwagi na bardzo zty stan\{echniczny istnigfgcego ogrodzenia murowanego a
takze jego niespdjng forme proyekt przewidujg demontaz catosci obiektu oraz jego
rekonstrukcje. Gorne sekcje ru wykoflane ze wspotczesnej cegly nalezy
rozebra¢ w catosci, sekcje dolne,\pochogzace prawdopodobnie z historycznego
ogrodzenia nalezy demontowaC rgczglie, zachowujgc ostroznos¢ i w miare
mozliwosci przewidzie¢ odzyskanie, ¥achowanie przynajmniej kilku fragmentéw
muru (cegiet) i ich ponowny montaz (faNsfer) do projektowanego ogrodzenia.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONFERWATORNKIE

¢ Wykonanie dokumentagc;ji
przed przystgpieniem dofrac rozbidrkowyd

e Demontaz zelbetowych/elementow wienczacyxch oraz cze$ci muru z cegty
wspofczesnej, wywiegienie i utylizacja gruzu

e Demontaz historyczfiej czesci muru z ewentualny}n zabezpieczeniem lepiegj
zachowanych eleghentéw do pdzniejszego transferd

¢ Demontaz faw fhdamentowych

¢ Wykonanie ngfvych zelbetowych taw fundamentowych Waz z izolacjg
przeciwwodyfa

bnserwatorski®) (fotograficznej, rysunkowej i opisowej)

¢ Wykonanignowego muru ogrodzenia w formie nawigzujgce\do zachowanej czesci

3.8.2.3. SE

oraz wygOkosci wynikajgcej z niezbednych potrzeb oraz sgsiednich sekcji ogro-
dzenia/Nowy mur z cegty ceramicznej petnej o formie historyzacej. Nalezy row-
niez glostosowac do istniejgcego muru uktad lica ceglanego orazyego wysokosé.
Lico/muru nalezy pokry¢ preparatem hydrofobizujgcym i zabezpiecAgjacym przed
pZemalowaniem (tzw antygraffiti)

ZJA212 A

Ngwe ogrodzenie w formie nawigzujgcej do historycznej wykonano wg projeNu
Mz. Edwarda Kotytto z 2007. Ogrodzenie sktada sie z murowanych z cegty cera
micznej (klinkierowej) przeset przykrytych dwuspadowym daszkiem z dachdwki
ceramicznej — w zwienczonych tukiem odcinkowym przezroczach umieszczono



przesta ze stalowych pretow. Projekt ten zaktadat realizacje analogicznego ogro-
dzenia wzdtuz catej granicy parku przy ul. Kosciuszki, prace zostaty wykonane,
jedynie czesciowo.
Projekt przewiduje wykonanie planowanej inwestycji, uwzgledniajac projektowAne
w miejscu istniejacych przedeptow — furty wejSciowe do parku. Dwie furty nélezy
wykonac¢ wg projektu pierwotnego.
e dtugos¢ istniejacego nowego ogrodzenia / sekcja 2 : $9.00 mb
dtugosc¢ projektowanego ogrodzenia / kontynuacja / sekcja 2 a : 84.00 mb

3.8.2.4. SEKCYA 3

Zgodnlg z pierwotnym zatozeniem przewidziano budowe ogpbdzenia wzdtuz
wschodm\gj granicy parku ze stalowych przeset na murowang| podmuréwce. Z
uwagi na\pliskie sasiedztwo drzew oraz konieczno$¢ ochrgny ich bryt korze-
niowych w Yniejscach gdzie bedzie to konieczne projekt przewiduje eliminacje
elementow rurowanych i pozostawienie jedynie stop/ fundamentowych dla
gtéwnych stupkQw montazowych ogrodzenia.
Analogiczny typ Rgrodzenia przewidziano wzdtuz ulig Parkowej w sasiedztwie
dawnego stadionu\- projektowanego terenu amfitegfru, az do bramy wjazdowe]
zapleczowej amfiteaku. Bramy wjazdowe (dwie) wg/zatozen projektowych z muro-
wanymi stupkami mon¥azowymi.

e Dtugos¢ ogrodzeniaNfgcznie / sekcja 3 : 568.00 mb

3.8.2.5. SEKcJA 4

3.8.3.

Wzdtuz ulicy Parkowej przewNjziano budgfve ogrodzenia o formie historyzujacej z
murowanymi stupkami i przegstami z/pretéw stalowych na podmurowce -
przewidziano realizacje pierwotnggo pfojektu z zastrzezeniem korekty lokalizacji
bram i furt wejsciowych. Projekt zatAda budowe 2 bram wjazdowych — od strony
zaplecza technicznego, brame zARleczowa oraz brame wjazdowg na teren
zwigzany z amfiteatrem (brama zaplegzowa amfiteatru). Forma bram i furtek, wg
zatozen projektowych, szeroko$f€ swiatta bramy — 400.00 cm, furtki — 130.00 cm.

e Dtugos¢ ogrodzenia faczflie z bramaii i furtami / sekcja 4 : 237.50 mb

NABRZEZE SCHODKO

Na osi widokowej patagdl, nad stawem przewidNano przebudowe nabrzeza w for-
mie zelbetowego nabgzeza schodkowego umozliwajacego aranzacje punktu (-ow)
widokowych. Nabrzgze uksztattowane z szerokich\stopni (80.0 cm) o wysokosci
15.0 cm umozliwigAwykorzystanie rowniez jako siedzigka.

Na zelbetowe]j kbnstrukcji (szczegdty techniczne dotydgace konstrukcji nabrzeza
w czesci 6 oprAdcowania — PROJEKT BRANZY HYDROTECHNINZNEJ) nalezy przewidzie¢
montaz stophic / ptyt z kamienia naturalnego — granily groszkowanego. Nie
nalezy stogbwaé ptyt z kamienia ptomieniowanego z uwag\ na jego porowatos$¢.
Na zelbeybwej podkonstrukcji nalezy wykona¢ warstwe wyroWnujacg dla uzyska-
nia spgdku stopni schodow ~1% w kierunku stawu, umozMNviajacego odptyw
wody Lato$¢ nalezy nastepnie pokry¢ hydroizolacja.

Kanglenne ptyty — stopnie schodow o szerokosci 85 cm i grubo$ci A) mm — nalezy
mghtowa¢ za pomocg wodoodpornej zaprawy montazowej ded¥kowanej dla
/amienia naturalnego (nalezy stosowaC zaprawy zapobiegajace pQwstawaniu
przebarwien i wysolen na powierzchni kamienia) stopnie powinny byé \vysuniete
3 cm poza obrys schodow. Ptyty spoinowaé za pomocag fugi wodoodpornej,
dedykowanej dla kamienia naturalnego. Podstopnice nalezy wykona¢ z\ptyt z
analogicznego kamienia, grubosci 20 mm. Szczegdty dotyczace uktadu Xopni
pokazano na rysunkach technicznych.



R.8.4. TREJAZE

Wzdtuz ogrodzenia historycznej czesci parku od strony potudniowo-wschodniej
przewidziano montaz metalowych trejazy stanowiacych pod konstrukcje dla pnacyg
roslin (zieleni kurtynowej). Szczegdty dotyczace nasadzen — w czesci 3 : PROJEKT
ZIELENI. Trejaze z linek stalowych rozpietych na stalowych stupach o wysgkosci
X\.20 m w rozstawie co 4.00 m w osiach. Stupy konstrukcyjne z rury sjpalowej,
kd{wionej w betonowej stopie fundamentowej na gtebokos¢ min. 80 cm.
Cafkpwita dtugos$¢ stupa 5.00 m Szczegdtowy uktad lin i schemat ukjAddu trejazy
na rySunkach technicznych.

o tagzna dtugosé trejazy stalowych: 260.00 mb

3.8.4.1. SLUPY KONXTRUKCYJNE

Stupy z rur sglowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm i grubosci $cianki 3 mm.
Rzeczywista Wysoko$¢ stupa 5.00 m dla stupdw o wysokgsci 4.20 m od poziomu
terenu. Stup wyRosazony w otwory do mocowania linek sjdlowych w rozstawie co 40
cm. Wszystkie elmenty cynkowane podwodjnie wewngifz i na zewnatrz oraz malo-
wane proszkowo n& kolor grafitowy RAL 7016.

Stupy osadzone w Detonowej stopie fundamentowg] wylewanej o wymiarach min.
@ 40 cm i wysokosci TR0 cm z betonu klasy nie nigzej niz C20/25.

e Liczba sztuk stupov\ 66

3.8.4.2. LINY STALOWE NIERDZEWNE KWASOODPORNE

Stanowigce konstrukcje pod¥zymujaca rgsliny mocowane do stupdédw za pomocg
stalowych napinaczy systemowych. Liny/ze stali nierdzewnej @ 6 mm (konstrukcja
splotu 1x19, sita zrywajaca min. 30 kNY™.

3.8.5. LAWKI PARKOWE / SIEDZISKA

3.8.5.1. LAWY KAMIENNE

Projekt przewiduje zachowagfiie istniejadych elementdw kamiennych w strefie
salonu ogrodowego. Wszyskie elementy njlezy poddac¢ podstawowym zabiegom
konserwatorskim oraz pokfy¢ preparatem hy¥rofobizujagcym.

Liczba istniejgcych/fgazondéw / waz / poideXk dla ptakdw : 12 sztuk

e Liczba istniejgcygh taw kamiennych prostyci\: 6 sztuk
e Liczba istniejggych taw kamiennych tukowatyc\, : 8 sztuk
Liczba istnigfgcych taw kamiennych tukowatych Rodwaéjnych : 4 sztuki

Ryc. £1: istniejgce siedzisko do konserwacji —
tawa kamienna o formie tukowatej

Ryc. 32: projektowane siedzisko uzup®niajace —
fawa kamienna o formNR prostej

' Wg DIN 3053



Dedatkewe, w ramach uzupetnienia zestawu mebli ogrodowych juz istniejgcych

3.8.5.2. SIEDZISKA LINIOWE
W strefie rekreacyjnej parku, w sasiedztwie placéw zabaw i sitowni pienerowych
Rrzewidziano montaz szerokich (mozliwos¢ wykorzystania obustrgahego) profilo-
warych siedzisk uksztattowanych z drewnianych szczeblin.

e t3gznie liczba sztuk siedzisk liniowych 300 cm :

42 sztuki

Ryc. 33: przyktadowa forma szerokiego
profilowanego siedziska z drewnianych
elementbw oraz jej wymiary charakterystyczne

PARAMETRY/TECHNICZNE SIEDZISKA:
— Ahateriaty : konstrukcja ze stopu aluminium lub stalowa, malowana proszkowo

impregnowanego / olejowanego — rodzaj drewna nalezy dopas
pozostatych projektowanych elementow drewnianych w parku

— montaz do podtoza za pomoca kotew systemowych dostarczonych pr.
producenta

=3-8-5- 3 StEDZISKA T WIDOWNIA AMFITEATRU
Projekt zaktada instalacje azurowego siedziska z listew drewnianych mopieta-
nych na podkonstrukcji stalowej, na trwale zwigzanej z gruntem.

e tacznie liczba fawek na widowni amfiteatru : 98 sztuk




PARAMETRY TECHNICZNE SIEDZISKA NI AMFITEATRU :
— materiaty : konst a ze stopu aluminium lub stalowa, siedzisko z listew
drewnia
styka : wszystkie elementy stalowe cynkowane i malowane
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016
— montaz do poditoza za pomocag fundamentéw i kotew systemowych
QoSarcZonNycI prZeZ proaucenta

8.5.4. LAWKI PARKOWE

Projekt zaktada instalacje tawki na trwale zwiazanej z gruntem, g”profilowanym
jedzisku z elementow drewnianych mocowanym na stelazu o pydstej formie.

e\t acznie liczba tawek parkowych z oparciem : 78 sztuk

Ryc. 35: przyktadowa forma tawki o
siedzisku z drewnianych elementéw oraz
Jej wymiary charakterystyczne

proszkowo na kolor grafitowy RAL 7015; siedzisko i opa
jasnego drewna, impregnowanego / olejowanego — rodzaj tkewna nalezy

— montaz do podtoza za pomoca kotew systemowych dostarczonyc
producenta

=385 5tE2nt-SZEZEAGT
Przewidziano instalacje szezlaggdw (model dedykowany do przestrzenj
cznych) w strefie trawnikow rekreacyjnych. Siedziska w z solidnegj
konstrukcji stalowej o powierzchni do lezenia z drewpi szczeblin.

e tacznie liczba lezakéw : 12 sztu

PARAMETRY TECH ZEZLAGOW :
miary : szerokosc¢ siedziska 60 cm, dtugo$é 163 cm, wysoko$¢ oparcia 92 cm




— materiaty / kolorystyka : wszystkie elementy stalowe, cynkowane w kolorze
grafitowym RAL 7015

— montaz do podtoza za pomoca kotew systemowych dostarczonych prze

producenta

Ryc. 36: przyktadowa forma\Jezaka
dedykowanego do przestrzeN publicznych
oraz wymiary charakterystyczri

3.8.6. INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

3.8.6.1. ZESTAWY DO GIER PLENERQWYCH
Projekt przewiduje instalagje prostych stolikbw dgfa gier planszowych (szachy /
chinczyk / inne uzgodnione\g Inwestorem) lub gfa innego uzytkowania — miejsce
do jedzenia / pracy / etc nd terenie parku. Przy stolikach nalezy przewidzieé
proste siedziska, fotele parkowg w formie andlogicznej jak projektowane parkowe
tawki — z elementéw drewnianyci\na stalowéj konstrukcji.
e t3czna liczba stolikow pleneroyych do gry: 5 sztuk

e taczna liczba siedzisk przy stolikg£h do gry : 14 sztuk

Ryc. 38: forma siedziska i fvymiary
charakterystyczne

PARAMEJRY TECHNICZNE ZESTAWU DO GIER:
—/ Wymiary stolika : 64.5 x66 cm, wysoko$¢ blatu 70 cm nad pogiomem terenu
~  Wymiary siedziska : 65 x 58 cm

— Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo na kolor antracytowy
blat drewniany — na blacie wypalone laserowo plansze do gier

3.8.6/2. STOJAKI ROWEROWE



Stalowe Stojakr Z
Stojaki zamontowane na state w gruncie, nalezy zachowaé¢ odlegtos¢ 120.0 cip
pomiedzy stojakami umozliwiajgc parkowanie roweru z obu stron stojaka.

e t3aczna liczba stojakow rowerowych : 12 sztu

] 1220

Ryc. 39: przyktadowa forma stojaka pe rowery
oraz wymiary charakterystyczne

PARAMEJRY TECHNICZNE STOJAKA ROWEROWEGO:
Z Kkolorystyka : stojak cynkowany i malowany proszkowo na kolor RAL 7016

— materiaty : konstrukcja stalowa + gumowa ostona zabezpieczajaca przed
porysowaniem roweru

= Z ' kotew tarczonych przez producenta
kotwione w gruncie na stalowej stopie i betonowane.

8.6.3. KOSZE STALOWE WYKONCZONE DREWNIANYMI SZCZEBLINAMI

Projekt przewiduje wymiane wszystkich znajdujacych sie na terenig”Parku koszy

a $mieci i instalacje nowych elementéw. W czeSci rekreacyjp€j przewidziano
stalowe kosze w formie walca, wykonczone drewnianymi szczeblinami. Wszystkie
koszs_z odpowiednimi daszkami zabezpieczajgcymi przeg/opadami, kotwione w
gruncieqa stalowej stopie i betonowane.

e t3acznaliczba koszy na odpadki :

28 sztuk

Ryc. 40: przyktadowa forma kosza p& Smieci

PARAMETRY TECHNICZNE KOSZA:
— pojemnik wewnatrz kosza stalowy wyjmowany o pojemnosci 45 L

— paterialy : konstrukcja stalowa, malowana proszkowo + wykornczenie z

drewnianych szczeblin (drewno analogiczne jak ha tawkach parkowych)

— Kkolorystyka : elementy state w kolorze antracytowym\RAL 7016
— montaz za pomocg kotew systemowych dostarczonych\rzez producenta




3.8.7. OSWIETLENIE TERENU : FORMA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

.8.7.1. LATARNIE PARKOWE

Projekt przewiduje demontaz wszystkich istniejgcych na terenie parku latarni i fn-
stalacje nowych o prostej, neutralnej formie wspétczesnej. Przewidziano mohtaz
opraw energooszczednych, o zrédle Swiatta LED barwy biatej, o wysokim yfskaz-
iku oddawania barw, z ograniczeniem strumienia emitowanego w gorng potprze-
zen (ochrona przed zanieczyszczeniem Swiattem).

tacznie liczba nowych latarni parkowych : 167 gztuk

e e Jie

Ryc. 41: przyktadowa forma latarni parkowej

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHAICZNE OPRAWXW TECHNOLOGI LED ™

— materiat korpusu i pgkrywy — odlew aluxuiinium malowany proszkowo
na kolor grafitowy JAKAL 7016 / AKZO 900\grey

— materiat klosza: Zewnetrzny: poliweglan cz&§ciowo zmatowiony,
wewnetrzny: PYIMA matowiony

— montaz na sidpie o $rednicy & 60mm

— stopien odgornosci klosza zewnetrznego na udergenia mechaniczne — IK10
— szczelngg¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

— wyglag/ styl i wielkoS¢ oprawy podobny do zamieszc2Qnych rysunkéw

PARAMETRY/TECHNICZNE StUPA MONTAZOWEGO

Stup oswletleniowy stalowy, okragty, zbiezno-rurowy, dwustronni®, ocynkowany,
0 wysolosci 4.0 m.

$rednica dolna 162 mm, gérna & 60

stup wykonany w technologii gtadkich szwéw

(spawanie plazmowe, technologia PAW).

W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach 271mm/271
przystosowang do montazu na fundamentach prefabrykowanych

o rozstawie 200mm / 200mm

" Pozostate parametry w czesci 9 opracowania : projekt oswietlenia, monitoringu wizyjnego i okablowania terenu




— drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 350mm x 65 mm znajdujace sie na
wysokosci 500 mm od podstawy. Wneka przystosowana do zainstalowanjé
typowej tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowej posiadajgcej podstawe bgzpie-
cznikowg 25A/2A i pie¢ zaciskdéw do podtgczenia po dwie lub trzy zyty Kabla.

— Stup malowany na kolor zgodny z kolorem oprawy oraz do wysokosgf 0.5 m
pokryty elastomerem bezbarwnym.

}
./
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Ryc. 42: projektowana oprawa
i stup — wymiary
charakterystyczne

WYMAGANIA TECHNICZNE :
Zastosowale stupy muszag spetniaé wymogi obowigzujacychN\aorm i przepisow, w
odniesienfu do potozenia geograficznego Lubartowa, a w szczegdlnosci:
N-EN 40-2:2005 Stupy os$wietleniowe- Czes¢ 2 Wymagapia ogdlne i wymiary
PN-77/B-02011 Obliczenia w obcigzeniach statycznych. OBgiazenia wiatrem.
PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe- Czes¢ 5: Stupy oswis{leniowe stalowe
— wymagania;
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projetowanie w
zakresie powtoki cynkowej:
PN-EN ISO 14713: Stopien korozyjnosci Srodowiska (Tablica 1) — C3\(tereny
miejskie w gtebi Iadu; zagrozenie korozyjne — $rednie; Ubytki korozyjn do

2 um/rok)



— Zalecenia dla systemow ochronnych stosowanych w srodowiskach specjélinych
(Tablica 2c) — Typowa trwato$¢ do pierwszej konserwacji — bardzo dtugé (= 20
lat); opis ogdlny — czesci cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 1441;
$rednia grubo$¢ powtoki 45 — 85 um

— stup malowany na kolor grafitowy analogiczny jak oprawa, RAL 7@16 / AKZO
900 grey, malowanie proszkowe, warsztatowe, zgodnie z normg/ISO 12944

— Zmiana ksztattu i parametrow technicznych stupa wymaga stgéownego

uzgodnienia z inwestorem oraz autorem opracowania.

/,.f
Ryc. 43: projektowany 2 58 O st Q/ﬁ\w\
nas$wietlacz do montazu T et AT sttt e i ( \
w poziomie terenu — wymiary St Sl SN S Sl Tl D e e S el T Dl S T e \ /
charakterystyczne i sposéb K 250mm — \e e

montazu

— Znamioglowe napiecie pracy — 230V/50Hz
—  Zrodig/swiatta — 16 zrédet LED

— Baryfa Swiatta — neutralna biata

Mgc catkowita oprawy nie przekraczajaca 27W
ozliwos¢ regulacji kata nachylenia uktadu optycznegq od 0° do +30°
Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie ko
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow o$wietleniowy

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszc2Qnych powyzej

uterowym

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

/9.1. SKATEPARK / LODOWISKO




Przewidziano budowe ptyty betonowej mogacej stuzy¢ jako ptyta skateparku (dla
ustawienia urzadzen) lub tez jako utwardzona ptyta pod sezonowe lodowisko.

3.9.X. 1. NAWIERZCHNIA JEZDNA Z BETONU SZLIFOWANEGO

Przewidziano budowe nawierzchni utwardzonej z betonu szlifowanego, w fgfmie
ptyty betonowej zbrojonej zbrojeniem rozproszonym na podbudowie z SZyw

ineralnych. Powierzchnia jezdna ptyty skateparku przeznaczona do pgfuszania
sie\na deskorolce lub rolkach powinna by¢ rowna (nie moze by¢ zadnych odczu-
walnych nieréwnosci) i gtadka ale nie $liska. Nawierzchnia musi by¢odporna na
punktdye uderzenia. Wszystkie betonowe elementy skateparku rnpfuszg spetniaé
wymagaia okreslone w normie PN-EN 206-1:2003.

e t3aczNe powierzchnia ptyty : 773.00 m?

3.9.1.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA PLYTY:
— podbuaQwe z kruszywa nalezy zagesci¢ do min. /5>0.98.
— po wykorlgniu ptyty nalezy wykona¢ dylatacje: Ax4 m, naciecia na 1/3 grubosci,
po min. 28 Yniach wypetnienie dylatacji, fazoanie krawedzi dylataciji, zatoze-
nie sznurow Nylatacyjnych oraz wypetnienig dylatacji masa poliuretanowa.

— Posadzka imprggnowana preparatem dg/utwardzania i zageszczania betonu
— spadek 0,5-1% (Nie moze przekracza/1%), czterostronny

3.9.1.3. OBRZEZA BETONOWE

Projekt przewiduje zastosowalNe obrzeZz betonowych 8 x 30 cm stabilizowanych
w gruncie na tawach betonowydh. Ggfna krawedz musi by¢ zlicowana z powie-
rzchnig ptyty skateparku. Obrzeza\bgtonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich gérna pta-
szczyzna pokrywata sie z ptaszcAxgna ptyty, obrzeza uktadane fazowaniem na
zewnatrz, w kierunku korytek odyfodn¥gnia liniowego.

Obrzeza posadowi¢ na tawie z/betonu Wylewanego klasy nie nizszej niz C16/20.

e taczna dtugos¢ obrzezy betonowych\; 115.00 mb

3.9.1.4. WARSTWY KONSTRUKCJI:

— Ptyta betonoya z betonu C30/35 XF3 (W8, F150), zatarta na gtadko
mechaniczife, zbrojona wiéknami poliproRylenowymi, mieszanka p6t na pot,
z wtokien 6 dt. 38mm i 54mm, w ilosci 1 kgkn®: 15.0 cm

— Folia ZPE : 0.2mm.

— chudy beton (beton klasy C8/10) : 10 cm

— krybzywo frakcji 4 — 31.5 mm : 15.0 cm

— lfuszywo frakcji 31.5 — 63.5 mm : 20.0 cm

—/ warstwa odcinajgca z piasku zageszczonego mechayicznie : 10 cm
geowtdknina F 250

— grunt rodzimy

3.9.1.5/0DWODNEINIE PLYTY

Odprowadzenie wody opadowej za pomocg spadkéw nawierzchni\do korytek
odwodnienia liniowego — szczegdty w czesSci 7 opracowania : PROJEXT BRANZY
SANITARNEJ.

3.9.2. NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA ALEI Z ELEMENTOW KAMIENNYCH

Aleja / droga komunikacyjna wschod-zachdd po potnocnej stronie stawu jest nie-
watpliwie pozostato$cig dawnego uktadu komunikacyjnego. Projekt przewiduije jej



zachowanie, podkreslenie jej funkcji komunikacyjnej jak rowniez wykorzystanie jej
jako wyraznej osi podziatu stref parku — historycznego ogrodu / parku krajobré-
zowego oraz czesci rekreacyjnej.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo drzew przewidziano niewielkg korekte szergkosci

alei, zachowujgc bezpieczne odlegtosci do pni drzew : szerokosc¢ alei na gdcinku
Rd bramy parkowej do strefy amfiteatru : 4.0 m, dalej 5.0 m.

tacznie powierzchnia pieszo-jezdna z elementéw kamiennych : /2 396.00 m?
3.9.2.1. NAWNERZCHNIA
Projel} przewiduje wykonanie nawierzchni pieszo-jezdnej z elempfentow kamien-
nych (gganitowych), prostokatnych, uktadanych rzedami, prostgpadle do osi alei.

W miare\mozliwosci barwa kamienia i forma kostek powin#a nawigzywaé do
nawierzchN| istniejacej od wschodniej cze$ci patacu.

Ryc. 44: przyktadowa forma nawierzct\i
pieszo-jezdnej z elementéw kamiennycf
granitowych

3.9.2.2. OBRZEZA | PROJEKTOWANE WARNWY PODZUDOWY / TECHNOLOGIA WYKONANIA / ETC
Wg projektu branzy drogowej

3.9.3. NAWIERZCHNIA PIESZA Z ELEMENTOW RAMIENNYCH

We wskazanych na planie zagbspodgrowania terenu (w bezposrednim sasiedz-
twie fontanny patacowej i glgfiety) loka\zacjach przewidziano instalacje posadzki
z ptyt kamiennych, jednobarwnych. EI§menty z kamienia naturalnego (granit
szaro-bezowy kamieniotoph Strzegom), anglogicznych jak na placu zabaw wod-
nych jednak w jednolitg] kolorystyce. Uktdd szachownicowy uzyskany jedynie
poprzez zroznicowanig/ faktury ptyt — powierzdania groszkowana i szlifowana. Ptyty
w formacie kwadratgv 40.0 x 40.0 cm, uktadgnych pod katem 45° do osi alei
parkowych, grubos¢/ptyty 60 mm.

e t3cznie powierzchnia z kostki brukowej betondwej : 22.00 m?

3.9.3.1. OBRZEZA KAMENNE

Projekt przgwiduje zastosowanie obrzezy kamiennych o\wymiarach 8x30x100 cm
stabilizowanych w gruncie na wylewanych tawach betonowych, z betonu klasy nie
nizszejhiz C 16/20.

gczna dtugos¢ obrzezy kamiennych : 38.00 mb

3.9.3.2. PHOJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY:
— grunt rodzimy

— warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego zageszczon®ygo
mechanicznie : 10.0 cm

— kruszywo tamane frakcji 4 - 31,5 mm : 15.0 cm
— wysiewka piaskowa 0/2 mm : 4.0 cm
— kamienna ptyta chodnikowa : 6.0 cm



3.9.3.3. SPOINOWANIE
Nawierzchnie kamiennych posadzek nad stawem (oraz w innych wybaczonyCh
lokalizacjach) nalezy spoinowa¢ wysokowytrzymata fugg nieprzepuszczalng/ dla
wody i odporng na wysokie/niskie temperatury, czyszczenie mechanigzne i
zalewanie woda. Szerokos¢ spoiny nie moze by¢ wieksza niz 6 mm, kolof szary,
dopasowany do barwy kamienia.

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ZAPRAWY SPOINOWEJ:
— wytrzymatos¢ na $Sciskanie : =2 40.0 MPa
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, stopieh mrozoodpornosci/ = F150
-\ Sktad ziarnowy, zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 mm w guchej zaprawie : < 5%
— Gestos¢ nasypowa suchej zaprawy : od 1,60 do 1,68 4/cm?
- yStos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy : od 2,17 dg/2,25 g/cm?

3.9.3.4. ODWODNIENIE
Odprowadzenie\wod opadowych powierzchniowo za pgmocag spadkéw (min. 1%) na
trawniki, na teren\dziatki wtasne;.

3.9.4. NAWIERZCHNIA BITUMNKGZNA
Na projektowanych ddjazdach technicznych dfa obstugi amfiteatru oraz na torze
rolkowo-rowerowym pragwidziano wykonanig nawierzchni bitumicznej barwionej
na kolor bezowy / piaskowy nawigzujacy’ do projektowanej na terenie parku
nawierzchni mineralnej. S2czegdty technzne dotyczace wykonania nawierzchni
bitumicznej w czesci 4 opracQwania — PROJEKT BRANZY DROGOWE..

e t3aczna powierzchnia nawserzchn/bitumiczne; : 3 110.00 m?

3.9.4.1. OBRZEZA / PROJEKTOWANE WARSTWY/PODBUDOWY / TECHNOLOGIA WYKONANIA / ETC

Wg projektu branzy drogowej

3.9.5. NAWIERZCHNIA Z ELEMENTOW BETONOWYQ

Nawierzchnia terenu bezposrednio sa¥adujgcego z zapleczem technicznym
parku (od strony zachodgfiej pawilonu), mi&jsce gromadzenia odpadow (posadzka
altany $mietnikowej) a fakze zjazd techniczryy przewidziano utwardzi¢ za pomocg
elementow betonowygh.

Elementy betonoweg/prostokatne, w kolorze jedrglitym grafitowym, gtadkie, kostka
pozbawiona fazy f!) Szczegdty techniczne dotycagce warstw podbudowy, krawe-
znikow, etc — w £zesci 4 opracowania : PROJEKT BRANZY DROGOWEJ.

e t3gcznie powierzchnia z kostki brukowej betonowsj : 266.00 m?

Ryc. 45: przyktadowa forma prosteyj,
bezfazgwej kostki brukowej

3.95.1. OBRZEZA /| PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY / TECHNOLOGIA WYKONANIN / ETC
Wg projektu branzy drogowej



3.9.6. NAWIERZCHNIA Z ELEMENTOW BETONOWYCH PRZEROSNIETYCH TRAWA

Istniejgca ‘aleja dla wedkarzy’ zlokalizowana bezposrednio nad lustrem wgdy
stawu parkowego przewidziana zostata do zachowania — przewidziano jej Amo-
cnienie za pomoca ptyt betonowych przeros$nietych trawg. Szerokos¢ ppgbjekto-
wanej sciezki : 120.00 cm. Takie rozwigzanie umozliwia zabezpieczenie fowierz-
chni w miejscach uzytkowanych bez koniecznosci wyznaczania przestrzeni w spo-
sob radykalny i zanadto formalny w stosunku do charakteru pyojektowanej
\zestrzeni. Szczegoty techniczne dotyczace technologii ksztattowgnia nabrzeza
sta\vu parkowego — w czesci 5 opracowania : PROJEKT BRANZY HYQROTECHNICZNEJ.

Analxgiczng nawierzchnie przewidziano jako zabezpieczenie yfawy w miejscach
intens\wnie uzytkowanych przez pojazdy obstugi techflicznej parku (za
budynkidm zaplecza technicznego) oraz obstugi amfiteatru.

taczma powierzchnia nawierzchni ptyt przero$nietych/irawg : 1 377.00 m?
— W tyxn powierzchnia $ciezki dla wedkarzy : 440.00 m?

"

Ryc. 46: nawierzchnia z ptyt przero$nietych traikg, przyktadowy element betonowy i sposéb montazu nawierzchni

3.9.6.1. OBRzZEZA

Z uwagi na sposob ksztattgfiania\j forme nawierzchni nie ma koniecznoSci
wydzielania jej za pomocg opfzeza.

3.9.6.2. NAWIERZCHNIA : PLYTA BETHNOWA

Projekt przewiduje zggtosowanie betonow§j ptyty o wymiarze 20 x 60 cm o
grubosci 8 cm, w kKblorze jasno szarym, pQzbawiona fazowania, uktadana w
sposob pokazany pfa rysunku, ptyty sa przystogowane do uktadania z odstepem
przewidzianym dg’wypetnienia ziemiag zyzna.

3.9.6.3. PROJEKTOWANZWARSTWY PODBUDOWY '
—  gruft rodzimy

— wharstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego Xageszczonego mechanicznie :
0.0cm

kruszywo tamane frakcji 3 - 31,5 mm : 15.0 cm
— wysiewka piaskowa 0/2 mm : 4.0 cm
— ptyta betonowa: 8.0 cm
— mieszanka ziemi i torfu odkwaszonego (pH 5,5) : 8.0 cm

3.9.4.4. SPOINOWANIE

Pozostawione przestrzenie pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ mieszankg ziemi i
torfu. Nastepnie obsia¢ mieszanka traw przeznaczonych do terenéw inteRsywnie
uzytkowanych lub sportowych. Nalezy przewidzie¢ intensywne podlewanie\frawy

'? Dla nawierzchni technicznych przy pawilonie parkowym oraz amfiteatrze; nawierzchnie nad stawem — wg
projektu branzy hydrotechniczne;.



okresowe koszeme i nawozenie. Przyk%adowy sk%ad mieszanki traw:

— Zycica trwata (lolium perenne)
— Wiechlina tgkowa (poa pratensis)

— Kostrzewa trzcinowa roztogowa (F: arundinacea) 20%

3.9.6.5. ODWODNIENIE
Nawierzchnie lowo wodoprzepuszczalne, odprowadzenie wod opadowych
powi lowo, na trawniki, na teren dziatki wiasnej oraz przez przestrzenie
omiedzy ptytami betonowymi i wodoprzepuszczalne warstwy podbudowy

—DOZPOSFOSHFHO-o-gHHI

3.9X. NAWIERZCHNIA ALEI PIESZYCH Z UTWARDZONYCH KRUSZYW MINERALNYCH

Nawierzchnie mineralng utwardzong przewidziano na pieszych alejach/w czesci
ROtnocnej parku (strefa rekreacyjna, strefa amfiteatru). Projektowapa nawierz-
chqia wykonana w technologii mieszaniny kruszyw mineralnych utwardzonych za
pomQcyg zywicy epoksydowej, odporna na uszkodzenia, zmywanig’a jednoczes$nie
wodopzepuszczalna — nie ma koniecznosci odprowadzania Wody deszczowe).
Tak wykQnana nawierzchnia pozwala rowniez na wykorzystghie jej rowniez jako
trasy rowsgowej, biegowej, etc. Projekt przewiduje zastogOwanie nawierzchni z
kruszywa wkolorze jasno-bezowym.

3.9.7.1. OBRZEZA BETONOWE

Projekt przewiduje\wydzielenie nawierzchni za pgmoca obrzezy betonowych, o
wymiarach 8 x 30 ¢y stabilizowanych na wylewdnych tawach fundamentowych z
betonu klasy nie nizszgj niz C 16/20. W miejsgach styku nawierzchni mineralnej z
kraweznikiem nawierzchN| pieszo-jezdnej nig’nalezy umieszczac obrzeza.

e taczna dtugos¢ obrzezy nawierzchnj/mineralnych : 1 062.00 mb

3.9.7.2. NAWIERZCHNIA MINERALNA

Projekt przewiduje wykonczenie \gdwierzchni alei naturalnym, twardym, kruszy-
wem mineralnym o granulacji 1-8 utwardzonym za pomocg dwusktadnikowej
mieszanki zywic epoksydowychy. Jako\kruszywa nalezy uzy¢ wielobarwnego zwiru

kruszywa tamanego.
e taczna powierzchni {erzchni mineralnych : 1 876.00 m?

Ryc. 47 p/Obka nawierzchni + przyktad analogicznego rozwigzania alei o nawierzchni minelglnej utwardzonej

3.9.7.3. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI:
—  Wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 20,0 MPa (PN-EN 1015-11)

— Stopien mrozoodpornosci = F150



— Nasigkliwo$é < 3,5 %
— Scieralnoéé < 1,5 mm
orstkos¢ =35 SRT (PN-EN 1436)

3.9.7.4. PROJEKTOWANE STWY NAWIERZCHNI MINERALNE,J:
— warstwa minera|no-zywiczna, wodgprzepuszczalna : 3.0 cm
— warstwa wyréwnuj
— kruszywo tamane frakcji

— warstwa odsaczaj [ rednioziarnistego zageszczonego
mechanicznie ;

Srednio do

rzepuszczalng oraz warstwy przepuszczalne podbudowy be
gruntu, na teren dziatki wtasnej.

Na wszystkich alejach z wyjatkiem dojs¢ do projektowanych obiektow rekreacyjné
w czesci potnocno-zachodniej parku projekt przewiduje budowe nawierggnhni
utwardzonych, przepuszczalnych dla wody z mieszaniny naturalnych Szyw
mineralnych. Projektowana nawierzchnia mineralna nawigzuje do pézwigzan

nawierzchni mineralnej umozliwia niezaktécony rozwoj system@w korzeniowych
drzew znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie alei pgfkowych — pozwala

ineralnych : 10 893.00 m?

— Refdzaj kamienia: kamien naturalny

- /Kolor: bezowo-szary

~ Postac ziaren: tamane

— Powierzchnia: szorstka

— Gestos¢ wg metody Proctora (PPR): 2,014 g/cm?
— Optymalna zawarto$¢ wody: 11,5 %

[m} 1 4 PN | 17,4 (N 4N A
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= WynZymalosc pow. na scmanie: 50,0 RN/

3.9.8.2. PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY:
— Grunt rodzimy

— warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego zagesz
mechanicznie : 10.0 cm

— kruszywo famane frakcji 4/63 mm : 15.0 cm
— Warstwa dynamiczna (kruszywa mineral /16 mm) gr. 5.00 cm
— Warstwa wierzchnia (kruszywa mingedine 0/8 mm) gr. 3.00 cm

3.9.8.3. OBRZEZA METALOWE

Krawedzie, z wyjatkiem miejs€” styku z innymi nawierzchniami utwardzonymi
wykonczonymi obrzezamjASetonowymi, nalezy wyznaczyé za pomocag obrzezy
aluminiowych wysokgs¢i 140 mm.

S¢ projektowanych obrzezy metalowych : 8 032.00 mb

3.9.9. NAWIERZCHNIA Z ELEMENTOW DREWNIANYCH / TYPU DRY DECK
Posadzka z desek drewnianych ryflowanych jednostronnie, grubosci min 38 mm,
szeroko$¢ 140 mm, Beski—impreghnowane—cisaientowo—i—=zabezpteczon

Ryc. 49: sposéb wykoriczenia pokfadu
z desek debowych.

I3

e nalezy zabezpieczy¢

; A i —Hi i nyflewanego katownika o

wyriarach—40——60—mm—W—miejseu—stykd z obrzezami i nawierzchniami nie
oz . g I owo

* Lgeznie-diugesélistwy-krawedziowej 245:00-mb—
3.9.9.2. WARSTWY PODBUDOWY TARASOW ANAWIERZCHNI-Z PANELIDREWNIANYCH:
—  Gruntrodzimy

— Woarstwa-odsgezajgeazpiaske—8-0-em



gruRtem-zasypewy-przepuaszczalnym
- GeeMekmna—EZéO (zabezpleczenle przed przerastanlem)

4, Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Planowane prace nie zmieniajg dostepnosci i zakresu dostosowania obiektu dla
potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowano jako dostepne dla
0s6b niepetnosprawnych, ws

zystkie ciagi piesze sg dostosowane do poruszania sie dla wozkow inwalidzkich
(nawierzchnie utwardzone) ze spadkiem podtuznym nie przekraczajagcym 5%
(chodniki) oraz poprzecznym 1,0%, brak barier architektonicznych, jest tez
mozliwy ewentualny dojazd dla pojazdéw ratownictwa medycznego.

5. Przewidywany zakres prac budowlanych
W ramach inwestycji przewidziano:
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e demontaz istniejgcych latarni oraz sieci zasilajacej

e budowa nowej sieci zasilania elektrycznego projektowan
o$wietlenia terenu

¢ instalacja nowych energooszczedn
¢ instalacja niskich opraw owych w strefie salonu ogrodowego

¢ instalacja opr. letlenia kierunkowego dla iluminacji wybranych obiektéw
archi parkowej oraz zieleni

Instalacja systemu nawadniania zieleni

s |||S[a|aC|a Ramer W|zyl|i90|i ] monlforlngu

5.7. —PRACE-ZWIAZANE-Z-ZEEEN
e wycinki sanitarne —

e prace pielegnacyjne zwiazare-#ratyytkowym drzewostanem

——TIOWE Nasadzenia-zieleniwysakiciiniskiel nowe aranzacie Zieleni

lektow,

' Biuro Projektéw i Wycen Nieruchomosci EKKO : Projekt budowlany i wykonawczy ogrodzenia parku wzdfuz
wschodhniej, pofudniowej i pétnocnej granicy zespotu parkowego w Lubartowie. Inz. Edward Kotytto, Lublin, 2007



6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.5.

Rozwiagzania technologiczne i budowlane

INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowy zakres terenu objetego rewaloryzacje przedstawiono na rysunkag
technicznych, teren przewidziany do prowadzenia robot budowlanych nalezy
oygrodzi¢, zabezpieczy¢, odpowiednio oznaczy¢.

Nanapie do celéw projektowych bedgcej podstawg opracowania nie ujaywniono
gtebokosci posadowienia wszystkich istniejacych sieci infrastruktury tec/inicznej
znajdujacych sie na terenie przewidzianych projektem prac, w zwigzky/'z tym
nalezy dokonac odkrywki i okresli¢ poziom ich zagtebienia. W ich oby€bie prace
nalezy wykonywaé wyjatkowo ostroznie. W miejscach przejs¢ instgfaciji istniejgcej
stosowac tuleje dopasowane do $rednic infrastruktury. Przed zak@gpaniem nalezy
ponownie utogy¢ wiasciwe folie ostrzegawcze oznaczajace poszczegodlne
przytacza.

Wszystkie praceNpudowlane powinny uwzglednia¢ konieczng$¢ ochrony gleb i
naturalnego uksztattowania terenu. Podczas prowadzenia prac ziemnych warstwe
urodzajng gleby nalgzy zdejmowaé oddzielnie i odktadaé/w wyznaczone miejsce —
do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robgt. Ziemie do ksztattowania i
niwelacji terenu nalezy\vykorzysta¢ z korytowania pod nawierzchnie utwardzone.
Pozostatg brakujgca mase ziemna nalezy dowiezé. Ziemia wykorzystywana do
formowania nasypu musi spetniaé podstawowe wyfmogi przepuszczalnosci wody i
nie moze zawieraé czastek Nastych czy pytow ta aby nie zatrzymywata wody
opadowej na powierzchniach\yksztattowanych./Ziemie nalezy rowniez starannie
oczysci¢ z gruzu oraz innych elementdéw zanigczyszczen budowlanych. Wszystkie
powierzchnie niwelowane stabilizapwa¢ mecjanicznie a ostatnig warstwe wege-
tacyjna dla trawnikow wykona¢ z mjeszanki ziemi i torfu odkwaszonego (pH 5,5).

ZABEZPIECZENIE DRZEW

W bezposrednim sgsiedztwie drzew ykrgewdw wszystkie prace ziemne nalezy
wykonywaé ze szczegdlng ostrozngscia. Rrzewa i krzewy znajdujace sie bezpo-
$rednio w sgsiedztwie prowadzonych prac Ralezy zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniami mechanicznymi. NaleZy zwréci¢ s2¢zegoing uwage, aby nie odkopywac
systemoéw korzeniowych drzew i krzewow, a wprzypadku takiej konieczno$ci prace
nalezy przeprowadzi¢ recznig, aby nie uszkodzi§ bryty korzeniowej, nastepnie jak
najszybciej zakonczy¢ zapjanowane roboty i ponownie obsypaé bryte korzeniowa
ziemig zyzng. Niedopuszgzalne jest aby bryta korzepiowa pozostawata odkryta
przez dtuzszy czas w trgkcie prowadzenia robot. Nalgzy zwréci¢ szczegbing uwage
aby po zakonczeniu pyac nie przykrywac korzeni drzew warstwa ziemi ponad
aktualny poziom (maksymalna réznica poziomu +/- 10 o).

Zabezpieczenie pii drzew polega na owinieciu ich kilkakratnie juta, obtozeniu
deskami ustawiopiymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigganiu tasma stalowa lub
ocynkowanym phiekkim drutem okragtym. Opaski nalezy stosQwac co 40-60 cm od
siebie - czyli min. 3 na pniu. w Zzadnym wypadku nie wolno uzywac¢ do tych prac
gwozdzi. Pnf nie wolno kaleczyé, nie wolno mocowac do nich zagnych elementow
ktére nie stfuzg do zabezpieczenia drzewa. Pien najlepiej zabezpieczyé do
wysokosgi dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna czesc\kazdej deski
powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeali jest to
niemgZzliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemiz2

W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadgone
recznie. Drzewa nalezy podlewac ok. 20 dm3 na 1 szt. w zaleznosci od wagunkéw
Atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania\yobot,
w przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go
matami stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.
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wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmitast potozy¢
nowa nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi-atoto wilgotng juta.

6.1.8. Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczyétrasy poruszania sie ludzi i sprzetu
budowlanego oraz miejsca sktadewania materiatdw budowlanych poza zasiegiem
systemu korzeniowege-drzew.

6.1.9. Po zakoaezeéniu prac budowlanych teren nalezy dok’radnle oczyscm Z gruzu oraz
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6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Fundamenty budynku nalezy wykona¢ na odpowiednio zageszczonej podbudow
wedtug projektu konstrukciji. Sciany murowaé z bloczkéw gazo-betonowych
Ocieplenie $cian — ze styropianu grafitowego, grubo$é warstwy 12 cm._S
pokryte nastepnie drewniang oktadzing elewacyjna.

Elementy drewniane (stupy / pergola / konstrukcja dachu) wykefia¢ wedtug rysunkow
technicznych i projektu konstrukcji. Wszystkie elementy dgefvniane muszg zostac
zabezpieczone przeciw dziataniu czynnikéw atmosfe nych, zabezpieczone
ogniowo oraz przeciw dziataniu czynnikéw biologjeZnych (grzyby / pasozyty drewna).

Dach pokry¢ blachg stalowg taczong na rgbgk’stojacy, powlekang w kolorze
antracytowym RAL 7016 — ten sam kolgefialezy zastosowaé do wszystkich
metalowych elementéw budynku — p#charki, rynien i rur spustowych.

Elementy stolarki zaméwi¢ w pidre mozliwosci u jednego producenta, gotowe
dostarczy¢ na budowe, zagaGbntowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach
technicznych wedtug azéwek producenta.

Szlichte i sciany wpomieszczeniach ‘mokrych’ do wysokosci 0.5m, pomalowac

cm. Spoinowaé fugg na zaprawie cementowo-epoksydowej. Szerokos¢ fugi
maksymalnle 3 mm. Fug| zlicowac z pOW|erzchn|q ptytek (bez wgtebien). Ptytki

Lol
tidacaé-w-iktaczie pluatupau1ylll do-SciarT Nnarozy.
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6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Miejsce lokalizacji fontanny nalezy wyznaczy¢ w terenie za pomoca metod e-
zyjnych na podstawie rysunkow technicznych, teren przewidziany do pr: [

izolacje termiczna i przeciwwodng a nastepnie przytaczye-do sieci infrastruktury
technicznej zasilajgcych fontanne (wedtug projektu ar@nzy sanitarnej i elektrycznej),
przejscia (dla rur i kabli) wykonac i uszczelni¢ wd projektow branzowych.

W komorze technicznej zamontowac ur. enia obstugujace fontanne zgodnie

z projektem technologicznym. Nalegy’Stosowac urzadzenia jednego producenta,
zaprojektowane jako wspotprageface ze sobg — wyklucza sie taczenie rozwigzan kilku
technologii / producentow szystkie urzadzenia montowa¢ wedtug $cistych wskazan
producenta. Przed u omieniem fontanny nalezy przeprowadzi¢ kontrole urzgdzen
oraz sposobu i amontowania przez producenta lub osoby przez niego upowaznio-

dtug rysunkow technicznych branzy architektonicznej, na systemie wspornikéw
do podtdg podn|e5|onych (tzw. buzony) dedykowanych dla podobnych obiektow
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BubowA PLACU ZABAW O NAWIERZCHNI

Zamontowac obrzeza betonowe szerokosci 8 cm. Obrzeza posadowi¢ na tawie z

betonu wylewanego klasy nie nIZSZGJ niz C16/20

6.4.4.

6.4.5.

Na gruncie rodzimym nalezy wykona¢ warstwy podbudowy:
— warstwa odsgczajgca / odcinajaca z piasku Srednioziarnistego

zageszczonego mechanicznie :10.0 cm
— kruszywo famane frakcji 31.5 - 63 mm :15.0 cm

— kruszywo ’ramane frakcji 4 — 31.5 mm : 10.0 cm

?eowloknma 250, ? 7yzna ziemia
K uszywa stosowane do wykonanla podbudowy powmny byé pozbaW|one czesm

gliny czy itu, wodoprzepuszczalne. Kontrole nosnosci podbudowy nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni poliuretanowej.



6.5.1. Teren skateparku nalezy wyznaczyé geodezyjnie wedtug rysunkow, korytowac do
gtebokosci pierwszej warstwy odcinajacej z piasku (70 cm). W wykopie wytozyé
geowoknine F250 na zaktad w taki sposob aby jej krawedzie zewnetrzne znalazjy sie
pod pierwszag warstwg podbudowy pod catg szerokoscig chodnikow okalajacy
zespot skateparku. Nastepnie wykonac warstwy podbudowy i zamontowac gbrzeza
betonowe szerokosci 8 cm. Obrzeza posadowié na tawie betonu wylewap€go klasy
nie nizszej niz C16/20. Grubos¢ tawy 20 cm + opory wysokos$ci min. 5
szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza.
catkowita tawy 18 cm.

6.5.2. UWAGA: Gorna krawedz obrzeza musi by¢ zlicowana z powierzc

wykonang ze spienionego polietylenu, obrzeza betonowe n
gorna ptaszczyzna pokrywata sie z ptaszczyzna ptyty, obr.
fazowaniem na zewnatrz.

6.5.3. Na przygotowanym gruncie nalezy wytozy¢ geowtoknin
nowe warstwy podbudowy:

— kruszywo frakcji 31,5 — 63.5 mm : 20.
— kruszywo frakcji 0-31,5mm : 15.0 c
6.5.4. Podbudowe z kruszywa nalezy zagesci¢ d

6.5.5. Na zageszczonej podbudowie nalezy wykona¢ wylewke z chudego betonu (beton
klasy C8/10) grubosci 10 cm. Na warsgfvie chudego betonu utozy¢ folie PE, dwie
warstwy, na zaktad.

6.5.6. Nastepnie wykona¢ ptyte betonow§ z betonu C30/35 XF3 (W8, F150), zbrojong
witdknami polipropylenowymi, mp€szanka p6t na pét, z widkien o dt. 38mm i 54mm,
w ilosci 1 kg/m3. Grubos¢ ptyty’15 cm. Wierzchnig warstwe ptyty nalezy zatrze¢ na
gtadko mechanicznie.

6.5.7. Po wykonaniu posadzki
na 1/3 grubosci. Po mi
krawedzie dylatacji,
poliuretanowa.

6.5.8. Posadzke nalezyimpregnowac preparatem do utwardzania i zageszczania betonu.

6.5.9. UWAGA: Plytg/lezdna skateparku stanowi o jego warto$ci pod wzgledem
uzytkowym gfatego jako najwazniejszy element nalezy wykonac jg szczegolnie
starannie ggodnie z zasadami sztuki budowlanej. Ptyta betonowa o takim
przeznagzeniu nie moze by¢ wykonywana w warunkach powszechnie uznawanych
za niegdpowiednie do wykonywania prac betonowania na zewnatrz co sprowadza
sie zarowno do utrzymania rezimu temperaturowego jak i sposobu odparowania
woly z mieszanki. Wszelkie nie pozadane uszkodzenia na etapie wykonania lub
eprawidtowe wykonanie nie mogg zostac¢ odebrane i przeznaczone do
uzytkowania ze wzgledu na specyfike uzytkowania ptyty ( czeste upadki i poslizg ).
Dlatego czes$ciowy odbiér ptyty powinien nastgpi¢ przed montazem urzadzeh gdyz

reperacji czesciowych).

cig¢ dylatacje w polach maksymalnie 5m x 5m, naciecia
/28 dniach nalezy wypefni¢ szczeliny dylatacyjne, fazowaé
ozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypemi¢ dylatacje masa

-6-6-—— BUDOWANAWIERZCHNHWHNERALNYCH UTWARDZONYCH-



6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

W celu instalacji nowych nawierzchni nalezy wyznaczy¢ projektowany przebieg/alei
parkowych i zdjg¢ wierzchnig warstwe gruntu do gtebokos$ci 35 cm ponizej planowa-
nej rzednej terenu. Pomiedzy drzewami zdja¢ 15 cm, prace nalezy prowadz¢ ze

szczegolng ostroznoscig z uwagi na system korzeniowy drzew.

Obrzeza dla projektowanych nawierzchni, nalezy wykona¢ wzdtuz zewnetrznych kra-
wedzi przestrzeni przewidzianych do wypetnienia nawierzchnig minefalng, z wytg-
czeniem styku z inng nawierzchnig utwardzona. Wymiary obrzezy;,/8x30x100 cm.
Obrzeza posadowi¢ na tawie betonu wylewanego klasy nie nizs
Grubos¢ tawy 20 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szeroko$cyo 10 cm wiekszej z
kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza.

Na gruncie rodzimym wykona¢ warstwy podbudowy:

— warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnist
mechanicznie : 20.0 cm

— kruszywo tamane frakcji 4 - 31,5 mm : 15,8 cm
— warstwa wyréwnujgca z drobnego kruszywa 4 — 8 mm : 5.0 cm
— warstwa mineralno-zywiczna, wodopyzepuszczalna : 3.0 cm

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowigdnio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki miepzone tata o dt. 2 m. nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by€ wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢/zaolejone (ttuste plamy nalezy usunggé).

WYKONANIE WARSTWY UZYTKOWEJ:

Nawierzchnie wodoprzepuszczalng nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 8° C
w procesie wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego granulacji 1-8 mm i
specjalnej zywicy dwusktadpikowej na bazie zywic epoksydowych. Proces miesza-
nia kamienia i wypetniaczd odbywa sie na zimno w $ci$le okreslonych proporcjach
wagowych oraz przedzidtach czasowych. Zywica posiada wiasciwo$¢ punktowego
taczenia krawedzi uzyfych kruszyw pozostawiajac pomiedzy nimi puste przestrzenie
tworzac strukture pyzepuszczajgcg wode i powietrze. Przygotowang w ten sposob
mase wylewa sie fia uprzednio przygotowane podtoze, natomiast w procesie jej
zacierania uzysKiwana jest gtadka i rowna powierzchnia. Nawierzchnia musi byé
dylatowana z/AQiwagi na zmienna, nieznaczng kurczliwo$¢ w okresie zimy i lata.

SPOSOB PRZEPROWADZENIA ODBIORU NAWIERZCHNI:

Nawierzghnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ zgodng z dokumentacjg projekto-
wa, powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor. Warstwa
uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z podbudowa, nie nalezy zwiekszac
grbosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody, co jest
aturalng cecha nawierzchni. Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji)
powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.
WSKAZANIA DOTYCZACE KONSERWACJI NAWIERZCHNI:

Konserwacja nawierzchni polega wytgcznie na okresowym myciu jej woda przy
uzyciu myjki ciSnieniowej lub wezem ogrodowym z odpowiednia korncowka.

0 zageszczonego

=8 7B UDUWEK ATEIrO NAWIEZRCHNI MINERACNET

6.7.2.

W celu instalacji nowych nawierzchni nalezy wyznaczyé prOJektowan feg alei
parkowych i zdja¢ wierzchnig warstwe gruntu do gteb m ponizej planowa-
nej rzednej terenu. Prace nalezy prow. Oznie, tak aby nie uszkodzic¢

systemow korzeniow

Za 0ze gruntowe. Modu’r odksztatcenia EV2 minimum 45 MN/m?
Na gruncie rodzimym wykonaé projektowane warstwy nowej nawierzchni:




6.7.4.

6.7.5.

6.7.6.

6.7.7.

6.7.8.

6.8.
6.8.1.

— warstwa odsgczajgca / odcinajagca z piasku srednioziarnistego
zageszczonego mechanicznie :10.0 cm
— podbudowa (warstwa nosna) z kruszywa famanego frakcji 4-31.5 mm : 1§/cm
— warstwa dynamiczna z kruszywa frakcji 4-16 mm : 5 cm
— warstwa wierzchnia z utwardzonej mieszanki kruszyw mineralnych
frakcji 0-8 mm : 3 cm
Ddgtarczy¢ niezwigzang warstwe nosng, wodoprzepuszczalng k* = 0,01 cpi/s i wbudo-
wac\ge spadkiem 2% wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezki. Mieszghka kruszywa
tamarggo 4-31.5 mm, z tamanego kamienia naturalnego, udziat masoyy w sktadnikach
= 2 mm\minimum 60% wagowych, grubo$¢ wbudowania: ok. 15 cm, fv stanie zage-
szczonym\ stopieh zageszczenia: D Pr =2 0.98, modut odksztatcenig/ E V2 > 80 MN/m?2.

Obrzeza dla\projektowanych nawierzchni, nalezy wykona¢ wzdtuZ zewnetrznych kra-
wedzi przestrxeni przewidzianych do wypetnienia nawierzchnig/nineralng, z wytacze-
niem styku z inNg nawierzchnig utwardzong. Obrzeza metaloyfe montowaé w gruncie za
pomocg systemoWych (dotgczonych i dedykowanych przez producenta) szpil / gwozdzi.
Dostarczy¢ i w buddyac warstwe dynamicznag 4/16 mm. gfubos¢ warstwy réwna 5 cm
w stanie zageszczon\n, wraz z dopasowaniem do krawédzi $ciezki. Ptaskos¢: +/- 1

cm pod fatg o dtugosci X m; odchytka od wysokosci ngfminalnej: +/- 1 cm. Przed
wtérnym zageszczeniem Rowierzchnie nalezy nawoghié. Wtdrne zageszczenie musi
odby¢ sie dynamicznie. WyXpagany stopieh zageszCzenia DPr = 0,95. Materiat: czysty
naturalny materiat budowlan\p statej krzywej pr&siewu z grysu z kamienia twardego
(granit > 60% i < 70%) i mieszaQki piaskowo-zyfirowej dopasowanej do tego grysu.
Dostarczy¢ i wbudowac warstwe \ierzchnig gCiezki wraz z dopasowaniem do krawe-
dzi $ciezek, grubos¢ wbudowania: § cm, w Atanie zageszczonym. Ptaskos¢: +/- 1 cm
pod tatg o dtugosci 4 m, odchytka od\yvysgkosci nominalnej: +/- 1 cm. Przepusz-
czalnos¢ wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrggmatos$¢ na $cinanie powierzchni = 50 kKN/m2.
Przed wtérnym zageszczeniem powig/zcQnie nalezy nawodnié. Wtérne zageszczenie
musi odby¢ sie statycznie. Wymagagly stoNen zageszczenia DPr = 0,95. Materiat:
czysty naturalny materiat budowlagfy o statejrzywej przesiewu z grysu z kamienia
twardego (granit > 60% i < 70% A mieszanki p\gskowo-zwirowej dopasowanej
kolorystycznie do warstwy dynZdmiczne;j.

Pielegnacja wykanczajgca ofejmuje nawadnianie,Xgk ze nawierzchnia na zmiane
przesigknieta jest wodg i nAstepnie wysycha na cateNpowierzchni, w fazie
wysychania w stanie wilgbtnosci gleby musi by¢ na zmNane walcowana na krzyz,
przy czym nalezy unikg€ $cinania i przesuwania sie matdgiatu wierzchniego,
nastepnie wyrownanig (wykonanie ptaskiej powierzchni). Nalezy przy tym unikaé
przemieszczania sig¢g materiatu wierzchniego. Pielegnacje wyanczajgca nalezy tak
dtugo powtarzaé, Az uzyskana zostanie wymagana wytrzymat®s¢ na $cinanie.

Z reguty, w zaleZnosci od warunkow atmosferycznych 3 — 5 tygodni.

PRACE ZWIAZANE Z OGRODZENIEM PARKU

UWAGA. JVszystkie prace zwiazane z budowg ogrodzenia nalezy prowgdzic¢ ze
szczegyfng ostroznoscig z uwagi na znajdujacy sie w bezposrednim sgasKdztwie
drzewgstan. Lokalizacje ogrodzenia naniesiono w oparciu o inwentaryzacjs
geoglezyjna drzew — z uwagi na mozliwe réznice w pomiarze nalezy wszystk
elefMmenty projektowanego ogrodzenia wbudowywaé w oparciu o doktadne obnm\ary
a miejscu i w sytuacji gdy projektowane elementy murowane — stopy
fundamentowe stupow ogrodzenia czy podmurdéwka znajdujg sie w odlegtosci
mniejszej niz 200 cm od pnia drzewa nalezy przewidzie¢ miejscowe przesuniecie
tych elementow. Zabezpieczenie pni drzew oraz ich systemow korzeniowych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne projektu architektonicznego i zieleni.
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6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6.
6.8.7.

6.8.8.

6.8.9.

6.8.10.

6.9.
6.9.1.

6.9.2.

6.9.3.
6.9.4.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej stanu zachowani
obiektu przed rozbidrka.

Demontaz zelbetowych elementow wiehczgcych oraz cze$ci muru z cegt
wspotczesnej, wywiezienie i utylizacja gruzu.

Demontaz historycznej czesci muru z ewentualnym zabezpieczeni
zachowanych elementow do pézniejszego transferu.
Demontaz taw fundamentowych (ewentualne wykonanie do
fotograficznej ich formy oraz stanu zachowania)
Wykonanie nowych zelbetowych taw fundamentowychAvraz z izolacjg przeciwwodng
Wykonanie nowego muru ogrodzenia w formie nayflgzujgcej do zachowanej czesci oraz
wysokosci wynikajacej z niezbednych potrzeb gfaz sgsiednich sekcji ogrodzenia. Nowy
mur z cegty ceramicznej petnej o formie hisjefyzujacej. Nalezy rowniez dostosowaé do
istniejacego muru uktad lica ceglanego gréz jego wysokosc.

Lico muru nalezy pokry¢ preparatemMydrofobizujacym i zabezpieczajgcym przed
przemalowaniem (tzw antygraffiti

lepiej

entacji

NOWE OGRODZENIE Z CEGLY Y INKIEROWEJ / SEKCJA 2 A

Prace nalezy prowadzi¢gAvg zatwierdzonego projektu”, wykorzystujagc elementy juz
zbudowane. W ogrogZeniu nalezy wykonac 2 furtki — lokalizacja wg PZT.

onowej podmurowki; jedynie stupki konstrukcyjne nalezy kotwi¢ w gruncie na
etonowych stopach fundamentowych. Projektowane 3 bramy wjazdowe na teren
parku flankowane murowanymi stupkami — wg rozwigzania przewidzianego w
projekcie pienyotnym

INSTALACJA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Narezy zdemontowac wszystkie znajdujace sie na terenie parku eleménty matej
architekturynieadekwatne dla historycznego oraz prestizowegecharakteru
przestrzeni pubtiszpej. Zdemontowane elementy nalezywywiez¢ i pozostawi¢ do
dyspozycji Inwestora~2Zhjorniki na uzywang odziezprzekazac wtascicielowi.

Wszystkie elementy projektowsaych urzadzeh nalezy przygotowaé wedtug opisu,
rysunkow technicznych, zabezpieczyéd gotowe dostarczy¢é na budowe.

Elementy matej architektury patézy zamontowac wedtug zalecenh producentow.
Wszystkie elementy drewniane powinny w miare mmezliwosci pochodzié¢ od tego sa-
mego dostawcy iby¢é wykonczone w ten sam sposob — etementy drewniane nalezy
wykonaé z4ego samego rodzaju drewna i zabezpieczyé w tensaq sposob. Kolory
i materfaty nalezy uzgodnic z Inwestorem i Projektantem na podstawi
przedstawionych przez wykonawce probek.

GrORIETA

" Biuro Projektéw i Wycen Nieruchomosci EKKO : Projekt budowlany i wykonawczy ogrodzenia parku wzdfuz
%schodniej, potudniowej i pétnocnej granicy zespotu parkowego w Lubartowie. Inz. Edward Kotytto, Lublin, 2007

j-w.



6.9.6. Elementy konstrukcji (drewniane stupy) wykona¢ wedtug rysunkéw technicznych i
projektu konstrukcji. Wszystkie elementy drewniane muszg zosta¢ zabezpieczong
przeciw dziataniu czynnikdw atmosferycznych, zabezpieczone ogniowo oraz piZeciw
dziataniu czynnikow biologicznych (grzyby / pasozyty drewna).

6.9.7. \2osadzke gloriety wykonac z ptyt kamiennych, granitowych, ptomieniowanych. Ptyty
nalezy spoinowaé za pomocg spoiny wodoprzepuszczalnej. W ptytach zgiontowac
oprawy oswietlenia posadzkowego, wg projektu branzy elektrycznej.

6.9.8. WokdNgloriety, w miejscach wskazanych na rysunkach technicznychy/halezy
nasadzi§ pnacza — wg zalecen projektu zieleni.

INSTALACJANREJAZY

6.9.9. Wszystkie eleenty projektowanych trejazy nalezy przygotopaé wedtug opisu i
rysunkow technisgnych, zabezpieczy¢ i gotowe dostarczy¢/na budowe.

6.9.10. O$ projektowanycNrejazy nalezy wyznaczyé 60 cm od granicy dziatki. Prace
budowlane nalezy prswadzi¢ ze szczegdlng ostroznogfia z uwagi na znajdujgce sie w
bezposrednim sasiedziyie budynki i ich fundamenty/ Stopy fundamentowe
wykonywaé wiertnicg w myjejscach wyznaczonych Aa projekcie zagospodarowania
terenu. Gtebokos$¢ posadowjenia min. 100 cm, sfopa fundamentowa z betonu klasy
nie nizszej niz C 16/20, szeroko$¢ min. & 40 ¢g/m. Na fundamentach betonowych
zamontowac projektowane stalgwe stupy (8@x80 mm) konstrukcyjne trejazy. Proje-
ktowana wysokos$¢ stupa — 4.20 I\ nad poZiom otaczajgcego terenu (rzeczywista
wysokos$¢ stupa 5.00 m).

6.9.11. Na stupach nalezy rozmiescic¢ liny ze Yali nierdzewnej wraz z napinaczami oraz
stezeniami

6.9.12. Teren wokot trejazy nalezy zrekulfywowac\pokry¢ ziemig zyzng i przygotowac na
nasadzenia pnaczy (wg projekty zieleni).

7. Rozwiazania instalacyj

Na terenie objetym opfracowaniem znajdujg sie sNKci infrastruktury techniczne;j.
Projekt przewiduje pgzebudowe nastepujacych elememow:

71. sieci elektroenerggiycznej zasilajgcej oswietlenie terequ a takze inne obiekty
znajdujace sie nA terenie parku — pawilon parkowy, amfitgatr, komory techniczne
fontann, pun zasilania sezonowych imprez plenerowy¢h, etc — szczegodty
techniczne zesci 8 opracowania : PROJEKT OSWIETLENIA, MONTORINGU WIZYJINEGO
ORAZ OKABLOWANIA TERENU

7.2. przebudgive sieci kanalizacyjnej oraz wodociggowej a takze sNci ogrzewania
miejskjégo / systemowego zasilajacych budynek pawilonu parkowego oraz
amfijatr zlokalizowanych na terenie parku — szczegdty w czesci 7 opNcowania —
PRZJEKT INSTALACJI SANITARNYCH.

7.3. Judowe sieci nawadniania terenu — szczegoty w czesci 7 opracowania — PRROJEKT
INSTALACJI SANITARNYCH.

PROJEKT: mgr inz. arch. Artur Cebula SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Ewa Maria Rusak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoséci architektonicznej w specjalnoéci architektonicznej
nr upr.: 131/SWOKK/2011 nr upr.: 902/Gd/82



PRZEBUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W LUBARTOWIE / PROJEKT BUDOWLANY
DZIALKI NR. EW. 218/2 1223, OBREB 0007_SRODMIESCIE, MIASTO LUBARTOW

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Podstawa opracowania

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414, jednolity tekst z 2018 : Dz. U. 2018 poz. 12),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich
wykonywania:
PRACE ROZBIORKOWE + PRACE ZIEMNE

[ ]

rozbiérka obiektow zwigzanych z dawnym stadionem
rozbiérka sceny plenerowej wraz z zapleczem
rozbiérka budynku mieszkalno-gospodarczego

rozbidrka istniejacych nawierzchni utwardzonych na terenie parku wraz
z podbudowg

przekrycie kanatu / rowu znajdujgcego sie przy ciggu pieszo-jezdnym

PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z REWALORYZACJA STAWU PARKOWEGO

[ ]

oczyszczenie czaszy zbiornika z zalegajgcego mutu i zanieczyszczen
organicznych oraz likwidacja wtérnej wyspy na stawie

remont urzadzen hydrotechnicznych
przebudowa nabrzeza schodkowego / schodow terenowych nad stawem

remont nabrzeza stawu — demontaz elementéw betonowych, instalacja mat ko-
kosowych stabilizujacych nabrzeze umozliwiajgcych nasadzenia zieleni nadwod-
nej a takze instalacja nowych elementéw betonowych na $ciezce dla wedkarzy

instalacja urzgdzen napowietrzajgcych wode (gejzeréw)

PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE

Remont fontanny parkowej wraz z budowg nowej komory technicznej

rozbidrka reliktdw dawnego ogrodzenia parku znajdujgcych sie w ztym stanie
technicznym i rekonstrukcja ogrodzenia wg formy historycznej

remont kamiennych elementow matej architektury

BUDOWA / INSTALACJA OBIEKTOW ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PARKU

Budowa nowego amfiteatru / sceny plenerowej wraz z zapleczem (garderoby
dla artystéw, magazyny, zaplecze sanitarno-techniczne, etc) wraz z instalacjg



2.5.

2.6.

2.7.

sieci infrastruktury technicznej niezbednej do funkcjonowania obiektu

i przytaczeniem do sieci miejskich

Budowa pawilonu parkowego mieszczacego zaplecze sanitarno-techniczne dla
obstugi parku wraz z instalacjg sieci infrastruktury technicznej niezbednej do
funkcjonowania obiektu i przytgczeniem do sieci miejskich

Instalacja gloriety o konstrukcji drewnianej, trejazy oraz innych obiektéw mate;j
architektury parkowej

Budowa placu zabaw wodnych
Budowa placu zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowe;j

Instalacja elementéw sitowni plenerowej wraz z nawierzchnig bezpieczng z mat
przerostowych

Aranzacje ogrodu sensorycznego

Budowa ogrodzenia parkowego wg zatwierdzonego projektu z 2007,
uwzgledniajgc aktualizacje dotyczacg usytuowania bram i furt wejsciowych
Instalacja nowych elementow matej architektury

PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA | BUDOWA NAWIERZCHNI ALEI PARKOWYCH

Budowa nawierzchni kamiennych pieszo-jezdnych i pieszych
Budowa nawierzchni z elementow betonowych

Budowa nawierzchni bitumicznych

Budowa nawierzchni mineralnych utwardzonych za pomocg zywicy epoksydowe;j
Budowa nawierzchni mineralnych

Instalacja elementéw nawierzchni drewnianych typu dry deck

PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA | BUDOWA INSTALACJI TECHNICZNYCH

demontaz istniejgcych latarni oraz sieci zasilajgcej

budowa nowej sieci zasilania elektrycznego projektowanych obiektow,
o$wietlenia terenu

instalacja nowych energooszczednych latarni parkowych
instalacja niskich opraw kolumnowych w strefie salonu ogrodowego

instalacja opraw os$wietlenia kierunkowego dla iluminacji wybranych obiektow
architektury parkowej oraz zieleni

instalacja systemu nawadniania zieleni
Instalacja kamer wizyjnych i monitoringu

PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

wycinki sanitarne
prace pielegnacyjne zwigzane z zabytkowym drzewostanem
nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, nowe aranzacje zieleni

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem brak jest istniejgcych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

'® Biuro Projektow i Wycen Nieruchomosci EKKO : Projekt budowlany i wykonawczy ogrodzenia parku wzdfuz
wschodhniej, pofudniowej i pétnocnej granicy zespotu parkowego w Lubartowie. Inz. Edward Kotytto, Lublin, 2007



7.1.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania,
ktore mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

Teren nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0sOb postronnych oraz oznakowac
miejsce prowadzenia prac. Rodzaje zagrozen:

o Wykonywanie robaét, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé obowigzkowych szkolen pracownikow
z zakresu BHP (instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegéto-
wym omowieniem zakresu robét objetych projektem, harmonogramu robdét, tech-
nologii wykonania robo6t, oraz zagrozen wystepujacych na terenie budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

WYKONYWANIE ROBOT, PODCZAS KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH, ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI PRZY PROWADZENIU
PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM KONSERWATORSKIM.

Na poczatku prac nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, beda-
cego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokét. Teren
ogrodzi¢, zachowujac bezpieczng odlegto$¢ od traktéw komunikacyjnych dla
pieszych. Teren prac ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasSmami ostrzegawczymi w
kolorze czerwono-biatym, umie$ci¢ tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga!
Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony’.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
normami i przepisami BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do prowadzenia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia do prac budowlanych. Caty teren objety opracowaniem nalezy
ogrodzi¢ i wyposazy¢ w znaki ostrzegawcze i informacyjne. Nalezy zapewni¢
komunikacje umozliwiajgcg ewakuacje pracownikdéw poza strefe niebezpieczng
oraz zorganizowac punkt p.poz. i punkt pierwszej pomocy.

PROJEKT: mgr inz. arch. Artur Cebula SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Ewa Maria Rusak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenn  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
nr upr.: 131/SWOKK/2011 nr upr.: 902/Gd/82
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Wykaz przepiséw bedacych podstawa okreslenia charakterystyki energetyczne;j :

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z poZn. zm. Tekst jednolity z 17.07.2015 Dz.U. z 2015,
poz. 1422),

e Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynkow
(Dz.U. z 2014, poz. 1200 z p6Zn. zm. Tekst jednolity z 2018 poz. 138)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015
poz. 376)

2, Park Miejski
Charakter obiektu nie wymaga sporzadzenia charakterystyki energetyczne;j.



