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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Borzystawice
dz. nr 110/2; 110/3, Gmina Pawlowiczki.

W zakresie planowanej przebudowy wchodzi:

Mechaniczne $cinanie poboczy

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j

Wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego.

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej, warstwy wigzacej grubosci 4cm.

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej, warstwy $cieralnej grubosci 4cm.

Obsypanie poboczy.

e ARG

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z nizej] wymienionych
Specyfikacjami Technicznymi:

| 1 | TS01.00 | ROBOTY DROGOWE \

W zakresie przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢:

1. mechaniczne $cinanie poboczy gr. 15cm P=1 286,00m2

2. mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej P=3 841,50m2

3. wykonanie podbudowy z kruszywa famanego P=13 945,50m2
sr. gr. 12cm, frakcja 0-63,0mm.

3. wykonanie podbudowy z kruszywa famanego P=13 945,50m2
sr. gr. 15cm, frakcja 0-32,5mm.

4. skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa P=13551,50m2

5. wykonanie nawierzchni z mieszanek P=3 441,16m2

mineralno — bitumicznych (warstwa wigzaca gr.4cm)

6. skropienie nawierzchni drogowej asfaltem P=3441,16m2

7. wykonanie nawierzchni z mieszanek P=3 342,30m2
mineralno — bitumicznych (warstwa $cieralna gr.4cm)

- obsypanie poboczy kruszywem tamanym V= 47,28 m3

frakcja 0-32,0mm

w tym:

- wykonanie mijanek
M1 -255mx 1,8m
M2 —-255mx 1,8m

Projekt : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Borzystawicach, dz. nr 110/2; 110/3.



Specyfikacja Techniczna — wymagania ogolne i roboty drogowe -4 -

W ré6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sag wymienione. Wykaz podstawowych norm
przedstawiono w p. 10 poszczegdlnych Specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.2 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robodt
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robot, a w szczegdlnoscei:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0sob nieupowaznionych.
(b) Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
1 zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb 1 postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania
Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnatly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
(c) Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Plac Budowy .
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na :
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
2.1) zanieczyszczeniem zbiorkow i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2.2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
2.3) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspoOtpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na
Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

1.4.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy 1 tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i1 s uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami 1
bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.11 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i1 wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
1 budowy.

1.4.12 Tablice Informacyjne

Wykonawca robot jest zobowigzany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy
tablic informacyjnych na poczatkowym i koncowym odcinku budowy.

1.1.14 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robdt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawecy.
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2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bgdzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:
a) Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wiasciwosci do Robot
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty muszg pochodzi¢ z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzg¢t uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Projekt : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Borzystawicach, dz. nr 110/2; 110/3.



Specyfikacja Techniczna — wymagania ogolne i roboty drogowe -8-

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru..

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzegdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru..

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robdt, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdt w oparciu o Klauzule Warunkéw Umowy
powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki 1 warunki:
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e dojazdy i wyjazdy z placu Robot muszg by¢ zapewnione przed rozpoczgciem jakichkolwiek
robot,

e wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac
si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

* bhp,

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych

elementow Robot,
e system (sposob 1 procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

e rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

e sposob i1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementoéw Robot,

e sposob postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggng¢
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot 1 jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST,
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normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢gcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 0
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialdw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialtow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materialdow 1 Robot z Dokumentacjg Projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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WSTEP
- Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych dla planowanej przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Borzystawice dz.
nr 110/2; 110/3,

- Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowach, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

- Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR)
1 postanowieniami Umowy.

- Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Umowy.

1. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

e thiczen - kruszywo w postaci mieszanki oznaczonej jako “niesort 0/31,5", spehiajacej
wymagania PN-B-11112 :1996,
cement - cement portlandzki klasy 32,5, spehiajacy wymagania PN-B-19701:1997,
woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonow 1 stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250,

e piasek 1 zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 1 spetniajace nastepujace
wymagania:
b) zawarto$¢ frakeji 0 > 2 mm - ponad 30 %
c) zawarto$¢ frakeji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %
d) zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %
e) wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)
f) chudy beton - beton cementowy, Rs = 6 - 9 MPa, wg Pn-S-06102: 97.
2) beton asfaltowy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy 1
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania
w budownictwie i1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
e rowniarka samobiezna,
spycharka gasienicowa 100 - 150 kM,
koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m3,
phyta wibracyjna, lekka,
skrapiarka mechaniczna z cystemna,
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e mechaniczna ukladarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowac
nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

e samochod skrzyniowy, ciezarowy 5 - 10 Mg,

e samochdd samowytadowczy, cigzarowy 5 - 20 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak irzeczowym.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN
1 EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

- Zakres robét przygotowawczych:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu
b) oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
c) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

d) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

- Zakres robét zasadniczych
Nawierzchnia asfaltowa na istniejacej jedni.

- Warunki techniczne wykonania roboét

= Nawierzchnia ttuczniowa i zwirowa

Thiczen (“niesort" 0/31,5") przeznaczony na nawierzchnie thuczniowg powinien odpowiadaé
wymaganiom PN.-3-11112:1996.

Zwir przeznaczony na nawierzchnie zwirowe (drogi i pobocza drég) powinien odpowiadaé
wymaganiom PN.-3-11112:1996.

Zrodho pozyskania (zakupu) materiatdow na wykonanie nawierzchni thiczniowej lub zwirowej powinno
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowoéz tlucznia lub zwiru na miejsce wbudowania
odbedzie sie transportem samowyladowczym. Rozs$cielenie thucznia lub zwiru w warstwie nawierzchni
odbedzie si¢ mechanicznie. Nawierzchnia powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajagcym nie
przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Wymagania odno$nie watowania:
Nawierzchnia thuiczniowa lub zZwirowa, po zwatowaniu, powinna osiggnag¢ wymagang no$nosc:

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu pyty
Kategoria ruchu o $rednicy 30 cm (Mpa)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 160
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Zageszcezenie nawierzchni thuczniowej lub zwirowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty
wibracyjnej.
* Nawierzchnia mineralno - bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych
Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia wedtug zasad niniejszej Specyfikacji jest -
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowac
emulsje K 1-60 lub K 1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przecigtng zawarto$¢ asfaltu w emulsji..
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed uloZzeniem nastgpnej warstwy,
powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pyhu. Operacje t¢ nalezy wykona¢ przy uzyciu
szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.
Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktorej zalecana ilo$é asfaltu w kg/m? po odparowaniu
wody z emulsji wynosi:

e podbudowa thuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego - 0,7 -M,O,

e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumiczne;j -0,3 - 0,5,

e  warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,1-0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢, co najmniej:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 - 1,0 kg/m? emulsji,

e 0,5 godziny w przypadku stosowania O, 1 - 0,5 kg/m? emulsji.
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20.
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatlow zaakceptowanych
wezesnie] przez Inspektora Nadzoru 1 przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace zrodia:

e  zalozenia materialowe ujgte w PZJ,

e  wytyczne ninigjszej specyfikacji,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate - Zeszyt 48

IBDiM W-wa 1995r.

e wyniki wykonywanych pelnych i niepelnych badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania.
Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 mm wg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 1995r.,

Podstawowe okreslenia materiatow:
Kruszywo
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywo
famane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.
Wypelniacz
Przewiduje si¢ uzycie wytacznie wypehiacza wapiennego, ktory powinien spehiac nastepujace wymagania:
zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0,3 mm 100 %,
zawartos$¢ ziern mniejszych Od 0.075 mm > 80 %, *
wilgotnos¢ < 1,0%,
zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,
e powierzchnia whasciwa - 2500-4500 cm*/g,
Lepiszcza
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze - asfalt drogowy klasy D-50.

Podstawowe wymagania dla asfaltu:

Penetracja w temperaturze 25 °C 45 H-60 PN-C-04134
Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0,85

Temperatura tamliwosci °C nie wyzsza niz - 10 PN-C-04130
Temperatura migknienia °C 50+56 PN-C-04021
Temperatura zaptonu, °C nie nizsza niz > 250 PN-C-04008

Ciagliwos$¢, cm, nie mniej niz
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w temperaturze 15 °C > 150 PN-C-04132
temperaturze 7 °C >100
Lepko$¢ dynamiczna w 60 °C Ns/m? min. >300
Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C, nie wiecej niz 37 PN-C-04134
Temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163 °C, nie wyzsza niz -9 PN-C-04130
Ciagliwos¢ w 25 °C po odparowaniu w 163 °C, nie mniej niz, cm 60 PN-C-04132
Zawarto$¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy, <0,6
nie wiecej niz
Zawartos$¢ parafiny % masy, nie wigcej niz < 0,4 PN-C-04109
Zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy nie wiecej niz O, 1 PN-C-04523

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatow prowadzi Wykonawca z nastepujaca
czgstotliwoscia:

e kruszywa - | badanie na 500 Mg,

e wypekiacz - | badanie na 50 Mg,

e lepiszcze - | badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wiazaca

Cechy mechaniczne:
e stabilno$¢ wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niz -1 1 kN,
o odksztatcenia wg Marshalla -2,0 - 4,0 mm,
e modul sztywnosci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40
°C, nie mniej niz - 16,0 MPa.
Cechy fizyczne:
e wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej hiz - 98 %,
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5-8 %,
e stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,
¢ nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnos$ci Inspektora Nadzoru, kontrolng
produkcje w postaci zarobu probnego. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru i upowazni Wykonawce do podjecia robot zasadniczych.
Ukladanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej ukladarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:
e automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zalozong niweleta oraz
gruboscia,
e clementy wibrujgce (n6z 1 ptyta) do wstepnego zaggszczania wraz ze sprawng regulacja
czgstotliwosci 1 amplitudy drgan,
e urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.
Ukladanie mieszanki na warstwe wigzaca powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5 °C. Zabrania si¢ uktadania
mieszanki w czasie deszczu i opaddéw $niegu. Przed przystapieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona
niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia
dla czujnikow automatyki ukladarki. Przed przystapieniem do uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy
podgrza¢. Ukfadanie mieszanki powinno odbywac¢ si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng
predkoscia 2 - 4 m na minute. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac si¢ mieszanka. Ztacza
poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki, nalezy wykona¢ przez réwne obcigcie, a nastepnie
posmarowanie lepiszczem i zabezp. listwa przed uszkodzeniem. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135 °C. Warstwe nalezy zages$ci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 98 %.
Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
e 7zageszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$s¢ walca, w
zaleznosci od szeroko$ci zageszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy 1 rodzaju
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mieszanki, zgodnie z wynikami osiggni¢tymi na odcinku probnym,
e  zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza¢ na walowana warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,
e rozpoczyna¢ walowanie walcem gladkim a nastepnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w
oponach, podwyzszajac je w miar¢ watowania,
e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
e zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni,
e predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i w
granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie walowania,
e watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
ku gorze,
e zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami 1 nie
posiadajagcych mozliwosci zmiany ci$nienia,
e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.
Utozona 1 zaggszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:
e jednorodnos$cig powierzchni,
nasigkliwo$¢ (max. 4 %),
rownos¢ - nierdownosci nie mogg przekracza¢ 6 mm.
Tlos¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie moze przekracza¢ 2 na jednym hektometrze
grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja+ 5 mm),
szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja+ 5 cm),
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
raportow dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ z czgstotliwoscia
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot.
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16,
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyzej. ST.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania
e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm o strukturze zamknietej z dodatkiem $rodka adhezyjnego,
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralng:
Cechy mechaniczne:
e stabilno$¢ wg Marshalla w 60 °C, nie mnigj niz 10 kN,
o odksztatcenia wg Marshalla 2,0 - 4,5 mm,
o modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po [ h, +40°C nie mniej niz - 14
MPa.
Cechy fizyczne:
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,
e stopien wypehienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
e nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki podane w punkcie 5.3.4.2. ST z nast¢pujacymi zmianami:
e Poczatkowa temperatura zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 °C (asfalt D70).
e Temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawierac si¢ w przedziale 140 do 115 °C.
e Zaggszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia - 98 %.
Wymagania koncowe podano wyzej. z nastgpujacymi zmianami:
e nierdwnosci nie moga przekracza¢ 4 mm,
¢ nasigkliwo$¢ nie moze przekraczaé 2 %,
e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu 1 srodkow
transportu podano w ST “Wymagania ogdlne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materialow

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okre§lonym
w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie p6zniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ

c) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

- Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materialow 1 systemow
technologicznych.

5.1.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie
1 z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci: Zaggszcezenie podtoza (Is) nalezy
sprawdza¢, co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej | raz na 600 m2
Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata, co 20 m w kierunku
podhuznym. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata, nierdownosci nie mogg przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej aty i poziomicy.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST “Wymagania ogolne". 7.2.Roboty objete
niniejszg ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3.niniejszej ST.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ilos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejsze] ST 1 ymuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoS$ci 1 wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
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Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne".

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem
robdt, oceng jakosci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow 1 badan.
Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robot obejmuje:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

)
h)

i)
)
k)

badania laboratoryjne materiatow i gruntow

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych z terenu robot

oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji
ruchu, odtworzenia i1 oplaty za zajecie pasa drogowego,

dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

wywoz z terenu budowy materialow zbednych

dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

wykonanie okre§lonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw, sondowan
1 sprawdzen robot

wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych;

wykonanie dokumentacji powykonawczej robot

uporzadkowanie placu budowy po robotach

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e  WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

e PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
1 badania.

e  PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-84/S5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
e PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu
Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstw
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