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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC] ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:punkt kamerowy cm
Adres (Nr dziafki):Ciechanow, ul. Gostkowska
gm. Ciechanéw , dziatka numer 954/5
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 1.5kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Chrzanéwek [0012]
Linia 16 kV Witosa [0012/08]
Stacja SN/nn Ciechanéw Gostkow MPGK [T720501]
Obwod nn Ciechanéw Gostkow MPGK [S2-00501/02]
Obiekt Obwod [nN] Ciechanéw Gostkéw MPGK [S2-00501/02]
Istniejacy stup linii napowietrznej 0,4 kV
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski pradowe na odejsciu przewodéw od roziacznika bezpiecznikowego zamontowanego na stupie w kigrunku instalacji
odbiorcy;
Rodzaj przylacza: napowietrzne
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy;
Stacja transformatorowa:
- dokonac sprawdzenia/dostosowania wielkosci zabezpieczen w stacji na obwodzie po realizacji przytaczenia;
Urzadzenia nn;
- wybudowac przylgcze napowietrzne wg obliczer, min. 2x25mm2;
- zabudowac na istniejacym stupie roztacznik bezpiecznikowy;
WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Dia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé w ukiadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- W celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne;
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego;
Demontaze:
- nie dotyczy;
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- przygotowa¢ wraz z zabezpieczeniami miejsce do montazu licznika (majatek uzytkownika);
- wybudowa¢ WLZ (majatek uzytkownika);
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tgp QI: 0.4
tgp QIV: 0
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
w polu pomiarowym rozdzielni
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:



