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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA , ,
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwgzanych z rozbidrkelementéw drég i ogrodaedla inwestycji ,Przebudowa cmentarza komunalnego
wraz z infrastruktuy towarzyszca oraz przebudowdrogi wewrtrznej w Zibicach ul. Watowa,
Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 505dr (aftr Wschod) i dz. nr 911/1dr (afty Zachod), gmina £bice, powiat
Zabkowicki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakmhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z&@anych z rozbiork
- warstw nawierzchni,

- kraweznikow, obrzey i opornikow,
- chodnikow,
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.
1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robét zwzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodie przepustow mze by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

- spycharki,

- ladowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody ezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané&naj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodli@rzepustéw obejmgjusunecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgednidokumentagijprojektows, SST lub wskazanych
przez lreyniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaejientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, ignier
moze polecté Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékmey przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposob okéony w SST lub przez
Inzyniera.
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Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST st wlasndcig Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drogrodzé i przepustow znajdage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentaqgjrojektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny dfymczasowo
zabezpieczone. W szczegd@lnbnalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdéw drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otagza&jgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w ST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloit”6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogroflie
przepustéw powinno spehdimdpowiednie wymagania olglene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00M@0nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg rob6t zwhzanych z rozbiérk elementow drég i ogrodagest:
dla nawierzchni i chodnika - himetr kwadratowy),
dla krawgznika, opornika, obrza, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00@0nagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrioi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utgeniem na
poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikdw, obrzey i opornikéw:

- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorkiscieku:

- odstontcie scieku,

- reczne wygcie elementéwciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jegazycia, z utgzeniem na
poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupetnienie i wyrGwnanie podia,

- zaladunek i wywo6z materiatéw z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki chodnikow:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatdéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegazycia, z utgeniem na
poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

Normy
1. PN-D-95017
2. PN-D-96000
3. PN-D-96002
4. PN-H-74219
5. PN-H-74220
6. PN-H-93401
7. PN-H-93402
8. BN-87/5028-12
9. BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne
iglaste.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcicadciasta ogdélnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco ogoblnego stosowania

Rury stalowe bez szwyggriione i
walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

Stal walcowanaatowniki rownoramienne

Ktowniki nierbwnoramienne stalowe
walcowane na gaco

Gwadzie budowlane. Gwalzie z
trzpieniem gtadkim, olagtym i
kwadratowym

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.



