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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacfilifécznej (SST)gwymagania dotycgee
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem kanalizacji w z&ku z inwestygj:
.Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukur g towarzyszca oraz przebudowy drogi
wewnetrznej w Zi ¢bicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 508r (obreb Wschdéd) i dz. nr
911/1dr (obreb Zachdd), gmina Zebice, powiat Zgbkowicki”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w xaie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zeanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej dla przedmiotowejestycji.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - ikanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do odprowadzggciakow
opadowych.
1.4.2.Kanaly
1.4.2.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegp odprowadzaniziekdw.
1.4.2.2 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiekow opadowych.
1.4.2.3 Przykanalik - kanat przeznaczony doguakenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji
deszczowej.
1.4.2.4 Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdoiekow z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.
1.4.2.5.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieraiiakow z kanatow oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6.Kanat nieprzetazowy - kanat zamkty o wysokdci wewrgtrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.7 Kanat przetazowy - kanat zamkty o wysokdci wewretrznej réwnej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacy|okatizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na caidmprostych.
1.4.3.3 Studzienka patzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaoczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka katgjna majca dodatkowy przewdd
pionowy umadaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5.Studzienka bezwtazowalepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem ditworu
wlazowego, spetniaga funkcje studzienki pgtzeniowe;j.
1.4.3.6 Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale{azowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.3.7.Komora pajczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonackehia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.8 Komora spadowa (kaskadowa) - komoragtajpochyln i zagkbienie dna umdiwiajace
wytracenie nadmiaru enerdiciekdw sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9 Wylot sciekdw - element na kKeu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.3.10Przegcie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewodow kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lulzelbetowych pracygiych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekow pod przeszkadha trasie kanatu.
1.4.3.11Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci klimacyjnej przeznaczony dikresowego
zatrzymania agci sciekow opadowych i zredukowania maksymalnege#egiia przeptywu.
1.4.3.12 Przepompowniaciekdw - obiekt budowlany wypogany w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urgzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweaiekow z poziomu riszego
na wyzszy.
1.4.3.13 Wpust deszczowy - ugdzenie do odbioréciekédw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4.Elementy studzienek i komor
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1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza@zstudzienki lub komory przeznaczona do czyuno
eksploatacyjnych.

Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdng dolnej powierzchni pyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzeing spocznika.
1.4.4.2 Komin wlazowy - szyb pakzeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.
1.4.4.3 Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta pkzywajaca komog robocz.
1.4.4.4 Wtaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, uiiviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienkizpznaczony do przeptywu w nigoiekow.
1.4.4.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kaaalyjnej pomg¢dzy kinet asciarg komory
roboczej.
1.4.5.Pozostate ok&benia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagaodgdine” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoihe™..5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST
D.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistavg o wyrobach
budowlanych.
Materiaty winny posiadaaprobag technicza.
2.2. Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne kielichowe z tworzywa sztuczn®yC-U klasy SN8dczone na wcisk z
uszczelly, posiadajce aprobattechniczn.
2.3. Studzienki kanalizacyjne (studnie rewizyjne)
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatdw) powinna liywykonana z:
- kregow zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037
Komora robocza popgj wefcia kanatéw powinna liywykonana jako monolit z betonu klasy B30,
wodoszczelngci W8, nasikliwosci nie wigkszej niz 5%, mrozoodporrizi F-100 wg PN-B-06250 lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.
2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego.
2.3.4. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako wiazyzeliwne typu c¢zkiego odpowiadagce wymaganiom
PN-EN 124 .
2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101.
2.4. Studzienkisciekowe
2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 .
Gdy wpusty usytuowane $am gdzie chodnik znajdujecgbezpdrednio przy jezdni to nahy
zastosowawpusty ,kryte” kraweznikowo-jezdniowe (woéwczas nietly wykonywane waki dla
wpustow).
2.4.2 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe @drednicy 50cm,
wysokasci 30 cm lub 60.
cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6).
2.4.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piercieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny ywykonane z betonu
wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stalStOS.
2.4.5.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043 , PN12620.
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2.5. Beton

2.5.1.Cement

Do betonu nalgy zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1.

2.5.2.Kruszywo

Do betonu nakgy zastosowakruszywo zgodne z nogrPN-EN-12620 .

2.5.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien osiaolac wymaganiom PN-EN 206-1.

2.6. Odwodnienie liniowe:

Odwaodnienie liniowe nie gorszezrulitiline V300. Korytka wyprofilowane w ksztalciiery V, co
umazliwia ich samoczynne czyszczenie. Korytka wykonamslimerobetonu o szeroi@ wiwietle
kanatu 300mm. Przykrycie korytek — ruszt wykonarigliwa pohczony z korytkiem  w systemie
bezrubowego mocowania (zatrzaski). Zebrana woda ztkkrydprowadzana jest przez skrzynki
odptywowe dedykowane do danego rozmiaru korytkazysiki wykonane z polimerobetonu
wyposaone g w kosz osadczy.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1.Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvaarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianyokzypalktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagjemi

Wykonawca jest zobowkany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko i gatunkéw
w sposéb zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dosgp do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.
2.7.2.Kregi

Kregi mozna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skltadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysg@ksktadowania nie powinna
przekracz&a1,8 m.

Sktadowanie powinno unabwia¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.
2.7.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nze by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z
odpowiednimi spadkami umliwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinnydwtozone w sposob upagdkowany, zapewniagy
tatwoi¢ przeliczenia.

Cegly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stoséob jpryzmach.
Jednostki fadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcankj
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6élstosow i pryzm nie powinna przekraéza2 m.
2.7.4. Whazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdg¢h korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamanpa by utwardzona i
odwodniona.
2.7.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow madoy¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokgi maksimum 1,5 m.
2.7.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngdzajami i frakcjami kruszyw.
2.7.7.0dwodnienie liniowe
Sktadowanie korytek powinnoesbdbywa na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padito
Elementy nalgy uktada& w stosy do wysok&ei 2m, naprzemienni jedno nad drugim.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
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Wykonaweca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien &z Sic
mozliwoscia korzystania z nagbujagcego spretu:
- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsgbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury zaréwno PVC-U, kamionkowe jak i betonowe, mbgt przewaone dowolnymgrodkami
transportu w sposob zabezpieazgjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomeguz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley
przewoz¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem [
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaéciovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza& sciansrodka transportu o
wigce] niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \igj niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych $zaoszczegoine
warstwy w miejscach stykaniacsivyrobdw naley przeklada materialem wycidtkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kegoéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpokindéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie@dw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nagwykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nze by przewaona dowolnymgsrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe nalg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najauklada nasrodkach przewozowycttisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcimidka transportu.

Wysokai¢ tadunku nie powinna przekraczevysokaci burt.

Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkchvgowinien si odbywa& mechanicznie
za pomog urzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow przewmnych luzem
powinien odbywa si¢ recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wlkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu ceézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglekiada na
paletach po 10 szt.4dzy¢ tasmg stalowy.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magdoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu  w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduy segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszankijezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgej grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje
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przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.
4.10. Transport korytek — odwodnia liniowych
Elementy odwodnienia liniowego ACO mphy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczaty je przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.0000Mymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriiavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkdéw osiowych, kotkovswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdtd reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoznee (z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperowi ich rzedne
przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do giokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sgtm mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskeweiain i uszczelnienie stykow. Deskowakagan
nalezy prowadzé w miare jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienowywieziony przez
Wykonawe na odkiad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykar@apoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné ykonane bezpwednio przed
utozenie podsypki i utlbeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie
lub w sposbéb uzgodniony zAynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnctlwykonane od 0,10 do 0,15 nehlej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystyéhjirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych fmaeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewyleopu.

Podtaze naley wykona& z zwiru z piaskiem o gruldei 15 cm.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldraiemnych powinno spetiia
wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is). Wskaik zag:szczenia (1s)
winien wynos¢ minimum 1,0.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1.Rury kanatowe

Rury utazy¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm (pogsagzeniu) w wypadku gruntow
kamienistych albo nawodnionych. Wypelnienie dookoty takze piaskiem. Obsypka rury jest po to,
zeby zagwarantowarurze dostateczne podparcie ze wszystkich strbeyfika musi by prowadzonaa
do uzyskania gruldoi warstwy przynajmniej 0.3 m (po zggxczeniu) powsej wierzchu rury.

Pozostata g&¢ wykopu, poza wynikaia z proj. drogowego lub torowego, zasygaaskiem
srednim lub pospotk Rury z kielichowe naley taczy¢ na uszczelki gumowe. Zesgczenie zasypki
powinno odbywa sie warstwami o grubiei 0.10 do 0.30 mzado wysokdci 0.3 m powyej rury.
Stopieh zag:szczenia musi méei¢ sic w przedziale 85% do 95% zmodyfikowanej wacidProctora.

Rury do wykopu wprowadzagcznie.

Rury ukfad& zgodnie z , Tymczasoavinstrukcp projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw
sztucznych”.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2.Studzienki kanalizacyjne i osadnik

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich
odlegtcciach

(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,
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- studzienki paiczeniowe powinny hylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoch kanatéw
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach naldaczy¢ os w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywanalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natemi trudnych
warunkach

gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,

- Studzienki rewizyjne skladapie z has¢pujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wiazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenypoievalaj zapewnt ww.
wysokasci) dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejgzamiz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy wykona w tulejach ochronnych.

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych érednicy 0,80m. Posadowienie
komina naley wykona na plyciezelbetowe] przéiciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim
miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béppanio na
komorze roboczej natg umieici¢ ptyte pokrywows, a na niej wkaz wg PN87-H-74051-00.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przedtitony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna miéeksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmidradnicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3%. w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inngebjscach natenych na obazenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cezkiego wg EN124/PNEN-124:2000 grupa 4. W innych
przypadkach mma stosowawtazy typu lekkiego wg EN124/PNEN-124:2000 grup#&8ziom wiazu
jest rowny z powierzchaiutwardzor, natomiast, w trawnikach i zieleach gorna kragdz wiazu
powinna znajdowasic na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalamontowé mijankowo stopnie
ztazowe w dwdch kdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30
m.

Ustawienie studni w ktorejeblzie posadowiona przepompownia wykonana zostaniedne
studniarsk. Metoda studniarska wykonania studni polega najikgin ustawianiu kigéw jednego na
drugim, w miejscu lokalizacji studni, a ngshie stopniowym ich opuszczaniu w miggrogkbiania
studni. Podbieranie gruntu spod kealzi kregu dokonuje si wewrgtrz studni przy pomocy kilofa i
lopaty. Naley zwrac& uwag: na rownomierne podbieranie gruntu wzdbalego
obwodu kegu, zeby nie spowodowapochylenia studni.
5.5.3.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyjezdni drdg i placow,
powinny by z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
- giebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo -
min. 1,50 m i
max. 2,05 m),

- glebokas¢ osadnika 0,95 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padego. Naley przyjmow&, ze na jedn
studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.
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Rozstaw wpustéw przy pochyleniu poghym scieku do 3 %0 powinien wynaSiod 40 do 50 m;
od 3 do 5 %0 powinien wynasiod 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic nakey rozmieszczaprzy kraveznikach prostych  w
odlegtaci minimum 2,0 m od zaki@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezpérednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by/podbgczony do kanatu za geednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz§é zwickszenia powierzchni
sptywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad istrgeymi
urzgdzeniami podziemnymi, mima studzienksciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosyg osadnika.
Osadnik natomiast powinien dustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony przykanalikiem ze
studzienly, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegtbosadnika od kragznika jezdni nie powinna
przekracz& 3,0 m.

5.5.4. Odwodnienie liniowe:

Przed utgeniem prefabrykowanego korytka row ziemny powirtigé wyprofilowany zaréwno w
przekroju poprzecznym i podtnym. Poszczegoélne korytka najeuktada& na wykonanej wczaiej
tawie zgodnie z zaleceniami producenta i projekieiiowlanym. Korytka nafs uktada z uzyciem
sprztu mechanicznego. Dopuszcza hwniez ukltadanie korytek sposobertenym. Spadek podiny
dna rowu nie powinien przekra@zi0%.

Montaz elementéw odwodnienia liniowego nafevykona zgodnie z technologiproducenta. Korytka
uktada w szczelinie szer. 0,6 — 0,8 m wykonanej w navaent chodnika. Szczelin

wykona przez rozbiork istniepcej nawierzchni i wybranie podbudowy delgbkasci 1,0m. w
szczelinie wylé fundament betonowy. Na fundamencieztokorytka. Wykona

betonowy element oporowy i betonowy element staljijcy. Gérry krawedz korytek dostosowado
powierzchni projektowanych chodnikéwéeiezek.

5.5.5.1zolacje

Rury betonowe telbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepania przed korogjkonstrukciji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Bwthnej w 1986 r..

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczehizewrtrznej i wewmrtrznej
powierzchni warstwizolacyjrg asfaltovg, posiadajcg aprobat techniczn, wydary przez upowaniong
jednostk.

Studzienki zabezpieczagdrzez posmarowanie z zeyirz izolacp bitumiczry.

Dopuszcza sistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nate
zabezpiecz§ przez zagruntowanie izolacasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C- 96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgluéznorodna¢ i bardzo duy przedziat
nakzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia madpkorozy Wykonawca uzgodni z #ynierem.
5.5.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie naig¢ prowadz¢ warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Walazagszczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolnid’6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- wykona badania materiatow do betonu i zapraw i ustedcepg,
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrieci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawig@)y

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobo6t w zakresie
I Z czstotliwoscia okreslong w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irzyniera.
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W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rzinych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniermywod

- badanie i pomiary szerokw, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgod®&o z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzinych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wigcej niz = 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grub&ei warstwy poditaga nie powinno przekracéza 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchygeodlegtdci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekraczat 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie miwipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkd)06 projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okfeny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratelsciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z dokfadricia do + 5 mm.
6.2.4.Badania dla odwodnigliniowych:

Przed przygipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdrzadania materiatéw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania materiatow
stosowanych do wykonandaieku z prefabrykatow powinny obejmoévarszystkie wtaciwosci, ktére
zostaty okrélone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw

Kontroli podlega take przygotowanie podia.

Badania w czasie robot

Przy wykonaniu odwodnienia liniowego badaniu podlagkonanie odwodnienia liniowego zgodnie z
technologs producenta oraz projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@@nagania ogodlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizagjiwodnienia liniowego i
szt. (sztuka) wykonanej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.0MB0Gnagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdét zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,

- wykonane studzieneikiekowych i kanalizacyjnych,
- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- wykonane odwodnienie liniowe

- zasypany zaggzczony wykop

Odbidér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiaj acym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego posgtrobot.
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Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
- oznakowanie robot,
- wykonanie robét pomiarowych,
- dostave materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umaamemscian wykopu i jego odwodnienie,
- wykonanie podwieszeprzewodow i zabezpieczenie ista@jch urzdzexr podziemnych,
- przygotowanie podia (podsypki),
- wykonanie przewiertu,
- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, siudsadnika, studziendgkiekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek, odwodiie
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwieczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eardghni dla ruchu
pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakiejasterowanie jaléaia
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementu
powszechnegozytku
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &£ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni
4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i joblgczenia w sieci drerzawej i
kanalizacyjnej
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych zzy sztucznych do kanalizacjisaieniowej
deszczowej §ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazeasyconetywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione wioknem szklanym (GRP)
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitunicln powierzchniowych utrwatestosowanych
na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowydymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci
9. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne hClkanalizacyjne
10. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniastpsowany na geco
11. PN-H-74101:198Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych
12. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
13. BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
14. BN-83/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe
15. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdrggi betonowe zelbetowe
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
17. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfitnego polichlorku winylu).



