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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z zadaniem: ,,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z

infrastruktura towarzyszaca oraz przebudowa drogi wewnetrznej w Zigbicach ul. Watowa,

Gliwicka dz. nr 258, 257dr i 505dr (obreb Wschod) i dz. nr 911/1dr (obrgb Zachod), gmina

Zigbice, powiat Zabkowicki”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

punkcie 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce

tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z

do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nast¢pujacych robot

przygotowawczych i konserwatorskich:

Elewacja pétnocna, potudniowa, wschodnia i zachodnia

+  Rozstawienie rusztowan,

- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.

+  Odstonienie podziemnej czg$ci Scian (odkopanie),

«  Usunigcie starych, zwietrzatych wypehien spoin,

- Usuniecie wyrastajacej ze spoin i peknie¢ zieleni,

«  Oczyszczenie wykutych spoin,

«  Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metodg bezinwazyjna,

«  Usuniecie betonowych, oraz odbiegajacych od oryginatu uzupetien $cian,

- Wprowadzenie nowych cegiet formatem i kolorystyka nie odbiegajacych od pierwowzoru,

- Wykonanie zabiegdow wzmacniajacych cegly z uzupetnieniem masami drobnych ubytkow

«  Dezynfekcja $cian,

- Hydrofobizowanie fragmentow §cian narazonych na wzmozone dziatanie wod opadowych

+  Spoinowanie mur6éw i sklepien z cegly oraz ,,zszycie” pgknietych fragmentow §cian i ich
wypehienie,

+  Scalanie kolorystyczne rdznic poszczegolnych fragmentow cegiet w murze

«  Usuniecie tynkow,

+  Wykonanie tynkéw do wysokosci 1,50 m,

+  Wykonanie tynkéw powyzej wysokosci 1,50 m,

«  Potozenie koncowej warstwy tynkarsko - szpachlowej z jednoczesnym zatopieniem w niej
siatki zbrojacej z wtokna szklanego impregnowanej przeciwalkalicznie,

«  Zagruntowanie gruntem silikonowym,

«  Malowanie tynku,

+  Czyszczenie granitowego cokotu na sucho metoda bezinawzyjna,

«  Naprawa spekan i ubytkéw cokolu zywicami,

- Impregnacja cokotu,

«  Wykonanie antygrafiti do wysokos$ci 2,5 m.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i

poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2.0. Materialy

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych muszg by¢ akceptowane przez Stuzby

Konserwatorskie — niniejszy opis uwzglednia zastosowanie materiatow STO — ISPO TUBAG —

trass. Sg to materialy akceptowane przez w/w stuzby.
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Uwaga: mozna zastosowac materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg porownywalne
parametry i beda zaakceptowane przez shuzby konserwatorskie. Do wykonania rob6t zastosowac:

+  Puder mineralny,

»  Preparat Remosol firmy Inco,

»  Preparat rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex ,

«  Preparat rozcienczajacy StoFluid AF,

«  Wodorozcienczalny $rodek dezynfekujacy StoPrim Fungal,

«  Preparat wodorozcienczalny Sto Fassadenabbeizer ,

- Silikatowa powtoka posrednia StoPrep Miral,

«  Gleboko gruntujacy wodny koncentrat StoPrim Micro,

- Trwale elastyczna spoina Sto Rissfuller fein,

«  Mieszanka wapienno-trasowa Trass-Werksteinmortel,

- Zaprawa hydrofobowa Trass Werksteinund Verlegemortel spezial,

- Zaprawa trassowo-wapienna Trass-Kalk-Verpressmortel,

- Hydrofobizowany cement pucolanowy Trass-Zement spezial,

- Spoina wapienno-trasowa Trass-Kalk-Fugensaniermortel,

+  Spoina elastyczna Trass-Pflasterfugmortel,

«  Dodatek do wody zarobowej zaprawy Flexo-Trass-Dispersion,

+  Kolorowa zaprawa wapienno-trassowa NSR 0,4 Natur und Sandstein-Restauriermortel,

«  Gleboko penetrujacy srodek rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex,

«  Rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej StoPrim Divers,

+  Preparat do hydrofobizacji Fassadenschutz BS 290,

+  Preparat do usuwania grzybow, mchow i zniszczen biologicznych StoPrim Fungal,

- Farba krzemoorganiczna bez bieli tytanowej StoSilco Color ohne Titan,

«  Prety stalowe firmy HELIFIX,

- Zaprawa Sto Murisol GP,

«  Zaprawa Sto Murisol VS,

- Tynk renowacyjny wierzchni Sto Murisol SP,

- Wyprawa tynkarsko — szpachlowa Sto Faserputz,

- Siatka zbrojaca z wtokna szklanego o oczku 6x6 mm Sto Glasgewebe,

«  Grunt silikatowy Sto Prim Silikat,

«  Farba silikonowa Sto Lotusa Color.

«  Farba do antygrafiti.
Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania uzycia muszg odpowiada¢ wymaganiom
przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowiazujacym dla obiektow uzytecznos$ci
publicznej.
3.0. Sprzet
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4.0. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.
5.0. Wykonanie robot
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscia
wejscia osob trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.
Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysoko$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
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Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez roboczg, obuwie i rgkawice oraz
sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé z
przedmiarem robot i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Program technologiczny do prac renowacyjnych przy ceglanych murach w oparto 0 system
STO-TUBAG.

Technologie zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede wszystkim na
bazie wapna z dodatkiem trassu, w ré6znych modyfikacjach zaleznie od miejsca i wymaganych
parametrow zapraw.

Trass - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wtasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna; ponadto
wiazac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych

wykwitow wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wigzg nie tylko pod wptywem dwutlenku
wegla, ale rowniez wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest

dobranie prawidlowych parametrow mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi
technologicznymi i konserwatorskimi — np. zaprawy fugowe, czy do uzupethien ubytkow cegiet,
muszg by¢ stabsze od konserwowanego fragmentu. Przyjmuje si¢ tu najczesciej jako optymalne
dla fug wytrzymatos¢ ok. 5-7MPa, dla kitow 5-9 MPa.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektow
zabytkowych i jako takie sg bardzo polecane przez wszystkie

srodowiska technologiczne i konserwatorskie.

5.1. Sciany ceglane

1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych:

Zastosowa¢ nalezy metod¢ nieinwazyjna, gwarantujaca oczyszczenie bez naruszania warstw
spieku cegly tzn. suchg metodg mechaniczna, $cierng — gumowanie - Le Gommage, Oczyszczenie
cegiet z zabrudzen zaciekami farby olejnej wykona¢ metoda chemiczng, np. przy pomocy
preparatu Remosol firmy Inco.

Oczyszczenie cegly z zabrudzen zaprawg cementowg metodg mechaniczng.

2. Usunigcie wtornych uzupetnien (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz elementow
mocno uszkodzonych cegiet.

3. Wzmacnianie podloza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego preparatu
na bazie poliakrylandw w rozcienczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie
podtoza — wszelkie tynki lub cegla. Rozcienczony preparatem StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie
hydrofobizuje powierzchni.

4. Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajgcego zniszczenia
biologiczne i dezynfekujacy podtoze.

5. Zmywanie starych powlok przy zastosowaniu Sto Fassadenabbeizer — specjalnego,
wodorozcienczalnego preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjnych.

6. Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu StoPrep Miral — silikatowej warstwy szczepnej z
wypetniaczami o zdolno$ciach przekrywania stabilnych rys skurczowych; rowniez jako koncowa
powloka scalajaca przy pozostawieniu starych, no$nych tynkow bez koniecznosci dodatkowego
szpachlowania powierzchni; mozliwos$¢ fabrycznego barwienia.

7. Rysy konstrukcyjne.

Dotyczy pracujacych z reguty pionowych rys — doswiadczenie pokazuje iz rozne techniki
przekrywania rys matami, lub wtapianymi siatkami elastycznymi z reguty tylko przenosza
peknigcia w inne miejsca — dlatego opierajac si¢ na wytycznych Instrukcji WTA 2-4-94 nalezy
zastosowac sprawdzong praktyce najprostsza i najtansza metode przeprowadzenia takich rys w
fuge dylatacyjng — dzigki czemu nadal pracujgca rysa nie bedzie przechodzita na lico $ciany.
Uzyskamy to przy zastosowaniu StoPrim Micro — grunt hydrofobizujacy poszerzong szczeling —
rys¢ na bazie mikroemuls;ji silikonowej oraz Sto-Rissfuller fein - specjalnej trwale elastycznej
spoiny do wypetniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodg fugi dylatacyjne;.

8. Prace murarskie.

Stare zaprawy byly przygotowywane gtéwnie w oparciu o wapno z dodatkami — iw wielu
miejscach zarowno cegla jak i zaprawy bedg miaty wysoka nasigkliwos$é przy stosunkowo
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nieduzej wytrzymato$ci mechanicznej i wlasnie do tych parametrow nalezy dostosowac wigkszos¢

zapraw, aby unikna¢ pdzniejszych zniszczen i spekan cegiel wraz z wykwitami.

Uzyskamy to przy zastosowaniu Trass-Werksteinmortel — gotowej mieszanki wapienno-trasowej

glownie do prac murarskich, o bardzo niskiej alkalicznos$ci (praktycznie brak ryzyka

wprowadzenia soli w mur), matym skurczu i duzej zdolnosci zatrzymywania wody zarobowej —
cecha potrzebna przy nasigkliwych ceglach. Standard jest w kolorze ciepto jasnoszarym.

Wytrzymatos¢ ok. 6MPa.

Cegle i elementy ceramiczne do uzupehien stosowa¢ dobrane do istniejacych pod

wzgledem wiasciwosci wytrzymatosciowych, koloru i spieku. Stosowane cegly winny

spetnia¢ wymogi normy PN-73/B-12011.

9. Korony muru.

W miejscach narazonych na staty kontakt z woda, lub $niegiem — np. korony murdw, ostatnia

warstwa cegiet powinna by¢ przemurowana na przy zastosowaniu hydrofobowej zaprawy Trass-

Werkstein - und Verlegemortel spezial — szczelnej, cementowo-trassowej zaprawy do uktadania i

wmurowywania oktadzin korony muru oraz Trass-Zement spezial — biatego, szybkowigzacego,

hydrofobizowanego cementu pucolanowego do samodzielnego przygotowywania szczelnej
zaprawy do uktadania i wmurowywania oktadzin korony muru.

10. Prace fugowe:

- Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Kalk-
Fugensaniermortel. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm z
mozliwos$cig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw.
Standardowa spoina ma ciepty jasnoszary kolor. Wytrzymatos¢ ok. SMpa.

«  Poziome wystepy muru przy zastosowaniu Flexo-Trass-Dispersion — specjalnego dodatku do
wody zarobowej zaprawy, zwigkszajacego elastycznos¢ i odpornos¢ zaprawy, fugi na zmienne
warunki zewnetrzne, szczegdlnie przy poziomych wystgpach murach oraz zostawionych
starych oktadzinach korony, gdy nie mozna zastosowac zbyt mocnej spoiny.

11. Uzupetianie ubytkéw w cegtach przy zastosowaniu NSR 0,4 Natur und Sandstein-

Restauriermdrtel — gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych, zawierajgcych

mikrowtokna jako kit o parametrach zblizonych do uzupetianego detalu. Wytrzymatos$¢ ok. 5-

6Mpa.

12. Wypehianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu Trass-Kalk-Verpressmortel —

trassowo-wapiennej zaprawy do iniekcji wypetniajacej szczeliny i ubytki w murze. Wytrzymatos$¢

ok. 4-5MPa — zaleznie od typu i ilo$ci.

13. Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu:

«  StoPrim Grundex — gteboko penetrujacego srodka rozpuszczalnikowego na bazie

poliakrylanéw do powierzchniowego wzmocnienia powierzchniowo ostabionych cegiet,
«  StoPrim Divers — rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej do rozcienczania,
- Fassadenschutz BS 290 — gotowego preparatu do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanow
1 siloksanow w rozpuszczalniku organicznym,

«  StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzybow, mchoéw i zniszczen
biologicznych,

- StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzybow, mchow i zniszczen
biologicznych.

14. Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu StoSilco Color ohne Titan — specjalne;j

krzemoorganicznej farby bez bieli tytanowej do dekoracyjnych laserunkdéw oraz do scalenia

kolorystycznego rdznic poszczegdlnych fragmentéw cegiet w murze.

5.2 Technologia renowacji tynkow

Wszystkie istniejgce: wewngtrzne i zewnetrzne wyprawy tynkarskie nalezy usungé mechanicznie,

sku¢. Na doktadnie oczyszczonych $cianach ceglanych poglebic spoiny do glebokosci ok. 2-3 cm.

Odstonigte ostabione cegly wymagaja wzmocnienia przed

nalozeniem kolejnych nowych warstw tynkarskich. Wzmacnianie podtoza mozna przeprowadzi¢:

«  StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanow w rozcienczalniku
organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podtoza (wszelkie tynki i cegly). Nalezy
zwrdci¢ uwage by preparat wzmacniajacy nie hydrofobizowat podtoza, dlatego zaleca si¢
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rozcienczy¢ StoPrim Grundex preparatem StoFluid AF w proporcji 1:1, lub 1:2. Rozcienczony
preparat, roztwor nie hydrofobizuje powierzchni podczas gruntowania.
- StoPrim Fungal — specjalistyczny preparat usuwajacy zniszczenia biologiczne i dezynfekujacy
podtoze. Nalezy zastosowa¢ go w miejscach zaatakowanych przez grzyby i glony.
5.3. Rysy konstrukcyjne
Rysy konstrukcyjne nie wymagajace klamrowania, nalezy poglebi¢ i poszerzyé¢. Czynno$¢ ta
wykona¢ przed operacja gruntowania wzmacniajgcego, a nastgpnie wypehnic specjalng trwale
elastyczng spoina do wypetniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi
dylatacyjnej, np. Sto-Rissfuller fein.
Przy rysach konstrukcyjnych wymagajacych klamrowania, nalezy zastosowac¢ technologig
scalania zabytkowych konstrukcji murowych pretami stalowymi firmy HELIFIX. Mozna
zastosowa¢ kazda inna technologie o podobnych parametrach i wykonywaé te prace pod
nadzorem doradcdw technicznych tych firm.
5.4 Wyprawy tynkarskie
Technologi¢ renowacji $cian przedmiotowego obiektu, oparto przede wszystkim na zaprawach
tynkarskich, na bazie wapna z dodatkiem trassu, w r6znych modyfikacjach, zaleznie od miejsca i
wymaganych parametréw wytrzymato$ciowo-eksploatacyjnych.
Trass - tuf wulkaniczny poprawia slabe wtasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna,
ponadto wiagzac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitow
wapiennych i wielokrotnie zwigksza odpornos¢ wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe wiazg nie
tylko pod wpltywem dwutlenku wegla, ale rowniez wody. Poniewaz trass — tuf wulkaniczny to
lekka porowata skata (zastygla lawa) — zaprawa wapienno-trassowa — zachowuje doskonata
paroprzepuszczalnosé, jest lekka i elastyczna, a jej skurcz jest prawie 5-krotnie mniejszy od
tradycyjnych wapienno-cementowych wypraw.
Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidtowych parametrow
mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i
konserwatorskimi — wyprawy tynkarskie, w szczego6lno$ci tynki podktadowe, musza
mie¢ dopasowang wytrzymatos¢ do podtoza. Przyjeto tu jako optymalng dla tynkow
podktadowych wytrzymalos¢ ok. 3-5 MPa, dla tynkéw cokotowych ok. 8-10 MPa z wyjatkiem

tynkdéw renowacyjnych. Stosowanie mieszanek przygotowywanych samodzielnie jako zaprawy
wapienno-cementowej jest niedopuszczalne ze wzgledu na jej zbyt duza wytrzymatosé

mechaniczna.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektow
zabytkowych i jako takie sg bardzo polecane przez wszystkie

srodowiska technologiczne i konserwatorskie. Od ponad 10 lat znalazly zastosowanie

przy renowacji tynkow praktycznie wszystkich najwazniejszych obiektow w Polsce.

Ze wzgledu na wystepujace wezesniej zawilgocenia w dolnych fragmentach muréw technologie
napraw podzielono na ta do wysokosci ok. 1,5 m i powyze;j.

— Tynki do wysokosci 1,5 m:

Poglebione i zagruntowane fugi cegiet nalezy wypetni¢ zaprawa Sto Murisol GP tak by bruzdy
wraz z licem cegly tworzyly jedng powierzchni¢. Nastepnie cato$¢ obrzuci¢ zaprawg kontaktowa,
wykonac¢ tzw. szpryc zaprawa Sto Murisol VS.

Warunkiem koniecznym dobrze wykonanej operacji jest pokrycie ok. 50 % powierzchni $ciany
warstwa szczepng. Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy narzuci¢ tynk podktadowy Sto
Murisol GP. Nalezy pamigtac, ze przy jednokrotnej warstwie tej zaprawy nie nalezy naktadac¢
wigcej jak 2 cm jej grubosci. W przypadkach koniecznych, stosowaniu grubszych warstw nalezy
stosowa¢ przerwy technologiczne. Po wykonaniu tynku podktadowego zastosowaé tynk
renowacyjny wierzchni Sto Murisol SP.

— Tynki powyzej wysokosci 1,5 m

Poglebione i zagruntowane fugi cegiet nalezy wypehic¢ zaprawg Sto Murisol UP, tak by bruzdy
wraz z licem cegly tworzyly jedng powierzchnig. Calo$¢ obrzuci¢ zaprawa kontaktows, wykonac
tzw. szpryc, np. zaprawa Sto Murisol VS. Warunkiem koniecznym dobrze wykonanej operacji jest
pokrycie ok. 50% powierzchni §ciany warstwg szczepng. Na tak przygotowang powierzchnig
nalezy narzuci¢ tynk podktadowy Sto Murisol UP lub Sto Porenputz. Nalezy pamictac ze przy
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jednokrotnej warstwie tej zaprawy nie nalezy naktada¢ wiecej niz 2 cm. W przypadkach

koniecznych, stosowania grubszych warstw nalezy stosowac przerwy technologiczne.

Calg powierzchnie nowo wytynkowanych $cian nalezy pokry¢ koncowa wyprawa tynkarsko-

szpachlowa Sto Faserputz z jednoczesnym zatopieniem w niej siatki zbrojacej z widkna szklanego

impregnowanej przeciwalkalicznie, o rozmiarze oczka 6x6 mm Sto Glasgewebe, celem uzyskania

jednolitej struktury na catej powierzchni tynkow.

UWAGA : Grubos$¢ warstw tynku dobrac zaleznie od stopnia zasolenia §ciany.

5.5 Malowanie

Wewnetrzne powierzchnie tynkow przed malowaniem nalezy zagruntowac gruntem silikatowym

Sto Prim Silikat, a nastgpnie nanie$¢ dwie warstwy farby silikatowej Sto Sil In.

Zewngtrzne powierzchnie tynkéw przed malowaniem nalezy zagruntowac gruntem silikonowym

Sto Prim Micro rozcienczonym 1:10 z woda, a nastgpnie nanies¢ dwie warstwy farby silikonowe;.

Kolor farb i spoin zastosowac taki sam jak w budynku obok o takiej samej elewacji. Budynek

Swiezo po remoncie.

5.6. Cokétl granitowy

Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

+ Czyszczenie granitowego cokotu poprzez piaskowanie urzgdzeniem ci$nieniowym przy uzyciu
strumienia goracej wody,

« Naprawi¢ zywicami epoksydowymi z dodatkami maczki kamiennej spgkan i ubytkow w
materiale,

- Impregnowac oczyszczony granit srodkiem zabezpieczajacym powierzchniowo, Funcosil OW
firmy Remmers lub materiatem réwnowaznym innego producenta.

6.0. Kontrola jakos$ci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejsze;

specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje si¢, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materiatow i robdt sa

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat

technicznych i instrukcji montazu producentow.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.

8.0. Odbior robot

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie napraw

wadliwie wykonanych robot bez hamowania postgpu roboét. Ogdlne zasady odbioru podane sg w

PN. Przedmiotem odbioru beda elementy robot wyszczegolnione z zbiorczym zestawieniu

kosztéw — odbiory czeéciowe oraz cato$¢ wykonanych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym po

catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnos$ci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym

zakonczeniu robot. Komisja przeprowadzi wizj¢ i oceni wykonanie robot po wzgledem

jakosciowym oraz zgodno$ci wykonania robdt z zawartg umowa.

Nastgpnym odbiorem bedzie odbior pogwarancyjny, ktory bedzie polegal na ocenie wykonanych

robdt zwigzanych z usuni¢gciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa platnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

10.0. Przepisy zwiazane

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

— PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty konstrukcyjne,
wydanie I'TB - 2003 rok. Instrukcje producentow.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie [TB - 2003 rok. Instrukcje producentow.
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