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SZCZEGOLOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE J
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwrkanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotejonowej
dla inwestycji:,Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukur g towarzyszca
oraz przebudowa drogi wewnetrznej w Zi ¢bicach ul. Watowa, Gliwicka dz. nr 258, 257dr i
505dr (obreb Wschod) i dz. nr 911/1dr (obgb Zachdd), gmina Zibice, powiat Zabkowicki”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST)stanowividzujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpgre6 cm szarej uktadanej na podsypce
piaskowe;j.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladaaniderzchni:
* drég i ulic lokalnego znaczenia,
parkingéw, placow, wjazdoéw do bram i gaya
chodnikow, placéw zabawciezek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatere metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanudwoéch warstwach pg¢zonych ze
sohy trwale w fazie produkcji.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5.0g06Ine wymagania dotysee robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbprkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikdogtkowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2.Wyglad zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna byréwna i szorstka, a kraxzie kostek rowne i proste, wkhiccia nie powinny
przekraczé:
* 2 mm, dla kostek o gruboi 180 mm,
* 3 mm, dla kostek o gruboi > 80 mm.
2.2.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomgch do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz

*

*

*

*

*  na dhugdci & 3 mm,
*  naszerokéci % 3 mm,
*  na grubdci % 5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teawy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
bragzowy.
2.2.4.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniaclirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza
niz 60 MPa.
Dopuszczalna najmza wytrzymatéc pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5.Nasgkliwosé
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Nashgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynost nie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnatigdana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanarasia i odmraania prébek jest wystarcaap,
jezeli:

*  probka nie wykazujegknigc,

*  strata masy nie przekracza 5%,

*  obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyméa probek nie zameanych
nie jest weksze nk 20%.

2.2.7.ScieralnGé

Scieralndi¢ kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
WYNoSsié nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej nz ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].Uziarnienie
kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bat@), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3.Woda

Wihasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatwkostek brukowych
powinny odpowiadawymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjm.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymaita¢, mniejsa nasakliwosc i
wicksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate zabarwienie. Powinny tablgarwniki
nieorganiczne.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mgna stosowé
mechaniczne ugrlzenia ukladajce. Urzdzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shlacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogidéch utaenia.
Urzadzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, maa wykorzysta do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku tma stosowamechaniczne ugglizenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krekmikach.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigne”
pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe utael g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakxi betonu min. 0,7 R, kostki przewane § na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w faii spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie rob6t
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podtaze pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek brukowyclzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchrng z kostki brukowej
przeznaczomdla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegchtusamochodowego, mua
wykonywa: bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanynydier
Grunt podtaga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przediami
przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podete nawierzchni z kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagprojektovs.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olggenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, mae stanowi:

*  grunt ulepszony pospakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
*  kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickaie,

*  podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy ok§nej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek ingich mana stosowé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub ingpyt krawneznikow zgodne  z dokumentacj
projektowy lub zaakceptowane przezzimiera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubdi¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iave jest utazenie
dowolnego wzoru - wcZeiej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zagitoeanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i pragstdo
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevgibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#agzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalgy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka [
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukownehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné¢ szczeliny piaskiem i zamié nawierzchn.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmapietgnacji - mae by zaraz oddana do
ruchu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzzy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizej©ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powigiela¢ od producenta wynikéw
biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaia nasciskanie
pobiera 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignwle 600nt powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).
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Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia Ilzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy
Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddnp dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkow poprzecznych [
podtwznych polega na stwierdzeniu zgodaaz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej
SST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichvpolega
na stwierdzeniu zgoddao wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

*  pomierzenie szerokoi spoin,

sprawdzenie prawidtovgai ubijania (wibrowania),

*  sprawdzenie prawidlowoi wypetnienia spain,

*  sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwnaci podiuzne

Nieréwndasci podtzne nawierzchni mierzone #glub planografem zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekra&z@,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentagcprojektows z tolerancj
% 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza % 1 cm.
6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szerokaé¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm.
6.4.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraaza: 1,0
cm.

6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czestotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robdét.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych weok byly przeprowadzone
nie rzadziej ni 2 razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznych dieefety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci hynier.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00®@ANymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokestki
brukowej.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgujojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podim,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod kredmiki.

*

L I I
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Zasady ich odbiorugsokreilone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwazane

* Ok X X X F  *

*

Normy
1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznacze§ieralngci na tarczy
: Boehmego
2 PN-B-06250 Beton zwykly
3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Sktad, wymagania
: i ocena zgodrizi
5 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonowpirae
6 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizch
03/04 drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kreimiki
i obrzeza

7 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie vrika piaskowego

8 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rogaiamawierzchni
planografem i tat



